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Bestaande spoorwegovergang

Aanbrengen mantelbuizen PVC ø160mm (3 stuks)

Aanbrengen mantelbuizen PVC ø160mm (3 stuks)

Aanbrengen mantelbuizen PVC ø160mm (3 stuks)

Aanbrengen mantelbuizen PVC ø160mm (3 stuks)

Demarcatievak 5m uit hart spoor

Verplaatsen lichtmast

Aanbrengen schampblokken in bocht nabij kruising
- Betonstraatstenen 8 streklagen kleur: grijs
- Opsluitbanden 120x250mm
Aanbrengen mantelbuizen PVC ø160mm (3 stuks)

Aanbrengen ProRail kast

Afsluiter HD-gas

Aanbrengen mantelbuizen PVC ø160mm (3 stuks) Aanbrengen mantelbuizen PVC ø160mm (3 stuks)
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Zagen asfaltverharding

Zagen asfaltverharding
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Trapfrezen asfaltverharding
Trapfrezen asfaltverharding

Vanwege de bestaande waterleiding blijft
de duiker op dit gedeelte behouden

Combi
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Trapfrezen asfaltverharding

Trapfrezen asfaltverharding
Verplaatsen ANWB-mast

Aanbrengen mantelbuizen PVC ø160mm (3 stuks) Aanbrengen mantelbuizen PVC ø160mm (3 stuks)
DP

-A

Dwarsprofiel met letterDP-B

Verkanting

Aanbrengen asfaltverharding

Materiaalgrens

Aanbrengen lichtmasten h.o.h. 45m (locaties indicatief)

Aanbrengen schampblok 600x500mm

beton ø800mm Aanbrengen duiker, uiteinde fabrieksmatig afgeschuind, incl. materiaal en diameter

Aanbrengen asfaltverharding

Aanbrengen betonstraatstenen 100mm dik, kleur: grijs

Riool vrijverval - Shell Moerdijk

Gas hoge druk - EnexisH

Kabels en leidingen

Middenspanning - EnexisM

Laagspanning - Havenbedrijf MoerdijkL

Riool vrijverval - Havenbedrijf Moerdijk

Water - BrabantWater

Datatransport - KPND

Aanbrengen mantelbuizen PVC ø160mm

Nieuwe situatie
Nieuwe hoogtes+3.15
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Dwarsprofiel B: nieuwe situatie ontsluiting Energieweg nabij Kolb
Schaal 1:50

N.A.P. +1.00

+4.06
+3.96 +3.96 +3.91

+2.88

Rijbaan

8.00

Berm

2.50Talud 1:4 (incl. taludafronding)

Berm

2.50 Talud 1:4 (incl. taludafronding)

Asfaltverharding;
- 30mm SMA-NL 8B
- 60mm AC 22 bind TL-IB
- 60mm AC 22 base OL-IB
- 70mm AC 22 base OL-IB

Fundering;
- 300mm menggranulaat

Ophoging;
- zand voor zandbed

+3.91

+2.75

Aanvulling bermen/talud;
- zand/grond nader te bepalen

Aanvulling bermen/talud;
- zand/grond nader te bepalen
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Principe detail 1: inritconstructie
Schaal 1:100
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Aanbrengen hoekstuk 180/200x250mm, beenlengte 300mm, kleur: grijs
Aanbrengen hoekstuk 180/200x250mm, beenlengte 450mm, kleur: grijs

Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm, kleur: grijs

Aanbrengen printbeton, beton B25, glad afwerken

Herstellen en inzaaien berm met B3 bermmengsel

Aanbrengen betonstraatstenen t.b.v. stopstreep, 2 streklagen keiformaat (dik 100mm) in specie, kleur: wit
Aanbrengen schampblok, 600x500mm volgens detail

Aanbrengen betonstraatstenen, keperverband keiformaat (dik 100mm), kleur: grijs
Aanbrengen betonstraatstenen, 1 streklaag keiformaat (dik 100mm) in specie, kleur: grijs

Aanbrengen betonstraatstenen, 1 streklaag keiformaat (dik 100mm) in specie, kleur: grijs

Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm, kleur: grijs

Aanbrengen verloopband 180/200x250mm --> maaiveld, kleur: grijs
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Detail 1.1: doorsnede schampblok t.p.v. inritconstructie
Schaal 1:20

Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm, kleur: grijs
Aanbrengen printbeton, beton B25, glad afwerken

Herstellen en inzaaien berm met B3 bermmengsel
Aanbrengen schampblok, 600x500mm

Aanbrengen betonstraatstenen, keperverband keiformaat (dik 100mm), kleur: grijs
Aanbrengen betonstraatstenen, 1 streklaag keiformaat (dik 100mm) in specie, kleur: grijs

Aanbrengen verankering schampblok d.m.v. stekeinden ø15mm

Detail 1.2: bovenaanzicht schampblok t.p.v. inritconstructie
Schaal 1:20
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Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm, kleur: grijs

Aanbrengen printbeton, beton B25, glad afwerken
Herstellen en inzaaien berm met B3 bermmengsel

Aanbrengen schampblok, 600x500mm

Aanbrengen betonstraatstenen, keperverband keiformaat (dik 100mm), kleur: grijs
Aanbrengen betonstraatstenen, 1 streklaag keiformaat (dik 100mm) in specie, kleur: grijs

Aanbrengen verankering schampblok d.m.v. stekeinden ø15mm

VERKLARING:
Werkgrens

Bestaande situatie

Bestaande kadastrale grenzen

Bestaande hoogtes2.89

Zagen asfaltverharding
beton ∅800

Opbreekwerkzaamheden

Verwijderen duiker incl. materiaal en diameter

Opnemen ANWB-mast

Verwijderen rijbaan van asfalt incl. funderingRijbaan

Verwijderen fietspad van asfalt incl. funderingFietspad

Verwijderen hekwerk en schuifpoorten (4 stuks) incl. verwijderen en afkoppelen van spanning

Verwijderen rijbaan van combinatiedeklaag incl. funderingCombi

Verwijderen betonstraatstenen halfsteensverband, kleur: grijs

Nieuwe situatie

Dwarsprofiel A: watergang
Schaal 1:00

N.A.P. +1.00
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Versie Datum Omschrijving Getekend door

B. VerstraatenDefinitief versie 213-07-2020D-2

B. VerstraatenDefinitief versie 101-07-2020D-1

OPMERKINGEN:
Maten in meters, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P.
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