
IPE360

S235

UNP350

S355

kopplaten aanbrengen t=10

Sleufgaten Ø22x60 in plaat tbv opleggingen

gaten Ø18 in randligger tbv leuningstijlen

kopplaten v.v. gaten Ø16
strippen 80*12 S275
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UNP350

S355

stalen keerwandplaat 2400 x 420 t=12 mm

met afhgeronde hoeken (zicht) vastbouten aan

kopplaten met M12 8.8

toog brug  = 85 mm
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maatvoering leuningstijlen

maatvoering lPE's

voorziening (rood/wit paaltje) ter voorkoming van oprijden

zw verkeer (ihw exacte lokatie bepalen)
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lengte liggers (excl. kopplaten)
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ca. 6.00+

nieuw talud

beekbodem op ca. 3.70+

14199

talud onder brug bekleden met grasbetontegels
talud onder brug bekleden met grasbetontegels

bovenregel 120*85 D50

stijlen 95*95 hoh 1158  D50

tussenregel 40x100 D50

UNP350 S355

IPE360 S235

1670

Dek uit gepultrudeerd, glasvezelversterkt polyester
brugdekpaneel 500x40x5

Verbinden aan liggers met 4 st. klemmen per m2 conform specs leverancier

rubber tussen dek en liggers

aanbrengen

kunststof bussen tussen leuningen en
 randligger aanbrengen t=30 mm

M16 4.6

volgplaten rond 60 t=8
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L-profiel
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beugels   10-200

4  12

2  12

lijmankers M16 in
slobgat

(lengterichting brug)

beugels   10-2004  12

4  12

4x hrsp    10

1x hrsp    10 (flank)

flankwapening 2x2   12

extra beugel tpv paal    10
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273

detail doorsnede sloofaanzicht

stalen keerwandplaat 2400 x 420 t=12 mm

vastbouten aan kopplaten met M12 8.8
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1x hrsp    10 (flank)
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5  16 (voledige lengte

beugels 1e 3 meter   8-150

(daaronder hoh 500)

stalen keerwandplaat 2400 x 420 t=12 mm

vastbouten aan kopplaten met M12 8.8
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inwendig geheide buispaal    Ø 273 mm lengte nader te bepalen

wapening:  5 *    16  doorstekken in sloof steklengte = 700 mm + ombuigen

14200

8
0
0

8
0
0

1
6
0
0

7100 7100

hart watergang

hart brug

natuurvriendelijke oever
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Deze tekening is eigendom van GCE-Tiel, vanaf deze tekening mogen geen rechten ontleend worden, zonder de toestemming van  GCE-Tiel mag niets van

deze tekening (of delen daarvan) worden gecopieerd, gebruikt of aan derden ter inzage worden gegeven. DE DNR2005 is van toepassing.
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Constructie brug

DO ontsnippering EVZ Molenbeek

B.002 A B

Bovenaanzicht constructie 1:20

Langsdoorsnede 1:20

Doorsnede A-A 1:10
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· Hardhout voorzien van  FSC-keurmerk

· Duurzaamheidsklasse 1

· Sterkteklasse D50
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· Conservering:

Thermisch verzinken

2 laags poedercoating in een nader te bepalen standaard Ral-kleur.

· bevestigingsmiddelen thermisch verzinken

· minimaal S235 N/mm2 (strippen S275 N/mm2)

· indien niet vermeld lassen a=4 rondom

· Maten in mm tenzij anders vermeld.
· Alle maten in het werk controleren!!

· Riolering + K&L in het werk te controleren.

· Bijbehorende tekening B.001 overzicht

· Voetgangers-Fietsersbrug berekend op belasting van 5 kN/m2
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Landhoofd 1:10

Palenplan 1:50

15 mm neopreen SKA
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3D

2x uitvoeren


