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Legenda zonering
WS Brabantse Delta

aanbrengen hekwerk, voorzien van poort

met pinconde slot

verplaatsen ligplaatsnummering7
verwijderen houten paal Ø 200 mm

uit te handhaven stalen geleidenbeugel

Legenda opruimwerkzaamheden

verwijderen houten paal Ø200 mm

verwijderen houten paal Ø 200 mm

incl. stalen geleidenbeugel

verwijderen stalen paal Ø168 mm

verwijderen houten paal Ø 200 mm

uit te handhaven stalen geleidenbeugel
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hier mag een ponton  afgemeerd worden

voor opslag vrijkomende materialen

fietsbeugel conseveren

straatwerk herstellen

houtrot repareren + schilderen

aanbrengen geleideconstructie

uit hergebruik
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Aanbrengen stalen meerpaal

volgens detail A

Aanbrengen stalen meerpaal

volgens detail B

Aanbrengen stalen geleidingspaal ø168,3 mm lengte 12.000 mm

in bestaande geleideconstructie

10

Detail 1
t.h.v. ligplaatsnr. 9 en 10

schaal 1:50

herstellen kabelgoot bestaande uit metalen U-profiel

aanbrengen stalen meerpaal Ø 168,3 mm t= 8 mm

l = 12.000 m

aanbrengen stalen geleidestang Ø 49 mm t= 8 mm l=1.500 mm

d.m.v. lassen

aanbrengen stalen meerpaal Ø 168,3 mm t= 8 mm lengte 12.000 mm

Detail A
t.h.v. ligplaatsnr. 9

schaal 1:20

aanbrengen kunststof wrijfstijl 80x80x2.500 mm

aanbrengen stalen meerpaal Ø 168,3 mm t= 10 mm

L=12.000 mm

aanbrengen stalen plaatjes 70x150x10 mm

d.m.v. lassen

aanbrengen stalen geleidestang Ø 49 mm t= 8 mm l=1.500 mm

d.m.v. lassen

aanbrengen stalen plaatjes 70x150x10 mm

aanbrengen kunststof wrijfstijl 80x80x2.500 mm

aanbrengen stalen meerpaal Ø 168,3 mm t= 8 mm lengte 12.000 mm

Detail B
t.h.v. ligplaatsnr. 10

schaal 1:20

aanbrengen stalen geleidestang Ø 49 mm t= 8 mm l=1.500 mm

aanbrengen stalen geleidestang Ø 49 mm t= 8 mm l=1.500 mm

aanbrengen drie stalen ringen Ø 150 mm

aanbrengen drie stalen ringen Ø 150 mm

aanbrengen twee stalen ringen Ø 150 mm
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stalen hijslip t=20 mm

250 mm inwendig gelast en steekt uitwendig 250 mm uit

stalen hijslip t=20 mm

250 mm inwendig gelast en steekt uitwendig 250 mm uit

stalen hijslip t=20 mm

250 mm inwendig gelast en steekt uitwendig 250 mm uit

stalen hijslip t=20 mm

250 mm inwendig gelast en steekt uitwendig 250 mm uit

aanbrengen stalen plaatjes 50x100x10 mm

d.m.v. lassen

aanbrengen stalen plaatjes 50x100x10 mm

d.m.v. lassen

aanbrengen stalen plaatjes 70x150x10 mm

d.m.v. lassen
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Wijziging Datum Getekend Gecon. Vrijgave OmschrijvingSymbool

maten in meter [m], tenzij anders vermeld
materiaalmaten in millimeters [mm], tenzij anders vermeld
peilmaten in meter [m] t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld 
kabels en leidingen indicatief weergeven

coördinaten in meter [m] in het actueel RD-stelsel, tenzij anders vermeld
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