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Strip Cortenstaal,
4x100 mm.

4.00

Ruimte voor watergang 4.00m breed

afschot ca 2%

Onderhoudspad ophogen Grondlichaam maken

1.71

Schanskorf

Schanskorf 900*300mm,
ijzer, maaswijdte 75*75mm, gegalvaniseerd,
tussenschotten h.o.h. 525mm
Sluiting d.m.v. pneumatische aangebrachte
o-ringen gevuld met Maaskeien gemeleerd
gradatie 80/150mm, aarde tinten.
Stenen aan zichtzijde handmatig stapelen

Zitplank Azobe,
200*40*2000mm planken. Hoeken in verstek
uitvoeren
Ruimte tussen planken 10mm
planken aansluiten op elkaar, ruimte max
2mm. 50mm overstek
Bevestigen aan dwarsligger (aanbrengen in
schanskorf): Azobe 100*100*350mm
rvs bevestigingsmateriaal

afschot ca 2% afschot ca 2%

Kunstwerk: Veen elementHalfverharding Halfverharding

BGSPad Eco® , laagdikte 100mm
Menggranulaat, laagdikte 250mm
maat 0/31,5mm

Zit/informatie element, Cotenstaal
Grijsen

Graszoden
toepassen op
bovenzijde en
talud

1.10

Geolon
PP200

0.30

5.90 4.003.60 2.00

Doorsnede A - A'
Schaal 1:50

Dam aanbrengen met duiker

afschot ca 2%

Huidige maaiveldhoogte

Toekomstige maaiveldhoogte

+0.54 NAP +0.50 NAP +0.50 NAP+0.45 NAP +0.45 NAP+0.45 NAP+0.45 NAP

Beoogde toekomstige watergang

Gemeentelijk eigendomNog aan te kopen grond

+0.40 NAP

Invulling volgt

4.004.00

Opsluitband met cortenstaal

0.10

Opsluitband,
80x200 mm, grijs
Bekleding met
cortenstaal

Duiker

2.00

Toegangspad

Detail
Schaal 1:50

tonrond

BGSPad Eco® laagdikte 100mm

menggranulaat sortering 0/31.5mm,
laagdikte 300mm

cementspecie,
laagdikte 50 mm,
inclusief steunrug

opsluitband,
80x200 mm, grijs

Cortenstaal,
300/100/100mm, 2mm dik

grond aanvullen
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