FAUNATUNNEL 3

- 8 st. "open” ftunnelelementen, type ACO KT 500-640
vloerpeil hart tunnel +0,72

- 2 st. ingangselementen, type ACO KP 1000 - vloerpeil +0.65
- L st. aansluitwanden

- L st. klimplaten t.b.v. KP 1000

aanbrengen gronddam

5 97 kleinwildraster duiker beton 8,00 ¢ 500 <
l— bob -0,07 m NAP 2
opvanggoot + & klimplaten overzeften tl?f‘t?.f"_‘ﬁj_ic_'-'
bestaand schrikdraad 1= e s Wy’ e et e e et e et e ettt
E'e_ft?_n_'_e ****** 1 M‘é toekomstig max. waterpeil = +0,30
4,00 HREsdiNe—hosplantsoen meidoorn
] i P
enkeldraaiende poorf +1 201 —= +1 32 +1.20 K 0 ESfe eg
+1.30 =142 +1.30
25 | ==1+137 | 125
enkeldraaier&%e poort Mbosplan’rsoen meidoorn
ot EEW toekomstig max. waterpeil = +0,30
= : nEEAN
rzetfen bestaand schrikdraad BT } duiker beton 8,00 & 500 2
5,92 bob -0,17 m NAP
opvanggoot + & klimplaten <_

aanbrengen gronddam

WBD23-657898-C
. Technische situatie,

uitsnede teknr 1944-3301-0
faunaraster d.d. 08/07/2022




