
   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             

 
BEMALINGSPLAN  
Kapelheuvelstraat 23 Weert 
 
 
 
Project gegevens 
 
Bouwput bemaling ten behoeve te bouwen kelder. 
 
Kelder ca. 11x9m 
Onderkant keldervloer -3,40 peil 
Gws 3,10-mv 
 
Voor het bouwen van de kelder zal de grondwaterstand ca. 0,50m verlaagd moeten 
worden. 
 

Ondergrond (DinoLoket) 

 

 

De ondergrond op de lokaties bestaat uit: 
 0-15m Formatie van Boxtel zand fijne categorie matige doorlatendheid 
15-50m Formatie van Sterksel zand grove categorie grote doorlatendheid   
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             

   

Verticale bemaling 
De filterbemaling zal machinaal worden aangebracht door middel van  spuitboren. De 
bemaling wordt aan rondom de bouwput aangebracht. 
Deze bestaat uit 2" filters h.o.h 2m, met een totale lengte van 6 meter en een 
filterstelling van 5-6 mtr Deze filters staan volledig in de laag van Boxtel, matige 
doorlatend. Het debiet dat onttrokken zal worden ligt daarom rond 12-15 m3/uur. 
De filters worden aangesloten op een 4" verzamelleiding. 
 
De verzamelleidingen wordt middels 4" aanzuigslangen aangesloten op 1 
bemalingspomp van het type Geho (max. capaciteit ca. 60 m3/uur), die wordt 
aangedreven door een elektro motor. De bemalingspomp is uitgerust met een 
zelfsturende vacuüm inrichting zodat het grondwater niet verder verlaagd wordt dan 
noodzakelijk. 
Er zullen ook peilbuizen worden aangebracht zo dat het grondwater gemonitord kan 
worden. 
 
De bemalingspomp loost het water in het slootje aan het hennenstraatje , ca. 15m3/uur. 
De afvoerleiding wordt voorzien van een debietmeter, zodat de hoeveelheid te 
onttrekken grondwater kan worden geregistreerd.  

 
 

 
Omgevings rapportage 
 
Uit de lijst van Risicovolle bodemverontreinigingen in Limburg, peildatum oktober 2022 blijkt 
dat er geen risicovolle bodemverontreiniging in de buurt aanwezig is. Zie Bijlage1. 
uurt gelegen zijn.   



BIJLAGE 1


