
Det. B1

1

1

CC

2

2

BB

AA

DD

3

3
8300 25800

he
lli

ng
ba

an
 7

%

draingoot

af
sc

ho
t 5

 m
m

/m
1

af
sc

ho
t 5

 m
m

/m
1

8300 25800

10
58

0
63

00
26

75
0

19
50

Det. B2

Det. B3

Det. B4

-1800

Det. B5

250Biesenweg

Geb. 831

Geb. 804

Geb. 826
PLANT NOORDGEOGRAFISCH

NOORD

270° N

180°

0°

90°

ni
eu

we
 s

te
lc

on
pl

at
en

bestaande bestrating

container

bestaande bestrating

EE

bestaande deur
b.k. bestaande 

dorpel = peil=0+

750

be
st

. m
ol

go
ot

bestaande schuifdeur

put

put

put

put

omkasting
mantelbuizen

best. maaiveld

b.k. bestaande 
borstwering 
130+

58-p27-p32-p48-p 40-p

120-p

195-p

208-p

100-p

220-p

90-p140-p

120-p

160-p

1870-p

1860-p

1710-p

1825-p

1555-p

1865-p

1755-p

1730-p

65-p

+40 +40

-100-100

-100

-15

-100

-25

-35

-45

-55

-65

1790-p

best. maaiveld

10
58

0
63

00
26

75
0

19
50

ca
. 1

90
00

30
0

601 4935 4935 4935 4935 4935 525

1805-p-1800

-1800

+0 +0

pvc Ø125

peil=0+

2800

45
29

20
01

40
01

80
01

60
01

10
00

1

B-B

B-B

A-A A-A

betonblokkenwand

70
0

14
50

14
50

21
00

13
00

10
0

22
00

10
0

45
00

10
0

70
00

100 3800 100

4000 400

32
50

32
50

500 3000 3000

C-C C-C

D-D

funderingsbalken 500x400 mm
7x opstorting 250x250
7x kolom HEA120
v.w. = 2x L 40x40x4

50
0

60
00

50
0

6250 500

v.w. v.w.

v.w. v.w.

v.w.

v.w.

var.
d=250

var.
d=250

ø10-100 var.

ø10-150 var. 

hsp. Ø10-150 hsp. Ø10-150

ø1
0-
10

0

ø1
0-
15

0

2x hsp. Ø10-150

hsp. Ø10-150
ø1

0-
10
0 
va
r.

ø1
0-
15
0 
va
r.

-74

-64

-54

-43

-33

L5
0x

5
L5

0x
5

L5
0x

5

L50x5

L 5
0 x
5

L50x5

L50x5

L5
0x

5

L 5
0 x
5

L50x5

L 5
0 x
5

L50x5

L 5
0 x
5

L50x5

L 5
0 x
5

L50x5

zaagsnede, zie renvooi

za
ag

sn
ed

e,
 z

ie
 r

en
vo

oi

voor wandwapening
zie principedet. B5 

2x 2Ø12
rondom

1 2 3
8300 25800

bestaande hellingbaan

Geb. 831Geb. 804

ca. -1800

+4600

wandbeplating RAL 7035

1

140-

bestaande bestrating
handhaven

bestaande molgoot

bestaande schuifdeur

90-

Geb. 804

100-p
-100

SHLSL
-2500

nieuwe betondek

15-/65-

Stelconplaten

aanvullen met gestabiliseerde grond

-1800

Grondverbetering

Container

bestaande kabels en leidingen

25
0

70
0

250

hsp. Ø10-150

Ø8-150

Ø10-150

Ø10-150#

Ø10-100#

2Ø16

Ø8-300 extra

L50x5 r.v.s.

2Ø8
rondom

3

Geb. 831

peil=0+.

nieuwe betondek

25
0

Ø10-100#

Ø10-150#
hsp. Ø10-150

130+.
2Ø12 
rondom

2Ø12 rondom

D

G
eb

. 8
26

bestaande bestrating
handhaven

E
1950

bestaande leiding

prefab element
bestaand

25 0

+40

Ø10-100#

nieuwe betondek

Ø10-150#

hsp. Ø10-150

2Ø12 
rondom

2Ø12 rondom

L50x5 r.v.s.

C

afschotafschot

draingoot, afhankelijk van 
type, voegprofiel toepassen 

25
0 25 0

100-

Ø10-100#

nieuwe betondek

Ø10-150#

hsp. Ø10-150

2Ø12 
rondom

2Ø12 
rondom

Ø10-100#

nieuwe betondek

Ø10-150#

hsp. Ø10-150

2Ø12 
rondom

2Ø12 
rondom

3

1003800100

800 4100 300

betonvloer op afschot

afschot 5 mm/m1

betondak breedplaatvloer
wap. vlgs. leverancier

G
eb

. 8
31

18
5

35
00

16
0

35
00

+3500

betonblokken

bestaande bestrating

D E
7000 475 1950

100 4500 100 2200 100

betonvloer op afschot

betondak op afschot

bestaande leiding

G
eb

. 8
26

bestaande 
bestrating

1200 2100 1450 1450 600

+40+0

35
00

va
r.

+3500

bestaande bestrating

L50x5 r.v.s.

D

3

B-B

B-B

A-AA-A

10
0

22
00

10
0

45
00

10
0

70
00

100 3800 100

4000 400

afschot 5 mm/m1

d=185

d=185

d=160

d=160

Betonplaat
o.k.=+3500
d=var.

+3660

+3660+3685

+3685

breedplaatvloer

wap. vlgs. lev.

C-CC-C

D-D

IP
E1

40

IP
E3

00

IP
E3

00

IPE140IPE140

IPE140IPE140

houten balklaag 75x175 mm
h.o.h.=600 mm op afschot

afschot  16 mm/m1

32
50

32
50

3000 3000

G
eb

. 8
26

3000 3000

30
0

30
0

39
00

30
47

0
40

0

HE
A1

20

+4300

+100
bestrating

houten balklaag 75x175 mm
h.o.h.=600 mm op afschot
bevestigen aan opgelaste strippen

7x opstortingen 250x250
7x draadeinden 4M16, lg.=500 mm

grondverbetering
bij slechte grondlagen

HE
A1

20

HE
A1

20

IPE140 IPE140

L 4
0 x
4L40x 4L 4

0 x
4L 4 0 x4

-800

+4000

UNP120

UNP120

UNP120

- bitumineuze dakbedekking
- multiplex d=18 mm

+4600

5006250

5Ø12
2Ø8

bgl. Ø8-250

5Ø12
hsp. 3Ø12

-800

bestrating

32503250

HE
A1

20

HE
A1

20

HE
A1

20

IPE140

L 4
0 x
4L 4 0 x4

L40x4 L4
0x
4

500 6000 500

40
0

47
0

30
40

60
14

0
30

0

+100

+4300

UNP120

UNP120

UNP120

- bitumineuze dakbedekking
- multiplex d=18 mm

houten balklaag 75x175 mm
h.o.h.=600 mm op afschot
bevestigen aan opgelaste strippen

+4600

Det. C1

5Ø12
2Ø8

bgl. Ø8-250

5Ø12

0000 +p = Niveau bestaande toestand

= Niveau niuewe toestand+0000

-ALLE MATEN M.T.B. BESTAAND IN HET WERK CONTROLEREN
-ALLE MATEN IN MILLIMETERS
-HOOGTEMATEN IN MILLIMETERS TOV PEIL

-HOUT- EN STAALVERBINDINGEN VOLGENS EUROCODE, TE BEREKENEN DOOR DERDEN
-KWALITEIT HOUT: C18
-BRANDWERENDHEID STAALCONSTRUCTIE : GEEN EIS
-BRANDWERENDHEID STENEN GEBOUW: 60 MIN.

-MAX. TOELAATBARE GRONDSPANNING: 125 kN/M2 =0,125 N/mm2 

-HOEKEN afwerken met vellingkanten 15mm
-VOETPLATEN VOLLEDIG ONDERSABELEN MET KRIMPARME MORTEL K30

-METSELWERK: MINIMALE DRUKSTERKTE 10 N/mm2. METSELMORTEL M5

-STAALCONSTRUCTIE: WALSPROFIELEN S235, BUIZEN EN KOKERS S235
-KWALITEIT BOUTEN 8.8 GEROLDE DRAAD
-KWALITEIT DRAADEINDEN: 4.6
-LASNADEN a=5 mm RONDOM AFGELAST

-RONDOM STAALCONSTRUCTIE EN STENEN GEBOUW AANRIJBEVEILIGING TOEPASSEN 

-ZAAGSNEDE T.B.V. DILATATIE VLOER: BETONVLOER OP ZIJN VROEGST NA 6 MAANDEN 50 MM 
DIEP INZAGEN EN VOORZIEN VAN SILICONENKIT ZODANIG DAT DOORZAAGDE WAPENING NIET
GAAT CORRODEREN.

MILIEUKLASSEN EN BETONSPECIFICATIES

ONDERDEEL POSITIE MILIEUKLASSE TOEGEPASTE
DEKKING

Vloer Bovenzijde XC4, XD3, XF4 45 mm
Onderzijde XC4, XF1 35 mm

Keerwand Voorzijde XC4, XD3, XF4 40 mm
Achterzijde XC4, XF1 35 mm

Funderingsbalk Bovenzijde XC4, XF1 35 mm

Onderzijde XC4, XF1 40 mm

Opstorting Bovenzijde XC4, XF1 35 mm

Zijkant XC4, XF1 35 mm
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BH2360-103-103

Voor uitvoering

Plattegronden en doorsnedes
Nieuwe toestand
Vorm + wapening

BH2360-103-103-MP-XX-00-DR-S-2000-6001

Sappi Zuidwest
Milieustation

S2

Sappi Maastricht BV

Structural Engineer
1 : 100

Begane grond nieuwe toestand

1 : 2000

Situatie nieuwe toestand
1 : 100

Vooraanzicht

1 : 20

Det. B1

1 : 20

Det. B5

1 : 20

Det. B2

1 : 20

Det. B3
1 : 20

Det. B4

1 : 50

Doorsnede A-A
1 : 50

Doorsnede B-B

1 : 100

niveau ca 3500+ stenen gebouw

1 : 100

niveau 4600+ overkapping

1 : 50

Doorsnede C-C
1 : 50

Doorsnede D-D

Renvooi

Constructiedeel
Vereiste
sterkteklasse

achter/onder
Milieuklasse(n)

voor/boven zijkant
Betondekking in mm op de buitenste wapening:

Overlappingslengte behorende bij maatgevende 
betonsterkteklasse:
Gemiddelde kubusdruksterkte ten behoeve van ontkisting:
dragende bekisting;  f'ck ≥       N/mm², niet dragende bekisting; f'ck ≥ 3,5 N/mm²

Getekend volgens NEN-3870: 1980

Betonstaal B500B 

overlappings-
lengte l

bovenstaaf

Ligging van de wapening in 1e en 2e laag van buitenaf

voor/boven voor/boven

vo
or
/b
ov

en

achter/onder ac
ht
er
/o
nd

er

vo
or
/b
ov

en

achter/onder ac
ht
er
/o
nd

er

1e laag 2e laag

het        wijst naar het midden van de constructie

l    bovenstaaf

ø < 16

Beugelvorm

- Overlappingen in hoofd-wapening 
verspringend aanbrengen.
- Overlappingslengte staaf-bundels 
vlgs opg. constructeur.
- T.p.v. sparing kleiner dan �400, 
wapening wegknippen en 
weggeknipte mm² bijleggen. Voor 
overige sparingen zie tekening.
- Rondom sparingen wapening 
afbuigen of haarspelden 
aanbrengen.
- Niet voor netten.
- Aangegeven overlappingen gelden 
alleen voor een dekking ≥ 25 mm.Bovenkant constructie

BETONCONSTRUCTIES UITVOEREN VOLGENS NEN-EN 206-1+A1+A2:2005 nl, NEN 8005:2008 nl, NEN 8005:2008/A1:2011 nl, NEN 6722:2002 nl, 
NEN-EN 1992-1-2+C1:2011/NB:2011 nl.

≤ 250 > 250 > 600= 250
= 300

Geen bovenstaaf Bovenstaaf in gearceerde zone

Definitie bovenstaaf 

o

C20/25
25

overlappings-
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algemeen
o
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ø

8
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450 650
600 850
750 1000
1050 1500
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3100 4400

o
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Det. C1

voor wapening 
fundering zie
principedetail C1

Nr. Date Issued by Issued to Description
A 15-06-2021 R.v.B. Vergunningaanvraag
B 27-08-2021 J.R. Wapening

ALG.: WEGGEKNIPTE WAPENING TPV SPARINGEN EN HINDERNISSEN BIJLEGGEN

weggeknipte wapening
bijleggen

1 : 20

principedetail hoekoplossing wanden


