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e e OSCAR CARRESTRAAT 55 6542 VA NIJMEGEN tekeningnummer  BA-14 wiz. A --
— — bestaande steenachtige constructie porisosteen, kalkzandsteen, baksteen, klinkers, vw kozijn hout - raamhout - beglazing Me NI!JI!;( ww| melterkast  meters resp. elekira, gas, water | diator overspanningsrichting latei / ligyer C{ fj schakelaars IV whdbo > 30 resp 60 min
Ll te verwijderen bestaande constructie, steenachtiy LI I ichte scheitingswand binnen geisoleerd paneel + huitenbekleding v opstelplaat opwekkingsapparaat centrale verwarming T i wateraansluiting, bifbu =X houten balk met verankering cf. opg. constr. @ verlichtingspunten —FAOT zelfsluitende deur BESTEKTEKENING YLOER EN DAK CONSTRUCTIE BOUWKUNDIG afiruk ou Al 1100 . _
o=

gew. i.h.w.g. beton vuitwerk zand-cement dekvioer hang- en sluitwerk cf. inbraakwerentheitisklasse 2 cf. NEN5096 | MV opstelplaats afvoerhox mechanische ventilatie = —4g%y| afvoerput - hemelwaterafvoer u centraaldoos === blusmiddelen NIEUWE TOESTAND getekend i status -

T KK N.O. vioerdikte - peilmaat constructievioer
prefab beton onderdelen H_ glashouwstenen # isolerende beglazing - veiligheidsbeglazing cf. NEN 3569 KT opstelplaats koelkast - kooktoestel :> noodoverloop Y ¥ %w- wantcontactdozen 0 RM netgekoppelde optische rookmelder cf. NEN 2555
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cellenbeton I [I O/ staalprofielen c.o.c. hoofdentree WM DR | opstelplaats yootsteen - witstortyootsteen 7.0Us B ventilatie afvoer - invoer + capaciteit B —— liggende leiding met diameter YWA SWA —LCAL UTP tatacommunicatie
: : i . i - i 900
metselwerk met baksteen, sw thermisch isolaiemateriaal EPS - XPS -PUR prefab houtskeleth ouvewand coc. conform opgave constructeur -> zie constructierapport Vervest A~ plLOUS  yentilatietoevoer via roosters, capaciteit GS: gootsteen. FT: fonmtein, WM: wasmachine WC: tilet “g3pp | Uagmaten openingen
65 SL: standleiding, WT: wastafel, DP: doucheput, LB: lighat!
T D | N Yo g thermisch isolatiemateriaal glas-, vlas of minerale wol cob. | conform opgave houwfysisch advies - zie rapport COC —~ 13618 gyersiroomvoorziening, capaciteit & rioolgomp [ water CY. riootaansluitpunten NENTDID | o o laties cf. NEN 1010 ALLE MATEN IN HET WERK CONTROLEREN A Tweed Oude Heselzan 247 6542 VH NJmege-K 09186431 | wwwjohn-kustersn




