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kleur

rood -bruin (als bestaand)
RAL 7035 (lichtgrijs)

RAL 9010 (zuiver wit)
RAL 7016 (antracietgrijs)
RAL 7016 (antracietgrijs)
RAL 7016 (antracietgrijs)
RAL 7001 (zilvergrijs)

zink grijs

antracietgrijs (als bestaand)
zink grijs (als bestaand)
zink grijs

antraciet met steenslag

ruimteoverzicht appartement 1

dak overzicht bestaand

1:100

[l

type [ Nr Ruimte bouwbesiuit  verbliffsgebied |  Opp
woning 1 [0.02 entree verkeersruimte 25m?
woning 1 [0.03 MK techniek 0,3m?
woning 1 |0.04 berging berging 31m?
woning 1 |0.05 woonkamer/ keuken verblijfsruimte Verblijffsgebied 2 |34,1 m?
woning 1 (0.08 gang verkeersruimte 42 m?
woning 1 [0.07 badkamer badkamer 4,5 m?
woning 1 |0.08 slaapkamer verblijfsruimte Verblijfsgebied 1 13,3 m? appartement 2
woning 1 |0.098 slaapkamer verblijfsruimte Verblijfsgebied 1 |7,8 m?2
woning 1 |0.10  berging berging 5,0m?
74,7 m?
ruimteoverzicht appartement 2
tyoe  Nr Ruimte ~ Dbouwbeslut | verbliffsgebied  Opp
woning 2 0.01 |entree verkeersruimte 4,0 m?
woning 2 1.01 |overlcop verkeersruimte 5,6 m?
woning 2 1.02 |kast berging 0,4 m?
woning 2 1.03 [slaapkamer verblijfsruimte Verblijfsgebied 3 9,7 m?
woning 2 1.04 |gang verkeersruimte 2,3 m?
woning 2 1.05 |badkamer badkamer 3,7 m? appartement 1
woning 2 1.06 |gang verkeersruimte 3,6 m?
woning 2 1.07 |toilet toilet 1,3m?
woning 2 1.08 |berging berging 1,2 m?
woning 2 1.09 |woonkamer verblijfsruimte Verblijfsgebied 3 24,1 m?
woning 2 1.10 |keuken verblijfsruimte Verblijfsgebied 3 6,6 m?
woning 2 2.01 |zolder onbenoemde ruimte 19,6 m?
821m*  schematische weergave appartement indeling
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- Bouwbesluit: 2012 (afwijkend bij bestaande en particuliere bouw).
- Maatvoering dient in het werk ingemeten en gecontroleerd te worden.

- Dimensies bouwproducten i.o.m. leverancier.

- Verwerking producten en materialen volgens opg. leverancier.
- Aanleghoogte: Pell = bovenkant afgwerkte begane grondvloer

- Maatvoering in millimeters

- Bij het aanbrengen van rookgasafvoeren wordt voldaan aan het Bouwbesluit,
de richtlijnen beschreven in de NEN 1078 en de NPR 3378.

- Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in
een scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte die volgens
NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096
bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm angegeven

weerstandsklasse 2,

- Invoer nutsvoorzieningen i.0.m. nutshedrijven e.e.a. conform NEN 1010/2768/2778

- Waarnodig riclering geluidwerend omkleden
- Meterkastruimte

- Materiaal trappenhuizen

- Gevelmaterialen (excl. kozijnen)

- Dakbedekking niet brandgevaarlijk
- Leidingschachten

- Rookafvoeren

- Drinkwater installatie

- Gas installatie

- Themische isolatie

- Daglichttoetreding

- Ventilatie / spuicapaciteit

- Geluid woninggebonden installaties
- Electra algemeen

- Beglazing

- Brievenbussen

.comform NEN 2768 en NEN 2778
:conform NEN EN 13501-1
:conform NEN 6068

:conform NEN 6063

:conform NEN EN 13501-1
:conform NEN 6062

:comform NEN 1006

:conform NEN 1078

:conform NEN 1068

:conform NEN 2057

.conform NEN 1087, NPR 1088
:conform NEN 1070

:conform NEN 1010, blad 51 NPR 5310
.conform NEN 3569n NEN 2608
‘brievenbussenbesluit 1988

- De bouwprodukten die niet ontbrandbaar zijn, moeten voldoen aan de

volgende klassen conform de NEN EN 13501-1
- Vloeren, trappen en hellingbanen
- Constructie onderdelen binnen het gebouw

:Euroklase D(fl) en 81 {fl)
:Euroklase D en 52

- Wering van ratten en muizen volgens artikel 3.114, 3.115 en 3.116 bouwbesluit

materialen

E.e.a. comform kleur- en materiaalstaat
V'~ /|- bestaand metselwerk

| || || |- Niet dragende binnenwand (lichte scheidingswand)

- keramische dakpannen

trappen en balustraden

TA1 (trap 1)
bestaand

- Muurleuning bij trap minimaal 0,8m. en maximaal
‘1m. boven de voorkant van een tredevlak

- Vloerafscheiding comform bouwbesluit afdeling 2.3
- Horizontale leuning min. 1000mm boven vioerpeil
- Afscheiding v.z.v. verticale stijlen h.o.h. max 100mm

onderzijde bekleden met 12,5mm gipskartonplaat

T2 (trap 2)

hoogte . 2662

optrede :15x190,1mm
aantrede 2 210mm

onderzijde bekleden met 12,5mm gipskartonplaat

&t

LY
';h.)i
l‘ﬂ

bouwplan —

situatie
1: 500

kozijnen
kozijnen
=" kozijn met draaiend deel

A Ingang woning

minimale vrije doorgang deuren 850mm x 2300mm

inbraakwerendheid

- Inbraakwering constructieve onderdelen, bereikbaar voor
inbraak volgens NEN 5087 dienen te voldoen aan

weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096

- Politiekeurmerk

brandveiligheid

3 RM. rookmelders volgens BB2012 artikel 6.21 lid 1 conform NEN2555
L Deurdrangen koppelen met rookmelders

$ Deur welke te openen is zonder gebruik van losse hulpmiddelen (knopeylinder).

vochtwering ruimte
- volgens NEN 2778

geluidwering ruimte
- volgens NEN 5077/5078

ventilatie
i MV 2 afvoerpunt, mechanische afzuiging
T. = aanvoerpunt, mechanische afzuiging balans ventilatie
A = afvoerpunt, mechanische afzuiging balans ventilatie

thermische isolatie

- Rc waarde begane grondvioer

- Rc waarde gevels

- Rc waarde dak

- Rc waarde vloer boven buitenruimte

- Kunststofkozijnen U-waarde

- Beglazing HR++ beglazing U-waarde
- dakraam HR++ beglazing U-waarde

>=Rc 4,0 m2 kW
>= Rc 4,7 m2kiW
>= Rc 6,3 m? kiw
>= Rc 6,3 m2 k/W
<= 14 W/m2 K
<= 1,44 W/m? K
<=1,3W/m2K

verwarmen en warm tapwater

- geen gasaansluiting
- warmtepomp lucht - lucht

- begane grondvloer met aanduiding [v.v ]

- verdiepingen met aanduiding [v.v.]
- EPC uitgangspunt
- Energielabel

wateropname

- vloervenwarming
: vloerverwarming
100

T At+

- Wateropname vloer, wanden, plafonds sanitaire ruimte

conform bouwbesluit afdeling 3.7
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