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Kozijn:

Materiaal: Kunststof met verdiept profiel;

Kleur: Wit (RAL 9010) afstemmen op bestaande kozijnen.

Glas: HR++ isolatieglas

Zelfdragende luifel:

Materiaal: Aluminium;

Kleur: Wit (RAL 9010)

Metselwerk:

Fabrikant: n.t.b.

Kleur: Donker grijs

Opbouw wand (bu-bi):

- rabatdelen als bestaand, kleur: bruin als bestaand.

- rachelwerk, 2x38x69mm;

- waterkerende, damp-open folie;

- OSB, 10mm;

- stijl en regelwerk, 38x140mm;

- isolatie, 140mm, Rc=>4,5m²K/W;

- dampremmend folie;

- Ladura Premium plaat, 12mm.

Opbouw wand (bu-bi):

- rabatdelen als bestaand, kleur: bruin als bestaand.

- rachelwerk, 22mm;

- waterkerende, damp-open folie;

- OSB, 10mm;

- stijl en regelwerk, 38x140mm;

- isolatie, 140mm, Rc=>4,5m²K/W;

- dampremmend folie;

- Ladura Premium plaat, 12mm.

Kozijn:

Materiaal: Kunststof met verdiept profiel;

Kleur: Wit (RAL 9010) afstemmen op bestaande kozijnen.

Glas: HR++ isolatieglas

Opbouw wand (bu-bi):

- rabatdelen als bestaand, kleur: bruin als bestaand.

- rachelwerk, 22mm;

- waterkerende, damp-open folie;

- OSB, 10mm;

- stijl en regelwerk, 38x140mm;

- isolatie, 140mm, Rc=>4,5m²K/W;

- dampremmend folie;

- Ladura Premium plaat, 12mm.

Opbouw dak (bu-bi):

- APP-dakbedekking;

- Drukvaste isolatie, 140mm, Rc= 6.0m²K/W,

  Afschot 16mm/m¹;

- Dampremmende laag;

- Underlayment, 19mm;

- Balklaag, 71x221mm,   H.o.H. 400mm;

- Rachels, 20x40mm,  H.o.H. 300mm;

- Gipsplaat, vezel versterkt, 12.5mm.

Opbouw wand (bu-bi):

- metselwerk, kleur als bestaand doorzetten;

- spouw;

- metselwerk, kleur als bestaand doorzetten.

Afdekband: prefab beton, afmeting/vorm als bestaand
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Opbouw Vloer (bu-bi):

- n.t.b. terrastegels;

- tegeldragers;

- APP-dakbedekking;

- Drukvaste isolatie, 140mm, Rc= 6.0m²K/W,

  Afschot 16mm/m¹;

- Vloerhout, underlayment, 19mm;

- Balklaag, nieuw, afsteunen op bestaande,

  dragende scheidingswand,

  balkafm. 45x195mm, H.o.H. 400mm;

- Bestaande dakbeschot;

- Bestaande dakbalklaag;

- Bestaande plafondafwerking

  30min. WBDBO.

Baluster: RVS, kleur/afmeting/vorm als bestaand

Horizontale hoekaansluiting
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Opbouw wand (bu-bi):

- Metselwerk, grijs, metselverband gelijk aan bestaand;

- Luchtspouw 30mm;

- waterkerende, damp-open folie;

- OSB, 10mm;

- stijl en regelwerk, 38x140mm;

- isolatie, 140mm, Rc=>4,5m²K/W;

- dampremmend folie;

- Ladura Premium plaat, 12mm.
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Opbouw wand :

- Promat MasterImpact, 12mm.

- dampremmend folie;

- isolatie, 140mm, Rc=>4,5m²K/W;

- stijl en regelwerk, 38x140mm;

- OSB, 10mm;

- Luchtspouw 10mm;

- OSB, 10mm;

- stijl en regelwerk, 38x140mm;

- isolatie, 140mm, Rc=>4,5m²K/W;

- dampremmend folie;

- Promat MasterImpact, 12mm.

Metselwerk:

Fabrikant: n.t.b.

Kleur: Donker grijs
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Opbouw wand (bu-bi):

- rabatdelen als bestaand, kleur: Wit als bestaand.

- rachelwerk, 28x69mm;

- waterkerende, damp-open folie;

- OSB, 10mm;

- stijl en regelwerk, 38x140mm;

- isolatie, 140mm, Rc=>4,5m²K/W;

- dampremmend folie;

- Ladura Premium plaat, 12mm.

Opbouw wand (bu-bi):

- rabatdelen als bestaand, kleur: bruin als bestaand.

- rachelwerk, 2x38x69mm;

- waterkerende, damp-open folie;

- OSB, 10mm;

- stijl en regelwerk, 38x140mm;

- isolatie, 140mm, Rc=>4,5m²K/W;

- dampremmend folie;

- Ladura Premium plaat, 12mm.

Bestaande wandopbouw handhaven

Opbouw wand (bu-bi):

- rabatdelen als bestaand, kleur: bruin als bestaand.

- rachelwerk, 2x38x69mm;

- waterkerende, damp-open folie;

- OSB, 10mm;

- stijl en regelwerk, 38x140mm;

- isolatie, 140mm, Rc=>4,5m²K/W;

- dampremmend folie;

- Ladura Premium plaat, 12mm.
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