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-Scheidende schuifwand, hoogte 5250mm
-Stalen ligger + rails voor de staalconstructie aanbrengen
in verband ruimte tussen kist en schuifdeur

2
4
9
9
5

1
0
0
0

2
4
8
0
0

4
9
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

4
9
0
0

N
ie

u
w

e
 O

H
D

c
a
. 

4
1

5
0

x
4

0
0

0
m

m
E

le
c
. 
b

e
d

ie
n

d
 a

a
n
b

re
n

g
e

n
in

 b
e
s
ta

a
n
d

e
 g

e
v
e
l

OHD ca. 6000x4500mm
Elec. bediend (1 lichtsectie)
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Kistenwand (traditionele blaaswand op pallet) 
exacte uitvoering en afmetingen n.t.b.

Cel 1 (aardappelen)
Kistenbewaring

Kistenmaat: 1600x1200x1250mm
Capaciteit: 8x10x4= 320 st

Inlaatluiken ca. 4m2 
Uitlaatluiken ca. 6m2

exacte aantal m2 vlgs opgave installateur

Overstek
o.k. 2450+PEIL
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Staalconstructie+gordingen
geschikt voor zonnepanelen

Opbouw wand: van binnen naar buiten:
* Staalconstructie vlgs opgave constructeur
* Multibeams vlgs opgave leverancier
* Sandwichpaneel PIR 80mm, R-waarde: 3,63 m2.K/W

Betonvloer 180mm met dubbel net ø8-150mm

Opbouw dak: van binnen naar buiten:
* Staalconstructie vlgs opgave constructeur
* Multibeams vlgs opgave leverancier
* Sandwichpaneel PIR 100/130mm met geïntegreerd 
  damwandprofielplaat, R-waarde: 4,85 m2.K/W
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Opbouw dak: van binnen naar buiten:
* Staalconstructie TV vlgs opgave constructeur
* Multibeams vlgs opgave leverancier
* Sandwichpaneel PIR 40/70mm met geïntegreerd 
  damwandprofielplaat, R-waarde: 2,10 m2.K/W
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Opbouw wand: van binnen naar buiten:
* Staalconstructie TV vlgs opgave constructeur
* Multibeams vlgs opgave leverancier
* Sandwichpaneel PIR 40/70mm met geïntegreerd 
  damwandprofielplaat, R-waarde: 2,10 m2.K/W
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RENVOOI

Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht dient te 
voldoen aan brandklasse D en rookklasse s2 volgens NEN-EN 13501-1.

Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht dient te 
voldoen aan brandklasse D volgens NEN-EN 13501-1.

In afwijking van bovengenoemde dient de bovenzijde van een voor personen 
bestemde vloer, die grenst aan de binnenlucht te voldoen aan rookklasse s1fl en 
brandklasse Dfl, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Weren van muizen en ratten volgens afd. 3.10 van het BB.

Handbrandblusser met een inhoud van ten minste 6kg, geschikt voor de
brandklassen A en B.

Vluchtrouteaanduiding conform NEN3011 (sticker volstaat).

Deur in de vluchtrichting te openen zonder gebruik te maken van een los voorwerp.
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Nieuwbouw loods/overkapping De
Cocksdorp (Texel)

Plattegrond

OostgevelZuidgevel

Noordgevel
Doorsnede A-A

-ALLE MAATVOERING IN HET WERK TE CONTROLEREN
-FUNCTIE: LICHTE INDUSTRIEFUNCTIE (AGRARISCH)

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders van Texel,
zaaknummer:
kenmerk document:
namens de burgemeester en wethouders van
Texel, de teamleider Vergunningen, Toezicht &
Handhaving, de heer L. Aben
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