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glasopeningen voor zien van
letsel-  en door valveilige beglazing
vlgs. NEN3569-11, tabel 1.
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vloer af scheiding (af d. 2.3)
-  minimaal 0,9 m. hoog.
-  tussen vloer  en af scheiding hor izontaal geen opening br eder  dan 0,1 m.
-  openingen in a f scheiding niet  breder  dan 0,2 m.

inbraakwerendheid (a f d. 2.15)
-  deuren, r amen, kozi jnen en daarmee geli jk  te  stellen construc t ie-onderdelen in een
  uit wendige  scheidingsconstruc t ie  van een woning, die  bepaald overeenkomstig NEN 5087,
  bereikbaar  zi jn, moeten, bepaald over eenkomstig NEN 5096, een weerstandsklasse voor
  inbraakwerendheid hebben van ten minste 2.

bescherming tegen geluid van installat ies  (a f d. 3.2)
-  een toile t  met  water spoeling, een kraan, een mechanische  voor ziening voor
  luchtver ver sing, warmteopwekking of  warmteterugwinning, een warmwater toestel
  ver oor zaak t  een volgens  NEN 5077 bepaald karak ter ist iek  installat ie-geluidsniveau
  van ten hoogste  de  aangegeven waarde.

beperking van het  ontwikkelen van brand en r ook  (af d. 2.9)
-  een zi jde  van een construc t ieonderdeel die  grenst  aan de binnenlucht  voldoet
  aan br andklasse D en aan r ookklasse s2, beide bepaald volgens  NEN-EN 13501-1.
-  een zi jde  van een construc t ieonderdeel die  grenst  aan de buitenlucht  voldoet
  aan br andklasse D, bepaald volgens  NEN-EN 13501-1.
-  voor  de  bovenzi jde  van een vloer, en een tr ap die  gr enst  aan de binnenlucht  voldoet  aan
  r ookklasse s1f l  en brandklasse  Df l, beide  bepaald volgens NEN-EN-13501-1.
-  de  bovenzi jde van een dak  is, bepaald volgens  NEN 6063, niet  brandgevaar li jk.

geluidwer ing tussen ruimten, nieuwbouw  (af d. 3.4)
-  het  volgens  NEN 5077 bepaalde karak ter is tieke lucht -geluidniveauverschil  voor  de
  geluidsoverdracht  van een besloten ruimte naar  een verbli jf sgebied van een aangrenzende
  gebruiksf unc tie  op een ander  per ceel is  nie t  kleiner  dan 52 dB.
-  het  volgens  NEN 5077 bepaalde karak ter is tieke lucht -geluidniveauverschil  voor  de geluids-
  over dracht  van een besloten ruimte naar  een nie t  in een verbli jf sgebied gelegen besloten
  ruimte  van een aangrenzende woonfunc tie  op een ander  per ceel is  nie t  kleiner  dan 47 dB.
-  het  volgens  NEN 5077 bepaalde gewogen contac t -geluidniveau voor  de geluidsoverdracht
  van een besloten ruimte  naar  een verbli jf sgebied van een aangrenzende  gebruiksfunc t ie
  op  een ander  perceel is  niet  gr oter  dan 54 dB.
-  het  volgens  NEN 5077 bepaalde gewogen contac t -geluidniveau voor  de geluidsoverdracht
  van een besloten ruimte  naar  een niet  in een verbli j f sgebied gelegen besloten ruimte van
  een aangrenzende  woonfunc tie  op  een ander  perceel is  niet  gr oter  dan 59  dB.

bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw  (af d. 3.1)
-  een uitwendige scheidingsconstruc tie  van een verbli jf sgebied heef t  een volgens
  NEN 5077 bepaalde  kar ak ter is t ieke geluidwer ing met  een minimum van 20 dB.

ver licht ing (a f d. 6.1)
-  de ver licht ingsinstalla tie  dient  te  voldoen aan a f deling 6.1 ver licht ing.

wer ing van vocht  (a f d. 3.5)
-  een uitwendige  scheidingsconstruc t ie  van een verbli j f sgebied,
  een toile truimte of  een badruimte is, bepaald volgens NEN 2778, water dicht.
-  wanden toile truimte worden minimaal betegeld tot  1,2  m. boven vloer.
-  wanden badruimte  worden minimaal betegeld to t  2,1 m. boven vloer.

lucht ver versing (a f d. 3.6)
-  een verbli jf sgebied, een verbli jf sruimte, een toiletruimte en een badruimte  hebben
  een voor ziening voor  lucht ver ver sing met  een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit.
-  de toevoer  van ver se lucht  ver oor zaak t  in de leef zone van een verbli jf sgebied
  een volgens  NEN 1087 bepaalde  luchtsnelheid die  niet  gr oter  is  dan 0,2 m3/s.
-  een ruimte  met  een opstelplaats  voor  een gasmeter  heef t  een niet  af sluitbar e
  voor ziening voor  lucht ver ver sing volgens  NEN 1087, capicit eit  min. 2,0  dm3/ s.

voor ziening voor  a fnemen en gebruiken van energie  (af d. 6.2)
-  elec tr iciteit svoor ziening moet  aanwezig zi jn in de gebruiksfunc t ie.
-  de voor ziening voor  elek tr icit eit  moet  voldoen aan NEN 1010.

water voor ziening (af d. 6.3)
-  dr inkwater voor ziening moet  aanwezig zi jn in de gebruiksf unc tie.
-  een  voor ziening voor  dr ink-  en warmwater  voldoet  aan NEN 1006.

af voer  van huishoudeli jk  a f valwater  en hemelwater  (af d. 6.4)
-  de af voer  van huishoudeli jk  a f valwater  en hemelwater  moet  qua capaciteit,
  lucht -  en waterdichtheid worden uitgevoerd conf orm NEN 3215.

energiezuinigheid (a f d. 5.1)
-  de volgens  NEN 2686 bepaalde lucht volumestr oom van het  to taal aan verbli jf gebieden,
  t oile truimten en badruimten van een gebruiksfunc t ie  is  niet  gr oter  dan 0,2 m3/s.

bescherming tegen r at ten en muizen (af d. 3.10)
-  het  te  bouwen bouwwerk  is  zodanig dat  het
  binnendr ingen van rat ten en muizen wordt  tegengegaan.

tr appen (af d. 2.5)
-  aantr ede  220/190 mm
-  optr ede 184/204 mm
-  hoogte  tr ap  2950/ 2650 mm
-  breedte 950/800 mm
-  vr i je  hoogte  boven trap  min. 1900 mm
-  af s tand van zi jkant  tot  loopli jn min. 200 mm
-  leuning langs  tr ap over  volle  hoogte, bovenkant  min. 600 en max. 1000 boven
  voorkant  tr eden
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= tappunt  koudwater
 
= tappunt  warm- /koudwater
 
= ventilat ie  a f voer

= ventilat ie  toevoer

= badruimte
= bergruimte
= onbenoemde ruimte
= toiletruimte
= verbli j f sruimte
= verkeersruimte

= nie t -ioniser ende  r ookmelder(s), aan elkaar
   gekoppeld, op  lichtnet  aangesloten,
   uit gevoerd conf orm de NEN 2555
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