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bestaande trap
met hekwerk:
h=1000mm
spijlen h.o.h. 100mm

1.05
slaapkamer
GO.: 13,6 m2

VO.: 7,2 m2

H: 2.300 mm

1.04
slaapkamer
GO.: 11,3 m2

VO.: 5,9 m2

H: 2.300 mm

1.02
bergkast
GO.: 2,7 m2
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overloop
GO.: 6,9 m2
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GO.: 1,0 m2
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bestaande trap
met hekwerk:
h=1000mm
spijlen h.o.h. 100mm

mv 14l/s

natuurlijke ventilatie via zelfregelende roosters
2x 2x Ducoline 17ZR l=670mm
eis = 0.7x33,3=23,31l/s
roosters 2x 670mm = 23,32l/s

kier onder deur t.b.v.
ventilatie 20mm
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1.03
slaapkamer
GO.: 12,6 m2

VO.: 6,0 m2

H: 2.300 mm

1.01
overloop
GO.: 8,9 m2

1.04
slaapkamer
GO.: 13,6 m2

VO.: 7,2 m2

H: 2.300 mm

1.02
badkamer
GO.: 6,2 m2

1.02
slaapkamer
GO.: 35,1 m2

VO.: 33,3 m2

H: 2.300 mm

1

A

B

2

W
M

C

11.000

7.
00

0
5.

95
0

7.000
262 6.475 262

262 1.250
138

1.200 138 3.749 262

2.
55

0
13

8
3.

00
0

26
2

1.
45

0
13

8
1.

10
0

26
0

6.
48

0
26

0
5.

68
8

26
2

260 10.480 260

A A

B
B

mv 7l/s

mv 14l/s
mv 7l/s

0.02
mk

GO.: 0,3 m2

0.08
douche

GO.: 3,2 m2

0.06
toilet

GO.: 1,2 m2

0.03
woonkamer/keuken
GO.: 59,5 m2

VO.: 59,5 m2

0.04
hal

GO.: 9,6 m2

1.07
berging

GO.: 19,4 m2

0.01
entree

GO.: 7,0 m2

0.05
berging

GO.: 1,7 m2
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0.06
slaapkamer
GO.: 11,7 m2

0.05
slaapkamer
GO.: 7,7 m2

0.02
mk

GO.: 0,3 m2

0.09
badkamer
GO.: 2,8 m2

0.07
portaal

GO.: 1,2 m2 0.01
entree

GO.: 6,4 m2

0.03
woonkamer
GO.: 23,7 m2

0.04
keuken

GO.: 8,8 m2

0.10
bijkeuken
GO.: 11,3 m2

0.11
garage

GO.: 19,0 m2

0.08
Toilet

GO.: 1,4 m2
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Situatie
Schaal 1:1000
Gemeente Texel
Sectie     - P
Nummer - 592

D-03
Detail

D-04
Detail

D-01
Detail

D-02
Detail

D-03
Detail

D-04
Detail

D-05
Detail

D-04
Detail gesp.

Detail gesp.

Detail gesp.

Peil=±0

maaiveld = P-50

ok. fundering = P-730

cementdekvloer 80mm
Pir vloerisolatie ʎ=0,020W/m²K

d=80mm Rd=4,0m²K/W

38x140

Geïsoleerde kantplank
(vezelcement)

Pir isolatie ʎ=0,020
50mm Rd=2,5m²K/W

Eternit Cedral Click sidings
d=12mm

regelwerk 28x45mm

Minerale wol ʎ =0,032W/m²K
d=140mm Rd=4,35m²K/W

 binnen en buiten OSB3 9mm

gipsplaat 12,5mm

stelregel ondersabeld

PU-bekisting

gewapende betonvloer
d=150mm

funderingsbalk
300x400mm

+2.577

+2.830

+2.960

+3.800

estrich vloer 2x10mm fermacel +
10mm mineralewol

Geïsoleerde balklaag
systemroll 1000 Rc=4,7m²K/W

gipsplaat 12,5mm
op regelwwerk 22x45mm

Pir isolatie ʎ=0,020
120mm Rd=6m²K/W

Eternit Cedral Click sidings
d=12mm

regelwerk 28x45mm

loodslab

betonpan
alsbestaand

mastgoot
verzinkt

 binnen en buiten OSB3 9mm
gipsplaat 12,5mm

sandwich dakplaat
Rc=6,3m²K/W

Raamkozijn met HR++ glas
Ukozijn<1,65 W/m²K

Pir isolatie ʎ=0,020
50mm Rd=2,5m²K/W

eternit Cedral Click sidings
d=12mm

regelwerk 28x45mm

boeideel  20x270mm

(2x) Muurplaat 75x250mm
38x140

75x250

38x120

70
x1

70

38x120

75x250

bk dakkapel = P+5.460

ok. plafond = 2300+vl

Raamkozijn met HR++ glas
Ukozijn<1,65 W/m²K

Pir isolatie ʎ=0,020
70mm Rd=3,5m²K/W

minerale wol
ʎ=0,035 d=140mm

Rd=4,0m²K/W

Eternit Cedral Click sidings
d=12mm

regelwerk 22x45mm

dampremmende folie

EPDM dakbedekking

OSB3 18mm

regelwerk 22x45mm
+ gips 12,5mm

dakopstand 38x63mm
binnenkant 9mm OSB3

38
x1

40

38x63

nok ca.+6.270+P
betonpan antraciet

sandwich dakplaat
Rc ≥ 6,3m²K/W

nokgording
volgens opgave
constructeur

Pir isolatie ʎ=0,020 70mm
Rd=3,5m²K/W

minerale wol
ʎ=0,035 d=140mm
Rd=4,0m²K/W
dampremmende folie

EPDM dakbedekking

OSB3 18mm

regelwerk 22x45mm
+ gips 12,5mm

betonpan antraciet

sandwich dakplaat
Rc ≥ 6,3m²K/W
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A A

betonvloer d=150mm
met vorstrand 300x400mm

HWA
Ø 70

ft
Ø 50

d
Ø 50
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Ø 110
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Ø 50

cv
Ø 50
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balklaag 70x170 h.o.h. 480mm

(vlns nadere opgave constructeur)

balklaag 70x170 h.o.h. 480mm

(vlns nadere opgave constructeur)
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dakconstructie volgens
nadere opgave constructeur

bestaande nokgording
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sandwich dakplaat
Rc=6,3m²K/W

bestaand dak
naïsolerenba

lkl
aa

g 
38

x1
40

m
m

 h
.o

.h
. 6

00
m

m

(v
ol

ge
ns

 n
ad

er
e 

op
ga

ve
 c

on
st

ru
ct

eu
r)

ba
lk

la
ag

 3
8x

14
0m

m
 h

.o
.h

. 6
00

m
m

(v
ol

ge
ns

 n
ad

er
e 

op
ga

ve
 c

on
st

ru
ct

eu
r)

balklaag 38x140mm h.o.h. 600mm

(volgens nadere opgave constructeur)
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Gebruiksoppervlak bestaand
Begane grond

1e verdieping

0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.11

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05

entree
mk
woonkamer
keuken
slaapkamer
slaapkamer
portaal
Toilet
badkamer
bijkeuken
garage

overloop
bergkast
toilet
slaapkamer
slaapkamer

6,42
0,29
23,72
8,84
7,67
11,73
1,24
1,43
2,77
11,30
19,04

6,86
2,66
0,98
11,32
13,64
129,90 m²

Gebruiksoppervlak nieuw
Begane grond

1e verdieping

0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.08
1.07

1.01
1.02
1.02
1.03
1.04

entree
mk
woonkamer/keuken
hal
berging
toilet
douche
berging

overloop
badkamer
slaapkamer
slaapkamer
slaapkamer

6,96
0,29
59,51
9,56
1,74
1,15
3,19
19,43

8,87
6,21
35,06
12,61
13,64
178,21 m²

Verblijfsoppervlak bestaand
Begane grond

1e verdieping

0.03
0.04
0.05
0.06

1.04
1.05

woonkamer
keuken
slaapkamer
slaapkamer

slaapkamer
slaapkamer

23,72
8,84
7,67
11,73

5,94
7,15
65,04 m²

Verblijfsoppervlak nieuw
Begane grond

1e verdieping
0.03

1.02
1.03
1.04

woonkamer/keuken

slaapkamer
slaapkamer
slaapkamer

59,51

33,33
6,04
7,22
106,10 m²

Bouwvolume

Bouwvolume bestaand

Bouwvolume nieuw

110,39

118,65

m²

m²

460,50

613,48

m³

m³

nieuwe Noordgevelnieuwe Oostgevel nieuwe Westgevel nieuwe Zuidgevel

bestaande Oostgevel bestaande Noordgevel bestaande Westgevel bestaande Zuidgevel

bestaande 1e verdieping

nieuwe 1e verdiepingnieuwe Begane grond

bestaande Begane grond

doorsnede  B-B
doorsnede  A-A
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1:10
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1:10
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Fundering

verdiepingsvloer

dakconstructie

Gevel Bestaand

Materialen Kleur
- metselwerk - Naturel

Kozijnen - Aluminium - Antraciet
Ramen/deuren - Aluminium - Antraciet

Dak - helling
Dak - plat

- Pannen - Antraciet
- EPDM - Grijs

Beglazing - HR++ - Transparant

Boeidelen - Hout - Wit

Gevel Nieuw - Eternit - Antraciet

Verankeringen: (algemene opmerking)
- De balken, muurplaten, zelfdragende dakelementen e.d. verankeren met
de juiste verz. stalen balkankers, muurplaat- en opwaaiankers
- Houten constructiedelen onderling verbinden met BAT-ijzers.
- Voor bevestiging de nodige passende blankstalen, verz. stalen, RVS en/of
koperen nagels, slagschroeven, schroeven, houtdraad bouten, slotbouten met ring,
moer en/of pluggen toepassen.

Constructies en installaties in principe aangegeven. Definitieve uitvoering
volgens nadere berekeningen/tekeningen constructeur/installateur/adviseur
en fabrikant

CV installatie uitvoeren conform NEN 3028

Ventilatie/verbrandingsgassen uitvoeren conform NEN 1078/2757

Bouwkundig renvooi

Koudwater
- Toiletten en fontein
uitvoeren volgens NEN 806/1006

Alle doorgangen naar verblijfsgebieden min. 850x2300mm
Gekoppelde 220V rookmelder conform NEN 2555 en voorzien van
noodstroomvoorziening
Hang- en sluitwerk uitvoeren volgens PKM (Politie Keurmerk)
Warmwaterinstallatie legionella veilig uitvoeren
Hoofddraagconstructie 60min. brandwerend op bezwijken volgens
NEN 6065/6066
Elektra uitvoeren conform NEN 1010

Ventilatie uitvoeren conform NEN 1087, NPR 1088

Vochtwering in gebouwen uitvoeren conform NEN 2778
Binnenriolering uitvoeren volgens NEN 3215

Karakteristieke geluidwering uitwendige scheidingsconstructie
uitvoeren conform NEN 5077

Ventilatie via mechanische ventilatie

Beneden de 850mm veiligheidsglas toepassen

Maten in het werk te contrioleren en vergelijken met overige tekeningen

Sanitaire ruimtes geheel betegeld

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders van Texel,
zaaknummer:
kenmerk document:
namens de burgemeester en wethouders van
Texel, de teamleider Vergunningen, Toezicht &
Handhaving, de heer L. Aben
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