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Begane grond, 1e verdieping, 2e verdieping
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Opp.: 1,1 m2 Entree

Opp.: 4,6 m2

Restaurant
Opp.: 149,6 m2

Voorportaal
Opp.: 2,5 m2

WC dames
Opp.: 6,1 m2

WC heren
Opp.: 5,1 m2

Trappenhuis
Opp.: 8,3 m2

Miva Hotelkamer 01
Opp.: 16,4 m2
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Opp.: 19,3 m2
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Opp.: 19,3 m2

Miva Hotelkamer 04
Opp.: 16,9 m2
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Opp.: 28,0 m2
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Opp.: 14,4 m2
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Opp.: 84,5 m2
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Vluchtroute via de buitentrappen en het
platdak voorzien van oriëntatieverlichting

ov

ov

Hotelkamer 08
Opp.: 15,7 m2

Hotelkamer 09
Opp.: 18,4 m2

Hotelkamer 10
Opp.: 18,4 m2

Hotelkamer 11
Opp.: 16,6 m2

Hotelkamer 12
Opp.: 26,5 m2

Hotelkamer 13
Opp.: 26,5 m2

Hotelkamer 18
Opp.: 13,6 m2

Hotelkamer 19
Opp.: 14,3 m2

Trappenhuis
Opp.: 8,3 m2

Hotelkamer 14
Opp.: 13,6 m2

Hotelkamer 15
Opp.: 15,1 m2

Hotelkamer 16
Opp.: 15,9 m2

Hotelkamer 17
Opp.: 15,9 m2

Badkamer 08
Opp.: 3,8 m2

Badkamer 09
Opp.: 4,4 m2

Badkamer 10
Opp.: 4,4 m2

Badkamer 11
Opp.: 3,8 m2

Badkamer 12
Opp.: 4,4 m2

Badkamer 13
Opp.: 4,4 m2

Badkamer 15
Opp.: 3,2 m2

Badkamer 17
Opp.: 3,2 m2Badkamer 16

Opp.: 3,2 m2

Badkamer 14
Opp.: 3,2 m2

Badkamer 19
Opp.: 4,7 m2

Badkamer 18
Opp.: 3,2 m2

A

D

5

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

E

B

6

24l/s

20m

BB

C

45.830

2.130 9.010 8.110 7.470 2.520 5.000

12.200 100

160 3.500 100 1.290 160

Gang
5580+

Techniek

Hellingsbaan

2400+

2400+

2400+

24
00

+

24
00

+

Nieuw te bouwen Ongewijzigd

O
ng

ew
ijz

ig
d

ps

CV

CV

1500+

1500+

24
00

+

15
00

+

24
00

+

15
00

+

24
00

+

15
00

+

15
00

+

24
00

+

15
00

+

15
00

+

Vluchtroute via de buitentrappen en het
platdak voorzien van oriëntatieverlichting

Hotelkamer 27
Opp.: 19,0 m2
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Constructies en installaties in principe aangegeven. Definitieve uitvoering
volgens nadere berekeningen/tekeningen constructeur/installateur/adviseur
en fabrikant

CV installatie uitvoeren conform NEN 3028

Ventilatie/verbrandingsgassen uitvoeren conform NEN 1078/2757

Bouwkundig renvooi

Koudwater
- Toiletten en fontein
uitvoeren volgens NEN 806/1006

Alle doorgangen naar verblijfsgebieden min. 850x2300mm
Gekoppelde 220V rookmelder conform NEN 2555 en voorzien van
noodstroomvoorziening
Hang- en sluitwerk uitvoeren volgens PKM (Politie Keurmerk)
Warmwaterinstallatie legionella veilig uitvoeren
Hoofddraagconstructie 60min. brandwerend op bezwijken volgens
NEN 6065/6066
Elektra uitvoeren conform NEN 1010

Ventilatie uitvoeren conform NEN 1087, NPR 1088

Vochtwering in gebouwen uitvoeren conform NEN 2778
Binnenriolering uitvoeren volgens NEN 3215

Karakteristieke geluidwering uitwendige scheidingsconstructie
uitvoeren conform NEN 5077

Ventilatie via mechanische ventilatie

Beneden de 850mm veiligheidsglas toepassen

Maten in het werk te contrioleren en vergelijken met overige tekeningen

Sanitaire ruimtes geheel betegeld
WTW uitvoeren conform NEN 5077 bepaald karakteristiek
installatiegeluidsniveau van ten hoogste 35dB (art 3.9 lid 2
bouwbesluit)
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(bestaand)
Vluchtweg platdak 30min
brandweerend uitvoeren

Houten balustrade h=1000mm met verticale
spijlen h.o.h. 100mm

Nieuwe vluchttrap
Optr. 205mm
Aantr. 200mm

Leuning h=1000mm
met verticale spijlen h.o.h. 100mm

Hekwerk frans balkon
Houten balustrade h=1000mm met

verticale spijlen h.o.h. 100mm
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Hotelkamer 20
Opp.: 26,7 m2

Hotelkamer 21
Opp.: 25,4 m2

Hotelkamer 22
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Hotelkamer 23
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Badkamer 20
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Badkamer 23
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Opp.: 10,4 m2
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Nieuwe vluchttrap
Optr. 205mm
Aantr. 200mm

Leuning h=1000mm
met verticale spijlen h.o.h. 100mm
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Vluchtroute via de buitentrappen en het
platdak voorzien van oriëntatieverlichting
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30min. brandwerend

60min. brandwerend
30min. brandwerend zelfsluitend

60min. brandwerend zelfsluitend

Rookmelder conform NEN 2535

Noodverlichting
min. 1 lux per m² opp

Brandslanghaspel l=20m

Vluchtrichting

Brand renvooi

Schuimblusser 6liter

AF blusser 6liter

Branddeken

ps Panieksluiting

BMC BMC (brandmeldcentrale) uitvoeren met volledige
bewaking met automatische doormelding conform
NEN 2535

Gebouw voorzien van ontruimingsinstallatie met
luid alarm conform NEN 2575

Sleutelkluis

ov OriëntatieverlichtingRenvooi
Gevel

Materialen Kleur
Metselwerk Wit gekeimd

Kozijnen Kunststof Antraciet
Ramen/deuren

Dak - helling
Dak - plat

Keramische pannen Antraciet
EPDM Grijs

Beglazing Hr++ Transparant

Boeidelen Hout Wit

Kunststof Antraciet

Begane grond 1e verdieping

2e verdieping

Stalen kolommen en liggers 60min brandwerend
omkleden met promatect

Personenaantallen
Restaurant     70 personen 
Lounge      24 personen
Keuken      3 personen
Kamers beganegrond  15 personen
 (7 hotelkamer + 1 personeelskamer

Kamers 1e verdieping  32 personen
(16 hotelkamers)

Kamers 2e verdieping  14 personen
(7 hotelkamer)

Gewijzigd
Bebouwd oppervlak   846m²
GO      1420 m²
VG       894m²
Inhoud      5420m³ 

Plattegrond 1500+ vloerpeil weergegeven

Plattegrond 1500+ vloerpeil weergegeven

Balansventilatie conform berekening
Bouwservice buro Kuip

Bestaand
Bebouwd oppervlak   830m²
GO      1230 m²
VG       780m²
Inhoud      5210m³ 

De constructieonderdelen (wanden,plafonds) binnen een
beschermde vluchtroute moeten voldoen aan brandklasse B.
Betontrappen (bestaand) Overige ruimtes (wanden,plafonds)

moeten voldoen aan brandklasse D en rookklasse S2

De afwerking van de vloeren in de gangzones (beschermde vluchtroutes) en
extra beschermde vluchtroute (trappenhuis) dient te voldoen aan brandklasse

C en rookklasse S1fl (art. 2.69/2.73 Bouwbesluit 2012)

Afzuigventiel mechanische ventilatie
V (in gevelaanzichten) = ventilatie toevoerrooster

Wanden en plafonds in de gangzone dienen te voldoen aan
brandklasse B en rookklasse S2 (conform Art. 2.67 Bouwbesluit)

Wanden en plafonds in de gangzone dienen te voldoen
 aan brandklasse B en rookklasse S2 (conform Art. 2.67 Bouwbesluit)

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders van Texel,
zaaknummer:
kenmerk document:
Burgemeester en wethouders van Texel,
namens dezen, de teamleider
Vergunningen, Toezicht & Handhaving,

mevrouw C.A.M. Dekker-Kunst
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