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SITUATIE
gemeente:   Texel
sectie:          A
nummer:      3809
schaal:         1:500
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slufterweg nr:86

hulpdiensten

uitbreiding

brand kraan op 150m

Thermische isolatie en energie prestatie:

de bestaande uitwendige scheidings constructies een
minimale Rc 1.3 m2K/W, de nieuwe uitwendige scheidings
constructie minimaal Rc 4.5m2K/W
isolatie beglazing te plaatsen in kozijnen,ramen en deuren
(30 min brandwerend veiligheids glas HR++ glas U 1.2
kozijnen en deuren 4.2 W/m2K

- voorzieningen brandveiligheid uitvoeren conform"eisen voor
- verkeersruimte voorzien van rookmelder
- binnenwanden en deuren minimaal 20 minuten brandwerend
- doorvoering door brandwerende scheidingen dienen dezelfde

brandwerendheid te bezitten als de scheidingen

brandweervoorziening
rookmelderr.m.

blusdeken

brand veiligheid

gevel
dakbedekking platdak
boeidelen
kozijnen
ramen en deuren

onderdeel materiaal kleur
renvooi

ANTRACIET

KUNSTOF
KUNSTOF
HOUT
EPDM
HOUT zwart

creme wit
als bestaand
als bestaand

bruto opp bestaand    71.2m2
bruto inhoud bestaand  266m3

bruto opp nieuw            89m2
bruto inhoud nieuw       313.5m3

electra
* electrische installaties uitvoeren conform geldende normen en voorschriften en NEN 1010

ventilatie
*  toilet voorzien van mechanische ventilatie  7dm3/sec  

verwarming
*  c.v. instalatie  kleiner als 130KW

beglazing
*  Beglazing uitvoeren in HR++ glas
*  veiligheidsglas toepassen indien de onderkant van het glasvlak gemeten tot de vloer kleiner is dan 850mm

inbraakwerendheid
* deuren ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen m.b.t de woonfunctie dienen
te voldoen aan weerstandklasse 2 volgens de in NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid (S.K.G **)
toegankelijkheid
* maximale opstap ter plaatsen van entree is 20mm

* toevoer lucht middels kier 2cm onder deur 

riolering v.w.a. en h.w.a.
* uitvoeren volgens NEN 3215, water en luchtdicht aansluiten op het bestaande riool

Ø 40

Ø 40
c.v

ft
toilet

                           balklaag voldoende verankeren tegen opwaaien

2850
2782572

960 133

27
8

21
92

13
3

33
69

27
8

14
92

13
3

14
09

12
4

31
36

50
9

68
50

balklaag h.oh 600mm
70x175mm
op afschot

balklaag h.oh 600mm
70x175mm

klossen
38x175mm

 ongewijzigd gedeelte

600 2780
500

50
0

50
0

70
40

afschot min 1.6%

h.w.a.
Ø80mm

A

A

B B

A

A

B B

A

A

B B
Ø 110

Ø
 1

10

Ø 110

doorsnede A-A nieuwdoorsnede B-B nieuw
det 3

det 2det 1 det 5

VERANKERINGEN:   ( algemenen opmerking)

De balken, slapers, gordingen, nok e.d
voldoende verankeren met de juiste verz. stalen balkankers,
muurplaat en opwaaiankers.
Houten constructiedelen onderling verbinden met BAT- ijzers.
Voor bevestiging de nodige passende stalen,verz,stalen,RVS
en/of koperen nagels,slagschroeven,schroeven,nieten,hout-
draadbouten,slotbouten met ring,moer en/of pluggen toepassen.
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1000
electra

wand en vloerafwerking natte ruimtes

* wanden toiletten rondom voorzien van tegelwerk tot minimaal 1500mm boven vloerpeil 
*  vloeren van toiletten en doucheruimten voorzien van tegelwerk
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beton
tegels
300x300x30mm

brandwerend glas30 min

*  30 min brandwerend glas toepassen  wbdbo

boven aanzicht nieuw

brandcompartiment

20 mm kier onder
 deur t.b.v. ventilatie

20 mm kier onder
 deur t.b.v. ventilatie

duco silentio ZR
16dm3/s

duco silentio ZR
16dm3/s

*  duco silento ZR toepassen in berging  16dm3/sec 
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