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staalconstructie conform
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Palenplan principe
Paaltype (betonpaal) en afmeting conform opgave constructeur
Aantal stuks conform opgave constructeur
Aanvoerlengte paal en inheidiepte nader te bepalen,
afhankelijk van Peil t.o.v. N.A.P.
Maximale paalbelasting ±--- / --- kN per paal

Palen onder vloer op hoogte heien

N.B. aantal en diameter van de stekeinden
te bepalen door leverancier palen i.v.m. trekbelasting

FUNDERING

Fundering principe
Ter plaatse gestorte beton fundering/poeren
Afmeting, details en wapening conform opgave constructeur
Betonkwaliteit n.t.b.
Wapeningkwaliteit n.t.b.
Milieuklasse boven ---; dekking = -- mm
Milieuklasse onder ---; dekking = -- mm
Milieuklasse zijkant ---; dekking = -- mm
Uitvoering conform eisen Eurocode
Werkvloer onder fundering volgens opgave constructeur
Geïsoleerde PS-funderingsbekisting
Bouwkundige sparingen volgens opgave installateur / aannemer
Positie standleidingen, mantelbuizen, installatieonderdelen,
kanalen en ontluchting riolering nader te bepalen en afstemmen
met installateur/leverancier/fabrikant

Staalconstructie/hulpstaal conform opgave
constructeur/leverancier/fabrikant

Grondverbetering volgens nadere opgave constructeur

Riolering principe (aangegeven verloop indicatief)
Riolering is dikwandig PVC, boven maaiveld in/tegen gevel/luifel
HWA Ø 125 = hemelwaterafvoer conform NEN3215 (lucht en
waterdicht), en conform opgave installateur/gemeente
(aansluitingen en gedimensioneerd volgens de geldende eisen)
hemelwaterafvoeren aansluiten op HWA aansluitpunt of open water
e.e.a. conform opgave gemeente/installateur
o.s. = ontstoppingsstukken conform opgave installateur
c.p. = controleput conform opgave installateur
Vuilwater (gedimensioneerd, aansluitingen volgens de
geldende eisen) vuilwaterafvoer (vwa) aansluiten op VWA
aansluitpunt e.e.a. conform opgave installateur/gemeente/leverancier/fabrikant
vuilwater riolering t.b.v. installaties/techniek/lijngoten/OBAS/opvangput/bezinkput 
(type, uitvoering en plaatsbepaling in overleg met partijen), e.e.a. conform opgave 
installateur/gemeente/leverancier/fabrikant
Bouwkundige sparingen volgens opgave installateur / aannemer
Positie standleidingen, drainage n.t.b., installatieonderdelen,
kanalen, mantelbuizen en ontluchting riolering nader te bepalen
en afstemmen met partijen
Riolering gescheiden uitvoeren

RIOLERING

Begane grondvloer constructie principe
Vloerbelastingen afstemmen met partijen en leverancier/fabrikant 
biovergistingsinstallatie
Vloerafwerking/vloerverwarming nader te bepalen
Vloeistofdicht/-kering,vloerafschot, vloerputten, vloergoten volgens opgave 
leverancier/fabrikant
T.p.v. verwarmde ruimte geïsoleerde vloerconstructie >3,50m².K/W
Vloer (onderheid) bedrijfsgebouw
Ter plaatse gestorte beton vloer, dik 200 mm
Afmeting, details en wapening vloer conform opgave constructeur
Betonkwaliteit n.t.b.
Wapeningkwaliteit n.t.b.
Milieuklasse boven ---; dekking = -- mm
Milieuklasse onder ---; dekking = -- mm
Milieuklasse zijkant ---; dekking = -- mm
Uitvoering conform eisen Eurocode

BEGANE GRONDVLOER

Veranderlijke belasting conform opgave constructeur
Werkvloer volgens opgave constructeur
Opleggingen vloer op paalkoppen
op glij-folie, dik minimaal 0,20 mm

Bouwkundige sparingen volgens opgave installateur / aannemer
Positie standleidingen, mantelbuizen, installatieonderdelen,
kanalen en ontluchting riolering nader te bepalen en afstemmen
met installateur/leverancier/fabrikant

Staalconstructie/hulpstaal conform opgave
constructeur/leverancier/fabrikant

Grondverbetering volgens nadere opgave constructeur
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