doorvalbeveiliging
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houten goten en windveren,
Boonstoppel 4130 monument wit

hergebruik bestaande dakpannen
kruispan, kleur natuurrood, halfsteensverband
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hergebruik historisch tegeltableau

metselwerk speklagen,
kleur rood als bestaand

ventilatie sleufrooster in kozijn,
cap. conform bouwbesluitberekening

Voorgevel

gemetselde raamdorpels,
in kleur metwelserk

hardstenen gevelplint, antraciet

baksteen, kleur roodbruin als bestaand,
dikte 55mm, lagenmaat 62,5mm

Art Deco tegels,

kleur rood geel als bestaand
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houten raam- en deurkozijnen,

kozijnhout kleur Boonstoppel 4130 monument wit,
raamhout kleur Boonstoppel 4130 monument wit
deuren kleur Boonstoppel HS61 garantie standblauw
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Linker Zijgevel
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dakopbouw C:

bitumineuze dakbedekking

142mm Kingspan Therma TR26 isolatie
dampremmende laag
19mm underlayment

houten balklaag (volgens opgave constructeur)

stroken
gipsplaat plafondafwerking
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houten geveldelen,
kleur Boonstoppel 4130 monument wit

ondoorzichtig
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privacyscherm, mat glas

aluminium muurafdek met handregel,
kleur Boonstoppel HS20 garantie standzwart

/7 binnenzijde carport gekeimd wit
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Rechter Zijgevel
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baksteen, kleur roodbruin
als bestaand
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houten raam- en deurkozijnen,

kozijnhout kleur Boonstoppel 4130 monument wit,
raamhout kleur Boonstoppel 4130 monument wit
deuren kleur Boonstoppel HS61 garantie standblauw

q
N\
\\\
il
== O T
] ;o
Sa =

X

o

Achtergevel

+9650

2900

L

03 Dakvloer
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vloeropbouw C:
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Doorsnede C-C

dakopbouw B: —
hergebruikte bestaande dakpannen, kruispan
panlatten 25x38mm
prefab geisoleerde dakelementen incl. tengels
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10mm vloerafwerking (door derden)

70mm cementdekvloer
20mm teckerplaat
250mm breedplaatvioer
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plafon

Doorsnede A-A

dafwerking alg. verkeersruimten:
akoestische plafondplaten
Heraklith Tektalan srrTartec
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vlioeropbouw A:

10mm vloerafwerking (door derden)

70mm cementdekvloer
20mm teckerplaat
200mm isolatie

pe-folie

— vloeropbouw B:
10mm vloerafwerking (door derden)
70mm cementdekvloer
20mm teckerplaat
200mm EPS isolatie/schuimbeton
250mm breedplaatvioer

gewapende betonvloer met vorstrand

(volgens opgave constructeur)
pe-folie
verdicht schoon zand pakket

Doorsnede B-B

vleermuiskasten, achter metselwerk merk J, achterdeur traphal als aangegeven in drsn C

2x merk H voorzien van ventilatierooster,
type en cap. conform bouwbesluitberekening
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gebied met 2,3m vrije hoogte boven
bordes. Op basis van gelijkwaardigheid
voldoet dit aan een vrije hoogte van 2,3m

2,3m vrije hoogte

I LA N boven looplijn trap over de minimale trapbreedte van 0,8m.
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Doorsnede D-D Doorsnede E-E

Gemeente Texel

Jdxi
Behoort bij besluit van

burgemeester en wethouders van Texel,
Zaaknummer: 3194450

kenmerk document: Bijlage 3/23

namens de burgemeester en wethouders van
Texel,

de heer F. Galarce Morales,
teamleider Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Bestektekening

fase:
oncerdes:  (GeVels en doorsneden
status: Omgevingsvergunning
project: Herontwikkeling Julianastraat 2 en 2a te Den Burg
tot drie appartementen
opdrachtgever: architect: AL | datum: 07-06-2022
projectleider: MvdB | gewizigd: 21-11-2022
. modeleur PR | werkummer ~ 21010Na
t schaal: 1:100 | bouwdeet: bladnummer:
; afmeting: A1 B 0 2
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