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Bouwkundig Renvooi

Vloerafscheiding (afd. 2.3)
- minimaal 1m hoog
- tussen vloer en afscheiding horizontaal geen opening breder dan 0.1m
- openingen in afscheiding niet breder dan 0.2m

Wering van vocht (afd. 3.5)
- een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een 
toiletruimte of een badruimte is, bepaald volgens NEN 2778, 
waterdicht.
- wanden toiletruimte wor den minimaal betegeld tot 1,2 m. boven 
vloer.
- wanden badruimte worden minimaal betegeld tot 2,1 m. boven vloer.

Luchtverversing (afd. 3.6)
- een verblijfsgebied, een verblijfsruimte, een toiletruimte en een 
badruimte hebben een voorziening voor luchtverversing met een 
volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit.
- de toevoer van verse lucht veroorzaakt in de leefzone van een 
verblijfsgebied een volgens NEN 1087 bepaalde luchtsnelheid die niet 
groter is dan 0,2 m3/s.

Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw (afd. 3.1)
- een uit wendige scheidingsconstructie van een verblijfs gebied heef 

een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering met 
een minimum van 20 dB.

Bescherming tegen geluid van installaties (afd. 3.2)
- een toilet met water spoeling, een kraan, een mechanische voor 
ziening voor luchtverversing, warmteopwekking of 
warmteterugwinning, een warmwater toestel veroorzaakt een volgens 
NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten 
hoogste 30 dB.

Scheidingswand woningen (Art 3.17)
- Karakteristieke lucht-geluidsniveau tussen een besloten ruimte en een 
verblijfsgebied is ten minste 52dB. Tussen ruimten die geen 
verblijfdgebied zijn geldt een lucht-geluidsniveauverschil van ten minste 
47dB.
- Contact-geluidsniveau voor de geluidsoverdracht is niet groter dan 
54dB (Art. 3.17.2 en tabel 3.15 van het bouwbesluit en NEN 5077)

Zelfde Perceel (afd. 3.9)
- Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, geplaatst buiten de
uitwendige scheidingsconstructie. Veroorzaakt naar naastgelegen
woonfunctie op hetzelfde perceel een geluidsniveau niet hoger dan
40dB.

Beperking van het ontwikkelen van brand en rook (afd. 2.9)
- Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht 

voldoet aan brandklasse D en aan rookklasse s2, beide bepaald 
volgens NEN-EN 13501-1.

- Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht 
voldoet aan brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.- voor 
de bovenzijde van een vloer, en een trap die grenst aan de 
binnenlucht voldoet aan rookklasse s1fl en brandklasse Dfl, beide 
bepaald volgens NEN-EN-13501-1.

- De bovenzijde van een dak is, bepaald volgens NEN 6063, niet 
brandgevaarlijk.

- Ramen/deuren binnen 2m van de perceelsgrens, 30min. brw. en 
diffuus uitvoeren.

Algemeen
- Maten in het werk te contrioleren en vergelijken met overige 

tekeningen
- Hoofddraagconstructie 60min. brandwerend op bezwijken volgens 

NEN 6065/6066
- Constructies en installaties in principe aangegeven. Definitieve 

uitvoering volgens nadere berekeningen/tekeningen 
constructeur/installateur/adviseur en fabrikant.

- Alle doorgangen naar verblijfsgebieden min. 850x2300mm
- Gekoppelde 220V rookmelder conform NEN 2555 en voorzien van 

noodstroomvoorziening
- Hang- en sluitwerk uitvoeren volgens PKM (Politie Keurmerk)
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Materiaal Kleur opmerking
Gevel Bestaand Keralit Groen Horizontaal

Voorgevel
Plint Natuursteen Antraciet
Gevel Stuc Wit Blokmo ef
Topgevel Stuc Wit

Zijgevel - L
Plint Natuursteen
Gevel -1 Stuc Wit
Gevel bg. Eternit Monumentengroen Horizontaal
Gevel +1 Eternit Monumentengroen Ver caal

Achtergevel
Plint Natuursteen
Gevel -1 Stuc Wit
Gevel bg. Eternit Monumentengroen Horizontaal
Gevel +1 Eternit Monumentengroen Ver caal

Kozijnen Hout Wit
Ramen/deuren Hout Monumentengroen Draaiende delen
Beglazing Hr ++ Transparant
Dak - helling Pannen Antraciet Nieuw Hollander
Boeidelen Hout Wit
Goten Hout Wit

Materiaalstaat - Gevels

Verankeringen: (algemene opmerking)
- De balken, muurplaten, zelfdragende dakelementen e.d. verankeren 

met de juiste verz. stalen balkankers, muurplaat- en opwaaiankers
- Houten constructiedelen onderling verbinden met BAT-ijzers.
- Voor bevestiging de nodige passende blankstalen, verz. stalen, RVS 

en/of koperen nagels, slagschroeven, schroeven, houtdraad bouten, 
slotbouten met ring, moer en/of pluggen toepassen.

Energiezuinigheid (afd. 5.1)
- de volgens NEN 2686 bepaalde lucht volumestroom van het totaal 
aan verblijfgebieden,
 toiletruimten en badruimten van een gebruiksfunctie is niet groter dan 
0,2 m3/s.

Verlichting (afd. 6.1)
- de verlichtingsinstallatie dient te voldoen aan afdeling 6.1 verlichting.

Voorziening voor afnemen en gebruiken van energie (af d. 6.2)
- electriciteitsvoorziening moet aanwezig zijn in de gebruiksfunctie.
- de voorziening voor elektriciteit moet voldoen aan NEN 1010.

Watervoorziening (afd. 6.3)
- drinkwatervoorziening moet aanwezig zijn in de gebruiksfunctie.
- een voorziening voor drink- en warmwater voldoet aan NEN 1006

Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater (afd. 6.4)
- de afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater moet qua 
capaciteit, lucht- en waterdichtheid worden uitgevoerd conform NEN 
3215.

14 l/s

wc
Ø 100

Deurkier/raamrooster
x l/s

30min. brandwerend

60min. WBDBO
30min. brandwerend zelfsluitend

60min. brandwerend zelfsluitend

Rookmelder conform NEN 2555
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Ventilatieschema totaal

1e verdieping

Peil

Kelder

Type algemeen

Hoofdgebouw - verwarmd
Hoofdgebouw - verwarmd
Hoofdgebouw - verwarmd
Hoofdgebouw - verwarmd

Hoofdgebouw - verwarmd
Hoofdgebouw - verwarmd

Bijgebouw - onverwarmd
Bijgebouw - onverwarmd
Bijgebouw - onverwarmd
Bijgebouw - onverwarmd
Bijgebouw - onverwarmd
Bijgebouw - onverwarmd - 
gebruik door derden
Hoofdgebouw - verwarmd

nr.
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-1.3
-1.5
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Slaapk.1
Slaapk. 2

Woonk./Keuken
WC

Berging
Berging
Installaties
Berging
Berging tbv. woning

Berging

Slaapk. 3

Categorie

Verkeersruimte
Badruimte
Verblijfsruimte
Verblijfsruimte

Verblijfsruimte
Toiletruimte

Bergruimte
Bergruimte
Bergruimte
Bergruimte
Bergruimte

Bergruimte

Verblijfsruimte

GO

5,44
2,95
7,68
10,62

26,46
1,69

5,81
6,30
4,58
1,78
9,60

2,10

13,41

VG

0,00
0,00
5,00
5,21

22,78
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

10,39

NV 
Aanvoer

0,00
0,00
7,00
7,00

28,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

8,31

MV 
afvoer

0,00
14,00
0,00
0,00

21,00
7,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

8,31

Deurkier

0,00
14,00
-7,00
-7,00

-7,00
7,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Volume - m3

Inhoud - bestaand
Inhoud - nieuw

Inhoud
92,49
299,50
391,99 m³

Bebouwd oppervlak - m2

Bebouwd oppervlak - bestaand
Bebouwd oppervlak - nieuw

opp.
35,78
19,60
55,38 m²

Voorgevel Rechtergevel

AchtergevelLinkergevel

Doorsnede B-B Doorsnede A-A

Begane Grond 1e verdiepingKelder

Doorsnede C-C

Nok

Kelder BG Vloer
1e verdieping Kapplan

Isolatiewaardes scheidingelementen
Volgens bouwbesluit minimum:

Begane grondvloer Rc 3,7
Wanden Rc 4,7
Dak Rc 6,3

Trappen
Alle trappen voorzien van houten leuning
h=1000mm

Kapconstructie
Prefab sporenkap
conform nadere statische berekening constructeur/fabrikant
Kap stormvast verankeren aan onderliggende constructie
Zoldervloer als drukbalk t.b.v. kapconstructie
Sparingen dakvensters nader te bepalen

Verdieping
Houten balklaag afm.conform opgave constructeur
Verd.vloer uitvoeren als stijve schijf door het aanbrengen van 
22mm constructie plaatmateriaal
Balklaag stromvast verankeren aan onderliggende constructie
Veranderlijke belasting conform opgave constructeur

Vliering
Houten balklaag afm.conform opgave constructeur
Vlieringvloer uitvoeren als stijve schijf door het aanbrengen van 
18mm constructie plaatmateriaal
Balklaag stromvast verankeren aan onderliggende constructie
Veranderlijke belasting conform opgave constructeur

Begane grond
Houten balklaag afm.conform opgave constructeur
Verd.vloer uitvoeren als stijve schijf door het aanbrengen van 
22mm constructie plaatmateriaal
Balklaag stormvast verankeren aan onderliggende constructie
Veranderlijke belasting conform opgave constructeur

Wanden kelder
KZ steen 120mm gelijmd

Constructie

Ontwerp

Buitenwand

Dragende Binnenwand

Niet dragende wand

Houten liggers

INFO
Bestaande Kelder is bijgebouw bij de woning.
Maximaal toegestane oppervlakte bijgebouw volgens 
bestemmingsplan is 50m2 --> voldoet

Vloer met vorstrand
Ter plaatse gestorte betonvloer, dik xxmm
Milieuklasse XC2
Wapeningskwaliteit
Uitvoering conform eisen Eurocode
Dekking: b-25mm; o-30mm; z-35mm
Ter plaatse van vloer met vorstrand grond niet roeren
Dikte afwerkvloer 70mm
Veranderlijke belasting conform berekening constructeur
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