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Blad 7 van 19

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Weert, Kazernelaan 
67194
12160332 ■ 1

Orderdatum 30-06-2015
Startdatum 30-06-2015
Rapportagedatum 06-07-2015

Monster beschrijvingen

006

007

008

009

010

De monstenroorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

De monsten/oorbehandeling en analyses zijn uitgevoenl conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

De monstervoorbehandelirig en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het ”S" kenmerk.

De monsten/oorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

De monsten/oorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.

Paraaf;

ALCONTROL B.V. IS OEACCRÊDITEERO VOLGENS DE DOOR OE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTIABORATORIA CONFORM ISOflEC 17025 2005 ONDER HR. L 028

ÜWij al onze WERIOAAMHEDEM VWORDEN uitgevoerd ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
RvALÖÏB KVK ROTTERDAM 2426528B
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Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Blad8van19

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Weert, Kazernelaan 
67194
12160332 - 1

Orderdatum 30-06-2015
Startdatum 30-06-2015
Rapportagedatum 06-07-2015

Nummer Monstersoort Monsterspecificatle
-

011 Grondwater
(AS3000)

B35-1-1 B35 (450-550)

012 Grondwater
(AS3000)

B36-1-1 B36 (520-620)

013 Grondwater
(AS3000)

B37-1-1 B37 (390-490)
•

014 Grondwater B4-1-1 B4 (355-455)
(AS3000)

015 Grondwater
(AS3000)

B41-1-1 B41 (365-465)

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

METALEN
barium pg/l s 110 140 300 230 320
cadmium pg/l s 0.54 1.1 1.5 <0.20 1.3
kobalt pg/l s 3.2 4.6 3.9 <2 <2
koper pg/l s 2.9 2.6 4.4 <2.0 <2.0
kwik pg/l s <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
lood pg/l s <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
molybdeen pg/l s <2 <2 2.7 <2 <2
nikkel pg/l s 14 14 22 7.3 9.3
zink pg/l s 380 560 140 28 73

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen pg/l s <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
tolueen pg/l s <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
ethylbenzeen pg/l s <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
o-xyleen pg/l s <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

p- en m-xyleen pg/l s <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

xylenen (0.7 factor) pg/l s 0.21 ” 0.21 ” 0.21 " 0.21 " 0.21
styreen pg/l s <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

POLYCYCUSCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen pg/l s <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan pg/l s <0.2 <0.2 <0.2- ■ <0.2 <0.2
1,2-dichloorethaan pg/l s <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,1-dichlooretheen pg/l s <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
cis-1,2-dichlooretheen pg/l s <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
trans-1,2-dichlooretheeti pg/l s <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

som (cis,trans) 1,2- pg/l s 0.14 " 0.14 0.14 ” 0.14 ” 0.14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan pg/l s <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

1,1 -dichloorpropaan pg/l s <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-dichloorpropaan pg/l s <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,3-dichloorpropaan pg/l s <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

som dichloorpropanen (0.7 pg/l s 0!42 ” 0.42 " 0.42 ” 0.42 ” 0.42
factor)
tetrachlooretheen pg/l s <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkennlng. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf:

ALCONTROL B V. IS OEACCREDilCERD VOLGENS OE DOOR DE RAAD VOOR ACCREOTATIE GESTEIOE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17026 2005 ONDER NR L 028

'tFCTiÜ al onze werkzaamheden worden UfTGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU OE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
BvA [ 02B ROTTERDAM 24265286



(fe ALcontrol Laboratories

Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer'

Wêert, Kazernelaan 
67194
12160332 - 1

Blad 9 van 19

Orderdatum 30-06-2015
Startdatum 30-06-2015
Rapportagedatum 06-07-2015

Nummer Monstersoort Monsterspecificatle

011

012

013

014

015

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

B35-1-1 B35 (450-550) 

B36-1-1 B36 (520-620) 

B37-1-1 B37 (390-490) 

B4-1-1 B4 (355-455) 

B41-1-1 B41 (365-465)

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

tetrachloormethaan pg/l s <0.1_ <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
1,1,1-trlchloorethaan pg/i s <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
1,1,2-trlchloorethaan pg/l s <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
trictilooretheen pg/l s <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
chloroform pg/l s <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
vinylchlotide pg/i s <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
tribroommethaan pg/i s <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

MINERALE ONE' 
fractie CIO-C12 pg/i <25 <25 <25 <25 <25

fractie C12 - C22 Mg/l <25 <25 <25 <25 <25

fractie C22 - C30 pg/i <25 <25 <25 <25 <25

fractie C30 - C40 pg/l <25 <25 <25 <25 <25

totaal olie CIO - C40 pg/l s <50 <50 <50 <50 <50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
Paraaf

ALCONTROL B V. IS OeACCREOITEeRD VOLOBNS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITAT1B OESTBLOÊ CRITERIA VOOR TESTIABORATORIA CONFORM ISOflEC 17026 2005 ONDER NR. L 028

"mini al ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UTOÊVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAAROEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
? ene HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265266HVAL02B
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Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Blad 10 van 19

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Weert, Kazernelaan 
67194
12160332 - 1

Orderdatum 30-06-2015
Startdatum 30-06-2015
Rapportagedatum 06-07-2015

Monster beschrijvingen

011 * De monsten/oorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het ”S" kenmerk.

012 * De monsten/oorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

013 * De monsten/oorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

014 • De monsten/oorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

015 * De monsten/oorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S” .kenmerk.

Voetnoten

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf;

ALCONTROL B.V. iS GEACCREOfTEERD VOLGENS OE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM tSOflEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

~ TÊQÏÏM al ONZE WERIOAAMHEDEN WORDEN UfTGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAAROEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRMVING
n V I nno HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24285286
KVA L ui
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Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Blad 11 van 19

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Weert, Kazernelaan 
67194
12160332 - 1

Orderdatum 30-06-2015
Startdatum 30-06-2015
Rapportagedatum 06-07-2015

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016 Grondwater
(AS3000)

B42-1-1 B42 (375-475)

017 Grondwater
(AS3000)

B5-1-1 B5 (360-460)

018 Grondwater
(AS3000)

B7-1-1 B7 (420-520)

019 Grondwater
(AS3000)

B8-1-1 B8 (450-550)

020 Grondwater
(AS3000)

B9-1-1 B9 (405-505)

Analyse Eenheid Q 016 017 018 019 020

METALEN
barium pg/l S 120 380 890 260 650
cadmium ug/i S <0.20 0.31 <0.20 6.9 <0.20
kobait pg/i S <2 <2 49 7.7 <2
koper pg/l S 3.2 <2.0 2.3 27 2.7
kwik pg/i S <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
iood pg/l S <2.0 <2.0 23 3.2 <2.0
moiybdeen pg/i S <2 <2 2.8 2.6 <2
nikkei pg/l S <3 <3 30 30 <3
zink pg/l S 27 48 420 3200 110

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen pg/l S <0.2 <0.2 8.4 <0.2 <0.2
toiueen pg/l S <0.2 <0.2 1.4 <0.2 <0.2
ethylbenzeen pg/l S <0.2 <0.2 1.1 <0.2 <0.2
o-xyieen pg/l S <0.1 <0.1 0.59 <0.1 <0.1

p- en m-xyieen pg/l S <0.2 <0.2 1.7 <0.2 <0.2

xylenen (0.7 factor) pg/l S 0.21 ” 0.21 ” 2.29 " 0.21 ” 0.21
styreen pg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaieen pg/l S <0.02 <0.02 0.27 <0.02 <0.02

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichioorethaan pg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-dichioorethaan pg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,1-dichlooretheen pg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
cis-1,2-dichiooretheen pg/l s <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
trans-1,2-dichlooretheen pg/l s <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

som (cis,trans) 1,2- 
dichioorethenen (0.7 factor)

pg/l s 0.14 '' 0.14 0.14 ” 0.14 ” 0.14

dichioormethaan pg/l s <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,1-dichloorpropaan pg/l s <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-dichloorpropaan pg/l s <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,3-dichloorpropaan pg/l s <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

som dichioorpropanen (0.7 
factor)

pg/l s 0.42 ” 0.42 " 0.42 '' 0.42 ” 0.42

tetrachlooretheen pg/l s <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vaiien onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf:

ALCONTROL 8 V. iS OEACCREOrTEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDirATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATDRiA CONFORM ISOflEC 1702S.200S ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN VWROEN UITOEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAAHDEN GEDEPONEERD BU OE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265266

TES1EN 
RvA 1028
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Lankelma Geo. Zuid BV

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Analyserapport

Wèert, Kazernelaan 
67194
12160332 - 1

Blad 12 van 19

Orderdatum 30-06-2015
Startdatum 30-06-2015
Rapportagedatum 06-07-2015

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016

017

018

019

020

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

B42-1-1 B42 (375-475) 

B5-1-1 B5 (360-460) 

B7-1-1 B7 (420-520) 

B8-1-1 B8 (450-550) 

B9-1-1 B9 (405-505)

Analyse Eenheid Q 016 017 018 019 020

tetrachloormethaan pg/l s <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
1,1,1-trichloorethaan pg/i s <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
1,1,2-trichloorethaan pg/l s <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
trichlooretheen (jg/i s <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
chloroform (jg/i s <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
vinylchloride (jg/i s <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
tribroommethaan pg/i s <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

MINERALE OLIE
fractie CIO-C12 pg/l <25 <25 <25 <25 <25

fractie C12 - C22 pg/i <25 <25 <25 <25 <25

fractie C22 - C30 pg/i <25 <25 <25 <25 <25

fractie C30 - C40 pg/i <25 <25 <25 <25 <25

totaal olie C10 - C40 pg/i s <50 <50 <50 <50 <50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de ASSOOO-erkennIng. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf:

)LGENS OE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE CESTELOE CRITERIA VOOR TESTLABORATORM CONFORM ISOAEC 17028 2005 ONDER NR L 02B

im
RvA 1029

ALCONTROL B V. IS GEACCREOI'

AL 04ZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD SU OE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265286
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Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Blad 13 van 19

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Weert, Kazernelaan 
67194
12160332 - 1

Orderdatum 30-06-2015
Startdatum 30-06-2015
Rapportagedatum 06-07-2015

Monster beschrijvingen

016

017

018

019

020

De monstenroorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

De monstenroorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf:

HvALOtS

ALCONTROL B V. IS GEACCREOITEERO VOLGENS DE DOOR 06 RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTIABORATORIA CMFORM tSOflEC 17026 2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UFTGEVOER 
HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24269286
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Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Blad 14 van 19

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Wëert, Kazernelaan 
67194
12160332 - 1

Orderdatum
Startdatum

30-06-2015
30-06-2015

Rapportagedatum 06-07-2015

Nummer Monstersoort Monsterspeciflcatle

021 Grondwater
(AS3000)

Bestaand1-1-1 Bestaandi

Analyse Eenheid Q 021

METALEN
barium pg/l S 110
cadmium pg/l S <0.20
kobalt pg/l S <2
koper pg/l S' <2.0
kwik pg/l S <0.05
lood pg/l s <2.0 ■
molybdeen pg/1 s <2
nikkel pg/l s <3
zink pg/l s 22

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen pg/l s <0.2
tolueen pg/l s <0.2
ethylbenzeen pg/l s <0.2
o-xyleen pg/l s <0.1

p- en m-xyleen pg/l s <0.2

xylenen (0.7 factor) pg/l s 0.21 "
styreen pg/l s <0.2

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen pg/l s <0.02

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dlchloorethaan pg/l s <0.2
1,2-dichloorethaan pg/l s <0.2
1,1-dichlooretheen pg/l s <0.1
cis-1,2-dlchlooretheen pg/l s <0.1
trans-1,2-dlchlooretheen pg/l s <0.1

som (cis,trans) 1,2- pg/l s 0.14 ”
dlchloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan pg/l s <0.2

1,1 -dichloorpropaan pg/l s <0.2
1,2-dichloorpropaan pg/l s <0;2
1,3-dichloorpropaan pg/l s <0.2
som dichloorpropanen (0.7 pg/l s 0.42 ”
factor)
tetrachlooretheen pg/l s <0.1
tetrachloormethaan ■ pg/l s <0.1
1,1,1-trichloorethaan pg/l s <0.1
1,1,2-trichloorethaan pg/l s <0.1
trichlooretheen pg/l s <0.2
chlorofomt pg/l s <0.2
vinylchloride pg/l s <0.2
tribroommethaan pg/l s <0.2

De met S gemerkte'analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
Paraaf:

ALCONTROL B.V. IS OEACCREOFTEERD VOLGENS DE DOOR OE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLASORATORIA CONFORM ISOflEC 17026:2008 ONDER NR. L 028

irCTiÜ AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UIT6EVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAAROEN GEDEPONEERD BU OE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
RvA l 02fl HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265286
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Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Blad 15 van 19

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Weert, Kazernelaan 
67194
12160332 - 1

Orderdatum 30-06-2015
Startdatum. 30-06-2015
Rapportagedatum 06-07-2015

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

021 Grondwater
(AS3000)

Bestaand1-1-1 Bestaandi

Analyse Eenheid Q 021

MINERALE OLIE
fractie CIO-C12 pg/l <25
fractie C12 - C22 pg/i <25

fractie C22 - C30 pg/i <25

fractie C30 - C40 pg/l <25

totaal olie C10 - C40 pg/l s <50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de ASSOOO-erkennlng. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
Paraaf:

ALCONTROL B V. IS OEACCREOrTEERD VOLOENS OE OOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORU CONFORM ISO/IEC 17025 2005 ONDER NR. L 028

TKïïN al onze WERICAAMHEDEN VKORDEN UTOEVOERO onder de algemene voorwaarden gedeponeerd BU OE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
H nne HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 242652S6RvALOZS
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Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Blad 16 van 19-

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Weert, Kazernelaan 
67194
12160332 - 1

Orderdatum 30-06-2015
Startdatum 30-06-2015
Rapportagedatum 06-07-2015

Manster beschrijvingen

021 De monsten/oorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf:

R«ALD2B

ALCONTROL 8.V. IS OEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDtTATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOAEC 1702S 2005 ONDER NR, L 026

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORVWAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265386
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Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Blad 17 van 19

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Weert, Kazernelaan 
67194
12160332 - 1

Orderdatum 30-06-2015
Startdatum 30-06-2015
Rapportagedatum 06-07-2015

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium

cadmium
kobalt
koper
kwik
lood

molybdeen
nikkel
zink
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
o-xyleen
p- en m-xyleen
xylenen (0.7 factor)
styreen
naftaleen
1.1- dlchloorethaan
1.2- dlchloorethaan
1.1- dichlooretheen 
cis-1,2-dlchlooietheen 
trans-1,2-dichlooretheen 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 
dichloormethaan
1.1- dichloorpropaan
1.2- dichloorpropaan
1.3- dichloorpropaan

som dichloorpropanen (0.7 factor)
tetrachlooietheen
tetrachloormethaan
1.1.1- trlchloorethaan
1.1.2- trlchloorethaan 
trichlooretheen 
chlorofbnn 
vinylchloride 
tribroommethaan 
totaal olie C10 - C40

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000)

Conform AS3110-3 en Confonn NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 
11885)
Idem
Idem
Idem
Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)
Idem
Idem
Idem
Conform AS3130-1
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3130-1
Conform AS3130-1
Conform AS3110-4
Conform AS3130-1
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G8838315 30-06-2015 30-06-2015 ALC236
001 B1461662 30-06-2015 30-06-2015 ALC204
001 G8838321 30-06-2015 30-06-2015 ALC236
002 G8838309 30-06-2015 30-06-2015 ALC236
002 G8838304 30-06-2015 30-06-2015 ALC236
002 B1461661 30-06-2015 30-06-2015 ALC204
003 B1448141 30-06-2015 30-06-2015 ALC204
003 G8860970 30-06-2015 30-06-2015 ALC236

lESIfll
HvALIDS

Paraaf

ALCONTROL 8.V. IS OEACCREOITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLA80RATORIA CONFORM ISOflEC 17025:8005 ONDER NR L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGÊVOBRD ONDER DE ALGEMENE VOORVtfAARDEN GEDEPONEERD SU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
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I ALcontrol Laboratories

Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Blad 18 van 19

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Wëert, Kazernelaan 
67194
12160332 ■ 1

Orderdatum 30-06-2015
Startdatum 30-06-2015
Rapportagedatum 06-07-2015

Monster Barcode Aantevering Monstername Verpakking

003

004 
004

004

005 
005

005

006 
006 
006 
007 
007

007

008 
008 
008 
009 
009

009

010 
010 
010 
011 
011 
011 
012 
012 
012 
013 
013

013

014 
014

014

015 
015

015

016 
016 
016 
017 
017

017
018 
018 
018

G8860964 
B1448140 
G8860967 
G8860973 
B1448143 
G8860972 
G8860966 
B1448142 
G8860969 
G8860968 
G8860974 
G8860975 
B1448144 
G8861925 
G8861924 
B1461659 
G8861927 
BI397437 
G8861928 
G8861917 
B1447775 
G8861909 
B1405729 
G8861910 
G8861916 
G8861922 
G8861923 
B1461666 
G8838302 
B1461660 
G8838303 
G8860946 
B1447745 
G8860947 
B1448130 
G8860955 
G8860954 
B1448132 
G8860958 
G8860959 
G8860956 
B1447746 
G8860957 
G8860960 
B1448131 
G8860961

30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015

30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015 .
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
30-06-2015

ALC236
ALC204
ALC236
ALC236
ALC204
ALC236
ALC236
ALC204
ALC236
ALC236
ALC236
ALC236
ALC204
ALC236
ALC236
ALC204
ALC236
ALC204
ALC236
ALC236
ALC204
ALC236
ALC204
ALC236
ALC236
ALC236
ALC236
ALC204
ALC236
ALC204
ALC236
ALC236
ALC204
ALC236
ALC204
ALC236
ALC236
ALC204
ALC236
ALC236
ALC236
ALC204
ALC236
ALC236
ALC204
ALC236

Paraaf;

lESIill
HvALDZI

ALCOWTROL B V. IS GEACCREOITEERD VUXSBNS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOflEC 17026 2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UfTGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORVUAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
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ALcontrol Laboratories

Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Blad 19 van 19

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Wëert, Kazernelaan 
67194
12160332 - 1

Orderdatum 30-06-2015
Startdatum 30-06-2015
Rapportagedatum 06-07-2015

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

019 G8860963 30-06-2015 30-06-2015 ALC236
019 BI448133 '30-06-2015 30-06-2015 ALC204
019 G8860962, 30-06-2015 30-06-2015 ALC236
020 G8860965' 30-06-2015 30-06-2015 ALC236
020 G8860971 30-06-2015 30-06-2015 ALC236
020 B1448138 30-06-2015 30-06-2015 ALC204
021 G8860953 30-06-2015 30-06-2015 ALC236
021 G8860952 30-06-2015 30-06-2015 ALC236
021 B1448127 30-06-2015 30-06-2015 ALC204

Paraaf:

1ESIEN 
RvA Lota

ALCONTROL B.V. tS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELOE CRITERIA VOOR TESnABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17(B$i200S ONDER NR. L 02B 
N UfTGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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(Sb ALcontrol Laboratories

Analyserapport

ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 ■ 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 • Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Lankelma Geo. Zuid BV

Postbus 38
5688 ZG OIRSCHOT Blad 1 van 5

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer 
Rapport-verificatien ummer

Rotterdam, 08-07-2015

Kazernelaan
67194
12162637, versienummer: 1 
RH77SJ8Z

Geachte heer/mevrouw.

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 67194. 
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 
betrekking op de geteste monsters.. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project 
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door 
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onipsmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 

' vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

aooratory Manager

ALCONTROL B V. IS OEACCREOITBERO VOLGENS OE DOOR OE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM IS04EC 17029:2008 ONDER NR. L 028

~ÏÏ<TFN A>- MCRKZAAMHEDEN MORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
BVA L 028 HANOELSREGISTER KVK ROTTERDAM 2426528B



ALcontrol Laboratories

Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Blad 2 van 5

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Kazernelaan
67194
12162637 - 1

Orderdatum 06-07-2015
Startdatum 06-07-2015
Rapportagedatum 08-07-2015

Nummer Monstersoort Monsterspecificatle

001 Grond (AS3000) B64-2 B64 (20-70)

Analyse Eenheid Q 001

droge stof gew.-% s 89.0

gewricht artefacten g s <1

aard van de artefacten - s geen

MINERALE OUE
fractie C10-C12 mg/kgds <5
fracüe C12 - C22 mg/kgds 110

fractie C22 - C30 mg/kgds 62
fractie C30 - C40 mg/kgds 8

totaal olie CIO - C40 mg/kgds s 180

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de ASSOOO-erkennIng. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
Paraaf:

HvALDZB

ALCONTROL B.V. IS GEACCREOrTEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLA80RAT0RIA CONFORM ISOflEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE INERKZAAMHEDEN MORDEN UHOEVOER 
HAN0EL8RE6ISTER KVK ROTTERDAM 24265286



(Sb ALcontrol Laboratories

Lankelma Geo. Zuid BV Blad 3 van 5
Analyserapport

Projectnaam Kazernelaan
Projectnummer 67194
Rapportnummer 12162637 ' 1

Orderdatum 06-07-2015
Startdatum 06-07-2015

. Rapportagedatum 08-07-2015

Monster beschrijvingen

001 De monstenroorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane consenreerterm jn 
volgens SIKB protocol 3001.

Paraaf:

TESTEN 
UvA 1021

ALCONTTNOL B.V. IS GEACCREDITEERD VOUSENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM tSOIIEC 17025 2005 ONDER NR. L 028

AU ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265^ m-



ALcontrol Laboratories

Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Blad 4 van 5

Projectnaam Kazernelaan
Projectnummer 67194
Rapportnummer 12162637 ' 1

Orderdatum 06-07-2015
Startdatum 06-07-2015
Rapportagedatum 08-07-2015

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Confonn AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

totaal olie CIO - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram Grond (AS3000) Eigen methode, GC-FID

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5499213 26-06-2015 25-06-2015 ALC201

Paraaf:

TESTIN
HvALOtS

ALCONTROL B V. IS OEACCREDITBERD VOLGENS OE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE 6ESTELHE CRITERIA VOOR TËSTIABORATORIA CONFORM ISOAEC 17025.2005 ONDER NR L 028 
AL ONZE WERKZAAMHEDEN VWROEM ÜITGEVOERO ONDER OE ALGEMENE VOORWAAROEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANOEL8REGI8TER KVK ROTTERDAM 24265286



ALcontrol Laboratories

Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Blad 5 van 5

Projectnaam Kazernelaan
Projectnummer 67194
Rapportnummer 12162637 ' 1

Orderdatum 06-07-2015
Startdatum 06-07-2015
Rapportagedatum 08-07-2015

Monsternummer: 
Monster beschrijvingen

001
B64-2B64 (20-70)

Karakterisering naar a kaantraject

benzine C9-C14
kerosine en petroleum Cl 0-C16
diesel en gasolie Cl 0-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De CIO en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebru kt als' interne standaard.

0.12

0.09

0.06

0.03

Cl 0=0.5 min.
Cl 2 =0.6 min.

C40 = 1.5 min.C22=1 min.
C30 = 1.2 min.

Paraaf:

ALCONTROL B V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONEORMIS08EC 17026 2005 ONDER NR. L 028

tiert ij AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN ÜITGEVOERD ONDER OE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
« ^ . ï «n» HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265286RvALDZB



ALcontrol Laboratories

Analyserapport

ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 ■ 3194 AG Rotterdam
Tel.; +31 (0)10 231 47 00 ■ Fax; +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Lankelma Geo. Zuid BV

Postbus 38
5688 ZG OIRSCHOT Blad 1 van 8

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer 
Rapport-verificatienummer

Rotterdam, 14-07-2015

Weert, Kazernelaan 
67194
12163164, versienummer: 1 
D17GFZMQ

Geachte heer/mevrouw.

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 67194. 
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project 
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door 
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

ALCONTROL B V. IS GEACCREOireERO VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM IS04EC 17026:2005 ONDER NR L 028

'TimÜ al onze WERKZAAMHEDEN WORDEN UrTOEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORVMAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE RCfnERDAM INSCHRIJVING
RVAtOZII KVK ROTTERDAM 24265286



ALcontrol Laboratories

Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Blad 2 van 8

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Weert, Kazernelaan 
67194
12163164 - 1

Orderdatum 07-07-2015
Startdatum 07-07-2015
Rapportagedatum 14-07-2015

Nummer Monstersoort Monsters pecificatle

001 Grondwater 
(AS3000)

002 Grondwater 
(AS3000)

B2-1-2 B2 (375-475) 

1201-1-2 1201 (400-500)

Analyse Eenheid Q 001 002

VLUCHTIGE AROMA TEN
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
o-xyleen
p- en m-xyleen
styreen
naftaleen

pg/i Q <0.2 <0.2
(jg/i Q <0.2 <0.2
pg/i Q <0.2 <0.2
pg/i Q <0.2 <0.2
pg/l Q <0.2 <0.2
(jg/i Q <0.2 <0.2
pg/i Q <0.8 <0.8

ALKYLBENZENEN

n-propyl benzeen pg/l Q <0.2 <0.2
isoprepylbenzeen/cumeen pg/l Q <0.2 <0.2
1,3,5-trimethylbenzeen pg/l Q <0.2 <0.2
1,2,4-trimethylbenzeen pg/l Q <0.2 <0.2
tert-butylbenzeen pg/l Q <0.2 <0.2
sec-butylbenzeen pg/l Q <0.2 <0.2

n-butyl benzeen pg/l Q <0.2 <0.2
4-isoprepyltolueen pg/l Q <0.2 <0.2

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan pg/l Q <0.2 <0.2
1,2-dichloorethaan pg/l Q <0.2 <0.2
1,1-dichlooretheen pg/l Q <0.1 <0.1
cis-1,2-dichlooretheen pg/l Q <0.1 <0.1
trans-1,2-dichlooretheen pg/l Q <0.1 <0.1
dichloomnethaan pg/l Q <0.5 <0.5
tetrachlooretheen pg/l Q <0.1 <0.1
tetrachloonnethaan pg/l Q <0.1 <0.1
1,1,1-trichloorethaan pg/l Q <0.1 <0.1
1,1,2-trichloorethaan pg/l Q <0.1 <0.1
trichlooretheen pg/l Q <0.1 <0.1
chlorofomi pg/l Q 1.7 0.32
vinylchloride pg/l Q <0.2 <0.2
1,2-dibroomethaan pg/l Q <0.5 <0.5
1,1,1,2-tetrachloorethaan pg/l Q <0.5 <0.5
1,1,2,2-tetrachloorethaan pg/l Q <0.5 <0.5
1,3-dichloorpropaan pg/l Q <0.2 <0.2
1,2-dichioorpropaan pg/l Q <0.2 <0.2
1,2,3-trichloorpropaan pg/l Q <0.2 <0.2
2,2-dichloorpropaan pg/l Q <0.5 <0.5
1,1-dichloorpropeen pg/l • Q <0.5 <0.5
trans-1,3-dichloorpropeen pg/l Q <0.2 <0.2
cis-1,3-dichloorpropeen pg/l Q <0.2 <0.2
1,2-dibroom-3-chloorpropaan pg/l Q <0.5 <0.5

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de ASSOOO-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
Paraaf:

ALCONTROL B V. IS OEACCREOfTEERO VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORtA CONFORM ISOAEC 1702S 2005 ONDER NR. L 028

Al ONZE WERICAAMHEDEN WORDEN UFTGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOC^HANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
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(fe ALcontrol Laboratories

Lankelma Geo. Zuid BV

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Analyserapport

Weert, Kazernelaan 
67194
12163164 - 1

Blad 3 van 8

Orderdatum 07-07-2015
Startdatum 07-07-2015
Rapportagedatum 14-07-2015

Nummer Monstersoort Monsterspecificatle

001 Grondwater 
(AS3000)

002 Grondwater 
(AS3000)

B2-1-2 B2 (375-475) 

1201-1-2 1201 (400-500)

Analyse Eenheid Q 001 002

broomchloormethaan pg/l Q <0.5 <0.5
broomdichloormethaan pg/l Q <0.5 <0.5
dibroomchloormethaan pg/l Q <0.5 <0.5
tribroommethaan (jg/l <0.5 <0.5
dibroommethaan pg/l Q <0.5 <0.5
breombenzeen (jg/i Q <0.2 <0.2
2-chlcrartolueen (jg/i Q <0.2 <0.2
4-chloortolueen gg/i Q <0.2 <0.2
trichloorfluormethaan (jg/i Q <0.5 <0.5
hexachloorbutadieen pg/i Q- <0.2 <0.2
dichloordifluormethaan pg/i Q <0.5 <0.5

CHLOORBENZENEN
monochloorbenzeen pg/i Q <0.2 <0.2
1.2-dichloorbenzeen pg/i Q <0.2 <0.2
1,3-dichloorbenzeen pg/i Q <0.2 <0.2
1,4-dichloorbenzeen pg/i Q <0.2 <0.2

GCMS tangetscan vluch ig zie bijlage zie bijlage

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf:

ALCONTKOL B V. IS OEACCREOtTEERD VOLGENS OE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTIABORATORIA CONFORM ISOAEC 17026 2005 ONDER NR. L 02B 
'tiCt'ril al onze WERKZAAMHEDEN \NORDEN umSEVOERD ONDER OE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

n A I niD handelsregister kvk Rotterdam 24265286
HVA L Ulo



ALcontrol Laboratories

Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Blad 4 van 8

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Weert, Kazernelaan 
67194
12163164 - 1

Orderdatum 07-07-2015
Startdatum 07-07-2015
Rapportagedatum 14-07-2015

Monster beschrijvingen

001 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatiéschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het ”S" kenmerk.

002 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatleschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het “S" kenmerk.

Paraaf:

AiXONTROL B V. (S GEACCREOrTEERD VOLGENS OE DOOR DE RMD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOflEC 17026:2006 ONDER NR. L 026

TESTfN
RVA102B AL ONZE WERKZAK

HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265288
N UfTGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING



ALcontrol Laboratories

Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Blad 5 van 8

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Weert, Kazernelaan 
67194
12163164 - 1

Orderdatum 07-07-2015
Startdatum 07-07-2015
Rapportagedatum 14-07-2015

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

benzeen
tolueen
ethylbenzeen
o-xyleen

p- en m-xyleen
styreen
naftaleen
n-propyl benzeen
Isopropyl benzeen/cumeen
1,3,5-trimethylbenzeen
1,2,4-trlmethylbenzeen
tert-butylbenzeen
sec-butylbenzeen

n-butyl benzeen
4-isopropyltolueen
1.1- dichloorethaan
1.2- dlchloorethaan
1.1- dlchlooFetheen 
cls-1,2-dichlooretheen 
trans-1,2-dichlooretheen 
dichloonriethaan 
tetrachlooretheen 
tetrachloormethaan
1.1.1- ttichloorethaan
1.1.2- trlchloorethaan 
trichlooretheen 
chloroform 
vinylchloride
1.2- dibroomethaan
1.1.1.2- tetrachloorethaan
1.1.2.2- tetrachloorethaan
1.3- dichloorpropaan
1.2- dichloorpropaan
1.2.3- trichloorpropaan
2.2- dlchloorpropaan
1.1- dichloorpropeen 
trans-1,3-dichloorpropeen 
cls-1,3-dichloorpropeen
1.2- dlbroom-3-chlootpropaan 
broomchloormethaan 
broomdichloormethaan 
dibroomchloormethaan 
tribroommethaan

dlbroom methaan
broombenzeen
2-chloortolueen
4-chloortolueen
trichloorfluormethaan
hexachloorbutadieen
dichloordlfluormethaan
monochloorbenzeen

Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS39OO) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000)

Eigen methode, headspace GCMS
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem -
Idem ^
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Paraaf:

lEsra
HvAmzs

ALCONTROL 6.V IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLAfiORATORIA CONFORM ISOflEC 1702S-2006 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265286



ALcontrol Laboratories

Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Blad 6 van 8

Projectnaam Weert, Kazernelaan Orderdatum 07-07-2015

Projectnummer 67194 Startdatum 07-07-2015

Rapportnummer 12163164 - 1 Rapportagedatum 14-07-2015

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

1,2-dichloorbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
1,4-dichloorbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

GCMS targetscan vluch ig Grondwater (AS3000) Eluaat Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001
002

G8861270
G8861264

06-07-2015
06-07-2015

06-07-2015
06-07-2015

ALC236
ALC236

Paraaf;

Ik»
ltSII 
RvA L 021

ALCONTROL 8.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS OE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTCLOE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOAEC ir02S'3006 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERICAAMHEDEN WORDEN UfTGEVOER 
HANOELSREGI8TER KVK ROTTERDAM 24265286



(fe ALcontrol Laboratories ALcontrol rapportnummer 12163164 -1 Blad 7 van 8

Opdrachtgever
Contact

Projectnaam
Projectnummer
Ontvangstdatum
Startdatum

Monster specificatie

Lankeima Geo. Zuid BV

Weert, Kazerneiaan
67194
07-07-2015
07-07-2015
B2-1-2
B2 (375-475)

Rapportnummer
Rapportagedatum
Matrix:
Sample:

Eenheid

12163164
14-07-2015
AW3
X001

Onderzoek naar meerderheid van viuchtigen componenten(resultaten incfcatief)

Retentietijd CASnr Conc. MatchfactorComponent

Een deel van de pieken zijn afkomstig uit de blanco



(Sb ALcontrol Laboratories ALcontrol rapportnummer 12163164 -1 Blad 8 van 8

Opdrachtgever
Contact

Projectnaam
Projectnummer
Ontvangstdatum
Startdatum

Monster specificatie

Lankeima Geo. Zuid BV

Weert, Kazerneiaan 
67194 
07-07-2015 
07-07-2015 
1201-1-2 
1201 (400-500)

Rapportnummer
Rapportagedatum
Matrix:
Sample:

Eenheid

12163164
14-07-2015
AW3
X002

Onderzoek naar meerderheid van viuchtigen componénten(resuitaten indicatief)

r

i'
tdmponent Retentietijd CASnr Conc. Matchfactor

Een deei van de pieken zijn afkomstig uit de bianco



ALcontrol Laboratories

Analyserapport

ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 ■ 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 ■ Fax; +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Lankelma Geo. Zuid BV

Postbus 38
5688 ZG OIRSCHOT Blad 1 van 5

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer 
Rapport-verificatienummer

Rotterdam, 12-07-2015

Kazernelaan
67194
12163286, versienummer: 1 
WSQ8T1LR

Geachte heer/mevrouw.

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 67194. 
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project 
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door 
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriéndelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

RvA UZI

ALCONTROL 8.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLA80RAT0RIA CONFORM IS04EC 17026:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN VUORDEN UtTGEVOER 
HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265286

Kir;



ALcontrol Laboratories

Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Blad 2 van 5

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Kazemelaan
67194
12163286 ■ 1

Orderdatum 07-07-2015
Startdatum 07-07-2015
Rapportagedatum 12-07-2015

Nummer Monstersooit Monsters pecificatie

001
002
003
004

Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000)

B10-2 B10 (50-100) 
B301-2 B301 (50-100) 
B196-4 B196 (70-120) 
B78-2 B78 (20-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004

droge stof gew.-% s 92.8 91.0 95.0 93.0

gewicht artefacten g s <1 <1 <1 <1

aard van de artefacten - s geen geen geen geen

METALEN
barium mg/kgds s 30 <20 <20
cadmium mg/kgds s <0.2 0.22 0.24
kobalt mg/kgds s 3.4 <1.5 1-8
koper mg/kgds s <5 15 <5
kwik mg/kgds s <0.05 <0.05 <0.05
lood mg/kgds s <10 100 67
molybdeen mg/kgds s <0.5 <0.5 <0.5
nikkel mg/kgds s 4.5 <3 <3
zink mg/kgds s 22 .240 580

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds <5 ”
fractie C12 - C22 mg/kgds 12'’

fractie C22 - C30 mg/kgds 100 ”
fractie C30 - C40 mg/kgds 180
totaal olie C10 - C40 mg/kgds s 290 ”

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de ASSOOO-erkennIng. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf:

ALCONTROL B V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOffEC 17026:2008 ONDER NR. L 028
llm «■ 0»ZE WERKZMMHEDEN WORGEN UITBEVOERD ONOER DE ALGEMENE VOORWAAROEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

L" . . HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM U2S5E8BHvALOtS



(Sb ALcontrol Laboratories

Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Blad 3 van 5

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Kazemelaan
67194

12163286 ■ 1

Orderdatum 07-07-2015
Startdatum 07-07-2015
Rapportagedatum 12-07-2015

Monster beschrijvingen

001 • De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveerterm jn 
volgens SIKB protocol 3001.

2 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40.

Paraaf:

lESTEII
RvAEOZa

ALCONTROL B V. IS GEACCREOITEERO VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATtE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOflEC 1702S 2005 ONDER NR. L 028 
SNOER DE ALGEMENE VOORWAAROEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVINGAL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOËR 

HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265286



(!) ALcontrol Laboratories

Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Blad 4 van 5

Projectnaam Kazernelaan
Projectnummer 67194
Rapportnummer 12163286 - 1

Orderdatum 07-07-2015
Startdatum 07-07-2015
Rapportagedatum 12-07-2015

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
Grond (AS3000) Idem

totaal olie CIO - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram Grond (AS3000) DIN-ISO 16703
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting 

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting 
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Confonn AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, 

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting 

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting 
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monsternamé Verpakking

001 Y5458121 22-06-2015 22-06-2015 ALC201
002 Y5141414 18-06-2015 18-06-2015 ALC201
003 Y5254535 16-06-2015 16-06-2015 ALC201
004 Y5457840 23-06-2015 23-06-2015 ALC201

Paraaf

ALCONTROL BV. IS QEACCREOITEERD VOLGENS DE DOOR OE RAAD VOOR ACCREDtTATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM IS05EC 1702S,800S ONDER NR. L 028

TKIFM W. ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN üfTGEVOËRD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
L .. non HANOELSREGISTER KVK RRvALDtl



(!> ALcontrol Laboratories

Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Blad 5 van 5

Projectnaam Kazemelaan
Projectnummer 67194
Rapportnummer 12163286 ' 1

Orderdatum 07-07-2015
Startdatum 07-07-2015
Rapportagedatum 12-07-2015

Monsternummer; 
Monster beschrijvingen

001
B10-2B10 (50-100)

Karakterisering naar a kaantraject

benzine C9-C14
kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De CIO en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebm kt als interne standaard.

0.12

0.09

.0.06

0.03

C22=1 min. C40= 1.4 min.Cl 0= 0.5 min.
Cl 2= 0.6 min. C30=1.2 min.

Paraaf:

lESTill
RvALDZa

ALCONTROL B V IS GEACCREDnCBRO VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOAEC 17025:2005 ONDER NR. L D2B

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24365286 m-



ALcontrol Laboratories

Analyserapport

ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 ■ 3194 AG Rotterdam
Tel.; +31 (0)10 231 47 00 Fax; +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Lankelma Geo. Zuid BV

Postbus 38
5688 ZG OIRSCHOT Blad 1 van 4

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer 
Rapport-verificatienummer

Rotterdam, 16-07-2015

Kazernelaan
67194
12165721, versienummer; 1 
3L2PMF4P

Geachte heer/mevrouw.

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 67194. 
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project 
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van. eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door 
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

ratory Manager

1ESIIII
RvALDZI

ALCONTROL B V. IS GEACCREOITESRO VOLGENS OE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOAEC 17026 200S ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN VUOROEN UfTGEVOERD ONDER OE ALGEMENE VOORWAAROEN GEDEPONEERD 8U DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 2426S2S6



(fe ALcontrol Laboratories

Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Blad 2 van 4

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Kazernelaan
67194
12165721 - 1

Orderdatum 14-07-2015
Startdatum 14-07-2015
Rapportagedatum 16-07-2015

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) B78-3 B78 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001

droge stof gew.-% s 92.8

gewicht artefacten g s <1

aard van de artefacten - s geen

METALEN
barium mg/kgds s 20
cadmium mg/kgds s <0.2
kobalt mg/kgds s 2.6
koper mg/kgds s <5
kwik mg/kgds s <0.05
lood mg/kgds s 16
molybdeen mg/kgds s <0.5
nikkel mg/kgds s 4.7
zink mg/kgds s 58

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteent en vallen onder de ASSOOO-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
Paraaf:

ALCONTROL B V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATiE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLA80RAT0RIA CONFORM ISOflEC 1702S.200S ONDER NR. L 028

AL ONZE WERieAAMHEDEN VtORDEN UtTGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRUVINO 
HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 2426S288

TESTEN
RvALOZI



\ ALcontrol Laboratories

Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Blad 3 van 4

Projectnaam Kazernelaan
Projectnummer 67194
Rapportnummer 12165721 - 1

Orderdatum 14-07-2015
Startdatum 14-07-2015
Rapportagedatum 16-07-2015

Monster beschrijvingen

001 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Paraaf:

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOSEC 17026 2005 ONDER NR. L 02B

TCmil AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERO ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
n /Y i.nii HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265286HvAl02B ■



(fe ALcontrol Laboratories

Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Blad 4 van 4

Projectnaam Kazernelaan Orderdatum 14-07-2015
Projectnummer 67194 Startdatum 14-07-2015
Rapportnummer 12165721 - 1 Rapportagedatum 16-07-2015

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Geiijkwaardig aan iSO 11465 en geiijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en geiijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) idem
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsiuiting conform NEN 6961, meting 

conform NEN 6966) eigen methode (ontsiuiting conform NEN 6961, meting 
conform iSO 22036).

cadmium Grond (AS3000) idem
kobait Grond (AS3000) idem
koper Grond (AS3000) idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, 

meting conform NEN-ISO 16772)
iood Grond (AS3000) Confömn AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting 

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting 
conform ISO 22036).

moiybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkei Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5457839 23-06-2015 23-06-2015 ALC201,

Paraaf:
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Q^koac NPC

LankelmaGeotechniekZuid

Postbus 38 
5688ZG OIRSCHOT

KOAC-NPC 
Esscheweg 105 
5262 TV Vught

Tel. 088 562 26 72 
Fax 088 562 25 11 
infa@koac-npc.com 
www.koac-npc.com

Datum
Referentie
Projectnummer
Opdracht

22 juni 2015 
Iv15.0942/staf/ygo 
150213201 
VI5.0942

Beproevingscertificaat

B

Opdrachtgever 
Ontvangstdatum 
Begin onderzoek 
Einde onderzoek 
Projectleider 
Aantal bladen 
Aantal bijlagen

Lankelma Geotechniek Zuid 
11 juni 2015 
11 juni 2015 
19 juni 2015

Volgens opgave opdrachtgever

Werk
Opdrachtnummer 
Factuur aan 
Codering monster(s)

Weert, Kazemelaah 101 (appèlplaats) 
67194
Lankelma Geotechniek Zuid 
B91 t/m B97

B

De in deze rapportage vermelde onderzoeken zijn uitgevoerd door KOAC«NPC, tenzq anders vemneld. De in deze 
rapportage vernielde resultaten zjn alleen van toepassing op de onderzochte monsters, tenzij anders vermeld. Nadere 
mfoimatie over de uitvoering van de beproeving, meetonzekertieid en rapportage is <4> aanvraag bescNkbaar. Zonder 
schrmeijke toestemming van KOAONPC mag het rapport of certificaat niet anders dan m zijn geheel worden 
gereproduceerd.

KOAC4IPC Instmiiit vópr inatetiaai-en wegbi idig onderzoek B.v:i

Apeldeem, Oronlnoan, M
HïA I iflü



Q^koac NPC

1 Monsterneming

De monsterneming is niet door KOAC'NPC productgroep Laboratorium uitgevoerd. Het onder
zochte materiaal en/of proefetukken zijn ten behoeve van het onderzoek aangeleverd. 
KOAC'NPC productgroep Laboratorium kan derhalve geen gegevens over de monsterneming 
en vervaardiging/bewaring van de proefstukken rapporteren tot het moment van ontvangst en 
geen uitspraak doen ten aanzien van de representativiteit van het onderzochte materiaal in 
relatie tot de partij of het werk waaruit ze zijn genomen.

2 Gehanteerde onderzoeksmethode(n) of norm(en)

Bij de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende norm(en) of proefom- 
schrijving(en);

IP 49 Aantonen van PAK; dunne-laag-chromatografie (DLC), fluorescentie 
IP 49 Asfaltkemen - constructieopbouw en laagdikte, liniaal (CROW pub. 210)

Asfaltkemen - aantonen van PAK; PAK-detector, fluorescentie (CROW pub. 210) 
n.v.t. Omschrijving, bijzonderheden, kenmerken, conditie

Afwijkingen van de norm kunnen invloed hebben op de herhaalbaarheid, reproduceerbaarheid 
en/of betrouwbaarheid.

KOAC'NPC Laboratorium Vught is door de RvA geaccrediteerd conform ISO/IEC 17025 onder 
L009 voor de met fQ) gemerkte verrichtingen.

Resultaten van het onderzoek

In bijlage 1 worden de resultaten van het onderzoek samengevat.

Voor akkoord:

manager laboratorium

Iv15.0942 22 jura 2015 pagina 2 van 21
IISII1E 
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Q^KOAC NPC

bijlage 1: Resultaten

B91 B92 B93 B94
n.v.t
Omschrijving, bijzonderheden, kenmerken, conditie
Omschrijving milieu proefstuk I cilinder | cilinder | cilinder I cilinder

B95 I B96 I B97
n.v.t..
Omschrijving, bijzonderheden, kenmerken, conditie 
Omschrijving milieu proefetuk I cilinder I cilinder I cilinder

In onderstaande tabel moet met de volgende punten rekening worden gehouden:
De “laagdikte cumulatief en het “fluorescerend gebied” worden aangegeven in milli
meters gemeten vanaf de bovenzijde van de kemen/verharding;
Ais in de kolom “fluorescerend gebied” als resultaat “geen” wordt vermeld, betekent 
dit, dat het asfalt vrijwel altijd nader onderzocht moet worden op de aanwezigheid van 
PAK. Zonder nader onderzoek zal het asfalt door de asfaKcentrale als teerhoudend 
worden beschouwd, tenzij aan de voorwaarden bij het volgende gedachtestreepje 
wordt voldaan. Als in de kolom “fluorescerend gebied” een bereik °xx-yy” vermeld is in 
dit bereik fluorescentie waargenomen en is met een grote mate van zekerheid teer in 
het asfalt verwerkt. Er moet vanuit worden gegaan, dat dit asfalt teerhoudend is en dat 
het PAK(10)-gehalte 250 mg/kg of hoger is. Nader onderzoek aan het teerhoudende 
asfalt binnen dit fluorescerende gebied is niet zinvol. Buiten dat gebied is op de niet 
fluorescerende delen nader onderzoek noodzakelijk, waarbij een veiligheidsmarge van 
20 mm vanaf de fluorescerende zone gehanteerd wordt;
Alleen wanneer met de PAK-detector geen fluorescerende lagen in de constructie zijn 
waargenomen en de asfaltconstructie van na 1994 is of als geen fluorescentie is 
waargenomen en de totale hoeveelheid asfalt uit het werk is niet meer dan 25 ton, 
mag nader onderzoek achterwege blijven. Dit asfalt kan door de asfaKcentrale als 
teervrij geaccepteerd worden.
Als met behulp van documenten kan worden aangetoond dat geen teerhoudende pro
ducten in de asfeltconstructie zijn verwerkt, kan zelfs geheel van onderzoek worden 
afgezien, In dat geval is zelfs het onderzoek met PAK-detector niet nodig:
Meer informatie over PAK onderzoek in asfalt en een verklaring van de gebruikte af
kortingen is te vinden in Appendix PAK. Dit document kunt u downloaden op onze 
websKe www.koac-npc.com onder 'Downloads'.

tv15.0942 bijlage 1 22 juni 2015 pagina 1 van 3 j
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Q^KOAC NPC

monster Soort
verharding

Laagdikte 
cumulatief mm

Laagdikte 
individueel mm

Fluorescerend 
gebied mm

fQ;iP49
Asfaltkemen - constructieopbouw en laagdikte, liniaal (CROW pub. 210)
Asfaltkernen • aantonen van PAK: PAK-detector, fluorescentie (CROW pub. 210)
B91 SMAO/6 30 30 geen

STAB 0/22 83 53
B92 SMAO/6 24 24 geen

STAB 0/22 81 57
B93 SMAO/6 27 27 geen

STAB 0/22 89 62
B94 SMAO/6 26 26 geen

STAB 0/22 86 60
B95 SMAO/6 31 31 geen

STAB 0/22 108 77
B96 SMAO/6 27 27 geen

STAB 0/22 99 72
B97 SMAO/6 28 28 geen

STAB 0/22 87 59

IV15.0942 bijlage 1 22 juni 2015 pagina 2 van 3 [
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Q^koac NPC

monster | Samenstelling | Diepte (in mm) | Fluorescentie
(Q)«>ab

Aantonen van PAK; dunne-laag-chromatografie (DLC), fluorescentie
MM1 B91

B92
B93
B94
B95
B96
B97

0-30
0-24
0-27
0-26
0-31
0-27
0-28

geen

MM2 B91
B92
B93
B94

30-83
24-81
27-89
26-86

geen

MM3 B95
B96
B97

31-108
27- 99
28- 87

geen

Samenstelling mengmonsters t.b.v. DLC conform opgave opdrachtgever.

In de kolom “Fluorescentie” kunnen drie verschillende uitslagen worden vermeld:
1 “geen": Er is geen fluorescentie waargenomen. Op basis van de methodevalidatie in CROW

publicatie 109 mag worden aangenomen dat het asfólt een PAK(totaal)-gehalte £50 
mg/kg zal bevatten;

2 “lichf: Er is een lichte fluorescentie waargenomen die lichter is dan van het met teerreferen-
tie gespikete monster. Op basis van de methodevalidatie in CROW publicatie 109 
mag worden aangenomen dat het asfalt een PAK(totaal)-gehalte tussen 50 en 250 
mg/kg zal bevatten. Het betreffende monster moet als teerhoudend worden aange
merkt, tenzij een aanvullende kwantitatieve bepaling van PAK(IO) wordt uitgevoerd;

3 “sterk”: Er is een sterke fluorescentie waargenomen die gelijk of sterker is dan van het met
teerreferentie gespikete monster. Op basis van de methodevalidatie in CROW publi
catie 109 mag worden aangenomen dat het asfalt een PAK(totaal)-gehalte ^ 250 
mg/kg zal bevatten. Dit asfalt moet als teerhoudend worden aangemerkt en mag niet 
worden hergebruikt. Het dient naar een eindverwerker te worden afgevoerd.

Iv15.0942 bijlage 1 22 jure 2015 pagina 3 van 3 j
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Analyserapport

ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 ■ 3194 AG Rotterdam
Tel.; +31 (0)10 231 47 00 • Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Lankelma Geo. Zuid BV

Postbus 38
5688 ZG OIRSCHOT Blad 1 van 14

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer 
Rapport-verificatienummer

Rotterdam, 07-08-2015

Weert, Kazernelaan 
67194
12171358, versienummer: 1 
5BQB7DHJ

Geachte heer/mevrouw.

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 67194. 
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project 
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door 
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 14 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

ALCONTROL B V. IS GSACCREOITEERO VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOAEC 17026 2005 ONDER NR L 028

"'TfcTrV al ONZE WERICAAWHEDEN MORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD 8U DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

RvA l D2B ^^''''DELSREGISTEB KVK ROTTERDAM 24265286
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Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Blad 2 van14

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Wëert, Kazernelaan 
67194
12171358 - 1

Orderdatum 30-07-2015
Startdatum 30-07-2015
Rapportagedatum 07-08-2015

Nummer Monstersooit Monsters pecificatie

001 Grond (AS3000) B401-2 B401 (20-50)
002 Grond (AS3000) B402-3 B402 (60-90)
003 Grond (AS3000) B403-3 B403 (40-70)
004 Grond (AS3000) B404-3 B404 (50-100)
005 Grond (AS3000) B405-2 B405 (30-70)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% s 88.2 86.4 85.0 63.7 93.9

gewicht artefacten g s <1 <1 <1 <1 <1

aard van de artefacten - s geen geen geen geen geen

METALEN
barium mg/kgds s 66 <20 <20 <20 <20
cadmium mg/kgds -S 1.1 0.22 <0.2 <0.2 0.26
kobalt mg/kgds s 1.7 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5
koper mg/kgds s 27 6.5 6.6 6.3 6.1
kwik mg/kgds s 0.13 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
lood mg/kgds s 48 <10 <10 <10 <10
molybdeen mg/kgds s <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
nikkel mg/kgds s 10 <3 <3 <3 ' <3
zink mg/kgds s 170 <20 <20 72 43

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de ASSOOO-erkennIng. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf:

ALCONTROL BV IS GEACCREOrTEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOflEC 1702S-200S ONDER NR. L 038

ÜCTlil AL ONZE WERICAAMHEDEN WORDEN UFTGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD SU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265386HvALD2B
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Lankelma Geo. Zuid BV Blad 3 van 14
Analyserapport

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Weert, Kazernelaan 
67194
12171358 - 1

Orderdatum 30-07-2015
Startdatum 30-07-2015
Rapportagedatum 07-08-2015

Monster beschrijvingen

001 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 De rhonsten/oorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 De monsten/oorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S” kenmerk.

004 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 De monsten/oorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het ”S" kenmerk.

Paraaf:

ALCONTROL B V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATDRIA CONFORM ISOAEC 1702S'200S ONDER NR. L 028

lESTEN
RVAL02B

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UfTGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAMER V 
HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265286
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Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Blad 4 van 14

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Weert, Kazernelaan 
67194

12171358 - 1

Orderdatum 30-07-2015
Startdatum 30-07-2015
Rapportagedatum 07-08-2015

Nummer Monstersoort Monsterspeciflcatle

006

007

008

009

010

Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000)

B406-1 B406 (0-50) 
B407-1 B407 (0-30) 
B408-2 B408 (50-100) 
B409-3 B409 (50-100) 
B410-2 B410 (20-50)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-% s 93.1 96.0 89.6 90.5 . 93.8

gewicht artefacten g s <1 <1 <1 <1 <1

aard van de artefacten - s geen geen geen geen geen

METALEN
barium mg/kgds s 20 27 <20 <20 <20
cadmium mg/kgds s 0.59 0.43 <0.2 0.48 0.30
kobalt mg/kgds s .<1.5 1.7 <1.5 <1.5 <1.5
koper mg/kgds s 19 17 <5 5.2 30
kwik mg/kgds s 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
lood mg/kgds s 48 26 <10 <10 40
molybdeen mg/kgds s <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
nikkel mg/kgds s <3 66 <3 4.2 3.6 .
zink mg/kgds s 110 200 <20 170 130

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de ASSOOO-erkennIng. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
Paraaf:

lESIEN
il«AE02t

ALCONTROL B V. IS GEACCREDirBBRD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTUBORATORIA CONFORM ISOffEC 17026 2005 ONOER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERO ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD 8U DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING, 
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Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Blad 5 van 14

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Weert, Kazernelaan 
673 94
12171358 - 1

Orderdatum 30-07-2015
Startdatum 30-07-2015
Rapportagedatum 07-08-2015

Monster beschrijvingen

006 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Paraaf:

ALCONTROL B.V. IS GEACCREOITEeRO VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOSEC 17025 2006 ONDER NR L 028

tiCTÖi al ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UfTGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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ALcontrol Laboratories

Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Blad 6 van 14

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Weert, Kazernelaan 
67194
12171358 - 1

Orderdatum
Startdatum

30-07-2015
30-07-2015

Rapportagedatum 07-08-2015

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011

012

-013

014

015

Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000)

B410-3 B410 (50-100) 
B411-4B411 (110-150) 
B412-3 B412 (50-100) 
B413-2 B413 (20-50)’ 
B414-1 B414 (8-50)

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

droge stof gew.-% s 93.6 88.9 99.5 89.7 89.1

gewicht artefacten g s <1 <1 <1 <1 <1

aard van de artefacten - s geen geen geen geen geen

METALEN
barium mg/kgds s <20 <20 <20 <20 <20
cadmium mg/kgds s 0.31 <0.2 0.30 <0.2 <0.2
kobait mg/kgds s <1.5 <1.5 <1.5 2.7 2.3
'koper mg/kgds s • 6.1 <5 <5 <5 <5
kwik mg/kgds s <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
iood mg/kgds s <10 <10 <10 <10 <10
moiybdeen mg/kgds s <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
nikkei mg/kgds s <3 <3 <3 3.8 3.6
zink mg/kgds s <20 <20 <20 <20 30

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vaiien onder de ASSOOO-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf:

ALCONTROL B V iS GEACCREOrTEERD VOLGENS OE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TE5TLABORATORIA CONFORM ISOflEC 17025.2005 ONDER NR. L 02B

tKÜM al onze WERIOMAMHEDEN worden UfTGEVOERO ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU OE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Blad 7 van 14

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Weert, Kazernelaan 
67194
12171358 - 1

Orderdatum 30-07-2015
Startdatum 30-07-2015
Rapportagedatum 07-08-2015

Monster beschrijvingen

011 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

012 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

013 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S” kenmerk.

014 De monsten/oorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S” kenmerk.

015 De monsten/oorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Paraaf:

ALCONTROL B V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM iSOflEC 1702S.200S ONDER NR. L 028

'ÜQÏÏM al onze werkzaamheden worden UITGEVOERD ONDER OE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
... ... HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 2426S28SRvA 1021
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Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Weert, Kazernelaan 
67194
12171358 - 1

Blad 8 van 14

Ortierdatum 30-07-2015
Startdatum 30-07-2015
Rapportagedatum 07-08-2015

Nummer Monstersoort Monsterspecificatle

016

017

018

019

020

Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000)

B415-1 B415 (0-50) 
B418-3 B418 (70-120) 
B419-4 B419 (90-140) 
B420-2 B420 (50-100) 
B421-1 B421 (8-50)

Analyse Eenheid Q 016 017 018 019 020

droge stof gew.-% s 90.8 ‘ 96.0 92.9 94.7 92.3

gewicht artefacten 9 s <1 <1 <1 <1 <1

aard van de artefacten - s geen geen geen geen geen

METALEN
barium mg/kgds s 51 <20 <20 23 22
cadmium mg/kgds s 0.89 0.40 0.49 0.65 0.60
kobalt mg/kgds s 2.0 <1.5 <1.5 2.3 1.9
koper mg/kgds s 18 <5 <5 9.5 5.7
kwik mg/kgds s 0.10 <0.05 <0.05 0.05 <0.05
lood mg/kgds s ' 140 12 16 27 15
molybdeen mg/kgds s <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
nikkel mg/kgds s 4.9 <3 <3 4.4 3.8
zink mg/kgds s 180 30 41 79 77

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
Paraaf;

ItSFEII 
RvA lots

ALCONTROL B V. IS 6EACCRE0ITEER0 VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOAEC 17025 2005 ONDER NR. L 028 
AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UCTGEVOERO ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265286



% ALcontrol Laboratories

Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Blad g van14

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Weert, Kazernelaan 
67194
12171358 - 1

Orderdatum 30-07-2015
Startdatum 30-07-2015
Rapportagedatum 07-08-2015

Monster beschrijvingen

016 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

017 De monsten/oorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

018 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

019 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatiescherha AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het ”S" kenmerk.

020 De monsten/oorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Paraaf:

ALCONTROL B V. IS G6ACCRBDITEERD VOLGENS OE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TËSTLABORATORIA CONFORM ISOflEC 17025.8005 ONDER NR L 028

'tfCÏty al OHZS 1NERK2AAMHEDEN WORDEN ÜfTGEVOERD ONDER OE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VW KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
« . nnn HANDEL8RE61STBR KVK ROTTERDAM 24265268RvALOII . .
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Weert, Kazernelaan 
67194
12171358 - 1

Orderdatum 30-07-2015
Startdatum 30-07-2015
Rapportagedatum 07-08-2015

Nummer Monstersoort Monsters pecificatle

021 Grond (AS3000) B422-2 B422 (50-100)
022 Grond (AS3000) B423-1 B423 (0-20)
023 Grond (AS3000) B424-1 B424 (0-20)
024 Grond (AS3000) B425-1 B425 (0-20)
025 Grond (AS3000) MM131 B416 (8-20) B417 (8-20)

Analyse Eenheid Q 021 022 023 024 025

94.6 89.6 92.8 94,7 96.1
<1 <1 <1 <1 <1

geen geen geen geen geen

droge stof gew.-% S
gewicht artefacten g S
aard van de artefacten - S

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) %vdDS S 3.6

METALEN
barium mg/kgds S <20 20 <20 22 30
cadmium mg/kgds S 0.38 0.52

\
0.22 0.93 <0.2

kobalt mg/kgds S <1.5 2.3 1.6 2.2 2.5
koper mg/kgds S 7.3 14 16 19 5.6
kwik . mg/kgds S <0.05 0.06 0.06 0.06 <0.05
lood mg/kgds S 19 82 71 170 15
molybdeen mg/kgds S <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
nikkel mg/kgds S 3.0 4.7 3.3 4.0 6.5
zink mg/kgds S 53 140 65 520 37

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01
fenantreen mg/kgds S 0.04
antraceen mg/kgds S 0.01
fluoranteen mg/kgds S 0.07
benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.03
chryseen mg/kgds S 0.03
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.02
benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.03
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.02

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 0.277 ”
(0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 pg/kgds S <1

PCB 52 pg/kgds S <1

PCB 101 pg/kgds s <1

PCB 118 pg/kgds s <1

PCB 138 pg/kgds s <1

PCB 153 pg/kgds s <1

PCB 180 pg/kgds s <1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de ASSOOO-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
Paraaf:

ALCOI«TROL B V. iS GEACCREOtlBERD VOLGENS OE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOAEC 17029:2005 ONDER NR. L 028

TESTEN
RvALDZI HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265286
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Weert, Kazernelaan 
67194
12171358 - 1

Orderdatum 30-07-2015
Startdatum 30-07-2015
Rapportagedatum 07-08-2015

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

021

022

023

024

025

Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000)

B422-2 B422 (50-100)
B423-1 B423 (0-20)
B424-1 B424 (0-20)
B425-1 B425 (0-20)
MM131 B416 (8-20) B417 (8-20)

Analyse Eenheid Q 021 022 023 024 025

som PCB (7) (0.7 factor) pg/kgds S 4.9

MINERALE OLIE 
fractie CIO-C12 
fractie C12 - C22 
fractie C22 - C30 

. fractie C30 - C40 
totaal olie C10 - C40

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

<5
<5
<5
<5

<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf

ALCONTROL B V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOAEC 1702S 200S ONDER NR. L 02S

'ÜCT'Fy al ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UfTGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
■ 'a, ann HANOELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265286RvA [ DIB
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Weert, Kazernelaan 
67194
12171358 - 1

Orderdatum 30-07-2015
Startdatum 30-07-2015
Rapportagedatum 07-08-2015

Monster beschrijvingen

021 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

022 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. '
Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel 
organisch stof, lutum en pH-CaCI2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BT0(, 
vluchtige halogenen. Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monsten/oorbehandeling voor de overige 
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

023 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd' met het "S" kenmerk.
Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel 
organisch stof, lutum en pH-CaCI2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX, 
vluchtige halogenen. Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige 
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

024 De monsten/oorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

025 De monsten/oorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S” kenmerk.

Voetnoten

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf:

1^
lESIlll 
RvAlDIS

ALCONTROL BV. IS GeACCREDITESRD VOLGENS DE DOOR OE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTUBORATORiA CONFORM ISOAEC 17026:2005 ONDER NR L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERO ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265286 m-
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Weert, Kazernelaan
67194
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Orderdatum 30-07-2015
Startdatum 30-07-2015
Rapportagedatum 07-08-2015

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge' stof Grond (AS3000) Grond: Geiijkwaardig aan iSO 11465 en geiijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en geiijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Confonn AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) idem
barium Grond (AS3000) Confonn AS3010-5, confomn NEN 6950 (ontsiuiting confonn NEN 6961, meting 

confonn NEN 6966) eigen methode (ontsiuiting confonn NEN 6961, meting 
conform iSO 22036).

cadmium Grond (AS3000) idem ■
kobait ' Grond (AS3000) idem
koper Grond (AS3000) idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsiuiting conform NEN 6961, 

meting conform NEN-iSO 16772)
iood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsiuiting confonn NEN 6961, meting 

confonn NEN 6966) eigen methode (ontsiuiting confonn NEN 6961, meting 
conform iSO 22036).

moiybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkei Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem

organische stof (gioeiveriies) Grond (AS3000) Grond: geiijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
iutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
naftaieen Grond (AS3000) Confonn AS3010-6
fènantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fiuoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Gmnd (AS3000) Idem
benzo(k)fiuoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryieen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaai (10 van VROM) (0.7 Grond (AS3000)
factor)

Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Gmnd (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) r Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaai oiie CIO - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Geiijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5497941 28-07-2015 28-07-2015 ALC201
002 Y5497400 30-07-2015 29-07-2015 ALC201
003 Y5497398 30-07-2015 29-07-2015 ALC201
004 Y5497391 30-07-2015 29-07-2015 ALC201
005 Y5497409 30-07-2015 29-07-2015 ALC201
006 Y5497988 28-07-2015 28-07-2015 ALC201
007 Y5497976 28-07-2015 28-07-2015 ALC201

Paraaf:

TESTEN
HvAEOTI

ALCONTROL B V. IS GEACCREDITEERO VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREONTATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOflEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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Orderdatum 30-07-2015
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Rapportagedatum 07-08-2015

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

008 Y5497948 28-07-2015 28-07-2015 ALC201
009 Y5497856 28-07-2015 28-07-2015 ALC201
010 Y5497924 28-07-2015 28-07-2015 ALC201
011 Y5497928 28-07-2015 28-07-2015 ALC201
012 Y5497926 28-07-2015 28-07-2015 ALC201
013 Y5497847 28-07-2015 28-07-2015 ALC201
014 Y5497975 28-07-2015 .28-07-2015 ALC201
015 Y5497980 28-07-2015 28-07-2015 ALC201
016 Y5497983 28-07-2015 28-07-2015 ALC201
017 Y5498711 28-07-2015 28-07-2015 ALC201
018 Y5497647 28-07-2015 28-07-2015 ALC201
019 Y5497977 28-07-2015 28-07-2015 ■ ALC201
020 Y5497753 28-07-2015 28-07-2015 ALC201
021 Y5497687 28-07-2015 28-07-2015 ALC201
022 Y5497861 28-07-2015 28-07-2015 ALC201
023 Y5497852 28-07-2015 28-07-2015 ALC201
024 Y5497796 28-07-2015 28-07-2015 ALC201
025 Y5497969 28-07-2015 28-07-2015 ALC201
025 Y5497985 28-07-2015 28-07-2015 ALC201

TESTEN 
RvAE021

Paraaf:

ALCONTROL B.V IS OEACCREDITEERO VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM iSOflEC 17025.2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITOEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD 6U DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRUVING 
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Lankelma Geo. Zuid BV

Postbus 38
5688 ZG OIRSCHOT Blad 1 van 38

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer 
Rapport-verificatienummer

Rotterdam, 06-08-2015

Weert
67194
12172004, versienummer: 1 
3LXHCHNB

Geachte heer/mevrouw.

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 67194. 
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project 
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door 
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 38 pagina's. In geval van een versienurnmer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

RvA LD»

ALCONTROL B V, iS 06ACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DB RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOIIEC 17028:2005 ONDER NR. L 02B

AL ONZE WERKZAAMHEDEN VK3RDEN UI TOEVOER 
HAN0ELSRE6ISTER KVK ROTTERDAM 24265266 m-
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Weert
67194
12172004 - 1

Orderdatum 31-07-2015
Startdatum 31-07-2015
Rapportagedatum 06-08-2015

Nummer Monstersoort Monsters pecificatle

001 Asbestverdacht abgmmi MM1 (30-90)
002 Asbestverdacht abgmmIOMMi 0(0-25)
003 Asbestverdacht abgmmi 1 MM11 (0-25)
004 Asbestverdacht abgmmi 2 MM12 (25-50)
018 Asbestverdacht abgmm5 MM5 (10-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 018

ASBESTONDERZOEK 
aangeleverd materiaal

KWANTITA TIEF ASBESTONDERZOEK 
gemeten totaal 
asbestconcentratle 
gewogen asbestconcentratle mg/kgds 
gewogen niet- 
hechtgebonden 
asbestconcentratle 
ondergrens (95% 
betrouwb.lntenral) 
bovengrens (95% 
betrouwb.lntenral) 
chrysotlel
Concentratie chrysotlel 
(ondergrens)
Concentratie chrysotlel 
(bovengrens) 
amoslet
Concentratie amoslet 
(ondergrens)
Concentratie amoslet 
(bovengrens) 
crocidollet
Concentratie crocidollet 
(ondergrens)
Concentratie crocidollet 
(bovengrens) 
anthophylllet
Concentratie anthophylllet 
(ondergrens)

Concentratie anthophylllet 
(bovengrens) 
tremollet
Concentratie tremollet 
(ondergrens)
Concentratie tremollet 
(bovengrens) 
actinollet
Concentratie actinollet 
(ondergrens)

Concentratie actinollet 
(bovengrens) 
gemeten serpentijn- 
asbestconcentratie

kg Q 24.158 24.397 25.287 23.229 24.587

1

mg/kgds Q <2 <2 3.7 <2 <2

mg/kgds Q <2 <2 3.7 <2 <2
mg/kgds Q <2 <2 3.7 <2 <2

mg/kgds Q <2 <2 2.5 <2 <2

mg/kgds Q <2 <2 5.0 <2 <2

mg/kgds Q <2 <2 3.7 <2 <2
mg/kgds Q <2 <2 2.5 <2 <2

mg/kgds Q <2 <2 5.0 <2 <2

mg/kgds Q <2 <2 <2 <2 <2
mg/kgds Q <2 <2 <2 <2 <2

mg/kgds <2 <2 <2 <2 <2

mg/kgds Q <2 <2 <2 <2 <2
mg/kgds Q <2 <2 <2 <2 <2

mg/kgds Q <2 <2 <2 <2 <2

mg/kgds Q <2 <2 <2 <2 <2
mg/kgds Q <2 <2 <2 <2 <2

mg/kgds Q <2 <2 <2 <2 <2

mg/kgds Q <2 <2 <2 <2 <2
mg/kgds Q <2 <2 <2 <2 <2

mg/kgds Q <2 <2 <2 <2 <2

mg/kgds Q <2 <2 <2 <2 <2
mg/kgds Q <2 <2 <2 <2 <2

mg/kgds Q <2 <2 <2 <2 <2

mg/kgds Q <2 <2 3.7 <2 <2

( •
□e met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de ASSOOO-erkennIng. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf;

liSIEN
HVALD7II

ALCONTROL B V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DB DOOR DE RAAD VOOR ACCREOITATiE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORU CONFORM IS08EC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Weert
67194
12172004 - 1

Orderdatum
Startdatum

31-07-2015
31-07-2015

Rapportagedatum 06-08-2015

Nummer. Monstersoort Monsters pecificatle

001

002

003

004 
018

Asbestverdacht
Asbestverdacht
Asbestverdacht
Asbestverdacht
Asbestverdacht

abgmmi MM1 (30-90) 
abgmmIOMMI 0(0-25) 
abgmmi 1 MM11 (0-25) 
abgmm12 MM12 (25-50) 
abgmm5 MM5 (10-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 018

gemeten amfibool- 
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2 <2 <2 <2 <2 •

berekende bepalingsgrens mg/kgds Q 1.2 1.8 1.3 1.6 1.6

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de ASSOOO-erkennIng. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
Paraaf:

im
RvALDZI

M.CONTROL B V. IS OEACCREDITEERO VOLGENS DE DOOR OE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOAEC 17025.200$ ONDER NR. L 020

AL ONZE VUERIOAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD SU DE KMIER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRMVING 
HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265266
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Projectnaam Weert
Projectnummer 67194
Rapportnummer 12172004 " 1

Orderdatum 31-07-2015
Startdatum 31-07-2015
Rapportagedatum 06-08-2015

Monster beschrijvingen

003 Omdat boven de 4mm niet-hechtgebonden asbest is aangetroffèn, moet - wanneer dat relevant is om de 
onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden - tevens de fijne fractie (f<0.5mm) worden onderzocht door middel van 
SEM/RMA conform ISO 14966. In opdracht van de opdrachtgever is de fijne fractie niet nader onderzocht.

Paraaf:

ALCONTROL B V. IS O ]LGENS DB DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONPORM ISOflEC 17028.2008 ONDER NR. L 028

'ilsitii 
RvA 1021

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITOEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARC«N GEDEPONEERD 6U OE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 2426S266 m-



ALcontrol Laboratories

Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Blad 5 van 38

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Weert
67194
12172004 - 1

Orderdatum 31-07-2015
Startdatum 31-07-2015
Rapportagedatum 06-08-2015

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

019
020 
021 
022

■ Asbestverdacht 
Asbestverdacht 
Asbestverdacht 
Asbestverdacht

abgmm6 MM6 (10-50) 
abgmm7 MM7 (10-50) 
abgmm8 MM8 (8-50) 
abgmm9 MM9 (8-50)

Analyse Eenheid Q 019 020 021 022

ASBESTONDERZOEK

aangeieveni materiaal kg

KWANTITA TIEF ASBESTONDERZOEK

Q 26.545 25.905 21.947 22.115

gemeten totaal 
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2 <2 <2 <2

gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q <2 <2 <2 <2

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2 <2 <2 <2

ondergrens (95% 
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2 <2 <2 <2

bovengrens (95% 
betrouwb.inten/al)

mg/kgds Q <2 <2 <2 " <2 ”

chrysotiei mg/kgds Q <2 <2 <2 <2

Concentratie chrysotiei 
(ondergrens)

mg/kgds Q <2 <2 <2 <2

Concentratie chrysotiei 
(bovengrens)

mg/kgds Q <2 <2 <2 <2

amosiet mg/kgds Q <2 <2 <2 <2

Concentratie amosiet 
(ondergrens)

mg/kgds Q <2 <2 <2 <2

Concentratie amosiet 
(bovengrens)

mg/kgds <2 <2 <2 <2

crocidoliet mg/kgds Q <2 <2 <2 <2

Concentratie croddoiiet 
(ondergrens)

mg/kgds Q <2 <2 <2 <2

Concentratie crocidoliet 
(bovengrens)

mg/kgds Q <2 <2 <2 <2

anthophylliet mg/kgds Q <2 <2 <2 <2

Concentratie anthophylliet 
(ondergrens)

mg/kgds Q <2 <2 <2 <2

Concentratie anthophylliet 
(bovengrens)

mg/kgds Q <2 <2 <2 <2

tremoliet mg/kgds Q <2 <2 <2 <2

Concentratie tremoliet 
(ondergrens)

mg/kgds Q <2 <2 <2 <2

Concentratie tremoliet 
(bovengrens)

mg/kgds Q <2 <2 <2 <2

actinoliet mg/kgds Q <2 <2 <2 <2

Concentratie actinoliet 
(ondergrens)

mg/kgds Q <2 <2 <2 <2

Concentratie actinoliet 
(bovengrens)

mg/kgds Q <2 <2 <2 <2

gemeten serpentijn- 
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2 <2 <2 <2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

, Paraaf:

ALCONTROL B.V. <S GEACCREOtTEERD VOLGENS OE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTUBORATORIA CONFORM ISOAEC 17025.2005 ONDER NR. L 028 
~ tf CTiy AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER OE ALGEMENE VOORWAAROEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

RvAlDZI



ALcontrol Laboratories

Lankelma Geo. Zuid BV

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Wteert
67194
12172004 - 1

Analyserapport
Blad 6 van 38

Orderdatum 31-07-2015
Startdatum 31-07-2015
Rapportagedatum 06-08-2015

Nummer Monstersoort Monsterspeciflcatle

019
020 
021 
022

Asbestverdacht. 
Asbestverdacht 
Asbestverdacht 
Asbestverdacht

abgmm6 MM6 (10-50) 
abgmm7 MM7 (10-50) 
abgmm8 MM8 (8-50) 
abgmm9 MM9 (8-50)

Analyse Eenheid Q 019 020 021 022

gemeten amfibool- mg/kgds Q <2 <2 <2 <2
asbestconcentratie 
berekende bepalingsgrens mg/kgds Q 1.7 1.3 1.7 1.8 ’>

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de ASSOOO-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
Paraaf:

ALCONTROL B.V. IS GEACCREOITCERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDiTATIÊ GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOAEC 1702S;M0S ONDER NR. L 028

RvA 1021 HAN0EL8RE6ISTER KVK ROTTERDAM 24269286



ALcontrol Laboratories

Lankelma Geo. Zuid BV Blad 7 van 38
Analyserapport

Projectnaam Weert
Projectnummer 67194
Rapportnummer 12172004 ' 1

Orderdatum 31-07-2015
Startdatum 31-07-2015
Rapportagedatum 06-08-2015

Voetnoten

Het aangeleverde gewicht van het monstermateriaal Is niet conform de norm. Dit heeft tot gevolg dat de resultaten 
indicatief zijn en de bovengrens en/of de bepalingsgrens verhoogd is.

Paraaf:

lESTEII
RvAigZII

ALCONTROL B V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREOtTATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOREC 17025 200S ONDER NR L 028

AL ONZE WERIOAAMHEDEN WORDEN UfTGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROHERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265286 m-



ALcontrol Laboratories

Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Blad 8 van 38

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Wteert
67194
12172004 - 1

Orderdatum 31-07-2015
Startdatum 31-07-2015
Rapportagedatum 06-08-2015

Nummer Monstersoort Monsterspecificatle

005 Asbestverdachte 
grond AS3000

. abgmm13MM13(20-50)

006 Asbestverdachte 
grond AS3000

abgmm14MM14 (50-100)

007 Asbestverdachte 
grond AS3000

abgmm15MM15 (70-100)

008 Asbestverdachte 
grond AS3000

abgmm16 MM16 (40-90)

009 Asbestverdachte 
grond AS3000

abgmm17 mm17

Analyse Eenheid Q 005 006 007 008 009

ASBESTONDERZOEK

aangeleverd materiaal grond kg 10.74 10.23 10.65 10.48 10.47

KWANTITA TIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal mg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2
asbestconcentratie
gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2

gewogen niet- mg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2
hechtgebonden
asbestconcentratie

ondergrens (95% mg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2
betrouwb.intervai)

bovengrens (95% mg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2
betrouwb.intervai)
chrysotiel mg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2

Concentratie chrysotiei mg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2
(ondergrens)
Concentratie chrysotiei mg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2
(bovengrens)
amosiet mg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2

Concentratie amosiet mg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2
(ondergrens)

Concentratie amosiet mg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2
(bovengrens)
crocidoiiet mg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2

Concentratie crocidoiiet mg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2
(ondergrens)
Concentratie crocidoiiet mg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2
(bovengrens)
anthophyiiiet mg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2

Concentratie anthophyiiiet mg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2
(ondergrens)
Concentratie anthophyiiiet mg/kgds s. <2 <2 <2 <2 <2
(bovengrens)
tremoliet mg/kgds s <2 <2 <2 <2 <2

Concentratie tremoilet mg/kgds s <2 <2 <2 <2 <2
(ondergrens)

Concentratie tremoiiet mg/kgds s <2 <2 <2 <2 <2
(bovengrens)
actinoiiet mg/kgds s <2 <2 . <2 <2 <2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
Paraaf:

ALCONTROL B.V. IS GEACCREOneERD VOLGENS OE DOOR DE RAAD VOOR ACCREOITA'nE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTIASORATORM CONFORM ISOnEC 1702S1200S ONDER NR L 028 
Wil al ONZE «WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER OE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ OE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

RvA 102fl handelsregister kvk Rotterdam 24265266



<!> ALcontrol Laboratories

Lankelma Geo. Zuid BV

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Weert
67194
12172004 - 1

Analyserapport
Blad g van 38

Orderdatum 31-07-2015
Startdatum 31-07-2015
Rapportagedatum 06-08-2015

Nummer Monstersoort Monsters pecificatle

005

006

007

008 

009

Asbestverdachte 
grond AS3000 
Asbestverdachte 
grond AS3000 
Asbestverdachte 
grond AS3000 
Asbestverdachte 
grond AS3000 
Asbestverdachte 
grond AS3000

abgmm13 MM13 (20-50) 

abgmm14MM14 (50-100) 

abgmm15MM15 (70-100) 

abgmm16 MM16 (40-90) 

abgmm17 mm17

Analyse Eenheid Q 005 006 007 008 009

Concentratie actinoiiet 
(ondergrens)

mg/kgds s <2 <2 ■ <2 <2 <2

Concentratie actinoiiet 
(bovengrens)

mg/kgds s <2 <2 <2 <2 <2

gemeten serpentijn- 
asbestconcentratie

mg/kgds s <2 <2 <2 <2 <2

gemeten arhfibooi- 
asbestconcentratie

mg/kgds s <2 <2 <2 <2 <2

berekende bepaiingsgrens mg/kgds s 1.5 1.6 1.2 1.4 1.4

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkennlng. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf:

ALCONTROL B V. IS GEACCREOtTE S OE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATtE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONf ORM ISOdEC 17025:2005 ONDER NR L 028

'ÜCTiii al (MZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UfTGEVOERO ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
RvA l 02B HANDELSREGtSTER KVK ROTTERDAM 24265286



(h ALcontrol LaboratoriesUj

Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Blad 10 van 38

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Weert
67194
12172004 - 1

Orderdatum 31-07-2015
Startdatum 31-07-2015
Rapportagedatum 06-08-2015

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

010

011

012

013

014

Asbestverdachte 
grond AS3000 
Asbestverdachte 
grond AS3000 
Asbestverdachte 
grond AS3000 
Asbestverdachte 
grond AS3000 
Asbestverdachte 
grond AS3000

abgmm18MM18 (100-160) 

abgmmig MM19 (0-50) 

abgmm2 MM2 (0-50) 

abgmm20MM20 (8-110) 

abgmm21 MM21 (8-50)

Analyse Eenheid Q 010 011 012 013 014

10.62 10.42 10.70 10.62 10.65

<2 <2 <2 <2 <2

<2 <2 <2 <2 <2
<2 <2 <2 <2 <2

<2 <2 <2 <2 <2

.<2 <2 <2 <2 <2

<2 <2 <2 <2 <2
<2 <2 <2 <2 <2

<2 <2 <2 <2 <2

<2 <2 <2 <2 <2
<2 <2 <2 <2 <2

<2 <2 <2 <2 <2

<2 <2 <2 <2 <2
<2 <2 <2 <2 <2

<2 <2 <2 <2 <2

<2 <2 <2 <2 <2
<2 <2 <2 <2 <2

<2 <2 <2 <2 <2

<2 <2 <2 <2 <2
<2 <2 <2 <2 <2

<2 <2 <2 <2 <2

<2 <2 <2 <2 <2

ASBESTONDERZOEK 
aangeleveid materiaal grond kg

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK 
gemeten totaal mg/kgds
asbestconcentratie

gewogen asbestconcentratie mg/kgds
gewogen niet- mg/kgds
hechtgebonden 
asbestconcentratie

ondergrens (95% mg/kgds
betrouwb.intenrai)

bovengrens (95% mg/kgds
betrouwb.intenrai)
chrysotiei mg/kgds
Concentratie chrysotiei mg/kgds
(ondergrens)
Concentratie chrysotiei mg/kgds S
(bovengrens)
amosiet mg/kgds S
Concentratie amosiet mg/kgds S
(ondergrens)
Concentratie amosiet mg/kgds S
(bovengrens)
crocidoiiet mg/kgds S
Concentratie crocidoiiet mg/kgds S
(ondergrens)
Concentratie crocidoiiet mg/kgds S
(bovengrens)
anthophyiiiet mg/kgds S
Concentratie anthophyiiiet mg/kgds S
(ondergrens)
Concentratie anthophyiiiet mg/kgds S
(bovengrens)
tremoliet mg/kgds S
Concentratie tremoiiet mg/kgds S
(ondergrens)
Concentratie tremoiiet mg/kgds S
(bovengrens)
actinoiiet mg/kgds S

De met S gemerkte anaiyses zijn geaccrediteerd en vaiien onder de ASSOOO-arkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
Paraaf:

lESTEN
HVAE02S

ALCONTROL B.V. IS GEACCREOITEERD VOLGENS DE DOOR OE RAAD VOOR ACCREDITATtE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISMEC 17026 200$ ONDER NR. L 02B

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UfTGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORVUAARDEN GEDEPONEERD 8U OE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDEL8RËGISTER KVK ROTTERDAM 24265386



ALcöntrol Laboratories

Lankelma Geo. Zuid BV

Projectnaam Weert
Projectnummer 67194
Rapportnummer 12172004 " 1

Analyserapport
Blad 11 van 38

Orderdatum 31-07-2015
Startdatum 31-07-2015
Rapportagedatum 06-08-2015

Nummer Monstersoort Monsters pecificatle

010 Asbestverdachte
grond AS3000

011 Asbestverdachte
grond AS3000

012 Asbestverdachte
grond AS3000

013 Asbestverdachte
grond AS3000

014 Asbestverdachte
grond AS3000

abgmm18MM18 (100-160) 

abgmm19MM19(0-50) 

abgmm2 MM2 (0-50) 

abgmm20 MM20 (8-110) 

abgmm21 MM21 (8-50)

Analyse Eenheid Q 010 011 012 013 014

Concentratie actinoiiet mg/kgds s <2 <2 <2 <2 <2
(ondergrens)
Concentratie actinoiiet mg/kgds s <2 <2 <2 <2 <2
(bovengrens) 
gemeten serpentijn- mg/kgds s <2 <2 <2 <2 <2
asbestconcentratle 
gemeten amfibooi- mg/kgds s <2 <2 <2 <2 <2
asbestconcentratie 
berekende bepalingsgrens mg/kgds s 10 1.4 1.4 1.4 1.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vaiien onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
Paraaf: ■RvA 1028

ALCONTROL B V. IS GBACCREOrTEERD VOLGENS DE DOOR OE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM iSOIIEC 17026.2005 ONDER NR L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UFTGEVOER 
HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265286



ALcontrol Laboratories

Lankelma Geo. Zuid BV

Projectnaam Wëert
Projectnummer 67194
Rapportnummer 12172004 - 1

Analyserapport
Blad 12 van 38

Orderdatum 31-07-2015
Startdatum 31-07-2015
Rapportagedatum 06-08-2015

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

015 Asbestverdachte 
grond AS3000

016 Asbestverdachte 
grond AS3000

017 Asbestverdachte 
grond AS3000

abgmm22 MM22 (0-20) 

abgmm3 MM3 (0-50) 

abgmm4 MM4 (0-50)

Analyse Eenheid Q 015 016 017

ASBESTONDERZOEK

aangeleverd materiaal grond kg

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK

10.09 10.20 10.53

gemeten totaal 
asbestconcentratie

mg/kgds s <2 <2 <2

gewogen asbestconcentratie mg/kgds s <2 <2 <2

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds s <2 <2 <2

ondergrens (95% 
betrouwb.interval)

mg/kgds s <2 <2 <2

bovengrens (95% 
betrouwb.interval)

mg/kgds s <2 <2 <2

chrysotiel mg/kgds s <2 <2 <2

Concentratie chrysotiel ' 
(ondergrens)

mg/kgds s <2 <2 <2

Concentratie chrysotiel 
(bovengrens)

mg/kgds s <2 <2 <2

amosiet mg/kgds ' s <2 <2 <2

Concentratie amosiet 
(ondergrens)

mg/kgds s <2 <2 <2

Concentratie amosiet 
(bovengrens)

mg/kgds s <2 <2 <2

crocidoliet mg/kgds s <2 <2 <2

Concentratie crocidoliet 
(ondergrens)

mg/kgds s <2 <2 <2

Concentratie cmcidoliet 
(bovengrens)

mg/kgds s <2 <2 <2

anthophylliet mg/kgds s <2 <2 <2

Concentratie anthophylliet 
(ondergrens)

mg/kgds s <2 <2 <2

Concentratie anthophylliet 
(bovengrens)

mg/kgds s <2 <2 <2

tremoliet mg/kgds s <2 <2 <2

Concentratie tremoliet 
(ondergrens)

mg/kgds s <2 <2 •=2

Concentratie tremoliet 
(bovengrens)

mg/kgds s <2 <2 <2

actinoliet ■ mg/kgds s <2 <2 <2

Concentratie actinoliet 
(ondergrens)

mg/kgds s <2 <2 <2

Concentratie actinoliet 
(bovengrens)

mg/kgds s <2 <2 <2

De met S gemeifcte analyses zijn geaccrediteerd en vaiien onder de ASSOOO-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf;

TESTEN
HvAEDZI

ALCONTROL 8.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOAEC 1702S 200S ONDER NR. L 028

Al ONZE VWERKZAAMHgOEN WORDEN ÜfTOEVOERO ONDER DE ALGEMENE VOORVTIAARDEN GEDEPONEERD BU OE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24269286
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(! ALcontrol Laboratories

Lankelma Geo. Zuid BV '

Projectnaam Weert
Projectnummer 67194
Rapportnummer 12172004 - 1

Analyserapport
Blad 13 van 38

Orderdatum 31-07-2015
Startdatum 31-07-2015
Rapportagedatum 06-08-2015

Nummer Monstersoort Monsterspecificatle

015

016 

017

Asbestverdachte 
grond AS3000 
Asbestverdachte 
grond AS3000 
Asbestverdachte 
grond AS3000

abgmm22 MM22 (0-20) 

abgmm3 MM3 (0-50) 

abgmm4 MM4 (0-50)

Analyse Eenheid Q 015 016 017

gemeten serpentijn- mg/kgds s <2 <2 <2
asbestconcentratie 
gemeten amfibooi- mg/kgds s <2 <2 <2
asbestconcentratie 
berekende bepaiingsgtens mg/kgds s '1.6 ‘ 1.2 1.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vaiien onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
Paraaf:

ALCONTROL 8.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREOtTATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLASORATORIA CONFORM ISOAEC 1702S'2006 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERieAAMHEDEN WORDEN UfTGEVOER 
HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265286RvA 1021



ALcontrol Laboratories

Lankelma Geo. Zuid BV 
B. Peetere Analyserapport

Blad 14 van 38

Projectnaam Weert
Projectnummer 67194
Rapportnummer 12172004 - 1

Orderdatum 31-07-2015
Startdatum 31-07-2015
Rapportagedatum 06-08-2015

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

gemeten totaal 
asbestconcentratie 
gewogen asbestconcentratie 
gewogen niet-hechtgebonden 
asbestconcentratie 
ondergrens (95% 
betrouwb.interval) 
bovengrens (95% 
betrouwb.intenral) 
chrysotiel
Concentratie chrysotiel 
(ondergrens)

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)
amosiet
Concentratie amosiet 
(ondergrens)
Concentratie amosiet
(bovengrens)
crocidoliet
Concentratie crocidoliet 
(ondergrens)
Concentratie crocidoliet
(bovengrens)
anthophylliet
Concentratie anthophylliet 
(ondergrens)

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)
tremoliet
Concentratie tremoliet 
(ondergrens)
Concentratie tremoliet
(bovengrens)
actinoliet
Concentratie actinoliet 
(ondergrens)

Concentratie actinoliet 
(bovengrens) 
gemeten serpentijn- 
asbestconcentratie 
gemeten amfibool- 
asbestconcentratie 
berekende bepalingsgrens 
gemeten totaal 
asbestconcentratie 
gewogen asbestconcentratie 
gewogen niet-hechtgebonden 
asbestconcentratie 
ondergrens (95% 
betrouwb.interval) 
bovengrens (95% 
betrouwb.intenral) 
chrysotiel

Concentratie chrysotiel 
(ondergrens)

Asbestverdacht

Asbestverdacht
Asbestverdacht

Asbestverdacht

Asbestverdacht

Asbestverdacht
Asbestverdacht

Asbestverdacht

Asbestverdacht
Asbestvenlacht

Asbestverdacht

Asbestverdacht
Asbestverdacht

Asbestverdacht

Asbestverdacht
AsbestvenJacht

Asbestvenlacht

Asbestvenlacht
Asbestverdacht

Asbestvenlacht

Asbestvenlacht
Asbestverdacht

Asbestvenlacht

Asbestverdacht

Asbestvenlacht

Asbestverdacht

Asbestvenlachte grond AS3000

Asbestverdachte grond AS3000 
Asbestvenlachte grond AS3000

Asbestverdachte grond AS3000

Asbestverdachte grond AS3000

Asbestverdachte grond AS3000 
Asbestvenlachte grond AS3000

conform NEN5707 en/of NEN5897

Idem
Idem

Idem

Idem

Conform NEN 5896
conform NEN5707 en/of NEN5897

Idem

Conform NEN 5896
conform NEN5707 en/of NEN5897

Idem

Conform NEN 5896
conform NEN5707 en/of NEN5897

Idem

Conform NEN 5896
conform NEN5707 en/of NEN5897

Idem

Conform NEN 5896
conform NEN5707 en/of NEN5697

Idem

Confbnn NEN 5896
conform NEN5707 en/of NEN5897

Idem

Idem

Idem

Idem
conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Idem
Idem

Idem

Idem

Conform NEN 5896
conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)
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Lankelma Geo. Zuid BV Blad 15 van 38
Analyserapport

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Weert
67194
12172004 ■ 1

Orderdatum 31-07-2015
Startdatum 31-07-2015
Rapportagedatum 06-08-2015

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)
amosiet
Concentratie amosiet 
(ondergrens)
Concentratie amosiet
(bovengrens)
crocidoiiet
Concentratie crocidoiiet 
(ondergrens)
Concentratie crocidoiiet
(bovengrens)
anthophyiiiet
Concentratie anthophyiiiet 
(ondergrens)
Concentratie anthophyiiiet
(bovengrens)
tremoliet
Concentratie tremoiiet 
(ondergrens)
Concentratie tremoiiet
(bovengrens)
actinoiiet
Concentratie actinoiiet 
(ondergrens)
Concentratie actinoiiet 
(bovengrens) 
gemeten serpentijn- 
asbestconcentratie 
gemeten amfibooi- 
asbestconcentratie 
berekende bepaiingsgrens

Asbestverdachte grond AS3000

Asbestverdachte grond AS3000 
Asbestverdachte grond AS3000

Asbestverdachte grond AS3000

Asbestverdachte grond AS3000 
Asbestverdachte grond AS3000

Asbestverdachte grond AS3000

Asbestverdachte grond AS3000 
Asbestverdachte grond AS3000

Asbestverdachte grond AS300Ó

Asbestverdachte grond AS3000 
Asbestverdachte grond AS3000

Asbestverdachte grond AS3000

Asbestverdachte grond AS3000 
Asbestverdachte grond AS3000

Asbestverdachte grond AS3000

Asbestverdachte grond AS3000

Asbestverdachte grond AS3000

Asbestverdachte grond AS3000

idem

Conform NEN 5896
conform NEN5707 en AS3000 (3070-1) 
idem

Conform NEN 5896
conform NEN5707 en AS3000 (3070-1) 
idem

Conform NEN 5896
conform NEN5707 en AS3000 (3070-1) 
idem

Conform NEN 5896
conform NEN5707 en AS3000 (3070-1) 
idem

Conform NEN 5896
conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

idem

idem

idem

idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 El252820 28-07-2015 28-07-2015 ALC291
001 E1252821 28-07-2015 28-07-2015 ALC291
002 El252924 30-07-2015 30-07-2015 ALC291
002 El252925 30-07-2015 30-07-2015 ALC291
003 El252922 30-07-2015 30-07-2015 ALC291
003 El252923 30-07-2015 30-07-2015 ALC291
004 El252927 30-07-2015 30-07-2015 ALC291
004 El252926 30-07-2015 30-07-2015 ALC291
005 El252928 31-07-2015 31-07-2015 ALC291
006 El252929 03-08-2015 31-07-2015 ALC291
007 E1252930 31-07-2015 31-07-2015 ALC291
008 E1252931 31-07-2015 31-07-2015 ALC291
009 E1252932 31-07-2015 31-07-2015 ALC291 Theoretische monstemamedatum
010 E1252933 31-07-2015 31-07-2015 ALC291
011 E1252934 31-07-2015 31-07-2015 ALC291
012 E1252832 30-07-2015 29-07-2015 ALC291
013 E1252935 31-07-2015 31-07-2015 ALC291

Paraaf:
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ALcontrol Laboratories

Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Blad 16 van 38

Projectnaam Wfeert
Projectnummer 67194
Rapportnummer 12172004 - 1

Orderdatum 31-07-2015
Startdatum 31-07-2015
Rapportagedatum 06-08-2015

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

014 E1252936 31-07-2015 31-07-2015 ALC291
015 E1252937 31-07-2015 31-07-2015 ALC291
016 E1252833 30-07-2015 29-07-2015 ALC291
017 E1252834 30-07-2015 29-07-2015 ALC291
018 E1252824 30-07-2015 30-07-2015 ALC291
018 E1252823 30-07-2015 30-07-2015 ALC291
019 E1252835 30-07-2015 29-07-2015 ALC291
019 E1252822 30-07-2015 29-07-2015 ALC291
020 E1252836 30-07-2015 29-07-2015 ALC291
020 E1252837 30-07-2015 29-07-2015 ALC291
021 E1252921 30-07-2015 30-07-2015 ALC291
021 E1252831 30-07-2015 30-07-2015 ALC291
022 E1252919 30-07-2015 30-07-2015 ALC291
022 E1252920 30-07-2015 30-07-2015 ALC291

Paraaf:

TESTEN
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ALcontrol Laboratories
ALcontrol rapportnummer 12172004 -1 Blad 17 van 38

ALcont rolnummer:

Monsteromschrijving:

Analyserapport bepaling van asbest In puin conform NEN 5897
12172004-001 Datum analyse: 

Projectnummer: 
Projectnaam:

06-08-2015
67194
67194

abgmmi

Voorbereidende resultaten
totaal gewicht na drogen 21704 g
totaal gewicht voor drogen 24158 g
droge stof 89.8 gew.-%

Labomonster
Gemeten concentraties Concentratie (mg/kgds) ** Ondergrens (mg/kgds) ** Bovengrens (mg/kgds) **
gemeten serpentijn-asbestconcentratle <2
gemeten amfibool-asbestconcentratle <2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratle <2
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie <2
gemeten totaal asbestconcentratle <2 <2 <2
berekende bepalingsgrens 1.2

Gewogen concentraties*
gewogen asbestconcentratle <2 <2 <2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratle <2
Analys

2063
2133
902
628
599

15379

Gevonden vezels in de tractie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie

bundels Chrysotiel 
bundels Amoslet 
bundels Crocidoliet 
bundels Anthophylllet 
bundels Tremollet 
bundels Actinollet

* De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering, 
Staatscourant nr. 16675,1 juli 2013".

** Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 12 uit NEN 5897:2005.
*** De mate van hechtgebondenheld betreft een Indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 9 uit NEN 5897;2005.
**» De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voorde zeefffactles < 4 mm. Indien hierin geen asbest Is aangetroffen. De totale 

bepalingsgrens Is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties bij elkaar op te tellen.

Page 1 of 1
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ALcontrolnummer:

Monsteromschrijving:

Analyserapport bepaling van asbest in puin conform NEN 5897 
12172004-002 Datum analyse: 

Projectnummer: 
Projectnaam:

06-08-2015
67194
67194

abgmmIO

Voorbereidende resuttaten
totaal gewicht na drogen 22492 9
totaal gewicht voor drogen 24397 9
droge stof 92.2 gew.-%

Labomonster
Concentratie <mg/kgds) ** Ondergrens (mg/kgds) ** Bovengrens (mg/kgds) **

gemeten serpentijn-asbestconcentratle <2
gemeten amfibool-asbestconcentratie <2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie <2
gemeten nlet-hechtgebonden-asbestconcentratle <2
gemeten totaal asbestconcentratle <2 <2 <2
berekende bepalingsgrens 1.8 '

Gewogen concentraties*
gewogen asbestconcentratle <2 <2 <2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratle <2
Analyseresultaten

>32
16-32
8-16
4-8
2-4
1-2

0.5-1
<0.5

Gevonden vezels in de tractie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m:b.v. stereo microscooie

bundels Chrysotiel 
bundels Amoslet 
bundels Crocidollet 
bundels Anthophylliet 
bundels Tremoliet 
bundels Actinoliet

De gewogen concentratie Is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering, 
Staatscourant nr. 16675,1 juli 2013’.
Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 12 uit NEN 5897;2005.
De mate van hechtgebondenheid betreft een Indicatieve weergave, welke Is afgeleid van tabel 9 uit NEN 5897;2005.
De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zeefftacties < 4 mm. Indien hierin geen asbest Is aangetroffen. De totale 
bepalingsgrens Is verltregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties bij elkaar op te tellen.

Page 1 of 1
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7 ALcontrol rapportnummer 12172004 -1 Blad 19 van 38

ALcontrolnummer:

Monsteromschrijving:

Analyserapport bepaling van asbest in puin conform NEN 5897 
12172004-003 Datum analyse: 

Projectnummer: 
Projectnaam:

06-08-2015
67194
67194

abgmmil

Voorbereidende resultaten 
totaal gewicht na drogen 
totaal gewicht voor drogen 
droge stof

22720
25287
89.8

g
g
gew.-%

Labomonster 
Gemeten concentraties Concentratie (mg/Kgds) ‘ Ondergrens (mg/kgds) ** Bovengrens (mg/kgds) *
gemeten serpentijn-asbestconcentratle 
gemeten amfibool-asbestconcentratie 
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratle 
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratle 
gemeten totaal asbestconcentratle 
berekende bepalingsgrens

3.7
<2
<2
3.7
3.7
1.3

Gewogen concentraties*
gewogen asbestconcentratle
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratle

3.7
3.7

Analyseresultaten

Actinoliet %Cmcidoliet% Anthophylliet TiwnoliBt%
(nVm)______ %(m;in)______ (nrtn)Soort materiaal Chrysotiel % 

(m/m)
30-60Board niet hechtgebonden

>32
16-32
8-16
4-8
2-4
1-2

0.5^1

<0.5

4.975Board 0.1884

Gevonden vezels in de tractie <0.Smm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie

bundels Chrysotiel 
bundels Amosiet 
bundels Crocidoliet 
bundels Anthophylliet 
bundels Tremollet 
bundels Actinoliet

De gewogen concentratie Is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering, 
Staatscourant nr. 16675,1 juli 2013".
Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 12 uit NEN 5697;2005.
De mate van hechtgebondenheld betrelt een indicatieve weergave, welke Is afgeleid van tabel 9 uit NEN 5897;2005.
De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zeefffactles < 4 mm. Indien hierin geen asbest Is aangetroffen. De totale 
bepalingsgrens Is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffractles bij elkaar op te tellen.

Page 1 of 1
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ALcontrol rapportnummer 12172004 -1 Blad 20 van 38

ALcontrolnummer:

Monsteromschrijving:

Analyserapport bepaling van asbest in puin conform NEN 5897 
12172004-004 Datum analyse: 

Projectnummer: 
Projectnaam;

06-08-2015
67194
67194

abgmm12

Voorbereidende resultaten
totaal gewicht na drogen 21292 g
totaal gewicht voor drogen 23229 g
droge stof 91.7 gew.-%

Labomonster
Gemeten concentraties Concentratie (mg/kgds) ** Ondergrens (mg/kgds) '* Bovengrens (mg/kgds) **
gemeten serpentijn-asbestconcentratle <2
gemeten amfibool-asbestconcentratle <2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratle <2
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratle <2
gemeten totaal asbestconcentratie <2 <2 <2
berekende bepalingsgrens 1.6

Gewogen concentraties*
gewogen asbestconcentratie <2 <2 <2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie <2
Analyseresultaten

>32

16-32

8-16

4-8

2-4

1-2

0.5-1

<0.5

2162

2054

1253

1001

1180

13642

Gevonden vezels in de frxlie <0.5mm d.m.v. kwalilatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie

bundels Chrysotiel 
bundels Amoslet 
bundels Crocldoliet 
bundels Anthophylliet 
bundels Tremoliet 
bundels Actinollet

De gewogen concentratie Is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering, 
Staatscourant nr. 16675,1 juli 2013".
Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 12 uit NEN 5897;2005.
De mate van hechtgebondenheld betreft een Indicatieve weergave, welke Is afgeleid van tabel 9 uit NEN 5897,2005.
De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zeeffractles < 4 mm. Indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale 
bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de aizonderlijke zeeffractles bij elkaar op te tellen.

Page i of 1
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ALcontrol rapportnummer 12172004 -1 Blad 21 van 38

ALcontrolnummer:

Monsteromschrijving:

Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5707 
12172004-005 Datum analyse: 

Projectnummer: 
Projectnaam: '

06-08-2015
67194
67194

abgmm13

Voorbereidende resultaten
totaal gewicht na drogen 9720 9
totaal gewicht voor drogen 10735 g
droge stof 90.5 gew.-%

Labomonster
Gemeten concentraties Concentratie (mg/kgds) ** Ondergrens (mg/kgds) ** Bovengrens (mg/kgds) "*
gemeten serpentijn-asbestconcentratie <2
gemeten amfibool-asbestconcentratie <2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie <2
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie <2
gemeten totaal asbestconcentratie <2 <2 <2
berekende bepalingsgrens 1.5

Gewogen concentraties*
gewogen asbestconcentratie <2 <2 <2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie <2
Analyseresultaten

>32
16-32
8-16
4-8
2-4
1-2

0.5-1
<0.5

Gevonden vezels in detectie <0.Snim d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie

bundels Chiysotiel 
bundels Amosiet 
bundels Crocidoliet 
bundels Anthophylliet 
bundels Tremoliet 
bundels Actinollet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering, 
Staatscourant nr. 16675,1 juli 2013”.
Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 16 uit NEN 5707:2003.
De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 12 uit NEN 5707;2003.
De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voorde zeeffiracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale 
bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties bij. elkaar op te tellen.

Page 1 of 1
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ALcontrolnummer:

Monsteromschrijving:

Analyserapport bepaling van asbest In bodem conform NEN 5707 
12172004-006 Datum analyse: 

Projectnummer: 
Projectnaam:

06-08-2015
67194
67194

abgmm14

Voorbereidende resultaten
totaal gewicht na drogen 9412 g
totaal gewicht voor drogen 10225 g
droge stof 92.1 gew.-%

Labomonster
Gemeten concentraties Concentratie (mg/kgds) ** Ondergrens (mg/kgds) ** Bovengrens (mg/kgds) **
gemeten serpentijn-asbestconcentrat ie <2
gemeten amfibool-asbestconcentratle <2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratle <2
gemeten nlet-hechtgebonden-asbestconcentratle <2
gemeten totaal asbestconcentratle <2 <2 <2
berekende bepalingsgrens 1.6

Gewogen concentraties*
gewogen asbestconcentratle <2 <2 <2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratle <2
Analyseresultaten

>32
16-32
8-16

Gevonden vezels in de fractie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie

bundels Chiysotiel 
bundels Amoslet 
bundels CrockJoliet 
bundels Anthophylllet 
bundels Tremoliet 
bundels Actinollet

De gewogen concentratie Is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering, 
Staatscourant nr. 16675,1 juli 2013".
Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 16 uit NEN 5707:2003.
De mate van hechtgebondenheld betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 12 uit NEN 5707;2003.
De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voorde zeeffracties < 4 mm, indien hierin geen asbest Is aangetroffen. De totale 
bepalingsgrens Is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties bij elkaar op te tellen.

Page 1 of 1
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ALcontrol rapportnummer 12172004-1 Blad 23 van 38

ALcontrolnummer:

Monsteromschrijving:

Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5707 
12172004-007 Datum analyse: 

Projectnummer: 
Projectnaam:

06-08-2015
67194
67194

abgmmIS

Voorbereidende resultaten
totaal gewicht na drogen 9279 9
totaal gewicht voor drogen 10646 9
droge stof 87.2 gew.-%

Labomonster
Gemeten concentraties Concentratie (mg/kgds) ** Ondergrens (mg/kgds) ** Bovengrens (mg/kgds) **
gemeten serpentijn-asbestconcentratie <2
gemeten amfibool-asbestconcentratie <2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie <2
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie <2
gemeten totaal asbestconcentratie <2 <2 <2
berekende bepalingsgrens 1.2

Gewogen concentraties*
gewogen asbestconcentratie <2 <2 <2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie <2
Analyseresultaten

>32
16-32
6-16
4-6
2-4
1-2

0.5-1
<0.5

Gevonden vezels In de tractie <0.Smm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscoae

bundels Chrysotiel 
bundels Amosiet 
bundels Crocidoliet 
bundels Anthopbylliet 
bundels Tremoliet 
bundels Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maai de concentratie amfibool. "Circuiaire Bodemsanering, 
Staatscourant nr. 16675,1 juii 2013".
Aiie afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resuitaat voigens tabei 16 uit NEN 5707:2003.
De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, weike is afgeleid van tabel 12 uit NEN 5707;2003.
De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zeeffracties < 4. mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale 
bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties bij elkaar op te tellén.

Page 1 of 1
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ALcontrol rapportnummer 12172004 -1 Blad 24 van 38

ALcontrolnummer:

Monsteromschrijving:

Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5707 
12172004-008 Datum analyse: 

Projectnummer: 
Projectnaam:

06-08-2015
67194
67194

abgmm16

Voorbereidende resultaten
totaal gewicht na drogen 9384 9
totaal gewicht voor drogen 10483 9
droge stof 69.5 gew.-%

Labomonster
Gemeten concentraties Concentratie (mg/kgds) ** Ondergrens (mg/kgds) ** Bovengrens (mg/kgds)
gemeten serpentijn-asbestconcentratie <2
gemeten amfibool-asbestconcentratie <2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie <2
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie <2
gemeten totaal asbestconcentratle <2 <2 <2
berekende bepalingsgrens 1.4

Gewogen concentraties*
gewogen asbestconcentratle <2 <2 <2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratle <2
Analyseresultaten

>32
16-32
8-16
4-8
2-4
1-2

0.5-1
<0.5

Gevonden vezels in de fractie <0.5mm d.m.v. kwalitaSef onderzoek m.b.v. stereo microscooie

bundels Chrysotiel 
bundels Amoslet 
bundels Crocidoliet 
bundels Anthophylllet 
bundels Tremollet 
bundels Actinollet

De gewogen concentratie Is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering, 
Staatscourant nr. 16675,1 juli 2013".
Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 16 uit NEN 5707;2003.
De mate van hechtgebondenheld betreft een Indicatieve weergave, welke Is afgeleid van tabel 12 uit NEN 5707;2003.
De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zeeffractles < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totaie 
bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffractles bij elkaar op te tellen.

Page 1 of 1



ALcontrol Laboratories ALcontrol rapportnummer 12172004-1 Blad 25 van 38

ALcontrolnummer:

Monsteromschrijving:

Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5707 
12172004-009 Datum analyse:' 

Projectnummer: 
Projectnaam;

06-08-2015
67194
67194

abgmm17

Voorbereidende resultaten
totaal gewicht na drogen 9450 9
totaal gewicht voor drogen 10467 9
droge stof 90.3 gew.-%

Labomonster
Gemeten concentraties Concentratie (mg/kgds) ** Ondergrens (mg/kgds) ** Bovengrens (mg/kgds) **
gemeten serpentijn-asbestconcentratle <2
gemeten amfibool-asbestconcentratle <2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie <2
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie <2
gemeten totaal asbestconcentratle <2 <2 <2
berekende bepalingsgrens 1.4

Gewoaen concentraties*
gewogen asbestconcentratle <2 <2 <2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratle <2
Analyseresultaten

16-32

Gevonden vezels in de tractie O.Smm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie

bundels Chrysotiel 
bundels Amoslet 
bundels Crocidollet 
bundels ^1thophylllet 
bundels Tremoliet 
bundels Actinollet

De gewogen concentratie Is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering, 
Staatscourant nr. 16675,1 juli 2013".
Aiie afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 16 uit NEN 5707;2003.
De mate van hechtgebondenheid betreft een Indicatieve weergave, welke Is afgeleid van tabel 12 uit NEN 5707:2003.
De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zeeffracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale 
bepalingsgrens Is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties bij elkaar op te tellen.
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ALcont rolnummer:

Monsteromschrijving:

Analyserapport bepaling van asbest In bodem conform NEN 5707
12172004-010 Datum analyse: 

Projectnummer: 
Projectnaam:

06-08-2015
67194
67194

abgmmIB

Voorbereidende resultaten
totaal gewicht na drogen 9418 ' g
totaal gewicht voor drogen . 10624 g
droge stof 88.6 gew.-%

Labomonster
Gemeten concentraties Concentratie (mg/kgds) ** Ondergrens (mg/kgds) ** Bovengrens (mg/kgds) **
gemeten serpentijn-asbest concentratie <2
gemeten amfibool-asbestconcentratie <2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratle <2
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie <2
gemeten totaal asbestconcentratie <2 <2 <2
berekende bepalingsgrens 1.0

Gewogen concentraties*
gewogen asbestconcentratie <2 <2 <2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie <2
Analyseresultaten

16-32

Gevonden vezels in de fractie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo mkmscooie

bundels Chrysotiel 
bundels Amosiet 
bundels Crocidoliet 
bundels Anthophylliet 
bundels Tremollet 
bundels Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maai de concentratie amfibooi. "Circuiaire Bodemsanering, 
Staatscourant nr. 16675,1 Juli 2013".
Aiie afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 16 uit NEN 5707;2003.
De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke Is afgeleid van tabel 12 uit NEN 5707;2003.
De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voorde zeeffracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale 
bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties bij elkaar op te tellen.
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ALcont rolnummer:

Monsteromschrijving:

Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5707
12172004-011 Datum analyse: 

Projectnummer: 
Projectnaam:

06-08-2015
67194
67194

abgmm19

Voorbereidende resultaten
totaal gewicht na drogen 9293 g
totaal gewicht voor drogen 10415 g
droge stof 89.2 gew.-%

Labomonster
Gemeten concentraties ■ Concentratie (mg/kgds) ** Ondergrens (mg/kgds) ** Bovengrens (mg/kgds) **
gemeten serpentijn-asbestconcentrat ie <2
gemeten amfibool-asbestconcentratie <2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie <2 •
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie <2
gemeten totaal asbestconcentratie <2 <2 <2
berekende bepalingsgrens 1.4

Gewogen concentraties*
gewogen asbestconcentratie <2 <2 <2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie <2

lultaten

>32
16-32
8-16
4-8
2-4
1-2

0.5-1
<0.5

Gevonden vezels in de fractie <0.5mm d.m.v. Imalitatief onderzoek m.b.v. stereo mlcrosconie

bundels Chrysotiel 
bundels Amosiet 
bundels Crocidoliet 
bundels Anthophylliet 
bundels Tremoliet 
bundels Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maai de concentratie amfibooi. "Circuiaire Bodemsanering, 
Staatscourant nr. 16675,1 juii 2013".
Aile afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resuitaatvoigens tabel 16 u'tt NEN 5707:2003.
De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 12 uit NEN 5707;2003.
De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voorde zeeffracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale 
bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties bij elkaar op te tellen.

Page 1 of 1



(Sb ALcontrol Laboratories ALcontrol rapportnummer 12172004-1 Blad 28 van 38

ALcont rolnummer:

Monsteromschrijving:

Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5707 
12172004-012 Datum analyse: 

Projectnummer: 
Projectnaam:

06-08-2015
67194
67194

abgmm2

Voorbereidende resultaten
totaal gewicht na drogen 10005 9
totaal gewicht voor drogen 10703 9
droge stof 93.5 gew.-%

Labomonster
Gemeten concentraties Concentratie (mg/kgds) "* Ondergrens (mg/kgds) ** Bovengrens (mg/kgds) **
gemeten serpentijn-asbestconcentrat Ie <2
gemeten amfibool-asbestconcentratle <2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratle <2
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie <2
gemeten totaal asbestconcentratle <2 <2 <2
berekende bepalingsgrens 1.4

Gewogen concentraties*
gewogen asbestconcentratle <2 <2 <2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratle <2
AnalyseresuHaten

16-32

Gevonden vezels in de tractie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie

bundels Chrysotiel 
bundels Amoslet 
bundels Crocidollet 
bundels Anthophylliet 
bundels Tremollet 
bundels Actinollet

De gewogen concentratie Is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering, 
Staatscourant nr. 16675,1 Juli 2013".
Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 16 uit NEN 5707;2003.
De mate van hechtgebondenheld betreft een Indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 12 uit NEN 5707:2003.
De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zeeffracties < 4 mm. Indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale 
bepalingsgrens Is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderiijke zeeffracties bij elkaar op te tellen.
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ALcont rolnummer:

Monsteromschrijving:

Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5707 
12172004-013 Datum analyse: 

Projectnummer: 
Projectnaam:

06-08-2015
67194
67194

abgmm20

Voorbereidende resultaten
totaal gewicht na drogen 9417 9
totaal gewicht voor drogen 10615 9
droge stof 88.7 gew.-%

Labomonster
Concentratie (mg/kgds) ** Ondergrens (mg/kgds) ** Bovengrens (mg/kgds)'**

gemeten serpentijn-asbestconcentratle <2
gemeten amfibool-asbestconcentratle <2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratle <2
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratle <2
gemeten totaal asbestconcentratle <2 <2 <2
berekende bepalingsgrens 1.4

Gewogen concentraties*
gewogen asbestconcentratle <2 <2 <2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratle <2
Analyseresuttaten

>32
16-32
8-16
4-8
2-4
1-2

0.5-1
<0.5

Gevonden vezels in de 6-actie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie

bundels Clirysotiel 
bundels Amosiet 
bundels Crocldollet 
bundels Anthophylllet 
bundels Tremoliet 
bundels Actinollet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentljn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering, 
Staatscourant nr. 16675,1 juli 2013".
Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 16 uit NEN 5707;2003.
De mate van hechtgebondenheid betreft een Indicatieve weergave, welke Is a^eleid van tabel 12 uit NEN 5707;2003.
De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voorde zeefffactles < 4 mm. Indien hierin geen asbest Is aangetroffen. De totale 
bepalingsgrens Is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afeonderlljke zeeffractles bij elkaar op te tellen.
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ALcontrol rapportnummer 12172004 -1 Blad 30 van 38

ALcontrolnummer:

Monsteromschrijving:

Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5707 
12172004-014 Datum analyse: 

Projectnummer: 
Projectnaam:

06-08-2015
67194
67194

abgmm21

Voorbereidende resultaten
totaal gewicht na drogen 9800 g
totaal gewicht voor drogen 10653 g
droge stof 92.0 gew.-%

Labomonster
Gemeten concentraties Concentratie (mg/kgds) ** Ondergrens (mg/kgds) ** Bovengrens (mg/kgds) **
gemeten serpentijn-asbestconcentratle <2
gemeten amfibool-asbestconcentratle <2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratle <2
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratle <2
gemeten totaal asbestconcentratle <2 <2 <2
berekende bepalingsgrens 1.1

Gewogen concentraties*
gewogen asbestconcentratle <2 <2 <2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratle <2
Analyseresultaten

>32
16-32
8-16
4-8
2-4
1-2

0.5-1
<0.5

Gevonden wzels in de t-actie <0.Smmd.m.v. kwalitaSef onderzoekm.b.v. stereo microscopie

bundels Chrysotiel 
bundels Amosiet 
bundels Crocldollet 
bundels AnthophylHet 
bundels Tremoliet 
bundels Actinoliet

De gewogen concentratie Is de concentratie serpentljn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering, 
Staatscourant nr. 16675, 1 Juli 2013".
Alle altondlngen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 16 uit NEN 5707;2003.
De mate van hechtgebondenheld betreft een Indicatieve weergave, welke Is afgeleid van tabel 12 uit NEN 5707;2003.
De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zeeffractles < 4 mm. Indien hierin geen asbest Is aangetroflen. De totale 
bepalingsgrens Is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffractles bij elkaar op te tellen.
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ALcontrolnummer:

Monsteromschrijving:

Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5707
12172004-015 Datum analyse: 

Projectnummer: 
Projectnaam:

06-08-2015
67194
67194

abgmm22

Voorbereidende resultaten
totaal gewicht na drogen 9395 9
totaal gewicht voor drogen 10086 9
droge stof 93.1 gew.-%

Labomonster
Concentratie (mg/kgds) ** Ondergrens (mg/kgds) ** Bovengrens (mg/kgds) **

gemeten serpentijn-asbestconcentratie <2
gemeten amfibool-asbestconcentratle <2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratle <2
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie <2
gemeten totaal asbestconcentratle <2 <2 <2
berekende bepalingsgrens 1.6

Gewogen concentraties*
gewogen asbestconcentratle <2 <2 <2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratle <2
Analyseresultaten

>32
16-32
8-16
4-8
2-4
1-2

0.5-1
<0.5

Gevonden vezels in de factie <O.Snm d.m.v. kwalitaSef onderzoek m.b.v. stereo microscotse

bundels Chiysotiel 
bundels Amosiet 
bundels Crocidoliet 
bundels Anthophylliet 
bundels Tremoliet 
bundels Actinoliet

De gewogen concentratie Is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering, 
Staatscourant nr. 16675,1 juli 2013".
Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 16 uit NEN 5707;2003.
De mate van hechtgebondenheld betreft een Indicatieve weergave, welke Is a^eleld van tabel 12 uit NEN 5707;2003.
De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voorde zeefffacties < 4 mm. Indien hierin geen asbest Is aangetroffén. De totale 
bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffractles bij elkaar op te tellen.
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ALcontrol rapportnummer 12172004-1 Blad 32 van 38

ALcont rolnummer:

Monsteromschrijving:

Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5707
12172004-016 Datum analyse: 

Projectnummer: 
Projectnaam:

06-08-2015
67194
67194

abgmmS

Voorbereidende resultaten -
totaal gewicht na drogen . 9176 9
totaal gewicht voor drogen 10196 9
droge stof 90.0 gew.-%

Labomonster
Gemeten concentraties Concentratie (mg/kgds) ** Ondergrens (mg/kgds) ** Bovengrens (mg/kgds) **
gemeten serpentijn-asbestconcentratie <2
gemeten amfibooi-asbestconcentratie <2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie <2
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie <2
gerpeten totaai asbestconcentratie <2 <2 <2
berekende bepaiingsgrens 1.2

Gewogen concentraties*
gewogen asbestconcentratie <2 <2 <2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie <2
AnalyseresuHaten

>32
16-32
8-16
4-8
2-4
1-2

0.5-1
<0.5

Gevonden vezels in de tractie <0.5mm d.m.v. kwaMatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie ■

bundels Chtysotiel 
bundels Amosiet 
bundels Crocidoliet 
bundels Anthophylliet 
bundels Tremollet 
bundels Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maai de concentratie amfibooi. "Circulaire Bodemsanering, 
Staatscourant nr. 16675,1 juii 2013".
Aile afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 16 uit NEN 5707;2003.
De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, weike is atgeieid van tabei 12 uit NEN 5707;2003.
De bepaiingsgrens wordt aiieen bepaaid voorde zeeffracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale 
bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afeonderiijke zeeffracties bij elkaar op te tellen.
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ALcont rolnummer:

Monsteromschrijving:

Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5707
12172004-017 Datum analyse: 

Projectnummer: 
Projectnaam:

06-08-2015
67194
67194

abgmm4

Voorbereidende resultaten
totaal gewicht na drogen 9939 9
totaal gewicht voor drogen 10526 9
droge stof 94.4 gew.-%

Labomonster
Gemeten concentraties Concentratie (mg/kgds) ** Ondergrens (mg/kgds) ** Bovengrens (mg/kgds) **
gemeten serpentijn-asbestconcentratie <2
gemeten amfibool-asbestconcentratle <2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratle <2
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie <2
gemeten totaal asbestconcentratie <2 <2 <2
berekende bepalingsgrens 1.2

Gewogen concentraties*
gewogen asbestconcentratie <2 <2 <2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie <2
Analyseresultaten

100■ >32 
16-32 
8-16 
4-6

100

8.5

Gevonden vezels in de l>ractie<0.Smm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie

bundels Chrysoliel 
bundels Amosiet 
bundels Crocidoliet 
bundels Anthophylliet 
bundels Tremoliet 
bundels Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering, 
Staatscourant nr. 16675,1 juli 2013".
Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 16 uit NEN 5707:2003.
De mate van hechtgebondenheld betreft een Indicatieve weergave, welke Is afgeleid van tabel 12 uit NEN 5707;2003.
De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voorde zeefftactles < 4 mm. Indien hierin geen asbest is aangetroflen. De totale 
bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de aizonderlijke zeeffractles bij elkaar op te tellen.
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ALcontrol Laboratories
ALcontrol rapportnummer 12172004 -1 Blad 34 van 38

ALcont rolnummer:

Monsteromschrljving:

Analyserapport bepaling van asbest in puin conform NEN 5897 
12172004-018 Datum analyse: 

Prajectnummer: 
Projectnaam:

06-08-2015
67194
67194

abgmmS

Voorbereidende resultaten
totaal gewicht na drogen 22486 g
totaal gewicht voor drogen 24587 g
droge stof 91.5 gew.-%

Labomonster
Gemeten concentraties Concentratie (mg/kgds) ** Ondergrens (mg/kgds) ** Bovengrens (mg/kgds) **
gemeten serpentijn-asbestconcentratie <2
gemeten amfibool-asbestconcentratie <2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie <2
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie <2
gemeten totaal asbestconcentratie <2 <2 <2
berekende bepalingsgrens 1.6

Gewogen concentraties*
gewogen asbestconcentratie <2 <2 <2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie <2
Analyseresultaten

>32
16-32
8-16

Gevonden vezels in de fractie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie

bundels Chiysotiel 
bundels Amosiet 
bundels Crocidoliet 
bundels Anthophylliet 
bundels Tremoliet 
bundels Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maai de concentratie amiibooi. "Circulaire Bodemsanering, 
Staatscourant nr. 16675,1 juii 2013".
Aile afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resuitaat voigens tabel 12 uit'NEN 5897;2005.
De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 9 uit NEN 5897;2005.
De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zeefffacties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale 
bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties bij elkaar op te tellen.
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ALcontrolnummer:

Monsteromschrijving:

Analyserapport bepaling van asbest in puin conform NEN 5897 
12172004-019 Datum analyse: 

Pnojectnummer: 
Projectnaam:

06-08-2015
67194
67194

abgmm6

Voorbereidende resultaten
totaal gewicht na drogen 23633 9
totaal gewicht voor drogen ; 26545 9
droge stof 89.0 gew.-%

La bemonster
Gemeten concentraties Concentratie (mg/kgds) ** Ondergrens (mg/kgds) ** Bovengrens (mg/kgds) **
gemeten serpentijn-asbestconcentratie <2
gemeten amfibool-asbestconcentratie <2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie <2
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie <2
gemeten totaal asbestconcentratie <2 <2 <2
berekende bepalingsgrens 1.7

Gewogen concentraties*
gewogen asbestconcentratie <2 <2 <2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie <2
Analyseresultaten

16-32

Gevonden vezels in de factie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie

bundels Chrysotiel 
bundels Amosiet 
bundels Crocidoliet 
bundels Anthophylliet 
bundels Tremoliet 
bundels Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maai de concentratie amfibooi. "Circuiaire Bodemsanering, 
Staatscourant nr. 16675,1 juii 2013".
Aiie afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resuitaat voigens tabel 12 uit NEN 5897:2005.
De mate van hechtgebondenheld betreft een Indicatieve weergave, welke is atgeleid van tabel 9 uit NEN 5897;2005.
De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voorde zeeffracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale 
bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties bij elkaar op te tellen.
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ALcontrol rapportnummer 12172004 -1 Blad 36 van 38

ALcontrolnummer:

Monsteromschrljvlng:

Analyserapport bepaling van asbest in puin conform NEN 5897
12172004-020 Datum analyse: 

Projectnummer: 
Projectnaam:

06-08-2015
67194
67194

abgmm7

Voorbereidende resultaten
totaal gewicht na drogen 23454 g
totaal gewicht voor drogen 25905 g
droge stof 90.5 gew.-%

Labomonster
Concentratie (mg/kgds) ** Ondergrens (mg/kgds) ** Bovengrens (mg/kgds) **

gemeten serpentijn-asbestconcentratle <2
gemeten amfibool-asbestconcentratie <2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie <2
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratle <2
gemeten totaal asbestconcentratle <2 <2 <2
berekende bepalingsgrens 1.3

Gewogen concentraties*
gewogen asbestconcentratle <2 <2 <2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratle <2
Analyseresultaten

16-32

Gevonden vezels in de fraOie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscooie

bundels Chrysotiel 
bundels Amosiet 
bundels Crocldoliet 
bundels Anthophylliet 
bundels Tremollet 
bundels Actinoliet

De gewogen concentratie Is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering, 
Staatscourant nr. 16675,1 juli 2013*.
Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 12 uit NEN 5897:2005.
De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke Is afgeleid van tabel 9 uit NEN 5897;2005.
De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voorde zeefffacties < 4 mm. Indien hierin geen asbest Is aangetroffen. De totale 
bepalingsgrens Is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffractles bij elkaar op te tellen.
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ALcontrol rapportnummer 12172004 -1 Blad 37 van 38

ALcontrolnummer:

Monsteromschrijving:

Analyserapport bepaling van asbest in puin conform NEN 5897 
12172004-021 Datum'analyse: 

Projectnummer: 
Projectnaam:

06-08-2015
67194
67194

abgmmS

Voorbereidende resultaten
totaal gewicht na drogen 19492 g

‘

totaal gewicht voor drogen 21947 g
droge stof 88.8 gew.-%

La bemonster
Gemeten concentraties Concentratie (mg/kgds) ** Ondergrens (mg/kgds) ** Bovengrens (mg/kgds) **
gemeten serpentijn-asbestconcentratle <2
gemeten amfibool-asbestconcentratle <2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie <2
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratle <2
gemeten totaal asbestconcentratle <2 <2 <2
berekende bepalingsgrens 1.7

Gewoaen concentraties*
gewogen asbestconcentratie <2 <2 <2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratle <2
Analyseresuttaten

16-32

Gevonden vezels in de fractie <0.Smm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscode

bundels Chrysotiel 
bundels Amoslet 
bundels Crocidoliet 
bundels Anthophylliet 
bundels Tremoliet 
bundels Actinollet

De gewogen concentratie Is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering, 
Staatscourant nr. 16675,1 Juli 2013".
Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 12 uit NEN 5897:2005.
De mate van hechtgebondenheld betreft een indicatieve weergave, welke Is afgeleid van tabel 9 uit NEN 5897;2005.
De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zeefffacties < 4 mm. Indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale 
bepalingsgrens Is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties bij elkaar op te tellen.
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ALcontrolnummer:

Monsteromschrijving:

Analyserapport bepaling van asbest In puin conform NEN 5897 
12172004-022 Datum analyse: 

Projectnummer: 
Projectnaam;

06-08-2015
67194
67194

abgmm9

Voorbereidende resultaten
totaal gewicht na drogen 19387 g
totaal gewicht voor drogen 22115 g
droge stof 87.7 gew.-%

Labomonster
Gemeten concentraties Concentratie (tng/kgds) ” Ondergrens (mg/kgds)" Bovengrens (mg/kgds) **
gemeten serpentijn-asbestconcentratle <2
gemeten amfibool-asbestconcentratle <2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie <2
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie <2
gemeten totaal asbestconcentratie <2 <2 <2
berekende bepalingsgrens 1.8

Gewogen concentraties*
gewogen asbestconcentratie <2 <2 <2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie <2
Analyseresultaten

16-32

100

Gevonden vezels in de tractie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscode

bundels Chrysoliel 
bundels Amosiet 
bundels Crocidoliet 
bundels Anthophylliet 
bundels Tremoliet 
bundels Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amflbool. "Circulaire Bodemsanering, 
Staatscourant nr. 16675, 1 Juli 2013".
Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 12 uit NEN 5897:2005.
De mate van hechtgebondenheld betreft een Indicatieve weergave, welke Is a^eleld van tabel 9 uit NEN 5897:2005.
De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zeeffractles < 4 mm. Indien hierin geen asbest Is aangetroffen. De totale 
bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffractles bij elkaar op te tellen.
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(fe ALcontrol Laboratories

Analyserapport

ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 • Fax; +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Lankelma Geo. Zuid BV

Postbus 38
5688 ZG OIRSCHOT Blad 1 van 4

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer 
Rapport-verificatienummer

Rotterdam, 29-09-2015

Weert
67194
12191397, versienummer: 1 
R21239HS

Geachte heer/mevrouw.

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 67194. 
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project 
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door 
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

1ESIEN
HVAED2S

ALCONTROL B V. IS OEACCREOITEBRD VOLGENS OE DOOR OE RAAD VOOR ACCREDfTATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOflEC 17026 2006 ONDER NR. L 028

AL ONZE V^RKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU OE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265286
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Analyserapport

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Weert
67194
12191397 - 1

Orderdatum 28-09-2015
Startdatum 28-09-2015
Rapportagedatum 29-09-2015

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000)
002 Grond (AS3000)
003 Grond (AS3000)

501- 2 501 (15-50)
502- 1 502 (0-15)
503- 1 503 (0-15)

Analyse Eenheid Q 001 002 003

droge stof gew.-% s 96.4 88.3 91.0

gewicht artefacten g s <1 <1 <1

aard van de artefacten - s geen geen geen

METALEN
barium mg/kgds s <20 <20 22
cadmium mg/kgds s 0.30 <0.2 0.38
kobalt mg/kgds s 2.7 2.2 2.1
koper mg/kgds s <5 9.9 10
kwik mg/kgds s <0.05 <0.05 <0.05
lood mg/kgds s. <10 28 28
molybdeen mg/kgds s <0.5 <0.5 <0.5
nikkel mg/kgds s 3.8 4.1 4.2
zink mg/kgds s 34 55 110

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen Onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
Paraaf:

lESIEN
nvALOtS

ALCONTROL B.V. tS GEACCREOITEERO VOLGENS OE DOOR OE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISMEC 17026.2006 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERISAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD CMDER OE ALGEMENE VOORVUAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGtSTER KVK ROTTERDAM 24265266 m-
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Lankelma Geo. Zuid BV Blad 3 van 4
Analyserapport

Projectnaam Weert
Projectnummer 67194
Rapportnummer 12191397 ‘ 1

Orderdatum 28-09-2015
Startdatum 28-09-2015
Rapportagedatum 29-09-2015

Monster beschrijvingen

001 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Paraaf:

ALCONTROL B.V. IS GEACCREOITEERO VOLGENS OE DOOR CS RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOAEC 1702Si200B ONDER NR. L 028

trmÜ al onze WERKZAAMHEDEN WCN^DEN UFTOEVOERD ONDER OE ALGEMENE VOORWAAROEN GEDEPONEERD BU OE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
D 8 I niO HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265268RvA L D2H



ALcontrol Laboratories

Lankelma Geo. Zuid BV
Analyserapport

Blad 4 van 4

Projectnaam Weert
Projectnummer 67194
Rapportnummer 12191397 ■ 1

Orderdatum 28-09-2015
Startdatum 28-09-2015
Rapportagedatum 29-09-2015

Analyse Monstersooit Relatie tot norm

droge stof

gewicht artefacten 
aard van de artefacten

Grond (AS3000)

Grond (AS3000) 
Grond (AS3000)

Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. 
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 
Conform. AS3000 en conform NEN-EN 16179 
Idem

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting 
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting 
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, 

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting 

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting 
conform ISO 22036). ,

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5429929 25-09-2015 25-09-2015 ALC201
002 Y5429934 25-09-2015 25-09-2015 ALC201
003 Y5429940 25-09-2015 25-09-2015 ALC201

Paraaf:

nli
HvALOIS

ALCONTROL B V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOflEC 17028:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265206
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Bijlage 9 : Toetsingstabellen grond, grondwater, waterbodem en
funderingsmateriaal

projectnummer; 67194,14 december 2015



bodem- en asbest in grond onderzoek Kazernelaan 101 te Weert
^ANKELMAINOeülfeURSBUREAU

VOOR GEO yiltfV EN EUNOEIINGSIECHIIEK

Toetsing grond

Monstercode MM01 MM02 AW 1/2(AW+I
)

1 RBK

Bodemtype 1 2 eis
or br or br

droge stof (gew.-%) . 94,1 92,0
gewicht artefacten
fn\

<1 — <1 —
\9)
aard van de Geen . .. Geen ..
artefacten (-)

organische stof 
(gioeiveriies) (% vd 
DS)

3,0 - 2,3 -

KORRELGROOTTEVERDELING
iutum (bodem) (% vd 
DS)

3,3 4,5

METALEN
barium'" <20 46,7 <20 41,3 920 20
cadmium 0,41 0,662 * 0,36 0,589 0,60 6,8 13 0,20
kobait <1,5 3,23 <1,5 2,9 15 102 190 3.0 '
koper 11 21,1 9.1 17,2 40 115 190 5.0
kwik . 0,07 0,0977 <0,05 0,0482 0,15 18 36 0,050
iood 43 64,9 * 19 28,4 50 290 530 10
moiybdeen . <0,5 0,35 <0,5 0,35 1,5 96 190 1,5
nikkel 3,4 8,95 <3 5,07 35 68 100 4,0
zink 29 63 26 54,4 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen 0,02 - <0,01 -
pak-totaal (10 van’ 
VROM) (0.7 factor)

0,387 0,387 0,204 0,204 1.5 21 40 0,35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 
factor) (pg/kgds)

4,9 16,3 4,9 21,3 “ 20 510 1000 4,9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 46,7 <20 60,9 190 2595 5000 ■ 35

Monstercode en monstertraject
’ 12149882-001 MM01 B186 (0-50) B187 (0-50) B188 (0-50) B189 (0-50) B203 (0-50)
^ 12149882-002 MM02 B186 (50-100) B187 (50-80) B188 (50-70) B189 (50-100) B203 (50-100)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de voigende samensteiiing: (Ais humus/lutum niet is gemeten geidt een defauit waarde van iutum = 25% en organische stot = 
10%.)

Bodemtyp humu iutu
e s m
1 3% 3.3%
2 2.3% 4.5%,

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten In mg/kgds, tenzij anders aanaegeven)

Monstercode MM03 ' MM04 AW 1/2(AW+i) i RBK
Bodemtype 3 4 eis

or br or br

droge stof (gew.-%) 94,2 93,2
gewicht artefacten (g) <1 — 13 —
aard van de Geen - Stenen -
artefacten (-)

organische stof <0,5 0,6 __
(gioeiveriies) (% vd
DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
iutum (bodem) (% vd 4,4 - 1,6 -DS)

METALEN
barium* 25 74,5 83 322 920 20
cadmium <0,2 0,232 <0,2 0,241 0,60 6,8 13 0,20
kobait 2,2 6,13 5,2 18,3 * 15 102 190 3,0
koper <5 6,69 8,2 17 40 115 190 5,0
kwik <0,05 0,0484 <0,05 0,0503 0,15 18 36 0,050
lood <10 10,5 <10 11 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 <0,5 ■ 0,35 1,5 96 190 1,5
nikkel 3,5 8,51 9,6 28 35 68 100 4,0
zink <20 29,6 <20 33,2 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - <0,01 -
pak-totaal (10 van 0,07 0,07 0,07 0,07 1,5 21 40 0,35
VROM) (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 4,9 24,5 “ 4,9 24,5 ® 20 510 1000 4,9
factor) (pg/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 <20 70 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
' 12149882-003 MM03 BI65 (20-70) B166 (20-70) BI67 (20-70) B30 (20-70)
* 12149882-004 MM04 BI72 (20-70) BI73 (20-70) BI74 (20-70) B90 (20-70)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensleliing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de voigende samensteliing: (Ais humus/lutum niet is gemeten geidt een defauit waarde van iutum =-25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu iutu
e s m
3 0.5% 4.4%
4 0.6% 1.6%

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Tabel: Analyseresultaten grond laaSOOO) monsters (gehalten In mg/kgds, tenzil anders aangegeven)

Monstercode MM05 MM06 AW 1/2(AW-r-l) 1 RBK
Bodemtype 5 6 eis

or br or br

droge stof (gew.-%) 91,8 94,4
gewicht artefacten (g) 21 - 26 -
aard van de Stenen - Stenen -artefacten-(-)

organische stof <0,5 <0,5 __
(gloeiverlies) (% vd
DS)

1

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd 3,0 - 4,1 -DS)

METALEN
barium'^ 37 127 25 76,7 920 20
cadmium <0,2 0,237 <0,2 0,233 0,60 6,8 13 0,20
kobait 3,5 11.1 2,1 6 15 102 190 3,0
koper 5,0 10 ■<5 6,75 40 115 ■ 190 5.0
kwik <0,05 0,0495 <0,05 0,0486 0,15 18 36 0,050
lood ,<10 ' 10,8 <10 10,6 50 290 530 10
molybdeen ' <0,5 0,35 <0,5 0,35 1.5 96 190 1.5
nikkel 6,1 16,4 3,7 9,18 35 68 100 4.0
zink <20 31,6 <20 30 •140 .430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaieen <0,01 - <0,01 -
pak-totaai (10 van 0,07 0,07 0,07 0,07 1,5 21 40 0,35'

VROM) (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 4,9 24,5 “ 4,9 24,5 “ 20 510 1000 4.9
factor) (pg/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 <20 70 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
' 12149882-005 MM05 B168 (20-70) B169 (20-70) B170 (20-70) B171 (20-70)
‘ 12149882-006 MM06 BI75 (20-70) B53 (0-50) B89 (20-70) B99 (20-70)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Ais humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu iutu
e s m
5 0.5% 3%
6 0.5% 4.1%

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Monstercode MM07 MM08 AW 1/2(AW+I
)

1 RBK

Bodemtype 7 8 eis
or br or br

droge stof (gew.-%) 91,2 89,6
gewicht artefacten (g) <1 - <1 -
aard van de 
artefacten (-)

Geen Geen

organische stof 
(gioeiveriies) (% vd 
DS)

1,2 - 2,4 -

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd 
DS)

2,4 " 4,1

METALEN
barium'^ 40 148 <20 43 - 920 20
cadmium 0,25 0,428 0,46 0,754 * 0,60 6,8 13 0,20
kobait 2,0 6,74 <1,5 3 '15 102 190 3,0
koper 5,1 10,4 8,0 15,2 40 115 190 5,0
kwik <0,05 0,05 <0,05 0,0485 0,15 18 36 0,050
lood <10 10,9 17 25,6 50 290 530 ■ 10
molybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1.5 96 190 1,5
nikkel <3 5,93 <3 5,21 35 68 100 4,0
zink 21 48,8 36 76,5 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - <0,01 ~
pak-totaai (10 van 
VROM) (0.7 factor)

0,101 0,101 0,244 0,244 1,5 21 40 0,35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 
factor) (pg/kgds)

4,9 24,5 “ 4,9 20,4 “ 20 510 1000 4,9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 <20 58,3 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
’ 12149882-007 MM07 B165 (70-100) B166 (70-100) B167 (70-100) B169 (70-100) B89 (70-120)
‘ 12149882-008 MM08 B170 (70-100) B171 (70-100) B174 (70-100) B30 (70-100) B90 (120-150)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling; (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e
7
8

s m 
1.2% 2.4% 
2.4% 4.1%

projectnummer: 67194,14 decernber 2015
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Tabel: Analyseresultaten arend (as3000) monsters (gehalten In mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode MM09 MM10 AW 1/2(AW+I I 
)

RBK

Bodemtype 9 10 eis
or br or br

droge stof (gew.- 96,9 91,8
%)
gewicht artefacten 11 - <1 -
aard van de Div,materialen — Geen ..
artefacten (-)

organische stof 
(gloeiverlies) (% 
vd DS)

1,5 “ 1,7 -

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% 
vdDS)

2,7 3.7

METALEN •
barium'^ <20 49,9 <20 44,7 920 20
cadmium <0,2 0,238 0,22 0,369 0,60 6,8 13 0,20
kobalt 1.8 5,88 <1,5 3,11 15 102 190 3,0
koper 6,0 12,1 7.9 15,4 40 115 190 5,0
kwik <0,05 0,0497 <0,05 0,0489 0,15 18 36 0,050
lood 11 17,1 14 21,4 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1,5 96 190 1,5
nikkel 4,7 13 <3 5,36 35 68 100 4,0
zink 26 59,6 <20 30,6 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - <0,01 .pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 
factor)

0,092 0,092 0,187 0,187 1,5 21 40 0,35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 
factor) (pg/kgds)

4,9 24,5 “ 4,9 24,5 “ 20 510 1000 4,9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - <20 70 <20 70 190 2595 5000 35
C40

Monstercode en monstertraject
' 12149882-009 MM09 B190 (0-50) B201 (0-50) B202 (0-50) B205 (0-50) B206 (0-50)
^ 12149882-010 MM10 B190 (50-100) B201 (50-100) B202 (50-100) B205 (50-100) B206 (50-100)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samensteliing: (Ais humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e
9
10

s m 
1.5% 2.7% 
1.7% 3.7%

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Tabel: Analyseresultaten arend (as3000) monsters (gehalten In mg/kgds, tenzil anders aangegeven)

Monstercode MM11 MM12 AW 1/2(AW+I
)

1 RBK

Bodemtype 11 12 eis
or br or br

droge stof (gew.-%) 93,2 91,8
gewicht artefacten <1 - <1 -(g)
aard van de 
artefacten (-)

Geen - Geen -

organische stof 
(gloeiverlies) (% vd 
DS)

3,0 - 1,8 -

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd 
DS)

2.0 ■■ 3,8

METALEN
barium* 22 85,2 <20 44,3 920 20
cadmium 0,40 b,658 * 0,35 0,586 0,60 6,8 13 0,20
kobalt 1,9 6,68 <1,5 3,08 15 102 190 3,0
koper 8,7 17,4 9,4 18,3 40 115 190 5.0
kwik <0,05 0,0499 <0,05 0,0489 0,15 18 36 0,050
lood 18 27,8 20 30,5 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 . <0,5 0,35 1.5 96 190 1,5
nikkel 5,0 14,6 3,0 7,61 35 68 100 4,0
zink 44 102 30 65,2 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 ~ <0,01 -
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor)

0,194 0,194 0,174 0,174 1,5 21 40 0,35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 
factor) (pg/kgds)

4,9 16,3 4,9 24,5 “ 20 510 1000 4,9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 46,7 <20 70 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
’ 12149882-011 MM11 B204 (0-50) B215 (0-50) B216 (0-50) B217 (0-50) B98 (0-50)
‘ 12149882-012 MM12 B204 (50-100) B215 (50-100) B216 (50-100) B217 (50-100) B98 (50-100)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e s m
11 3% 2%
12 1.8% 3.8%

projectnummer: 67194,14 december 2015



bodem- en asbest in grond onderzoek Kazernelaan 101 te Weert

^ANKELMA(^
iNasMicuRSBUREA uV ■ y
vom BEO ■IIIIO EO rOOOEIIIIGSTECHIIEt

Tabel; Analyseresultaten arend (as3000) monsters (gehalten In mg/kgds, tenzil anders aangegeven)

Monstercode MM13 MM14 AW 1/2(AW+I) 1 RBK
Bodemtype 13 14 eis

or br or br

droge stof (gew.-%) 89,6 89,3
gewicht artefacten (g) <1 “ <1 -
aard van de Geen — Geen —
artefacten (-)

organische stof <0,5 _ 2.0 __
(gloelverlies) (% vd
DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd 7,5 - 4,7 -DS)

METALEN
barium* 27 62 32 92,7 920 20
cadmium <0,2 0,222 0,21 0,347 0,60 6,8 13 0,20
kobalt 2,9 6,37 <1.5 2,85 15 102 190 3,0
koper <5 6,09 6,7 12,7 40 115 190 5,0
kwik <0,05 0,0462 <0,05 0,0482 0,15 18 36 0,050
lood <10 10 13 19,5 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 <0.5 0,35 1,5 96 190 1,5
nikkel 4.6 9.2 3,5 8,33 35 68 100 4,0
zink <20 26 27 56,3 140 430 720 ■20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - 0,02 -
pak-totaal (10 van 0,07 0,07 8,99 8,99 * 1,5 21 40 0,35
VROM) (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 4.9 24,5 ® 4,9 24,5 “ 20 510 1000 4,9
factor) (pg/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 20 100 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
’ 12149882-013 MM13 B30 (100-150) B53 (50-100) B89 (120-170) B90 (70-120) B98 (100-150) B99 (70-120)
^ 12149882-014 MM14 B226 (0-50) B226 (50-100) B227 (50-100) B228 (50-100) B47 (30-80) B47 (80-110)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e s m
13 0.5% 7.5%
14 2% 4.7%
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3(m) monsters (gehalten In mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode MM15 MM16 AW 1/2(AW+1
\

1 RBK

Bodemtype 15 16 ) eis
or br or br

droge stof (gew.-%) 92,2 90,9
gewicht artefacten (g) <1 - <1 -
aard van de Geen — Geen ~
artefacten (-)

organische stof 1,1 __ 2,3 __
(gloeiverlies) (% vd
DS)

KÓRRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) (% vd 4,9 - 4,6 -DS)

METALEN
barium* 23 65,4 20 58,5 920 20
cadmium 0,43 0,709* 0,62 1,01 * 0,60 6,8 13 0,20
kobalt ^ 2,0 5,34 <1,5 2,87 15 102 190 3,0
koper 7,0 13,2 9,2 17,3 40 115 190 5,0
kwik <0,05 0,048 0,05 0,0688 0,15 18 36 0,050
lood 18 26,9 23 34,4 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1,5 96 190 1,5
nikkel 4,9 11,5 3,2 7,67 35 68 100 4,0
zink 49 101 54 112 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - <0,01 ~pak-totaal(10van 0,687 0,687 0,347 0,347 1,5 21 40 0,35
VROM) (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 4,9 24,5 “ 4,9 21,3 “ 20 510 1000 •4,9
factor) (pg/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 <20 60,9 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
’ 12149882-015 MM15 B227 (0-50) B228 (10-50) B239 (0-50) B256 (0-50) B47 (10-30)
^ 12149882-016 MM16 B116 (5-50) B229 (0-50) B46 (0-50) B54 (0-50)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de voigende samensteiiing: (Ais humus/iutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e S m
15 1.1% 4.9%
16 2.3% 4.6%
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten In mg/kgds, tenzll anders aangegeven)

Monstercode MM17 MM18 AW 1/2(AW+I 1 RBK

Bodemtype 17 18
}

eis
or 'br or br

droge stof (gew.-%) 86,6 92,8
gewicht artefacten <1 - <1 -(g) •
aard van de Geen — Geen —
artefacten (-)

organische stof 1.9 __ 2,3 __
(gloeiverlies) (% vd
DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd 3,2 - 4,2 “

DS)

METALEN
barium'" 33 111 45 137 920 20
cadmium 0.43 , 0,727 * 0,69 . 1,13 * 0,60 6,8 13 0,20
kobalt 1.6 4,97 2,8 7,93 15 102 190 3,0
koper . 9.6 19,1 19 36,2 40 115 190 5,0 .
k\^k <0,05 0,0493 <0,05 0,0484 0,15 18 36 0,050
lood 21 32,3 90 135 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 ■ <0,5 0,35 1.5 96 190 1.5
nikkel 3,7 9,81 4.4 10,8 35 68 100 4,0
zink 87 195 170 360 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - 0,02 -
pak-totaal (10 van 1,097 1,1 0,207 0,207. 1,5 21 40 0,35
VROM) (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 4,9 24,5 ® 4,9 21,3 “ 20 • 510 1000 4.9
factor) (pg/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 <20 60,9 190 2595' 5000 35

Monstercode en monstertraject
’ 12149882-017 MM17B229 (50-100) B240 (50-100) B242 (70-100) B46 (50-100) B54 (50-90)
^ 12149882-018 MM18 B240 (0-50) B242 (0-20) B243 (40-90)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e s m
17 1.9% 3.2%
18 2.3% 4.2%
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Tabel; Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten In mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode MM19 B27-1 AW 1/2(AW+I) 1 RBK
Bodemtype 19 20 eis

or br or br

droge stof (gew.-%) 87,4 94,3
gewicht artefacten (g) <1 - <1
aard van de artefacten (- 
)

Geen Geen *

organische stof 
(gloeiverlies) (% vd DS)

0,7 - -

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd
DS)

7,0

METALEN
barium* <20 33,4 920 20
cadmium <0,2 0,224 - 0,60 6,8 13 0,20
kobalt 2,4 5,45 - 15 102 190 3,0
koper <5 6,18 - 40 115 190 5.0
kwik <0,05 0,0465 - 0,15 18 36 0,050
lood <10 10,1 - 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 - 1.5 96 190 1,5
nikkel 5,2 10,7 - 35 68 100 4,0
zink <20 26,5 - 140 430 . 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - -
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor)

0,07 0,07 1.5 21 40 0,35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor) 
(pg/kgds)

4,9 24,5 “ 20 510' 1000 4,9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 <20 70 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
' 12149882-019 MM19 B116 (50-100) B241 (50-100) B243 (90-140) B256 (50-100) B45 (100-150) B46 (100-

150) B54 (90-130)
^ 12152144-001 B27-1 B27 (10-30)

De achtergrond- en inten/entiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e
19
20

s m 
0.7% 7% 
2% 2%

projectnummer: 67194,14 december 2015



bodem- en asbest in grond onderzoek Kazernelaan 101 te Weert

HLANKELMA(^
INOENIEURSBUHEAU V t
VDB> tiO EIIIIU El FUEOEIIEESIlCHIlIt

Tabe/; Analyseresultaten arend (as3000) monsters (gehalten In mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode MM20 MM21 AW 1/2(AW+I
)

1 RBK

Bodemtype 21 22 eis
or br or br

droge stof (gew.-%) 91,4 88,3
gewicht artefacten <1 - <1 ~(g)
aard van de 
artefacten (-)

Geen - Geen

organische stof 
(gloeiverlies) (% vd 
DS)

<0,5 - 0,5' -

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd 1,7 - • 2,8 -DS) •
METALEN
barium^ <20 54,2 27 ' 95,1 920 20
cadmium <0,2 0,241 <0,2 0,238 0,60 6,8 13 0,20
kobalt 2,9 10,2 8,4 27,2 * 15 102 190 3,0
koper <5 7,24 <5 7,05 40 115 190 5,0
kwik <0,05 0,0503 <0,05 0,0496 0,15 18 36 0,050
lood <10 11 <10 10,9 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1,5 96 190 1,5
nikkel 3,7 10,8 4,9 13,4 35 68 100 4,0
zink <20 33,2 <20 31,9 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - <0,01 ~pak-tdtaal (10 van 
VROM) (0.7 factor)

0,141 0,141 0,937 0,937 1.5 21 40 0,35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 
factor) (pg/kgds)

4,9 24,5 ® 4,9 24,5 “ 20 510 ■ 1000 4,9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 <20 70 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
’ 12152144-002 MM20.B91 (50-100) B92 (50-100) B93 (50-100) B94 (50-100)
^ 12152144-003 MM21 B95 (50-100) B96 (50-100) B97 (50-100)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling; (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e
21
22

s m 
0.5% 1.7% 
0.5%, 2.8%,
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Tabel: Analyseresultaten grond (asSOOO) monsters (gehalten In mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode MM22 MM23 AW 1/2(AW+I
)

1 RBK

Bodemtype 23 24 eis
or br or br

droge stof (gew.-%) 95,6 95,5
gewicht artefacten
(g)
aard van de

<1 " <1

Geen " V Geen —
artefacten (-)

organische stof 2,8 _ 2,2 ..
(gioeiverlies) (% vd 
DS) .
KORRELGROOTTEVERDELING
iutum (bodem) (% vd 
DS)

2,0 2,7

METALEN
antimoon <1 0,7 <1 0,7 4,0 13 22 1,5
barium'" <20 54,2 <20 49,9 920 20
cadmium 0,54 ' 0,897 * 0,45 ■ 0,76 * 0,60 6.8 13 0,20
kobait <1,5 3,69 <1,5 3,43 15 102 190 3,0
koper 12 24,2 13 26,1 40 115 190 5.0
kwik 0,05 0,0714 <0,05 0,0496 0,15 18 36 0,050
iopd 30 46,5 38 58,8 * 50 290 530 10
móiybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1.5 96 190 1,5
nikkei <3 6,12 <3 5,79 35 68 100 4,0
zink 49 114 52 119 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - <0,01 -
pak-totaai (10 van 
VROM) (0.7 factor)

0,597 0,597 0,527 0,527 1,5 21 40 0,35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 
factor) (pg/kgds)

4,9 17,5 4,9 22,3 “ 20 510 1000 4,9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 50 <20 63,6 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
’ 12152144-004 MM22 B131 (0-50) B132 (0-50) B133 (0-50) B134 (0-50) B83 (0-50) B28 (0-50)
^ 12152144-005 MM23 B135 (0-50) B136 (0-50) B137 (0-50) B138 (0-50) B139 (0-50) B84 (0-50)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de voigende samensteiiing; (Ais humus/iutum niet is gemeten geidt een defauit waarde van iutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu iutu
e
23
24

s m 
2.8% 2% 
2.2% 2.7%
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Monstercode MM24 MM25 AW 1/2(AW+I
)

1 RBK

Bodemtype 25 26 eis
or br or br

droge stof (gew.-%) 94,9 94,7
gewicht artefacten <1 -- <1 -(g)
aard van de Geen __ Geen __
artefacten (-)

organische stof 
(gioeiveriies) (% vd 
DS)

2,0 “ 3,2 -

KORRELGROOTTEVERDELING
iutum (bodem) (% vd 
DS)

7,5 3,3

METALEN
antimoon <1 0,7 <1 0,7 4,0 13 22 1.5
barium* <20 32,1 <20 46,7 920 20
cadmium 0,33 0,524 0,34 0,544 0,60 6,8 13 0,20
kobalt <1,5 2,3 <1,5 3,23 15 102 190 3,0
koper 12 20,9 10 19 40 115 190 5,0
kwik <0,05 0,0462 <0,05 0,0488 0,15 18 36 0,050
lood 28 40 23 34,6 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1,5 96 190 1,5
nikkel <3 4,2 <3 5,53 35 68 100 4,0
zink 39 72,3 48 104 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - <0,01 -
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor)

2,647 2,65 * 0,527 0,527 1,5 21 40 0,35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 
factor) (pg/kgds)

4,9 24,5 ^ 4,9 15,3 20 510 1000 4,9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 <20 43,8 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
' 12152144-006 MM24 B140 (0-50) B142 (0-50) B143 (0-50) B85 (0-50) B144 (0-50) B145 (0-50)
‘ 12152144-007 MM25 B29 (0-50) B146 (0-50) B147 (0-50) B148 (0-50) B86 (0-50)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteliing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de voigende samensteiiing: (Ais humus/iutum niet is gemeten geidt een defauit waarde van' iutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu iutu
e
25
26

s m 
2% 7.5%
3.2% 3.3%
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangepeven) 

Monstercode MM26 MM27

Bodemtype

AW 1/2(AW+I I 
)

RBK

eis

droge stof (gew.-%) 91,5
gewicht artefacten <1
(g)
aard van de Geen
artefacten (-)

organische stof 
(gioeiverlies) (% vd 
DS)

1.6

90,3
<1

Geen

<0,5

KORRELGROOTTEVERDELING
iutum (bodem) (% vd 3,8 
DS)

METALEN
■ barium'"
cadmium
kobait
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

<20
<0.2
<1.5

6.5
<0,05
11
<0,5
<3
32

44,3
0,235
3,08

12.7 
0,0489

16.8 
0,35 
5,33

69,6

25
<0,2

2,9
<5
<0,05

<10
<0,5

5.4
22

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - <0,01
pak-totaal (10 van 1,627' 1,63 * 0,073
VROM) (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 4,9 24,5 “ 4,9
factor) (pg/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20

66,8

0,228 0,60 6.8

920

13

20

0,20

7,32 15 102 190 3,0

6,44 40 115 190 5,0

0,0475 0,15 18 36 0,050

10,3 50 290 530 10

0,35 1,5 96 190 1.5

12,1 35 68 100 4,0

44,1 140 430 720 20

0,073 1,5 21 40 0,35

24,5 * 20 510 1000 4,9

70 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
' 12152144-008 MM26 B29 (50-80) B83 (50-100) B83 (150-200) B84 (50-75) B85 (50-75) B28 (50-100)
^ 12152144-009 MM27 B29 (80-130) B84 (100-150) B85 (100-150) B28 (100-150) B86 (50-100)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde, van Iutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e s m
27 1.6% 3.8%
28 0.5% 5.6%
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten In mg/kgda. tenzij anders aangegeven)

Monstercode MM28 MM29 AW 1/2(AW+I) 1 RBK
Bodemtype 29 30 eis

or br or br

droge stof (gew.-%) 92,7 84,4
gewicht artefacten (g) <1 - <1 -
aard van de Geen - Geen -
artefacten (-)

organische stof 3.6 1.1 __
(gloeiverlies) (% vd
DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd 5.2 - 7,9 -DS)

METALEN
barium^ 21 58,1 38 84,7 920 20
cadmium 0,59 0,905* <0,2 0,221 0,60 6,8 13 0,20
kobalt <1,5 2,73 1,8 3,85 15 102 190 3,0
koper 18 32 <5 6,02 40 115 190 5.0
kwik 0,09 0,121 <0,05 0,0459 0,15 18 36 0,050
lood . 39 56,4 * <10 9,93 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1,5 96 190 1,5
nikkel . 3,7 8,52 5,5 10,8 35 68 100 4,0
zink 100 197 <20 25,6 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - <0,01 -
pak-totaal (10 van 0,627 0,627 0,07 0,07 1,5 21 40 0,35
VROMj (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 7 19,4 4,9 24,5 “ 20 510 1000 4,9
factor) (pg/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 38,9 <20 70 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
' 12152144-010 MM28B26 (0-50)870(0-50)871 (0-50)
* 12152144-011 MM29 826 (100-150) 870 (100-150) 871 (100-150)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e
29
30

s m 
3.6% 5.2% 
1.1% 7.9%
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode MM30
Bodemtype 20

or br

MM31
31

or br

AW 1/2(AW+I) 1 RBK
eis

droge stof (gew.-%) 90,9 91,9
gewicht artefacten (g) <1 <1 -
aard van de artefacten Geen Geen -(-)

organische stof <0,5
(gioeiveriies) (% vd DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
iutum (bodem) (% vd 4,7 “

DS)

METALEN
barium'^ 64 185 920 20
cadmium <0,2 0.231 0,60 6.8 13 0,20
kobait 11 29,9 * 15 102 190 3,0
koper 13 24,6 40 115 190 5,0
kwik <0,05 0,0482 0,15 18 36 0,050
lood 12 18 50 290 530 10
molybdeen 1.5 1..5 1.5 96 190 1.5
nikkel 26 61,9 * 35 68 100 4,0
zink 47 98,1 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 -
pak-totaai (10 van 0,086 0,086 1,5 21 40 0,35
VROM) (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 4,9 24,5 “ 20 510 1000 4,9
factor) (pg/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie CIO-C40 <20 70 <20 ' 70 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
’ 12152144-012 MM30 B70 (250-300) B71 (250-300) B26 (250-300)
^ 12152713-001 MM31 B117(8-50) B244 (8-50) B251 (8-50) B255 (8-50)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de voigende samensteiiing: (Ais humus/iutum niet is gemeten geidt een defauit waarde van iutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e
20
31

s
2%
0.5%

m
2%
4.7%
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Tabel; Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten In mg/kgds, tenzii anders aangegeven)

Monstercode MM32 MM33 AW 1/2(AW+I) 1 RBK
Bodemtype 32 6 eis

or br or br

droge stof (gew.-%) 91,6 90,7
gewicht artefacten (g) <1 - <1 -
aard van de Geen — Geen —
artefacten (-)

organische stof 3,7 .. <0,5 ..
(gloeiveriies) (% vd
DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
Iutum (bodem) (% vd 4,5 - 4,1 -DS)

METALEN
barium'^ <20 41,3 130 399 920 20
cadmium <0,2 0,216 0,22 0,367 0,60 6,8 13 0,20
kobait 1,7 4,69 7,1 ' 20,3 * 15 102 190 3,0
koper <5 6,33 14 27 40 115 190 5,0
kwik 0,10 0,136 <0,05 0,0486 0,15 18 36 0,050
iood <10 10,2 38 57,6 * 50 290 530 10
moiybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1,5 96 190 1,5
nikkei 3,9 ■ 9,41 19 : 47,'2 * 35 68 100 4,0
zink <20 28,4 140 300 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaieen <0,01 - <0,01 -
pak-totaal (10 van 1,057 1,06 0,07 0,07 1,5 21 40 0,35
VROM) (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 4,9 13,2 4,9 24,5 ® 20 510 1000 4,9
factor) (pg/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 37,8 <20 70 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
’ 12152713-002 MM32 B253 (0-50) B254 (0-50) B263 (0-50)
^ 12152713-003 MM33 B44 (8-50) 8252 (8-50) B118 (8-50)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de voigende samensteiling: (Ais humus/iutum niet is gemeten geidt een default waarde van iutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu iutu
e s m
32 3.7% 4.5%
6 0.5% 4.1%,
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Monstercode MM34

Bodemtype 33
or br

MM35

.'34
or br

AW 1/2(AW+I 
)

1 RBK ,

eis

droge stof (gew.-%) 88,6 91,5
gewicht artefacten (g) <1 - <1 -
aard van de Geen — Geen —
artefacten (-)

organische stof 1,6 _ 3.2 . __
(gloeiverlies) (% vd
DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd 3.4 - 3,4 -DS)

METALEN
barium'^ <20 46,2 30 98,9 920 20
cadmium 0,24 0,404 1,1 1.76 '* 0,60 6.8 13 0,20
kobalt 1,6 4,88 1.6 4,88 15 102 190 3,0
koper 6.6 13 16 30,4 40 115 190 5,0
kwik. <0,05 0,0492 0,07 0,0974 0,'15 18 36 0,050
lood 19 29,2 44 . 66,1 * 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1,5 96 190 1,5
nikkel 3,0 7,84 3.5 9,14 35 68 100 4.0
zink.. 44 97,5 130 280 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen 0,01 - <0,01 ~
pak-totaal (10 van 0,44 0,44 2,377 2,38 * 1,5 21 40 0,35
VROM) (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 4,9 24,5 “ 4,9 15,3 20 510 1000 4,9
factor) (pg/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 <20 43,8 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
' 12152713-004 MM34 B118 (50-100) B251 (50-100) 8252 (50-100) 8255 (70-100) B44 (80-100) B244 (70-100)
^ 12152713-005 MM35 B253 (50-100) B254 (50-100) B263 (50-100)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e
33
34

s m 
1.6% 3.4% 
3.2% 3.4%
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Monstercode BI 59-1 BI 97-1 AW 1/2(AW+i) i RBK
Bodemtype 35 36 eis

or br or br

droge stof (gew.-%) 92,7 92,4
gewicht artefacten (g) <1 - <1 -
aard van de Geen — Geen —
artefacten (-)

organische stof 4,7 3,1 __
(gioeiveriies) {% vd
DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
iutum (bodem) (% vd 4,3 - 4,8 -DS)

METALEN
barium"' 85 256 21 60,3 920 20
cadmium <0,2 0,208 0,43 0,677 * 0,60 6.8 13 0,20
kobait 7,3 2Ó,5 * <1,5 2,83 15 102 190 3.0
koper 12 21,2 13 23,7 40 115 190 5,0
kwik 0,11 0,149 <0,05 0,0477 0,15 18 36 0,050
iood 16 23,1 27 39,6 50 290 530 10
moiybdeen 0,6 0,6 <0,5 0,35 1.5 96 190 1.5
nikkei 22 53,8 * 3,5 8,28 35 68 100 4.0
zink 55 110 73 148 . .* 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen 0,03 - <0,01 - ,
pak-totaai (10 van 1,1 1,1 1,007 1,01 1,5 21 40 0,35
VROM) (0.7 factor) '
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 5,3 11,3 4,9 15,8 20 510 1000 4.9
factor) (pg/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 30 63,8 <20 45,2 190 2595 ' 5000 35

Monstercode en monstertraject 
' 12152864-001 BI59-1 BI59 (0-50)
^ 12152864-002 BI 97-1 BI97 (0-50)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamensteiling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de voigende samensteiiing: (Ais humus/iutum niet is gemeten geidt een defauit waarde van iutum = 25% en organische stof = 

■10%.)

Bodemtyp humu iutu
e s m
35 4.7% 4.3%
36 3.1% 4.8%
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Monstercode MM36 MM37 AW 1/2(AW+I
)

1 RBK

Bodemtype 37 38 eis
or br or br

droge stof (gew.-%) 89,6 93,0
gewicht artefacten (g) <1 -- <1 -
aard van de 
artefacten (-)

Geen Geen

organische stof 
(gioeiveriies) (% vd 
DS)

1,2 - 3,4 -

KORRELGROOTTEVERDELING
iutum (bodem) (% vd 
DS)

2,2 ■■ 2,5

METALEN
barium* 21 79,4 <20 51,1 920 20
cadmium 0,44 , 0,755* 0,72 . 1,16 * 0,60 6,8 13 0,20
kobait 1,8 6,19 <1,5 3,5 15 102 190 3,0
koper 31 63,7 * 14 27,2 40 115 190 5,0
kwik 0,158* 0,06 0,0846 0,15 18 36 0,050
iood 200 . ■têaaw** 64 97,3 * 50 290 530 10
moiybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1,5 96 190 1,5
nikkei 3,5 10 <3 5,88 35 68 100 4,0
zink 160 376 57 127 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - <0,01 -
pak-totaai (10 van 
VROM) (0.7 factor)

'1,107 1,11 0,384 0,384 1,5 21 40 0,35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
24,5 "som PCB (7) (0.7 

factor) (pg/kgds)
4,9 4,9 14,4 20 510 1000 4,9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 <20 41,2 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
’ 12152864-003 MM36 BI91 (10-50) B52 (10-50)
‘ 12152864-004 MM37B182 (0-50) B183 (0-50) B184 (0-50) B185 (0-50)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de voigende samensteiiing; (Ais humus/iutum niet is gemeten geidt een defauit waarde van iutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e s m
37 1.2% 2.2%
38 3.4% 2.5%
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Monstercode MM38 MM39 AW 1/2(AW+I
)

1 RBK

Bodemtype 39 40 eis
or br or br

droge stof (gew.-%) 89,9 92,6
gewicht artefacten (g) <1 - <1 --
aard van de 
artefacten (-)

Geen Geen

organische stof 
(gioeiveriies) (% vd 
DS)

2,5 - 1,2 --

KORRELGROOTTEVERDELING
iutum (bodem) (% vd 
DS)

1.5 ■■ . 4.0 ■■

METALEN
barium'^ <20 54,2 35 108 920 20
cadmium 0,29 0,488 0,34 0,568 0,60 6,8 13 0,20
kobait <1,5 3,69 5,5 15.9 * 15 102, 190 3,0
koper 8,4 17.1 12 23,2 40 115 190 5.0
kwik <0,05 0,0501 <0,05 0,0487 0,15 18 36 0,050
iood 24 37,4 21 31,9 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1,5 96 190 1.5
nikkei <3 6,12 14 35 35 68 100 4.0
zink 43 101 76 ; 164 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaieen <0,01 - <0,01 -
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor)

0,244 0,244 0,07 0,07 1.5 21 40 0,35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 
factor) (pg/kgds)

4,9 19,6 4,9 24,5 ® 20 510 1000 4,9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 56 <20 70 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
’ 12152864-005 MM38 B182 (50-100) B183 (50-100) B191 (50-100) B52 (50-100)
^ 12152864-006 MM39 B184 (70-100) B185 (70-100) B52 (100-150)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de voigende samensteiling: (Ais humus/iutum niet is gemeten geidt een defauit waarde van iutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu iutu
e s m
39 2.5% 1.5%
40 1.2% 4%
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Tabel: Analvseresultaten amnd (as3000) monsters (gehalten In mg/kads. tenzii anders aangegeven)

Monstercode MM40 MM41 AW 1/2(AW+I 1 RBK

Bodemtype 41 42 ) eis
or br or br

droge stof (gew.-%) 93,5 92,1
gewicht artefacten (g) <1 <1 --
aard van de artefacten (-) Geen Geen

organische stof (gloeiveriies) (% 2,5 2,3 _vdDS)

KORRELGROOTTEVERDELING
■uturn (bodem) (% vd OS) 4,9' -- 2,0 --
METALEN
barium* 65 185 79 306 920 20
cadmium <0,2 0,226 <0,2 0,238 0,60 6,8 13 0,20
kobait 10 26,7 15 52.7 ■ * 15 102 190 3,0
koper 13 24,1 14 28,7 40 115 190 5,0
kwik 0,11 . .0,15 * <0,05 0,0502 0,15 18 36 0,050
iood 11 16,3 15 23,5 50 290 530 10
moiybdeen 0,8 0,8 1,2 1,5 96 190 1,5
nikkei 25 58,7 * 27 ^ 35 68 100 4,0
zink 47 96,1 48 113 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
■

naftaieen <0,01 - <0,01 -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 0,397 0,397 0,234 0,234 1.5 21 40 0,35
factor)

CHLOORBENZENEN
hexachioorbenzeen (pg/kgds) <1 2,8 <1 3,04 8,5 1004 2000 1,0

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor) 9.2 : 36,8 4.9 21,3 a 20 510 1000 4.9
(pg/kgds)

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o.p-DDT (pg/kgds) <1 -- <1 -
p.p-DDT (pg/kgds) <1 - <1 "
som DDT (0.7 factor) (pg/kgds) 1,4 5,6 1,4 6,09 200 950 1700 1,4
o.p-DDD (pg/kgds) <1 - <1 --
p.p-DDD (pg/kgds) <1 - <1 --
som DDD (0.7 factor) (pg/kgds) 1,4 5,6 1,4 6,09 20 17010 34000 1.4
o,p-DDE (pg/kgds) <1 -- <1 --
p.p-DDE (pg/kgds) <1 -- <1 "
som DDE (0.7 factor) (pg/kgds) 1.4 5,6 1,4 6,09 100 1200 2300 1.4
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) 4.2 - 4,2 -- 4.2
(pg/kgds)
aidrin (pg/kgds) <1 2.8 <1 3,04 320 1.0
dieidrin (pg/kgds) <1 -- <1 --
endrin (pg/kgds) <1 - <1 -
som aldrin/dieidrin/endrin (0.7 2,1 8.4 2,1 9,13 15 2008 4000 2,1
factor) (pg/kgds)
isodrin (pg/kgds) <1 -- <1 --
teiodrin (pg/kgds) <1 - <1 -
aipha-HCH (pg/kgds) <1 2,8 a <1 3,04 1.0 8500 17000 1.0
beta-HCH (pg/kgds) <1 2,8 a <1 3,04 a 2.0 801 1600 1,0
gamma-HCH (pg/kgds) <1 2,8 <1 3,04 a 3.0 602 1200 1,0 ■■

deita-HCH (pg/kgds) <1 -- <1
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) 2.8 - 2,8
(pg/kgds)
heptachioor (pg/kgds) <1 2,8 a <1 3,04 a 0,70 2000 4000 1,0
cis-heptachloorepoxide (pg/kgds) <1 - <1
trans-heptachioorepoxide <1 -- <1 "
(pg/Kgas)
som heptachloorepoxide (0.7 1.4 5,6 a 1,4 6,09 • a 2.0 2001 4000 1,4
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factor) (|jg/kgds) 
alpha-endosulfan (pg/kgds) 
hexachloorbutadieen (pg/kgds) 
endosulfansulfaat (pg/kgds) 
trans-chloordaan (pg/kgds) 
cis-chloordaan (p^gds) 
som chloordaan (0.7 factor) 
(pg/kgds)
Som
organochloorbestrijdingsmiddele 
n (0.7 factor) waterbodem 
(pg/kgds) 
som
organochloorbestrijdingsmiddele 
n (0.7 factor) landbodem 
(pg/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40

<1 2.8 <1 3,04 ^ 0,90 2000 4000 1,0

<1 <1 a 3.0 1.0

<1
-

<1
-

<1
-

<1
-

<1
-

<1
-

1.4 5.6 “ 1.4 6,09 ® 2,0 2001 4000 1.4

200 ’ <20 60,9 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
’ 12152864-007 MM40 B160 (0-50) B161 (0-50) B163 (0-50) B164 (0-50) B51 (0-50)
^ 12152864-008 MM41 B160 (50-100) B161 (50-100) B162 (50-100) B163 (50-100) B164 (50-100)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e s m
41 2.5% 4.9%
42 2.3% 2%
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Monstercode MM42 MM43 AW 1/2(AW+I
)

1 RBK

Bodemtype 43 44 eis
or br or br

droge stof (gew.-%) 90,7 89,4
gewicht artefacten <1 - <1 -(g)
aard van de 
artefacten {-)

Geen - Geen -

organische stof 
(gloeiverlies) (% vd 
DS)

2.0 - 2.8 -

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd 
DS)

4,8 " 2,9

METALEN
barium* <20 40,2 <20 48,8 920 20
cadmium 0,38 0,627 * 0,42 : 0,688 * 0,60 6,8 13 0,20
kobalt • <1.5 2,83 <1,5 3,3é 15 102 190 3,0
koper 10 18,9 - 10 19,5 40 115 190 5,0
kwik <0,05 0,0481 <0,05 0,0492 0,15 18 36 0,050
lood 31 46,4 33 50,4 * 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1,5 96 190 1,5
nikkel 3.0 7,09 <3 5.7 35 68 100 4,0
zink 52 108 52 116 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - <0,01 -pak-totaal (10 van’ 0,737 0,737 0,437 0,437 1,5 21 40 0,35
VROM) (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 
factor) (pg/kgds)

4.9 24,5 ® 4,9 17,5 20 510 1000 4,9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 30 150 <20 50 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
’ 12152864-009 MM42 B103 (0-50) B192 (0-50) B193 (0-50) B198 (0-50) B194 (20-40)
^ 12152864-010 MM43 B103 (50-100) B192 (50-100) B193 (50-100) B198 (50-100) B194 (40-90)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e s m .
43 2% 4.8%
44 2.8% 2.9%

projectnummer: 67194,14 december 2015



bodem- en asbest in grond onderzoek Kazernelaan 101 te Weert

H.AMKELMA(^
INGENIEUIISBUHEA U V »
VOO! CEO EILIIU E« FOODEIIOCSIICHIIEI

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten In mg/kgds, lenzil anders aangegeven)

Monstercode MM44

Bodemtype 45
or br

MM45

46
or br

AW 1/2(AW+I 
)

1 RBK

' eis

droge stof (gew.-%) 93,1 93,1
gewicht artefacten <1 - <1 -(g)
aard van de Geen - Geen —
artefacten (-)

organische stof 2,1 __ 1.4 _
(gloeiverlies) (% vd
DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd <1 - 1.4 --DS)

METALEN
barium'^ <20 54,2 <20 54,2 920 20
cadmium 0,43 0,737 * 1,1 1,89 * 0,60 6.8 13 0,20
kobalt <1,5 3,69 . <1.5 3,69 15 102 190 3,0
koper 8,9 18,4 7,4 15,3 40 115 190 5,0
kwik <0,05 0,0502 <0,05 0,0503 0,15 18 36 0,050
lood 17 26,7 11 17,3 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 1.4 1,4 1,5 96 190 1,5
nikkel <3 6,12 <3 6,12 35 68 100 4.0
zink 45 107 24 56,9 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - <0,01 -
pak-totaal (10 van 0,294 0,294 0,108 0,108 1,5 21 40 0,35
VROM) (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 4,9 23,3 * 4.9 24,5 “ 20 510 1000 4,9
factor) (pg/kgds) '
MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 66,7 <20 70 190 2595 5000 35

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
chloride <30 <30 "" 150

Monstercode en monstertraject
' 12152864-011 MM44 B24 (0-50) B87 (20-70)
^ 12152864-012 MM45 B87 (100-150) B24 (120-160)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteliing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e
45
46

s m 
2.1% 1% 
1.4% 1.4%
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Monstercode MM46 MM47 AW 1/2(AW+I 1 RBK

Bodemtype 47 48 ) eis
or br or br

droge stof (gew.-%) 92,3 90,3
gewicht artefacten (g) <1 - <1 -
aard van de Geen — Geen —
artefacten (-)

organische stof 0,7 __ 1.4
(gioeiverlies) (% vd
DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
iutum (bodem) (% vd 3,3 - 2.4 “

DS)

METALEN
barium'^ <20 46,7 <20 51,7 920- 20
cadmium <0,2 0,236 0,25 0,428 0,60 6.8 13 0,20
kobait <1,5 3,23 <1.5 3,54 15 102 190 3,0
koper ■ 9.5 18,8 13 26,5 40 115 190 5,0
kwik <0,05 0,0492 <0,05 0,05 0,15 18 36 0,050
iood 43 66,1 * 19 29,7 50 290 530 10
moiybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1,5 96 190 1.5
nikkei <3 5,53 10,2 35 68 100 4,0 .
zink 66 147 ■ * 250 H 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - <0,01 -
pak-totaal (10 van 0,327 0,327 0,184 0,184 1.5 ■ 21 40 0,35
VROM) (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) •
som PCB (7) (0.7 4.9 24,5 “ 4.9 24,5 “ 20 510 1000 4,9
factor) (pg/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 <20 70 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
’ 12152864-013 MM46 B64 (10-30) BI02 (8-50) BI99 (8-50) BI00 (20-70)
^ 12152864-014 MM47 B100 (70-100) B102 (50-100) B199 (50-100) B200 (70-100)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de voigende samensteiiing; (Ais humus/iutum niet is gemeten geidt een defauit waarde van iutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu iutu
e s m
47 0.7% 3.3%
48 1.4%, 2.4%
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten In mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode MM48 MM49 . AW 1/2(AW+I) 1 RBK
Bqdemtype 49 50 eis

or br or br V

droge stof (gew.-%) 94,5 89,3
gewicht artefacten (g) <1 - <1 -
aard van de 
artefacten (-)

. Geen Geen

organische stof 
(gloeiverlies) (% vd 
DS)

2,2 - <0,5 -

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd 
DS)

2,9 ■■ 9,2 ■■

METALEN
barium^ <20 48,8 81 165 920 20
cadmium 0,34 0,572 <0,2 0,217 0,60 6,8 13 0,20
kobalt <1.5 3,36 14 .27.5 * 15 , 102 190 3,0
koper 9,9 19,7 16 26,5 40 115 190 5.0
kwik <0,05 0,0495 <0,05 0,045 0,15 18 36 0,050
lood 26 40,1 14 19,4 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 2,1 '2,1 * 1.5 96 190 1.5
nikkel <3 5.7 34 62 35 68 100 4,0
zink 44 99,4 59 102 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - <0,01 -
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor)

0,817 0,817 0,07 0,07 1,5 ■21 . 40 0,35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 
factor) (pg/kgds)

4,9 22,3 “ 4,9 24,5 ® 20 510 1000 4,9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 63,6 <20 70 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
' 12152864-015 MM48 B49 (0-50) B50 (0-50) B101 (0-50) B213 (0-50)
‘ 12152864-016 MM49 B27 (120-170) B49 (50-100) B49 (150-200) B50 (100-150) B50 (170-200) B51 (70-120)

B51 (170-200)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodenisamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e s m
49 2.2% 2.9%
50 0.5% 9.2%
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. Tabel: AnalvseresulUiten arend (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzii anders aangegeven)

Monstercode MM50 MM51 AW 1/2(AW+I
\

1 RBK

Bodemtype 47 51 eis
■or br or br

droge stof (gew.-%) 93,4 89,2
gewicht artefacten (g) <1 -- <1 -
aard van de artefacten {-) Geen Geen ■■

organische stof (gioeiveriies) (% 0,7 __ 1,9 __vdDS)

KORRELGROOTTEVERDELING
iutum (bodem) (% vd DS) 3,3 — 5.1' -
METALEN
barium'" <20 46,7 <20 39,1 920 20
cadmium 0,27 0,456 <0.2 0,23 0,60 6.8 13 0,20
kobait <1,5 3,23 <1,5 2,76 15 102 190 3,0
koper 10 19,8 5,4 10,1 40 115 190 5.0
kwik <0,05 0,0492 <0,05 0,0479 0,15 18 36 0,050
iood 16 24,6 10 14,9 50 290 530 10
moiybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1,5 96 190 1.5
nikkei <3 5,53 <3 4.87 35 68 100 4,0
zink 53 118 <20 28,7 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 — <0,01 —
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 0,557 0,557 0,07 0,07 1.5 21 40 0,35
factor)

CHLOORBENZENEN
hexachioorbenzeen (pg/kgds) <1 3,5 <1 3,5 8,5 1004 2000 1,0

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor) 4,9 24,5 a 4,9 24,5 a 20 510 1000 4.9
(pg/kgds)

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN •
o,p-DDT (pg/kgds) <1 -- <1 --
p,p-DDT (pg/kgds) 3,8 -- ■<1 --
som DDT (0.7 factor) (pg/kgds) 4,5 22,5 1.4 , 7 200 950 1700 1,4
o.p-DDD (pg/kgds) <1 -- <1 “

P.P-DDD (pg/kgds) <1 - <1 --
som DDD (0.7 factor) (pg/kgds) 1.4 7 1.4 7 20 17010 34000 1,4
o.p-DDE (pg/kgds) <1 - <1 --
p.p-DDE (pg/kgds) 2.4 — <1 --
som DDE (0.7 factor) (pg/kgds) 3.1 15,5 1.4 7 100 1200 2300 1.4
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) 9 -- 4.2 -- 4.2
(pg/kgds)
aidrin (pg/kgds) <1 3,5 <1 3,5 320 1,0
dieldrin (pg/kgds) <1 -- <1 --
endrin (pg/kgds) <1 - <1 --
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 2.1 . 10,5 2,1 10,5 15 2008 4000 2,1
factor) (pg/kgds)
isodrin (pg/kgds) <1 -- <1 --
teiodrin (pg/kgds) <1 -- <1 --
aipha-HCH (pg/kgds) <1 3.5 a <1 3,5 a 1.0 8500 17000 1.0
beta-HCH (pg/kgds) <1 ■3.5 a <1 3,5 a 2.0 801 1600 1.0
gamma-HCH (pg/kgds) <1 3.5 a <1 3,5 a 3.0 602 1200 1.0
deita-HCH (pg/kgds) <1 - <1 -
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) 2,8 " 2,8
(pg/Kgos)
heptachloor (pg/kgds) <1 3.5 a <1 3,5 a 0,70 2000 4000 1,0
cis-heptachioorepoxide (pg/kgds) <1 -- <1 --trans-heptachioorepoxide <1 -- <1 --(pg/kgds)
som heptachloorepoxide (0.7 1.4 7 a 1.4 7 a 2,0 2001 4000 1.4
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factor) ((ig/kgds) 
alpha-endosulfan (pg/kgds) 
hexachloorbutadieen (pg/kgds) 
endosulfansulfaat (pg/kgds) 
trans-chloordaan (jig/kgds) 
cis-chloordaan (jig/kgds) 
som chloordaan (0.7 factor) 
(pg/kgds)
Som
organochloorbestrijdingsmiddele 
n (0.7 factor) waterbodem 
(pg/kgds) 
som
organochloorbestrijdingsmiddele 
n (0.7 factor) landbodem 
(Mg/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

<1 3,5 <1 3,5 a 0,90 2000 4000 1,0

<1
a <1 a 3,0 1.0

<1
-

<1
-

<1
-

<1
-

<1
-

<1
-

1.4 7 7 a 2,0 2001 4000 1.4

20,9 -
16,1

--

19,5 „ 14,7

190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
' 12152864-017 MhA50 BI49 (7-50) BI50 (7-50) BI51 (8-50) BI52 (15-60)
^. 12152864-018 MM51 B149 (50-80) BI50 (50-100) BI51 (50-100) B152 (60-100)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing Is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet Is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e s m
47 0.7% 3.3%
51 1.9% 5.1%
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Tabel: Analyseresultaten arend (as3000) monsters (qehalten In mp/kads, (enz// anders aanaeaeven)

Monstercode B130-1 MM52 AW 1/2(AW+I
\

i RBK

Bodemtype 52 53
j

eis
or br or br

droge stof (gew.-%) 89,6 93,4
gewicht artefacten (g) <1 - <1 --
aard van de artefacten (-) Geen ~~ Geen ““

organische stof (gioeiveriies) (% 0,9 __ 2,7
vdDS)

KORRELGROOTTEVERDELING
iutum (bodem) (% vd DS) <1 — 2,6 "
METALEN
barium'* 33 128 22 79,3 920 20
cadmium <0,2 0,241 0,37 0,612 0,60 6,8 13 0,20
kobalt 2,2 7,73 <1,5 3,46 15 102 190 3,0
koper 6,2 12,8 11 21,8 40 115 .190 5,0
kwik <0,05 0,0503 <0,05 0,0495 0,15 18 36 0,050
iood 27 42,5 24 36,9 50 290 530 10
moiybdeen <0,5 0,35 <0,5 . 0,35 1,5 96 190 1,5
nikkei 5,3 15,5 3,1 8,61 35 68 100 4,0
zink 40 94,9 69 . 156 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaieen <0,01 - 0,01 -
pak-totaai (10 van VROM) (0.7 2,597 2,6 * 1,14 1,14 1,5 21 40 0,35
factor)

CHLOORBENZENEN
hexachioorbenzeen (pg/kgds) - <1 2,59 8,5 1004 2000 1,0

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor) 7,5 : 37,5 * 4,9 18,1 20 510 ■ 1000 4,9
(pg/kgds)

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o.p-DDT (pg/kgds) <1 --
p.p-DDT (pg/kgds) 5,9 --
som DDT (0.7 factor) (pg/kgds) 6,6 24,4 200 950 1700 1,4
o.p-DDD (pg/kgds) <1 --
p.p-DDD (pg/kgds) <1 --
som DDD (0.7 factor) (pg/kgds) 1,4 5,19 20 17010 34000 1,4
o.p-DDE (pg/kgds) <1
p.p-DDE (pg/kgds) 2,5 --
som DDE (0.7 factor) (pg/kgds) 3,2 11,9 100 1200 2300 1,4
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) 11,2 -- 4,2
(pg/kgds)
aidrin (pg/kgds) <1 2,59 320 1,0
dieldrin (pg/kgds) <1 --
endrin (pg/kgds) <1 --
som aidrin/dieidrin/endrin (0.7 2,1 7,78 15 2008 4000 2,1
factor) (pg/kgds)
isodrin (pg/kgds) <1 --
teiodrin (pg/kgds) <1 “

aipha-HCH (pg/kgds) <1 2,59 a 1,0 8500 17000 1,0
beta-HCH (pg/kgds) <1 2,59 a 2,0 801 1600 1,0
gamma-HCH (pg/kgds) <1 2,59 3,0 602 1200 1,0
deita-HCH (pg/kgds) <1 -
soma-b-c-d HCH (0.7 factor) 2,8
IMg/Kgas;
heptachioor (pg/kgds) <1 2,59 a 0,70 2000 4000 1,0
cis-heptachioorepoxide (pg/kgds) <1 -trans-heptachloorepoxide <1 --(pg/kgds)
som heptachioorepoxide (0.7 1,4 5,19 a 2,0 2001 4000 1,4
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factor) (ng/kgds) 
alpha-endosulfan (pg/kgds) 
hexachloorbutadieen (pg/kgds) 
endosulfansulfaat (pg/kgds) 
trans-chloordaan (pg/kgds) 
cis-chloordaan (pg/kgds) 
som chloordaan (0.7 factor) 
(pg/kgds)
Som
organochloorbestrijdingsmiddele 
n (0.7 factor) waterbodem 
(pg/kgds) 
som
organochloorbestrijdingsmiddele 
n (0.7 factor) landbodem 
(pg/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40

<1 2,59 “ 0,90 2000
4000 1.0

<1 3,0 1.0

<1
-

<1
-

<1
-

1,4 5.19 " 2,0 2001
4000 1.4

23,1
--

21,7

■

200 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject 
’ 12153853-001 BI30-1 BI30 (20-50)
^ 12153853-002 MM52 BI27 (0-50) BI28 (8-50) BI29 (8-50) B20 (8-50) '

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling; (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu 
e . s m ■
52 0.9% 1%
53 2.7% 2.6%
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten In mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode MM53 MM54 AW 1/2(AW+I
\

1
1

RBK

Bodemlype 54 55
1

eis
or br or br

droge stof (gew.-%) 89,2 95,8
gewicht artefacten (g) <1 -- <1 -
aard van de artefacten (-) Geen ■" Geen ““

organische stof (gioeiveriies) {% 2,6 „ <0,5 __vdDS)

KORRELGROOTTEVERDELING
iutum (bodem) (% vd DS) 3,2 -- <1 -
METALEN
barium'" <20 47,2 <20 54,2 920 20
cadmium 0,38 0,625 * <0,2 0,241 0,60 6,8 13 0,20
kobait <1,5 3,26 <1.5 3,69 15 102 190 3,0
koper 13 25,3 <5 7,24 40 115 190 5.0
kwik <0,05 0,0491 <0,05 0,0503 0,15 18 36 0,050
iood 24 36,6 <10 11 50 290 530 10
moiybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1,5 96 190 1,5
nikkei <3 5,57 <3 6,12 35 68 100 4,0
zink 120 265 * <20 33,2 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaieen <0,01 - <0,01 -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 1,387 1,39 0,07 0,07 1,5 21 40 0,35
factor)

CHLOORBENZENEN
hexachioorbenzeen (pg/kgds) <1 2,69 - 8,5 1004 2000 V, 1,0

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
■

som PCB (7) (0.7 factor) 4,9 18,8 4,9 24,5 “ 20 510 1000 4,9
(pg/kgds)

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o.p-DDT (pg/kgds) <1 -- -
p,p-DDT (pg/kgds) 1.9 - -
som DDT (0.7 factor) (pg/kgds) 2,6 10 - 200 950 1700 1,4
o.p-DDD (pg/kgds) <1 - -
p.p-DDD (pg/kgds) <1 - -
som DDD (0.7 factor) (pg/kgds) 1,4 5,38 - 20 17010 34000 1,4
o.p-DDE (pg/kgds) <1 -
p.p-DDE (pg/kgds) 1,0 - -
som DDE (0.7 factor) (pg/kgds) 1,7 6,54 - 100 1200 2300 1,4
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) 5,7 - - 4,2
(pg/kgds)
aidrin (pg/kgds) <1 2,69 - 320 1,0
dieidrin (pg/kgds) <1 -- -
endrin (pg/kgds) <1 -- -
som aidrin/dieidrin/endrin (0.7 2,1 8,08 - 15 2008 4000 2,1
factor) (pg/kgds)
isodrin (pg/kgds) <1 -- -
telodrin (pg/kgds) <1 - -
aipha-HCH (pg/kgds) <1 2,69 a

- 1.0 8500 17000 1,0
beta-HCH (pg/kgds) <1 2,69 a

- 2,0 801 1600 1,0
gamma-HCH (pg/kgds) <1 2,69 - 3.0 602 1200 1,0
deita-HCH (pg/kgds) <1 -- ■

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) 2,8 - -(pg/kgds)
heptachloor (pg/kgds) <1 2,69 a

- 0,70 2000 • 4000 1,0
cis-heptachioorepoxide (pg/kgds) <1 -- -trans-heptachioorepoxide <1 -- -(pg/kgds)
som heptachloorepoxide (0.7 1,4 5,38 a 2,0 2001 4000 1,4

projectnummer: 67194,14 december 2015



bodem- en asbest in grond onderzoek Kazernelaan 101 te Weert

-LANKELMA(^
IHOEMIEUIISBUREAU V » y
V00> EEO EILIEII El FUEDEIIIESIECHIIEI

factor) (ng/kgds) 
alpha-endosulfan (pg/kgds) 
hexachloorbutadieen (pg/kgds) 
endosulfansulfaat (pg/kgds) 
trans-chloordaan (pg/kgds) 
cis-chloordaan (pg/kgds) 
som chloordaan (0.7 factor) 
(pg/kgds)
Som
organochloorbestrijdingsmiddele 
n (0.7 factor) waterbodem 
(Mg/kgds) 
som
organochloorbestrijdingsmiddele 
n (0.7 factor) landbodem 
(ng/kgds)

<1

<1

<1

<1

<1

1.4

2,69 ®

5,38

0,90 2000 4000 1,0

3,0 . 1,0

2.0 2001 4000

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 53,8 <20 190 2595 5000

Monstercode en monstertraject
' 12153853-003 MM53 B20 (50-100) B130 (50-100) B129 (50-100) B128 (50-100) B127 (50-100)
^ 12153853-004 MM54 BI53 (0-20) BI54 (0-20) BI55 (0-20)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling; (Als humus/lutum niet Is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e s m
54 2.6% 3.2%
55 0.5% 1%
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Tabel: Analyseresultaten arond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, (enz// anders aangegeven)

Monstercode MM55 MM56 AW 1/2(AW+I
\

1 RBK

Bodemtype 56 57 ) eis
or br or br

droge stof (gew.-%) 89,0 91,1
gewicht artéfacten <1 -- ■ <1 ~(g)
aard van de Geen — Geen —
artefacten (-)

organische stof 1,8 3,4 __
(gloeiverlies) (% vd
DS) *
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd 5,8 - 7,3 -DS)

METALEN
barium^ <20 36,8 23 53,6 920 20
cadmium <0,2 0,228 0,47 ^ 0,706 * 0,60 6.8 13 0,20
kobalt <1,5 2,61 1.9 4,23 15 102 190 3.0
koper 6,3 11,5 15 25,2 40 115 190 5,0
kwik <0,05 0,0474 0,06 0,0786 0,15 18 36 0,050
lood 15 22,1 31 43,4 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1,5 96 190 1.5
nikkel <3 4,65 4,0 8,09 35 68 100 4.0
zink 210 418 58 105 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - <0,01 -
pak-totaal (10 van 0,394 0,394 3,397 3,4 * 1.5 21 40 0,35
VROM) (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 4,9 24,5 “ 4,9 14,4 20 510 1000 4.9
factor) (pg/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 <20 41,2 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
' 12153853-005 MM55 BI53 (50-70) BI54 (50-70) BI55 (50-70)
^ 12153853-006 MM56 825 (0-50) B61 (0-50) 862 (0-50) 863 (0-50)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu tutu
e s m
56 1.8% 5.8%
57 3.4% 7.3%
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Tabel; Analyseiesultaten grond (as3000) monsters (gehalten In mg/kgds. temll anders aangegeven)

Monstercode MM57 MM58 AW 1/2(AW+I) 1 RBK
Bodemtype 58 20 eis

or br or br

droge stof (gew.-%) 92,1 .
•

90,7
gewicht artefacten (g) <1 - <1
aard van de artefacten (- 
)

Geen Geen

organische stof 0,6
(gloeiverlies) (% vd DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd
DS)

5,7

METALEN
barium'" 23 60,9 920 '20
cadmium <0,2 0,228 0,60 6,8 13 0,20
kobalt 2,9 7,26 15 102 190 3.0
koper <5 6,42 40 115 190 5.0
kwik <0,05 0,0474 0,15 18 36 0,050
lood <10 10,3 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 1,5 96 190 1,5
nikkel 5,4 12 35 68 100 4,0
zink 32 63,9 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - -
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor)

0,07 0,07 ■ 1i5 21 40 0,35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor) 
(pg/kgds)

4,9 24,5 “ 20 510 1000 4,9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 <20 70 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
' 12153853-007 MM57 B25 (100-150) B61 (100-150) B62 (120-170) 863 (80-130)
^ 12153853-008 MM58 B25 (250-300) 863 (180-230)

De achtergrond- en intenrentiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e s m
58 0.6% 5.7%
20 2% 2%
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Tabel: Analyseresultaten grond fas3000) monsters (gehalten In mg/kads, tenzij anders aangegeven)

Monstercode MM59 MM60 AW 1/2(AW+I) 1 RBK
Bodemtype 59 20 eis

or br or br

droge stof (gew.-%) 94,0 92,5
gewicht artefacten (g) <1 - <1
aard van de artefacten 
(-)

Geen Geen

organische stof 
(gloeiverlies) (% vd DS)

2,1 - -

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd 
DS)

3,2

METALEN
barium"^ <20 47,2 920 20
cadmium . 0,32 0,538 0,60 6,8 13 0,20
kobalt 1,9 5,9 15 102 190 3,0
koper 6,8 13,5 40 115 190 5,0
kwik <0,05 0,0493 0,15 18 36 0,050
lood 25 . 38,4 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 1,5 96 190 1,5
nikkel <3 5,57 35 68 100 4,0
zink 26 58 140 430 720 , 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - -
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor)

. 1,337 1,34 1,5 21 40 0,35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 
factor) (pg/kgds)

4,9 23,3 “ 20 510 1000 4,9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 66,7 <20 70 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
' 12153853-009 MM59 B31 (0-50) B65 (0-50) B66 (30-50)
^ 12153853-010 MM60 B31 (100-150) B65 (100-150) B66 (130-180)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling; (Als humus/lutum niet Is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp .humu lutu
e s m
59 ' 2.1% 3.2%
20 2% 2%

projectnummer: 67194, 14 december 2015
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Tabel: Analvseresultaten arond (as3000) monsters (aehalten In ma/kgds, tenzll anders aangegeven)

Monstercode MM61 B225-1 AW 1/2(AW+I) 1 RBK
Bodemtype 20 60 eis

or br or br

droge stof (gew.-%) 88,4 91,8 ■
gewicht artefacten (g) <1 <1 -
aard van de artefacten (- Geen 
)

Geen

organische stof 
(gloeiverlies) (% vd DS)

3,5 -

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd
DS)

5,5 -

METALEN
barium* 45 121 920 20
cadmium 1,1 'i.e?,* 0,60 6,8 13 0,20
kobalt 2,3 5,85 15 102 190 3,0
koper 33 58,2 * 40 115 190 5,0
kwik 0,15. 0,202* 0,15 18 36 0,050
lood 75 . 108 50 290 530 10
molybdeen 0,7 0,7 1,5 96 190 1,5
nikkel 6,0 13,5 35 68 100 4,0
zink 170 332 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen 0,01 -
pak-totaal (10 van
VROM) (0.7 factor)

3,61 3,61 * 1,5 21 40 0,35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)
(pg/kgds)

18,1 51,7 * 20 510 1000 4,9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO-C40 <20 70 30 85,7 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
’ 12153853-011 MM61 B31 (250-300) B65 (250-300) B66 (280-300)
^ 12156067-001 B225-1 B225 (0-50)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e
20
60

s m 
2% 2% 
3.5% 5.5%
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Tabel: Analyseresultaten arond (as3000) monsters (gehalten In mg/kgda, tenzij anders aangegeven)

Monstercode B259-2 MM62 AW 1/2(AW+I) 1 RBK
Bodemtype 61 . 62 eis

or br or br

droge stof (gew.-%) 87,8 94,8
gewicht artefacten (g) <1 - <1 -
aard van de Geen — Geen —
artefacten (-)

organische stof 3,4 <0,5 __
(gloeiverlies) (% vd
DS) •
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd 5,2 - 1.6 -DS)

METALEN
barium"' 80 221 <20 54.2 920 20
cadmium 0,82 1,27 * <0.2 0,241 0,60 6,8 13 ' 0,20
kobalt 2,8 7,29 <1.5 3,69 15 102 190 3,0
koper 29 ' 51,8 '* 8.2 17 . 40 115 190 5,0
kwik 0,09 0,122 <0,05 0,0503 0,15 18 36 0,050
lood 88 128 * 21 33,1 50 290 530 10
molybdeen 0,8 0,8 <0.5 0,35 1,5 96 190 1,5
nikkel 6,7 15,4 <3 6,12 35 68 100 4,0
zink 200 ' 396 65 154 140 430 . 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen 0,07 - <0,01 -
pak-totaal (10 van 0,93 0,93 0,194 0,194 1,5 21 40 0,35
VROM) (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 7,8 22,9 * 4,9 24,5 ® 20 510 1000 4,9
factor) (pg/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 270 794_ * <20 70 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject 
’ 12156067-002 B259-2 B259 (20-60)
^ 12156067-003 MM62 B207 (8-50) B214 (8-50) B218 (5-50) B43 (25-50)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling; (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e
61
62

s m 
3.4% 5.2% 
0.5% 1.6%
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Tabel; Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten In mg/kgds, tenzH anders aangegeven)

Monstercode MM63

Bodemtype 63
• or br

MM64

64
or br

AW 1/2(AW+I 
)

1 RBK

eis

droge stof (gew.-%) 91,1 92,5
gewicht artefacten (g) <1 - <1 -
aard van de Geen - Geen -
artefacten (-)

organische stof 1,1 .. <0,5 „

(gloeiverlies) (% vd
DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd 4,2 - 6,9 -DS)

METALEN
■

barium^ <20 42,5 21 50,5 920 20
cadmium 0,38: 0,633 * <0,2 0,224 0,60 6,8 13 0,20
kobalt <1,5 2,98 2,0 4,58 15 102 190 3,0
koper 11 21,2 7,4 13,1 40 115 190 5,0
kwik <0,05 0,0486 <0,05 0,0466 0,15 18 36 0,050
lood 24 36,3 15 21,6 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1.5 96 190 1,5
nikkel <3 5,18 4,7 9,73 35 68 100 4,0
zink 86 184 45 85,5 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN '
naftaleen <0,01 - 0,01 -
pak-totaal (10 van 0,244 0,244 3,63 3,63 * 1.5 21 40 0,35
VROM) (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 4,9 24,5 “ 4,9 24,5 ® 20 510 1000 4,9
factor) (pg/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 60 300 <20 70 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
’ 12156067-004 MM63 B207 (50-70) B214 (50-70) B218 (50-70) B48 (0-50) B48 (50-70)
‘ 12156067-005 MM64 B43 (50-100) B43 (150-200) B259 (90-110) B230 (50-80)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e
63
64

s
1.1%
0.5%

m
4.2%
6.9%
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Monstercode MM65 MM66 AW 1/2(AW+I
)

1 RBK

Bodemtype 65 66 eis
or br or br

droge stof (gew.-%) 95,8 92,6
gewicht artefacten 1,5 — <1 —
^9;
aard van de Stenen . — Geen ..
artefacten (-)

organische stof 
(gloelverlles) (% vd 
DS)

2.5 - <0,5 --

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd 
DS)

4,4 . 5,8

METALEN
barium'^ 31 92,4 29 76,2 920 20
cadmium 0,41 0,666 * <0,2 0,228 0,60 6,8 13 0,20
kobalt 1,7 . 4,73 2,7 6,71 15 102 190 3,0
koper 14 26,3 <5 6,4 40 115 190 5,0
kwik <0,05 0,0482 <0,05 0,0474 0,15 18 36 0,050
lood 39 58,3 * <10 10,3 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1,5 96 190 1.5
nikkel 3.5 8,51 5,0 11,1 35 68 100 4,0
zink 95 199 24 47.7 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 ~ <0,01 -
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor)

1,437 1,44 0,171 0,171 .1.5 21 40 0,35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 
factor) (pg/kgds)

8,3 ' 33,2 :* 4,9 24,5 “ 20 510 1000 4,9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 56 <20 70 .190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
' 12156067-006 MM65 BI9 (0-50) B67 (0-50) B68 (0-30) B69 (0-50)
^ 12156067-007 MM66 B67 (150-200) B68 (80-120) B69 (100-150) B19 (100-150)

De achtergrond- en inten/entiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing Is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet Is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e s m
65 2.5% 4.4%
66 0.5% 5.8%
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode
Bodemtype

MM67
20

or ,br

MM68
67

or br

AW 1/2(AW+I) 1 RBK
eis

droge stof (gew.-%) 87,5 95,3
gewicht artefacten (g) <1 <1 -
aard van de artefacten Geen Geen -(-)

organische stof _ 1,5
(gloeiverlies) (% vd DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd - 4,2 -DS)

METALEN
barium'^ - 22 66,9 920 20
cadmium 0,65 1,08 * 0,60 6.8 13 0,20
kobalt - <1.5 2,98 15 102 190 3,0
koper - 15 28,8 40 115 190 5,0
kwik . <0,05 0,0486 0,15 18 36 0,050
lood - 30 45,4 50 290 530 10
molybdeen - <0.5 0,35 1,5 96 190 1,5
nikkel - <3 5,18 35 68 100 4,0
zink - 160 341 ' , * 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen - <0,01 ~
pak-totaal (10 van - 0,677 0,677 . 1,5 21 40 0,35
VROM) (0,7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 - 4.9 24,5 “ 20 510 1000 4,9
factor) (pg/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 <20 70 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
' 12156067-008 MM67 BI9 (260-300) B67 (250-300) B69 (260-300)
‘ 12156067-009 . MM68B124 (5-50) B125 (5-50) B18 (0-30)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e
20
67

s m 
2% 2% 
1.5% 4.2%

projectnummer: 67194, 14 december 2015



bodem- en asbest in grond onderzoek Kazernelaan 101 te Weert
4LANKELMAINGENIEURSBUREAU 

yOBI fifO S1LIIV EM EUNOEIINfiSIECHIIEI

Monstercode MM69 MM70 AW 1/2(AW+I 
. )

1 RBK

Bodemtype 68 69 eis
or br or br

droge stof (gew.-%) 95,1 91,4
gewicht artefacten (g) <1 - <1 -
aard van de 
artefacten (-)

Geen Geen

organische stof 
(gloeiverlies) (% vd 
DS)

0,8 - 1,3 -

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd 
DS)

4,5 <1

METALEN
barium'" <20 41,3 34 132 920 20
cadmium <0,2 0,232 0,36 0,62 * 0,60 6,8 13 0,20
kobalt 2,6 7,18 1,7 5,98 15 102 190 3,0
koper <5 6,67 11 22,8 40 115 190 5,0
kwik <0,05 0,0483 <0,05 0,0503 0,15 18 36 0,050
lood <10 10,5 35 55,1 * 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1,5 96 190 1,5
nikkel 3,5 8,45 3,2 9,33 35 68 100 4,0
zink 26 54,7 80 190 ■ * 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - <0,01 -
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor)

0,07 0,07 0,254 0,254 1,5 21 40 0,35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
24,5 ®som PCB (7) (0.7 

factor) (pg/kgds)
4,9 . 24,5 “ 4,9 20 510 1000 4,9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 <20 70 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
' 12156067-010 MM69B124 (50-100)8125 (70-100)818 (30-60) BW (110-160)
^ 12156067-011 MM70 817 (20-50) 876 (0-50) 8303 (8-50)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteliing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling; (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e
68
69

s m 
0.8% 4.5% 
1.3% 1%
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Monstercode MM71 MM72 AW 1/2(AW+I) 1 RBK
Bodemtype 47 70 eis

or br or br

droge stof (gew.-%) 90,3 89,2 '
gewicht artefacten (g) <1 - <1 ~
aard van de artefacten 
(■)

Geen Geen

organische stof 
(gloeiverlies) (% vd 
DS)

0,7 1,2 -

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd 
DS)

3,3 3,1

METALEN
barium* 310 ■ 31 106 920 20
cadmium 1,3 2,19* 0,57 0,965 * 0,60 6.8 13 0,20
kobalt 14 43,1 * 1.8 5,65 15 102 190 3,0
koper 86 M 13 25,9 40 115 190 5.0
kwik 1.4 ; 1,?7* <0,05 0,0494 0,15 18 36 0,050
iood 320 H 1 G 31 47,8 50 290 530 10
molybdeen 1.6 : 1.6 * <0,5 0,35 1,5 96 190 1,5
nikkei
zink

30 ■
580 ■

EfefefeS**
bhbhhe***

3,5
160

9,35
360

35
140

68
430

100
720

4,0
20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - <0,01 -
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor)

0,07 0,07 0,264 0,264 1.5 21 ■ 40 0,35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 
factor) (pg/kgds)

4,9 24,5 “ 4,9 24,5 “ 20 510 1000 4,9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 <20 70 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
' 12156067-012 MM71 B303 (100-150) B76 (170-200) B17 (100-150)
^ 12156067-013 MM72 BI6 (20-50) B302 (8-50) B75 (0-50)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Ais humus/lutum niet is gemeten geidt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e ■ s m
47 0.7% 3.3%
70 1.2% 3.1%
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten In mg/kgds, tenzil anders aangegeven)

Monstercode MM73 MM74 AW 1/2(AW+I) 1 RBK
Bodemtype 71 72 eis

or br or br

droge stof (gew.-%) 89,4 89,6
gewicht artefacten (g) <1 - <1 -
aard van de Geen Geen -
artefacten (-)

organische stof 0,6 1,9
(gloeiverlies) (% vd
DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd 7,4 - 4,1 --DS)

METALEN
barium* 35 81 43 132 920 20
cadmium <0,2 0,223 0,59 i 0,984’* 0,60 6,8 13 0,20
kobalt 3,9 8,62 2,0 5,72 15 102 190 3,0
koper <5 6,1 18 34,7 40 1 115 190 5,0
kwik <0,05 0,0462 53 1 0,15 18 36 0,050
lood <10 10 68 . 103 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1,5 96 190 1,5
nikkel 7,8 15,7 4,2 10,4 35 68 100 4,0
zink 31 57,7 180 386 140 ,430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen . <0,01 - <0,01 -
pak-totaal (10 van 0,07 0,07 . 8,1971 8,2 * 1,5 21 40 0,35
VROM) (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 4,9 24,5 “ 5,3 ■ 26,5 * 20 510 1000 4,9
factor) (pg/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie CIO-C40 <20 70 30 150 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
’ 12156067-014 MM73 B16 (100-150) B302 (170-200) B75 (100-150)
^ 12156067-015 MM74 874 ^0-50; B301 (0-50) B15 (5-50)

De achtergrond- en inten/entiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling; (Als humus/lutum niet Is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e s m
71 0.6% 7.4%
72 1.9% 4.1%
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten In ma/kads. tenzij anders aangegeven)

Monstercode MM75 B104A-1 AW 1/2(AW+I
)

1 RBK

Bodemtype 66 73 eis
or br or br

droge stof (gew.-%) 89,3 89,2
gewicht artefacten (g) <1 - <1 -
aard van de 
artefacten (-)

Geen Geen

organische stof 
(gloeiverlies) (% vd 
DS)

<0,5 - 2,1 -

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd 
DS)

5,8 5,6

METALEN
barium'" <20 36,8 32 85,5 920 20
cadmium <0,2 0,228 0,73 ■ 1,19 * 0,60 6,8 13 0,20
kobalt . 2,2 5,46 1.7 4,29 15 102 190 3,0
koper <5 6,4 18 33 40 115 190 5,0
kwik <0,05 0,0474 0,15 0,203* 0,15 18 36 0,050
lood <10 10,3 36 53 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1,5 96 190 1,5
nikkel • 4,8 10,6 5,3 11,9 35 68 100 4.0
zink <20 27,8 89 178 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - <0,01 -
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor)

0,073 0,073 1,647. 1,65 * 1,5 21 40 0,35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 
factor) (pg/kgds)

4,9 24,5 ® 4,9 23,3 ® 20 510 1000 4.9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 <20 66,7 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
' 12156067-016 MM75 B74 (150-200) B301 (150-200) BI5 (100-150)
^ 12156211-001 B104A-1 B104A (0-50)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing Is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet Is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e s m
66 0.5% 5.8%
73 2.1% 5.6%
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten In ma/kgds, tenzil anders aangegeven) 

Monstercode BI 06-3 BI 96-3

Bodemtype

AW 1/2(AW+I I 
) •

RBK

eis
or

droge stof (gew.-%) 85,6
gewicht artefacten (g) 19
aard van de Stenen
artefacten (-)

organische stof 3,1
(gloeiveriies) (% vd
DS)

KORRELGROOTTEVERDELING

91,8
<1

Geen

iutum (bodem) (% vd 
DS)

5,6 3,3

METALEN
barium'" 23 61,5 31 103 920 20
cadmium <0,2 0,218 1,1 i ■ 1,86 ■* 0,60 6,8 13 0,20
kobait 1,6 4,04 15 46,2 ,* 15 102 190 3,0
koper 8,0 14,2 260 ■■|■||■|||■■■*** 40 115 190 5,0
kwik <0,05 0,0471 <0,05 0,0492 0,15 18 36 0,050
iood 15 21,7 410 ■ 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 1,0 1, 1,5 96 190 1,5
nikkei 3,9 8,75 10 26,3 35 68 100 4,0
zink 50 98 1400 ■ 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaieen <0,01 - 0,08 -
pak-totaai (10 van 
VROM) (0.7 factor)

0,264 0,264 10,5 , 10,5 * 1,5 21 40 0,35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 
factor) (pg/kgds)

4,9 15,8 5,2 26 20 510 1000 4,9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 45,2 50 ' 250 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject 
' 12156211-002 BI06-3 BI06 (100-150)
^ 12156211-003 B196-3 B196 (50-70)

De achtergrond- en inten/entiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteliing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de voigende samensteliing: (Ais humus/iutum niet is gemeten geldt een defauit waarde van iutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu iutu
e
74
75

s m 
3.1% 5.6% 
2% 3.3%
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten In mg/kgds, teial] anders aangegeven)

Monstercode B211-1 B22-1

Bodemtype 76 77

AW 1/2(AW+I 
)

RBK

eis

droge stof (gew.-%) 93,1
gewicht artefacten (g) <1
aard van de Geen
artefacten (-)

89,8
<1

Geen

organische stof 3,5 ~ 0,8
(gloeiverlies) (% vd
DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd 6,4 -- 7,7
DS)

METALEN
barium'"
cadmium
kobalt
koper
kwik
iood
moiybdeen
nikkel
zink

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01
pak-totaal (10 van 1,757' 1,76 *
VROM) (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 4,9 14
factor) (pg/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie CIO-C40 <20 40

0,0928

28

<0,2

63,4

0,222 0,60 6.8

920

13

20

0,20

2,7 5,85 15 102 190 3,0

6,4 11,1 40 115 190 5,0

<0,05 0,046 0,15 18 36. 0,050

<10 9,97 50 290 530 10

<0,5 0,35 1,5 96 190 1,5

5,7 11.3 35 68 100 4,0

43 79,1 140 430 720 20

3FFEN

<0,01

0,214 0,214 1.5 21 40 0,35

4,9 24,5 ® 20 510 1000 4,9

<20 70 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject 
' 12156211-004 B211-1 B211 (0-50)
^ 12156211-005 B22-1 B22 (8-58)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van- 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geidt een defauit waarde van iutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu iutu
e
76
77

s m 
3.5% 6.4% 
0.8% 7.7%
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten In mg/kgds, tenzii anders aangegeven)

Monstercode B40-1 MM76 AW 1/2(AW+! 1 RBK

Bodemtype 78 79
}

eis
or br or br

droge stof (gew.-%) 88,5 90.5
gewicht artefacten (g) <1 - <1 -
aard van de artefacten (-) Geen . ~~ Geen —

organische stof (gloeiveriies) (% 3.0 2.5 __vdDS)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd DS) 7,1 -- 5.6 —
METALEN
barium"' 53 125 74 198 920 20
cadmium 2.2 . 3.37* 1.1 , 1.76 .* 0,60 6,8 13 0,20
kobalt 2.1 4,74 2.6 6,56 15 102 190 3,0
koper ^ 290 1 42 76,1 * 40 115 190 5,0
kwik 4.8 6,32* 0.16 ' 0,216* 0,15 18 36 0,050
lood 150 212 * 58 84,9 * 50 290 530 10
molybdeen <0.5 0,35 0.6 0,6 1,5 96 190 1.5
nikkel 5.7 11.7 11 24,7 35 68 100 4,0
zink 800 1 180 357 , * 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0.01 - <0,01 -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 1,487 1,49 2,797 2,8 * 1.5 21 40 0,35
factor)

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen (pg/kgds) - <1 2,8 8,5 1004 2000 1,0

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor) 34,1 ■ 114 * 7,3 ^ 29,'2 * 20 510 1000 4.9
(pg/kgds)

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o.p-DDT (pg/kgds) <1 -
p.p-DDT (pg/kgds) 5.8
som DDT (0.7 factor) (pg/kgds) 6.5 26 200 950 1700 1.4
o.p-DDD (pg/kgds) <1 --
p.p-DDD (pg/kgds) <1 -
som DDD (0.7 factor) (pg/kgds) 1.4 5,6 20 17010 34000 1.4
o.p-DDE (pg/kgds) <1 -
p.p-DDE (pg/kgds) 3.3 -
som DDE (0.7 factor) (pg/kgds) 4 16 100 1200 2300 1.4
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) 11.9 “ 4,2
(pg/kgds) ,aldrin (pg/kgds) <1 2,8 320 1.0
dieldrin (pg/kgds) <1 --
endrin (pg/kgds) <1 --
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 2.1 8,4 - 15 2008 4000 2,1
factor) (pg/kgds)
isodrin (pg/kgds) <1 '
telodrin (pg/kgds) <1 -
alpha-HCH (pg/kgds) < 1 2,8 " 1.0 8500 17000 1.0
beta-HCH (pg/kgds) < 1 2,8 “ ■2.0 801 1600 1.0
gamma-HCH (pg/kgds) < 1 2,8 3,0 602 1200 1.0
delta-HCH (pg/kgds) <1 --
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) 2.8 "
(pg/kgas)
heptachloor (pg/kgds) <1 2,8 “ 0,70 2000 4000 1.0
cis-heptachloorepoxide (pg/kgds) <1 -trans-heptachloorepoxide <1 ""
(pg/Kgasj
som heptachloorepoxide (0.7 1.4

BI 2.0 2001 4000 1.4
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factor) (pg/kgds) 
alpha-endosulfan (pg/kgds) <1 2,8 “ 0,90 2000 4000 1.0
hexachloorbutadleen (pg/kgds) <1 3,0 1.0
endosulfansulfaat (pg/kgds) <1 --
trans-chloordaan (pg/kgds) ' <1 -
cis-chloordaan (pg/kgds) <1 --
som chloordaan (0.7 factor) 1.4 5.6 “ 2,0 2001 4000 1.4
(pg/kgds)
Som 23,8
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) waterbodem (pg/kgds)
som 22,4 - .organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem (pg/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 30 100 90 360 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject 
' 12156211-006 B40-1 B40 (0-50)
^ ' 12156211-007 MM76 8157(0-30) 8158(0-50) 8156(0-50)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing Is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu 
e . s m
78 3% 7.1%
79 2.5% 5.6%
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Tabel: Analvseresultalen arond fas3000) monsters (aehalten In ma/kads, (enz// anders aangepeven)

Monstercode MM77 MM78 AW 1/2(AW+I 1 RBK

Bodemtype 80 81
}

eis
or br or br

droge stof (gew.-%) 90,9 96,1
gewicht artefacten (g) <1 " <1 -
aard van de artefacten (-) Geen ““ Geen "

organische stof (gioeiveriies) (% 1.3 __ <0,5 __
vd DS)

KORRELGROOTTEVEROELING
lutum (bodem) (% vd DS) 7.0 -- 3.1 --
METALEN
barium* 32 76,3 <20 47,7 920 20
cadmium 0,36 0,576 <0,2 0,237 0,60 6,8 13 0,20
kobalt 2,6 5,91 2,4 7,53 15 102 190 3,0
koper 13 22,9 <5 6,98 40 115 190 5,0
kwik <0,05 0,0465 <0,05 0,0494 0,15 18 36 0,050
lood 21 30,3 <10 10,8 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 <0.5 0,35 1,5 96 190 1.5
nikkel 5.7 11,7 5,6 15 35 68 100 4.0
zink 44 83,2 21 47,2 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0;01 - <0,01 -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 0,707 0,707 0,151 0,151 1.5 21 40 0,35
factor)

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen (pg/kgds) <1 3,5 - 8,5 1004 2000 1.0

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor) 4,9 24,5 " 4,9 24,5 ® 20 510 1000 4,9
(pg/kgds)

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o.p-DDT (pg/kgds) 2,0 - -
p.p-DDT (pg/kgds) 11 . - -
som DDT (0.7 factor) (pg/kgds) 13 ' 65 - 200 950 1700 1.4
o.p-DDD (pg/kgds) <1 - -
p.p-DDD (pg/kgds) <1 - -
som DDD (0.7 factor) (pg/kgds) 1.4 7 - 20 17010 34000 1.4
o.p-DDE (pg/kgds) <1 - -
p,p-DDE (pg/kgds) 4.8 - -
som DDE (0.7 factor) (pg/kgds) 5.5 27,5 - 100 1200 2300 1,4
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) 19,9 - - 4,2
(pg/kgds)
aldrin (pg/kgds) <1 3,5 - 320 1,0
dieldrin (pg/kgds) <1 -- -
endrin (pg/kgds) <1 -* -
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 2,1 10,5 - 15 2008 4000 2,1
factor) (pg/kgds)
isodrin (pg/kgds) <1 - -
telodrin (pg/kgds) <1 — -
alpha-HCH (pg/kgds) <1 3,5 " - 1.0 8500 17000 1,0
beta-HCH (pg/kgds) <1 3,5 “ - 2,0 801 1600 1,0
gamma-HCH (pg/kgds) <1 3.5 " - 3,0 602 1200 1,0
delta-HCH (pg/kgds) <1 -- -
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) 2,8 -- -(pg/kgds)
heptachloor (pg/kgds) <1 3,5 " - 0,70 2000 4000 1.0
cis-heptachloorepoxide (pg/kgds) <1 -- -trans-heptachloorepoxide
(i in/lcnHc\

<1. — -
[\ig/Kgas)
som heptachloorepoxide (0.7 1,4 7 " ■ 2.0 2001 4000 1,4
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factor) (ng/kgds)
alpha-endosulfan (pg/kgds). <1
hexachloorbutadieen (pg/kgds) <1
endosulfansulfaat (pg/kgds) <1
trans-chloordaan (pg/kgds) <1
cis-chloordaan (pg/kgds) <1
som chloordaan (0.7 factor) 1,4
(pg/kgds)
Som 31,8
organochloorbestrijdingsmiddele 
n (0.7 factor) waterbodem 
(pg/kgds)
som 30,4
organochloorbestrijdingsmiddele 
n (0.7 factor) landbodem 
(pg/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie CIO-C40 <20

0,90 2000 4000
3,0

2,0 2001 4000

1,0
1,0

<20 190 2595 5000

Monstercode en monstertraject
' 12156211-008 MM77 B156 (50-100) B157 (50-100) B158 (50-100)
^ 12156211-009 MM78 B23 (8-20) B88 (8-20)

De achtergrond- en inten/entiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet Is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e s m
80 1.3% 7%
81 0.5% 3.1%
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Monstercode MM79 MM80 AW 1/2(AW+I- 1 RBK

Bodemtype 82 83 ) eis
or br or br

droge stof (gew.-%) 90,3 93,9
gewicht artefacten (g) <1 • - <1 -
aard van de Geen — Geen -
artefacten (-)

organische stof 0,9 __ 3,0 _
(gloeiverlies) (% vd
DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd 3,7 - 7.4 -DS)

METALEN
barium'^ 44 141 22 50,9 920 20
cadmium <0,2 0,235 0,44 0,671 * 0,60 6,8 13 0,20
kobalt 4,0 11.9 <1,5 2,32 .15 102 190 3,0
koper <5 6,84 18 30,5 40 115 190 5.0
kwik <0,05 0,0489 0,05 0,0656 0,15 18 36 0,050
lood <10 10,7 42 ! • 59,1 ' * 50 290 -530 10
molybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1.5 96 190 1.5
nikkel 6,7 17,1 3,4 6,84 35 68 100 4,0
zink 21 45,9 160 292 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - <0,01 -
pak-totaal (10 van 0,07 0,07 2,097 2.1 * 1,5 21 40 0,35
VROM) (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 4,9 24,5 ® 4,9 16,3 20 510 1000 4,9
factor) (pg/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 <20 46,7 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
' 12156211-010 MM79 B23 (50-100) B88 (50-100)
^ 12156211-011 MM80B105 (0-50)8179(0-50)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteliing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de voigende samensteiiing: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e s m
82 0.9% 3.7%
83 3% 7.4%
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Monstercode MM81 MM82 AW 1/2(AW+I 1 RBK

Bodemtype 84 85 ) eis
or br or br

droge stof (gew.-%) 91,2 90,2
gewicht artefacten (g) <1 - <1 -
aard van de Geen — Geen -
artefacten (-)

organische stof 2,6 _ 0,5
(gloeiverlies) (% vd
DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd 6,0 - 9,5 -DS)

METALEN
barium'" <20 36,2 36 72 920 20
cadmium 0,56 0,885 ,* <0,2 0,216 0,60 6,8 13 0,20
kobalt <1,5 2,57 3,7 7,15 15 102 190 3,0
koper 12 21,4 <5 5,75 40 ■ 115 190 5,0
kwik 0,06 0,0806 <0,05 0,0448 0,15 18 36 0,050
lood 29 42,1 <10 9,67 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1.5 96 190 1.5
nikkel 3,2 7 6,9 12,4 35 68 100 4.0
zink 76 148 25 42,9 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - <0,01 -
pak-totaal (10 van 0,467 0,467 0,07 0,07 1,5 21 40 0,35
VROM) (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 4,9 18,8 4,9 24,5 ® 20 510 1000 4.9
factor) (pg/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 53,8 <20 70 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
' 12156211-012 MM81 BIOS (50-100) B179 (50-100) B181 (50-100) B261 (50-100)
^ 12156211-013 MM82 B180 (50-100) BIOS (100-150) B21 (100-150) B22 (100-150) B195 (50-100)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e
84
85

s m 
2.6% 6% 
0.5% 9.5%
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten In mg/kads, tenzil anders aangegeven)

Monstercode MM83 MM84 AW 1/2(AW+I) 1 RBK
Bodemtype 86 87 eis

or br or br

droge stof (gew.-%) 90,1 90,7
gewicht artefacten (g) <1 <1 -
aard van de 
artefacten (-)

Geen Geen

organische stof 
(gloeiverlies) (% vd 
DS)

3,1 - 3,8 -

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd 
DS)

4,4 5,8

METALEN
barium'^ 23 68,6 45 118 920 20
cadmium 0,61 ' 0,966* 0,58 0,875* 0,60 6,8 13 0,20
kobalt <1,5 2,92 2,1 5,22 15 102 190 3,0
koper 15 27,7 18 31,2 40 115 190 5,0
kwik 0,07 0,096 0,09 0,12 0,15 18 . 36 0,050
lood 47 69,5 * 54 77 . * 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1,5 96 190 1,5
nikkel <3 5,1 4,2 .9,3 35 68 100 4,0
zink 120 • 248 180 ,345 * 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - <0,01 -
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor)

1,297 1,3 1,687 1,69 * 1,5 21 40 0,35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 
factor) (pg/kgds)

4,9 15,8 7,4 19,5 20 510 1000 4,9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 30 96,8 20 52,6 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
’ 12156211-014 MM83 B209 (0-50) B210 (0-50)
^ 12156211-015 MM84B260 (0-50) B212 (0-50) B106 (0-50)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e
86
87

s m 
3.1% 4.4% 
3.8% 5.8%
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Monstercode MM85 MM86 AW 1/2(AW+I 1 RBK

Bodemtype 88 89 '
}

eis
or br or br

droge stof (gew.-%) 92,4 88,1
gewicht artefacten <1 - <1 -(g)
aard van de Geen — Geen —
artefacten (-)

organische stof <0,5 ' .. 3,2 __
(gioeiveriies) (% vd
DS) •
KORRELGROOTTEVERDELING
Iutum (bodem) (% vd 5,9 - 5.5 -DS)

METALEN
barium'^ <20 36,5 20 53,9 920 20
cadmium <0,2 0,227 0,29 0,45 0,60 6.8 13 0,20
kobait 1,5 3,7 • <1.5 2,67 15 102 190 3,0
koper <5 6,38 10 17,8 40 115 190 5,0
kwik <0,05 0,0473 <0,05 0,0472 0,15 18 36 0,050
iood <10 10,3 17 24,6 50 290 530 10
moiybdeen <0,5 0,35 <0.5 0,35 1.5 96 190 1,5
nikkei 3,8 8,36 3.2 7,23 35 68 100 4.0
zink 21 41,6 72 141 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - <0,01 -

.pak-totaai (10 van 0,207 0,207 0,487 0,487 1,5 21 40 0,35
VROM) (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 4,9 24,5 ® 4,9 15,3 20 510 1000 4,9
factor) (pg/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie C10-C40 <20 70 <20 43,8 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
' 12156211-016 MM85 B261 (12-50) B21 (8-50)
^ 12156211-017 MM86 B260 (50-100) B212 (50-100) B106 (50-100)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteliing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de voigende samensteiiing: (Ais humus/iutum niet is gemeten geidt een defauit waarde van iutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu iutu
e s m
88 0.5% 5.9%
89 3.2% 5.5%
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten In mg/kgds, tenzl/ anders aangegeven)

Monstercode MM87 MM88 AW 1/2(AW+I 
■ )

1 RBK

Bodemtype 3 90 ' eis
or br or br

droge stof (gew.-%) 93,4 91,6
gewicht artefacten <1 - <1 "
(9;
aard van de Geen Geen —
artefacten (-)

organische stof <0,5 __ 1.2 ..
(gloeiverlies) (% vd 
DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd 
DS)

4,4 3,2

METALEN
barium* <20 41,7 <20 47,2 920 20
cadmium <0,2 0,232 <0,2 0,237 0,60 6,8 13 0,20
kobalt <1,5 2,92 <1,5 3,26 15 102 190 3,0
koper <5 6,69 <5 6,95 40 115 190 5.0
kwik <0,05 0,0484 <0,05 0,0493 0,15 18 36 0,050
lood <10 10,5 12 18,5 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1,5 96 190 1,5
nikkel <3 5,1 <3 5,57 35 68 100 4,0
■zink 25 52,9 25 55,9 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - <0,01 -
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor)

. 0,447 0,447 0,204 0,204 1,5 21 40 0,35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 
factor) (pg/kgds)

4,9 24,5, “ 4,9 24,5 ® 20 510 1000 4,9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 <20 70 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
' 12156211-018 MM87 B224 (8-20) B220 (8-20) 8257 (8-50) B258 (8-30) B114 (8-30) 8230 (8-25)
^ 12156211-019 MM88 8224 (20-50) 8220 (20-50) 8/07 (8-50) B114 (30-50)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e
3
90

s m 
0.5% 4.4% 
1.2% 3.2%
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Tabel: Analyseresultaten arend (asSOOO) monsters (gehalten In mg/kgds, tenzil anders aangegeven)

Monstercode MM89 MM90 AW 1/2(AW+I
\

1 RBK

Bodemtype 91 92
)

eis
or br or br

droge stof (gew.-%) 88,6 91,5
gewicht artefacten <1 - <1 -(g)
aard van de Geen — Geen -
artefacten (-)

organische stof <0,5 .. 2,2 „

(gioeiveriies) (% vd
DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
Iutum (bodem) (% vd 11 - 4,8 -DS)

METALEN
barium* 27 49,2 27 77,5 920 20
cadmium <0,2 0,212 0,39 ' 0,638 * 0,60 6,8 13 0,20
kobalt 3,1 5,49 1,6 4,31 15 102 190 3,0
koper <5 5,53 17 31,9 40 115 190 5.0
kwik <0,05 0,0439 0,05 0,0686 0,15 18 36 0,050
lood <10 9,44 40 59,6 '* 50 290 530 10
molybdeeh <0,5 0,35 <0,5 0,35 1.5 96 190 1,5
nikkel 6,1 10,2 3,5 8,28 35 68 100 4.0
zink 28 45,6 76 157 > 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - <0,01 -
pak-totaal (10 van 0,587 0,587 3,167 3,17 '* 1,5 21 40 0,35
VROM) (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 4,9 24,5 “ 5,4 24,5 * 20 510 1000 4,9
factor) (pg/kgds) •
MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 <20 63,6 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
' . 12156211-020 MM89 8224(50-100) BI07 (50-100) 8258(50-100) B114 (70-120) 8257(50-100)
^ 12156211-021 MM90 8219 (0-50) 8223 (0-50) 8222 (0-50) 8221 (0-50) 8115 (0-50)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de voigende samensteiiing: (Ais humus/iutum niet is gemeten geidt een defauit waarde van iutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu iutu
e s m
91 0.5% 11%
92 2.2% 4.8%
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Tabel: Analyseresultaten arend (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzii anders aangegeven)

Monstercode MM91 MM92 AW 1/2(AW+I
)

1 RBK

Bodemtype 93 94 els
or br or br

droge stof (gew.-%) 91,6 89,3
gewicht artefacten (g) <1 " <1 -
aard van de 
artefacten (-)

Geen Geen

!
organische stof 
(gloeiverlies) (% vd 
DS)

0,8 - <0,5 -

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd' 
DS)

8.0 . 7,1

METALEN
barium^ 23 50,9 <20 33,1 920 20
cadmium <0,2 0,221 <0,2 0,224 0,60 6,8 13 0,20
kobalt 2.5 5,31 1,8 4,06 15 102 190 3,0
koper <5 6 <5 6,16 40 ■ 115 190 5,0
kwik <0,05 0,0458 <0,05 0,0465 0,15 18 36 0,050
lood <10 9,92 <10 10,1 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1,5 96 190 1.5
nikkel 4,2 8.17 5.1 10,4 35 68 100 4,0
zink <20 25,5 42 79.1 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - <0,01 -
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor)

0,07 0,07 0,124 0,124 1.5 21 40 0,35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 
factor) (pg/kgds)

4,9 24,5 * 4,9 24,5 ® 20 510 1000 4,9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 <20 70 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
’ 12156211-022 MM91 8219 (50-100) 8223 (50-100) 8115 (100-150)
^ 12156211-023 MM92 8112 (8-50) 8113 (8-58) 8232 (8-50) 839 (8-50) 8235 (8-20) 8111 (8-50)

De achtergrond- en inten/entiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing Is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet Is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e s m
93 0.8% 8%
94 0.5% 7.1%
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Monstercode MM93 MM94 AW 1/2(AW+I
\

1 RBK

Bodemtype 13 95
}

eis
or br or br

droge stof (gew.-%) 87,4 90,3
-

gewicht artefacten (g) <1 - <1 -
aard van de Geen — Geen -
artefacten (-)

organische stof <0,5 __ 1,2
(gloeiverlies) (% vd
DS)

,
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd 7,5 - 6,4 -DS)

METALEN
barium'" 45 103 25 62,5 920 20
cadmium <0,2 0,222 0,32 0,516 0,60 6,8 13 0,20
kobalt 3,2 7,02 1,8 4,27 15 102 190 3,0
koper <5 6,09 6,8 12,2 40 115 190 5,0
kwik <0,05 0,0462 <0,05 0,0469 0,15 18 36 0,050
lood <10 10 14 20,4 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1,5 96 190 1,5 -
nikkel 7,3 14,6 4,6 9,82 35 68 100 4,0
zink 27 50,1 49 95 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - <0,01 -
pak-totaal (10 van 0,07 0,07 1,437 1,44 1,5 21 40 0,35
VROM) (0.7 factor) •
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 4,9 24,5 “ 4,9 24,5 “ 20 510 1000 4,9
factor) (pg/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 <20 70 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
' 12156211-024 MM93 8235(50-100) Bill (100-150) 8232 (70-100) 8113 (100-150) 838 (70-120) 839 (130-

160)
^ 12156211-025 MM94 8112 (50-90) 8235 (20-50) 8262 (0-50)

De achtergrond- en inten/entiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e
13
95

s m 
0.5% 7.5% 
1.2% 6.4%
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Monstercode
Bodemtype

BI 00-3
48

or br

BI 02-2
48

or br

AW 1/2(AW+I) 1 RBK
eis

droge stof (gew.-%) 91,0
•

91,3 •
gewicht artefacten (g) <1 - <1 -
aard van de artefacten (-) Geen " Geen --
METALEN
zink <20 ■ 32,6 <20' 32,6 140 430 720 20

Monstercode en monstertraject 
’ 12156552-001 8100-3 8100(70-100)
^ 12156552-002 8102-2 8102(50-100)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu 
e s m
48 1.4% 2.4%
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters ^halten in ma/kgds, tenzil anders aangegeven)

Monstercode
Bodemtype

BI 60-2
42

ar br

BI 61-2
42

or br

AW 1/2(AW+I). 1 RBK
eis

droge stof (gew.-%) 
gewicht artefacten (g) 
aard van de artefacten (-)

89,7
<1

Geen

92,5
<1

Geen

METALEN
nikkel <3 6,12 <3 6,12 35 68 100 4,0

Monstercode en monstertraject 
' 12156552-003 BI60-2 BI60 (50-100)
^ 12156552-004 BI61-2 BI61 (50-100)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet Is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu 
e s m
42 2.3% 2%
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten In mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode
Bodemtype

BI 62-2
42

or br

BI 63-2
42

or br

AW 1/2(AW+I) 1 RBK
eis

droge stof (gew.-%) 
gewicht artefacten (g)

91,7
<1

92,1
<1

aard van de artefacten (-) Geen Geen

METALEN
nikkel <3 6,12 5,5 16 35 68 100 4,0

Monstercode en monstertraject 
’ 12156552-005 BI62-2 BI62 (50-100)
‘ 12156552-006 BI63-2 BI63 (50-100)

De achtergrond- en inlen/entiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing Is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet Is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu 
e . s m 
42 2.3% 2%

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Tabel: Analyseresultaten grond <as3000) monsters (gehalten In mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode
Bodemtype

BI 64-2
42

or br

B191-1
37

or br

AW 1/2(AW+I) 1 RBK
eis

droge stof (gew.-%) 
gewicht artefacten (g) 
aard van de artefacten (-)

94.7 - .
<1

Geen

87,9
<1

Geen

METALEN
lood
nikkel 8,4 24,5

■ 91 ' 143 * 50
35

290 530
68 100

10
4,0

Monstercode en monstertraject 
’ 12156552-007 BI64-2 BI64 (50-100)
^ 12156552-008 B191-1 B191 (10-50)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu tutu
e s m
42 2.3% 2%
37 1.2% 2.2%
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten In mg/kgds, tenzij anders aanpegeven)

Monstercode
Bodemtype

BI 99-2 .
48

or br

B200-3
48

or br

AW 1/2(AW+i) i RBK
eis

droge stof (gew.-%) 
gewicht artefacten (g) 
aard van de artefacten (-)

90,4
<1

Geen

90,2
<1

Geen

METALEN
zink 510 <20 32,6 140 430 720 20

Monstercode én monstertraject 
' 12156552-009 BI99-2 BI99 (50-100)
‘ 12156552-010 B200-3 B200 (70-100)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de voigende samensteiling; (Ais humus/iutum niet is gemeten geidt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu 
e s m
46 1.4% 2.4%
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rate/; Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzil anders aangegeven)

Monstercode
Bodemtype

B52-1
37

or br

B10-1
20

or br

AW 1/2(AW+I) 1 RBK
eis

droge stof (gew.-%) 92,5 90,2
gewicht artefacten (g) <1 - <1
aard'van de artefacten (-) Geen - Geen

METALEN
lood 10 15,7 - 50 290 530 10

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 ■ 11800 imUHIll"* 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject 
’ 12156552-011 B52-1 B52 (10-50)
^ 12157120-001 B10-1 B10 (4-50)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de voigende samensteiling; (Ais humus/lutum niet is gemeten geidt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e s m
37 1.2% 2.2%
20 2% 2%
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Tabel; Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, teniii anders aangegeven)

Monstercode
Bodemtype

B10-11
20

or br

BI 0-3
20

or br

AW 1/2{AW+I) 1 RBK
eis

droge stof (gew.-%) 
gewicht artefacten (g) 
aard van de artefacten (-)

83,2
<1

Geen

91,6
<1

Geen

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 90 450 * 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject 
’ 12157120-002 B10-11810(420-470)
* 12157120-003 810-3 810(100-150)

De achtergrond- en inten/entiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling; (Als humus/lutum niet Is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu 
e s m
20 2% 2%
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tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten In mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode
Bodemtype

B11-1
20

or br

B11-7
20

or br

AW 1/2(AW+I) 1 RBK
eis

droge stof (gew.-%) 
gewicht artefacten (g) 
aard van de artefacten (-)

90,0
<1

Geen

87,4
<1

Geen --

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 <20 70 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject 
’ 12157120-004 B11-1 Bil (8-50)
^ 12157120-005 B11-7Bil (300-350)

De achtergrond- en inten/entiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e s m
20 2% 2% .
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Monstercode
Bodemtype

■ B13-1
20

or br

B231-1
20

or br

AW 1/2(AW+I) 1 RBK
els

droge stof (gew.-%) 
gewicht artefacten (g) 
aard van de artefacten (-)

91,5
<1

Geen

98,2
<1

Geen
-

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 120 600, * 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject 
’ 12157120-006 BI3-1 BI3 (4-50)
^ 12157120-007 B231-1 B231 (8-50)

De achtergrond- en inten/entiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing Is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet Is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu 
e s m
20 2% 2%

projectnummer: 67194, 14 december 2015
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Tabel: Analyseresultaten arond (as3000) monsters (gehalten In mg/kgds, tenzii anders aangegeven)

Monstercode

Bodemtype

B231-2

96

B250-2

97

AW 1/2{AW+I I 
)

RBK

eis

95,9droge stof (gew.- 
%)
gewicht artefacten <1
(g)
aard van de . Geen 
artefacten (-)

organische stof 2,6
(gloeiverlies) (% 
vdDS)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% 3,1
VdDS)

METALEN

88,2

33

Dl V, materialen

barium* 57 194 1200 920 20
cadmium 0,34 0,56 2,0 3,13 * 0,60 6,8 13 0,20
kobalt 4,6 14,4 3,8 9,36 15 102 190 3,0
koper 54 106 3000 40 115 190 5,0
kwik <0,05 0,0492 0,53 0,711* 0,15 18 36 0,050
lood 63 96,1 * 330 50 290 530 10
molybdeen 2,4 2,4 * 0,8 0,8 1,5 96 190 ‘1,5
nikkel 16 42,7 * 9,8 21,6 35 68 100 4,0
zink 110 244 670 * * * 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - 0,02 -
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 
factor)

0,407 0,407 1,01 1,01 1,5 21 40 0,35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 
factor) (pg/kgds)

4,9 18,8 12 41,4 * 20 510 1000 4,9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - 230 885 40 138 190 2595 5000 35
C40

Monstercode en monstertraject 
' 12157120-008 B231-2 B231 (50-70)
^ 12157120-009 B250-2 B250 (25-70)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing Is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet Is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e s m
96 2.6% 3.1%
97 2.9% 5.9%

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Tabel: Analyseresultaten arend (asSOOO) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven}

Monstercode
Bodemtype

B3-1
20

or br

B56-1
20

or br

AW 1/2{AW+I) 1 RÉK ' 
eis

droge stof (gew.-%) 
gewicht artefacten (g) 
aard van de artefacten (-)

94,1
<1

Geen - '

92,5
<1

Geen

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 <20 70 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject 
’ 12157120-010 B3-1 S3 (0-50)
^ 12157120-011 B56-1 B56 (4-50)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling; (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu 
e s m
20 2% 2%

i

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Monstercode
Bodemtype

B58-1
20

or br

B59-2
20

or

AW 1/2(AW+I) 1

br

RBK
els

droge stof (gew.-%) 88,3 92,0
gewicht artefacten (g) <1 - <1 -
aard van de artefacten (-) Geen — Geen --
MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 60 1 300 > 60- : 300, > 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject 
' 12157120-012 858-1 858 (5-50)
‘ 12157120-013 ■ B59-2 B59 (50-100)

De achtergrond- en inten/entiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing Is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu 
e s m
20 2% 2%

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Tabel; Analyseresultaten arend (as3000) monsters (gehalten In mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monsterende B60-1 MM100 AW 1/2(AW+I) 1 RBK
Bodemtype 20 98 eis

or br or br

droge stof (gew.-%) 92,4 83,1
gewicht artefacten (g) <1 - <1 -
aard van de artefacten (- 
)

Geen " Geen ■■

organische stof 
(gioeiverlies)(%vdDS) - <0,5 -

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd
DS)

■ 4,0

METALEN
barium* <20 43,4 920 20
cadmium <0,2 0,234 0,60 6,8 13 0,20
kobalt <1,5 3,03 15 102 190 3,0
koper <5 6,77 40 115 190 5,0
kwik <0,05 0,0487 0,15 18 36 0,050
lood <10 10,6 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 1,5 96 190 1,5
nikkel 3,5 8,75 . 35 68 100 4,0
zink <20 30,2 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen - <0,01 ~
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor)

■ 0,07 0,07 1,5 21 40 0,35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor) 
(pg/kgds)

■ 4,9 24,5 ® 20 510 1000 4,9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 50 250 * <20 70 190 2595 5000 35

Monsterende en monstertraject 
’ 12157120-014 B60-1 B60 (4-40)
^ 12157120-015 MM100 B14 (410-460) B13 (440-490)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteliing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de voigende samensteliing: (Ais humus/lutum niet is gemeten geldt een defauit waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu iutu
e s m
20 2% 2%
98 0.5% 4%

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Monstercode MM101 MM102 AW 1/2(AW+I 1 RBK

Bodemtype 99 100 ) els
or br or br

droge stof (gew.-%) 91,5 92,9
gewicht artefacten <1 - <1 -(g) .aard van de Geen - Geen -
artefacten (-)

organische stof 2,0 __ 0,7 __
(gloeiverlies) (% vd
DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd 5,3 ; - 2,8 -OS)

METALEN
barium'" <20 38,4 <20 49,3 920 20
cadmium 0,48 . 0,786 * <0,2 0,238 0,60 6,8 13 0,20
kobalt <1,5 2,71 <1,5 3,39 15 102 190 3,0
koper 6,4 11,9 <5 7,05 40 115 190 5,0
kwik <0,05 0,0477 <0,05 0,0496 0,15 18 36 0,050
lood 15 22,3 <10 10,9 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1.5 96 190 1.5
nikkel <3 4,8 <3 5,74 35 68 100 4,0
zink 35 71,1 33 75,2 140 43Ó 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - <0,01 -
pak-totaal (10 van 0,184 0,184 0,092 0,092 1,5 21 40 0,35
VROM) (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 4,9 24,5 ® 4,9 24,5 ® 20 510 1000 4,9
factor) (pg/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 <20 70 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
' 12157120-016 MM101 B14 (50-100) B9 (100-150)
‘ 12157120-017 MM102 B41 (8-30) B246 (20-70) B249 (8-50) B110 (8-20) B233 (40-70)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e
99
100

s m 
2% 5.3%
0.7% 2.8%

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten In ma/kads, tenzil anders aangegeven)

Monstercode MM103 MM 104 AW 1/2(AW+i
)

1 RBK

Bodemtype 101 102 eis
or br or br

droge stof (gew.-%) 89,5 89,3
gewicht artefacten (g) <1 - <1 -
aard van de 
artefacten (-)

Geen Geen

organische stof 
(gloeiverlies) (% vd 
DS)

1.0 - 1,1 -

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd 
DS)

2,7 6,5

METALEN
barium^ <20 49,9 26 64,5 920 20
cadmium 0,22 0,375 0,21 0,338 0,60 6,8 13 0,20
kobalt <1.5 3,43 <1,5 2,47 15 102 190 3,0
koper 5.6 11,3 7,2 12,9 40 115 190 5,0
kwik <0.05 0,0497 <0,05 0,0469 0,15 18 36 0,050
lood 19 29,5 28 40,7 50 290 530 10
molybdeen . <0.5 0,35 <0,5 0,35 1,5 96 190 1,5

. nikkel <3 5,79 <3 4,45 35 68 100 4,0
zink 25 57,3 79 153 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naft'aleen <0.01 - <0,01 -
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor)

0,07 0,07 0,367 0,367 1,5 21 40 0,35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 
factor) (pg/kgds)

4,9 24,5 ® 4,9 24,5 " 20 510 1000 4,9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 <20 70 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
’ 12157120-018 MM103 8110(50-100) 8249(50-100)841 (70-110)8233(8-40)
^ 12157120-019 MM104 872 (0-50) 85 (30-70) 8305 (20-70)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing Is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet Is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e s m
101 1% 2.7%
102 1.1% 6.5%

projecfnummer: 67194,14 december 2015
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Monstercode MM105 MM 106 AW 1/2(AW+I
)

1 RBK

Bodemtype 103 104 eis
or br or br

droge stof (gew.-%) 91,9 88,1
gewicht artefacten (g) <1 - <1 -
aard van de 
artefacten (-)

Geen Geen

.

organische stof 
(gloeiverlies) (% vd 
DS)

<0,5 - 1,1 -

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd 
DS)

5,5 " 5,2

METALEN
barium'^ 25 67,4 28 77,5 920 20
cadmium <0,2 0,229 <0,2 0,23 0,60 6,8 13 0,20
kobalt 1,5 3,81 <1,5 2,73 15 102 190 3,0
koper <5 6,46 5,9 11 ■ 40 115 ' 190 5,0
kwik <0,05 0,0476 <0,05 0,0478 0,15 18 36 0,050
lood <10 10,3 19 28,2 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1,5 96 190 1,5
nikkel 3,8 8,58 3,2 7,37 35 68 100 4,0
zink <20 28,2 57 116 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - <0,01 -
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor)

0,07 0,07 0,158 0,158 1,5 21 40 0,35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 
factor) (pg/kgds)

4,9 24,5 “ 11,4 57 20 510 1000 4,9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 <20 70 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
’ 12157120-020 MM105 B72 (150-200) 85 (150-200) 8305 (170-200)
^ 12157120-021 MM106B304 (8-50) B73 (0-50)84(8-50)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de voigende samensteliing: (Ais humus/iutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e s m
103 0.5% 5.5%
104 1.1% 5.2%

projectnummer; 67194,14 december 2015
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten In mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode MM107 MM108 AW 1/2(AW+I 
' )

1 RBK

Bodemtype 105 106 els
or br or br

droge stof (gew.-%) 87,5 92,9
gewicht artefacten
fn\

<1 — <1 —
aard van de Geen __ Geen -
artefacten (-)

organische stof 
(gloeiverlies) (% vd 
DS)

0,5 - 2,1 “

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd 
DS)

7,2 6,0

METALEN
barium* 45 106 21 54,2 920 20
cadmium <0,2 0,223 0,32 0,517 0,60 6.8 13 0,20
kobalt 3,0 6,72 <1.5 2.57 15 102 190 3,0
koper <5 6,14 7,3 13,2 40 115 190 5,0
kwik <0,05 0,0464 <0,05 0,0472 0,15 18 36 0,050
lood <10 10,1 30 43,9 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1,5 96 190 1.5
nikkel 5.3 10,8 <3 4,59 35 68 100 4.0
zink <20 26,3 52 102 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 ~ <0,01 -
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor)

0,131 0,131 0,827 0,827 1,5 21 40 . 0,35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 
factor) (pg/kgds)

4.9 24,5 ' ® 4.9 23,3 “ 20 510 1000 4,9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 30 143 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
’ 12157120-022 MM107B304 (150-200) B73 (130-170) B4 (150-200)
^ 12157120-023 MM108 B234 (0-50) B236 (0-50) B247 (0-50) B248 (0-50)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e s m
105 0.5% 7.2%
106 2.1% 6%

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Monstercode MM109 MM110 AW 1/2(AW+I
\

1 . RBK

Bodemtype 107 108
}

eis
or br or br

droge stof (gew.’-%) 93,3 93,0
gewicht artefacten (g) <1 - <1 -
aard van de Geen — Geen —
artefacten (-)

.
organische stof 1,1 _ 1.3
(gloeiverlies) (% vd
DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd 4.0 - 3,6 --DS)

METALEN
barium'^ <20 43,4 <20 45,2 920 20
cadmium 0,46 ' 0,768 * <0,2 0,235 0,60 6,8 13 0,20
kobalt 1,5 4,33 <1,5 3,14 15 - 102 190 3,0
koper 6,0 11.6 5,3 10,4 40 115 190 5,0
kwik <0,05 0,0487 <0,05 0,049 0,15 18 36 0,050
lood 14 21,2 <10 10,7 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1.5 96 190 1,5
nikkel <3 5,25 <3 5.4 35 68 100 4,0
zink 60 129 27 59,2 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - <0,01 -
pak-totaal (10 van 0,647 0,647 0,357 0,357 1,5 21 40 0,35
VROM) (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 4,9 24,5 “ 4,9 24,5 “ 20 510 1000 4,9
factor) (pg/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 <20 70 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
’ 12157120-024 MM/09 B248 (50-100) B247 (50-100) B236 (50-100) B234 (50-100)
^ 12157120-025 MM110 B6 (20-70) B81 (4-50)

De achtergrond- en intenrentiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu 
e
107
108

s . m 
1.1% 4% 
1.3% 3.6%
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten In ma/kads, tenzij anders aangegeven)

Monstercode MM111 MM112 AW 1/2(AW+I
)

1 RBK

Bodemtype 91 31 eis
or br or br

droge stof (gew.-%) 88,2 94,8
gewicht artefacten <1 - <1 -(g)
aard van de 
artefacten (-)

Geen - Geen -

organische stof <0,5 .. <0,5
(gloeiverlles) (% vd 
DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd 
DS)

11 4,7

METALEN
barium* 50 91,2 <20 40,6 920 20
cadmium <0,2 0,212 0,26 '0,43 0,60 6,8 13 0,20
kobalt 3,9 6,91 <1,5 2,85 15 102 190 3,0
koper 5,4 8,53 <5 6,62 40 115 190 5,0
kwik <0,05 0,0439 <0,05 0,0482 0,15 18 36 0,050
lood. <10 9,44 <10 10,5 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1,5 96 190 1,5
nikkel 8,9 14,8 <3 5 35 68 100 4,0
zink 25 40,7 49 102 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - <0,01 -
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor)

0,587 0,587 0,111 0,111 1,5 21 40 0,35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 
factor) (pg/kgds)

4,9 24,5 “ 4,9 24,5 “ 20 510 1000 4,9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO-C40 <20 70 <20 70 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
12157120-026 " MM111 B81 (120-170) B6 (120-170)

^ 12157120-027 MM112 B2 (4-30) B79 (8-50) B80 (8-50)

De achtergrond- eh interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lulum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e s m
91 0.5% 11%
31 0.5% 4.7%
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Monstercode MM113 MM114 AW 1/2(AW+I
\

I RBK

Bodemtype 109 110 / eis
or br or br

droge stof (gew.-%) 90,5 90,7
gewicht artefacten (g) <1 - <1 -
aard van de Geen - Geen -
artefacten (-)

organische stof <0,5 0,5
■

(gioeiveriies) (% vd
DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
iutum (bodem) (% vd 8,1 - 3,2 -DS)

METALEN
barium"’ 38 83,5 <20 47,2 920 20
cadmium <0,2 0,22 <0,2 0,237 0,60 6.8 13 0,20
kobait 2,8 5,9 2,3 7,15 15 ■ 102 190 3,0
koper <5 5,98 <5 6,95 40 115 190 5.0
kwik <0,05 0,0458 <0,05 0,0493 0,15 18 36 0,050
iood <10 9,9 23 35,4 50 290 ' 530 10
moiybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1.5 96 190 1,5
nikkei 5,8 11,2 •4,0 10,6 35 68 100 4,0
zink 26 47,1 46 103 140 430 720' 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaieen <0,01 - <0,01 -
pak-totaal (10 van 0,07 0,07 0,277 0,277 1,5 21 40 0,35
VROM) (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 4,9 24,5 “ 4,9 24,5 “ 20 510 1000 4,9
factor) (pg/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 <20 70 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
’ 12157120-028 MM113 B2 (110-160) B79 (140-180) B80 (150-200) B3 (120-170)
^ 12157120-029 MM114 B77 (8-50) BI (8-50)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de voigende samensteiiing: (Ais humus/iutum niet is gemeten geidt een defauit waarde van iutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e s m
109 0.5% 8.1%
110 0.5% 3.2%
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Monstercode MM95 MM96 AW 1/2(AW+I
)

1 RBK

Bodemtype 10 111 eis
or br or br

droge stof (gew.-%) 90,8 92,5
gewicht artefacten <1 - <1 -(g)
aard van de Geen „ Geen „

artefacten {-)

organische stof 
(gloeiverlies) (% vd 
DS)

1.7 - <0,5 -

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd 
DS) ■

3,7 ■■ 6,8

METALEN
barium"' <20 44,7 <20 ■ 33,9 920 20
cadmium 0,48 ' 0,805 * <0,2 0,224 0,60 6,8 13 0,20
kobalt <1,5 3,11 2,0 4,61 15 102 190 3,0
koper 8,8 17,2 <5 6,21 40 115 190 5,0
kwik <0,05 0,0489 <0,05 0,0467 0,15 18 36 0,050
lood 23 35,1 <10 10,1 50 290 530 10 ■
molybdeen <0,5 0,35 0,5 0,5 1.5 96 190 1,5
nikkel . <3 5,36 5,3 11 35 68 100 4,0
zink 54 118 36 68,7 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - <0,01 -
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor)

0,324 0,324 0,086 0,086 1,5 21 40 0,35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 
factor) (pg/kgds)

4,9 24,5 ® 4.9 24,5 " 20 510 1000 4,9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 <20 70 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
’ 12157120-030 MM95 BI09 (50-100)842(8-50) BI08 (40-80) 8237(0-20)
‘ 12157120-031 MM96 B109 (120-160) B108 (120-150) B237 (&}-1(K)) B42 (100-150) B245 (50-100) B238 (50-

100)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e
10
111

s m 
1.7% 3.7% 
0.5% 6.8%
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Monstercode MM97 MM98 AW 1/2(AW+I
)

1 RBK

Bodemtype 112 , 113 eis
or. br or br

droge stof (gew.-%) 92,0 91,6
-

gewicht artefacten
(g)

<1 <1 "
aard van de 
artefacten {-)

Geen Geen

organische stof 
(gioeiveriies) (% vd 
DS)

2,6 ■ 0,6 -

KORRELGROOTTEVERDELING
iutum (bodem) (% vd 
DS)

9,9 " 3,8

METALEN
barium*^ <20 27,3 <20 44,3 920 20
cadmium 0,28 0,42 0,26 0,436 0,60 6,8 13 0,20
kobait <1,5 1,98 1,9 5,58 15 102 190 3,0
koper 16 25,6 8,6 16,8 40 115 190 5,0
kwik <0,05 0,0444 <0,05 0,0489 0,15 18 36 0,050
iood 26 35,4 22 33,5 50 290 530 10
moiybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1,5 ' 96 190 1,5
nikkei 3,8 6,68 3,1 7,86 35 68 100 4,0
zink 71 .119 62 135 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - <0,01 -
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor)

0,354 0,354 0,098 0,098 1,5 21 40 0,35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 
factor) (pg/kgds)

4,9 18,8 4,9 24,5 “ 20 510 1000 4,9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 53,8 <20 70 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
’ 12157120-032 MM97 B7 (0-50) B7 (150-200) B8 (0-20) B8 (150-200)
^ 12157120-033 MM98 BI2 (21-50) BI76 (8-20) BI77 (0-50) BI78 (0-50)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteliing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de voigende samensteiiing; (Ais humus/iutum niet is gemeten geidt een defauit waarde van iutum = 25% en organische stof = 
l'0%.)

Bodemtyp humu iutu
e
112
113

s m 
2.6% 9.9% 
0.6% 3.8%

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten In ma/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode MM99 B78-1 AW 1/2(AW+I) 1 RBK
Bodemtype 114 115 eis

or br or br

droge stof (gew.-%) 90,9 88,5
gewicht artefacten (g) <1 - 29 -
aard van de 
artefacten (-)

Geen Stenen

organische stof 
(gioeiveriies) (% vd 
DS)

<0,5 - 1,6 -

KORRELGROOTTEVERDELING
iutum (bodem) (% vd 
DS)

6,1 3,5

METALEN
barium* 26 66,6 44 144 920 20
cadmium <0,2 0,227 0,78' 1,31 * 0,60 6,8 13 0,20
kobait
koper

2,3
5,6

5,58
10,2

....ASë- 15
40

102
115

190
190

3.0
5.0

kwik <0,05 0,0472 0,13: 0,182?» 0,15 18 36 0,050
iood <10 10,2 480 ■||jj|H||jjjj|||||||% * * 50 290 530 10
moiybdeen <0,5 0,35 3,5 1 -..3,5 ? 1,5 96 190 1,5
nikkei 5,0 10,9 6,5 16,9 35 68 100 4,0
zink 33 64,8 1500 ■ 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaieen <0,01 - 0,02 -
pak-totaai (10 van 
VROM) (0.7 factor)

0,234 0,234 2,79 2,79 * 1,5 21 40 ■ 0,35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
24,5 “som PCB (7) (0.7 

factor) (pg/kgds)
4,9 24,5 ® 4,9 20 510 1000 4,9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 30 150 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
' 12157120-034 MM99 B178 (50-100) B177 (50-100) B176 (50-100) B12 (100-150)
^ 12158183-001 B78-1 B78 (0-20)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de voigende samensteiling: (Ais humus/lutum niet is gemeten geidt een defauit waarde van iutum = 25% en organische slof = 
10%.)

Bodemtyp humu iutu
e s m
114 0.5% 6.1%
115 1.6% 3.5%

projeclnummer: 67194,14 december 2015
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten Ên mg/kpds, tenzij anders aangegeven) 

Monslercode MM115 MM116

Bodemtype 116 117.

AW 1/2(AW+I I 
)

RBK

eis

droge stof (gew.-%) 
gewicht artefacten
(g)
aard van de 
artefacten (-)

organische stof 
(gloeiverlies) (% vd 
DS)

94,6
<1

Geen

<0,5

94,7
.<1

Geen

KORRELGROOTTEVERDELING
iutum (bodem) (% vd 
DS)

4,6 "■ 4.5 ■■

METALEN
barium^ <20 40,9 <20 41,3 920 20
cadmium <0,2 0,232 0,50 0,829 * 0,60 6.8 13 0.20
kobalt 1.8 4,93 <1,5 2,9 15 102 190 3.0
koper <5 6,65 7,4 14,1 40 115 190 5.0
kwik <0,05 0,0483 <0,05 0,0483 0,15 , 18 36 0.050
lood <10 10,5 20 30,1 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 <0,5 ' 0,35 1.5 96 190 1.5
nikkel 3,8 9.11 <3 5,07 35 68 100 4.0
zink <20 29,3 45 94,7 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaieen <0,01 - <0,01 -
pak-totaai (10 van 
VROM) (0.7 factor)

0,417 0,417 0,181 0,181 1.5 21 40 0.35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 
factor) (pg/kgds)

4.9 24,5 ® 4,9 24,5 “ 20 510 1000 4.9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 <20 70 190 2595 5000 35

Monsterende en monstertraject
' 12158183-002 MM115 B78 (150-200) B77 (120-170) BI (170-200)
^ 12158257-001 MM116 B264 (20-60) B274 (0-50) B275 (0-50) B276 (0-50)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de voigende samensteiiing; (Ais humus/iutum niet is gemeten geidt een defauit waarde van iutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu tutu
e s m
116 0.5% 4.6%
117 2% 4.5%,

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Tabel: Analvsetesultaten arond Ias3000) monsters (aehalten in ma/kads, tenzU anders aangegeven)

Monstercode MM117 MM118 AW 1/2(AW+I
)

1 RBK

Bodemtype 118 119 eis
or br or br

droge stof (gew.-%) 94,6 92,8
gewicht artefacten <1 “ <1 -(g)
aard van de Geen . Geen
artefacten {-)

organische stof 
(gloeiverlies) (% vd 
DS)

2,5 - 2.7 -

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd 
DS)

3,6 ■■ 5,7

METALEN
barium"' <20 45,2 23 60,9 920 20
cadmium 0,41 , 0,674 * 0,49 0,775 * 0,60 . 6.8 13 0,20
kobalt <1.5 3,14 <1,5 2,63 15 102 190 3,0
koper 11 21,2 12 21,6 40 115 190 5.0
kwik <0,05 0,0488 <0,05 0,0472 0,15 18 36 0,050
lood 26 39,4 25 36,4 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1.5 96 190 1,5
nikkel <3 5,4 <3 4,68 35 68 100 4,0
zink 76 165 54 106 . 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - <0,01 -
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor)

0,121 0,121 0,424 0,424 1.5 21 40 0,35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 
factor) (pg/kgds)

4,9 19,6 4,9 18,1 20 510 1000 4,9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 56 <20 51,9 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
' 12158257-002 MM117 BI21 (0-20) B272 (0-50) B273 (0-20) B32 (0-50)
^ 12158257-003 MM118 BI22 (0-50) B265 (0-50) B266 (0-50) B267 (0-50)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de voigende samensteliing: (Ais humus/iutum niet is gemeten geidt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e
118
119

s m 
2.5% 3.6% 
2.7% 5.7%

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten In mg/kgds, tenzll anders aangegeven)

Monstercode MM119 MM120 AW 1/2(AW+I
)

1 RBK

Bodemtype 120 121 eis
or br or br

droge stof (gew.-%) 92,5 91,9
gewicht artefacten <1 - <1 -(g)
aard van de 
artefacten (-)

Geen - Geen ~

organische stof 
(gioeiveriies) (% vd 
DS)

1.2 - 1,4 -

KORRELGROOTTEVERDELING
Iutum (bodem) (% vd 
DS)

6,0 ■■ 5.7

METALEN
barium* 25 64,6 28 74,2 920 20
cadmium 0,33 0,535 0,33 0,538 0,60 6,8 13 0,20
kobalt 1,7 4,16 2,2 5,51 15 102 190 3.0
koper 9,0 16,4 13 23,9 40 115 190 5,0
kwik <0,05 0,0472 <0,05 0,0474 0,15 18 36 0,050
lood 19 27,8 18 26,5 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1,5 96 190 1.5
nikkel 4,1 8,97 5,6 12,5 35 68 100 4,0
zink 90 177 ' * 110 220 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 <0,01 -
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor)

0,274 0,274, 1,097 1,1 1,5 21 40 0,35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 
factor) (pg/kgds)

4,9 24,5 ® 55,7 278 20 510 1000 4,9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 50 250 , * 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
’ 12158257-004 MM119 B34 (0-30) B270 (0-50) B271 (0-50) B33 (0-50)
^ 12158257-005 MM120 B34 (30-60) 8277 (0-30) 8279 ^0-20;

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de voigende samensteiiing; (Ais humus/lutum niet is gemeten geidt een defauit waarde van iutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu iutu
e s m
120 1.2% 6%
121 1.4% 5.7%

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Tabel; Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten In mg/kgds, tenzil anders aangegeven)

Monstercode MM121 MM122 AW 1/2(AW+I
)

1 RBK

Bodemtype 122 65 els
or br or br

droge stof (gew.-%) 93,5 91,3
gewicht artefacten <1 - <1 -(9)
aard van de Geen .. Geen „

artefacten (-)

organische stof 
(gloeiverlies) {% vd 
DS)

2,4 - 2,5 -

KORRELGROOITEVERDELING
lutum (bodem) (% vd 
DS)

3,7 4,4 ■

METALEN
barium* <20 44,7 <20 41.7 920 20
cadmium 0,31 0,511 0,45 0,731 * 0,60 6,8 13 0,20
kobalt 1.5 4,45 <1,5 2,92 15 102 190 3.0
koper 15 28,9 10 18,8 40 115 190 5,0
kwik <0,05 0,0488 0,06 0,0827 0,15 18 36 0,050
lood 25 37,9 25 37,3 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1.5 . 96 190 1,5
nikkel 4,1 10,5 <3 5,1 35 68 100 4,0
zink 96 208 36 75,3 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - <0,01 ~
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor)

0,171 0,171 0,354 0,354 1,5 21 40 0,35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 
factor) (pg/kgds)

4,9 20,4 “ 7.1 28,4 * 20 510 1000 4,9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 58,3 <20 56 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
’ 12158257-006 MM121 B284 (0-50) B285 (0-50) B286 (0-50) B287 (0-50)
^ 12158257-007 MM122 BI23 (0-50) B282 (0-50) B283 (0-50) B288 (0-20)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet Is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu 
e ■ s m 
122 2.4% 3.7%
65 2.5% 4.4%

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten In mg/kgds, lenzff anders aanaegeven)

Monstercode MM123 MM124 AW 1/2(AW+I
)

1 RBK

Bodemtype 123 124 eis
or br or br

droge stof (gew.-%) 90,4 90,3
gewicht artefacten <1 - <1 -(g)
aard van de 
artefacten (-)

Geen - Geen -

organische stof 
(gloeiveriies) (% vd 
DS)

2,0 - 3,8 -

KORRELGROOTTEVERDELING
iutum (bodem) (% vd 
DS)

2,9 3.4

METALEN
barium* <20 48,8 <20 46,2 920 20
cadmium <0,2 0,238 0,52 0,811 * 0,60 6,8 13 0,20
kobait <1,5 3,36 <1.5 3,2 15 102 190 3,0
koper 5,6 11.2 14 26,1 40 115 190 • 5.0
kwik <0,05 0,0496 <0,05 0,0485 0,15 18 36 0,050
iood 12 18,6 28 41,6 50 290 530 10
moiybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1,5 96 190 1.5
nikkei <3 5.7 3,1 8.1 35 68 100 4.0
zink 47 107 54 115 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaieen <0,01 - <0,01 ~
pak-totaai (10 van 
VROM) (0.7 factor)

0,297 0,297 0,414 0,414 1.5 21 40 0,35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 
factor) (pg/kgds)

4,9 24,5 “ 4,9 12,9 20 510 1000 4,9

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 <20 36,8 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
' 12158257-008 MM123 B35 (0-50) B119 (0-20) BI20 (0-50) B278 (30-60)
^ 12158257-009 MM124 B36 (0-50) B268 (0-50) B269 (0-50) B280 (0-20) B281 (0-20)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de voigende samensteiiing; (Ais humus/iutum niet is gemeten geidt een defauit waarde van iutum = 25% en organische stof = 
10%.),

Bodemtyp humu iutu
e s m
123 2% 2.9%
124 3.8% 3.4%

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Monstercode MM125

Bodemtype 125
or br

MM126

126
or br

AW 1/2(AW+I 
)

1 RBK

eis

droge stof (gew.-%) 92,0 94,2 •
gewicht artefacten (g) <1 - <1 -
aard van de Geen — Geen -
artefacten (-)

organische stof 0,7 _ 2,5 __
(gloeiverlies) (% vd
DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd 1,3 - 3,7 “

DS)

METALEN
barium"' <20 54,2 <20 44,7 920 20
cadmium <0,2 0,241 0,26 0,427 0,60 6,8- 13 0,20
kobalt 2,6 9,14 <1,5 3,11 15 102 190 3,0
koper <5 7,24 7,0 13,5 40 115 190 5,0
kwik <0,05 0,0503 <0,05 0,0487 0,15 18 36 0,050
lood <10 11 11 16,6 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0',35 <0,5 0,35 1.5 96 190 1,5
nikkel 4,5 13,1 <3 5,36 35 68 100 4.0
zink 22 52,2 35 75,6 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - <0,01 -
pak-totaal (10 van 0,07 0,07 0,089 0,089 1,5 21 40 0,35
VROM) (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 4,9 24,5 ® 4,9 19,6 20 510 1000 4,9
factor) (pg/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 70 <20 56 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
' 12158257-010 MM/25 B264 (60-100) 8265 (70-100) 8272 (80-100) 8273 (60-100) 8274 (70-100) 832 f80-

130)
^ ■ 12158257-011 MM126B121 (50-100) 8122(100-150) 8266(50-100) 8275(50-100) 8276(50-100)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e s m
125 0.7% 1.3%
126 2.5% 3.7%
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Monstercode MM127 MM128 AW 1/2(AW+I 1 RBK

Bodemtype 127 128 ) eis
or br or br

droge stof (gew.-%) 93,5 90,9
gewicht artefacten <1 - <1 -(g)
aard van de Geen — Geen —
artefacten (-).

organische stof 2,7 ■ „ 2,8 _
(gioeiveriies) (% vd
DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
iutum (bodem) (% vd 3,7 - 4,2 -DS)

METALEN -
barium'" <20 44,7 <20 42,5 920 20
cadmium 0,34 0,553 0,33 0,531 0,60 6,8 13 0,20
kobait <1.5 3.11 <1,5 2,98 15 102 190 3.0
koper 7,2 13,8 7,7 14,4 40 115 190 5.0
kwik <0,05 0,0487 <0,05 0,0483 0,15 18, 36 0,050
iood <10 10,5 11 16,4 50 290 530 10
moiybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1.5 96 190 1.5
nikkei <3 5,36 <3 5,18 35 68 100 4,0
zink 31 66,6 31 65 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaieen <0,01 - <0,01 -
pak-totaai (10 van 0,089 0,089 0,511 0,511 1,5 21 40 0,35
VROM) (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 4.9 18,1 4,9 17,5 20 510 1000 4,9
factor) (pg/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 51,9 <20 50 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
' 12158257-012 MM127 B267 (50-100) B268 (50-100) B269 (50-100) B270 (50-70) B271 (50-100)
^ 12158257-013 MM128 835 (50-100) 836 (100-150) B282 (50-70) 8283 (50-100) 8279 ^20-70;

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de voigende samensteliing: (Ais humus/iutum niet is gemeten geidt een defauit waarde van iutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu iutu
e
127
128

s m 
2.7% 3.7% 
2.8% 4.2%
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Tabel; Analyseresultaten grond (as3(X)0) monsters (gehalten In mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode MM 129 MM130 AW 1/2(AW+I) 1 RBK
Bodemtype 129 47 eis

or br or br

droge stof (gew.-%) 90,9 92,0
gewicht artefacten (g) <1 - <1 -
aard van de Geen — Geen —
artefacten (-)

organische stof 2,4 __ __
(gloeiverlies) (% vd .
DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd 6,1

- ■

3,3 -DS)

METALEN
barium'" <20 35,9 26 86,7 920 20
cadmium 0,50 0,796* <0,2 0,236 0,60 6,8 13 0,20
kobalt. <1.5 2,55 3,5 10,8 15 102 190 3,0
koper 8,6 15,4 <5 6,93 40 115 190 5,0
kwik <0,05 0,047 <0,05 0,0492 0,15 18 36 0,050
lood . 17 24,7 <10 10,8 50, 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1,5 96 190 1.5

'nikkel <3 4,57 4,1 10,8 35 68 100 4,0 '
zink 45 87,6 <20 31,2 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 - <0,01 -
pak-totaal (10 van 0,174 0,174 0,07 0,07 . 1.5 21 40 0,35
VROM) (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 4,9 20,4 “ 4,9 24,5 “ 20 510 1000 4,9
factor) (pg/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 58,3 <20 70 190 2595 5000 35

Monstercode en monstertraject
' 12158257-014 MM129 B123 (100-130) B284 (50-100) B285 (50-70) B286 (50-100)
^ 12158257-015 MM130 B35 (100-150) B36 (150-200) B119 (60-110) B120 (110-160) 8277 (70-100) B281 (50-

100) B288 (50-100) B33 (100-150)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de voigende samensteiiing: (Ais humus/iutum.niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e S m
129 2.4% 6.1%
47 0.7% 3.3%
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Tabel; Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten In mg/kgds, tenzH anders aangegeven)

Monstercode
Bodemtype

BI 5-1
72

or br

BI 7-4
47

or br

AW 1/2(AW+I) 1
\

RBK
els

droge stof (gew.-%) 89,8 89,0
gewicht artefacten (g) <1 - <1 -
aard van de Geen - Geen —
artefacten (-)

METALEN
barium'^ 32 98,2 <20 46,7 920 20
cadmium 0,26 0,434 <0,2 0,236 0,60 6,8 13 0,20
kobalt 2,4 6,86 2.3 7,08 15 102 190 3,0
koper 7,1 13,7 <5 6,93 .■ 40 115 190 5.0
kwik <0,05 0,0486 <0,05 0,0492 0,15 18 36 ■ 0,050
lood 32 48,5 <10 10,8 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1,5 96 190 1,5
nikkel 4,0 9,93 4,2 11,1 35 68 100 4,0
zink 85 18C <20 31,2 140 430 720 20

Monstercode en monstertraject 
' 12158336-001 B15-1 B15 (5-50)
‘ 12158336-002 BI 7-4 BI 7 (100-150)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet Is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e s m
72 1.9% 4.1%
47 0.7% 3.3%
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Tabel: Analyseresultaten arend (as3000) monsters (gehalten In mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode
Bodemtype

B301-1
72

or br

B303-3
47

or br

AW 1/2(AW+I) 1 RBK
eis

droge stof (gew.-%) 91,0 92,0
gewicht artefacten (g) <1 - <1 -
aard van de artefacten Geen - Geen —
(-)

METALEN
barium"' 99 304 <20 46,7 920 20
cadmium 1.4 . 2,33* <0,2 0,236 0,60 6,8 13 0,20
kobalt 2,3 6,58 2,8 8,62 15 102 190 3,0
koper 27 52,1 * <5 6,93 40 115 190 5,0
kwik 0,78 1,08* <0,05 0,0492 0,15 18 36 0,050
lood 270 BE^übH** <10 10,8 50 290 530 10
molybdeen ■ <0,5 0,35 <0,5 0,35 1.5 96 190 1.5
nikkel 5,3 13,2 4,9 12,9 35 68 100 4.0
zink 380 1 <20 31,2 140 430 720 20

Monstercode en monstertraject 
’ 12158336-003 B301-1 B301 (0-50)
‘ 12158336-004 B303-3B303 (100-150)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu
e s m
72 1.9% 4.1%
47 0.7% 3.3%
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in ma/kgds, tenzil anders aangegeven)

Monstercode B74-1 B76-5 AW 1/2(AW+i) 1 RBK
Bodemtype 72 47 eis

or br or br

droge stof (gew.-%) 88,9 88,3
gewicht artefacten (g) <1 - <1 -
aard van de artefacten Geen - Geen —(-)
METALEN
barium* 59 181 40 133 920 20
cadmium 0,50 0,834* <0,2 0,236 0,60 6,8 13 0,20
kobait 3,4 9,72 2,2 6,77 15 102 190 3,0
koper 27 52,1 * <5 6,93 40 115 190 5,0
kwik 0,08 0,111 ■ <0,05 0,0492 0,15 18 36 0,050
iood 76 115 <10 10,8 50 290 . 530 10
molybdeen 0,5 0,5 <0,5 0,35 1,5 96 190 1,5
nikkei 19,6 8,3 21,8 35 68 100 4,0
zink 250 i <20 31,2 140 430 720 20

Monstercode en monstertraject 
' 12158336-005 B74-1 B74 (0-50)
^ 12158336-006 B76-5 B76 (170-200)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de voigende samensteiiing: (Ais humus/iutum niet is gemeten geidt een defauit waarde van iutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu iutu
e s m
72 1.9% 4.1%
47 0.7% 3.3%
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Tabel: Analyseresultaten arond (as3IH)0) monsters (gehalten In mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode
Bodemtype

B64-2
20

or br

BI 0-2
20

or br

AW 1/2(AW+I) 1 RBK'
eis

droge stof (gew.-%) 89,0 92,8
gewicht artefacten (g) <1 - <1
aard van de artefacten (-) Geen — Geen

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 180 1 290 ; 1450’ > 190 2595 . 5000 35

Monstercode en monstertraject 
’ 12162637-001 B64-2 B64 (20-70)
‘ 12163286-001 BI0-2 BI0 (50-100)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de voigende samensteiling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu 
e s m
20 2% 2%

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten In mg/kgds, tenzil anders aanoegeven)

Monstercode B301-2 BI 96-4 AW 1/2(AW-fl) 1 RBK
Bodemtype 20 20 eis

or br or br

droge stof (gew.-%) 91,0 , 95,0
gewicht artefacten (g) <1 - <1 -
aard van de Geen. - Geen —
artefacten (-)
METALEN
barium* 30 116 <20 .54,2 920 20
cadmium <0,2 0,241 0,22 0,379 0,60 6,8 13 0,20
kobalt 3,4 12 <1,5 3,69 15 102 190 3,0
koper <5 7,24 15 31 40 115 190 5,0
kwik <0,05 0,0503 <0,05 0,0503 0,15 18 36 0,050
lood <10 11 100 157 ,* 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1,5 96 190 1,5
nikkel 4,5 13,1 <3 6.12 35 68 100' 4,0
zink 22 52,2 240 i 140 430 720 20

Monstercode en monstertraject 
' 12163286-002 B301-2 B301 (50-100)
^ 12163286-003 B196-4 B196 (70-120)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu lutu 
e s m
20 2% 2%
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgda, tenzij anders aangegeven)

Monstercode B78-2 B78-3 AW 1/2(AW+i) 1 RBK
Bodemtype 20 20 eis

or br or br

droge stof (gew.-%) 93,0 92,8
gewicht artefacten (g) <1 ~ <1 -
aard van de Geen - Geen

- ■

artefacten (-)
METALEN
barium^ <20 54,2 20 77,5 920 20
cadmium 0,24 0,413 <0,2 0,241 0,60 6.8 13 0,20
kobait 1.8 6,33 2.6 9,14 15 102 190 3,0
koper <5 7,24 <5 7,24 40 115 190 5,0
kwik <0,05 0,0503 <0.05 0,0503 0,15 18 36 0,050
lood 67 105 16 25,2 50 290 530 10
molybdeen <0,5 0,35 <0,5 0,35 1.5 96 190 1,5
nikkel <3 6,12 4,7 13,7 35 68 100 4,0
zink 580 ■ * * * 58 138 140 430 720 20

Monstercode en monstertraject 
’ 12163286-004 B78-2 B78 (20-50)
^ 12165721-001 B78-3B78 (50-100)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de voigende samensteiiing; (Ais humus/lutum niet is gemeten geidt een defauit waarde van iutum = 25% en organische stof = 
10%.)

Bodemtyp humu iutu 
e s m
20 2% 2%

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 Juli 2013, Staatcourant 27 Juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de voigende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.ni) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7aprii 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn ais voigt geciassificeerd:
* het gebatte is groter dan de achtergrondwaarde en kieiner dan of geiijk aan het gemiddeide van de achtergrond- en 

interventiewaarde
** het gebatte is groter dan het gemiddeide van de achtergrond- en intenrentiewaarde en kleiner dan of getijk aan de 

inten/entiewaarde
*** het gehalte Is groter dan de Interventiewaarde 

geen toetsingswaarde voor opgesteld 
niet geanalyseerd

* Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK Tabei 1 (rapportagegrenzen). Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
® gecorrigeerd gehaite is groter dan of getijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld),

maar wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
■ verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.

“ gecorrigeerd gehalte Is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

* De interventiewaarde voor barium geidt alteen voor die situaties waarbij duidetijk sprake is van antropogene 
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.
Origineel resultaat 
Omgerekend resultaat
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Toetsing grondwater

Monstercode
Bodemtype

B30-1-1
1

B50-1-1
1

s 1/2(S+I) 1 RBK
els

METALEN
barium 180 > ■ ■ '310 ■ * 50 338 625 20
cadmium . .0,41 '*1 <d,20 0,40 3.2 6,0 0,20
kobalt <2 17 20 60 100 2,0
koper <2,0 <2,0 15 45 75 2.0
kwik <0,05 <0,05 0,050 0,18 0,30 0,050
lood <2,0 <2,0 15 45 75 2,0
molybdeen <2 <2 5,0 152 300 2,0
nikkel <3 1* 15 45 75 3,0
zink .7? . .. * • 130 .. * 65 432 800 10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen <0,2 <0,2 0,20 15 30 0,20
tolueen <0,2 <0,2 7,0 504 1000 0,20
ethylbenzeen <0,2 <0,2 4,0 77 150 0,20
xylenen (0.7 factor) 0,21 a 0,21 a 0,20 35 70 0,21
styreen <0,2 <0,2 6.0 153 300 0,20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
interventiefactor polycyclische 0,0002 0,000429 1
aromatische koolwaterstoffen

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 454 900 0,20
1,2-dlchloorethaan <0,2 <0,2 7,0 204 '400 0,20
1,1-dlchlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
trans-1,2-dlchlooretheen <0,1 - <0,1 -som (cis,trans) 1,2- 0,14 a 0,14 a 0,01 10 20 0,14
dlchloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan <0,2 a <0,2 a 0,01 500 1000 0,20
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,42 0,42 0,80 40 80 0,42
tetrachlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 20 40 0,10
tetrachloormethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
1,1,1-trlchloorethaan <0,1 a . <0,1 a 0,01 150 300 0,10
1,1,2-trlchloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 65 130 0,10
trichlooretheen <0,2 <0,2 24 262 500 0,20
chloroform <0,2 <0,2 6.0 203 400 0,20
vinylchloride <0,2 a <0,2 a 0,01 2.5 5,0 0,20
tribroommethaan <0,2 <0,2 630 0,20

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <50 <50 50 325 600 50

Monstercbde en monstertraject 
' 12158187-001 B30-1-1830(300-400)
^ 12158187-002 850-1-1850(370-470)
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Tabel: Analyseresultaten grondwater (asSOOO) monsters (gehalten In ug/l, tenzil anders aanaegeven)

Monstercode
Bodemtype

B52-1-1
1

B53-1-1
1

s 1/2(S+I) 1 RBK
eis

METALEN
barium 300 '* i” 50 338 625 20
cadmium <Ó,20 <0,20 0,40 3,2 6,0 0,20
kobalt <2 <2 20 60 100 2,0
koper <2,0 <2,0 15 45 75 2,0
kwik <0,05 <0,05 0,050 0,18 0,30 0,050
lood <2,0 <2,0 15 45 75 2,0
molybdeen <2 <2 5,0 152 300 2,0
nikkel 3,0 <3 15 45 75 3,0
zink . <10 91. '* 65 432 800 10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen <0,2 <0,2 0,20 15 30 0,20
tolueen <0,2 <0,2 7,0 504 1000 0,20
ethylbenzeen <0,2 <0,2 4,0 77 150 0,20
xylenen (0.7 factor) 0,21 a 0,21 a 0,20 35 70 0,21
styreen <0,2 <0,2 6,0 153 300 0,20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
interventiefactor polycyclische 0,0002 0,0002 1
aromatische koolwaterstoffen

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 454 900 0,20
1,2-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 204 400 0,20
1,1-dichlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 - <0,1 -
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen 0,14 a 0,14 a 0,01 10 20 0,14
(0.7 factor)
dichloormethaan <0,2 a <0,2 a 0,01 500 1000 0,20
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,42 0,42 0,80 40 80 0,42
tetrachlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 20 40 0,10
tetrachloormethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
1,1,1-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 150 300 0,10
1,1,2-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 65 130 0,10
trichlooretheen <0,2 <0,2 24 262 500 0,20
chloroform <0,2 <0,2 6,0 203 400 0,20
vinylchloride <0,2 a <0,2 a 0,01 2,5 5,0 0,20
tribroommethaan <0,2 <0,2 630 0,20

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <50 <50 50 325 600 50

Monstercode en monstertrajecl 
' 12158187-003 B52-1-1 B52 (290-390)
^ 12158187-004 B53-1-1 B53 (345-445)
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Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten In pg/l, tenzij anders aangegeven)

Monstercode
Bodemtype

1201-1-1
1

1501-1-1
1

s 1/2(S+I) 1 RBK
eis

METALEN
barium 6Ó * ' ‘240 * 50 338 625 20
cadmium 0,78 '* <0,20 0,40 3.2 6,0 0,20
kobait 11 <2 20 60 100 2,0
koper 3,9 <2,0 15 45 ■ 75 2,0
kwik <0,05 <0,05 0,050 0,18 0,30 0,050
iood <2,0 <2,0 15 45 75 2,0
moiybdeen <2 <2 5,0 152 300 2,0
nikkei 28 > <3 15 45 75 3,0
zink 47 70 * 65 432 800 10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen <0,2 <0,2 0,20 15 30 0,20
toiueen <0.2 <0,2 7,0 504 1000 0,20
ethyibenzeen <0,2 <0,2 4,0 77 150 0,20
xyienen (0.7 factor) 0,21 a 0,21 a 0,20 35 70 0,21
styreen <0,2 <0,2 6,0 153 300 0,20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
interventiefactor polycyclische 0,0002 0,000857 1
aromatische koolwaterstoffen

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 454 900 0,20
1,2-dichloorethaan <0,2 <0,2 7.0 204 400 0,20
1,1-dichlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 - <0,1 -
som (cis,trans) 1,2- 0,14 a 0,14 a 0,01 10 20 0,14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan <0,2 a <0,2 a 0,01 500 1000 0,20
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,42 0,42 0,80 40 80 0,42
tetrachlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 20 40 0,10
tetrachloormethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
1,1,1-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 150 300 0,10
1,1,2-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 • 65 130 0,10
trichlooretheen <0,2 <0,2 24 262 500 0,20
chloroform 0,28 <0,2 6,0 203 400 0,20
vinylchloride <0,2 a <0,2 a 0,01 2,5 5,0 0,20
tribroom methaan <0,2 <0,2 630 0,20

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <50 <50 50 325 600 50

Monstercode en monstertraject 
’ 12158676-001 1201-1-1 1201 (400-500)
‘ 12158676-002 1501-1-1 1501 (390-590)

projectnummer: 67194, 14 december 2015
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Monstercode
Bodemtype

B1-1-1
1

B15-1-1
1

s 1/2(S+l) 1 RBK
els

METALEN
barium * * * '29Ó .* 50 338 625 20
cadmium * * * <0,20 0,40 3.2 6,0 0,20
kobalt 13 <2 20 60 100 2,0
koper 9,1 <2,0 15 45 75 2,0
kwik <0,05 <0,05 0,050 0,18 0,30 0,050
lood 5,1 <2,0 15 45 75 2.0
molybdeen <2 <2 5,0 152 300 2,0
nikkel 4,5 15 45 75 3,0
zink 230 48 65 432 800 10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen <0,2 <0,2 0,20 15 30 0,20
tolueen <0,2 <0,2 7.0 504 1000 0,20
ethylbenzeen <0,2 <0,2 4,0 77 150 0,20
xylenen (0.7 factor) 0,21 ® 0,21 a 0,20 35 70 0,21
styreen <0,2 <0,2 6,0 153 300 0,20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
Inten/entlefactor polycyclische 0,000571 0,0002
aromatische koolwaterstoffen

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dlchloorethaan <0,2 <0,2 7,0 454

1

900 0,20
1,2-dichloorethaan <0.2 , <0,2 7,0 204 400 0,20
1,1-dichlooretheen <0.1 <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
trans-1,2-dlchlooretheen 
som (cis,tfans) 1,2-

<0,1
0,14 ®

<0,1
0,14 a 0,01 10 20 0,14

dlchloorethenen (0.7 factor) 
dichloormethaan <0,2 “ <0,2 a 0,01 500 1000 0,20
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,42 0,42 0,80 40 80 0,42
tetrachlooretheen <0,1 <0,1 a 0,01 20 40 0,10
tetrachloormethaan .<0,1 <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
1,1,1-trichloorethaan <0,1 <0,1 a 0,01 150 300 0,10
1,1,2-trichloorethaan <0,1 <0,1 a • 0,01 65 130 0,10
trichlooretheen • <0,2 <0,2 24 262 500 0,20
chloroform <0,2 <0,2 6,0 203 400 0,20
vinylchloride <0,2 ® ■ <0,2 a 0,01 2.5 5,0 0,20
tribroommethaan <0,2 <0.2

.
630 0,20

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <50 <50 50 325 600 50

Monstercode en monstertraject 
' 12158676-003 B1-1-1 BI (365-465)
^ 12158676-004 B15-1-1 B15 (350-450)

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten In ug/l, terall anders aangegeven)

Monstercode
Bodemtype

B16-1-1
1

B17-1-1
1

1/2(S+I)

METALEN

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
interventiefactor polycyclische 0,000571
aromatische koolwaterstoffen

0,0002

RBK
els

barium 240 * ■ f50 50 338 625 20
cadmium 0,26 <0,20 0,40 3.2 6.0 0,20
kobalt 2,1 ■ <2 20 60 100 2.0
koper <2,0 <2,0 15 45 75 2.0
kwik <0,05 <0,05 0,050 0,18 0,30 0,050
lood <2,0 <2,0 15 45 75 2,0
molybdeen <2 <2 5,0 152 300 2.0
nikkel <3 3,2 15 45 75 3.0
zink ' 73 '* 33 65 432 800 10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen <0,2 <0,2 0,20 15 .30 0,20
tolueen <0,2 <0,2 7,0 504 1000 0,20
ethylbenzeen <0,2 ■ <0,2 4,0 77 150 0,20
xylenen (0.7 factor) 0,21 a 0,21 “ 0,20 35 70 0,21
styreen <0,2 <0,2 6,0 153 300 0,20

GEHALOGENEEROE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan <0,2 <0,2 7.0 454 900 0,20
1,2-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 204 400 0,20
1,1-dlchlooretheen <0.1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 - <0,1 -
som (cis.trans) 1,2- 0,14 a 0,14 a 0,01 10 20 ' 0,14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan <0,2 a <0,2 a 0,01 500 1000 0,20
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,42 0,42 0,80 40 80 0,42
tetrachlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 20 40 0,10
tetrachloormethaan . <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
1,1,1-trlchloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 150 300 0,10
1,1,2-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 65 130 0,10
trichlooretheen <0,2 <0,2 24 ' 262 500 0,20
chloroform <0,2 <0,2 6,0 203 400 0,20
vinylchlorlde <0.2 a <0,2 a 0,01 2.5 5,0 0,20
tribroommethaan <0.2 <0,2 ■ 630 . 0,20

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 325 600

Monstercode en monstertraject 
’ 12158676-005 B16-1-1 B16 (360-460)
^ 12158676-006 BI 7-1-1 BI 7 (370-470)

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Monstercode B18-1-1. B19-1-1 s 1/2(S+I) 1 RBK
Bodemtype 1 1 eis'

METALEN
barium . 180 ;* Ï90 * 50 338 625 20
cadmium 0,79 j* <0,20 0,40 3,2 6.0 0,20
kobalt 3.7 <2 20 60 100 2.0'
koper 3,3 3,1 15 45 75 2.0
kwik <0,05 <0,05 0,050 0,18 0,30 0,050
lood <2,0 <2.0 15 45 75 2.0
molybdeen <2 <2 5,0 152 300 2,0
nikkel 6.9 <3 15 45 75 3,0
zink 47 65 432 800 10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen <0,2 <0,2 0,20 15 30 0,20
tolueen <0,2 <0,2 7,0 504 1000 0,20
ethylbenzeen <0,2 <0,2 4.0 77 150 0,20
xylenen (0.7 factor) 0,21' “ 0,21 a 0,20 35 70 0,21
styreen <0,2 <0,2 6.0 153 300 0,20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
inlerventiefactor polycyclische 0,000429 0,000429 1
aromatische koolwaterstoffen '
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 454 900. 0,20
1,2-dlchloorethaan <0.2 <0,2 7,0 204 400 0,20
1,1-dichlooretheen <0,1 <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 <0.1 -
som (cis,trans) 1,2- 0,14 “ 0,14 a 0,01 10 20 0,14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan <0,2 ® <0.2 a 0,01 500 1000 0,20
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,42 0,42 0,80 40 80 0,42
tetrachlooretheen <0,1 “ <0,1 a 0,01 20 40 0,10
tetrachloormethaan <0,1 “ <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
1,1,1-trichloorethaan <0,1 “ <0,1 a 0,01 150 300 0,10
1,1,2-trichloorethaan <0,1 ® <0,1 a 0,01 65 130 0,10
trichlooretheen <0,2 <0,2 24 262 500 0,20
chloroform <0,2 <0,2 6,0 203 400 0,20
vinylchloride <0,2 <0,2 a 0,01 2,5 5,0 0,20
tribroommethaan <0.2 <0,2 630 0,20

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <50 <50 50 325 600 50

Monstercode en monstertraject 
’ 12158676-007 BI8-1-1 BI8 (350-450)
^ 12158676-008 B19-1-1 B19 (360-460)

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Tabel: AnalyseresuÊtaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in ua/l, ternll anders aangegeven)

Monstercode B2-1-1 B20-1-1 s 1/2(S+I) 1 RBK
Bodemtype 1 1 els

METALEN
barium -

12Ó * 50 338 625 20
cadmium 1" 0,40 3,2 6,0 0,20
kobalt 8,9 15 20 60 100 2,0
koper 6,7 33 * 15 45 75 2,0
kwik <0,05 <0,05 0,050 0,18 0,30 0,050
lood 4,0 2,4 15 45 75 2,0
mqlybdeen <2 <2 5,0 152 300 2,0
nikkel HTprimii1* '* 15 45 75 ’ 3,0
zink 250 WBBÊÊÊÊÊ1*** 65 432 800 10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen <0,2 <0,2 0,20 15 30 0,20
tolueen <0,2 <0,2 7,0 504 1000 0,20
ethylbenzeen <0,2 <0,2 4,0 77 150 .0,20
xylenen (0.7 factor) 0,21 a 0,21 a. 0,20 35 70 0,21
styreen <0,2 <0,2 6,0 153 300 0,20

.POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
inten/entiefactor polycyclische 0,000286 0,000286 1
aromatische koolwaterstoffen

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dlchloorethaan <0,2 <0,2 7,0 454 900 0,20
1,2-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 204 400 0,20
1,1-dichlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
trans-'l ,2-dichlooretheen <0,1 - <0,1 -
som (cis,trans) 1,2- 0,14 a 0,14 a 0,01 10 20 0,14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan <0,2 a <0,2 a 0,01 500 1000 0,20
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,42 0,42 0,80 40 80 0,42
tetrachlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 20 40 0,10
tetrachloormethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
1,1,1-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 150 300 0,10
1,1,2-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 65 130 0,10
trichlooretheen <0,2 <0,2 24 262 500 0,20
chloroform 2,8 <0,2 6,0 203 400 0,20
vinylchloride <0,2 a <0,2 a 0,01 2,5 5,0 0,20
tribroommethaan <0,2 <0,2 630 0,20

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <50 <50 50 325 600 50

Monstercode en monstertraject 
' 12158676-009 B2-1-1 B2 (375-475)
^ 12158676-010 B20-1-1 B20 (350-450)

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Tabel: Analyseresultaten grondwater (aaSOOO) monsters (gehalten In ug/l, tenzij anders aangegeven)

Monstercode
Bodemtype

B21-1-1
1

B22-1-1
1

S 1/2(S+I) 1 RBK
eis

METALEN
barium ; 280 ' 190 50 338 625 20
cadmium I . 1.5 . 0,68 ,* 0,40 3,2 6.0 0,20
kobalt 2,9 <2 20 60 100 2.0
koper 6,2 2.5 15 45 75 2.0-
kwik <0,05 <0,05 0,050 0,18 0,30 0,050
lood <2,0 <2,0 15 45 75 2,0
molybdeen <2 <2 5,0 152 300 2.0
nikkel 8,3 17 15 45 75 3,0
zink

i1

84 65 432 ' 800 10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen <0.2 <0,2 0,20 15 30 0,20
tolueen <0.2 <0,2 7,0 504 1000 0,20
ethylbenzeen <0.2 <0,2 4,0 • 77 150 0,20
xylenen (0.7 factor) 0,21 “ 0,21 “ 0,20 35 70 0,21
styreen <0.2 <0,2 6,0 153 300 0,20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
interventiefactor polycyclische 0,0002 0,000429 1
aromatische koolwaterstoffen

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan <0.2 <0.2 7,0 454 900 0,20
1,2-dichloorethaan <0.2 <0.2 7,0 204 400 0,20
1,1-dichlooretheen <0.1 “ <0,1 ■ a 0,01 5,0 10 0,10
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 <0,1 -
som (cis.trans) 1,2- 0,14 “ 0,19 * 0,01 10 20 0,14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan <0,2 “ <0,2 a. 0,01 500 1000 0,20
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,42 0,42 0,80 40 80 0,42
tetrachlooretheen <0,1 “ 5,0 * 0,01 20 40 0,10
tetrachloormethaan <0,1 “ <0,1 a .0,01 5.0 10 0,10
1,1,1-trichloorethaan <0.1 “ <0,1 a 0,01 150 300 0,10
1,1,2-trichloorethaan <0.1 “ <0,1 a 0,01 65 130 0,10
trichlooretheen <0.2 <0.2 24 262 500 0,20
chloroform <0,2 <0,2 6.0 203 400 0,20
vinylchloride <0,2 “ <0,2 a 0,01 2,5 5,0 0,20
tribroommethaan <0,2 <0,2 . 630 0,20

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 <50 <50 50 325 600 50

Monstercode en monstertraject 
' 12158676-011 821-1-1321(380-480)
^ 12158676-012 822-1-1822(380-480)

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Tabel: Analyseresultaten arondwater (as3000) monsters (gehalten In ug/l, tenzij anders aangegeven)

Monstercode B23-1-1 B24-1-1 s 1/2(S+I) 1 RBK
Bodemtype 1 1 els

METALEN
barium . 260 * nmwwéribI" 50 338 625 20
cadmium 8" 0,27 0,40 3,2 6,0 0,20
kobalt 4,9 <2 20 60 100 2,0
koper 8,8 <2,0 15 45 75 2,0
kwik <0,05 <0,05 0,050 0,18 0,30 0,050
lood <2,0 <2,0 15 45 75 2,0
molybdeen <2 <2 5,0 152 300 2,0
nikkel 14 9,2 15 45 75 3,0
zink ■■■■■*” 150‘ * 65 432 800 10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen <0,2 <0,2 0,20 15 30 0,20
tolueen <0,2 <0,2 7,0 504 1000 0,20
ethylbenzeen <0,2 <0,2 4,0 77 150 0,20
xylenen (0.7 factor) 0,21 0,21 a 0,20 35 70 0,21
styreen <0,2 <0,2 6,0 153 300 0,20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN -
interventiefactor polycyclische 0,000429 0,000429 1
aromatische koolwaterstoffen

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 454 900 0,20
1,2-dlchloorethaan <0,2 <0,2 7,0 204 400 0,20
1,1-dichlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
trans-1,2-dlchlooretheen <0,1 - <0,1 -
som (cis,trans) 1,2- 0,14 a 0,14 a 0,01 10 20 0,14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan <0,2 a <0,2 a 0,01 500 1000 0,20
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,42 0,42 0,80 40 80 0,42
tetrachlooretheen .0,25 * <0,1 a 0,01 20 40 0,10
tetrachloormethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
1,1,1-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 150 300 0,10
1,1,2-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 65 130 0,10
trichlooretheen <0,2 <0,2 24 262 500 0,20
chloroform <0,2 1,5 6,0 203 400 0,20
vinylchlorlde <0,2 a <0,2 a 0,01 2,5 5,0 0,20
tribroommethaan <0,2 <0,2 630 0,20

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <50 <50 50 325 600 50

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
chloride (mg/l) 100 0,050

Monstercode en monstertraject 
' 12158676-013 B23-1-1 B23 (390-490)
^ 12158676-014 B24-1-1 B24 (360-460)

projectnummer: 67194,14 december 2015
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TabeÊ: AnaÊyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in ua/l, tenzU anders aangegeven)

Monstercode
Modemtype

B25-1-1
1

B26-1-1
1

s 1/2(S+I) 1 RBK
els

METALEN
barium 14Ó .* r’2io‘ * 50 338 625 20
cadmium 0,32 ,1.4 * 0,40 3,2 6,0 0,20
kobait 2,7 15 20 60 100 2.0
koper 3,4 8,6 15 45 75 2.0
kwik <0,05 0,17 * 0,050 0,18 0,30 0,050
iood <2,0 2,1 15 45 75 2,0
moiybdeen <2 <2 5,0 152 300 2.0
nikkei 12 18 ‘ * 15 45 . 75 3.0
zink 91 * 430 * 65 432 800 10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen <0,2 <0,2 0,20 • 15 30 0,20
toiueen <0,2 <0,2 7,0 504 1000 0,20
ethyibenzeen <0,2 <0,2 4,0 77 150 0,20
xyienen (0.7 factor) 0,21 a 0,21 a 0,20 35 70 0,21
styreen <0,2 <0,2 6,0 153 300 0,20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
interventiefactor polycyclische 0,000286 0,0002 - 1
aromatische koolwaterstoffen

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 454 900 0,20
1,2-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 204 400 0,20
1,1-dichlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 - <0,1 -
som (cis,trans) 1,2- 0,14 a 0,14 a 0,01 10 20 0,14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan <0,2 a <0,2 a 0,01 500 1000 0,20
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,42 0,42 0,80- 40 80 0,42
tetrachlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 20 40 0,10
tetrachloormethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
1,1,1-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 150 300 0,10
1,1,2-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 . 65 130 0,10
trichlooretheen <0,2 <0,2 24 262 500 0,20
chloroform 0,38 <0,2 6,0 203 400 0,20
vinylchloride <0,2 a <0,2 a 0,01 2,5 5,0 0,20
tribroommethaan <0,2 <0,2 630 0,20

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <50 <50 50 325 600 50

Monstercode en monstertraject 
' 12158676-015 B25-1-1 B25 (385-485)
^ 12158676-016 B26-1-1 B26 (340-440)

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten In ug/l, tenzij anders aangegeven)

Monstercode B27-1-1 B28-1-1 s 1/2(S+I) 1 RBK
Bodemtype 1 1 els

METALEN
barium 180 * 230 ' * 50 338 625 20
cadmium 1" .2,7 * 0,40 3,2 6,0 0,20
kobalt 7,4 5,2 20 60 100 2,0
koper 17 '* 13 15 45 75 2,0
kwik <0,05 <0,05 0,050 0,18 0,30 0,050
lood <2,0 2,3 15 45 75 2,0
molybdeen <2 <2 5,0 152 300 2,0
nikkel 22 7,3 ■ 15 45 75 3,0
zink 430 * J** 65 432 800 10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen <0,2 <0,2 0,20 15 30 0,20
tolueen <0,2 <0,2 7,0 504 1000 0,20
ethylbenzeen <0,2 <0,2 4,0 77 150 0,20
xylenen (0.7 factor) 0,21 a 0,21 a 0,20 35 70 0,21
styreen <0,2 <0,2 6,0 153 300 0,20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
interventlefactor polycyclische 0,000286 0,00171 1
aromatische koolwaterstoffen

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 454 900 0,20
1,2-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 204 400 0,20
1,1-dichlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
trans-1,2-dlchlooretheen <0,1 - <0,1 -
som (cis,trans) 1,2- 0,14 a 0,14 a 0,01 10 20 0,14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan <0,2 a <0,2 a 0,01 500 1000 0,20
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,42 0,42 0,80 40 80 0,42
tetrachlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 20 40 0,10
tetrachloormethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
1,1,1-trichlooréfhaan <0,1 a <0,1 a 0,01 150 300 0,10
1,1,2-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 65 130 0,10
trichlooretheen <0,2 <0,2 24 262 500 0,20
chloroform <0,2 <0,2 6,0 203 400 0,20
vinylchloride <0,2 a <0,2 a 0,01 2,5 5,0 0,20
tribroommethaan <0,2 <0,2 630 0,20

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <50 325 600

Monstercode en monstertraject 
' 12158676-017 B27-1-1 B27 (380-480)
^ 12158676-018 B28-1-1 B28 (385-485)

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Monstercode
Bodemtype

B29-1-1
1

B3-1-1
1

s 1/2(S+I) 1 RBK
eis

METALEN
barium : 18Ó ■ 160' 50 338 625 20
cadmium <0,20 0,93 * 0,40 3,2 6,0 0,20
kobait <2 7,4 20 60 100 2,0 .
koper <2,0 6,1 15 45 75 2,0
kwik <0,05 <0,05 0,050 0,18 0,30 0,050
iood <2,0 <2,0 15 45 75 2,0
moiybdeen <2 <2 5,0 152 300 2,0
nikkel 5,8 13 15 45 75 3,0
zink 58 110 * 65 432 800 10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen <0,2 <0,2 0,20 15 30 . 0,20
tolueen <0,2 0,58 7,0 504 1000 0,20
ethylbenzeen <0,2 <0,2 4,0 77 150 '0,20
xylenen (0.7 factor) 0,42 * 0,21 a 0,20 35 70 0,21
styreen <0,2 <0,2 6,0 153 300 0,20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
inten/entiefactor polycyclische 0,000286 0,0002 1
aromatische koolwaterstoffen

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 454 900 0,20
1,2-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 204 400 0,20
1,1-dichlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 - <0,1 -
som (cis,trans) 1,2- 0,14 a 0,14 a 0,01 10 20 0,14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan <0,2 a <0,2 a 0,01 500 1000 0,20
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,42 , 0,42 0,80 40 80 0,42
tetrachlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 20 40 0,10
tetrachloormethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
1,1,1-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 150 300 0,10
1,1,2-trichloorethaan <0,1 a <0,1 . a 0,01 65 130 0,10
trichlooretheen <0,2 <0,2 24 262 500 0,20
chloroform <0,2 0,61 • 6,0 203 400 0,20
vinylchloride <0,2 a <0,2 a 0,01 2,5 5,0 0,20
tribroommethaan <0,2 <0,2 630 0,20

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <50 <50 50 325 600 50

Monstercode eii monstertraject 
’ 12158676-019 B29-1-1 B29 (360-460)
^ 12158676-020 B3-1-1 B3 (370-470)

projeclnummer: 67194,14 december 2015



bodem- en asbest in grond onderzoek Kazernelaan 101 te Weert
^ANKELMAINGENIEURSBUREAU

VDOil GEO UlUEU EN fUNOEIINSSTECHIIER

Monstercode
Bodemtype

B31-1-1
1

B38-1-1
1

s 1/2(S+I) 1 RBK
eis

METALEN
barium 21Ö > ^ '140 '* 50 338 625 20
cadmium 0,75 * . 1.4 * 0,40 3,2 6,0 0,20
kobalt <2 7,1 20 60 100 2,0
koper <2,0 <2,0 15 45 75 2,0
kwik <0,05 <0,05 0,050 0,18 0,30 0,050
lood <2,0 <2,0 15 45 75 2,0
molybdeen <2 <2 5,0 152 300 2,0
nikkel 4,1 6,0 15 45 75 3,0
zink 250 ’* 410 .* 65 432 800 10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen <0,2 <0,2 0,20 15 30 0,20
tolueen <0,2 <0,2 7,0 504 1000- 0,20
ethylbenzeen <0,2 <0,2 4,0 77 150 0,20
xylenen (0.7 factor) 0,21 a 0,21 a 0,20 35 70 0,21
styreen <0,2 <0,2 6,0 ■ 153 300 0,20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
Interventlefactor polycyclische 0,000429 0,000571 1
aromatische koolwaterstoffen

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dlchloorethaan <0,2 <0,2 7,0 454 900 0,20
1,2-dlchloorethaan <0,2 <0,2 7,0 204 400 0,20
1,1-dlchlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 - <0,1 -
som (cis,trans) 1,2- '0,14 a 0,14 a 0,01 10 20 0,14
dichloorethenen. (0.7 factor)
dichloormethaan <0,2 a <0,2 a 0,01 500 1000 0,20
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,42 0,42 0,80 40 80 0,42
tetrachlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 20 40 0,10
tetrachloormethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
1,1,1-trlchloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 150 300 0,10
1,1,2-trlchloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 65 130 0,10
trichlooretheen <0,2 <0,2 24 262 500 0,20
chloroform <0,2 <0,2 6,0 203 400 0,20
vinylchloride . <0,2 a <0,2 a 0,01 2,5 5,0 0,20
tribroommethaan <0,2 <0,2 630 0,20

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <50 <50 50 325 600 50

Monstercode en monstertraject 
’ 12158676-021 B31-1-1 B31 (330-430)
^ 12158676-022 B38-1-1 B38 (380-480)

projectnummer: 67194,14 december 2015



4.ANKELMA
bodem- en asbest in grond onderzoek Kazernelaan 101 te Weert INOENIEUfISBUREAU V.» ^ 

VOOH GEO EILIEU EN FUNOEIIIIGSTECHIIER

Monstercode
Bodemtype

B39-1-1
1

B40-1-1
1

s 1/2(S+I) 1 RBK
eis

METALEN
barium 160 . 160 * 50 338 625 20
cadmium <0,2Ó <0,20 0,40 3,2 6,0 0,20
kobait <2 3,2 20 60 100 2,0
koper <2,0 2,0 15 45 75 2,0
kwik <0,05 <0,05 0,050 0,18 0,30 0,050
iood <2,0 <2,0 15 45 75 2,0
moiybdeen <2 <2 5,0 152 300 2,0
nikkei <3 12 15 45 75 3,0
zink 15 190 ' * 65 432 800 10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen <0,2 <0,2 0,20 15 30 0,20
toiueen <0,2 <0,2 7,0 504 1000 0,20
ethylbenzeen <0,2 <0,2 4,0 77 150 0,20
xylenen (0.7 factor) 0,21 “ 0,21 a 0,20 35 70 0,21
styreen <0,2 <0,2 6,0 153 300 0,20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
intefventiefactor polycyclische 0,0002 0,000429 1
aromatische koolwaterstoffen

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN '
,1,1-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 454 900 0,20
1,2-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 204 400 0,20
1,1-dichlooretheen ■■ <0,1 ® <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 <0,1 -
som (cis,trans) 1,2- 0,14 * 0,14 a 0,01 10 20 0,14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan <0,2 ® <0,2 a 0,01 500 1000 0,20
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,42 0,42 0,80 40 80 0,42
tetrachlooretheen <0,1 “ <0,1 a 0,01 20 40 0,10
tetrachloormethaan <0,1 ® <0,1 a 0,01. 5,0 10 0,10
1,1,1-trichloorethaan <0,1 “ <0,1 a 0,01 150 300 0,10
1,1,2-trichloorethaan <0,1 “ <0,1 a 0,01 65 130 0,10
trichlooretheen <0,2 <0,2 24 262 500 0,20
chloroform <0,2 <0,2 6,0 203 400 0,20
vinylchloride <0,2 ® ■ <0,2 a 0,01 2,5 5,0 0,20
tribroommethaan <0,2 <0,2 630 0,20

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <50 <50 50 325 600 50

Monstercode en monstertraject 
' 12158676-023 B39-1-1 B39 (350-450)
^ 12158676-024 B40-1-1 B40 (350-450)

projectnummer: 67194,14 december 2015



bodem- en asbest in grond onderzoek Kazernelaan 101 te Weert

-LANKELMA(^
INGENIEURSBUREAU V t ^
«OOR OEO MIIIIU EN rUNOEIINOSTICHRIER

Monstercode B43-1-1 B44-1-1 s • 1/2(S+I) 1 RBK
Bodemtype 1 1 els

METALEN
barium : '110 1** 50 338 625 20
cadmium 2,7 * <0,20 0,40 3,2 6.0 0,20
kobalt 2.4 7,8 20 60 100 2,0
koper 3.0 <2,0 15 45 75 2,0
kwik <0,05 <0,05 0,050 0,18 0,30 0,050
lood <2,0 <2,0 15 45 75 2,0
molybdeen <2 <2 ,5.0 152 300 2.0
nikkel 6,2 18 * 15 45 75 3,0
zink 72 * 65 432 800 10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen <0.2 <0,2 0,20 15 30 0,20
tolueen <0,2 <0,2 7,0 504 1000 0,20
ethylbenzeen <0,2 <0,2 4.0 77 150 0,20
xylenen (0.7 factor) 0,21 a 0,21 0,20 35 70 0,21
styreen <0,2 <0,2 6,0 153 300 0,20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
interventiefactor polycyclische 0,000429 0,000286 1
aromatische koolwaterstoffen

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 454 900 0,20
1,2-dichloorethaan <0,2 <0,2 7.0 204 400 0,20
1,1-dichlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 - <0,1 -
som (cis,trans) 1,2- 0,14 a 0,14 a 0,01 10 20 0,14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan <0,2 a <0.2 a 0,01 500 1000 0,20
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,42 0,42 0,80 40 80 0,42
tetrachlooretheen <0,1 'a <0,1 a 0,01 ' 20 40 0,10
tetrachloormethaan <0,1 a <0.1 a 0,01 5,0 10 0,10
1,1,1-trichloorethaan <0,1 a <0.1 a 0,01 150 300 0,10
1,1,2-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 65 130 0,10
trichlooretheen <0,2 <0,2 24 262 500 0,20
chloroform <0,2 <0.2 6,0 203 400 0,20
vinylchloride <0,2 a <0,2 a 0,01 2,5 5,0 0,20
tribröommethaan <0,2 <0,2 630 . 0,20

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <50 <50 50 325 600 50

Monstercode en monstertraject 
’ 12158676-025 B43-1-1 B43 (275-375)
^ 12158676-026 B44-1-1 B44 (305-405)

projectnummer: 67194,14 december 2015



bodem- en asbest in grond onderzoek Kazernelaan 101 te Weert

-LANKELMA^i^
IHOEHIEURSBUHEAU V t ^
vooi lEO vriiiu [«ruioEiiitsncHiiEi

Monstercode B45-1-1 B46-1-1 s 'l/2(S+l) 1 RBK
Bodemtype 1 1 eis

METALEN
barium Ï70 * 50 338 625 20
cadmium 0,69 * <0,20 0,40 3,2 6,0 0,20
kobait <2 <2 20 60 100 2,0
koper 6,8 6,0 15 45 75 2,0
kwik <0,05 <0,05 0,050 0,18 0,30 0,050
iood 1*** <2,0 15 45 75 2,0
molybdeen <2 <2 5,0 152 300 2,0
nikkei <3 <3 15 • 45 75 3,0
zink 380 * 40 65 432 800 10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen <0,2 <0,2 0,20 15 30 . 0,20
toiueen <0,2 <0,2 7,0 504 1000 0,20
ethylbenzeen <0,2 <0,2 4,0 77 150 0,20
xylenen (0.7 factor) 0,21 a 0,21 a 0,20 35 70 0,21
styreen <0,2 <0,2 6,0 153 300 0,20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
interventiefactor polycyclische 0,0002 0,0002 1
aromatische koolwaterstoffen

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 454 900 0,20
1,2-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 204 400 0,20
1,1-dichlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 - <0,1 -som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen 0,14 a 0,14 a 0,01 10 20 0,14
(0.7 factor)
dichloormethaan <0,2 a <0,2 a 0,01 500 1000 0,20
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,42 0,42 0,80 40 80 0,42
tetrachlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 20 40 0,10
tetrachloormethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
1,1,1-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 150 300 0,10
1,1,2-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 65 130 0,10
trichlooretheen <0,2 <0,2 24 262 500 0,20
chloroform <0,2 <0,2 6,0 203 400 0,20
vinylchloride <0,2 a <0,2 a 0,01 2,5 5,0 0,20
tribroommethaan <0,2 <0,2 630 0,20

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <50 <50 50 325 600 50

Monstercode en monstertraject 
’ 12158676-027 B45-1-1 B45 (320-420)
^ 12158676-028 B46-1-1 B46 (315-415)

projectnummer: 67194,14 december 2015



bodem- en asbest in grond onderzoek Kazernelaan 101 te Weert

XANKELMA(^
INGENIEURSBUREAU V t ^
VOOI 1(0 ElillU El fOODEIIStSIlCIIIIEt

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in ua/l, tenzij anders aangegeven)

Monstercode
Bodemtype

B47-1-1
1

B48-1-1
1

s 1/2(S+I) 1 RBK
els

METALEN
barium ; 170 *j ....lëó... ... 50 338 625 20
cadmium <0,20 <0,20 0,40 3.2 6,0 0,20
kobait <2 <2 20 60 100 2.0
koper 12 4,9 15 45 75 2.0
kwik <0,05 <0,05 0,050 0,18 0,30 0,050
lood <2,0 <2,0 15 45 75 2,0
molybdeen <2 <2 5.0 152 300 2.0
nikkel 3,9 <3 15 45 75 3.0
zink 39 ; 78 * 65 432 800 10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen <0,2 <0,2 0,20 15 30 0,20
tolueen <0,2 <0,2 7,0 504 1000 0,20
ethylbenzeen <0,2 <0,2 4,0 77 150 0,20
xylenen (0.7 factor) 0,21 a 0,21 a 0,20 35 70 0,21
styreen <0,2 <0,2 6.0 153 300 0,20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
interventiefactor polycyclische 0,0002 0,000286 • 1
aromatische koolwaterstoffen

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 454 900 0,20
1,2-dichloorethaan <0,2 <0,2 7.0 204 400 0,20
1,1-dichlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 5.0 10 0,10
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 - <0,1 -
som (cis,trans) 1,2- 0,14 a 0,14 a 0,01 10 . 20 0,14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan <0,2 a <0,2 a 0,01 500 1000 0,20
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,42 0,42 0,80 40 80 0,42
tetrachlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 20 40 0,10
tetrachloormethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
1,1,1-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 150 300 0,10
1,1,2-triohloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 65 130 0,10
trichlooretheen <0,2 <0,2 24 262 500 0,20
chloroform <0,2 <0,2 6,0 203 400 0,20
vinylchloride <0,2 a <0,2 a 0,01 2,5 5.0 0,20
tribroommethaan <0,2 <0,2 630 0,20

MINERALE OLIE
totaal olie CIO-C40 <50 <50 50 325 600 50

Monstercode en monstertraject 
' 12158676-029 B47-1-1 B47 (370-470)
^ 12158676-030 B48-1-1 B48 (290-390)

projectnummer: 67194, 14 december 2015



bodem- en asbest in grond onderzoek Kazernelaan 101 te Weert INGBNIEURSBUREAU ^
VOOR CEO EILIEV EN fUN0EI1R6STECHIIEX

Monstercode
Bodemtype

B49-1-1
1

B51-1-1
1

s 1/2(S+I) 1 RBK
els

METALEN
barium ■ 23Ö ' ;* '280' 50 338 625 20
cadmium <0,20 <0,20 0,40 3,2 6,0 0,20
kobait <2 <2 20 60 100 2,0
koper 2,5 <2,0 15 45 75 2,0
kwik <0,05 <0,05 0,050 0,18 0,30 0,050
iood <2,0 <2,0 15 45 75 2,0
moiybdeen <2 <2 5,0 152 300 2,0
nikkel 3,1 <3 15 45 75 3,0
zink 110_ * 25 65 432 800 10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen <0,2 <0,2 0,20 15 30 0,20
toiueen <0,2 <0,2 7,0 504 1000 0,20
ethyibenzeen <0,2 <0,2 4,0 77 150 0,20
xyienen (0.7 factor) 0,21 a 0,49 '* 0,20 35 70 0,21
styreen <0,2 <0,2 6,0 153 300 0,20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
interventiefactor polycyclische 0,000286 0,0002 1
aromatische koolwaterstoffen

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 454 900 0,20
1,2-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 204 400 0,20
1,1-dichlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 - <0,1 -
som (cis,trans), 1,2- 0,14 a 0,14 a 0,01 10 20 0,14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan <0,2 a <0,2 a 0,01 500 1000 0,20
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,42 0,42 0,80 40 80 0,42
tetrachlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 20 40 0,10
tetrachloormethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
1,1,1-trichloorethaan <0,1 ■ a

<0,1 ■
a 0,01 150 300 0,10

1,1,2-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 65 130 0,10
trichlooretheen <0,2 <0,2 24 262 500 0,20
chloroform <0,2 <0,2 6,0 203 400 0,20
vinylchloride <0,2 a <0,2 a 0,01 2,5 5,0 0,20
tribroommethaan <0,2 <0,2 630 0,20

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <50 <50 50 325 600 50

Monstercode en monstertraject 
' 12158676-031 B49-1-1 B49 (290-390)
^ 12158676-032 B51-1-1 B51 (300-400)

projectnummer: 67194,14 december 2015



bodem- en asbest in grond onderzoek Kazernelaan 101 te Weert
4.ANKELMAINOENIEUR8BUREAU

VDOft GEO EILIEU EN fUNOEIINGSTICHIIER

Monstercode B54-1-1 B55-1-1

LilUSt
rff tvffMf

S 1/2(S+I) 1 RBK
Bodemtype 1 1 eis

METALEN
barium 1" 150' * 50 338 625 20
cadmium <0,20 <0,20 0,40 3,2 6,0 0,20
kobait <2 <2 20 60 100 2,0
koper 6,4 <2,0 15 45 75 2,0
kwik <0,05 <0,05 0,050 0,18 0,30 0,050
lood <2,0 <2,0 . 15 45 75 2,0
moiybdeen <2 <2 5,0 152 300 2,0
nikkei 8,5 <3 15 45 75 3,0
zink 9? .-.

■>

<10 65 432 800 10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen <0,2 <0,2 0,20 15 30 0,20
toiueen <0,2 <0,2 7,0 504 1000 0,20
ethyibenzeen <0,2 <0,2 4,0 77 150 0,20
xyienen (0.7 factor) 0,21 0,21 a 0,20 35 70 0,21
■styreen <0,2 <0,2 6,0 153 300 0,20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
interventiefactor polycyclische 0,0002 0,000286 1
aromatische kooiwaterstoffen

GEHALOGÉNEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichioorethaan <0,2 <0,2 7,0 454 900 0,20
1,2-dichioorethaan <0,2 <0,2 7,0 204 400 0,20
1,1-dichiooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
trans-1,2-dichiooretheen <0,1 - <0,1 -
som (cis,trans) 1,2- 0,14 a 0,14 a 0,01 10 20 0,14
dichioorethenen (0.7 factor)
dichioormethaan <0,2 a <0,2 a 0,01 500 1000 0,20
som dichioorpropanen (0.7*factor) 0,42 0,42 0,80 40 80 0,42
tetrachiooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 20 40 0,10
tetrachioormethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
1,1,1-trichioorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 150 300 0,10
1,1,2-trichioorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 65 130 0,10
trichiooretheen <0,2 <0,2 24 262 500 0,20
chloroform <0,2 <0,2 6,0 203 400 0,20
vinylchloride <0,2 a <0,2 a 0,01 2,5 5,0 0,20
tribroommethaan <0,2 <0,2 630 0,20

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <50 <50 50 325 600 50

Monstercode en monstertraject 
' 12158676-033 B54-1-1 B54 (325-425)
^ 12158676-034 B55-1-1 B55 (385-485)

projectnummer: 67194, 14 december 2015



bodem- en asbest in grond onderzoek Kazernelaan 101 te Weert
4.ANKELMAINOENIEURSBUREAU

vom (EO lltlio EO FUODEIIOOSIECHIIEI

Monstercode
Bodemtype

B6-1-1
1

1-1-1
1

S 1/2(S+I) 1 RBK
els

METALEN
barium 280 * 50 338 625 20
cadmium > 0,89 * 0,29 0,40 3,2 6.0 0,20
kobait <2 <2 20 60 100 2,0
koper 1 <2,0 4.3 15 45 75 2.0
kwik <0,05 <0,05 0,050 0,18 0,30 0,050
iood <2,0 <2,0 15 45 75 2,0
moiybdeen <2 <2 5,0 152 300 2,0
nikkel 8,0 4.1 15 45 75 3.0
zink , '86 '* i. 120 . * 65 432 800 10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen <0,2 ■ <0,2 ■ 0,20 15 30 0,20
tolueen <0,2 <0,2 7,0 504 1000 0,20
ethylbenzeen ■ <0,2 <0,2 4,0 77 150 0,20
xylenen (0.7 factor) 0,21 a 0,21 ® 0,20 35 70 0,21
styreen <0,2 <0,2 6,0 153 300 0,20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
inten/entiefactor polycyclische 0,000286 0,0002
aromatische koolwaterstoffen

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 454

1

900 0,20
1,2-dichloorethaan <0,2 <0,2 7.0 204 400 0,20
1,1-dichlooretheen <0,1 a <0,1 “ 0,01 5.0 10 0,10
trans-1,2-dichlooretheen 
som (cis,trans) 1,2-

<0,1
0,14 a

<0.1
0,14 “ 0,01 10 20 0,14

dichloorethenen (0.7 factor) 
dichlobrmethaan <0,2 a <0,2 “ ■ 0,01 500 1000 0,20
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,42 0,42 0,80 40 80 0,42
tetrachlooretheen <0,1 a <0,1 “ 0,01 20 40 0,10
tetrachloormethaan <0,1 a <0,1 “ 0,01 5.0 10 ■ 0,10
1,1,1-trichloorethaah <0,1 a <0,1 “ 0,01 150 300 0,10
1,1,2-trichloorethaan <0,1 a <0,1 “ 0,01 65 130 0,10
trichlooretheen <0,2 <0,2 24 262 500 0,20
chloroform <0,2 <0,2 6.0 203 400 0,20
vinylchloride <0,2 a <0,2 “ 0,01 2,5 5.0 0,20
tribroommethaan <0,2 <0,2 630 0,20

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <50 <50 50 325 600 50

Monstercode en monstertraject 
' 12158676-035 B6-1-1 B6 (375-475)
^ 12160332-001 1-1-1 1

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Tabeh Analysereauttaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in ua/l, tenzH anders aangegeven)

Monstercode
Bodemtype

601-1-1
1

BI 0-1-1 
1

1/2(S+I) RBK
eis

METALEN
barium ibo .* 3èÓ 50 338 625 20
cadmium <0,20 <0,20 0,40 3,2 6,0 0,20
kobait <2 <2 20 60 100 . 2,0.
koper 4,0 <2,0 15 45 75 2,0
kwik <0,05 <0,05 0,050 0,18 0,30 0,050
iood <2,0 <2,0 15 45 75' 2,0
moiybdeen <2 <2 5,0 152 300 2,0
nikkei <3 3,5 15 45 75 3,0
zink ' 18 64 65 432 800 10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen <0,2 <0.2 0,20 15 30 0,20
tolueen <0,2 <0,2 7,0 504 1000 0,20
ethylbenzeen <0,2 <0,2 4,0 77 150 0,20
xylenen (0.7 factor) 0,21 a 0,21 a 0,20 35 70 0,21
styreen <0,2 <0,2 6,0 153 300 0,20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
interventiefactor polycyclische 0,0002 0,0002 1
aromatische koolwaterstoffen

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan <0,2 <0,2 7.0 454 900 0,20
1,2-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 204 400 0,20
1,1-dichlooretheen <0,1 a <0.1 a 0,01 5,0 10. 0,10
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 - <0.1 -som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen 0,14 a 0,14 a 0,01 10 20 0,14
(0.7 factor) 
dichloormethaan <0,2 a <0,2 a 0,01 500 1000 0,20
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,42 0,42 0,80 40 80 0,42
tetrachlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 20 40 0,10
tetrachloormethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
1,1,1-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 150 300 0,10
1,1,2-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 65 130 0,10
trichlooretheen <0,2 <0,2 24 262 500 0,20
chloroform <0,2 <0,2 6,0 203 400 0,20
vinylchloride <0,2 a <0,2 a 0,01 2.5 5,0 0,20
tribroommethaan <0,2 <0,2 630 0,20

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <50 <50 50 325 600 50

Monstercode en monstertraject 
' 12160332-002 601-1-1601
^ 12160332-003 BI 0-1-1 BI O (420-520)

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Tabel: Analyseresultaten grondmier (as3000) monsters (gehalten in la/l, tenzij anders aangegeven)

Monstercode
Bodemtype

B11-1-1
1

B12-1-1
1

s 1/2(S+I) 1 RBK
eis

METALEN
barium ' 150 ■ 230 * 50 338 625 20
cadmium <0,20 <0,20 0,40 3,2 . 6,0 0,20
kobalt 2,4 '4,3 20 60 100 2,0
koper <2,0 2,5 15 45 75 2,0
kwik <0,05 <0,05 0,050 0,18 0,30 0,050
lood <2,0 <2,0 15 45 75 2,0
molybdeen <2 <2 5,0 152 300 2,0
nikkel 4,7 3,3 15 45 75 3,0
zink 50 i ■■ 69' * 65 432 800 10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen <0,2 <0.2 0,20 15 30 0,20
tolueen <0,2 <0,2 7,0 504 1000 0,20
ethylbenzeen <0,2 <0,2 4,0 77 150 0,20
xylenen (0.7 factor) 0,21 a 0,21 a 0,20 35 70 0,21
styreen <0,2 <0,2 6,0 153 300 0,20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
interventiefactor polycyclische 0,0002 0,0002 1
aromatische koolwaterstoffen

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 454 900 0,20
1,2-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 204 400 0,20
1,1-dichlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 , 10 0,10
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 <0,1 -
som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen 0,14 a 0,14 a 0,01 10 20 0,14
(0.7 factor)
dichloormethaan <0,2 a <0,2 a 0,01 500 1000 0,20
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,42 0,42 0,80 40 80 0,42
tetrachlooretheen <0,1 a 0,11 * ■ 0,01 20 40 0,10
tetrachloormethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
1,1,1-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 150 300 0,10
1,1,2-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 65 130 0,10
trichlooretheen <0,2 <0,2 24 262 500 0,20
chloroform <0,2 <0,2 6,0 203 400 0,20
vinylchloride . <0,2 a <0,2' a 0,01 2,5 5,0 0,20
tribroommethaan <0.2 <0,2 630 0,20

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 325 600

Monstercode en monstertraject 
’ 12160332-004 B11-1-1 Bil (440-540)
^ 12160332-005 B12-1-1 B12 (320-420)

projectnummer: 67194, 14 december 2015
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Monstercode Bt3-1-1 B14-1-1 s 1/2(S+I) 1 RBK
Bodemtype 1 1 eis

METALEN
barium i" 220 * 50 338 625 20
cadmium <0,20 0,23 0,40 3,2 6,0 0,20
kobalt 2,1 5,6 20 60 100 2,0
koper 2,3 3,7 15 45 75 2,0
kwik <0,05 <0,05 0,050 0,18 0,30 0,050
lood <2,0 <2,0 15 45 75 2,0
molybdeen <2 <2 5,0 152 300 2,0
nikkel 6,3 5,7 15 45 75 3,0
zink 40 160 * 65 432 800 10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen <0,2 <0,2 0,20 15 30 0,20
tolueen <0,2 <0,2 7,0 504 1000 0,20
ethylbenzeen <0,2 <0,2 4,0 77 150 0,20
xylenen (0.7 factor) 0,21 0,21 a 0,20 35 70 0,21
styreen <0,2 <0,2 6,0 153 300 0,20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
interventiefactor polycyclische 0,0002 0,000429 1
aromatische koolwaterstoffen

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 454 900 0,20
1,2-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 204 400 0,20
1,1-dichlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 - <0,1 -
som (cis,trans) 1,2- 0,14 a 0,14 a 0,01 10 20 0,14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan <0,2 a <0,2 a 0,01 500 1000 0,20
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,42 0,42 0,80 40 80 . 0,42
tetrachlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 20 40 0,10
tetrachloormethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
1,1,1-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 150 300 0,10
1,1,2-trichioorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 65 130 0,10
trichlooretheen <0,2 <0,2 24 262 500 0,20
chloroform <0,2 <0,2 6,0 203 400 0,20
vinylchloride <0,2 a <0,2 a 0,01 2,5 5,0 0,20
tribroommethaan <0,2 <0,2

-
630 ■ 0,20

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <50 <50 50 325 600 50

Monstercode en monstertraject 
’ 12160332-006 B13-1-1 B13 (425-525)
^ 12160332-007 B14-1-1 B14 (420-520)

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Monstercode
Bodemtype

Bi32-1-1
1

B33-1-1
1

s 1/2(S+I) 1 RBK
eis

METALEN
barium 300 *1 i ■ 130 * 50 338 625 20
cadmium .1.1 .. 0,2i 0,40 3,2 6,0 0,20
kobait 5,5 4,8 20 60 100 2,0
koper 2.7 <2,0 15 45 75 2,0
kwik <0,05 <0,05 0,050 0,18 0,30 0,050
iood <2.0 <2.0 15 45 75 2.0
moiybdeen 3.4 <2 5,0 152 300 2,0
nikkei 20 * ; 16 * 15 45 75 3.0
zink ! 260 * .68 * 65 432 800 10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen <0,2 <0,2 0,20 15 30 0,20
toiueen <0,2 <0,2 7,0 504 1000 0,20
ethyibenzeen <0,2 <0.2 4,0 77 150 0,20
xyienen (0.7 factor) 0,21 a 0,21 a 0,20 35 70 0,21
styreen <0,2 <0,2 6,0 153 300 0,20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
interventiefactor polycyclische 0,0002 0,0002 1
aromatische koolwaterstoffen

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 454 900 0,20
1,2-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 204 400 . 0,20
1,1-dichlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 - <0,1 --som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen 0,14 a 0,14 a 0,01 10 20 0,14
(0.7 factor)
dichloormethaan <0,2 a <0,2 a 0,01 500 1000 0,20
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,42 0,42 0,80 40 80 0,42
tetrachlooretheen <0,1 a <0.1 a 0,01 20 40 0,10
tetrachloormethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 io 0,10
1,1,1-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 150 300 0,10
1,1,2-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 65 130 0,10
trichlooretheen <0,2 . <0,2 24 262 500 0,20
chloroform <0,2 <0.2 6,0 203 400 0,20
vinylchloride <0,2 . a <0,2 a 0,01 2,5 5.0 0,20
tribroommethaan <0,2 , <0,2 630 0,20

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <50 <50 50 325 600 50

Monstercode en monstertraject 
' 12160332-008 B32-1-1 B32 (360-460)
^ 12160332-009 B33-1-1 B33 (375-475)

projectnummer: 67194, 14 december 2015
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Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in ua/l, tenzil anders aangegeven)

Monstercode
Bodemtype

B34-1-1
1

B35-1-1
1

s 1/2(S+I) 1 RBK
els

METALEN
barium 130 110 * 50 338 625 20
cadmium 0,49 * 0,54 i* 0,40 3,2 6,0 0,20
kobalt 2.3 3.2 20 60 100 2,0
koper 3.6 2.9 15 45 75 2.0
kwik <0,05 <0,05 0,050 0,18 0,30 0,050
lood <2.0 <2,0 15 45 75 2.0
molybdeen <2 <2 5.0 152 300 2,0
nikkel 22 14 15 45 75 3,0
zink 97 ; 380 * 65 432 800 10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen <0,2 <0,2 0,20 15 30 0,20
tolueen <0,2 <0,2 7,0 504 1000 0,20
ethylbenzeen <0,2 <0,2 4.0 77 150 0,20
xylenen (0.7 factor) 0,21 “ 0,21 a 0,20 35 70 0,21
styreen <0,2 <0,2 6.0 153 300 0,20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
interventiefactor polycyclische 0,0002 0,0002 1
aromatische koolwaterstoffen

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan <0.2 <0,2 7,0 454 900 0,20
1,2-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 204 400 0,20
1,1-dlchlooretheen <0,1 “ <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 <0,1 -som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen

7 fartnr^
0,14 “ 0,14 a 0,01 10 20 ' 0,14

dichloormethaan <0,2 ® <0,2 a 0,01 500 1000 0,20
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,42 . 0,42 0,80 40 80 0,42
tetrachlooretheen <0,1 “ <0.1 a 0,01 20 40 0,10
tetrachloormethaan <0,1 “ <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
1,1,1-trichloorethaan <0,1 “ <0,1 a 0,01 150 300 0,10
1,1,2-trichloorethaan <0,1 ® <0.1 a 0,01 65 130 0,10
trichlooretheen <0,2 <0.2 24 262 500 0,20
chloroform <0,2 <0,2 6,0 203 400 '0,20
vinylchloride <0,2 “ <0,2 a 0,01 2,5 5.0 0,20
tribroommethaan <0,2 • <0,2 630 0,20

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <50 <50 50 325 600 50

Monstercode en monstertraject 
' 12160332-010 B34-1-1 B34 (320-420)
^ 12160332-011 B35-1-1835(450-550)

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Tabel: Analyseresultaten arontiwater (aaSOOO) monsters (gehalten in ug/l, tenzU anders aangegeven)

Monstercode B36-1-1 B37-1-1 s 1/2(S+I) 1 RBK
Bodemtype 1 1 eis

METALEN
barium 140...... > ; 300 * '50 338 625 20
cadmium 1.1 '* 1.5 * 0,40 3,2 6.0 0,20
kobalt 4,6 3,9 20 60 100 2,0
koper 2,6 4,4 15 ■ 45 75 2,0
kwik <0,05 <0,05 0,050 0,18 0,30 0,050
lood <2,0 <2,0 15 45 75 2,0
molybdeen <2 2,7 5,0 152 300 2,0
nikkel 14 : ■ 22 ■ * 15 45 75 3,0
zink 140 * 65 432 800 10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen <0,2 <0,2 0,20 15 30 0,20
tolueen <0,2 <0,2 7,0 504 1000 0,20
ethylbenzeen <0,2 <0,2 4,0 77 150 0,20
xylenen (0.7 factor) 0,21 a 0,21 a 0,20 35 ■ 70 0,21
styreen <0,2 <0,2 6,0 153 300 0,20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
interventiefactor polycyclische 0,0002 0,0002 1
aromatische koolwaterstoffen

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dlchloorethaan <0,2 <0,2 7,0 454 900 0,20
1,2-dlchloorethaan <0,2 <0,2 7,0 204 400 0,20
1,1-dichlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 - <0,1 -
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen 0,14 a 0,14 a 0,01 10 20 0,14
(0.7 factor)
dichloormethaan <0,2 a <0,2 a 0,01 500 1000 0,20
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,42 0,42 0,80 40 80 0,42
tetrachlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 20 40 0,10
tetrachloormethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 5.0 10 0,10
1,1,1-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 150 300 0,10
1,1,2-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 65 130 0,10
trichlooretheen <0,2 <0,2 24 262 500 0,20
chloroform <0,2 <0,2 6,0 203 400 0,20
vinylchlorlde <0,2 a <0,2 a 0,01 2,5 5,0 0,20
tribroommethaan <0,2 <0,2 630 0,20

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <50 <50 50 .■ 325 600 50

Monstercode en monstertraject 
' 12160332-012 B36-1-1 B36 (520-620)
^ '12160332-013 B37-1-1 B37 (390-490)

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten In ua/l. tenzil anders aangegeven)

Monstercode
Bodemtypé

B4-1-1
1

B41-1-1
1

s 1/2(S-fl) 1 RBK
eis

METALEN
barium 230 * : 320 * 50 338 625 20
cadmium <0,20 1,3 * 0,40 3,2 6,0 . 0,20
kobalt <2 <2 20 60 100 2,0
koper <2,0 <2,0 15 45 75 2,0
kwik <0,05 <0,05 0,050 0,18 0,30 0,050
lood <2,0 <2,0 15 45 75 2,0
molybdeen <2 <2 5,0 152 300 2,0
nikkel 7,3 9,3 15 45 75 3,0
zink 28 . ' 73 ;* 65 432 800 10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen <0,2 <0,2 0,20 15 30 0,20
tolueen <0,2 <0,2 7,0 504 1000 0,20
ethylbenzeen <0,2 <0,2 4,0 77 150 0,20
xylenen (0.7 factor) 0,21 a 0,21 a 0,20 35 70 0,21
styreen <0,2 <0,2 6,0 153 300 0,20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
interventiefactor polycyclische . 0,0002 0,0002 1
aromatische koolwaterstoffen'

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dlchloorethaan <0,2 <0,2 7,0 454 900 0,20
1,2-dlchloorethaan <0,2 <0,2 7,0 204 400 0,20
1,1-dichlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
trans-1,2-dlchlooretheen <0,1 - <0,1 -
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen 0,14 a 0,14 a 0,01 10 20 0,14
(0.7 factor)
dichloormethaan <0,2 a <0,2 a 0,01 500 1000 0,20
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,42 0,42 0,80 40 80 0,42
tetrachlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 20 40 0,10
tetrachloormethaan <0,1 a

■ <0,1
a 0,01 5,0 10 0,10

1,1,1-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 150 300 0,10
1,1,2-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 65 130 0,10
trichlooretheen <0,2 <0,2 24 262 500 0,20
chloroform <0,2 <0,2 6,0 203 400 0,20
vinylchloride <0,2 a <0,2 a 0,01 2,5 5,0 0,20
tribroommethaan <0,2 <0,2 630 0,20

MINERALE OLIE-
totaal olie CIO - C40 <50 <50 50 325 600 50

Monstercode en monstertraject 
’ 12160332-014 84-1-184(355-455)
^ 12160332-015 841-1-1 841 (365-465)

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Monstercode
Bodemtype

B42-1-1
1

B5-1-1
1

s 1/2(S+I) 1 RBK
eis

METALEN
barium : 1,20... 1** 50 338 625 20
cadmium <0,20 0,31 0,40 3,2 6,0 0,20
kobait <2 <2 20 60 100 2,0
koper 3,2 <2,0 15 ■45 75 2,0
kwik <0,05 <0,05 0,050 0,18 0,30 0,050
iood <2,0 <2,0 15 45 75 2,0
moiybdeen <2 <2 5,0 152 300 2,0
nikkei <3 <3 15 45 75 ■ 3,0
zink 27

.
48 65 432 800 10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen <0,2 <0,2 0,20 15 30 0,20
toiueen <0,2 <0,2 7,0 504 1000 0,20
ethyibenzeen <0,2 <0,2 4,0 77 150 0,20
xyienen (0.7 factor) 0,21 a 0,21 a 0,20 35 70 0,21
styreen <0,2 <0,2 6,0 153 300 0,20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
interventiefactor polycyclische 0,0002 0,0002 1
aromatische koolwaterstoffen

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 454 900 0,20
1,2-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 204 400 0,20
1,1-dichlooretheen ' <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
trans-1,2-dichlooretheeri <0,1 - <0,1 -
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen 0,14 a 0,14 a 0,01 10 20 0,14
(0.7 factor)
dichloormethaan <0,2 a <0,2 a 0,01 500 1000 0,20
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,42 0,42 0,80 40 80 0,42
tetrachlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 20 40 0,10
tetrachloormethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
1,1,1-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 150 300 0,10
1,1,2-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 65 130 0,10 '
trichlooretheen <0,2 <0,2 . 24 262 500 0,20
chloroform <0,2 <0,2 6,0 203 400 0,20
vinylchloride <0,2 a <0,2 . a 0,01 2,5 5,0 . 0,20
tribroommethaan <0,2 <0,2 630 0,20 ■

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <50 <50 50 325 600 50

Monstercode en monstertraject 
’ 12160332-016 B42-1-1 B42 (375-475)
^ 12160332-017 B5-1-1 B5 (360-460)
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Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten ln,iig/l, tenzij anders aangegeven}

Monstercode
Bodemtype

B7-1-1
1

B8-1-1
1

s 1/2(S+I) 1 RBK
eis

METALEN
barium '* 50 338 625 20
cadmium <0,20 1*** 0,40 3,2 6.0 0,20
kobait > 49 '* 7,7 20 60 100 2,0
koper 2,3 27 * 15 45 75 2.0
kwik <0,05 <0,05 0,050 0,18 0,30 0,050
iood 23 * 3.2 15 45 75 2.0
moiybdeen . . 2.8 . , 2.6 5,0 152 300 2,0
nikkei 30 * * 15 45 75 3,0
zink i 420 * ■ *** 65 432 800 10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen 1 8,4 * <0,2 0,20 15 30 0,20
toiueen 1,4 <0.2 7,0 504 1000 0,20
ethyibenzeen 1,1 <0,2 4.0 77 150 0,20
xyienen (0.7 factor) 2,29 * 0,21 a 0,20 35 70 0,21
styreen <0.2 <0.2 6.0 153 300 0,20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
interventiefactor polycyclische 0,00386 0,0002 1
aromatische koolwaterstoffen

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 454 900 0,20
1,2-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 204 400 0,20
1,1-dichlooretheen <0.1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 - <0,1 -
som (cis,trans) 1,2- 0,14 a 0,14 a 0,01 10 20 0,14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan <0,2 a <0,2 a 0,01 500 1000 0,20
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,42 0,42 0,80 40 80 0,42
tetrachlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 20 40 0,10
tetrachloormethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
1,1,1-trichloorethaan <0,1 a <0.1 a 0,01 150 300 0,10
1,1,2-trichloorethaan <0,1 a <0.1 a 0,01 65 130 0,10
trichlooretheen <0,2 <0.2 24 262 500 0,20
chloroform <0,2 <0,2 6.0 203 400 0,20
vinylchloride <0,2 a <0,2 a 0,01 2,5 5,0 0,20
tribroommethaan <0,2 <0,2 630 0,20

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <50 <50 50 325 600 50

Monstercode en monstertraject 
’ 12160332-018 B7-1-1 B7 (420-520)
^ 12160332-019 B8-1-1 B8 (450-550)
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Monstercode
Bodemtype

B9-1-1
1

Bestaand1-1-1
1

s 1/2(S+I) 1 RBK
eis

METALEN
barium 1*** '■ ilO * 50 338 625 20
cadmium <0,20 <0,20 0,40 3,2 6,0 0,20
kobalt <2 <2 20 60 100 2,0
koper • 2,7 <2,0 15 45 75 2,0
kwik <0,05 <0,05 0,050 0,18 0,30 0,050
lood <2,0 <2,0 15 45 75 2,0
molybdeen <2 <2 5,0 152 300 2,0
nikkel <3 <3 15 45 75 3,0
zink 110 * 22 65 432 800 10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen <0,2 <0,2 0,20 15 30 0,20
tolueen <0,2 <0,2 7,0 504 1000 0,20
ethylbenzeen <0,2 <0,2 4,0 77 150 0,20
xylenen (0.7 factor) 0,21 a 0,21 a 0,20 35 70 0,21
styreen <0,2 <0,2 6,0 153 300 0,20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
Inten/entlefactor polycyclische 0,0002 0,0002 1
aromatische koolwaterstoffen

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dlchloorethaan <0,2 <0,2 7,0 454 900 0,20
1,2-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 204 400 0,20
1,1-dlchlooretheen <0,1 ■ a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 - <0,1 -
som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen 0,14 a 0,14 a 0,01 10 20 0,14
(0.7 factor)
dichloormethaan <0,2 a <0,2 a 0,01 500 1000 0,20
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,42 0,42 0,80 40 80 0,42
tetrachlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 20 40 0,10
tetrachloormethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
1,1,1-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 150 300 0,10
1,1,2-trlchloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 65 130 0,10
trichlooretheen <0,2 <0,2 24 262 500 0,20
chloroform <0,2 <0,2 6,0 203 400 0,20
vinylchloride <0,2 a <0,2 a 0,01 2,5 5,0 0,20
tribroommethaan <0,2 <0,2 630 0,20

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <50 <50 50 325 600 50

Monstercode en monstertraject 
' 12160332-020 B9-1-1 B9 (405-505)
‘ 12160332-021 Bestaand1-1-1 Bestaandi
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Monstercode
Bodemtype

B2-1-2
1

1201-1-2
1

s 1/2(S+I) 1 ■ ■ RBK
eis

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen <0,2 <0,2 0,20 15 30 0,20
tolueen <0,2 <0,2 7,0 504 1000 0,20
ethylbenzeen <0,2 <0,2 4,0 77 150 0,20
styreen <0,2 . <0,2 6,0 153 300 0,20
naftaleen <Ó,8 *b ■;'*b 0,01 35 70 0,020
interventiefactor vluchtige aromaten 0,008 0,008 1

ALKYLBENZENEN
n-propylbenzeen <0,2 -- <0,2 --isopropylbenzeen/cumeen <0,2 -- <0,2 -1,3,5-trimethytbenzeen <0,2 ~ <0,2 --1,2,4-ttimethylbenzeen <0,2 -- <0,2 -tert-butylbenzeen <0,2 - <0,2 -sec-but^benzeen <0,2 - <0,2 --n-butylbenzeen <0,2 - <0,2 -4-lsopropyltolueen <0,2 - <0,2 ■■

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dlchloorethaan <0.2 <0,2 7,0 454 900 0,20
1,2-dichloorethaan <0,2 <0,2 7,0 204 400 0,20
1,1-dlchlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 . - <0,1 --dichloormethaan <0.5 «b <0,5 *b 0,01 500 1000 0,20
tetrachlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 20 40 0,10
tetrachloormethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10
1,1,1-trichloorethaan <0.1 a <0,1 a 0,01 150 300 0,10
1,1,2-trlchloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 65 130 0,10
trichlooretheen <0,1 <0,1 24 262 500 . 0,20
chloroform 1.7 0,32 6,0 203 400 0,20
vinylchlorlde <0,2 a <0,2 a 0,01 2,5 5,0 0,20
1,2-dibroomethaan <0,5 - <0,5 -1,1,1,2-tetrachloorethaan <0,5 - <0,5 --1,1,2,2-tetrachloorethaan . <0,5 -- <0,5 -1,2,3-trichloorpropaan <0,2 - <0,2 -2,2-dichloorpropaan <0,5 - <0,5 -1,1-dlchloorpropeen <0,5 - <0,5 --trans-1,3-dichloorpropeen <0,2 -- <0,2 --cis-1,3-dichloorpropeen <0,2 - <0,2 --1,2-dibroom-3-chloorpropaan <0,5 - <0,5 -broomchloormethaan <0,5 -- <0,5 --broomdichloormethaan <0,5 - <0,5 -dlbroomchloormethaan <0,5 - <0,5 -tribroommethaan <0,5 - <0,5 -dlbroommethaan <0,5 - <0,5 -broombenzeen <0,2 - <0,2 -2-chloortolueen <0.2 - <0,2 --4-chloortolueen <0,2 - <0,2 -trichloorfluormethaan <0,5 - <0,5 --hexachloorbutadieen <0.2 - <0,2 -dichloordifluormethaan <0,5 - <0,5 ”

CHLOORBENZENEN
monochloorbenzeen <0,2 <0.2 7,0 94 180 0,20
1,2-dichloorbenzeen <0.2 - <0,2 --1,3-dlchloorbenzeen <0,2 - <0,2 --1,4-dlchloorbenzeen <0,2 - <0,2 -
Interventiefactor chloorbenzenen 0,000778 0,000778 1

QCMS targetscan vluchtig (-) zie bijlage - zie bijlage “

Monstercode en monstertraject 
’ 12163164-001 B2-1-282(375-475)
‘ 12163164-002 1201-1-2 1201 (400-500)
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27Juni 2013, Nr. 16675. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn ais volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het genMdetde van de streef- en intenrentiewaarde
** het gehaite is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
- geen toetsingswaarde voor opgesteid
# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen). Staatscourant nr. 22335(02-11-2012). -
" gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK

rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te 
zijn.

“ gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de 
Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
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Toetsing waterbodem
Toetsing volgens BoToVa, module T.3-Beoordellng kwaliteit van bagger en ontvangende bodem bi] toepassing in een
oppervlaktewaterlichaam
(Toetsversie 1.2.0, toetskaderBBK, S/KB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 16^07-2015 ■ 16:33)

Projectnaam Weert, Kazernelaan Weert, Kazernelaan
Projectcode 67194 67194
Monsteromschrijving MMWAB01 MMWAB02
Monstersoort Waterbodem (AS3000) Waterbodem (AS3000) •
Monster conclusie Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar

Analyse Eenheid AR BT BC AR BT BC

droge stof % 71,9 71,9 85,8 85,8
gewicht artefacten g 0 0
aard van de artefacten - Geen Geen
organische stof (gloelverlles) % 6,3 6,3 2,2 2,2
gloeirest % vd DS 93,4 ■ 97,5 -
KORRELGROOTTEVERDELING
mln. delen <2um % vd DS 4,8 4,8 5,6 5,6

METALEN '
barium* mg/kg <20’ 40,2 -- 20 53,4 -cadmium mg/kg 0,33 0,458 <=AW <0,2 0,226 <=AW
kobalt mg/kg <1,5 2,83 <=AW <1,5 2,65 <=AW
koper mg/kg 8,3 13,8 <=AW <5 6,4 <=AW
kwik mg/kg 0,07 0,0931 <=AW <0,05 0,0474 <=AW
lood mg/kg 14 19,5 <=AW <10 10,3 <=AW
molybdeen mg/kg <1,5 1,05 <=AW <1,5 1,05 <=AW
nikkel mg/kg 3,4 8,04 <=AW 3,3 7,4 <=AW
zink mg/kg 61 116 <=AW 24 47,9 <=AW

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kg <0,03 0,021 - <0,03 0,021 -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1,062 1,06 <=A\N 0,248 0,248 <=AW

CHLOORBENZENEN
hexachlootbenzeen ug/kg <1 1,11 <=AW <1 3,18 <=AW

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 7,78 <=AW 4,9 22,3 <=AW

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
som DDT (0.7 factor) pg/kgds 1,4 - 1,4 -
som DDD (0.7 factor) pg/kgds 1,4 - 1,4 -
som DDE (0.7 factor) pg/kgds 1,4 - 1,4 ■

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) ug/kg 4,2 6,67 <=AW 4,2 19,1 <=AW
som aldrin/dleldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 2,1 3,33 <=AW 2,1 9,55 <=AW
isodrin ug/kg <1 1,11 <=AW <1 3,18 <=AW
telodrin ug/kg <1 1,11 <=AW <1 3,18 <=AW
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) ug/kg 2,8 4,44 <=AW 2,8 12,7 <=AW
heptachloor ug/kg <1 1,11 <=AW <1 3,18 <=AW
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 1,4 2,22 <=AW 1,4 6,36 <=AW
alpha-endosulfan ug/kg <1 1,11 <=AW <1 3,18 <=AW
hexachloorbutadieen ug/kg <1 1,11 <=AW <1 3,18 <=AW
endosulfansulfaat ug/kg <1 1,11 - <1 3,18 -
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 1,4 2,22 <=AW 1,4 6,36 <=AW
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem ug/kg 16,1 25,6 <=AW 16,1 73,2 <=AW
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem pg/kgds 14,7 ■ 14,7 ■

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 mg/kg 100 159 <=AW <35 111 <=AW

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC
12149659-001
som 12 chloorbenzenen (Bbk, 1-1-2008) ug/kg 1.11 '<=AW
12149659-002
som 12 chloorbenzenen (Bbk, 1-1-2008) ug/kg 3.18 '<=AW

Monsterende Monsteromschrijving
12149659-001 MMWAB01 slOl (0-10) Sl02 (0-10) Sl03 (0-5)
12149659-002 MMWAB02 Sl06 (0-50) s/07 (0-50) slOB (0-50) Sl09 (0-30) sllO (0-30)
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Legenda

Verklaring kolommen
AR Resultaat op het analyserapport
BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de 

toetsing gebruikte waarden.
BC Toetsoordeel

Verklaring toetsingsoordelen
Geen toetsoordeel mogelijk 

■ Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toep^sing 

ft Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+ De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).

<=A W Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO Wonen
IN Industrie
>1 Groter dan interventiewaarde
>(ind)l INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somlW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie intenrentiewaarde > 1 (interventie factor)
'' Enkele parameters ontbreken in de som
NT>I Niet Toepasbaar > Intenrentiewaarde
NT Niet toepasbaar
BT/BC gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 
gem

ijrmatië
_J> Interventiewaarde, (BI > 1),

,4 ?>= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau)
' iKlasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 

ffiaiiw . Achtergrond waarde (BI < 0.5), > streefwaarde, industrie of wonen
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Toetsing funderingsmateriaal

Monstercode
Bodemtype

mmfundi
1

MMfund2
2

Maximale samenstellingswaarden

droge stof (gew.-%) 90,8 - 93,5 -
UITLOGING
datum start () 09-06— 15-06--

2015 2015

CEN-test L/S=10 ()
00:00:00 

# ~
00:00:00 

# -

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen <0,05 <0,05 1,0
tolueen <0,05 <0,05 1,25
ethylbenzeen <0,05 <0,05 1,25
xylenen <0,10 <0,10 1,25
totaal BTEX <0,25- <0,25-
naftaleen <0,05- <0,05-

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,02- <0,06-#
pak-totaal (10 van VROM) <0,20 67 50

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (pg/kgds) <14 <14 500

MINERALE OLIE
totaal olie CIO - C40 <20 120 500

UITLOGING
L/S (ml/g) ■ 10,00- 10,00-

Monstercode en monstertraject
’ 12149831-001 mmfundi B166 (0-20) B168 (0-20) BI70 (0-20) B173 (0-20) B30 (0-20)

B90(0-20)
^ 12152524-001 MMfund2 MMfund2 (B91 Urn B97; 10-50)
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Tabel: Analyseresultaten diversen (vast) monsters (gehalten In mg/kgds, tenzij anders aanpegeven)

Monstercode
Bodemtype

B45-1
1

MMFundS
2

Maximale samenstellingswaarden

droge stof (gew.-%) 89,1 ~ 72,3 -
UITLOGING
datum start () 15-06— 28-06—

CEN-test L/S=10 ()

2015 
00:00:00 

# -

2015
00:00:00 

# -

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen <0,05 <0,05 1.0
tolueen <0,05 <0,05 1.25
ethylbenzeen <0,05 <0,05 1,25
xylenen <0,10 <0,10 1,25
totaal BTEX <0,25- <0,25-
naftaleen <0,05- . <0,05-

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,02- <0,02-
pak-totaal (10 van VROM) 1,2 3,6 50

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (pg/kgds) <14 . 45 500

MINERALE OLIE
tolaal olie CIO-C40 <20 60 500

UITLOGING
L/S (ml/g) 10,00- 10,01-

Monstercode en monstertraject 
’ 12152723-001 B4S-1 B45 (8-50)
^ 12157127-001 MMFunda B104 (8-40) B196 (15-50)
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Tabel: Analyseresultaten uitloging (ma/ka ds) monsters (gehalten In ua/l, tenzij anders aangegeven)

Monstercode
Bodemtype

mmfundi
1

MMfund2 (10-50)
2

Maximale emissiewaarden

EC na uitloging 69,5 - 147,8 -
(pS/cm)
eind pH na uitloging 8,28 - 10,12 -
(-)
temperatuur t.b.v. pH 20,4 - 20,8 -
("C)

UITLOGING
L/S (ml/g) 10,00 - 10,00 -

METALEN
antimoon (mg/kgds) <0,039 <0,039 0,16
arseen (mg/kgds) <0,1 <0,1 0,9
barium (mg/kgds) <0,1 <0,1 22
cadmium (mg/kgds) <0,01 <0,01 0,04
chroom (mg/kgds) <0,1 <0,1 0,63
kobalt (mg/kgds) <0,1 <0,1 0,54
koper (mg/kgds) <0,1 <0,1 0,9
kwik (mg/kgds) <0,005 <0,005 0,02
lood (mg/kgds) <0,1 <0,1 2,3
molybdeen (mg/kgds) <0,1 <0,1 1
nikkel (mg/kgds) <0,1 <0,1 0,44
seleen (mg/kgds) <0,039 <0,039 0,15
tin (mg/kgds) <0,1 <0,1 0,4
vanadium (mg/kgds) 0,19 0,15 1,8
zink (mg/kgds) <0,2 <0,2 4,5

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
Fluoride • (mg/kgds) 2,4 - <2 55
bromide (mg/kgds) <2 <2 20
'chloride (mg/kgds) <10 28 61E
sulfaat (mg/kgds) <20 .180 2430

Monstercode en monstertre^ect
' 12149831-002 B166 (0-20) B168 (0-20) B170 (0-20) B173 (0-20) B30 (0-20) B90 (0-20)
^ 12152524-002 MMfund2 (10-50)

projectnummer: 67194, 14 december 2015



bodem- en asbest in grond onderzoek Kazernelaan 101 te Weert
lANKELMAINGENIEURSBUREAU 

VOO* 6(0 MUKU EK FUN0tllN6SIECKII(X

Monstercode
Bodemtype

B45 (8-50)
1

MMFund3 '
2

Maximale emissiewaarden

EC na uitloging 91,2 - 402
(pS/cm)
eind pH na uitloging 8,08 - 10,6 -
(-)
temperatuur t.b.v. pH 20,9 - 19,5 -
("C)

UITLOGING
L/S (ml/g) 10,00 - 10,00 ~

METALEN
antimoon (mg/kgds) 0,083 <0,039 0,16
arseen (mg/kgds) <0,1 <0,1 0,9
barium (mg/kgds) 0,51 <0,1 22
cadmium (mg/kgds) <0,01 , <0,01 0,04
chroom (mg/kgds) <0,1 <0,1 0,63
kobalt (mg/kgds) <0,1 <0,1 0,54
koper (mg/kgds) <0,1 <0,1 0,9
kwik (mg/kgds) <0,005 <0,005 0,02
lood (mg/kgds) 0,21 <0,1 2,3
molybdeen (mg/kgds) <0,1 <0,1 1
nikkel (mg/kgds) <0,1 <0,1 0,44
seleen (mg/kgds) <0,039 <0,039 0,15
tin (mg/kgds) <0,1 <0,1 0,4
vanadium (mg/kgds) <0,1 0,49 1,8
zink (mg/kgds) 0,44 <0,2 4,5

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
Fluoride (mg/kgds) 6,9 - 3,5 - 55
bromide (mg/kgds) <2 <2 20
chloride (mg/kgds) 16 180 616
sulfaat (mg/kgds) 180 680 2430

Monstercode en monstertraject 
' 12152723-002 B45 (8-50)
^ 12157127-002 B104 (8-40) B196 (15-50)
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten In ma/kads, tenill anders aanaeaeven)

Monstercode
Bodemtype

B401-2
1

or

B402-3
1

or

AW 1/2(AW+I) I RBK
eis

droge stof (gew.-%) 88.2 86.4
gewicht artefacten (g) <1 - <1 --
aard van de artefacten (-) Geen - Geen ■■

METALEN
barium* 66 256 <20 54.2 920 20
cadmium 1.1 i:b9 ■ * 0.22 0.379 0.60 6.8 13 0.20
kobalt 1.7 5-98 ... <1.5 3.69 15 102 190 3.0
koper 27 55.9 6.5 13.4 40 115 190 5.0
kwik 0.13 0.187 <0.05 0.0503 0.15 18 36 0.050
lood 48 75.6 <10 11 50 290 530 10
molybdeen <0.5 0.35 <0.5 0.35 1.5 96 190 1.5
nikkel ■ 10 29.2 <3 6.12 35 68 100 4.0
zink 170 403 <20 33.2 140 430 720 20

Monstercode en monstertraject 
' 12171358-001 B401-2 B401 (20-50)
‘ 12171358-002 8402-3 8402(60-90)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toet^ngswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, 
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675en voor de achtergrondwaarde aan het 8esluit 8odemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. 
Tevens zijn de volgende wijzi^ngen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal 0C8 (per 30-07-2008) (www.Sentemovem.nl) en de 
wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
* hel gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
*• het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
- geen toetsingswaarde voor opgesteld

niet geanalyseerd
ft Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen). Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
‘ gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de

R8K rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.

“ gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de R8K
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

* De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake 
is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.

" Origineel resultaat
Omgerekend resultaat

De achtergrond- en intenientiewaarden zijn afhankeiijk van de txidemsamensteiiing. Voorde toetsing is gebruik gemaakt van de volgende 
samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

Bodemtype humuslutum 
1 2% 2%
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Tabel: Analyseresultaten arond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgtis, teraii anders aangegeven)

Monstercode
Bodemtype

B403-3
1

or

B404-3
1

or

AW 1/2(AW+I) I RBK

droge stof (gew.-%) 
gewicht artefacten (g) 
aard van de artefacten (-)
METALEN
barium*
cadmium
kobait
koper
kwik
iood
moiybdeen
nikkei
zink

85.0
<1

Geen

<20
<0.2
<1.5
6.6

<0.05
<10
<0.5

<3
<20

54.2 
0.241 
3.69 
13.7 
0.0503

11
0.35
6.12
33.2

83.7
<1

Geen

<20
<0.2
<1.5
6.3

<0.05
<10
<0.5

<3
72

54.2
0.241
3.69

13
0.0503

11
0.35
6.12
171

0.60
15
40

0.15
50
1.5
35

140

6.6
102
115

18
290
96
66

430

920
13

190
190

36
530
190
100
720

20
0.20
3.0
5.0 

0.050
10

1.5
'4.0
20

Monstercode en monstertraject 
' - 12171358-003 B403-3 B403 (40-70)
‘ 12171358-004 B404-3 8404 (50-100)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, 
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit BodenrUtwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. 
Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de 
wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die tie betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en Meiner dan of gelijk aan het gemidtielda van de achtergrond- en interventiewaarde 
*• het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
"* het gehalte is groter dan de interventiewaarde
- geen toetsingswaarde voor opgesteld 

niet geanalyseerd
ft Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen). Staatscourant nr. 22335(02-11-2012).
“ gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de 

RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.

“ gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

* De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake 
is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.

" Origineel resultaat
" Omgerekend resultaat
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de voigende 
samensteiiing: (Ais humus/lutum niet is gemeten geidt een defauit waarde van iutum = 25% en organische stof = 10%.)

Bodemtype humus iutum 
1 2% 2%
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Tabel: Analyseresultaten arend fasSIXK» monsters (gehalten In rtut/kgds, (enz// antlers aangegeven)

Monstercos/e
Bodemtype

B405-2
1

or

B406-1
1

or

AW 1/2(AW+I) I RBK
els

droge stof (gew.-%) 93.9 - 93.1 -
gewicht artefacten (g) <1 - <1 -
aard van de artefacten (■) Geen -- Geen --
METALEN
barium* <20 54.2 20 77.5 920 20
cadmium 0.26 0.446 0.59 1.02 0.60 6.8 13 0.20
kobalt <1.5 3.69 <1.5 3.è9 15 102 190 3.0
koper 6.1 12.6 19 39.3 40 115 190 5.0
kwik <0.05 0.0503 0.05 0.0718 0.15 18 36 0.050
lood <10 11 46 75.6 « 50 290 530 10
molybdeen <0.5 0.35 <0.5 0.35 1.5 96 190 1.5
nikkel <3 6.12 <3 ■ 6.12 35 68 100 4.0
zink 43 102 110 261 * 140 430 720 ■ 20

Monstercxide en monsteEtraject 
' 12171358-005 8405-28405(30-70)
‘ 12171358-006 8406-18406(0-50)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 pli 2013, 
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. (6675 en voor de achtergrondwaarde aan het 8esluit 8odemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. 
Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OC8 (per 30-07-2008) (www.Sentemovem.nl) en de 
wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
*• het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kieiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
*** het gehalte is gmter dan de intenrentiewaarde
- geen toetsingswaarde voor opgesteid 

niet geanalyseerd
(t Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen). Staatscourant nr. 22335(02-11-2012).
‘ gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergmndwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de

R8K rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.

° gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteid), en groter dan de R8K 
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

* De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duideiijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake 
is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.

" Origineel resultaat
" Omgerekend resultaat
De achtergrond- en intenrentiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebniik gemaakt van de volgende 
samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

. »
Bodemtype humus lutum 
1 2% 2%
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Tabel: Analyseresultaten grond (asSOOOI monsters (gehalten in ma/kads, terail anders aanaeaevenl

Monstercode
Bodemtype

B407-1
1

or

B408-2
1

or

AW 1/2(AW+I) I RBK
eis

droge stof (gew.-%) 
gewicht artefacten (g) 
aard van de artefacten (-)
METALEN
barium*
cadmium
kobait
koper
kwik
iood
moiybdeen
nikkei
zink

96.0
<1

Geen

27
0.43
1.7
17

<0.05
26

<0.5
6.6

200

105 
b.74. - 
5.98
35.2 
0.0503 
40.9 
0.35
19.2

89.6
<1

Geen

<20
<0.2
<1.5

<5

54.2 . 
0.241 
3.69 
7.24 

<0.05 0.0503
<10 11
<0.5

<3

<20

0.35

6.12

33.2

0.60

15

40

0.15

50

1.5

35

140

6.6

102

115

18

290

96

68

430

920

13

190

190

36

530

190

100

720

20

0.20

3.0

5.0 
0.050

10

1.5

4.0 
20

Monstercode en monstertraject 
’ 12171358-007 B407-1 B407 (0-30)
‘ 12171358-008 B408-2 B408 (50-100)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoais vermeid in de Circuiaire bodemsanering per 1 Juli 2013, 
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besiuit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. 
Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Sentemovem.nl) en de 
wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die de betreHende toetsingswaarden oversr^trijden zijn als volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde

geen toetsingswaarde voor opgesteld 
niet geanalyseerd

ft Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen). Staatscourant nr. 22335(02-11-2012).
‘ gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de 

RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.

° gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

* De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake 
is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.

" Origineel resultaat
Omgerekerid resultaat

De achtergrond- en inten/entiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de voigende 
samensteiiing: (Ais humus/lutum niet is gemeten geidt een defauit waarde van iutum = 25% en organische stof = t0%.)

Bodemtype humusiutum 
1 2% 2%
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in ma/kads, tenzll anders aangegeven)

Monstercode
Bodemtype

B409-3
1

or

B410-2
1

or

AW 1/2(AW+I) I

droge stof (gew.-%) 90.5
gewicht artefacten (g) <1
aard van de artefacten (-) Geen

METALEN
barium"^ 
cadmium 
kobait 
koper 
kwik 
iood
moiybdeen <0.5
nikkel 4.2
zink 170

<20
0.48
<1.5
5.2

54.2 
Q.826 
3.69 
10.8

<0.05 0.0503
<10 11 

0.35
12.2 
403

93.8
<1

Geen

<20
0.30
<1.5

30
<0.05

40
<0.5
3.6
130

I0.0503

oS
■S!.=

0.60
15
40

0.15
50
1.5
35

140

6.8
102
115

18
290

96
68

430

920
13

190
190

36
530
190
100
720

RBK
eis

20
0.20
3.0
5.0 

0.050
10
1.5
4.0 
20

Monstercode en monstertraject 
’ 12171358-009 B409-3 B409 (50-100)
‘ 12171358-010 B410-2 B410 (20-50)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, 
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Boden^twaliteit, Staatscourant 20 december2007, Nr. 247. 
Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Sentemovem.nl) en de 
wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het germddeide van de achtergrond- en inten/entiewaarde
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
- geen toetsingswaarde voor opgesteld

niet geanalyseerd
n Verhoogde rapportage^ens, voor meer informatie zie analysecertificaat
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen). Staatscourant nr. 22335(02-11-2012).
‘ gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de 

RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.

“ gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde vóór opgesteld), en groter dan de RBK 
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

* De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake 
is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.

" Origineel resultaat
" Omgerekend resultaat
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebmik gemaakt van de voigende 
samensteiiing: (Ais humus/iutum niet is gemeten geidt een defauit waarde van iutum = 25% en organische stof =10%.)

Bodemtype humuslutum 
/ 2% 2%

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Tabel: Analyseresultaten grond fasSOOO) monsters (gehalten in ma/kgds, teraii anders aanaeamen)

MoEistercode
Bodemtype

B410-3
1

or

B411-4
1

or

AW 1/2(AW+I) I RBK
eis

droge stof (gew.-%) 93.6
gewicht artefacten (g) <1
aard van de artefacten (-) Geen

METALEN
barium'' 
cadmium 
kobait. 
koper 
kwik 
iood
moiybdeen <0.5
nikkei <3
zink <20

<20
0.31
<1.5
6.1

54.2 . 
0.534 
3.69 
12.6

<0.05 0.0503
<10 11 

0.35 
6.12
33.2

88.9

<1

Geen

<20

<0.2

<1.5

<5

<0.05

<10

<0.5

<3

<20

54.2 
0.241 
3.69 
7.24 
0.0503

11

0.35

6.12

33.2

0.60

15

40

0.15

50

1.5

35

140

6.8

102

115

18

290

96

68

430

920

13

190

190

36

530

190

100

720

20

0.20

3.0

5.0 
0.050

10

1.5

4.0 
20

Monstercode en monstertraject 
' 12171358-011 B410-3 8410(50-100)
‘ 12171358-012 8411-4 8411 (110-150)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, 
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het 8esluit Bodemkwaiiteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. 
Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal 0C8 (per 30-07-2008) (www.Sentemovem.nl) en de 
wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
— geen toetsingswaarde vooropgesteld 

niet geanalyseerd
* Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen). Staatscourant nr. 22335(02-11-2012).
‘ gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de

R8K rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.

” gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de R8K 
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

* De inten/entiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake 
is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.

" Origineel resultaat
^ Omgerekend resultaat
De achtergrond- en intenrentiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de voigende 
samensteiiing: (Ais humus/iutum niet is gemeten geW een defauit waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

Bodemtype humusiutum 
'l 2% 2%

projectnummer: 67194,14 december 2015
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TabeU: Analyseresultaten grond (as3tX)0) monsters'(gehalten in ma/kads, temtt anders aanaeaeven)

Monstercode
Bodemtype

B412-3
1

or

B413-2
1

or

AW 1/2(AW+I) I RBK
eis

droge stof (gew.-%) 99.5
gewicht artefacten (g) <1
aard van de artefacten (-) Geen

METALEN
barium* 
cadmium 
kobait 
koper 
kwik 
iood
moiybdeen <0.5
nikkei <3
zink <20 ■

<20
0.30
<1.5

<5

54.2 
0.516 
3.69 
7.24

<0.05 0.0503
<10 11

0.35 • 
6.12

33.2

89.7

<1

Geen

<20

<0.2

2.7 
<5

<0.05

<10

<0.5

3.8 
<20

54.2 
0.241 
9.49 
7.24 
0.0503

11

0.35

11.1

33.2

0.60

15

40

0.15

50

1.5

35

140

6.8

102

115

18

290

96

68

430

920

13

190

190

36

530

190

100

720

20

0.20

3.0

5.0 
0.050

10

1.5

4.0 
20

Monstercode en monstertraject 
' 12171358-013 8412-3 8412(50-100)
‘ 12171358-014 8413-2 8413(20-50)

De resultaten zijn voorde inten/entiewaarde getoetst aan'de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circuiaire bodemsanering per 1 juli 2013, 
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de acMergrondwaarde aan het 8estuit Bodemkwaf/re/r, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. 
Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OC8 (per 30-07-2008) (www.Sentemovem.nl) en de 
wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoais beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kteiner dan of getijk aan het gemiddetde van de achtergrond- en inten/entiewaarde
** het gebatte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kieiner dan of geiijk aan de interventiewaarde
*•* het gebatte is groter dan de interventiewaarde
— geen toetsingswaarde voor opgesteid

niet geanalyseerd
* Verhoogdé rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen). Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
‘ gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteid), maar wet kteiner dan de 

R8K rapportagegrens zoais beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), (kis mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.

° gecorrigeerd gebatte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteid), en groter dan de R8K 
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

* De interventiewaarde voor barium geidt alteen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen spr^e 
is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.

" Origineel resultaat
" Omgerekend resultaat
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de voigende 
samensteiiing: (Ais humus/iutum niet is gemeten geidt een defauit waarde van iutum = 25% en organische stof = 10%.)

Bodemtype humus iutum 
1 2% 2%

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Tabel: Analyseresultaten grond fasSOOO) monsters (gehalten In ma/kads. tenzij anders aangegeven)

MoEistercode
BodeETitype

B414-1
1

or

B415-1
1

or

AW 1/2(AW+I) I RBK
eis

droge stof (gew.-%) 
gewicht artefacten (g) 
aard van de artefacten (-)
METALEN
barium*
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen 
nikkel 
zink '

89.1

<1

Geen

<20

<0.2

2.3

<5

<0.05

<10

<0.5

3.6

30

54.2 
0.241 
8.09 
7.24 
0.0503

11

0.35

10.5

71.2

90.8

<1

Geen

51

0.89

2.0

18

0.10

140

<0.5

4.9

180

198

1.53

7.03

37.2 
0.144
22Ó

0.35

14.3 
427

0.60

15

40

0.15

50

1.5

35

140

6.8

102

115

18

290

96

68

430

920

13

190

190

36

530

190

100

720

20

0.20

3.0

5.0 
0.050

10

1.5

4.0 
20

Monstercode en monstertraject 
’ 12171358-015 B414-1 B414 (8-50)
‘ 12171358-016 B415-1 8415(0-50)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, 
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. f6675 en voor de achtergmndwaarde aan het Besluit Boriemkwaliteit, Staatscourant 20 decerrtber 2007, Nr. 247. 
Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de 
wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die de betreflende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassiliceerd:
* het gehalte is groter dan de acrhtergrondwaarde en kleiner dan ot gelijk aan het gemiddelde van de achterend- en interventiewaarde
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de inlen/entiewaarde
*** het gehalte Is groter dan de interventiewaarde

geen toetsingswaarde voor opgesteid 
niet geanalyseerd

* Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen). Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
‘ gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergmndwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de 

RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag vemndersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.

“ gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergmndwaarde (of geen achtergmndwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK 
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

* De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antmpogene verontreiniging en geert sprake 
is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.

" Origineel resultaat
Omgerekend resultaat

De achtergrond- en intenrentiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende 
samenstelling: (Ais humus/iutum niet is gemeten geidt een defauit waarde van iutum = 25% en organische stof = 10%.)

Bodémtype humuslutum 
1 2% 2% ■

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Tabel: Ana sultaten grond (as3000) monsters (gehalten In mg/kgds, tenzij anders aanoeaeven)

Monstercode
Bodemtype

B418-3
1

Of

B419-4
1

Of

AW 1/2(AW+I) I RBK
eis

droge stof (gew.-%) 96.0 - 92.9 -
gewicht artefacten (g) <1 - <1 -
aard van de artefacten (-) Geen -■ Geen "
METALEN
barium* <20 54.2 <20 54.2 920 20
cadmium 0.40 0.689 * 0.49 0.644 * 0.60 6.8 13 0.20
kobalt <1.5 3.69 <1.5 3.69 15 102 190 3.0
koper <5 7.24 <5 7.24 40 115 190 5.0
kwik <0.05 0.0503 <0.05 0.0503 0.15 18 36 0.050
lood 12 18.9 16 25.2 50 290 530 10
molybdeen <0.5 0.35 <0.5 0.35 1.5 96 190 1.5
nikkel <3 6.12 <3 6.12 35 68 100 4.0
zink 30 71.2 41 97.3 140 430 720 20

Monstercode en monstertraject 
' 12171358-017 B41B-3B418 (70-120)
‘ 12171358-018 8419-4 8419(90-140)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 Juli 2013, 
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675en voor de achtergrondwaarde aan het 8esluit 8odemkmaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. 
Tevens zijn de volgende vnjzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OC8 (per 30-07-2008) (www.Senterrmvem.nl) en de 
wijziging In de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijangen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die de betredende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassiliceerd:
* het gehalte is groter dan de achtergrorrdwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
— geen toetsingswaarde vtxjr opgesteld

niet geanalyseerd
ft Verhoogde rapportagegrens, votjr meer inlormatie zie analysecertificaat
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen). Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
‘ gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan tie achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteldj, maar wel kleiner dan de 

R8K rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.

° gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de R8K 
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

* De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake 
is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.

" Origineel resultaat
" Omgerekend resultaat
De achtergrond- en interventiewaarelen zijn afhankeiijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende 
samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

Bodemtype humuslutum 
1 2% 2%

projectnummer: 67194,’14 december 2015
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Tabel: Analyseresultaten grond (asSOOO) monsters (pehalten In ma/kads, tenzij anders aanaeaeven)

Monstercode
Bodeintype

B420-2
1

or

B421-1
1

or

AW 1/2(AW+I) , I RBK
eis

droge stof (gew.-%) 
gewicht artefacten (g) 
aard van de artefacten (■)

METALEN
barium*
cadmium
kobalt
koper
kwik
iood
molybdeen
nikkel
zink

94.7
<1

Geen

23
0.65
2.3 
9.5 

0.05
27

<0.5
4.4 
79

89.1.

19.7
0.0718
42.5

i

92.3
<1

Geen

22
0.60
1.9
5.7

85.2

11.8
<0.05 0.0503

15 23.6
<0.5
3.8
77

0.35
11.1
183

0.60
15
40

0.15
50
1.5
35

140

6.8
102
115

18
290

96
68

430

920
13

190
190
36

530
190
100
720

20
0.20
3.0
5.0 

0.050
10
1.5
4.0 
20

Monstercode en monstertraject 
’ 12171358-019 8420-2 8420(50-100)
‘ 12171358-020 8421-18421(8-50)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, 
Staatcourant 27 Juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het 8esluit 8odemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. 
Tevens zijn de volgende wijzigir^gen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OC8 (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de 
wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kteiner dan of geiijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
** het gehalte is groter dan het gemiddeide van de achtergrond- en inten/entiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
- geen toetsingswaarde vrmropgesteid 

niet geanalyseerd
ff Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaal
RBK Tabei 1 (rapportagegrenzen). Staatscourant nr. 22335(02-11-2012).
" gecorrigeerd gehalte is groter dan of getijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgestetd), maar wel kleiner dan de

R8K rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335(02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.

° gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de R8K
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

* De inten/entiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duideiijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake 
is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.

" Origineel resultaat
" Omgerekend resultaat
De achtergrond- en inten/entiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebmik gemaakt van de volgende 
samenstelling: (Ais humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof =10%.)

Bodemtype humus lutum 
1 2% 2%

projectnummer: 67194,14 december 2015 ■
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten In ma/kads, tenzij anders aangegeven)

Monstercode
Bodemtype

B422-2
1

or

B423-1
1

or

AW 1/2(AW+I) I

droge stof (gew.-%) 94.6
gewicht artefacten (g) <1
aard van de artefacten (-) Geen

METALEN
barium* 
cadmium 
kobalt 
koper 
kwik 
lood
molybdeen <0.5
nikkel 3.0
zink 53

<20
0.38
<1.5
7.3

54.2 
0.654 . 
3.69 
15.1

<0.05 0.0503
19 29.9

0.35 
8.75 
126

89.6
<1

Geen

20
0.52
2.3
14

, 0.06 
82 

<0.5 
4.7 
140

77.5
Ö.895
8.09

29
0.0862
129
0.35
13.7
332

0.60
15
40

0.15
50
1.5
35

140

6.8
102
115

18
290

96
68

430

920
13

190
190
36

530
190
100
720

RBK
eis

20
0.20
3.0
5.0 

0.050
10

1.5
4.0 
20

Monstercode en monstertraject 
' 12171358-021 8422-28422(50-100)
‘ 12171358-022 8423-18423(0-20)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de t swaaiden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 Juli 2013,
Staatcourant 27juni2013, Nr. 16675 en voorde achtergrondwaarde aan het 8esluit 8odemkwaliteil, Staatscourant 20 december2007, Nr. 247. 
Tevens zijn de volgende wijzi^ngen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OC8 (per 30-07-2008) (www.SerUemovem.nl) en de 
wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschripen zijn als volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interverUiewaarde 
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en intenrentiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
- geen toetsingswaarde vtxir opgesteld 

niet geanalyseerd
tt Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen). Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
‘ gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde vooropgesteld), maar wel kleiner dan de 

R8K rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.

“ gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de R8K 
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

* De InterverUiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake 
is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.

" Origineel resultaat
" Omgerekend resultaat
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende 
samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

Bodemtype humuslutum 
1 2% 2%

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Tabel: Analyseresultaten grond (aaSOOOI monsters (pehalten in ma/kads, temil anders aanaeaeven)

Monstercoile
Bodemtype

B424-1
1

or

B425-1
1

or

AW 1/2(AW+I) I RBK
eis

droge stof (gew.-%) 
gewicht artefacten (g) 
aard van de artefacten (-)
METALEN
barium'^
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

92.8
<1

Geen

<20
0.22
1.6
16

0.06
71

<0.5
3.3
65

94.7
<1

Geen

54.2
0.379
5.62 
33.1 
0.0662 
'112 
0.35
9.62 
154

0.60
15
40

0.15
50
1.5
35

140

6.6
102
115

18
290
96
68

430

920
13

190
190

36
530
190
100
720

20
0.20
3.0
5.0 

0.050
10

1.5
4.0 
20

Monstercode en monstertraject 
' 12171358-023 B424-1 B424 (0-20)
‘ 12171358-024 8425-18425(0-20)

De resullaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de t swaarden zoais vermeid in de Circuiaire bodemsanering per 1 juli 2013,
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het 8esluit 8odemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. 
Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OC8 (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de 
wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter 'dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan hel gemiddelde van de achtergrond- en Interventiewaarde 
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
- geen toetsingswaarde voor opgesteld 

niet geanalyseerd
4 Verhoogde rapportagegrens, voor meer inlormatie zie analysecertificaat 
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen). Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
‘ gecorrigeerd gehalte is groter dan ol gelijk aan de achtergrondwaarde (ol geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de

R8K rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de . 
achtergrondwaarde te zijn.

° gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de R8K
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

* De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake 
is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.
Origineel resultaat 
Omgerekend resultaat

De achtergrond- en intenrentiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende 
samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

Bodemtype humus lutum 
1 2% 2%

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters {gehalten In mg/kgds, tenzil anders aangegeven)

Monstercode
Bodemtype

MM131
1

or br

AW 1/2(AW+I) 1 RBK
eis

droge stof (gew.-%) 96.1
gewicht artefacten (g) <1 -
aard van de artefacten (-) Geen ■■

organische stof (gioeiveriies) (% vd
DS) 0.6 "
KORRELGROOTTEVERDELING
iutum (bodem) (% vd DS) 3.6 "
METALEN
barium* 30 116 920 20
cadmium <0.2 0.241 0.60 6.8 13 0.20
kobalt 2.5 8.79 15 102 190 3.0
koper 5.6 11.6 40 115 190 5.0
kwik <0.05 0.0503 0.15 18 36 0.050
iood 15 23.6 50 290 530 10
moiybdeen <0.5 0.35 1.5 96 190 1.5
nikkel 6.5 19 35 68 100 4.0
zink 37 87.8 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0.01 ~
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)0.277 0.277 1.5 21 40 ,0.35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor) (pg/kgds) 4.9 24.5 20 510 1000 4.9

MINERALE OLIE
totaal olieCl0-C40 <20 70 19Ó 2595 5000 35

Monstercode en Enonstertraject
' 12171358-025 MM131 B416 (8-20) B417 (8-20)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per.1 juli 2013, 
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achlergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. 
Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Sentemovem.nl) en de 
wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die de betredende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gefijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en intenrentiewaarde 
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
— geen toetsingswaarde voor opgesteld

niet geanalyseerd
* Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen). Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
‘ gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de

RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.

“ gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK 
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

* De intenrentiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake 
is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.

" Origineel resuitaat
Omgerekend resultaat

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebmik gemaakt van de voigende 
samenstelling: (Ais humus/iutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

Bodemtype humus iutum 
1 2% 2%

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

MoEistercode
Bodemtype

B401-2
1

or

B402-3
1

or

AW 1/2(AW+I) I RBK
els

br

droge stof (gew.-%) 
gewicht artefacten (g) 
aard van de artefacten (-)
METALEN
barium*
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

88.2
<1

Geen

66
1.1
1.7
27

0.13
48

<0.5
10

170

1
S'

86.4
<1

Geen

<20
0.22
<1.5
6.5

<0.05
<10
<0.5

<3
<20

54.2 
0.379 
3.69 
13.4 
0.0503

11
0.35
6.12
33.2

0.60
15
40

0.15
50
1.5
35

140

6.8
102
115

18
290
96
68

430

920
13

190
190
36

530
190
100
720

20
0.20
3.0
5.0 

0.050
10

1.5
4.0 
20

Monstercode en monstertraject 
' 12171358-001 B401-2 B401 (20-50)
‘ 12171358-002 B402-3 B402 (60-90)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeid iri de Circuiaire bodemsanering per 1 juU2013, 
Staatcourant 27juni 2013, Nr. f6675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodetr^avaiiteit, Staatscourant 20 december2007, Nr. 247. 
Tevens zijn de voigende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantai OCB (per 30-07-2008) (www.Sentemovem.ni) en de 
wijziging in de Staatscourant 67 van 7 aprit 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn ais voigt geclassificeerd:
* het gebatte is groter dan de achtergrondwaarde en kteiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
** het gehalte is groter dan het gemiddetde van de achtergrond- en intenrentiewaarde en kleiner dan of getijk aan de intenrentiewaarde
"** het gehalte is groter dan de intenrentiewaarde
- geen toetsingswaarde voor opgesteld 

niet geanalyseerd
» Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie anaiysecertificaat
RBK Tabei 1 (rapportagegrenzen). Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
“ gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de

RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.

“ gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgestetd), en groter dan de RBK 
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

* De interventiewaarde voor barium geidt alieen voor die situaties waarbij duideiijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake 
is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.

" Origineel resuitaat
" Omgerekend resultaat
De achtergrond- en inten/entiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebmik gemaakt van de volgende 
samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

Bodemtype humuslutum 
1 2% 2%

projectnummer: 67194,14 december'2015
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten In mg/kads, tenzij anders aanaeaeven)

Monstercode
Bodemtype

B403-3
1

or

B404-3
1

or

AW 1/2(AW+I) I RBK
eis

droge stof (gew.-%) 85.0 - 83.7 --
gewicht artefacten (g) <1 -- <1 -
aard van de artefacten {-) Geen -- Geen ■■

METALEN
barium* <20 54.2 <20 54.2 920 20
cadmium <0.2 0.241 <0.2 0.241 0.60 6.8 13 0.20
kobait <1.5 3.69 <1.5 3.69 15 102 190 3.0
koper 6.6 13.7 6.3 13 40 115 190 5.0
kwik <0.05 0.0503 <0.05 0.0503 0.15 18 36 0.050
iood <10 11 <10 11 50 290 530 10
moiybdeen <0.5 0.35 <0.5 0.35 1.5 96 '190 1.5
nikkel <3 6.12 <3 6.12 35 68 100 4.0
zink <20 33.2 72 171 * 140 430 720 20

Monstercode en monstertraject 
' 12171358-003 B403-3 B403 (40-70)
‘ 12171358-004 B404-3 B404 (50-100)

De resultaten zijn voor de inten/entiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, 
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675en voor de achtergrondwaarde aan het Besiu'rt Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. 
Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de 
wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die de betredende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gerrkidelde van de echteend- en interventiewaarde 
** het gehalte Is groter dan het gemicUelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de inten/entiewaarde 
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
- geen toetsingswaarde voor opgesteld

niet geanalyseerd
* Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen). Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
‘ gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteid), maar wei kleiner dan de 

RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.

“ gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK 
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

* De inten/entiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij Mdelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake 
is van thermisch gereinigde gmnd en baggerspecie.

°' Origineel resultaat
Omgerekend resultaat

De achtergrond- en intenrentiewaarden zijn afhankeiijk van de txidemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de voigende 
samensteiiing: (Ais humus/iutum niet is gemeten geidt een defauit waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

Bodemtype humuslutum 
1 2% 2%

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Tabel: AnalV!

Monstercode
Bodemtype

I arend (as3000) monsters (aehallen In ma/kads, tenzij anders aangeaeven)

B405-2
1

er

B406-1 ■ 
1

or

AW 1/2(AW+I) I RBK 
eis

droge stof (gew.-%) 
gewicht artefacten (g) 
aard van de artefacten (-)
METALEN
barium*
cadmium
kobait
koper
kwik
iood
moiybdeen
nikkei
zink

93.9
<1

Geen

<20
0.26
<1.5
6.1

<0.05
<10
<0.5

<3
43

54.2
0.448
3.69
12.6
0.0503

11
0.35
6.12
102

93.1
<1

Geen

20
0.59
<1.5

19
0.05

48
<0.5

<3
110

77.5 
1.02 
3.69 
39.3 
0.0718
75.6 . 
0.35 
6.12 
261

0.60
15
40

0.15
50
1.5
35

140

6.8
102
115

18
290

96
68

430

920
13

190
190
36

530
190
100
720

20
0.20
3.0
5.0 

0.050
10
1.5
4.0 
20

Monstercode en monstertraject 
' 12171358-005 B405-2 B405 (30-70)
‘ 12171358-006 B406-1 B408 (0-50)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toet^ngswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 Juli 2013, 
Staatcourant 27Juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Boden*waliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. 
Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Sentemovem.nl) en de 
wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijsngen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
- geen toetsingswaardé voor opgesteld

niet geanalyseerd
ff Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen). Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
‘ gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de 

RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.

“ gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK 
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

* De inten/entiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake 
is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.

" Origineel resultaat
" Omgerekend resultaat
De achtergrond- en intenrentiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebmik gemaakt van de voigende 
samensteiling: (Ais humus/iutum niet is gemeten geidt'een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

' Bodemtype humusiutum 
1 2% 2%

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgda, temii anders aanaeaeven)

Monstercode
Bodemtype

B407-1
1

or

B408-2
1

or

AW 1/2(AW+I) I RBK
eis

droge stof (gew.-%) 
gewicht artefacten (g) 
aard van de artefacten (-)
METALEN
bariEim*
cadmiEjm
kobalt
koper
kwik
lood

. molybdeen 
nikkel 
zink

96.0

<1

Geen

27

0.43

1.7

17

<0.05

26

<0.5

6.6

200

105

P.74

5.98

35.2 
0.0503 
40.9 
0.35

19.2

89.6

<1

Geen

<20

<0.2

<1.5

<5

<0.05

<10

<0.5

<3

<20

54.2 
0.241 
3.69 
7.24 
0.0503

11

0.35

6.12

33.2

0.60

15

40

0.15

50

1.5

35

140

6.8

102

115

18

290

96

68

430

920

13

190

190

36

530

190

100

720

20

0.20

3.0

5.0 
0.050

10

1.5

4.0 
20

Monstercode en monstertraject 
’ 12171358-007 B407-1 B407 (0-30)
‘ 12171358-008 B408-2 B408 (50-100)

De resultaten zijn voor de inten/entiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 Juii 2013, 
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de aditergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. 
Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCS (per 30-07-2008) (www.Senlernovem.nl) en de 
wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
* hel gehalte is groter dan de achteigrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
*“ het gehalte is groter dan de inten/entiewaarde
- geen toetsingswaarde voor opgesteld

niet geanalyseerd
* Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen). Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
‘ gecorrigeerd gehalte Is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achteigrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de

RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.

" gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK 
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

* De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake 
is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.

" Origineel resultaat
" Omgerekend resultaat
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebmik gemaakt van de volgende 
samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

Bodemtype humus lutum 
1 2% 2%

projectnummer; 67194,14 december 2015
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (aehaÊlen In ma/kads, lenzil anders aangegeven)

Monstercode
Bodemtype

B409-3
1

or

B410-2
1

or

AW 1/2(AW+I) I RBK
eis

droge stof (gew.-%) 
gewicht artefacten (g) 
aard van de artefacten (-)
METALEN
barium*
cadmium
kobalt
koper
kwik
iood
moiybdeen
nikkei
zink

90.5
<1

Geen

<20
0.48
<1.5
5.2 

<0.05 
<10 
<0.5
4.2 
170

54.2 
0.826 
3.é9 
10.8 
0.0503

11
0.35
12.2 
403

93.8
<1

Geen

<20
0.30
<1.5

30
<0.05

40
<0.5
3.6
130

54.2
°3Vs

oS
10.5
'308

0.60
15
40

0.15
50
1.5
35

140

6.8
102
115
.18

290
96
68

430

920
13

190
190
36

530
190
100
720

20
0.20
3.0
5.0 

0.050
10
1.5
4.0 
20

Monstercode en monstertraject 
' 12171358-009 8409-38409(50-100)
‘ 12171358-010 8410-2 8410(20-50)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, 
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het 8esluit 8odemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. 
Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OC8 (per 30-07-2008) (www.Sentemovem.nl) en de 
wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassinceerd:
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en intenrentiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de inten/entiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
- geen toetsingswaarde voor opgesteld

niet geanalyseerd
ft Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen). Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
‘ gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de 

R8K rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.

° gecorrigeerd gehalte is groter dan de xhtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK 
rapportagegrerrs zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

* De interverrtiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake 
is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.

" Origineel resultaat
" Omgerekend resultaat
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebmik gemaakt van de volgende 
samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

Bodemtype humus lutum 
1 2% 2%

projectnummer: 67194, 14 december 2015
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Tabel: Ar iiesultaten arend (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, teraii am/ers aanaeaevenl

MoEistercode
Bodeintype

B410-3
1

or

B411^
1

or

AW 1/2(AW+I) I RBK
eis

droge stof (gew.-%) 93.6 - 88.9 -
gewicht artefacten (g) <1 -- <1 -
aard van de artefacten (-) Geen Geen ■■

METALEN
barium* <20 54.2 <20 54.2 920 20
cadmium 0.31 0.534 <0.2 0.241 0.60 6.8 13 0.20
kobalt <1.5 3.69 <1.5 3.69 15 102 190 3.0
koper 6.1 12.6 <5 7.24 40 115 190 5.0
kwik <0.05 0.0503 <0.05 0.0503 0.15 18 36 0.050
lood <10 11 <10 11 50 290 530 10
molybdeen <0.5 0.35 <0.5 0.35 1.5 96 190 1.5
nikkel <3 6.12 <3 6.12 35 68 100 4.0
zink <20 33.2 <20 33.2 140 430 720 20

Monstercode en EnonsteEtraject 
’ 12171358-011 B410-3B410 (50-100)
‘ 12171358-012 B411-4 B411 (110-150)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juU 2013, 
Staatcourant 27 Juni 2013, Nr. 16875en voor de achtergrondwaanie aan hei Besluit Boderr^waliteit, Staatscourant 20 december2007, Nr. 247. 
Tevens zijn de voigende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantai OCB (per 30-07-2008) (www.Serrlernovem.nl) en de 
wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met virijzirtgen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die tie betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn ais voigt geciassificeerd:
*. het gebatte is groter dan de achtergmndwaarde en kieiner dan of gefijk aan het getrMdelde van de xittergrond- en interventiewaanie 
** , het gehaite is groter dan het gemiddelde van de achtergmnd- en intenrentiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
“* het gehaite is groter dan de interventiewaarde
- geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen). Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
“ gecorrigeerd gehaite is groter dan of geiijk aan de achtergmndwaarde (of geen achtergmndwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de

RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
acrittergroTKlwaarde Ie zijn.

° gecorrigeerd gehaite is groter dan de achtergmndwaarde (of geen achtergmndwaarde voor opgesteld), en gmter dan de RBK 
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

* De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situatiès waarbij duidelijk sprake is van antmpogene verontreiniging en geen sprake 
is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.

" Origineel resultaat
Omgerekend resultaat

De achtergEond- en inteiventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebniik gemaakt van de voigende 
samensteiling: (Ais humus/iutum niet is gemeten geidt een defauit waarde van iutum = 25% en organische stof = 10%.)

Bodemtype humusiutum 
1 2% 2%

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten In ma/kads, temll anders aanaeaeven)

Monsterrade
Bodemtype

B412-3
1

or

B413-2
1

or

AW 1/2(AW+I) I RBK
eis

droge stof (gew.-%) 99.5
gewicht artefacten (g) <1
aard van de artefacten (-) Geen

METALEN
barium* 
cadmium 
kobait 
.koper 
kwik 
iood .
moiybdeen <0.5
nikkei <3
zink <20

<20
0.30
<1.5

<5

54.2 
0.516 
3.69 
7.24

<0.05 0.0503
<10 11 

0.35 
6.12
33.2

89.7

<1

Geen

<20

<0.2

2.7 
<5

<0.05

<10

<0.5

3.8 
<20

54.2 
0.241 
9.49 
7.24 
0.0503

11

0.35

11.1

33.2

0.60

15

40

0.15

50

1.5

35

140

6.6

102

115

18

290

96

68

430

920

13

190

190

36

530

190

100

720

20

0.20

3.0

5.0 
0.050

10

1.5

4.0 
20

Monstercode en monstertraject 
' 12171358-013 8412-3 8412(50-100)
‘ 12171358-014 8413-2 8413(20-50)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals venneld in de Circulaire bodemsanering per 1 Juli 2013, 
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het 8esluit 8oden*waliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. 
Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Sentemovem.nl) en de 
wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijsngen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden oversdrrijden zijn als volgt geclassificeerd:
• het gehalte is groter dan de achtergmndwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaanie
*• het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaanie
*** het gehalte is groter dan de inten/entiewaanie
- geen toetsingswaarde voor opgesteld 

niet geanalyseerd
# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen). Staatscourant nr. 22335(02-11-2012).
‘ gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wél kleiner dan de 

R8K rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaanie te zijn.

“ gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de R8K 
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

* De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake 
is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.

" Origineel resultaat
" Omgerekend resultaat
De achtergrond- en intenrentiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende 
samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

Bodemtype humuslutum 
1 2% 2%

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Tabel: Analyseresultaten arend (as3000) monsters (gehalten In mg/kgds, (enz// anders aanaegeven)

Monstercode
Bodemtype

B414-1
1

er

B415-1
1

er

AW 1/2(AW+I) I

br

RBK
eis

droge stof (gew.-%) 89.1 - 90.8 -
gewicht artefacten (g) <1 - <1 -
aard van de artefacten (■) Geen ■■ Geen -
METALEN
barium* <20 54.2 51 198 920 20
cadmium <0.2 0.241 0.89 ,1.53 * 0.60 6.8 13 0.20
kobalt 2.3 8.09 2.0 7.03 15 102 190 3.0
koper <5 7.24 18 37.2 40 115 190 5.0
kwik <0.05 0.0503 0.10 0.144 0.15 18 36 0.050
lood <10 11 140 '22Ó * 50 290 530 10
moiybdeen <0.5 0.35 <0.5 0.35 1.5 96 190 1.5
nikkel 3.6 10.5 4.9 14.3 35 68 100 4.0
zink 30 71.2 180 427 * 140 430 720 20

Monstercode en monstertraject 
' 12171358-015 B414-1 B414 (8-50)
‘ 12171358-016 B415-18415(0-50)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circuiaire bodemsanering per 1 Juli 2013, 
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675en voor de achtergrondwaanie aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 decen^r 2007, Nr. 247. 
Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Sentemovem.nl) en de 
wijziging in de Staatscourant 67 van 7 aprii 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de inten/entiewaarde
*** het gehalte is groter dan de intenrenliewaarde
- geen toetsingswaarde vooropgesteld 

niet geanalyseerd
* Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen). Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
‘ gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wet kleiner dan de 

RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.

° gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK 
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

* De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake 
is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.

" Origineel resultaat
" Omgerekend resultaat
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende 
samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

Bodemtype humus lutum 
1 2% 2%

projectnummer: 67194,14 december 2015



4.ANKELMA
bodem- en asbest in grond onderzoek Kazernelaan 101 te Weert INQENIEURSBUREAU V t y 

VOOI CEO UILIIÜ EN EUlOEIINBSEECNIIEN

Tabel: Analvseresultaten arond fasSOM) monsters (aehalten in nur/kads, tenzii arulers s even)

Monsterc^ode
Bodemtype

B418-3
1

or

B419-4
1

or

AW 1/2(AW+I) I RBK 
eis

droge stof (gew.-%) 96.0
gewicht artefacten (g) <1
aard van de artefacten (-) Geen

METALEN
barium* 
cadmium 
kobait 
koper 
kwik 
iood
moiybdeen <0.5
nikkei <3
zink 30

<20
0.40
<1.5

<5

54.2 
0.689 
3.69 
7.24

<0.05 0.0503
12 18.9

0.35 
6.12
71.2

92.9
<1

Geen

<20 54.2
0.49 (j.844
<1.5 3.69

<5 7.24
<0.05 0.0503

16 25.2
<0.5 0.35

<3 6.12
41 97.3

0.60
15
40

0.15
50
1.5
35

140

6.8
102
115

18
290
96
68

430

920
13

190
190
36

530
190
100
720

20
0.20
3.0
5.0 

0.050
10
1.5
4.0 
20

Monstercode en monstertraject 
' . 12171358-017 B418-3 8418(70-120)
‘ 12171358-018 8419-4 8419(90-140)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden mals vermeld In de Circulaire bodemsanering per 1 Juii 2013, 
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het 8esluit 8odemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. 
Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OC8 (per 30-07-2008) (www.Santernovem.nl) en de 
wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
* hel gehalte is groter rian de achtergrondwaarde en kleiner dan of geli'fir aan het gemiddelde van de achtergrond- en Interventiewaarde
** hel gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en Intenrentlewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
*** hef gehaite is gmter dan de interventiewaarde 
- geen toetsingswaarde voor opgesteid 

niet geanalyseenl
ft Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
RBK Tabei 1 (rapportagegrenzen). Staatscourant nr. 22335(02-11-2012).
“ gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de

R8K rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.

‘ gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK 
rapportagegrens zoals beschreven In de Staatscourant nr'. 22335 (02-11-2012).

. * De intenrentlewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake 
is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.

" Origineel resultaat
" Omgerekend resultaat
De achtergrond- en intenrentiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebnjik gemaakt van de volgende 
samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

Bodemtype humus lutum 
1 2% 2%

projectnummer: 67194,14 december 2015
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten In ma/kads, tenzil anders aanaeam/en)

Monstercode
Bodemtype

droge stof (gew.-%) 
gewicht artefacten (g) 
aard van de artefacten (■)

METALEN .barium*^
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

B420-2
1

or

B421-1
1

or

AW 1/2(AW+I) I

94.7
<1

Geen

23
0.65
2.3 
9.5 

0.05
27

<0.5
4.4 
79

89.1
1.12
8.09
19.7 
0.0718 
42.5 
0.35
12.8 
187

92.3
<1

Geen

i 11.8 
<0.05 0.0503

15 23.6

22
0.60
1.9
5.7

<0.5
3.8
77 .183.

0.60
15
40

0.15
50
1.5
35

140

6.8
102
115

18
290

96
68

430

RBK
eis

920
13

190
190
36

530
190
100
720

20
0.20
3.0
5.0 

0.050
10
1.5
4.0 
20

Monstercode en monstertraject 
' 12171358-019 B420-2 B420 (50-100)
‘ 12171358-020 B421-1 B421 (8-50)

De resultaten zijn voor de inlen/entiewaarde gefoefst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circuiaire bodemsanering per 1 juli 2013, 
Staatcourant 27Juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Bestuit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december2007, Nr. 247. 
Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Sentemovem.nl) en de 
wijziging in de Staatscourant 67 van 7 aprii 2009 en met wijnngen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die de betrettende foefs/ngswaarcfen overschrijden zijn als volgt geclassiliceerd:
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gernddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
- geen toetsingswaarde voor opgesteld

niet geanalyseerd
» Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen). Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
‘ gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergmndwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de 

RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.

“ gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (o! geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK 
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

* De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake 
is van thernmsch gereinigde grond en baggerspecie.

°' Origineel resultaat
Omgerekend resultaat

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende 
samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

Bodemtype humuslutum 
1 2% 2%

projectnummer: 67194,14 december 2015
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TabeÊ: AnahfseresuUaten arond fas3000) monsters (aehalten in ma/kgds, teraii anders aangegeven)

Monstercode
Bodemtype

B422-2 
1 ■

or

B423-1
1

or

AW 1/2(AW+I) I RBK
eis

droge stof (gew.-%) 
géwicht artefacten (g) 
aard van de artefacten (-)
METALEN
barium*
cadmium
kobait
koper
kwik
iood
moiybdeen
nikkei
zink

94.6
<1

Geen

<20
0.38
<1.5
7.3

<0.05
19

<0.5 .
3.0
53

54.2
0.654
3.69
15.1
0.0503
29.9
0.35
8.75
126

89.6
<1

Geen

20
0.52
2.3
14

0.06
82

<0.5
4.7
140

si“
b.35

S

0.60
15
40

0.15
50
1.5
35

140

6.8
102
115

18
290

96
68

430

920
13

190
190

36
530
190
100
720

20
0.20
3.0
5.0 

0.050
10
1.5
4.0 
20

Monstercode en monstertraject 
' 12171358-021 8422-28422(50-100)
‘ 12171358-022 8423-18423(0-20)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vernield in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, 
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de acMergrondwaarde aan het 8esluit 8odemkwatiteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. 
Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OC8 (per 30-07-2008) (www.Sentemovem.nl) en de 
wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en inten/entiewaarde 
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
*** hef gehalte is groter dan de inten/entiewaarde
- geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
ft Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
RBK Tabe/1 (rapportagegrenzen). Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
‘ gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de 

R8K rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.

“ gecorr^eerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter (fan rte R8K
rapportagegreris zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

* De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake 
is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.

" Origineel resultaat
" Omgerekend resultaat
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de voigende ■ 
samensteiiing: (Ais humus/iutum niet is gemeten geidt een defauit waarde van iutum = 25% en organische stof = 10%.)

Bodemtype humusiutum 
1 2% 2%

projectnummer: 67194, 14 december 2015
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten In ma/kads, tenzij anders aangegeven)

Monstercode
Bodemtype

droge stof (gew.-%) 
gewicht artefacten (g) 
aard van de artefacten (-)
METALEN
barium*
cadmium
kobait
koper
kwik
lood
moiybdeen 
nikkei ' 
zink

B424-1
1

or

B425-1
1

or

AW 1/2(AW+i) i

92.8
<1

Geen

<20
0.22
1.6
16

0.06
71

<0.5
3.3
65

94.7
<1

Geen

54.2
0.379
5.62 
33.1 
0.0862 
.112 
0.35
9.62 
154

0.0862

0.60
15
40

0.15
50
1.5
35

140

6.8
102
115

18
290

96
68

430

RBK
eis

920
13

190
190
36

530
190
100
720

20
0.20
3.0
5.0 

0.050
10
1.5
4.0 
20

Monsterende en monstertraject 
' 12171358-023 8424-18424(0-20)
‘ 12171358-024 8425-18425(0-20)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoais vermeid in de Circulaire bodemsanering per 1 juü2013, 
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het 8esiuit 8odemi(watiteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. 
Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantai OCB (per 30-07-2008) (www.Sentemovem.ni) en de 
wijziging in de Staatscourant 67 van 7 aprit 2009 en met wijzingen zoais beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:

hel gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
*** het gehalte is groter dan de intenrentiewaarde 
- geen toetsingswaarde voor opgesteld

niet geanalyseerd ,
# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen). Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
‘ gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de 

R8K rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.

“ gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de R8K 
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

* De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake 
is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.

" Origineel resultaat
“ Omgerekend resultaat
De achtergrond- en intenrentiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiiing. Voorde toetsing is gebruik gemaakt van de volgende 
samenstelling: (Ais humus/lutum niet is gemeten geidt een defauit waarde van iutum = 25% en organische stof = 10%.)

Bodemtype humus iutum 
1 2% 2%
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Tabel: Analyseresunaten grond (asSOOO) monsters (gehalten In ma/kads. tenzil anders aanaeaeven)

Monstercode
Bodemtype

MM131
1

or br

501-2
1

or br

AW 1/2(AW+I) 1 RBK
eis

droge stof (gew.-%) 96.1 96.4
gewicht artefacten (g) <1 -- <1 -
aard van de artefacten (-) Geen "" Geen ■■

organische stof (gloeiverlies) (% vd
DS) 0.6 "

■

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd DS) 3.6 - -
METALEN
barium* 30 116 <20 54.2 920 20
cadmium <0.2 0.241 0.30 0.516 0.60 6.8 13 0.20
kobalt 2.5 8.79 2.7 9.49 15 102 ■ 190 3.0 ■
koper 5.6 11.6 <5 7.24 ■ 40 115 190 5.0
kwik <0.05 0.0503 <0.05 0.0503 0.15 18 36 0.050
lood 15 23.6 <10 11 50 290 530 10
molybdeen <0.5 0.35 <0.5 0.35 1.5 96 190 1.5
nikkel 6.5 19 3.8 11.1 35 68 100 4.0
zink 37 87.8 34 80.7 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0.01 - -
pak-totaal(10van VROM) (0.7
factor) 0.277 0.277 - 1.5 21 40 0.35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor) (pg/kgds) 4.9 24.5 a

- 20 510 1000 4.9

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 <20 70 190 2595 5000 35

Monster(»de en monstertraject
' 12171358-025 MM131 B416 (8-20) B417 (8-20)
‘ 12191397-001 501-2501 (15-50)

swaarden zoals vermeld In de Circulaire bodemsanering per 1 Juli 2013,De resultaten zijn voor de inten/entiewaarde getoetst aan de to
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 76675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december Z107, Nr. 247. 
Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Sentemovem.nl) en de 
wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en inlenrentiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de inten/entiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
- geen toetsingswaarde voor opgesteld 

niet geanalyseerd
* Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen). Staatscourante. 22335(02-11-2012).
‘ gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde vooropgesteld), maar wel kleiner dan de

RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant m. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.

° gecorrigeerd gehalte is grcrier dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groler dan de RBK
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

* De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake 
is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.
Origineel resultaat 
Omgerekend resultaat

De achtergrond- en intenrentiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebmik gemaakt van de volgende 
samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

Bodemtype humus lutum 
1 2% 2%
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten In mo/kads, teraii anders aanaeaeven)

Monstercode
BodeETitype

502-1
1

or

503-1
1

or

AW 1/2(AW+I) I RBK
eis

droge stof (gew.-%) 88.3
gewicht artefacten (g) <1
aard van de artefacten (-) Geen

METALEN
barium* 
cadmium 
kobait 
koper 
kwik 
iood
moiyMeen <0.5
nikkei 4.1
zink 55

91.0
<1

Geen

<20
<0.2
2.2
9.9

54.2 
0.241 
7.73 
20.5 

<0.05 0.0503
28 44.1

0.35 
12 

131

85.2 
'P,654 
7.38 
20.7 

<0.05 '0.0503
28 44.1

22
0.38
2.1
10

<0.5
4.2
110

0.35
12.2
261

0.60
15
40

0.15
50
1.5
35

140

6.8
102
115

18
290

96
68

430

920
13

190
190
36

530
190
100
720

20
0.20
3.0
5.0 

0.050
10
1.5
4.0 
20

Monstercode en monstertraject 
’ 12191397-002 502-1502(0-15)
‘ 12191397-003 503-1503(0-15)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circuimre bodemsanering per 1 Juli 2013, 
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de acMergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. 
Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantai OCB (per 30-07-2008) (www.Sentemovem.nl) en de 
wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijsngen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn ais voigt geclassificeerd:
* het gebatte is groter dan de achtergrondwaarde en kieiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
** het gebatte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of getijk aan de inten/entiewaarde
*** het gebatte is groter dan de interventiewaarde

geen toetsingswaarde voor opgesteld 
niet geanalyseerd

ff Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen). Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
‘ gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de

RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.

“ gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

* ' De interventiewaarde voor barium geidt alleen voor die situaties waarbij duideiijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake
is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.

" Origineei resultaat ‘
Omgerekend resultaat

De achtergrond- en intenrentiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensteiiing. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de voigende 
samensteiiing: (Ais humus/iutum niet is gemeten geidt een defauit waarde van iutum = 25% en organische stof = 10%.)

Bodemtype humus iutum 
1 2% 2%
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Samenvatting

In opdracht van Rijksvastgoedbedrijf van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, Directie Vastgoedbeheer, Afdeling Expertise & Realisatie Defensie, Sectie 
Beheer & Omgevingsmanagement, Team Bodem heeft Tauw een vooronderzoek op basis van de 
NEN 5725 uitgevoerd ter plaatse van de Van Home kazerne in Weert.

De aanleiding voor het vooronderzoek is:
• Het voornemen om de locatie af te stoten

Het doel van het onderzoek is;
• Het in beeld brengen van alle mogelijke locaties waar bodembedreigende activiteiten hebben 

plaatsgevonden
• Een nieuwe eigenaar van de locatie inzicht te geven in de aanwezige bodemkwaliteit

Uit de resultaten van het vooronderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:
• Het gehele terrein is verdacht voor de aanwezigheid van verontreinigingen
• In een groot aantal reeds uitgevoerde boringen zijn bijmengingen met puin, sintels en slakken 

aangetoond
• Er is geen onderzoek naar de aanwezigheid van asbest gedaan
• De beschikbare onderzoeksrapporten zijn in veel gevallen te oud en geven daarom 

onvoldoende de huidige kwaliteit van de bodem weer

Naar aanleiding van deze conciusies wordt aanbevolen een actualiserend bodemonderzoek uit te 
laten voeren om de huidige kwaliteit van de bodem op de locatie in beeld te brengen.
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1 Inleiding

In opdracht van Rijksvastgoedbedrijf van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, Directie Vastgoedbeheer, Afdeling Expertise & Realisatie Defensie, Sectie 
Beheer & Omgevingsmanagement, Team Bodem heeft Tauw een vooronderzoek op basis van de 
NEN 5725 uitgevoerd ter plaatse van de Van Horne kazerne in Weert.

De aanleiding voor het vooronderzoek is;
• Het voornemen om de locatie af te stoten

Het doel van het onderzoek is:
• Het in beeld brengen vari alle mogelijke locaties waar bodembedreigende activiteiten hebben 

plaatsgevonden
• Een nieuwe eigenaar van de locatie inzicht te geven in de aanwezige bodemkwaliteit
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2 Vooronderzoek

2.1 Inleiding
Tauw heeft het vooronderzoek uitgevoerd op basis van de NEN 5725 maar niet geheel conform 
de NEN 5725.

De informatie die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld is het volgende:
• Kaart met de ligging van de onderzoekslocatie
• Digitale ondergrond
• PDF's van bodemonderzoeksrapporten

Op verzoek van de opdrachtgever is het vooronderzoek gericht op de informatie over de 
onderzoekslocatie. In afwijking van de NEN 5725 is de omgeving van de onderzoekslocatie niet 
meegenomen in het onderzoek. Op verzoek van de opdrachtgever is geen informatie ingewonnen 
bij gemeente Weert en provincie Limburg.

In dit vooronderzoek is informatie verzameld over:
• Voormalig bodemgebruik
• Huidig bodemgebruik
• Toekomstig bodemgebruik
■ Bodemopbou w en geohydrologie
• (financieel-jjuridische zaken
• Uitgevoerde bodemonderzoeken en bekende verontreinigingen

In bijlage 1 is de regionale ligging van de onderzoekslocatie weergeven. In bijlage 2 is een 
situatieschets met daarop de locatie-contour van het onderzoek opgenomen. In bijlage 3 is een 
overzicht opgenomen van de aangeleverde onderzoeken.
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2.2 Uitgevoerde werkzaamheden vooronderzoek 

2.2.1 Geraadpleegde informatiebronnen
In onderstaande tabel is de gevonden informatie per geraadpleegde informatiebron vermeld.

Tabel 2.1 Aangetroffen informatie per informatiebron

Digitale informatiebron Aanqetroffén Informatie en dossiernummer
Kadaster Kadastrale kaart en uittreksels
Bodemloket Informatie over uitgevoerde bodemonderzoeken en voormalige- en

huidige verdachte activiteiten en opslagtanks

Archief Dienst Vastgoed Defensie Informatie over uitgevoerde bodemonderzoeken en voormaiige- en

huidige verdachte activiteiten en opsiagtanks

NAGROM, VEWiN, RiVM Gegevens over regionale geohvdrologie en bodemopbouw

Watwaswaar.ni Historische topografische kaarten '
Ruimteliikeplannen.nl Informatie over bestemmingsplannen in Nederland

Expioad BV (Jos Walraven) Informatie over Conventionele Ongesprongen Explosieven

Actief Bodembeheer de Kempen Zinkassenwegen

Provincie Limburg Informatie over provinciale archeologische aandachtsgebieden

Provincie Limburg Circa 35 é 40 cm dossier aanwezig. Op verzoek van de opdrachtgever

is het dossier niet ingezien

Bodembeheerplan gemeente Weert Bodemfunctie en bodemkwaliteitskaart

Gemeentearchiefweeit.nl Informatie over de Van Horne Kazerne
Bouw-/ milieu en bodemarchief gemeente Op verzoek van de opdrachtgever is geen informatie ingewonnen b j
Weert gemeente Weert

Erfgoedhuis Weert Historische foto’s: geen relevante informatie

http://archeologieinnederiand.ni/ Informatie over archeologie in Nederland

In bijlage 5 zijn kopieën opgenomen van relevante archiefstukken.

2.2.2 Locatie-inspectie
Op 22 september 2014 is door||^^^|een bezoek gebracht aan de onderzoekslocatie en is 
het terrein en de directe omgeving verkend. Op verzoek van de opdrachtgever zijn geen foto’s 
genomen tijdens de locatie-inspectie. Er is geen interview uitgevoerd.
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2.3 Resultaten vooronderzoek

2.3.1 Algemene gegevéns
De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van 393.700 m^.

De regionale ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1.
In bijlage 2 is een situatietekening van de onderzoekslocatie weergegeven.

2.3.2 Bodemopbouw en geohydrologie
In tabel 2.5 is de regionale bodemopbouw en geohydrologie weergegeven.

Tabel 2.5 Regionale geohydrologische gegevens en bodemopbouw

Grondwater stromingsrichting *1) Oost

St iqhoogte van hel grondwater *1) 31,63m+NAP

Ligging t.o.v. GrondwaterBeschermingsgebied *2) 1.957 m
Maaiveld hoogte *3) ■ 34,9 m +NAP

Dieote freatisch grondwater *4) 1,2-2,5m-mv

Geologie *5) Leemarm f in zand op grof zand

Dikte van de Deklaag *4) 5-1 Om

Zout of brak grondwater *6) Nee

*1) NAGROM. NAtionaal GROndwater Model.
*2) VEWIN. Provinciale overzichten win- en productiemiddeien.

*3) Topografische Dienst. Hoogtecijferkaart
*4) RiVM (ed.) 1987. Kwetsbaarheid van het grondwater

*5) Toegepaste Geoiogischekaart
*6) Atlas van Nederland

Lokale omstandigheden zoals waterlopen, drainagesystemen, (lekke) rioleringen en dergelijke 
kunnen de regionale stromingsrichting van het freatisch grondwater beïnvloeden.

Uit de reeds uitgevoerde onderzoeken blijkt dat er is op de locatie sprake is van antropogene 
ophooglagen.

2.3.3 (Financieel-)juridische informatie
Bij het kadaster is informatie opgevraagd. In bijlage 4 is de kadastrale informatie opgenomen.
Uit de informatie blijkt dat er geen publieksrechtelijke beperkingen op de locatie van toepassing zijn.
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2.3.4 Voormalig en huidig bodemgebruik
De onderzoekslocatie is globaal op te delen in twee delen. Het kazerneterrein ligt oostelijk van de 
Nelissenhofweg tussen de Kazernelaan, de Nelissenhofweg, de Parklaan, de Ambachthof en de 
Hallenhof. Het voormalig Bisschoppelijk College ligt westelijk van de Nelissenhofweg, tussen de 
Kazernelaan, de IJzerenmanweg en de Parklaan. In bijlage 7 is van een groot aantal gebouwen 
het jaartal opgenomen waarin de bouwvergunning is afgegeven.

Omstreeks 1938 is gestart met de bouw van de Van Horne Kazerne, waarop de Koninklijke 
Militaire school (KMS) is gevestigd. Op topografische kaarten op watwaswaar.nl is te zien dat tot 
1953 niets van de bebouwing op kaart is vastgelegd. Op de kaart van 1953 is de bebouwing in de 
noordwestelijke hoek van het terrein goed zichtbaar. Op het zuidwestelijk deel van het terrein (de 
huidige parkeerplaats en hindernisbaan) zijn een aantal kleine gebouwen aanwezig. Op de kaart 
van 1973 is een groot deel van de bebouwing niet meer zichtbaar. Op de kaart van 1994 is weer 
een deel van de bebouwing zichtbaar, alsmede de sintelbaan zuidoostelijk op het terrein.

Het terrein is tot op heden nog in gebruik door de KMS.
Omstreeks 1970 is het voormalige Bisschoppelijk College gebouwd. Uit de topografische kaarten 
is op te maken dat in een later stadium nog een gebouw is bijgeplaatst, en verhardingen rondom 
de bebouwingen zijn aangelegd.
Uit de locatie-inspectie is gebleken dat de bebouwing op het terrein nu grotendeels is gesloopt.

2.3.5 Bodemfunctie en bodemkwaliteit en bodemfunctie
Uit de bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart van de gemeente Weert blijkt het volgende:

Tabel 2.4 Gegevens bodemfunctie- en bodemkwaliteitskaart

Onderdeel Deelgebied Klasse

Bodemfunctie KMS Industrie

Vm. BisschoDoelük College Wonen

Bodemkwaliteitsklasse bovengrond (0-0,5 m-mv) Gehele terrein Wonen

Bodemkwaiiteitsklasse ondergrond Gehele tenein Natuur en landbouw

2.3.6 Archeologie
De onderzoekslocatie ligt niet in een archeologisch aandachtsgebied (bron: 
http://archeologieinnederland.nl/).

2.3.7 Zinkassenwegen
De locatie is gelegen in de Kempen, een gebied waar in het verleden zinkassen zijn toegepast 
voor bijvoorbeeld ophoging van terreindelen of verharding van wegen en paden.
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Bij Actief Bodembeheer de Kempen zijn geen gegevens aanwezig over zinkassenwegen op het 
terrein van de Van Home kazerne. Er is geen terreindekkend onderzoek bekend over de 
aanwezigheid van zinkassen.

2.3.8 Stortplaatsen
Er zijn geen gegevens bekend over de aanwezigheid van stortpiaatsen op de iocatie. 
Stortpiaatsen kunnen bijvoorbeeid dempingen of ophogingen zijn die bestaan uit huisvuil, 
bedrijfsmatig afval, bouw- en sloopafval, batterijen of ander soort materiaal.

2.3.9 Bodembedreigende activiteiten
In bijlage 7 is een overzichtstabel opgenomen van de - uniek genummerde - deellocaties met 
gebouwen, (verdachte) activiteiten, uitgevoerde onderzoeken, resultaten en conclusies. Bijlage 8 
geeft op kaart de conclusies weer met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem.

2.3.10 Aanwezigheid van asbest
Gezien de ouderdom van de gebouwen bestaat de kans dat in de gebouwen mogelijk asbest is 
toegepast. Dit asbest kan bij de sloopwerkzaamheden in de bodem terecht zijn gekomen. Uit de 
verschillende onderzoeken blijkt dat op een groot deel van het terrein bijmengingen met puin 
aanwezig zijn in de grond. Bijmengingen met puin kunnen wijzen op de aanwezigheid van asbest 
in de bodem. Voor zover bekend is er geen onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van 
asbest.

2.3.11 Uitgevoerde bodemonderzoeken en al bekende verontreinigingen
In bijlage 2 is een overzicht en korte beschrijving van de eerder uitgevoerde bodemonderzoeken 
op de onderzoekslocatie weergegeven. Ten behoeve van het onderzoek is het kazerneterrein 
ingedeeld in deellocaties met al dan niet reeds aangetoonde punt- of diffuse bronnen van 
bodemverontreiniging.

Op het kazerneterrein zijn over het gehele terrein bodemonderzoeken uitgevoerd in het kader van 
bouw- en (enkele) milieuvergunningen. Daarnaast is enkele malen de algemene bodemkwaliteit 
bepaald ter plaatse van de niet verdachte terreindelen.
Uit de onderzoeken blijkt dat het gehele terrein overwegend diffuus is verontreinigd met zware 
metalen. Plaatselijk zijn verhoogde gehalten PAK en minerale olie zonder directe oorzaak 
aangetoond. In een groot aantal boringen zijn bijmengingen met puin, sintels en/of slakken 
aangetoond.
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Op een enkele locatie zijn sterke verontreinigingen met zware metalen in grond en grondwater 
aangetoond. De lichte tot sterke verontreinigingen zijn in veel gevallen toegeschreven aan 
regionaal verhoogde achtergrondwaarden. In de Kempen worden regelmatig verhoogde 
achtergrondwaarden in het grondwater aangetoond.

Van de locatie BOS-pomp is bekend dat een volledige multifunctionele sanering heeft 
plaatsgevonden. Nabij gebouw 23 is een sterke grondverontreiniging met zware metalen deels 
venwijderd ten behoeve van nieuwbouw.

In bijlage 7 is een overzichtstabel met deellocaties, resultaten van onderhavig vooronderzoek, 
verontreinigingshypothese en aanbevolen onderzoekstrategie opgenomen. Voor locaties waar 
activiteiten hebben plaatsgevonden die niet als bodembedréigend worden gezien, is als 
hypothese gesteld dat de locatie diffuus kan zijn verontreinigd (in lijn met de resultaten van de 
terreindekkende onderzoeken).

In bijlage 8 is een kaart opgenomen met de situering van de deellocaties. Deellocaties waarvan 
de situering niet met zekerheid is aan te geven, zijn rood weergegeven.

In bijlage 9 is een kaart opgenomen met een overzicht van de kwaliteit van de bodem ter plaatse 
van de onderzochte verdachte deellocaties. De resultaten van terreindekkende onderzoeken zijn 
hierin niet meegenomen.

Verontreinigingen met zware metalen in grond wijzen op een lokale oorzaak, zoals sintels, puin of 
het toepassen van verontreinigde grond.

Uit de bodemonderzoeken van het kazerneterrein blijkt dat op de locatie een aantal sintelwegen 
aanwezig zijn of zijn geweest. In bijlage 7 is aangegeven op welke deellocaties een sintelweg 
aanwezig is of is geweest. Bij AbdK zijn geen gegevens bekend over de aanwezigheid van 
zinkassenwegen. Het is niet bekend of alle sintelwegen op de locatie zijn onderzocht.

2.3.12 Besluiten Wet Bodembescherming
Uit informatie op www.bodemloket.nl blijkt dat de provincie Limburg als Bevoegd gezag Wet 
Bodembescherming (Wbb) vijf besluiten in het kader van de Wbb heeft genomen ten aanzien van 
verontreinigingen op het terrein. De besluiten zijn ingezien bij de provincie Limburg, één van de 
besluiten betrof een goedkeuringsbrief op een saneringsevaluatie.

Van de locatie BOS-pomp zijn een beschikking ernst en urgentie en een goedkeuringsbrief naar 
aanleiding van een saneringsevaluatie aangetroffen in het dossier. De beschikking betreft 
besluiten op ernst en urgentie van de verontreinigingen 'als gevolg van de BOS-pomp.
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In de goedkeuringsbrief is te lezen dat het bevoegd gezag heeft ingestemd met de uitgevoerde 
sanering. In de grond is een lichte restverontreiniging met vluchtige aromaten achtergebleven.

Van de locatie ter plaatse van gebouw 23 zijn twee beschikkingen aangetroffen in het dossier. Uit 
de eerste beschikking blijkt dat op de locatie is een ernstig, niet urgent geval van 
bodemverontreiniging in de grond aanwezig in de laag van 0,15 tot 0,6 m -rtiv. De 
verontreinigingen zijn het gevolg van een ophooglaag van puin, kolengruis en sintels. Er is 
ingestemd met het saneringsplari.
Uit de tweede beschikking blijkt dat de sanering is uitgevoerd conform saneringsplan en dat 
er een restverontreiniging met ernstig verontreinigde grond is achtergebleven op de locatie.

Van de locatie ter plaatse van gebouw 30 is één beschikking aangetroffen in het dossier. Uit de 
beschikking blijkt dat er een ernstige, niet spoedeisende sterke verontreiniging met zink 
aanwezig is als gevolg van een ophooglaag. Er zijn geen gegevens bekend over sanering 
van de verontreinigingen.

2.3.13 Locatie-inspectie ________
Op 22 september 2014 is door^^BHI(''°°'''^^*'9 cursist aan de KMS te Weert) een bezoek 
gebracht aan de onderzoekslocatie en is het terrein verkend. Vóór de uitvoering van de locatie- 
inspectie was door de heer Henry Silooy, van het ministerie van Defensie, bekend gemaakt dat er 
geen foto’s gemaakt mochten worden op de onderzoekslocatie.

Tijdens de onderzoekslocatie zijn enkele activiteiten onderkend die invloed kunnen hebben op de 
plaatselijke bodemkwaliteit namelijk:

Deellocatie 30: Milieudepot
Bij het milieudepot is een brede slangaansluiting te zien. Tevens is hier een oog- en nood douche 
aanwezig. Op basis van deze bevindingen wordt verondersteld dat hier mogelijk irriterende 
stoffen worden overgepompt.

Deellocatie 31: Opslag ontvlambare en/of bijtende stoffen
De opslagkast is voorzien van een slot. Op de deur staan waarschuwingssymbolen voor 
ontvlambare stoffen, rookverbod en waarschuwingssymbolen voor bijtende stoffen. Welke stoffen 
het betreft, is niet naar voren gekomen uit de locatie-inspectie.

Deellocatie 32: Trafo/ hoogspanningsaansluiting
Dit gebouw is verdacht voor (transformator)olie en PC Bs.
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Deellocatie 34: Wasplaats
De afspuitplaats is verdacht op het voorkomen van minerale olie. Voor zover bekend worden er 
geen schoonmaakmiddelen gebruikt tijdens het afspuiten.

Deellocatie 46: Omliggend terrein gebouw 23 
De parkeerplaats is verhard met puin.

Deellocatie 69: Sportveld
Op dit veld worden demonstraties gegeven op open dagen waarbij met ‘blanks’ geschoten 
worden (niet scherpe munitie). De bovengrond is verdacht op het voorkomen van koper dat 
afkomstig is van mogelijk overgebleven hulzen.

Deellocaties 70: Zwembad
Verdachte locatie ten aanzien van het mogelijk voorkomen van chloor.

Deellocatie 76: Romneyloods
Opslag voor kerosine wat in de mobiele kachels gaat (ten behoeve van bivakkeren). De locatie 
ligt te noordwesten van gebouw 31.

Deellocatie 85: klimtoren
Gedempte sloot ter hoogte van de klimtoren. Het dempingmateriaal van deze sloten is onbekend. 

Deellocatie 85: hindernisbaan
Verdacht op het voorkomen van verontreinigingen afkomstig van mogelijke funderingslagen 
welke dienen ter versteviging van sommige hindernissen (muur met ramen, schuin/horizontaal en 
de berenkuil). Op de hindernisbaan zijn in het verleden 'contactdrills' gedemonstreerd. Hierbij 
werd met ‘blanks' geschoten. De bovengrond is derhalve verdacht op het voorkomen van koper.

Deellocatie 86: Sintelbaan
Mogelijke fundering onder het gravel. De fundering kan mogelijk verontreinigingen bevatten zoals 
zware metalen, PAK, minerale olie en asbest. >

Deellocatie 88: Appèlplaats
Asfaltverharding met mogelijke funderingslaag. Verdacht op zware metalen, PAK en asbest.

In bijlage 6 zijn de veldschetsen van de locatie-inspectie weergegeven. De resultaten van de 
locatie-inspectie zijn meegenomen in het overzicht in bijlage 7.
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2.3.14 Verhardingen
De locatie is (half)verhard met diverse verhardingen, bijvoorbeeld:
• Asfalt
• Klinkers
• Gravel
• Grind

Ter plaatse van het voormalig Bisschoppelijk College en de Neiissenhofweg zijn de 
asfaltverhardingen en funderingslagen reeds onderzocht. Van het kazerneterrein zijn geen 
onderzoeksgegevens over de asfaltverhardingen en funderingslagen bekend. Naar aanleiding 
van nieuwbouw zijn wel enkele halfverhardingen onderzocht.

2.3.15 Toekomstig bodemgebruik
Het toekomstig bodemgebruik is nog niet bekend.

2.4 Conclusies vooronderzoek
Tauw heeft het vooronderzoek uitgevoerd volgens NEN 5725. Gezien de aanleiding van het 
bodemonderzoek is een standaard vooronderzoek benodigd. Op aangeven van de opdrachtgever 
is een beperkt vooronderzoek uitgevoerd. Dat betekent dat het onderzoek niet geheel aan de 
NEN 5725 voldoet.

Uit het vooronderzoek kan worden geconcludeerd dat op het gehele terrein lichte tot sterke 
verontreinigingen in de grond aanwezig zijn of zijn te verwachten. Op basis van de resultaten van 
voorgaand onderzoek wordt venwacht dat de verontreiniging heterogeen verdeeld is.

De reeds uitgevoerde onderzoeken zijn, afgezien van een enkele locatie, te oud om een 
representatief beeld te geven van de huidige bodemkwaliteit op het terrein. Omtrent de specifieke 
aanwezigheid van sintelwegen en/of asbest op de locatie is nog onvoldoende informatie 
beschikbaar. Middels een actualiserend bodemonderzoek kan de huidige bodemkwaliteit worden 
bepaald.

In bijlage 7 is een overzichtstabel met deellocaties, hypothese en aanbevolen onderzoekstrategie 
opgenomen. In bijlage 8 is een kaart opgenomen met de situering van de deellocaties. 
Deellocaties waarvan de situering niet rnet zekerheid is aan te geven, zijn rood weergegeven.
In bijlage 9 Is een kaart opgenomen met een overzicht van de kwaliteit van de bodem ter plaatse 
van de onderzochte verdachte deellocaties. De resultaten van terreindekkende onderzoeken zijn 
hierin niet meegenomen.

In het geval dat er bijmengingen met puin worden aangetroffen dienen de van toepassing zijn de 
normen voor de bepaling van asbest in grond en/of puin te worden gevolgd.
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2.5 Hypothese ten aanzien van de verontreinigingssituatie
Naar aanleiding van de conclusie(s) uit het vooronderzoek kan/kunnen de volgende
onderzoekshypothese(s) worden gesteld:
• Het gehele terrein is verdacht voor de aanwezigheid van zware metalen, PAK en in mindere 

mate minerale olie en aromaten in de bodem. EOX is verhoogd aangetroffen en kan wijzen 
op bodemverontreiniging met gehalogeneerde koolwaterstoffen maar de betrouwbaarheid 
van EOX metingen is discutabel en wordt tegenwoordig niet meer toegepast bij 
bodemonderzoek

• Op enkele specifieke locaties kunnen andere bodemverontreinigende stoffen worden 
venwacht, bijvoorbeeld als gevolg van het gebruik van ontvettingsmiddelen en verven
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3 Onderzoeksopzet en aanbevelingen

3.1 Onderzoeksopzet en onderzoeksstrategieën
Voor het uitvoeren van bodemonderzoek om de bodemkwaliteit te bepalen zijn conform NEN 
5740 de volgende strategieën geselecteerd:
• Strategie VED-HE voor het gehele terrein
• Per deellocatie is in bijlage 7 aangegeven of en zo ja welke onderzoeksstrategie het beste 

gehanteerd kan worden

3.2 Aanbevelingen-
Ter plaatse van de verdachte activiteiten (bijv. werkplaats/magazijn en opslag van brandstoffen in 
de Romneyloods) bevelen wij aan om een eindsituatie bodemonderzoek uit te voeren om te 
bepalen of de activiteiten in de periode 2000 tot heden tot een verontreiniging van de bodem 
hebben geleid.
Ter plaatse van het BOS-hok, het omliggende terrein van gebouw 26, het volleybalveld, de 
romneyloods en het omliggende terrein van gebouw 34A bevelen wij aan om middels een nader 
onderzoek de omvang en potentiële risico’s van de sterke verontreinigingen te onderzoeken. 
Indien voor een toekomstige inrichting de aanwezige asfaltverharding dient te worden venvijderd 
adviseren wij om de hergebruiksmogelijkheden van het asfalt en eventuele aanwezige fundering 
te bepalen.
Voor de overige terreindelen bevelen wij aan om een verkennend bodemonderzoek uit te voeren 
conform de NEN 5740 strategie VED-HE. Uit de geraadpleegde gegevens blijkt dat er verspreid 
over het terrein bijmengingen in de grond zijn waargenomen als gevolg van dempingen en 
ophogingen van het terrein.
Het bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd conform de van toepassing zijnde normen.
In het geval dat er bijmengingen met puin worden aangetroffen, dienen de van toepassing zijnde 
normen voor de bepaling van asbest in grond en/of puin te worden gevolgd.

Vooronderzoek bodem Van Homekazeme te Weert 21\22



Kenmerk ROOM 223935OVS-hgm-V03-NL

22\22 Vooronderzoek bodem Van Homekazeme te Weert



Bijlage

1 Regionale ligging van de onderzoekslocatie
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2 Onderzoekslocatie
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3 Overzicht van aangeleverde onderzoeken



Bijlage
Uitgevoerde bodemonderzoeken Van Homekazerne te Weert

Nr. DATUM ADVIESBUREAU
1. 199L11-01 GRONTMD
2. 1992-08-01 GRONTMIJ
3. 1992-11-13 TNPUNBLOKPOELBV
4. 1994-10-12 INTRON BODEMTECH
5. 1995-01-27 OR.4NIEWOUD
6. 1995-02-20 INTRON BODEMTECH
7. 1995-03-29 INTRON BODEMTECH
8. 1995-10-25 HASKONING
9. 1995-12-11 MINISTERIE VAN DEFENSIE
10. 1996-01-01 MINISTRRIE VAN DEFENSIE
II. 1996-04-01 HASKONING
12. 1996-10-07 ORANJEWOUD
13. 1997-09-01 ORANJEWOUD
14. 1998-07-28 INTRON BODEMTECH
15. 1999-04-19 GEOFOX
16. 1999-09-03 GEOFOX
17. 1999-09-06 GEOFOX
18. 1999-11-02 GEOFOX
19. 1999-12-08 GEOFOX
20. 200003-02 MINISTERIE VAN DEFENSIE
21. 2000-05-12 GEOFOX
22. 200008-04 GEOFOX
23. 200(b09-27 DGW'&T
24. 2000-11-17 GEOFOX
25. 2000-12-05 GEOFOX
26. 2000-12-05 MINISTERIE VAN DEFENSIE
27. 2000-12-21 MINISTERIE VAN DEFENSIE
28. 2000-12-21 MINISTERIE VAN DEFENSIE
29.. 2000-12-22 GEOFOX
30. 2001-12-20 CSO ADVIESBUREAU
31. 2001-12-20 CSO ADVIESBUREAU
3Z 2001-12-20 CSO ADVIESBUREAU .
33. 2001-12-20 CSO ADVIESBUREAU
34. 2002-09-04 CSO ADVIESBUREAU
35. 2002-09-04 CSO ADVIESBUREAU

TITEL ONDERZOEK
NADER ONDERZOEK OLIEVERONTREINIGING BU BRANDSTOFPOMPEN.pdf 
SANERINGSPLAN OLIEVERONTREINIGLNG BIJ BRANDSTOFPOMPEN.pdf 
GRONDMONSTER VD VAN HORNEKAZERNE.pdf
AFPERKEND BODEMONDERZOEK EN SANERINGSPLAN TER PLAATSE VAN DE BOSPOMP.pdf
DEPOTBEMONSTERING TE BLIDEL EN WEERT.pdf
INDICATIEF BODEMONDERZOEK TPV EEN VUFTAL LOKATIES.pdf
.MPERKEND BODEMONDERZOEK EN SANERINGSPLAN TPV DE BOSPOMP.pdf
VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOCATIE VOLLEYBALVELD.pdf
SANERING BODEMVERONTREINIGING TPV DE BOSPOMP.pdf
SANERING BODEMVERONTREEStlCING TPV DE BOSPOMP.pdf
VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOCATIE.pdf
VERKENNEND BODEMONDERZOEK 4 ONDERGRONDSE OPSLAGTANKS.pdf 
VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWLOCATIES.pdf 
EVALUATTERAPPORT SANERING BOSPOMP VANHORNE.pdf
DEHNTTIEVE RAPPORTAGE VERKENNEND BODEMONDERZOEK VAN HORNEKAZERNE.pdf 
DEFINITIEVE RAPPORTAGE NADER BODEMONDERZOEK TPV BOS-HOK.pdf 
DEFINITIEVE RAPPORTAGE HERGEBRUIKSONDERZOEK GRONDDEPOT.pdf 
DEFINITIEVE RAPPORTAGE VERKENNEND BODEMONDERZOEK.pdf 
RAPPORTAGE MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING TANKVERW'DDERING.pdf 
DEFIMTIEVE RAPPORTAGE VERKENNEND BODEMKAZERNE.pdf 
DERNITIEVE RAPPORTAGE INDICATIEF GRONDDEPOTONDERZOEK.pdf 
RAPPORTAGE INDICATIEF GRONDONDERZOEK NABU GEBOUW X.pdf 
FORMULIER ASBESTSANERING.pdf
BRIEFRAPPORTAGE PARTIJKEURING GROND CONFORM BOmVSTOFFENBESLUIT.pdf
VERKENNEND BODEMONDERZOEK.pdf
VERKENNEND BODEMONDERZOEK.pdf
HISTORISCH ONDERZOEK VAN HORNEKAZERNE^jdf
HISTORISCH ONDERZOEKpdf
BRIEFRAPPORTAGE PARTUKEURING GROND CONFORM BOUWSTOFFENBESLUIT.pdf 
BRIEFRAPPORTAGE ZINKVERONTREINIGING VAN HORNEKAZERNE.pdf 
BRIEFRAPPORTAGE ZINKVERONTRElNlGING.pdf
VERKENNEND BODEMONDERZOEK 3-TAL DEELLOC.4TIES OP DE VAN HORNEKAZERNE.pdf 
VERKENNEND BODEMONDERZOEK 3-TAL DEELLOCATES.pdf
VERKENNEND BODEMONDERZOEK ONDERGRONDSE AO-TANK NABIJ GEBOUW O.pdf 
VERKENNEND BODEMONDERZOEK ONDERGRONDSE AO-TANK.pdf



36. 2003-09-18
37. 2003-12-09
38. 2004-07-01
39. 2004-10-28
40. 2004-10-28
41. 2004-10-28
42. 2005-07-14
43. 2005-07-27
44. 2005-07-27
45. 2005-08-16
46. 2005-09-26
47. 2006-01-26
48. 2006-01-26
49. 2006-01-26
50. 2006-04-07
51. 2006-04-07
52. 2006-04-07
53. 2006-08-23
54. 2007-01-30
55. 2009-03-10 
56'. 2009-03-10
57. 2009-09-03
58. 2009-09-03 
.59. 2009-09-09
60. 2009-10-22
61. 2010-08-27
62. 20104)8-27
63. 2011-04-11
64. 2011-04-U
65. 2011-04-11
66. 2011-04-11
67. 2012-04-06
68. 2005-07-22

GEOFOX
GEOFOX
GEOFOX LEXMOND 
UDM ADVIESBUREAU B.V 
UDM ADVIESBURE.au 
UDM ADVIESBUREAUB.V 
UDM ADVEESBUREAU B.V 
UDM ADVIESBUREAU B.V ' 
UDM ADVIESBUREAU B.V 
UDM ADVIESBUREAU B.V 
UDM ADVIESBUREAU B.V 
UDM ADVIESBUREAU B.V 
ITOM ADVIESBUREAU B.V 
UDM ADVIESBUREAU 
UDM ADVIESBUREAU B.V 
UDM ADVIESBUREAU B V 
UDM ADVIESBUREAU 
UDM ADVIESBUREAU B.V 
BSM BODEMSANERING 
UDM MIDDEN B.V 
UDM MIDDEN B.V 
UDMMIDDANB.V.
UDM MIDDEN B.V.
MINISTERIE VAN DEFENSE
UDM Midden B.V.
UDMMIDDEN.B.V
UDM MIDDEN B.V
UDM MIDDEN B.V
UDM MIDDEN B.V
UDM
UDM
Geofox-Lexnaond 
Adviesbureau Heel B.V.

PARTUKEURING GROND CONFORM BOUWSTOFFENBESLUTT.pdf
INDICATIEF GRONDONDERZOEK 5 TOEKOMSTIGE INFILTRATEVOORZENbNGEN.pdf
RAPPORTPARTIJKEURING GROND CONFORM BOUWSTOFFENBESLüIT.pdf
ORENTEREND EN NADER MILEUKUNDIG BODBV-10NDERZOEK.pdf
ORIËNTEREND EN NADER MEEUKUNDIG BODEMONDERZOEK.pdf
ORENTEREND EN NADER MILEUKUNDIG BODEMONDERZOEK.pdf
VERKENNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK GEBOUW 28.pdf
VERKENNEND MILEUKUNDIG BODEMONDERZOEK TPV GEBOÜW'^ 23 (NOORDZIJDE).pdf
\ERKENNEND MILEUKUNDIG BODEMONDERZOEK TPV GEBOUIV 23 (ZÜIDZlJDE).pdf
NADER MILEUKUNDIG BODEMONDERZOEK TPV GEBOUW 21 -23.pdf
DEELSANERINGSPLAN TBV DE GRONDVERONTREINIGLNG TPV GEBOUW 23.pdf.
NADER MIUEUKUNDIG BODEMONDERZOEK (FASE 2 EN 3) GEBOUW 30 EN 30Apdf 
NADER MILEUKUNDIG BODEMONDERZOEK (FASE 2 EN 3).pdf 
NADER MIUEUKUNDIG BODEMONDERZOEK (FASE 2 EN.3) GEBOUW 30EN 30A.pdf 
PARTUKEURING BOUWSTOFFENBESLUIT GROND PARTUKENMERK PARTU 2.pdf 
PARTUKEURING BOUWSTOFFENBESELTT GROND, PARTUKENMERK PARTU 3.pdf 
PARTUKEURING BOUWSTOFFENBESLUITZAJJD. PARTUKENMERK PARTU l.pdf 
EVALÜATBERAPPORTAGE DEELSANERING GROND VERONTREINIGING GEBOUW 23.pdf 
DEPOTKEURING LOCATIE BSN .pdf
VERKmNEND EN NADER MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK NABIJ GEBOUW 027.pdf 
YERKEv’NEND EN N.^DER MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK.pdf 
ACTUALOSATIE VOORONDERZOEK UITBREDING KMS RAPPNR 09020415.R01 .pdf 
VOORONDERZOEK NEUSSENHOFWEG TE WEERTS RAPPNR 09020415.Bi01 .pdf 
SP VAN HORNEKAZERNE TE WEERT.pdf 
Asfali en fiinderingsonderzoek' nelissenhofwg.ROl .pdf
VERKENNEND EN N.ADER MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK NABU GEBOUW 027.pdf
VERKENNEND EN NADER MILEUKLINDIG BODEMONDERZOEK.pdf
VERKENNEND EN NADER MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK NABU GEBOUW 027.pdf
VERKENNEND EN NADER MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK.pdf
Verkennend en nader onderzoek gebouw 027 rappnummcr 08021021 .R02.pdf
Verkennend en nader bodemonderzoek gebouw 027 rapportnummer 10020334.R0J .pdf
verbardingsonderzoek Bischoppelijk college rapportnummer 20111 t0l_alRAP.pdf
Bodemonderzoek omgeving Nelissenhofweg .



Titel/ aanleiding/ 
omschrijving

Rapport Kenmerk

Titel Rapport inzake het verkennend en 
aanvullend milieukundig onderzoek- 
halfvertiardingen op het terrein van de
Van Homekazeme te Weert

VO, 1020-06785/4.2, Oranjewoud, 1 febmari 1991

Aanleiding Niet meer gebruikte werpaccomodatie op 
het spoitveldencomplex

Omschrijving Verkennend bodemonderzoek ter plaatse 
van een werpaccomodatie ten oosten van 
gebouw 29

Titei Nader onderzoek olieverontreiniging bij 
brandstofpompen Van Homekazeme te 
Weert

NO, 2257.BWT/GVM, Grontmij, 1 november 1991

Aanieiding Resultaten van voorgaand verkennend 
onderzoek.

Omschrijving Afperking van sterke verontreinigingen 
met minerale olie en vluchtige aromaten 
in grond en grondwater ter plaatse van de 
BOSpomp zuidwestelijk van gebouw 19

Titel Saneringsplan olieverontreiniging bij 
brandstofpompen op het terrein van de 
Van Homekazeme te Weert

SP, 3916.BWT/MVS, Grontmij, 1 augustus 1992

Aanleiding Resultaten van voorgaande verkennend- 
en nader bodemonderzoek

Omschrijving Saneringsplan voor sterke verontreiniging 
met minerale olie en aromaten in grond 
en grondwater ter plaatse van de 
BOSpomp zuidwestelijk van gebouw 19

Titei Verkennend bodemonderzoek 
bouwlocatie (SIMKKW) Van
Homekazeme te Weert

VO, 9470-72636, Oranjewoud, 1 september 1994

Aanleiding Aanvraag van een bouwvergunning
Omschrijving Verkennend bodemonderzoek ten 

behoeve van de bouw van een SIMKKW 
ten noorden van gebouw 28 en ten 
zuiden van gebouw 29

Titel Afperkend bodemonderzoek en 
saneringsplan ter plaatse van de BOS
pomp op de Van Home Kazerne te Weert

NO&SP, 94199.a, Intron, 12 oktober 1994

Aanleiding Resultaten van voorgaande verkennend- 
en nader bodemonderzoek en 
saneringsplan

Omschrijving Aanvullend afperfcend onderzoeken 
saneringsplan voor sterke verontreiniging 
met minerale olie en aromaten in grond 
en grondwater ter plaatse van de 
BOSpomp zuidwestelijk van gebouw 19

Titel Brieffapport Depotbemonstering te Budel PK, 9470-72636, Oranjewoud, 27 januari 1995 
en Weert

Aanleiding Bepaling van de kwaliteit van de grond
Omschrijving Depotbemonstering van een part j grond 

ter plaatse van het zuidwestelijke 
parkeerterrein

Titel Indicatief onderzoek ter plaatse van een 
vijftal locaties op het temein van de Van 
Homekazeme te Weert

VO, 91338, Intron, 20 februari 1995

Aanleiding Bouwprojecten op 5 locaties
Omschrijving Verkennend bodemonderzoek ter plaatse 

van gebouwen 24, 27, 28, 32 en 33
Titel Venvijdering sintelverharding op de Van 

Homekazeme te Weert
ER, 9470-72636, Oranjewoud, 20 februari 1995

Aanleiding Venvijdering van een pad met 
sintelverharding

Omschrijving Verloop en evaluatie van een sanering 
van een sintelpad te oosten van gebouw 
29, ter plaatse van een sportveld



Titel Afperkend bodemonderzoek en NO&SP, 94199.b, Intron, 29 maart 1995
saneringsplan ter plaatse van de BOS-

. pomp op de Van Horne Kazerne te Weert ___
Aanleiding Resultaten van voorgaande verkennend- 

en nader bodemonderzoek en
saneringsplan ............ .......................

Omschrijving Aanvullend afperkend onderzoek en 
saneringsplan voor sterke verontreiniging 
met minerale olie en aromaten in grond 
en grondwater ter plaatse van de
BOSpomp zuidwesteliik van gebouw 19

Titei Verkennend bodemonderzoek locatie VO, 6337.D2025.AO/B25716/CHE/KM,
volleybalveld te Weert HASkoning, 25 oktober 1995

Aanieiding Afvoer en vervanging van de toglaajg _ __ __
Omschrijving Verkennend onderzoek naar de iöwaliteit 

van de toplaag (5 cm) van het 
volleybalveld zuidwestelijk van gebouw
31

Titel Verkennend bodemonderzoek 4 VO, 9470-75204, Oranjewoud, 1 oktober 1996
ondergrondse opslagtanks Van
Homekazerne te Weert

Aanleiding Vermoeden van potentiële
_____ bodemverontreiniging________________________________ ______________________

Omschrijving Verkennend bodemonderzoek ter plaatse 
van de locaties:
- voormalige 10,000 1 HBO tank bij 
gebouw 10
- 10,0001 HBO tank bij gebouw 15
- voormalige 10,000 1 HBO tank bij 
gebouw 27
- voormalige 10,000 1 HBO tank bij 
gebouw 31

Titel Verkennend bodemondderzoek locatie VO, 6337.E0367.AO/B9619/CHE/SVR, Haskomng, 
Van Home Kazerne te Weert Rapportage 1 april 1996

Aanleiding Aanbrengen van een halfverharding op
de hindemisbaan .....................................................

Omschrijving Verkennend bodemonderzoek ter plaatse 
van de hindemisbaan westelijk van de 
sintelbaan

Titel Verkennend bodemonderzoek VO, 9470-75204, oranjewoud, 9 januari 1997
bouwlocaties Van Homekazerne te Weert ___

Aanleiding Nrêuwböüw'të plaatse van 2 locaties _________
Omschrijving Verkennend bodemonderzoek ter plaatse

wan*Van.
- nieuwbouw van een sporthal te oosten 
van gebouw 29
- aanleg van een tijdelijke sporthal ten 
noorden van gebouw 32

Titei Evaluatierapport sanering BOSpomp Van ER, R6457700.Z02/JSV, Intron, 28 juli 1998
Home Kazerne te Weert ........................................ ...

Aanleiding Sanering van verontreinigingen met 
minerale olie en aromaten ter plaatse van
de BOSpomp - .................................

Omschrijving Evaluatierapport van het verloop en 
resultaat van de sanering van 
verontreiniging met minerale olie en 
aromaten ter plaatse van de BOSpomp 
ten zuidwesten van gebouw 19

Tite! Definitieve rapportage verkennend VO, BO/adb/99-449, Geofbx, 19 april 1999
bodemonderzoek "van Homekazemë'te
Weert ___

Aanleiding Aanvraag van ëën vergunning i'ri het
kader van de Wet milieubeheer .........................................

Omschrijving Verkennend Ö-sTtüatie bodemonderzoek 
ter plaatse van een wasplaats, 
ondergrondse afgewerkte-olietank en een
BOS-hok te zuiden van gebouw 19

Titel Definitieve rapportage verkennend NO, NR/adb/99-999, Geofbx, 3 september 1999
bodemonderzoek ter plaatse van BOS-



hok op de "Van Homekazeme"te Weert
Aanleiding In voorgaand verkennend 

bodemonderzoek aangetoond sterk 
verhoogd gehalte minerale olie

Omschrijving Verkennend onderzoek ter plaatse van 
een BOS-hok zuidelijk van gebouw 19

Titel Definitieve rapportage 
hergebruiksonderzeok gronddepot op de 
Van Homekazeren'te Weert

PK, NR/adb/99-1003, Geofox, 6 september 1999

Aanleiding Bepaling van de kwaliteit van de grond
Omschrijving Bepaling van de

hergebruiksmogeijkheden van een depot 
met teelaarde afkomstig van de aanleg 
van paden, en gelegen op de 
zuldwestelijke parkeerplaats

Titel Definitieve rapportage verkennend 
bodemonderzoek Van Hornekazeme te 
Weert

VO, BO.adb/99-1355, Geofox, 2 november 1999

Aanleiding Gepiande verwjdering van de 
ondergrondse HBO-tank

Omschrijving Verkennend bodemonderzoek ten 
behoeve van de verwijdering van een 
ondergrondse HBO-tank ten zuidwesten 
van gebouw 15

Titel Rapportage milieukundige begeleiding 
tankverwijdering Van Hornekazeme te 
Weert

VO, BO.adb/99-1355, Geofox, 8 december 1999

Aanleiding Verwijdering van een ondergrondse 
HBO-tank van 10.000 iiter

Omschrijving Evaluatierapport van het verloop en 
resuitaat van de sanering van een 
ondergrondse HBO-tank van 10.000 iiter 
ten zuidwesten van gebouw 15

Titel Definitieve rapportage verkennend 
bodemonderzoek Van Hornekazeme te 
Weert

VO, NR/adb/00-224, Geofox, 2 maart 2000

Aanleiding Gepiande bouw van een 
iegeringsgebouw

Omschrijving Verkennend bodemonderzoek ten 
behoeve van de bouw van een 
Iegeringsgebouw ten zuiden van gebouw 
27 en ten westen van gebouw 33

titel Definitieve rapportage indicatie 
gronddepotonderzoek Van Hornekazeme 
te Weert

PK, NR/adb/00-461, Geofox, 12 mei 2000

Aanleiding Saneringwerkzaamheden ten behoeve 
van de aanleg van een observatiepost

Omschrijving Indicatieve bepaling van de kwaiiteit van 
de grond, ten westen van gebouw 9 en 
ten westen van gebouw 10

Titel Rapportage indicatief grondonderzoek 
nabij gebouw X op de Van Home
Kazerne te Weert

VO, AK/adb/00-179, Grontm j 4 augustus 2000

Aanleiding Nieuwe bestrating en de aanleg van een
contalnerplatfonn

Omschrijving Indicatieve bepaling van de kwaiiteit van 
de grond ter plaatse van nieuwe 
bestrating ten noordoosten van gebouw 
10 en ter piaatse van een toekomstig 
containerpiatfbrm ten zuidwesten van 
gebouw 10

Titei Brieffapportage partijkeuring grond 
conform bouwstoffenbesluit nabij gebouw 
26 Van Hornekazeme te Weert

PK, NR/adb/00-1019, Geofox, 17 november 2000

Aanieiding Bepaiing van de kwaliteit van de grond
Omschrijving indicatieve bepaling van de kwaliteit van 

de grond ter zuiden van gebouw 26
Titei Verkennend bodemonderzoek Van VO, 98307/JW/bh, Grontmij, 5 december 2000

Hornekazeme Weert



Aanleiding Opsteiien van een bodemkwalieitskaart in 
samenwerking met gemeente Weert

Omschrijving Terreindekkend onderzoek op de niet 
verdachte deien van de Van 
Homekazeme, ten behoeve van een 
bodemkwaiiteitskaart

Titei Briefrapportage partijkeuring grond 
' confbmr) bouwstoffenbesiuit nabij gebouw 

27 Van Homekazeme te Weert

PK, NR/adb/00-1122, Geofox, 21 december 2000

Aanieiding Bepaling van de kwaliteit van de grond
Omschrijving Partijkeuring grond ten zuidoosten van 

gebouw 27 en ten westen van gebouw 33
Titei Verkennend bodemonderzoek 3-tal 

deellocatie op de Van Homekazeme te 
Weert

VO, 01.B417.10, CSO, 20 december 2001

Aanieiding Geplande nieuwbouw op 3 locaties
Omschrijving Verkennend bodemonderzoek ten 

noorden van gebouw 24, oostel jk van 
gebouw 30 en ter plaatse van gebouw 
34A,

Titei Briefrapportage zinkverontrelnlging Van 
Homekazeme Weert

NO, L745.2001/RR, CSO, 20 december 2001

Aanieiding Eerder aangetoond sterke verontreiniging 
met zink in de grond

Omschrijving ' Nader bodemonderzoek naar de om vang
van een sterke verontreiniging met zink in 
de grond ten oosten van gebouw 30

Titel Verkennend onderzoek ondergrondse 
AO-tank nabij gebouw 0 op de Van 
Homekazeme te Weert

VO, 02,B299,10 (E), CSO, 4 september 2002

Aanleiding Voorschriften vanuit Besluit Opslag 
Ondergrondse Tanks voor de 
venwiidering van de tank

Omschrijving Verkennend eindsituatie 
bodemonderzoek ten behoeven van de 
verwijdering van een ondergrondse 
afgewerkte olietank ten zuiden van 
gebouw 19

Titei Partijkeuring grond conform 
bouwstoffenbesluit partijnaam: 
'overkapping' iocatie: Van Homekazeme 
Kazernelaan 101 te Weert

PK, V2810/BN/Nr, Geofox, 1 september 2003

Aanieiding Bepaling van de kwaiiteit van de grond
Omschrijving Partijkeuring grond conform 

bouwstoffenbesiuit van een partij grond 
direct onder het grasveld naast een 
recent aangelegd parkeerterrein 
noordwestelijk van gebouw 31

Titei Rapportage indicatief grondonderzoek 5 
toekomstige infiltratievporzieningen Van 
Homekazeme te Weert

10, V2811/NRI/bth, Geofox, 9 december 2003

Aanieiding Grondverzet voor de aanleg van 5 
infiltratievoorzieningen

Omschrijving Verkennend bodemonderzoek voorde 
Indicatieve bepaling van de kwaliteit van 
de grond ter plaatse van 5 toekomstige 
infiltratievoorzieningen ten oosten van 
gebouw 24, ten oosten van gebouw 29, 
ten noorden van gebouw 31, ten noorden 
van gebouw 34 en ten westen van 
gebouw 35

titei Rapport partijkeuring grond conform 
Bouwstoffenbesluit Gebouw 024/027 Van 
Homekazeme Weert

PK, 20042570_aRAP.doc

Aanieiding Bëpaïiiig van de kwaliteit van de grond
Omschrijving Bepaling van de

hergebruiksmogeijkheden conform het 
' bouwstoffenbesluit.



Titel Oriënterend en nader milieukundig 
bodemonderzoek

VO, 300.04.6001.19, UDM, 28 oktober 2004

Aanleiding Voormalige hindernisbaan, een 
voormalige parkeerplaats en aanwezige 
verontreinigingen met zink en overige 
zware metalen

Omschrijving Verkennend bodemonderzoek ter plaatse

- een voormalige hindernisbaan ter 
plaatse van gebouwen 25, 29, 30,31, 34 
en 34A.
- voormalige parkeerplaatse bij gebouw
26
- gebouw 30
- halfverharding ter plaatse van de 
zuidwestelijke parkeerplaats
Nader onderzoek naar de omvang van de 
grondverontreiniging alos gevolg van een 
sintelverharding ten zuiden van gebouw 
30

Titel Formulier asbestsanering Al, ZN.00.0034, DGW&T, 14 iuli 2005
Aanleiding Niet bekend
Omschrijving Inventarisatieformulier asbest in gebouw 

23
Titel Verkennend milieukundig 

bodemonderzoek gebouw 28 Van 
Homekazeme te Weert

VO, 05,02,0291, UDM, 14 juli 2005

Aanleiding Aanvraag van een bouwvergunning
Omschrijving Verkennend bodemonderzoek ten 

behoeven een bebouwing zuideijk van 
gebouw 28

Titel Verkennend bodemonderzoek omgeving 
Nelissenhotweg te Weert

VO,191WRT/05/R1, Milieutechnisch
Adviesbnureau Heel, 22 juli 2005

Aanleiding Uitbreiding van de KMS en nieuwbouw bij 
het Bisschoppeliik College

Omschrijving Verkennend bodemonderzoek op het 
terrein en de directe omgeving van het 
Bisschoppelijk College

Titel Verkennend en milieukundig 
bodemonderzoek ter plaatse van gebouw 
23 (noordzijde) op de Van Homekazeme 
te Weert

VO, 05.02.0293.R01, UDM, 27 juli 2005

Aanleiding Aanvraag van een bouwvergunning
Omschrijving Verkennend bodemonderzoek aan de 

noordzijde van gebouw 23
Titel Deelsaneringsplan t.b.v. de 

grondverontreiniging ter plaatse van 
gebouw 23 Van Homekazeme te Weert

SP, 05.02.0628.SP01, UDM, 26 september 2005

Aanleiding De aangetroffen ernstige 
verontreinigingen met zink en koper in de 
grond

Omschrijving Saneringsplan voor de verwijdering van 
het oostelijk gedeelte van de 
verontreiniging met zware metalen bij 
gebouw 23

Titel Nader milieukundig bodemonderzeok ter 
plaatse van gebouw 21 t/m 23 op de Van 
Homekazeme te Weert

NO, 05,02,0372.R01, UDM, 16 augustus 2005

Aanleiding Resultaten van het voorgaande 
verkennend bodemonderzoek

Omschrijving Nader onderzoek naar de sterke 
verontreinigingen met zware metalen bij 
gebouwen 21 t/m 23

Titel Nader milieukundige bodemonderzoek 
(fase 2 en 3) gebouw 30 en 30A Van 
Homekazeme te Weert

NO, 05.02.0382, UDM, 26 januari 2006

Aanleiding Tijdens voorgaand bodemonderzoek 
aangetoonde sterke verontreining met 
zink



Omschrijving Nader onderzoek naar de sterke 
verontreinigng met zink ter plaatse van 
gebouwen 30 en 30A

Titel Partijkeuring bouwstoffenbesluit grond, 
partijenkenmerfc partij 1 t.p.v. tijdelijk 
gronddepot parkeerterrein Van 
Homekazeme te Weert

PK, 06.02.0021-R01, UDM, 7 april 2006

Aanleiding Bepaling van de kwaliteit van de grond
Omschrijving Bepaling van de kwaliteit van een pari j 

grond afkomstig van de sanering ter 
plaatse van gebouw 23, en gelegen op 
het zuidwestel jke parkeerterrein

Titel Partijkeuring bouwstoffenbesluit grond, 
partijenkenmerk partij 2 t.p.v. tijdelijk 
gronddepot parkeerterrein Van 
Homekazeme te Weert

PK, 06.02.0021-R02, UDM, 7 april 2006

Aanleiding Bepaling van de kwaliteit van de grond
Omschrijving Bepaling van de kwaliteit van een pari j 

grond afkomstig van de sanering ter 
plaatse van gebouw 23, en gelegen op 
het zuidwestel jke parkeerterrein

Titel . Partijkeuring bouwstoffenbesluit grond, 
partijenkenmerk partij 3 t.p.v. tijdelijk 
gronddepot parkeerterrein Van 
Homekazeme te Weert

PK, Ö6.02.0021-R03, UDM, 7 aprii2ÖÖ6

Aanleiding Bepaling van de kwaliteit van de grond
Omschrijving Bepaling van de kwaliteit van een pari j 

straatzand afkomstig van de sanering ter 
plaatse van gebouw 23, en gelegen op 
het zuidwestel jke parkeerterrein

Titel Evalatierapportage deelsaenring 
grondverotnreiniging gebouw 23 Van 
Homekazeme te Weert

ER, 06.02.0021.SE01, UDM, 23 augustus 2006

Aanleiding Sloop van gebouw 23 en de nieuwbouw 
‘ van 2 kader legeringsgebouwen 

(gebouwen 38 en 39)
Omschrijving Saneringsverioop en evaluatie van een 

grondsanering van een deel van een 
geval met zware metalen ter plaatse van 
gebouw 23 (38 en39)

Titel Verkennend en nader milieukundig 
bodemonderzoek nabij gebouw 027 op 
het terrein van de Van Homekazeme te 
Weert

VO, 08,02,1021,R02, UDM, 10 maart 2009

Aanleiding Aanvraag van een bouwvergunning
Omschrijving Verkennend bodemonderzoek voor een 

bouwvergunning op een locatie zuidelijk 
van gebouw 27 en westelijke van gebouw 
37

Titel Actualisatie vooronderzoek. Uitbreiding 
KMS te Weert

HO, 09020415-R01, UDM, 3 augustus 2009

Aanleiding Bestemmingsplanwijziging
Omschrijving Actualisatie van het vooronderzoek van 

een locatie ter plaatse van het voormalig 
Bisschoppelijk College. Vooronderzoek 
over de periode 2005-2009

Titel Rapportage vooronderzoek 
Nelissenhofweg te Weert

HO, 09020415.B01, UDM, 3 augustus 2009

Aanleiding Voorgenomen aankoop van het terrein 
ten behoeve van de uitbreiding van de 
Koningkl jke Militaire School

Omschrijving Vooronderzoek naar de Nelissenho^g, 
tussen de Kazemelaan en de Parklaan

Titel Milieukundig bodem-, asfalt- en 
funderingsonderzoek Nelissenhofweg te 
Weert

VO, 09020986-R01, UDM, 22 oktober 2009

Aanleiding Voorgenomen aankoop en ontwikkeling 
van de locatie

Omschrijving Verkennend bodem-, en asfaltonderzoek



haar de Nelissenhotweg, tussen de
Kazemelaan en de Parklaan

Titel Rapport, bodemonderzoek Lichtenberg 
Bsicchoppelijk College te Weert

VO, 431WRT/09/R2, Milieutechnisch
Adviesbureau Heel, 12 november 2009

Aanleiding Voorgenomen eigendomsoverdracht van 
de locatie

Omschrijving Verkennend bodemonderzoek ter plaatse 
van het voormalige Bisschoppelijk
College en directe omgeving

Titel Verkennend- en nader milieukundig 
bodemonderzoek nabij gebouw027, Van 
Home kazerne te Weert

NO, 10020334, UDM, 11 april 2011

Aanleiding Aanvraag van een bouwvergunning en 
eerder aangetoonde grondverontreiniging

Omschrijving Verkennend bodemonderzoek voor een 
locatie zuidwestel jk van gebouw 27 en 
ten westen van gebouw 37

Titel Verhardingsonderzoek Van
Homekazerne (sloop Bisschoppel jk 
College) te Weert

VO, 20111101_aRAPdoc, Geofox, 1 april 2012

Aanleiding Voorgenomen sloop van het 
Bisschoppelijk College te Weert

Omschrijving Verhardingsonderzoek ter plaatse van 
het voormalige Bisschoppelijk College, op 
de volgende deellocaties:
- eerste rijwielstalling (1962) nabij de 
bebouwing
- rjwielstalling (1975) een aansluitweg
- parkeerplaats met een "nieuwe" toplaag 
(in 1975)
- toegangsweg met een "nieuwe" toplaag 
(in 1975)
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 1223539

, 4532

4266/411

Dm 30m 150 ni

Deze kaart is noardgeifcM 
12345 Petcaelnummer

25 Husnummer
---------- Vaskiestekfekadaskaie grens
---------- Voortogige kadastrale grens
- ----- AdmlnMrtfieve kadastrale grens

---------- Bebouwing
Overige topogralle 2014

Schaal 1:3000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

WEERT
K
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Uw referentie; 1223539Uittreksel Kadastrale Kaart

Deze liaaft b nooRlgerlcht
12345 Pefceehumtnr

75 Husnummer
Vastgestelde kadasliale grens 
Vooilaiiige Kadastrale grens 
Adminisliatieve Kadastrale grens 
Bebouwing 
Overige topogralle

Schaal 1;S00

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel .
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie; 1223539

1

Deze kaait is noordgeilcM 
12345 Penxelnunmief

25 Husmimmer 
— Vasigesleldelkadastrale grens 

Voottopige kadastide grens 
AAnlnistratieve kadastrale grens 
Bebouwing 
Overige tspogralle

Schaal 1.3000

Kadastrale gemeente WEERT
Sectie P
Perceel 5833
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Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake 
hypotheken en beslagen

Betreft:

Uw referentie: 
Toesta ndsdatum:

WEERT K 4091 
Nelissenhofweg 1 
1223539 
15-9-2014

6006 NS WEERT
16-9-2014

16:28:14

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
Grootte:
Coördinaten:
Omschrijving kadastraal object: 
Locatie:

WEERT K 4091 
36 ca
175759-361711
BEDRIJVIGHEID (NUTSVOORZIENING) 
Nelissenhofweg 1 
6006 NS WEERT
€ 4.850.700 Jaar: 2009Koopsom:

(Met meer onroerend goed verkregen)
Ontstaan op: 28-10-1987

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de 
Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde
EIGENDOM
De Staat fPefensieJ 
Korte Voorhout 7 
2511 CW 'S-GRAVENHAGE 
Postadres:

Zetel:

Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in 
brondocument:

Postbus: 16700
2500 BS 'S-GRAVENHAGE
'S-GRAVENHAGE

HYP4 57641/169 
WEERT K 4091

d.d. 22-12-2009

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens 
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.




