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IJmuiden 3 december 2017 
 
Betreft   : Ongeval liftinstallatie  d.d 10 november 2017 in het    
                                     pand aan de Oude Herengracht 22 te Leiden.                                
Ref.   : JT 
 
Technische gegevens liftinstallatie. 
 
Type   : Home lift 
Norm   : Machinerichtlijn 
Keuringsplichtig : Nee 
Stopplaatsen  : 3 
Hefhoogte  : 6 mtr. 
Snelheid  : 0,15 mtr./sec 
Hefvermogen  : 450 kg 
Deuren  : Handbewogen draaideuren 
Schachtdeur bev. : D.m.v. grendel met grendelcontact en deurcontact 
Cabinetoegang bev. : D.m.v sensorlijst in de cabine toegang 
Aandrijving  : Hydraulisch / Aggregaat + Plunjer 
Besturing  : Neerwaarts verzamelend. 
Besturing deuren : D.m.v. vaste schaats op de cabine 
Uitloop boven  : N.v.t. 
Uitloop beneden : N.v.t 
 
Inleiding 
 
Eigenlijk spreken van niet van een liftinstallatie, vallend onder de richtlijn 
liften maar over een hefinstallatie, vallend onder de machinerichtlijn. Dit 
houdt in dat er bij ingebruikname en tijdens de levensduur van de installatie 
geen wettelijke keuringsplicht noodzakelijk is. 
 
Werking veiligheidslijn. 
De hefinstallatie is voorzien van een z.g. veiligheidslijn. Dit is een elektrisch 
circuit waarbij alle in de hefinstallatie aanwezige veilgheids contacten 
gemaakt moeten zijn, wil de heffer in beweging kunnen komen. 
In deze veiligheidslijn zijn ook de grendelcontacten en deurcontacten 
opgenomen van elke schachtdeur. 
 
Deurcontact  : dit is een contact dat controleert of de schachtdeur gesloten 
is. 
Grendelcontact : dit is een contact dat controleert of de schachtdeur 
vergrendelt is. 
Indien één van deze contacten niet gemaakt is kan de heffer nooit in 
beweging komen.  

 
Boutique Hotel de Barones van Leyden. 
T.a.v. de Directie. 
Oude Herengracht 22 
2312 LN Leiden 
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Samenvattend: 
Is er één veiligheids contact niet gemaakt, dan is de ketting van voorwaarden 
onderbroken en komt de lift niet in beweging. Dus het gesloten zijn van de 
schachtdeur alsmede het vergrendelt zijn van de schachtdeur is een 
voorwaarde (schakel in de ketting) om de lift te kunnen laten rijden. 
 
Ontgrendelzone 
Aangezien de hefinstallatie uitgerust is met een vaste ontgrendelschaats op 
de cabine en uit drie stopplaatsen bestaat, heeft men ontgrendelzone ’s 
ingesteld. Deze zones worden gemarkeerd d.m.v. magneten in de schacht, 
deze magneten hebben een lengte van 100 mm. 
In deze ontgrendelzones ontgrendeld de cabine de schachtdeur waar hij 
voor staat d.m.v. de vaste ontgrendel schaats. 
In de ontgrendelzone wordt het grendelcontact overbrugd door een 
sleepcontact in de schacht, dit is nodig zodat de lift met opendeuren kan 
bijstellen. Dit doet iedere hydraulische installatie, omdat door het gewicht van 
de cabine, welke door hydraulische vloeistof wordt aangedreven, de lift weg 
kan zakken (zware belasting, Interne lekkage) zodat er stopverschillen 
kunnen ontstaan en daardoor struikel gevaar voor de gebruiker. 
 
 
 
 
Gegeven: 
Op donderdag 10 november heeft een medewerkster van hotel “de Barones 
van Leyden” de schachtdeur op de 1e verdieping van de lift kunnen openen 
zonder dat de liftcabine aanwezig was. 
De lift stond een verdieping lager op de Begane grond. 
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Oorzaak. 
Tijdens inspectie van de hefinstallatie is gebleken, dat bij de montage van de 
heffer, de grendelcontacten permanent overbrugt waren d.m.v. een 
draadbrug in de besturingskast. 
 
Het volgende heeft zich waarschijnlijk voorgedaan: de grendelpen van het 
grendelslot van de schachtdeur op de 1e verdieping is niet goed in de 
schachtdeurvleugel gevallen. door de permanente overbrugging van de  
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Oorzaak vervolg 
grendelcontacten heeft de besturing dit niet kunnen constateren, voor de 
besturing was de schachtdeur gesloten en vergrendelt. 
Hierdoor was het mogelijk dat de heffer in beweging kon komen bij een niet 
vergrendelde schachtdeur. 
De heffer heeft vervolgens een “homelanding” gemaakt. Dit is een standaard 
automatische actie welke bij iedere hydraulische liftinstallaties plaatsvind; na 
enkele minuten gaat de lift zonder “oproep” naar de laagste stopplaats.  
De medewerkster heeft hierdoor de schachtdeur kunnen openen zonder dat 
de liftcabine achter de deur stond met alle gevolgen van dien. 
 
 
Oplossing. 
De overbrugging van de grendelcontacten in de veiligheidslijn is verwijderd, 
daarmee is de oorzaak van het probleem weggenomen; De lift kan geen 
“homelanding” maken of zich na een oproep verplaatsen als er ergens een 
grendelcontact niet gesloten is. 
 
De liftinstallatie zal compleet gecontroleerd worden op gebreken zowel lift 
technisch als bouwkundig en als zodanig aangepast worden zodat er binnen 
een afzienbare tijd de hefinstallatie aangeboden kan worden voor een 
veiligheidskeuring uitgevoerd door een notified body. 
 
Door de eigenaar van het hotel zal er een werkinstructie ontwikkelt worden 
t.a.v. het gebruik van de hefinstallatie,  zodat een dergelijk ongeval niet meer 
kan gebeuren. 
 
 
 

 
Namens deliftmonteur 
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