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Efectis Nederland BV hereby declares that the ISODUCT chimney system

Internal Diameter. 200 mm
External Diameter 270 mm

Fwe tests performed af Stoutenbourg B V, by Efectis Nederland on

21/1112017 — 29/11/2017 according to:

NEN-EN 1859:20Q9+A1:2013 heat stress test and thermal shock test
NEN-EN 1856-1:2009, resîstance to fire (internal to external)

The system complied the criteria for thermal performance and gas tightness, The declared
distance to combustibles is GIO

The complete details of the test performed and the resuits are recorded in the
Efectis Nederland test report 201 7-Efectis-R002195

This declaration is nota substitute for the above mentioned test report.

Place and date:

swik (NL December19 2017
On behalf of Efectfs Nederland BV:

Stoutenbourg BV
Herderlaan 20
3851 BD ERMELO
NEDERLAND

Efecha Nederland BV RO Box 554 2665 ZN Bleiswijk, The Netherlands www efechs corn
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Bepaling van de brandveiligheid van het Isoduct
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1, ALGEMEEN

1 1 RAPPORT

Dft rapport geeft inz,cht in de opbouw van he1 proefstuk de test ond,ties en de verkregenresuftaten tijdens als getest volgens de procedure beschreven in NEN-EN 18592013 en NENEN 1856-1 2009

1.2 ONDERWERp

Onderzocht is het Isoduct schoorsteensysteem van fabrikant Stoutenbourg S V. te Ermelo

1.3 ONDERZOEK

BepaIng van de brandveiligheid volgens de normen NEN-EN 1859’2009+A1 2013 en NEN-EN1856-1:2009 eisen en beproevingsmethoden van metalen schoorstenen

1 4 OPDRACHTGEVER EN PRODUCENT

Opdrachtgever en producent soduct

Stoutenbourg BV,
Herderlaar, 20
3851 BD Ermelo
Nederland

1.5 PLAATS EN DATUMS INBOUW EN ONDERZOEK PROEFSTUK

Het Onderzoek vond plaats in de bedrjfsfaciliteiten van Stoutenbourg B V te Ermelo.
Monstername onderdelen te beproeven

Uit voorraadsysteem

Conditionering van de onderdelen2’ 24-48 uur bij 80-1 00 0C

Opbouw schoorsteensysteem door
22 november 2017opdrachtgever

Brandproeven 23 tim 30 november 2017
De geteste samples zijn geproduceerd volgens alle geldende procedures recapturen en voorschriften volgende uithet geldende FPC Hiermee wordt voldaan aan het gestelde in 89 van Annex 8 van EN 1855-1 2009De geteste samples zijn voorgaande aan de test geconditioneerd en gedroogd door ovenverheong Dit op ca 80-100graden voor een periode van 24-48 uur D t is gelijkend aan een normale instookprocedure zoals aangeraden wordt inhet nstaliatievoorschhft

De rappon besee rat twe5g paga’s en mag unstrate’)d 0 Ofl gebeet wco3en geeruk, Pagma 3125
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201 7-Efect s-R502 195
Decembr 2017
Stoutenbouro S V

3 ONDERZOCHTE SCHOORsTEENsys

31 ALGEMEEN

Voor maten en specificaties van de materialen en onderdelen van de ondcrzochte constructiewordt ook venNezen naar de tekeningen in hoofdstuk 8 De op- en inbouw van de constructiewordt beschreven in de volgende paragrafen.

32 PROEFSTIJK

321 Algemeen

Het te beproeven proefstuk bestaat uit onderdelen van het ISODUCT dubbelwandig geïsoleerdschoorsteensysteem vervaardigt uit roestvaststaal.
De elementen waren opgebouwd uit een roestvaststalen binnenmantel (RVS 316 L) met eeninwendige diameter van 200 mm en een wanddikte van 0,4 mm, en een buitenmantel (RVS304) met een uitwendige diameter van 270 mm en een wanddikte van 04 mm. De ruimtetussen binnen en buitenmantel was gevuld met een isolatiemateriaal wat bestond van binnennaar buiten bezien uit een laag van ca 10 mm isolatiedeçn type Superwool© Plus met eendichtheid van ca. 128 kg/m3 en een laag van 25 mm MultimixO Binnen en buitenmantel zijnalleen door de twee lagen isolatiemateriaal met elkaar verbonden,De specifîcaties van Multimix zijn op verzoek van de opdrachtgever niet in dit rapportopgenomen maar zijn wel bij Efectis Nederland bekend.

De opbouw van een element is weergegeven in figuur 1

25 rnr F

Figuur 1: opbouw Isoduct elementen

Figuur 2 onderdelen soduct schoorsteensysteem

0 rç.ert beaa t p ‘as er u n zn et’ weeen e0ekt
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Er zijn drie stookproeVen uitgevoerd volgens paragraaf 4 5 (Thermal peOrmenCe test> vanNENEN 1859:2009+At2013 VSôr en na de stookteStS is de gasdichtheid van hetrookgaSafV0erYsteem gemetfl Het totale testprogramma zag er als volgt uit:

Munstername tesielementen
onditionering testelementen

o Opbouw rookgaSafV0eY5t00m in ondersteuningsconstwctielnstrumefltatle
le bepaling gasdichthed
Aansluiting op testoven

• Heet stress test op 700 °C
Thermal shock test op 1000°C
Heet stress test op 700 °C

• 2° bepaling gasdichtheid

5

De foto’s in bijlage B geven een beeld van het proefstuk voor en tijdens de diversebeproeVingen.

De geregistreerde metingen tijdens de tests zijn weergegeven in bijlage A.

De thermisch gedrag is bepaald von het soduct schoorsteenSYsteem zonder omkokering.

Tabel 6 1: amenvattiflg testresijitaten

Nr, Test Te [°C] [m/sj P5[Pa] Lekkage” [lls” ml T°C
1 GasdiChtheidl 40

fl2 Heat stress-I 700 476
-

3 Thermal shock 1000 5.41
-

4 Heat stress-2 700 4.76
-

-

5 GasdiChtheid2 - 40
“ rAaxîmaal tdgestane lekkage bedraagt 2 lfsrn22) Maximale oppervlakte temperatuur op een afstand van 10 mm vanaf het oppervlak van debuitenzijdefl van het metalen rookgaSafVOerSYStm gerelateerd aan eenomgevifl9stemPerat van 20 ‘C.

Voor de heat stress test bedraagt de maximale oppervlaktetemPeratuur 85°C en 100 °Cvoor de thermal shock test.
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Efectis Nederland sv hereby declares that the ISODUCT chimney system
Internaf Diameter: 200 mm
Externa Diameter: 270 mm

Fire tests peormed at Stoutenbourg BV. by Efectis Nederland on
21fl 1/2017_ 29/11/2017 according to:

NENENl859•2009+Al:2Ol3 haat stress test and thermaf Shock testNEN-EN 1856-1:2009 resïstance to fire (internaf to externaf)

The system complied the criteria for thermaj peormance and gas tightness The declareddistance to combustibles is Gi 0

The complete details of the test peormed and the resufts are recorded in theEfectjs Nederland test report 2017-EfectjsROO2i 95

This declaraijon is not a substite for the above mentioned test repon.

Pface and date:

dec/arationisissudt

Stoutenbourg B.V.
Herderfaan 20
3851 BD ERMELO

Nedefla ndBv PO. Box 554 2665 ZN BJeÎ$wijk


