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10.2.e

Van: 10.2.e

Verzonden: maandag 14 januari 2019 08:51

Aan: 10.2.e

Onderwerp: Re: NAM-locatie Hollum: Afslag van mogelijk verontreinigde grond (UPDATE 1)

Dank je, 10.2.€, zoals je vast al weet heeft Kamerlid Van der Lee hierover vragen aan de minister van EZK gesteld.
NAM houdt mij goed op de hoogte. Formele betrokkenheid heb ik niet.

Groet,
102e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 14 jan. 2019 om 08:03 heeft 10.2.€ <10.2.€ @minez.nl> het volgende geschreven:

van:10.2.e @shell.com
Verzonden: zaterdag 12 januari 2019 12:49
Onderwerp: Re: NAM-locatie Hollum: Afslag van mogelijk verontreinigde grond (UPDATE 1)

Op onze website staat onderstaand nieuwsbericht met de laatste stand van zaken.

Link: https://www.nam.nl/nieuws/2019/stand-van-zaken-ameland.html

Voor vragen ben ik per mail/sms/whatsapp het beste bereikbaar.
Gr.10.2.e

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 8 jan. 2019 om 15:18 heeft 10.2.€ JCNAM-LSUP/ON <10.2.e @shell.com> het
volgende geschreven:

Tijdens de eerste zware storm van 2019 is een grote hoeveelheid zand weggespoeld
bij een voormalige NAM-locatie bij Hollum op Ameland.

Het volledige bericht kunt u lezen op onze website:
https://www.nam.nl/nieuws/2019/afslag-mogelijk-verontreinigde-grond-
ameland.html

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben dan verneem ik die
graag.

M.vr.grt. 10.2.€

10.2.e

Senior adviseur Vergunningen & Omgevingsmanagement (ONEgas & Land-
Oost/West)
Legal - Permits & Social Performance (LSUP/ON)
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10.2.e

Van: 10.2.e @shell.com

Verzonden: donderdag 18 april 2019 12:26

Aan: 10.2.e

cc 10.2.e

Onderwerp: Mijnbouw locatie Hollum

Bijlagen: DSC02685 klein.JPG; DSC02687 klein.JPG

Geachte heer 10.2.€ ,

Ter informatie: de mijnbouwlocatie en vervuilde grond in het westerlijk duingebied van Ameland is opgeruimd en
het landschap ter plaatse is opnieuw vormgegeven. Dit ziet u op de bijgevoegde foto’s. De herinrichting heeft
plaatsgevonden onder ecologische begeleiding en in overeenstemming met de provincie Friesland. Momenteel vindt
er een strandsuppletie plaats.

Het onderzoek naar het incident van 8 januari wordt momenteel afgerond. Morgen presenteert Arcadis de
resultaten aan NAM. Ik hoop die spoedig met u te kunnen delen.

Met vriendelijke groeten,10.2.€
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10.2e

Van:

Verzonden: donderdag 18 april 2019 13:24

Aan:

CC:

Onderwerp: FW: Ameland weer een stukje groter, maar voor hoelang?

Zou dit ook de suppletie zijn aan de kant van Hollum, waar de sanering heeft plaatsgevonden?

Groeten, [02€

----- Oorspronkelijk bericht-----

Van:*

Verzonden: donderdag 18 april 2019 12:58

pen 1028~ S omininv.n>
Onderwerp: Ameland weer een stukje groter, maar voor hoelang?

Ameland weer een stukje groter, maar voor hoelang?
https://nos.nl/I/2280886

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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10.2.e

Van: 10.2.e

Verzonden: woensdag 15 mei 2019 17:06
Aan: 10.2.e

Onderwerp: dossier Electrificatie

Dag 102e,

Gebieden- en soortenbescherming
De punten waar ik nu zo snel tegen aan loop zijn op basis van de natuurtoets en de aeriuscalculator:

1.

Planning blijft algemeen. Wij hebben indertijd een globaal overzichtskaartje ontvangen. Maar de
uitvoerder bepaalt in principe de planning. Dit houdt in dat het nog niet duidelijk is in hoeverre negatieve
effecten op de instandhouding van gebieden en soorten hebben. Bv op pagina 82 wordt genoemd dat op
zee de werkzaamheden worden uitgevoerd in de zomer of het najaar buiten de kwetsbare periode zee-
eend en gewone zeehond. Dit is een beetje vreemd gesteld qua kwetsbare periode.

Moment opname vrije ontwikkelingsruimte binnen segment 2. Kan dit een probleem zijn qua toekenning
LNV voor toekomstige werkzaamheden? Vraagje voor jou

Onderdeel vleermuizen zeer beperkt.

Het project wordt uitgevoerd in het foerageergebied van de zwarte zee-eend en mogelijk eider.
Afhankelijk van de voedselsituatie kunnen de werkzaamheden van invloed zijn op aanwezigheid zwarte
zee-eend en mogelijk eider? Ik ben benieuwd of en op welke wijze de aanname van voldoende
voedselaanbod voor zwarte zee-eend en eider geborgd wordt indien de werkzaamheden na 2019
plaatsvinden.

Ik moet nu zo de deur uit. Morgenochtend contact?

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Adviseur Natuurwetgeving
06-10.2.€

10.2.e @rvo.nl

Team Advisering Natuurwetgeving

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Mandemaat 3 | 9405 TG | Assen
Postbus 322 | 9400 AH | Assen

10.2.6. @rvo.nl

http://www.rvo.nl

b% Denk aan het milieu; dit mailtje printen is niet altijd nodig.
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10.2.e

Van: 10.2.e

Verzonden: donderdag 16 mei 2019 09:29
Aan: 10.2.e

Onderwerp: RE: dossier Electrificatie
Urgentie: Hoog

Goedemorgen 10.2.e |,

Kunnen we straks even bellen? Je bent nu in gesprek. Maar daarna bel ik de ecoloog van NAM, 10.2.e

Graag straks even precies teruggaan naar de documenten, zodat ik je hoofdopmerkingen kan volgen en mee kan
lezen en in het document aantekeningen kan maken op de relevante bladzijden.

Dat geef ik dan telefonische en daarna schriftelijk (per mail) door aan NAM.

X<

Let op: mijn nieuwe mailadres is per 16/4:10.2.€ @mininv.nl

Met vriendelijke groet,

10.2.e

senior beleidsmedewerker Wet natuurbescherming

cluster Natuurvergunningen
Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | D-passage 4
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

T 07010.2.e
M 0610.2.e
E10.2.e @minlnv.nl

www.rijksoverheid.nl/Inv

Ik werk op maandag - dinsdag - woensdag - donderdag

van:10.2.e
Verzonden: woensdag 15 mei 2019 17:06
Aan:10.2.e

Onderwerp: dossier Electrificatie

Dag 1028,

Gebieden- en soortenbescherming
De punten waar ik nu zo snel tegen aan loop zijn op basis van de natuurtoets en de aeriuscalculator:

1.

Planning blijft algemeen. Wij hebben indertijd een globaal overzichtskaartje ontvangen. Maar de
uitvoerder bepaalt in principe de planning. Dit houdt in dat het nog niet duidelijk is in hoeverre negatieve
effecten op de instandhouding van gebieden en soorten hebben. Bv op pagina 82 wordt genoemd dat op
zee de werkzaamheden worden uitgevoerd in de zomer of het najaar buiten de kwetsbare periode zee-
eend en gewone zeehond. Dit is een beetje vreemd gesteld qua kwetsbare periode.

Moment opname vrije ontwikkelingsruimte binnen segment 2. Kan dit een probleem zijn qua toekenning
LNV voor toekomstige werkzaamheden? Vraagje voor jou

Onderdeel vleermuizen zeer beperkt.

Het project wordt uitgevoerd in het foerageergebied van de zwarte zee-eend en mogelijk eider.
Afhankelijk van de voedselsituatie kunnen de werkzaamheden van invloed zijn op aanwezigheid zwarte
zee-eend en mogelijk eider? Ik ben benieuwd of en op welke wijze de aanname van voldoende
voedselaanbod voor zwarte zee-eend en eider geborgd wordt indien de werkzaamheden na 2019
plaatsvinden.



Ik moet nu zo de deur uit. Morgenochtend contact?

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Adviseur Natuurwetgeving
06-10.2.€

10.2.e @rvo.nl

Team Advisering Natuurwetgeving

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Mandemaat 3 | 9405 TG | Assen

Postbus 322 | 9400 AH | Assen
T10510.2.e

10.2.e @rvo.nl

http://www.rvo.nl

b% Denk aan het milieu; dit mailtje printen is niet altijd nodig.
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/o=CICWP/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=a8bi

Van: 10.2.e  @shell.com

Verzonden: donderdag 16 mei 2019 12:54

Aan: 10.2.e

CcC: 10.2.e @shell.com

Onderwerp: Extra aanvullingen Wnb aanvraag Elektrificatie gaswinning Ameland
Urgentie: Hoog

Geachte heer10.2 € , beste 102.e,

Zojuist heb ik 10.2.e gesproken over de terugkoppeling van de door ons ingediende Wnb-aanvraag met
passende beoordeling inzake de elektrificatie van de gaswinning op Ameland.

Ik heb begrepen dat er een aantal aanvullende vragen waren om zaken te verduidelijken en dat nog een aantal
ontbrekende zaken toegevoegd moeten worden. 10.2.€ gaf aan dat de gevraagde aanvullingen door LNV nog per
mail aan ons medegedeeld zullen worden.

Echter vanuit procedureel oogpunt neem ik aan dat de procedure tijdelijk opgeschort wordt totdat NAM alle
gevraagde aanvullingen heeft ingediend. Bij opschorting van de lopende Wnb-procedure zullen de reeds ingediende
Wabo-aanvragen in de lopende procedure niet geeffectueerd worden.

Mocht er een andere keuze zijn over het verloop van de huidige Wnb-procedure dan verneem ik dat graag.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en zullen u zo spoedig mogelijk de gevraagde aanpassingen in
een tweede versie van de passende beoordeling door Anteagroup laten doorvoeren.

M.vr.grt. 10.2.€

10.2.e

Senior adviseur Vergunningen & Omgevingsmanagement (ONEgas & Land-Oost/West)
Legal - Permits & Social Performance (LSUP/ON)

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

'q Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 0400869
‘ Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen
v‘ Bezoekadre;b Sc2hepersmaat 2, 9405 TA Assen
Tel: +31 (01U Z.€
NAM  obiel: +31 (6)10.2.€
E-mail: 10.2.€ @shell.com

Internet: http://www.nam.nl

Please note that CC-mails are stored seperately en read infrequently.

Disclaimer: The information in this e-mail is confidential and intended solely for the person to whom it is addressed. If this message is not addressed to you,
please be aware that you have no authorization to read this e-mail, to copy it, to furnish it to any person other than the addressee, or to use or misuse its content
in any way whatsoever.

Should you have received this e-mail by mistake, please bring this to the attention of the sender, after which you are kindly requested to destroy the original
message.
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10.2.e
Van: 10.2.e

Verzonden: donderdag 16 mei 2019 13:55

Aan: 10.2.e  @shell.com’

CcC: 10.2.e @shell.com; 10.2.€

Onderwerp: FW: Aanvraag Wet natuurbeschermingsvergunning: Elektrificatie gaswinning Ameland
Bijlagen: 20190424 Natuurtoets en Passende beoordeling Elektrificatie Ameland.pdf; 20190424

Stikstofberekening Elektrificatie Ameland.pdf; Leidraad passende beoordeling definitieve versie
17-10-2016.docx

Geachte heer 1 0.2.6,

Hierbij bericht ik u dat wij deze aanvraag vooralsnog buiten behandeling laten. Met de collega’s van EZK heb ik geen
contact gehad over het lopende traject van de aanvraag voor een Wabo-vergunning. Vorig jaar augustus ontvingen
wij bericht van NAM (e-mail van 17 augustus 2018) dat intern zou zijn besloten dat conform het advies van LNV voor
het elektrificatieproject bij Ameland één Wnb-vergunning bij LNV zou worden aangevraagd. Daarin zouden dan de
aanpassingen op AME-1, de aanleg van de kabel van AME-1 naar AWG en het verwisselen van de compressor op
AWG worden beschouwd. Het aanleggen van de nutsaansluiting door Liander van het vaste land naar het eiland is
afzonderlijk beschouwd en inmiddels Wnb-vergund door de gemeente Ameland en de provincie Fryslan. Wij zijn met
dit laatste akkoord gegaan en daarna is door NAM opdracht gegeven aan Anthea-group om een passende
beoordeling (PB) te laten opstellen. Dit was de stand van zaken aan het eind van de zomer van vorig jaar. Daarna
hebben wij niets meer gehoord over dit project.

Uit de eind april 2019 toegestuurde natuurtoets en PB blijkt dat nu niet enkel vergunning wordt aangevraagd voor
de (eenmalige) activiteiten die verbonden zijn met de elektrificatie, maar ook voor reguliere (terugkerende)
onderhoudswerkzaamheden. Dit is op zichzelf een juridisch begaanbare weg, maar dan moet uit de passende
beoordeling op grond van de beste beschikbare wetenschappelijke inzichten en duidelijk blijken dat er elke
afzonderlijke activiteit op zichzelf en in cumulatie beoordeeld niet zal kunnen leiden tot een aantasting van de
natuurlijke kenmerken van de betrokken Natura 2000-gebieden. Dit geldt dus nadrukkelijk ook voor het
terugkerende onderhoud. De meegestuurde passende beoordeling maakt dit niet duidelijk. Overigens hebben wij de
aangekondigde bijlage over de verstoring van zwarte zee-eenden (Arcadis, 9 oktober 2018) niet met de andere
stukken ontvangen.

Ik beperk me hieronder tot hoofdzaken, omdat ik graag een opvolgende versie van de passende beoordeling wil
ontvangen die wel geschikt is om onderdeel uit te maken van een door mij op te stellen vergunning. Ik stuur als
bijlage ook de leidraad passende beoordeling mee die door mijn collega’s en mij wordt gebruikt om passende
beoordelingen te toetsen en die ook geregeld aan initiatiefnemers wordt toegezonden zodat deze daar rekening
mee kunnen houden. De leidraad is niet uitputtend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Bij eventuele
vragen kunt u zich rechtstreeks tot ons wenden zodat wij tijdig kunnen informeren en adviseren. Dit geldt ook voor
het adviesbureau. Liever kies ik voor deze werkwijze dan na eerst een lange tijd niets te hebben gehoord ineens
weer te worden geconfronteerd met een aanvraag. Ik weet niet hoe kritisch het tijdspad is, maar ik zou het zeer op
prijs stellen als ik snel hoor wanneer ik een nieuwe versie van de PB kan verwachten. In september en oktober ben
ik langere tijd in het buitenland.

Belangrijk is dat er voor elke kwalificerende soort en voor elk kwalificerend habitattype een selectie van relevante
effecten en een effectbeoordeling wordt gemaakt in het licht van de voor deze soort en dit habitattype vastgestelde
instandhoudingsdoelstellingen. Nu zie ik dat dit veelal voor functionele groepen wordt gedaan, maar zoals de
leidraad al stelt is dit enkel mogelijk als vaststaat dat de effecten voor elke soort of elk habitattype in deze
functionele groep gelijk zijn. Daarnaast moet de overlap in ruimte en tijd duidelijk zijn tussen alle werkzaamheden
en het voorkomen van soorten en habitattypen in het licht van hun kwetsbaarheid. Er ontbreekt een duidelijke
planning van werkzaamheden en dan wordt het erg moeilijk om een goede effectbeoordeling uit te voeren door het
adviesbureau, noch is het mogelijk om vergunningvoorschriften op te stellen die de uitvoering van een bepaalde
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activiteit aan een bepaalde periode bindt. De PB bevat ook tegenstrijdigheden op dit punt: is het nu bijvoorbeeld de
bedoeling om in de zomer of buiten de zomer te werken om effecten op gewone zeehonden te beperken (zie blz. 77
en 79)? Voor de terugkerende werkzaamheden doe ik de suggestie dat met ecologische werkprotocollen wordt
gewerkt nog daargelaten de vraag of het goed mogelijk is om voor deze werkzaamheden op voorhand een goede
effectbepaling en effectbeoordeling op te stellen als de periode van uitvoering nog niet vaststaat in een gebied dat
dynamisch is en waarin het gedrag van voorkomende soorten kan veranderen. Dit laatste stelt dus hoge eisen aan
een PB waar het onderhoudswerkzaamheden betreft. Verder is de beoordeling van het hoofdstuk
soortenbescherming (hoofdstuk 6) ontoereikend; juist bij soortenbescherming is de periode van de uitvoering van
werkzaamheden bepalend voor de vraag of concrete verbodsbepalingen (hoofdstuk 3 Wnb) kunnen worden
overtreden (overigens ontbreekt een beschrijving van effecten op vleermuizen!).

Tot slot is duidelijk dat er alleen al op grond van het PAS een vergunning nodig is. Ik doe de aanbeveling om tijdig
contact te zoeken met de collega’s die inventariseren voor welke projecten ontwikkelingsruimte nodig is. Dit doet
mijn team niet, maar om deze activiteiten te kunnen vergunnen is deze ontwikkelingsruimte wel nodig.

Als u nog vragen heeft, kunt u uiteraard contact met mij opnemen. BRW
* Let op: mijn nieuwe mailadres is per 16/4:10.2.€ @mininv.nl

Met vriendelijke groet,

10.2.e

senior beleidsmedewerker Wet natuurbescherming
cluster Natuurvergunningen

Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | D-passage 4
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

T07010.2.€

Mo0610.2.e

£10.2.e @mininv.nl

www.rijksoverheid.nl/Inv

Ik werk op maandag - dinsdag — woensdag - donderdag

van:10.2.e @shell.com <10.2.€ @shell.com>
Verzonden: maandag 29 april 2019 14:39

Aan: wetnatuurbescherming <10.2.€ @minlnv.nl>
Onderwerp: Aanvraag Wet natuurbeschermingsvergunning: Elektrificatie gaswinning Ameland

Geachte medewerker(ster) van het loket Natuurvergunningen,

Naar aanleiding van het voornemen van NAM om het bestaande gaswinning rond Ameland te verduurzamen
middels elektrificatie van de gaswinningslocaties binnen het project Duurzaam Ameland, bericht ik u het volgende.

Om de landlocatie Ameland-Oost-1 (AME1) en het platform Ameland-Westgat-1 (AWG1) te elektrificeren zullen op
deze mijnbouwinrichtingen diverse constructiewerkzaamheden plaatsvinden en zal er een 20kV elektriciteitskabel
tussen beide inrichtingen aangelegd moeten worden. Naast deze aanlegwerkzaamheden zullen tevens in de
aankomende jaren diverse onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn om de gasproductie veilig en verantwoord
te kunnen blijven uitvoeren.



De transitie naar een duurzame energievoorziening en de elektrificatie van het mijnbouwplatform AWGL1 is tevens
opgenomen in het besluit van 20 november 2018 tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en
herstelwet (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet zestiende tranche). In artikel 7u van dit besluit staat dit
elektrificatie-project ook nader omschreven (zie ook: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-438.pdf).

Om de effecten van alle constructie- en onderhoudswerkzaamheden op de omliggende natuur inzichtelijk te maken
heeft NAM aan Anteagroup de opdracht gegeven om een natuurtoets/passende beoordeling inclusief
stikstofdepositie-berekening op te stellen. De betreffende rapporten zijn bijgevoegd aan deze mail. Omdat deze
activiteiten in hetzelfde projectgebied plaatsvinden en voor een deel ook in dezelfde periode plaatsvinden, is er in
verband met mogelijke cumulatieve effecten voor gekozen alle bovengenoemde activiteiten in 1 natuurtoets te
onderzoeken.

Anteagroup heeft geconcludeerd dat uit de berekeningen met geémitteerd stikstof voor de geplande activiteiten
blijkt dat een Wnb-vergunning nodig is. Tevens wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van significant negatieve
effecten op de instandhoudingsdoelstellingen indien de werkzaamheden in de aangegeven geplande periodes zullen
plaatsvinden.

Middel dit schrijven vragen wij op basis van bovenstaande rapporten een Wet natuurbeschermingsvergunning aan
voor de beschreven activiteiten.

Mochten er nog vragen zijn dan vernemen wij die graag van u.

M.r.grt. 10.2.€

10.2.e

Senior adviseur Vergunningen & Omgevingsmanagement (ONEgas & Land-Oost/West)
Legal - Permits & Social Performance (LSUP/ON)

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 0400869
" Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen

v Tel: +31 (0/10:2.€

Mobiel: +31 (6)10.2.€

E-mail: 10.2.e @shell.com
NAM Internet: hitp://www_nam.nl

Please note that CC-mails are stored seperately en read infrequently.

Disclaimer: The information in this e-mail is confidential and intended solely for the person to whom it is addressed. If this message is not addressed to you,
please be aware that you have no authorization to read this e-mail, to copy it, to furnish it to any person other than the addressee, or to use or misuse its content
in any way whatsoever.

Should you have received this e-mail by mistake, please bring this to the attention of the sender, after which you are kindly requested to destroy the original
message.
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Leidraad voor het opstellen van een passende
beoordeling

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Team Natuurvergunningen 2017

In deze leidraad geeft het Team Natuurvergunningen van het ministerie van LNV aan welke informatie
zij doorgaans nodig heeft om een vergunningaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming
(Wnb) goed te kunnen beoordelen.

Hierbij moet worden opgemerkt dat voor de Wnb vergunningplichtige activiteiten sterk van elkaar
kunnen verschillen en er voor elk project afzonderlijk moet worden bepaald op welke wijze het best en
juridisch correct inzicht kan worden gegeven in de ecologische effecten van die activiteit.

Deze leidraad is derhalve niet uitputtend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
1. Ter inleiding

Een Wnb-vergunning is een juridisch document dat verplicht is voor iedereen die een activiteit wil
ondernemen waarbij de kans bestaat dat de kwaliteit van natuurlijke habitats en habitats van soorten
in enig Natura 2000-gebied verslechtert of dat het een significant verstorend effect heeft op de
soorten waarvoor dat gebied is aangewezen (artikel 2.7, lid 2 Wnb). Dat geldt niet alleen voor
voorgenomen activiteiten in of direct naast Natura 2000-gebieden. Ook verder weg gelegen
activiteiten kunnen direct (bijvoorbeeld door stikstofuitstoot) of indirect (bijvoorbeeld door
beinvloeding van de grondwaterstroming) effecten hebben, en daardoor vergunningplichtig zijn voor
de Nb-wet.

Dit betekent dat ook het aanvragen van een vergunning aan juridische criteria moet voldoen. Bij de
Wnb gaat het er dan vooral om dat de aanvrager van de Wnb-vergunning kan aantonen dat zijn
activiteit niet leidt tot verslechtering en/of verstoring van de natuurwaarden/instandhoudingsdoelen in
een Natura 2000-gebied. In veel gevallen wordt daarvoor een passende beoordeling verplicht gesteld
(zie art. 2.8, lid 1 Wnb).

Beweringen en conclusies in een passende beoordeling moeten in juridische zin aantoonbaar en

navolgbaar zijn. Dit stelt eisen aan de onderbouwing daarvan. Belangrijke aspecten hierbij zijn:

e Gebruik altijd de meest recente informatie (aantallen en verspreiding) van te beschermen
instandhoudingsdoelen die beschikbaar is.

e De herkomst van gegevens en informatie moet controleerbaar zijn. Geef daarom altijd de bronnen
aan (literatuur, databanken, deskundige personen, eigen waarneming) in een literatuur- c.q.
bronnenlijst.

e Geef van veldinventarisaties en bezoeken ook altijd aan wat het specifieke doel daarvan was, wie
het heeft uitgevoerd, welke methoden zijn gebruikt en wanneer (datum) het is uitgevoerd.

e Gegevens afkomstig uit websites zijn doorgaans niet bruikbaar omdat deze in veel gevallen niet
conform een standaard wetenschappelijk verantwoorde methode zijn verzameld en geverifieerd.
Deze gegevens zijn daardoor meestal niet op een verantwoorde manier te vergelijken met of te
relateren aan de gegevens die zijn gebruikt voor het vaststellen van de Natura 2000-
instandhoudingsdoelen waaraan moet worden getoetst.

¢ Presenteer de informatie zodanig (zo veel mogelijk middels kaarten, schema’s en tabellen), dat
deze de redenering logisch ondersteunt.



2. Onderdelen van een passende beoordeling

Onderdeel 1. Algemeen (kan eventueel ook in de aanvraagbrief)

NAW-gegevens aanvrager

Contactpersoon

Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
Projectnaam

Korte projectomschrijving (in één zin: waar gaat het om)
Omschrijving van het belang van de aanvrager

Bij aanvraag door advies bureau ook hiervan de relevante gegevens:

NAW-gegevens adviesbureau

Contactpersoon

Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)

Voeg altijd een machtiging bij, ondertekend door de initiatiefnemer/aanvrager.

Onderdeel 2. Beschrijving activiteit

Duidelijke en eenduidige beschrijving locatie:

Adres

Geografische aanduiding ( kaart + eventueel beschrijving)
Codrdinaten

Kadastrale aanduiding

Eigendomsverhoudingen

Duidelijke en eenduidige omschrijving van de activiteit:

Wat is het beoogde doel?

Is de activiteit permanent of tijdelijk?

Hoe lang duurt het project of de activiteit (zo nodig per projectfase aangeven)?

Wat is de ruimtelijke impact (oppervlakte, hoogte, volume, diepte) + permanent/tijdelijk?
Wat is de impact op het fysieke milieu (grond, grondwater, oppervlaktewater, lucht,) +
permanent/tijdelijk?

Welke werkzaamheden worden er wanneer uitgevoerd, worden daar specifieke werkmethoden voor
toegepast en welke machines, transportmiddelen, apparatuur en gereedschappen worden er
gebruikt?

Welke materialen en (hulp-)stoffen worden toegepast?

Wijze van aan- en afvoer van personeel en materialen (verkeerseffecten)

Wijze van afvoer en verwerken reststoffen (o.a. grond, puin, biomaterialen) en afval.

Deze beschrijving is de basis om te kunnen bepalen welke effecten kunnen worden veroorzaakt, tot op
welke afstand deze effecten kunnen optreden en welke N2000-gebieden daardoor beinvioed kunnen
worden. Zie ook onderdeel 6 en bijlage 1 voor de mogelijke soorten effecten die hierbij relevant
kunnen zijn en in de selectie moeten/kunnen worden betrokken.

Onderdeel 3. Beleidscontext

Indien er algemeen of specifiek (bijv. sector- of gebiedsgericht)beleid op de activiteit van toepassing is
waar de aanvrager een beroep op wil doen, kan dat hier worden vermeld.

Onderdeel 4. Selectie relevante natuurgebieden

Geef aan welke gebieden direct, dan wel indirect, effecten kunnen ondervinden van het project of van
de activiteit. Aspecten die hierbij relevant zijn:



e De locatie (in of nabij een N2000-gebied).

e De aard van de activiteit en de effecten die het kan veroorzaken.

e Mogelijke permanente/tijdelijke beinvloeding van het milieu en/of het natuurlijk systeem (waardoor
effecten op grotere afstand mogelijk zijn), zowel kwalitatief als kwantitatief.

e Mogelijke externe werking (beinvloeding van instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden,
00k buiten die Natura 2000-gebieden zelf).

Voor meer informatie over externe werking zie de ‘notitie externe werking’
(http://www.natura2000.nl/pages/externe-werking.aspx)

Onderdeel 5. Beschrijving van de relevante natuurgebieden

Per relevant natuurgebied een korte algemene beschrijving:

e Typering van het gebied (landschappelijke opbouw, karakteristieken, relaties met wijdere
omgeving)

e Functies van het gebied (maatschappelijk en economisch)

e Karakteristieke natuurwaarden, algemeen natuurbelang

e Recente ontwikkelingen

Per relevant natuurgebied een opsomming van de instandhoudingsdoelen (de natuurwaarden
waarvoor het gebied is aangewezen)

e Habitattypen

e Habitatrichtlijnsoorten

e Vogelrichtlijnsoorten (broedvogels en niet-broedvogels)

Hiervoor kan onder meer gebruik worden gemaakt van:

e de informatie uit de aanwijzingsbesluiten van de Natura 2000-gebieden en de (ontwerp-)
beheerplannen.

e de profielendocumenten
(http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=profielen)

Onderdeel 6. Selectie van relevante effecten

Bepaling van de mogelijke effecten (zie bijlage 1 voor voorbeelden) die door de activiteit kunnen
worden veroorzaakt.

Bepaling van de instandhoudingsdoelen die door deze effecten kunnen worden beinvioed en waarvan
dus nader onderzocht moeten worden of deze effecten al dan niet significant kunnen zijn of worden.
(Dus ook meteen gemotiveerde uitsluiting van de instandhoudingsdoelen die niet worden beinvioed en
dus niet nader onderzocht hoeven worden!!)

Dit moet in principe per afzonderlijk instandhoudingsdoel worden gedaan. In sommige gevallen kan dit
verantwoord in functionele groepen worden gedaan (bijvoorbeeld ‘op het water rustende niet-
broedvogels’) als vaststaat dat de effecten voor al de betreffende soorten gelijk zijn.

Indien hier vast komt te staan dat de activiteit geen enkel effect heeft op de instandhoudingsdoelen
van de betreffende N2000-gebieden, en er ook geen specifieke maatregelen genomen hoeven te
worden om dat te bereiken of garanderen, dan is er met zekerheid geen sprake van vergunningplicht.

Onderdeel 7. Effectbeoordeling
Hier worden de effecten nader onderzocht waarvan in onderdeel 6 is gebleken dat deze de

instandhoudingsdoelen negatief kunnen beinvloeden en in welke mate dat dan gebeurt. Om een
algemeen beeld te krijgen van de mogelijke beinvloeding van habitattypen, habitatrichtlijnsoorten en



vogelrichtlijnsoorten in relatie tot de voorgenomen activiteit kan de ‘effectenindicator’ worden gebruikt
(http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorsoorten.aspx?subj=soorten).

Beschrijf de effecten van de activiteit op de instandhoudingsdoelen altijd zo concreet mogelijk. Houdt

hierbij rekening met:

¢ zowel kwalitatieve en kwantitatieve effecten;

e permanente en tijdelijke effecten;

e de omvang van een effect in relatie tot de omvang van het instandhoudingsdoel

e de actuele situatie m.b.t. het doel (0.a.: is het doel al bereikt of niet, wat is de trend, zijn er
bedreigingen, wat zijn de vooruitzichten?)

Indien effecten op een instandhoudingsdoel negatief zijn moet worden onderzocht of dat significant is
of niet. Houdt er hierbij rekening mee dat effecten die in absolute zin als ‘klein’ of ‘weinig” kunnen
worden beoordeeld, wel degelijk significant kunnen zijn als het gaat om specifieke locaties of (zeer)
zeldzame soorten of habitats. Een simpele procentuele vergelijking (bijvoorbeeld m.b.t. aantasting of
beinvloeding van het oppervlakte areaal habitat of leefgebied of het aantal van een soort) is op
zichzelf meestal niet voldoende om significantie van de effecten uit te kunnen sluiten.

Indien effecten significant zijn, moet vervolgens worden bezien of er maatregelen kunnen worden
genomen om die effecten zodanig te mitigeren (=verzachten c.q. beperken) dat deze niet meer
significant zijn.

Zie voor meer achtergrondinformatie onder andere het *naslagwerk Natura 2000’, de ‘leidraad
bepaling significantie’, de ‘uitwerking effectenanalyse’ kijk op
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/default.aspx?main=home.

Daarna moet worden onderzocht of de resterende negatieve effecten in combinatie met andere
projecten of plannen significant negatieve gevolgen kunnen hebben voor het desbetreffende gebied
(cumulatie). Meer informatie is o0.a. te vinden op http://www.natura2000.nl/pages/homepage.aspx

e Indien significant negatieve effecten geheel kunnen worden uitgesloten, dan kan de vergunning, al
dan niet onder voorwaarden en/of beperkingen, worden verleend.

e Indien significant negatieve effecten onwaarschijnlijk zijn, maar niet onderbouwd geheel kunnen
worden uitgesloten, is het soms mogelijk het ‘hand-aan-de-kraan-principe’ toe te passen. Dan
wordt vergunning verleend met een monitoringverplichting, zodat wanneer blijkt dat er toch
significant negatieve effecten dreigen te ontstaan, de activiteit op tijd kan worden beéindigd of
bijgestuurd.

e Indien significant negatieve effecten niet met zekerheid kunnen worden uitgesloten wordt er geen
vergunning verleend. Alleen indien er sprake is van een groot maatschappelijk belang kan nog de
ADC-procedure worden doorlopen en mogelijk een vergunning worden verkregen. (ADC =
Alternatieven, Dwingende reden van groot openbaar belang, Compensatie).

3. Tot slot

Een passende beoordeling wordt uiteindelijk onderdeel van de te verlenen vergunning en zal in die
hoedanigheid worden gepubliceerd. Houdt bij het opstellen van de passende beoordeling hier rekening
mee. Indien het noodzakelijk is dat een passende beoordeling mogelijk vertrouwelijke of
bedrijfsgevoelige gegevens bevat, neem dan contact op met degene die uw vergunningaanvraag
behandelt over een versie die wel kan worden gepubliceerd.



Mogelijke effecten van activiteiten BIJLAGE 1

(Deze bijlage is bedoeld als voorbeeld om aan te geven dat er veel verschillende soorten
van effecten mogelijk zijn. De opsomming is derhalve niet limitatief.)

Habitats en leefgebieden soorten

Hoeveelheid/areaal

Afname (door vernietiging, bewerking, verandering of anderszins)

Chemische kwaliteit bodem, lucht, water

Vermestende en verzurende stoffen (met name stikstof)

Gifstoffen (dioxine, PCB’s, CFK'’s ........ )

Bestrijdingsmiddelen

Zware metalen

Verzilting/verbrakking/verzoeting (opperviaktewater en grondwater)
Zuurgraad (pH)

Fysieke kwaliteit bodem, grond- en opperviaktewater

Bodemstructuur en -opbouw (korrelgrootte, humusgehalte, gelaagdheid, verdichting)
Zuurstofgehalte / poriénvolume

Sedimentatie en erosie

Waterhoudendheid en waterstromen

Verdroging / vernatting

Temperatuur

Veranderen stroomsnelheid en overstromingsfrequentie

Mechanische impact van bijv. stroming, golfslag, luchtwervelingen en betreding
(zoals verdichting, versmering, afkalving, uitspoeling, ....... )

Ruimtelijke kwaliteit

Structuur en structuurelementen intern (biotisch en abiotisch)

Licht (bezonning en kunstlicht)

Samenhang en verbindingen met andere gebieden (netwerkfunctie)
Versnippering

Diversiteit

Hoogteverschillen

Gradiénten (divers: hoog-laag, droog-nat, voedselarm-voedselrijk, statisch-
dynamisch, .......... enz.)

Mate van openheid van het landschap

Soortendiversiteit (planten en dieren, typische soorten)

Afname diversiteit
Verandering samenstelling (verhoudingen)
Nieuwe soorten (exoten en/of probleemsoorten?)



Soorten

Doden en verwonden
e Worden er dieren/planten gedood, verwond/beschadigd?

Populatie
e Verandering in populatiedynamiek en/of —omvang.
e Veranderingen in voorkomende verhoudingen m.b.t. grootte, leeftijdsopbouw of m/v-
verhouding.

Verstoring (schrik-/vluchtreactie)
e Aanwezigheid / beweging / optische verstoring
Licht (incl. infrarood e.d.)
Geluid (en eventuele andere trillingen, ook ultrasoon e.d.)
Verlies openheid
Alternatieve geschikte verblijfsplaatsen in de nabijheid wel/niet
(Electro-)magnetisch veld
Warmtestraling
Radiogolven e.d.
Magnetisme

Beinvloeding van verblijfplaatsen met een specifieke functie:

¢ Voortplantings- en opgroeiplaatsen

e Rust-, slaap- en schuilplaatsen

e Foerageergebieden

e Trek-, migratie, en verplaatsingsroutes (macro en micro)
(Let hierbij ook op de effecten van veranderingen in de ruimtelijke kwaliteit, ook m.b.t.
kleine landschapselementen als palen, hekjes enz.)

Voedselvoorziening
e Wordt direct/indirect de voedselbeschikbaarheid beinvloed? (bereikbaarheid,
samenstelling, kwaliteit, ....enz.)

Uitheemse soorten en exoten
e Kunnen, al dan niet bedoeld, ongewenste soorten in het gebied worden
geintroduceerd?

In voorkomende gevallen specifieke aandacht voor soortencombinaties en afhankelijkheden
zoals die bestaan bij symbiose, parasitaire relaties, waardplanten, ..... enz.

Voor leefgebieden van soorten zie ook de mogelijke factoren bij habitats (m.n.
standplaatseisen plantensoorten).
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Van: 10.2.e  @shell.com

Verzonden: woensdag 21 augustus 2019 15:19

Aan: 10.2.e

cc: 10.2.e @shell.com

Onderwerp: Ameland Elektrificatie aangepaste natuurtoets/passende beoordeling (concept versie 2)

Bijlagen: 20190820-420060-natuurtoets-en-PB-elektrificatie + groot onderhoud-AME-1-2-AWG-
Ameland.pdf

Geachte heer10.2 € , beste 102.e,

Naar aanleiding van onze uitgebreide emailwisseling in mei en ons vervolggesprek in Zwolle op 25 juni over de
ingediende Wet natuurbeschermingsvergunningsaanvraag inzake de elektrificatie van de gaswinning op en rond
Ameland, bericht ik je het volgende.

In je mail van 16 mei jl. is onder meer aangegeven dat het erg belangrijk is voor de beoordeling dat er voor elke
kwalificerende soort en voor elk kwalificerend habitattype een selectie van relevante effecten en een
effectbeoordeling wordt gemaakt in het licht van de voor deze soort en dit habitattype vastgestelde
instandhoudingsdoelstellingen. Tevens is aangegeven dat bepaalde tijdsvensters niet overeenkwamen en nog een
aantal andere opmerkingen. In het overleg op 25 juni jl. hebben we uitvoerig stilgestaan bij de gevolgen van de PAS-
uitspraak en hebben we afgesproken om nader te bekijken of saldering een mogelijke oplossing biedt voor dit
project.

Naar aanleiding hiervan hebben wij Anteagroup gevraagd om al deze commentaren verder uit te werken en aan te
passen in een nieuwe concept versie 2 van de passende beoordeling die toegevoegd is aan deze mail. Hoewel in 1°
instantie afgesproken was om voor het salderingsverhaal een losse memo op te stellen hebben we gezien de vele
aanpassingen en leesbaarheid besloten om alles in deze nieuwe concept versie 2 te verwerken.

De gewenste toetsingen aan de instandhoudingsdoelstellingen zijn opgenomen in paragraaf 5.3.4. Paragraaf 5.2.2.
bevat de onderbouwing inzake de saldering en hoofdstuk 8 is toegevoegd met daarin een leesbare natuurkalender
(tabel 8.1). Op basis van deze natuurkalender is tabel 8.2 opgesteld waarin de tijdvensters zijn aangegeven wanneer
welke werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Hierbij komt het er kortgezegd op neer dat NAM alleen
werkzaamheden zal uitvoeren buiten de gevoelige periodes om die zijn aangegeven in de natuurkalender. Een grote
verbetering en verduidelijking tov de vorige versie lijkt me.

Omdat je eerder hebt aangegeven dat je straks voor langere tijd met vakantie gaat stuur ik je bij deze de zojuist door
ons ontvangen concept versie 2 toe. Hopelijk lukt het nog om voor je verlof ons van enig commentaar te voorzien
dat we dan kunnen verwerken.

Ik hoop in ieder geval dat in deze nieuwe versie jullie wensen en commentaren naar tevredenheid zijn verwerkt.
Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dat natuurlijk graag. Mocht commentaar niet meer voor je vakantie lukken
zou je ons dan kunnen laten weten wat dan ongeveer de verwachte tijdsplanning wordt of dat een andere collega
dit tijdelijk waarneemt? Alvast dank daarvoor.

M.vr.grt10.2.€

10.2.e

Senior adviseur Vergunningen & Omgevingsmanagement (ONEgas & Land-Oost/West)
Legal - Permits & Social Performance (LSUP/ON)

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

"~ Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 0400869

1

NAM



Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen

Tel: +31 (010.2.€

Mobiel: +31 (6) 10.2.€

E-mail: 10.2.€ @shell.com

Internet: http://www.nam.nl

Please note that CC-mails are stored seperately en read infrequently.

Disclaimer: The information in this e-mail is confidential and intended solely for the person to whom it is addressed. If this message is not addressed to you,
please be aware that you have no authorization to read this e-mail, to copy it, to furnish it to any person other than the addressee, or to use or misuse its content
in any way whatsoever.

Should you have received this e-mail by mistake, please bring this to the attention of the sender, after which you are kindly requested to destroy the original
message.
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Van: 10.2.e

Verzonden: donderdag 12 september 2019 15:47

Aan: 10.2.e @shell.com;10.2.€ @shell.com

cc 10.2.e

Onderwerp: FW: Ameland Elektrificatie aangepaste natuurtoets/passende beoordeling (concept versie 2)

Bijlagen: 20190820-420060-natuurtoets-en-PB-elektrificatie + groot onderhoud-AME-1-2-AWG-
Ameland.pdf

Geachte heer10.2.€, beste 102€

Inderdaad is het me nog gelukt om een eerste reactie geven op de tweede versie van de passende beoordeling van
de elektrificatie, coiled tubing en regulier onderhoud van het platform Ameland-Westgat (AWG). Vana BRW

Door de sterk toegenomen werkdruk als gevolg van de PAS-uitspraken kon ik
helaas geen tijdelijke dossierhouder vinden om mij waar te nemen.

Ik hoop dat 10.2.e wel in de gelegenheid is om u steeds op de hoogte te brengen van de laatste
ontwikkelingen rond de stikstofaanpak. Er is sprake van een beleidskader interne saldering dat op niet te lange
termijn zou moeten verschijnen. De release van de nieuwe versie van AERIUS Calculator wordt volgens mijn laatste
informatie ook op niet te lange termijn verwacht.

Vooropgesteld wil ik laten weten dat de tweede versie van deze PB kwalitatief sterk is verbeterd in vergelijking met
de eerste versie. Tijdens mijn vakantie zal een van onze ecologen, 10.2.e , in samenwerking met 10-2€

de ecologische onderbouwing, exclusief de effecten van stikstofdepositie, beoordelen. Zij kijken ook naar
de notitie van ARCADIS over de zwarte zee-eenden.

Dan de manier waarop de stikstofdepositie in de PB is beoordeeld. Ik dacht dat we hadden afgesproken dat in een
separate notitie een redeneerlijn over interne saldering zou worden uitgewerkt. Ik begrijp nu dat dit niet is gebeurd,
misschien om op zich goede redenen, maar ik vind dat toch jammer omdat de redeneerlijn nu onduidelijk is.

Ik probeer te begrijpen hoe er wordt geredeneerd, maar het is nogal impliciet en ik weet niet zeker of hier ook een
jurist naar heeft gekeken.

Als ik het goed zie wordt onder de noemer van interne saldering eigenlijk impliciet een juridische redeneerlijn over
bestaande rechten van voor de Europese referentiedata op basis van een milieuvergunning uit 1998 neergelegd in
de PB. Deze redenering lijkt er op neer te komen dat de voor de aanleg van elektrische kabel benodigde
werkzaamheden, de reguliere onderhoudswerkzaamheden en het coiled tubing bij elkaar genomen tot minder
stikstofdepositie leiden dan op grond van de bestaande milieuvergunning van AWG zou zijn toegestaan. Dat leidt
weer tot de conclusie dat voor stikstof geen Wnb-aanvraag nodig zou zijn (p. 48 PB). Gesteld wordt dat door de
elektrificatie van het AWG platform én de AME-1 locatie de actuele stikstofemissie zal

afnemen met 239 ton per jaar; deze laatste zin impliceert dat hier een redeneerlijn voor interne saldering wordt
neergelegd.

Maar de onderbouwing is niet een onderbouwing die voor interne saldering nodig is. Daartoe moet immers langs
andere lijnen worden geredeneerd door onder meer te berekenen welke depositie op welke hexagonen de
stikstofgever (zeg maar het platform als het eenmaal operationeel is met de elektrificatie) inlevert (tot vermindering
leidt) en welke depositie de stikstofnemer (door de aanleg van de kabel en het onderhoud e.d.) in ruil daarvoor mag
veroorzaken. Daarnaast moeten deze saldering juridisch (in een vergunning, denk ik) worden vastgelegd. Dit nog
even afgezien van het probleem dat de voordelen van depositieafname pas optreden, nadat de nadelen van extra
depositie voor wat betreft de aanlegwerkzaamheden zich al hebben voorgedaan. Wellicht is het goed uit te werken
voor de operationele elektrificatie tegenover het reguliere onderhoud, maar dat vraagt een heel andere
redeneerlijn.



De huidige onderbouwing lijkt meer op een onderbouwing van bestaande rechten van voor de betrokken Europese
referentiedata, zoals dit zich in de rechtspraak van het EU-Hof van Justitie en de Raad van State heeft
uitgekristalliseerd.

Als het de bedoeling van de NAM is om een beroep te doen op bestaande rechten, dan heb ik echter twijfels of
hiertoe een juridisch houdbare redenering wordt uitgewerkt. Om een beroep te mogen doen op bestaande rechten
en op een uitzondering van de Wnb-vergunningplicht moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Daar kom
ik straks op terug.

Maar ik lees in tabel 5.8. (Duinen Ameland) ook dat de KDW van een aantal habitattypen, H2130 (alle subtypen),
H2130C, H2140 A en B, H2190A en B) overschreden wordt (al wordt uit de tabel niet duidelijk of dit een gevolg is van
de aanleg van de kabel, het regulier onderhoud dan wel de coiled tubing). Dat zou dus leiden tot nog meer belaste
situaties, waartegen — stel dat een geslaagd beroep op bestaande rechten zou zijn of worden gedaan — het bevoegd
gezag zou moeten optreden op grond van artikel 2.4 van de Wnb: een (verdere) kwaliteitsverslechtering mag
immers niet.

In r.0. 9.2. van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 29 mei 2019 over beweiden en bemesten
preciseert zij onder welke voorwaarden een activiteit nog rechtens mag blijven plaatsvinden (en geen Wnb-
vergunning behoeft) indien deze ook voor de relevante referentiedatum plaatsvond:

“Het op of in de bodem brengen van meststoffen dat rechtens mocht plaatsvinden voor de relevante
referentiedatum, en thans nog periodiek plaatsvindt valt onder artikel 6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn, mits het
daarbij gaat om één enkele verrichting die zich kenmerkt door een gemeenschappelijk doel, continuiteit en volledige
overeenstemming, met name wat betreft de plaatsen waar en de voorwaarden waaronder de activiteit wordt

uitgevoerd.

Maar aan deze voorwaarden wordt niet voldaan waar het de aanleg van de kabel, het reguliere onderhoud en de
coiled tubing betreft.

Daarnaast is het ook de vraag of het reguliere onderhoud en een periodiek terugkerende coiled tubing voor langere
tijd eenmalig kunnen worden vergund onder de Wnb. Indien zou worden gesteld dat het hierbij om een fasering van
werkzaamheden gaat, dan moet in de eenmalig te verlenen Wnb-vergunning, waarin deze activiteiten ook worden
vergund, op voorhand vaststaan dat de zekerheid kan worden verkregen dat de natuurlijke kenmerken van het
Natura 2000-gebied, in dit geval Duinen Ameland, niet worden aangetast door deze later uit te voeren
werkzaamheden (zie ook het arrest-Holohan van het EU-Hof van Justitie van 7 november 2018). Maar deze
zekerheid kan als ik het goed zie niet op voorhand worden verkregen, tenzij nu al duidelijk is dat er naast het
instandhoudingsbeheer ruimte is voor beschermingsmaatregelen (mitigerende maatregelen) over een langere tijd of
voor de gehele periode dat AWG nog operationeel is. Hier moeten we echter beter naar kijken.

Dat brengt mij op het gesprek dat ik vorige week met de heer 10.2.€ had over AWG. Er kan inderdaad op goede
gronden worden betoogd dat de elektrificatie en al het onderhoud onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en
samenhangen en daarmee deel uitmaken van een en hetzelfde project. Maar is het in dit geval toch niet alsnog
verstandiger om de elektrificatie te scheiden van het onderhoud en de coiled tubing en eerst een vergunning voor
de electrificatie aan te vragen? |k geloof niet dat ik eerder heb geadviseerd om alles bij elkaar te nemen en te
toetsen in een en dezelfde PB. Door deze zaken te scheiden wordt de toetsing en beoordeling naar mijn mening wel
overzichtelijker en eenvoudiger. Misschien moet het onderhoud wel steeds opnieuw worden aangevraagd of een
plaats krijgen in een volgende versie van een beheerplan.

Ik heb de heer 10.2.€ gevraagd om10.2.€ , jurist bij de NAM, ook om advies te vragen. Ik ben benieuwd
naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

10.2.e



van:10.2 e @shell.com

Verzonden: woensdag 21 augustus 2019 15:19
Aan:10.2.e

cc:10.2.e :10.2.e @shell.com

Onderwerp: Ameland Elektrificatie aangepaste natuurtoets/passende beoordeling (concept versie 2)
Geachte heer 10.2.€ | beste *?¢,

Naar aanleiding van onze uitgebreide emailwisseling in mei en ons vervolggesprek in Zwolle op 25 juni over de
ingediende Wet natuurbeschermingsvergunningsaanvraag inzake de elektrificatie van de gaswinning op en rond
Ameland, bericht ik je het volgende.

In je mail van 16 mei jl. is onder meer aangegeven dat het erg belangrijk is voor de beoordeling dat er voor elke
kwalificerende soort en voor elk kwalificerend habitattype een selectie van relevante effecten en een
effectbeoordeling wordt gemaakt in het licht van de voor deze soort en dit habitattype vastgestelde
instandhoudingsdoelstellingen. Tevens is aangegeven dat bepaalde tijdsvensters niet overeenkwamen en nog een
aantal andere opmerkingen. In het overleg op 25 juni jl. hebben we uitvoerig stilgestaan bij de gevolgen van de PAS-
uitspraak en hebben we afgesproken om nader te bekijken of saldering een mogelijke oplossing biedt voor dit
project.

Naar aanleiding hiervan hebben wij Anteagroup gevraagd om al deze commentaren verder uit te werken en aan te
passen in een nieuwe concept versie 2 van de passende beoordeling die toegevoegd is aan deze mail. Hoewel in 1¢
instantie afgesproken was om voor het salderingsverhaal een losse memo op te stellen hebben we gezien de vele
aanpassingen en leesbaarheid besloten om alles in deze nieuwe concept versie 2 te verwerken.

De gewenste toetsingen aan de instandhoudingsdoelstellingen zijn opgenomen in paragraaf 5.3.4. Paragraaf 5.2.2.
bevat de onderbouwing inzake de saldering en hoofdstuk 8 is toegevoegd met daarin een leesbare natuurkalender
(tabel 8.1). Op basis van deze natuurkalender is tabel 8.2 opgesteld waarin de tijdvensters zijn aangegeven wanneer
welke werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Hierbij komt het er kortgezegd op neer dat NAM alleen
werkzaamheden zal uitvoeren buiten de gevoelige periodes om die zijn aangegeven in de natuurkalender. Een grote
verbetering en verduidelijking tov de vorige versie lijkt me.

Omdat je eerder hebt aangegeven dat je straks voor langere tijd met vakantie gaat stuur ik je bij deze de zojuist door
ons ontvangen concept versie 2 toe. Hopelijk lukt het nog om voor je verlof ons van enig commentaar te voorzien
dat we dan kunnen verwerken.

Ik hoop in ieder geval dat in deze nieuwe versie jullie wensen en commentaren naar tevredenheid zijn verwerkt.
Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dat natuurlijk graag. Mocht commentaar niet meer voor je vakantie lukken
zou je ons dan kunnen laten weten wat dan ongeveer de verwachte tijdsplanning wordt of dat een andere collega
dit tijdelijk waarneemt? Alvast dank daarvoor.

M.vrgrt. 10.2.€

10.2.e

Senior adviseur Vergunningen & Omgevingsmanagement (ONEgas & Land-Oost/West)
Legal - Permits & Social Performance (LSUP/ON)

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
' Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 0400869

~ Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen
v Tel: +31 (01028
Mobiel: +31 (6)10.2.
E-mail: 102 @shell.com
NAM

Internet: hitp://www.nam.nl

Please note that CC-mails are stored seperately en read infrequently.
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Van: 10.2.e @shell.com
Verzonden: donderdag 17 oktober 2019 17:04
Aan: 10.2.e

Onderwerp: NOx depositie Electrificatie AWG
Bijlagen: NOx depositie Electrificatie AWG.docx

Heren, hierbij een voorstel voor de wijze waarop de NOx-depositie als gevolg van het voorgenomen electrificatie
project zou kunnen worden gesaldeerd en hoe dit berekend zou kunnen worden.

Als jullie het eens zijn met deze benadering, organiseer ik dat het uitgevoerd wordt.

Commentaar of aanvullende ideeen zijn welkom.

Groet, 10.2.e
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Netto stikstofdepositie Electrificatie Ameland

Het project

Het project Electrificatie Ameland betreft het leggen van een electriciteitskabel van AME-1 naar AWG,
het uitwisselen van de gasturbine voor een electrisch aangedreven turbine op AWG en het electrificeren
van de AME-1 locatie. Tevens worden de mogelijke effecten van de toekomstige
onderhoudswerkzaamheden aan de in het Ameland-cluster aanwezige gasputten passende beoordeeld.

Onderhoudswerkzaamheden betreffen wireline, coiled tubing en work-over. Deze activiteiten vonden
ook in het verleden aantoonbaar plaats. In deze tekst wordt voor onderhoudswerkzaamheden echter
geen aanspraak gemaakt op bestaande rechten / bestaand gebruik.

Meer en minder uitstoot

Het uitwisselen van de compressor, het leggen van de electriciteitkabels en het toekomstig onderhoudt
aan de gasputten leidt tot extra stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitats. Als gevolg van het
electrificeren van het Ameland-cluster zullen de gasturbine op AWG en stroomgenerator op AME-1
echter geen NOx meer uitstoten, hetgeen de NOy-depositie in nabij gelegen natuurgebieden zal
verminderen. Geanalyseerd moet worden wat de netto stikstofdepositie als gevolg van dit totale project
de komende jaren zal zijn. In de onderstaande tekst zal worden toegelicht hoe deze analyse eruit zou
kunnen zien.

Salderen

Het Ameland-cluster vormt een eenheid van drie bijeen geplaatste mijnbouwlocaties vanaf waar het
gasveld Ameland geproduceerd wordt. De drie mijnbouwlocaties vormen drie afzonderlijke inrichtingen.
In de uitvoering van het voorgenomen project vinden er verschillende stikstofemitterende activiteiten
plaats op deze verschillende inrichtingen. Tevens zal een aantal van deze activiteiten buiten de grenzen
van de inrichtingen plaatsvinden. We gaan er daarom vanuit dat er voor dit project sprake is van extern
salderen (mitigerende maatregel).

De inrichtingen AWG en AME-1 hebben een vergunning voor het emitteren van NOx. Deze vergunde
activiteiten zijn sinds de invoering van de habitatrichtlijn op ondergeschikte punten gewijzigd, maar de
emissies van NOx zijn niet uitgebreid. De laatst bekende vergunning die ziet op de NOx-emissies is van
(DATE). Er bestaat een directe samenhang tussen de gedeeltelijke intrekking van die (WABO) vergunning
en de verlening van de Wnb-vergunning.

Aangetoond dient te worden dat saldering plaatsvindt voor dezelfde habitats in dezelfde gebieden en
dat er nergens sprake is van een verslechtering. Hoe dit dient te worden getoetst, komt naar voren in
deze tekst.

Deposities per hexagoon

Stikstofgevoelige habitats in Natura 2000-gebieden zijn in kaart gebracht in hexagoonvormige cellen van
1 hectare. De hierboven genoemde analyse moet worden uitgevoerd voor iedere hexagoon die
stikstofgevoelig is en onder invloed staat van stikstofdepositie als gevolg van het onderhavige project.



De onderstaande figuur toont de netto stikstofdepositie op een specifiek hexagoon. In dit hypothetische
voorbeeld zie je dat in het jaar van uitvoering (2021) de depositie als gevolg van het project hoger ligt
dan zonder het project aan de orde zou zijn geweest. In de jaren die volgen is de stikstofdepositie echter
lager. In 2022, 2025, 2026 en 2028 blijkt de depositie nul te zijn, terwijl er in 2023, 2024 en 2027 wel
sprake is van stikstofdeposite. Dit komt omdat er in die jaren (hypothetisch)
onderhoudswerkzaamheden aan de gasputten plaatsvindt. In alle jaren, m.u.v. het eerste jaar, is de
netto depositie lager waneer je het project wel uitvoert. Er is in dit voorbeeld dus sprake van een
(hypothetische) tijdelijke verslechtering die passend beoordeeld moet worden.

Figuur 2: Hypothetisch voorbeeld van de NOx-depositie op een bepaald hexagoon per jaar. De rode lijn
toont de berekende continue NOx depositie als gevolg van de gasturbine op AWG en de
stroomgenerator op AME-1. De blauwe lijn toont de NOx-depositie als gevolg van het
electrificatieproject (2021) en de onderhoudswerkzaamheden aan de gasputten (navolgende jaren). CT
staat voor Coiled-tubing, WL staat voor Wire-line en WO staat voor Work-over. Opgemerkt kan worden
dat ook wanneer er geen electrificatie zou plaatsvinden het putonderhoud nodig zal zijn. Daarmee
wordt in deze benadering geen rekening gehouden, om een discussie over bestaande rechten voor die
onderhoudsactiviteiten te vermijden.

De onderhoudswerkzaamheden

Zoals hierboven reeds vermeld bestaan de onderhoudswerkzaamheden uit Wire-line, Coiled-tubing en
Work-over. Voor de meeste onderhoudswerkzaamheden offshore wordt gebruik gemaakt van een rig of
een barge. Dit zijn grote mobiele platforms waarop met dieselgeneratoren stroom wordt opgewekt. De
platforms worden door schepen van goederen en personen voorzien. Onshore worden de faciliteiten
voor de bovengenoemde werkzaamheden veelal met vrachtwagens aangevoerd.

De planning voor de onderhoudswerkzaamheden ligt nog niet precies vast. In de passende beoordeling
moeten we daarom aannames doen t.a.v. de timing en (maximale) uitstoot van de activiteiten. Wanneer
we daar in de toekomst van af willen wijken, dient t.z.t. getoetst te worden of effecten op habitats en
doelsoorten kunnen worden uitgesloten.



De analyse

Omdat nog niet zeker is hoeveel depositieruimte er ontstaat als gevolg van dit electrificatieproject en
hoe zich dat verhoudt tot combinaties van activiteiten, dient dit proefondervindelijk te worden getest.
Een uitgangspunt daarbij zou kunnen zijn dat in geen enkel jaar de onderhoudsactiviteiten meer dan
70% van de huidige jaarlijkse depositie op betrokken habitats mag inhouden. Omdat het ondoenlijk is
om tientallen depositieberekeningen op hexagoon-niveau te vergelijken, proberen we eerst een ruwe
inschatting te maken door naar de emissiewaarden te kijken.

Stap 1in de analyse heeft betrekking op het eerste jaar, waarin de compressor wordt uitgewisseld. In dit
jaar wordt verder geen putonderhoud uitgevoerd. We berekenen de stikstofdepositie veroorzaakt door
het aanleggen van de kabel en het verwisselen van de compressor e.d. in combinatie met de
emissiereductie als gevolg van het aantal dagen dat dit jaar de gasturbine op AWG en de
stroomgenerator op AME-1 uit staan. De depositiewaarden op relevante habitats dient negatief te zijn.
Als dat niet zo is kunnen we kijken of hier iets aan te doen is (mitigatie) of uitleggen waarom deze,
waarschijnlijk zeer kleine, verslechtering ecologisch verantwoord is.

Stap 2 in de analyse is de emissie (per jaar) als gevolg van de drie typen activiteiten te vergelijken met
de permanente emissies (per jaar) op de locaties AWG en AME-1. Deze tussenstap moet inzichtelijk
maken wat er ongeveer mogelijk is, zodat we niet onnodig veel verschillende Aerius berekeningen gaan
doen. De vraag hierbij is hoe vaak een WL, een CT of een WO passen binnen ca. 70% van de emissie van
AWG en AME-1, separaat.

Stap 3 in de analyse is een Aerius-berekening voor een CT vanaf AWG, in vergelijking met een CT van
AME-2. Hiermee proberen we inzicht te krijgen in de vraag of de stikstofdepositie voor beide activiteiten
vergelijkbaar zal zijn. Als dat zo is, dient de ruimte die ontstaat door het uitzetten van de gastrbine op
AWG over activiteiten op AME-2 en AWG verdeeld te worden. Als dat niet zo is, dient een activiteit
tevens ten kosten te gaan van de depositieruimte die op AME-1 ontstaat.

Op basis van stap 2 en 3 kan een ruwe inschatting worden gemaakt van het aantal en type activiteiten
dat op de drie locaties kan worden uitgevoerd zonder dat >70% van de depositieruimte wordt
overschreden. Op basis van stap 3 kan nagegaan te worden in hoeverre het percentage van de emissie
overeen komt met het percentage van de depositie op de hexagonen. Dit is van invloed op de
verhouding die ongeveer aangehouden dient te worden bij het kiezen van de scenario’s.

In de onderstaande tabel staan voorbeelden van combinaties van activiteiten op de drie locaties. Samen
met de Cluster Development Lead (CDL) voor Ameland kiezen we een aantal combinaties die lijken te
passen en enigzins realistisch zijn (planning en investeringen). Met die combinaties kunnen we Aerius
berekeningen gaan doen.



Tabel: 6 verschillende scenario’s voor activiteiten op AME-1, AME-2 en AWG. %AME-1 is het percentage
van emissie-reductie als gevolg van het staken van de stroomgenerator aldaar. Voor %AWG geldt het
zelfde.

Scenario | Jaar AME-1 %AME-1 | AME-2 AWG %AWG
1 2023 WO 30 WO WO 60

2 2023 2xCT 50 2xCT 2xCT 80

3 2023 3xWL 20 3xWL 3xWL 50

4 2023 WO+CT 60 2xCT+3xWL | WO 95

5 2023 WO+CT+WL | 70 2xCT 3xWL 65

6 2023 WO+3xCT 60 geen geen 0

Stap 3 in de analyse zijn Aerius-berekeningen voor combinaties van activiteiten die een relatief hoge
NOx-emissie hebben. Deze scenario’s moeten op hexagoon-niveau vergeleken worden met de analyse
die volgt uit stap 1. Dit dient met ARCgis te worden gedaan.
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Van: 10.2.e

Verzonden: donderdag 24 oktober 2019 16:43
Aan: 10.2.e @shell.com; 10.2.€
cc 10.2.e

Onderwerp: 19226115 +Brief+stikstof.pdf
Bijlagen: 19226115+ Brief+stikstof.pdf

Bedankt, 10.2.e, ik heb je notitie een eerste keer vluchtig gelezen. Omdat het ingewikkelde materie is, heb ik de
vraag of we jouw notitie dinsdag na het Ternaardoverleg grondig kunnen bespreken en ik wil deze dan in jullie
aanwezigheid (ook die van 10:2.€) hogmaals maar dan beter lezen en tegelijk vragen kunnen stellen. Bijgesloten
de Kamerbrief van 4 oktober. Ik wil dit tegelijk met je notitie bespreken of in hoeverre voor AWG aan de
uitgangspunten voor externe en interne saldering wordt voldaan. Dan hebben we daarnaast nog commentaar op
de andere aspecten van de PB die ik na het overleg zal verwerken en aan je zal doorsturen.

Ik denk wel dat we op basis van jouw notitie een serieuze poging moeten gaan doen om tot een vergunbare
situatie te komen.

Groet, 102€
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Van:

Verzonden: woensdag 18 december 2019 16:26
Aan: @shell.com’;

cc:

Onderwerp: Beleidsregels-13-december.pdf
Bijlagen: Beleidsregels-13-december.pdf

Inmﬁels zijn de beleidsregels gepubliceerd door BI1J12. Streefdatum inwerkingtreding is februari 2020.
Gr,
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Van: 10.2.e @shell.com

Verzonden: vrijdag 20 december 2019 15:25

Aan: 10.2.e

Onderwerp: Milieuvergunningen AWG & AME1 op referentiedatum 1-1-2004

Bijlagen: AWG-WM revisievergunning 1998.pdf; AWG-WM revisieaanvraag 1998.pdf; AMET -

oprichtingsvergunning & aanvraag 1983.pdf

Beste'%2€,

Hierbij de milieuvergunningen van de 2 locaties AME1 en AWG op het moment van de referentiedatum 1-1-2004.
De recente milieuvergunningen volgen in een andere email.

Groet, 10.2.e
AWG:
e In 1998 is een revisievergunning aangevraagd en verleend met kenmerk E/EOG/MW/98038327 d.d. 10-11-
1998

e Inde aanvraag staan in hoofdstuk 7.1 (oa tabel 7.2) de aangevraagde (en vergunde) emissies.
e Inde vergunning zie ik geen directe bijzonderheden

e Voor de inrichting is in 1983 een vergunning verleend (kenmerk 383/111/1293/EMK). Er zijn 3 meldingen
gedaan op 8 januari 1988, 27 augustus 1991 en 19 januari 1998 voor aantal wijzigingen maar kan deze
meldingen niet in het digitale archief terugvinden.

e De aanvraag (bijlage 1) zit in dezelfde PDF als de vergunning. (vergunning is blz 1 tm 3; rest vd PDF is de
aanvraag).

e In de aanvraag staat op blz 5 onderaan een tabel met de verbrandingsgassen en hoeveelheden m3/uur. Kun
jullie hiermee de emissies berekenen?

Groet, 10.2.e
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Onderwerp

Aanbieding beschikking Wm: Ameland Westgat (AWG-1)

Geachte heer 10.2.€ |

Op 24-03-1998 heb ik van u een aanvraag ontvangen voor een vergunning ingevolge de
Wet milieubeheer met betrekking tot het veranderen en in werking hebben van de
inrichting Ameland Westgat (AWG-1).

Ingevolge het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht doe ik v hierbij
een exemplaar van de beschikking terzake toekomen (E/EOG/MW/98038327).

Naar aanleiding van de ter inzage legging van de ontwerp-beschikking zijn géén reactics
ontvangen.

De bekendmaking betreffende deze beschikking zal op 11-11-1998 worden gepubliceerd
in de Staatscourant, het Amelands gemeentelijk infoblad en in de Nieuwe Dockummer
Courant.

Voor informatie ten aanzien van de ter inzage legging en de mogelijkheid tot het instelien
van beroep verwijs ik naar de tekst van de bekendmaking (zie bijlage).

De Minister van Economische Zaken

voor dezes,

10.2.e _

s. & ¥bapkhorst

directeur Olie en Gas
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Ministerie van Economische Zaken
E/EOG/MW /98038327

o

"0 Nov. 1998

Kenmerk

- E/EOG/MW/98038327

Onderwerp

" Milieuvergunning Ameland Westgat AWG-1

Beschikking

Besluit van de Minister van Economische in overeenstemming met de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

1. Onderwerp aanvraag

Op 24-03-1998 is een aanvraag ontvangen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
te Velsen-Noord, voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, juncto artikel 25a
van het Lozingenbesluit bodembeschermiﬁg, voor het veranderen en in werking hebben van
de inrichting Ameland Westgat AWG-1, gelegen op de cobrdinaten 53°29733,9” NB,
05°56°30,0” OL. in het concessiegebied “Noord Friesland™.

Het gebied is niet gemeentelijk ingedeeld. '

Voor het veranderen en in werking hebben van deze inrichting is ingevolge artikel 8.1,
eerste lid, onder b en ¢, van de Wet milieubeheer, juncto het Inrichtingen- en
vergunningenbesluit, juncto artike! 25a van het Lozingenbesluit bodembescherming,
vergunning vereist.

De Minister van Economische Zaken is ingevolge artikel 8.2, derde lid, van de Wet
milieubeheer bevoegd te beslissen op deze aanvraag.
De Minister van Economische Zaken is ingevolge artikel 3, lid 4, van het Lozingenbesluit
bodembescherming bevoegd om, in overeenstemming met de Minister

. van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te beslissen op deze aanvraag,.

Onder verwijzing naar artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer is bepaald, dat de
aanvraag betrekking heeft op het veranderen en in werking hebben van de gehele inrichting
waarmee de verandering samenhangl.




Ministerie van Economische Zaken
E/EQOG/MW/9B038327

f

Ingevolge artikel 8.4, vierde lid, van de Wet milieubeheer vervallen eerder verleende
vergunningen op het tijdstip waarop deze vergunning onherroepelijk wordt.

Door de Minister van Economische Zaken zijn eerder vergunningen verleend:

- 30-12-1983, onder nummer 383/H1/5059/EAM/MW  (oprichting);

- 02-12-1993, onder nummer E/EOG/MW/93062594  (verandering),

- 11-08-1994, onder nummer E/EOG/MW/94033168  (verandering/ontheffing Lbb).

2. Samenhang met andere procedures
Er is geen samenhang met andere procedures. Aangezien het gebied waarin de inrichting is
gelegen niet gemeentelijk is ingedeeld is er geen bouwvergunning vereist.

3.  Adviseurs ingevolge de Wet milieubeheer

(artikel 8.7 Wet milieubeheer juncto artikel 7.3 van het Inrichtingen-en vergunningenbesluit

milicubeheer)

- De Inspecteur, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer, in de
provincies Groningen, Friesland en Drenthe;

- De Inspecteur-Generaal der Mijnen;

- Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland. (Formeel geen wettelijk adviseur
aangezien de inrichting niet in de provincie Friesland is gelegen, echter in het verleden
is afgesproken dat de provincie zal worden geinformeerd over verdere

~ ontwikkelingen).

4. Adviezen naar aanleiding van de aanvraag
Naar aanleiding van de aan de adviseurs toegezonden aanvraag zijn geen adviezen
uitgebracht.

5. Ontwerp-beschikking

Op 21-09-1998 is de ontwerp-beschikking verstuurd naar de aanvrager en de adviseurs.

Op 23-09-1998 is een kennisgeving met betrekking tot de ontwerp-beschikking gepubliceerd
in de Staatscourant, het Amelands Gemeentelijk Infoblad en de Nieuwe Dockummer
Courant.

De ontwerp-beschikking heeft van 24-09-1998 tot en met 23-10-1993 ter inzage gelegen op
het gemeentehuis van de gemeente Ameland.

6. Adviezen met betrekking tot de ontwerp-beschikking.
Naar aanleiding van de aan de adviseurs toegezonden ontwerp-beschikking zijn géén
adviezen uitgebracht.

7. Bedenkingen met betrekking tot de ontwerp-beschikking
Naar aanleiding van de ter inzage legging van de ontwerp-beschikking zijn géén
inspraakreacties of bedenkingen ingediend.
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8. Overweging inzake de bedrijfsvoering.

Iarichting Ameland Westgat AWG-1 is bestemd voor het ontvangen, comprimeren, drogen
en meten van geproduceerd aardgas. Tevens is de inrichting bestemd voor het opslaan,
meten en afvoeren van het afgescheiden aardgascondensaat respectievelijk het injecteren van
formatiewater.

De betreffende injecties worden wereldwijd als normaal onderdeel van de bedrijfs-voering
geaccepteerd en vinden ook in Nederland sinds vele tientallen jaren plaats.

De injectie van formatiewater vindt op de onderhavige inrichting plaats op grond van
beschikking E/EOG/MW/94033168, d.d. 11-08-1994, die is verleend voor een looptijd van 4
jaar en verloopt in september 1998.

Door middel van de onderhavige aanvraag wordt, naast revisie van de milieuvergunning,
tevens verzocht om vergunning voor het voortzetten van de waterinjectie gedurende de
maximale periode van 4 jaar.

Aard, indeling en uitvoering van de inrichting zijn beschreven in hoofdstuk 2 van de bij de
aanvraag behorende bijlage 1.

[n verband met het in productie nemen van gasveld N7 zal een “slokkenvanger” (slug
catcher) worden bijgeplaatst.

9. Motivering van de beschikking
De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.8 van de Wet mllleubeheer
getoetst aan het belang van de bescherming van het milieu en getoetst aan gronden ontleend
aan het belang van de bescherming van de bodem, overeenkomstig artikel 25, tweede lid
onder a en b, van het Lozingenbesluit bodembeschefming te weten;
a. dat een aansluiting op de riolering of een andere wijze van afvoer van de viceistof niet .
mogelijk is en
b. dat in de overige vloeistoffen geen stoffen voorkomen als bedoeld in de bij het
besluit behorende bijlage 111, of dat deze stoffen daarin voorkomen met een - wat
betreft de stoffen van lijst I - zodanige geringe toxiciteit, persistentie en bio-accumulatie
of - wat betreft de stoffen van lijst 11 - zodanige geringe schadelijke ~ werking dat ook op
lagere termijn geen gevaar voor verontreiniging van de bodem bestaat.
- Alara
Een van de uitgangspunten van het brongerichte milicubeleid is dat de milieu-
verontreiniging moet worden voorkomen. Als dat in absolute zin niet mogelijk is kan het
bevoegd gezag tot cen positieve beschikking overgaan, waarbij het zogenaamde "as low as
reasonably achievable-beginsel” (Alara) geldt dat inhoudt dat wordt uitgegaan van de best
bestaande technieken, tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden.
Het Alara-beginsel geldt tussen het maximaal toelaatbare risico en het verwaarloosbaar
rsico.
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- Aansluiting op de riolering of een andere wijze van afvoer

Voor de in de aanvraag genoemde te injecteren afvalwaterstromen wordt aansluiting op de
riotering of een andere wijze van afvoer niet mogelijk/wenselijk geacht (zoals lozing in
zee). Het injectieproces maakt een doelmatige verwijdering van de vloeistofstromen
mogelijk en voorkomt verontreiniging in zee.

- Injectie

In hoofdstuk 7.4 van de bij de aanvraag behorende bijlage 1 (hierna bijlage 1) is de
waterinjectie uitgebreid beschreven.

De effecten van de injectie van vloeistoffen in de diepe ondergrond zijn onder meer
beschreven in het milieueffect-rapport “Waterinjectie in Zuidoost-Drenthe”.

Overigens zij voor de goede orde opgemerkt dat hier geen sprake is van een mer-plichtige
activiteit.

Het injectieproces zelf en de aard en de samenstelling van de te injecteren vloeistoffen
hebben geen nadelige invioed op de biosfeer. Er bestaat derhalve tot in geologische tijden
geen gevaar voor toxiciteit, persistentie en bio-accumulatie, noch ontstaat op lange termijn
gevaar voor verontreiniging van de bodem. Voor de beheersing en de controle van de
concentraties moet een bemonsteringssysteem worden opgezet.

Voor de injectie in zijn algemeenheid geldt dat voorzieningen moeten zijn getroffen om te
voorkomen dat uit put of reservoir lekkages naar de biosfeer tijdens en na de injectie kunnen
optreden.

- Concentratieniveaus

Aan het te injecteren water worden zo minimaal als verantwoord is chemicalién toegevoegd
om de integriteit van het productie- en injectiesysteem te beschermen.

- Lucht

In hoofdstuk 7.1 van bijlage | zijn de emissies naar de lucht beschreven. Uit de aanvraag
blijkt dat afdoende maatregelen ter voorkoming of beperking van emissies worden genomen.
- Water

In hoofdstuk 7.2 van bijlage 1 zijn de afvalwaterstromen beschreven. Uit de aanvraag blijkt
dat afdoende maatregelen ter bescherming van het oppervlakiewater zijn genomen.

- Bodem

In hoofdstuk 7.3 van bijlage 1 is aangegeven dat afdoende maatregelen ter bescherming van
de bodem worden genomen.

- Geluid

[n hoofdstuk 7.5 van bijlage 1 is aangegeven dat de voorgenomen verandering geen invloed
heeft op de geluidsemissie.

- Energie

[n hoofdstuk 7.7 van bijlage 1 is het energieverbruik beschreven.

Het Ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en
Productie Associatie (NOGEPA) hebben op 11-06-1996 een Meerjarenafspraak over
verbetering van de energie-efficiency pesloten. De Meerjarenafspraak is onderdeel van het
op 02-06-1995 afgesloten milieuconvenant tussen de NOGEPA en de overheid.
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- Afvalstoffen
In hoofdstuk 8. van bijlage 1 zijn de belangrijkste afvalstromen beschreven. Uit de aanvraag
blijkt dat op verantwoorde wijze met de afvalstromen wordt omgegaan,

Conclusie
1k kom dan ook tot de conclusie dat verlening van de vergunning onder de hierna genoemde
voorwaarden niet in strijd is met het belang van de bescherming van het milieu.

10.

Beschikking

Gelet op de Wet milieubeheer, juncto het Lozingenbesluit Bodembescherming, besluit ik, in
overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer:

IL.

vergunning te verlenen voor het veranderen en in werking hebben van de gehele
inrichting, beschreven in de bij de aanvraag behorende bijlage 1;

het injecteren van de op blz. 20 van de bij de aanvraag behorende bijlage |
genoemde waterstromen gedurende de in het Lozingenbesluit Bodembescherming
genoemde maximale periode van 4 jaar toe te staan;

de aanvraag en de beschrijving van de inrichting onderdeel te doen uitmaken van
de vergunning;

v, aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden:

YOORSCHRIFTEN

A.  Algemeen

1. de inrichting is zodanig ingericht en afgewerkt, en wordt op zodanige wijze
onderhouden, dat verontreiniging van het mariene milieu als gevolg van de
werking van de inrichting wordt voorkomen;

2, de ten behoeve van de werking van de inrichting te gebruiken stoffen zijn zodanig
opgeslagen, dat zij geen gevaar kunnen opleveren voor verontreiniging van het
mariene milieu;

3. de verlichting op de inrichting is, ook wat de hoogte daarvan betreft, tot het voor het

verrichten van de nodige werkzaamheden of ter voorkoming van gevaar
noodzakelijke beperkt; de lampen branden uitsluitend voor zover zulks voor het op
de inrichting verrichten van werkzaamheden dan wel anderszins in verband met de
veiligheid noodzakelijk is; de verlichting is zodanig opgesteld en ingericht en de
lampen zijn zodanig afgeschermd, dat hinderlijke lichtstraling voor de omgeving
zoveel mogelijk wordt voorkomen;
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ter plaatse, waar een kraan voor het aftappen van een vioeistof die het mariene
milieu kan verontreinigen, dan wel een kraan voor het nemen van monsters van
zodanige vloeistof aanwezig is, zijn doeltreffende voorzieningen ter voorkoming van
gevaar voor verontreiniging van het mariene milieu getroffen;

het brandbestrijdingsplan wordt, ingevolge het krachtens artikel 176 van het
Mijnreglement 1964 bepaalde, jaarlijks aan de Inspecteur-Generaal der Mijnen
toegezonden;

de in het brandbestrijdingsplan bedoelde blusmiddelen en toestellen zijn, ten

minste in de beschreven omvang en variéteit, steeds in goede staat van onderhoud
en voor onmiddeliijk gebruik aanwezig en wel op doeltreffende en goed bereikbare
plaatsen;

zodanige voorzieningen zijn getroffen dat de installatie te allen tijde, indien nodig,
veilig uit bedrijf genomen kan worden (bijv. m.b.v. een noodstroomvoorziening);

in de controle/regelkamer is een noodstopknop aangebracht;

Lucht :

de inrichting is zodanig ingericht en onderhouden, dat geuroverlast ten gevolge van
lekkages wordt voorkomen; het gebruik van chemische hulpstoffen, welke buiten de
inrichting geuroverlast veroorzaken, is verboden; in leidingen, waardoor
geurverwekkende gassen of vloeistoffen worden getransporteerd, is het gebruik van
flensverbindingen zoveel mogelijk vermeden;

alle tanks, procesvaten, pompen, leidingen, afsiuiters en dergelijke zijn zodanig
geconstrueerd en aangelegd en zodanig onderhouden, dat lekkages worden
voorkomen; elk defect dat vervuiling of geuroverlast kan veroorzaken wordt
onverwijld hersteld;

op plaatsen waar zich een aftapkraan of een kraan voor het nemen van monsters van
condensaat, glycol of andere schadelijke stoffen of verontreinigende dan wel
geurverspreidende vloeistof bevindt, zijn zodanige voorzieningen getroffen, dat het
wegvloeien van een zodanige vloeistof door opvang of anderszins wordt voorkomen;

de installatie ter verbranding van aardgas in de open lucht 1s zodanig ontworpen,
geconstrueerd en wordt zodanig in gebruik genomen en onderhouden dat gevaar,

schade of hinder tot een minimum wordt beperkt,

de installatie ter verbranding van aardgas in de open lucht mag, met uitzondering:
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voor de verbranding van procesmatig continu vrijkomende afgassen of indien dit voor
onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk is, slechts incidenteel, gedurende een zo
kort mogelijke periode in werking zijn en wel, behoudens onvoorziene
omstandigheden uitsluitend tussen 07.00 uur en 19.00 uur;

Afvalstoffen
de vergunninghoudster neemt maatregelen om het ontstaan van afvalstoffen zoveel
mogelijk te voorkomen;

afvalstoffen zijn in goed gesloten, niet lekkend, tegen weersinvioeden bestendig en
zonodig geurovertast voorkomend verpakkingsmateriaal verpakt en worden zo
spoedig mogelijk afgevoerd,

de vergunninghoudster houdt een register bij waarin, onder vermelding van de datum
van afvoer, nauwkeurig aantekening wordt gehouden van de soort en hoeveelheden
van de van de inrichting afgevoerde afvalstoffen;

Geluid

het door de werking van de inrichting of door werkzaamheden aan de inrichting
veroorzaakte geluidsniveau bedraagt niet meer dan op geluidcontourenkaart, appendix
7.3, van de bij de aanvraag behorende “Geluidprognose vitbreiding Ameland
Westgat”, gedateerd 11 mei 1993, is aangegeven .

uiterlijk zes maanden na het in gebruik nemen van de gehele inrichting wordt door of
namens de vergunninghoudster door middel van berekeningen gecontroleerd of aan
het eerder gestelde wordt voldaan; de geluidsberekeningen worden overlegd aan de
Inspecteur-Generaal der Mijnen;

Werktuigen

pijpleidingen, afsluiters en andere appendages zijn voldoende sterk en tegen
corrosie beschermd; zij zijn zodanig gelegd en gemonteerd dat overmatige
spanningen door uitzetting, inkrimping, temperatuurschommelingen of
verzakkingen van tanks, procesvaten of pompen dan wel van staalconstructies van
de inrichting worden voorkomen;

als pakkingmateriaal is materiaal aangewend, dat bestand is tegen de in het gas of
condensaat voorkomende stoffen of bij het behandelingsproces te gebruiken
hulpstoffen;

de inrichting wordt niet eerder in werking gebracht en gehouden alvorens door
Stoomwezen B.V., of een ander door de Inspecteur-Generaal der Mijnen crkend
instituut, een “Bewijs van Toezicht” is afgegeven, zoals vermeld in de Richtlijnen
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voor de verkrijging van een Bewijs van Toezicht van de Dienst voor het Stoomwezen
Hoofdstuk I en 1V (aanschrijving met richtlijnen van 15-07-1992, nr. 4278 van de
Inspecteur-Generaal der Mijnen);

drukhouders, toestellen en leidingen als bedoeld in de onder 3 genoemde richtlijnen
zijn, voorzover aanwezig in een omgeving waar een verhoogde kans op corrosie
bestaat, telkens binnen een door de Inspecteur-Generaal der Mijnen te bepalen termijn
doeltreffend op de mate van aantasting door corrosie gecontroleerd; de Inspecteur-
Generaal der Mijnen kan de vergunninghoudster gehoord:

- aanwijzingen geven aangaande de omvang waarin en de wijze waarop de controle
moet worden vitgevoerd;

- aangeven op welke plaatsen de controle moet worden uitgevoerd,

wijzigingen of reparaties met betrekking tot drukhouders, toestellen en leidingen
bedoeld in de onder 6 genoemde richtlijn, behoeven de goedkeuring van de
Stoomwezen B.V. of een ander door de Inspecteur-Generaal der Mijnen erkend
instituut; elk ongeval met zodanige drukhouder, toestel of leiding wordt onverwijld
gemeld aan de Inspecteur-Generaal der Mijnen;

instrumenten, regelapparatuur en afsluiters zijn zodanig aangebracht, dat zyj
gemakkelijk vanaf de werkvloer dan wel vanaf een loopbrug, bordes of trap kunnen
worden bediend en verwisseld;

de elektromotoren en elektrische installaties zijn zodanig ingericht, dat door
gebruikers van radio- en televisietoestellen geen hinder van storing in de ontvangst
wordt ondervonden;

Energie

in de inrichting zijn naar de "stand der techniek" zodanig energie-efficiénte
technieken toegepast, dat onnodig of onwenselijk gebruik van energie wordt
vermeden (ALARA);

bij het in werking hebben van de inrichting wordt voortdurend gezorgd voor een zo
hoog mogelijke energie-efficiency

de vergunninghoudster voldoet aan afspraken die in de tussen het Ministerie van
Economische Zaken en de NOGEPA gestoten Meerjarenafspraak (MJA) met de
mijnbouwindustrie zijn vastgelegd;

na beéindiging, door de vergunninghoudster, van de Meerjarenafspraak (MJA)
meldt de vergunninghoudster dit binnen 3 maanden aan het bevoegd gezag, met
opgaaf van redenen van beg€indiging van de Meerjarenafspraak.
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Lozing

Algemeen

het is verboden andere dan de toegestane vioeistofstromen permanent in de
bodem te brengen;

Injectieput

indien het injecteren plaatsvindt in een injectieput die zich bij het stopzetten van
het injecteren ongecontroleerd zou kunnen gedragen, wordt in de injecticbuis een
afsluitinstallatic aangebracht;

de positie en het type van de onder 1. bedoelde installatie heeft de instemming van
de Inspecteur-Generaal der Mijnen;

de onder 1. bedoelde afsluitinstallatie wordt ten minste eenmaal per zes maanden
beproefd; het resultaat van deze beproeving wordt geregistreerd,

de verbuizingskeggenhuizen van ruimten tussen series van de verbuizing, alsmede
het injectiebuishuis hebben elk tenminste ¢en uitlaat, die is voorzien van een
afsluiter; achter deze afsluiter is een voorziening aanwezig om de drukken in de
bedoelde ruimten te kunnen meten;

ten behoeve van het veiligstellen van de injectieput voor onderhouds-werkzaam-
heden is het gedeclte waarmee de injectiebuis is afgehangen in het onder 4
bedoelde huis voorzien van een mogelijkheid om een plug of veiligheidsklep aan te
brengen;

de positie van de onder 5. genoemde mogelijkheid heeft de instemming van de
tnspecteur-Generaal der Mijnen;

de injectieput is voorzien van een pakker (afdichtingsconstructie) welke de
annulaire ruimte tussen de laatste serie verbuizing en de injectiebuis afsluit; deze
pakker is zo dicht mogelijk boven het injectie interval (lozingspunt) geplaatst;

de putafwerking (bovengrondse putconstructie) is berekend op een werkdruk
welke tenminste gelijk is aan de aldaar te verwachten druk;

ten einde de integriteit van de injectieputten te testen/bewaken is op de
injectiebuis/-verbuizing annulaire ruimte een hoge druk insluitmechanisme
aangebracht, dan wel een hoge druk alarmeringssysteem aanwezig;
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de druk in de injectiebuis/-verbuizing annulaire ruimte wordt, indien deze niet is
vitgerust met een hogedruk alarmeringssysteem, tijdens het injecteren eenmaal per
week gecontroleerd en geregistreerd,

indien een afwijking in het drukpatroon wordt geconstateerd wordt daarvan zo
spoedig mogelijk de oorzaak vastgesteld.

Injectievioeistof

Op de inrichting waar injectievloeistof naar de injectieput wordt verpompt wordt de
hoeveelheid door middel van metingen bepaald; hoeveelheid en oorsprong worden
geregistreerd;

ten einde de concentratie van reservoirvreemde stoffen in de injectievloeistof zo laag
mogelijk te houden wordt het gebruik van deze stoffen tot een minimum beperkt;

de te injecteren vloeistof welke glycol of methanol kan bevatten wordt, in een met
het bevoegd gezag overeengekomen frequentie, bemonsterd en geanalyseerd op een
door het bevoegd gezag goedgekeurde plaats en wijze; de analyseresultaten worden
tenminste drie jaar bewaard en kunnen te allen tijde worden getoond aan de
Inspeéteur—Generaal der Mijnen;

de onder 3. bedoelde analyse is gericht op de bepaling van:
- mono-, di- en tri-ethyleenglycol;

- methanol,

- droge stofgehalte;

van deze en alle overige gebruikte hulpstoffen die operationeel in het te injecteren
water kunnen geraken wordt het gebruik vastgelegd; deze registratie wordt
tenminste drie jaar bewaard en kan te allen tijde aan het bevoegd gezag worden
getoond;

per kwartaal wordt aan de Inspecteur-Generaal der Mijnen opgave gedaan van de
hoeveelheid en de kwaliteit van het naar de onder 1. bedoelde inrichting aangevoerde
injectiewater onder vermelding van de plaats van herkomst.

Reservoirdruk

de druk van het reservoir waarin wordt geinjecteerd wordt regelmatig gemeten en
geregistreerd; het aantal metingen, de plaats en de frequentie behoeft de instemming
van de Inspecteur-Generaal der Mijnen;

van de onder 1. verkregen gegevens wordt ieder jaar een evaluatie opgesteld en
gerapporteerd aan de Inspecteur-Generaal der Mijnen;

10
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3. de gemiddelde reservoirdruk ten gevolge van de injecticactiviteit is niet hoger da
de oorspronkelijke reservoirdruk (ca. 556 bar) + 20%;

4. boven het injectiereservoir worden minimaal eens in de vijf jaar geodetische
metingen vitgevoerd om de bodemdaling of -stijging t¢ monitoren.
Wanneer speciale projecten worden uitgevoerd die een grotere invloed kunnen
hebben op de bodemdaling- of stijging dan de normale injectieactiviteit dient de
frequentic te worden opgevoerd. Deze metingen worden overlegd aan de Inspecteur-
Generaal der Mijnen;

V. Evaluatie

1. de vergunninghoudster is verplicht aan het bevoegd gezag desgevraagd alle
medewerking te verlenen en alle inlichtingen te verstrekken die het redelijkerwijs
voor het verrichten van een evaluatieonderzoek behoeft.

De Minister van Economische Zaken De Minister van Volkshuisvesting,
voor deze: Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
voor deze:

de directeur-generaal Milicubeheer
1 O : ! 0.l. de directeur van de directic Bodem
| | e 1 0 = 2 = e

directeur Oliec en Gas




KENNISGEVING WET MILIEUBEHEER

De Minister van Economische Zaken maakt, mede namens de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer bekend:

Op £1-11-1998 heb ik aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., te Velsen Noord,
een beschikking toegezonden waarbij vergunning krachtens de Wet milieubeheer, juncto
artikel 25a van het Lozingenbesluit bodembescherming is verleend voor:

Het veranderen en in werking hebben van de inrichting Ametand Westgat AWG-1,
gelegen op de codrdinaten 53°29°33,9” NB, 05°56°30,0” OL in het concessiegebied
“Noord Friesland”. Het gebied is niet gemeentelijk ingedeeld.

De beschikking en de andere relevante stukken liggen met ingang van 12-11-1998 totdat
de termijn is verstreken waarbinnen tegen het besluit beroep kan worden ingesteld ter
inzage op het gemeentehuis van de gemeente Ameland, Jelmeraweg |, te Baltum.
Inzage is mogelijk op werkdagen tijdens kantooruren en na telefonische afspraak ook
buiten kantooruren (tel. 05 1026

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot ing. 10.2.€  tel. 070-10:2¢

Van 12-11-1998 tot en met 24-12-1998 kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de

Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, tegen de beschikking beroep worden

ingesteld door: '

a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen
over het ontwerp van het besluit;

¢. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit
ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen
te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

De beschikking wordt op 24-12-1998 van kracht, behalve in de volgende gevallen:
Indien voor de oprichting tevens een bouwvergunning is vereist en die vergunning nog
niet is verleend, wordt de beschikking niet eerder van kracht dan nadat de bouw-
vergunning is verleend.

Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de beschikking niet
van kracht voordat op dat verzoek is beslist.
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.. Nederlandse Aardolie Maatschappij B. "q

.\ Grote Hout of Koningsweg 49
fg;.!)bxzz\?ELSEN NOORD
NAM Telefoon : (0251) {0 D &
Telefax :(0251) "~ =
Zijne Excellentie de Minister van Economische Zaken
Directie Olie en Gas
t.a.v. Hoofdafdeling Mijnwezen
Postbus 20101
2500 EC 's Gravenhage
Uw ref: Onze Ref: SEA/1 Doorkiesnr: (0251) 10.2.€ Velsen-Noord, 17 maart 1998
. onderwerp: Locatie Ameland Westqat {AWG-1); verqunningaanvraag Wet milieubeheer ex artikel 8.1
juncto 8.4 en het L.ozingenbesluil bodembescherming ex artikel 25a.

Excellentie,

Op onze bestaande gaslocatie Ameland Westgat (door ons genoemd AWG-1), gelegen circa 3 km ten
noorden van de kust van het eiland Ameland, zijn wij van plan een aantal wijzingen aan te brengen
zoals vermeld in Bijlage | van dit schrijven. De veranderingen houden verband met het bijplaatsen van
een slokkenvanger. Tevens expireert de vigerende waterinjectievergunning in september 1998.

l|i

vrjkomende productiewater wordt geinjecteerd in de diepe ondergrond van het Ameland gasreservoir.

In overleg met vertegenwoordigers van uw Ministerie is afgesproken een vergunning aan te vragen
voor de verandgring van de inrichting en voor het in werking hebben na die verandering van de gehele
inrichting waarmee die verandering samenhangt.
In verband hiemrmee trefl u bijgaand aan (middels het "Formulier Wet milieubeheer” met bijbehorende
bijlagen) een verzoek om vergunning Wet milieubeheer ex artikel 8.1 juncto artikel 8.4 en het
Lozingenbeluit bodembescherming ex artikel 25a. Wij vragen u om vergunning voor de

. productiewaterinjectie op AWG-1 voor de ingevolge het Lozingenbesluit bodembescherming maximaal
toegestane tijd van 4 jaar.

Op de locatie AWG-1 wordt gas gewonnen, behandeld en gecomprimeerd. Het bij de gasbehandeling

In afwachting van uw berichten verblijven wij,

Hoogachtend,
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

10.2.e

manager susiness Unit Off shore

Bijlage:als geadviseerd

®

\
\
\
‘ Naderlandss Aardolie Maatschappi) BV. ingaschraven in hal handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe onder nummer 04008869,




Formulier vergunningaanvraag Ministerie van Economische Zaken

Wet milieubeheer Indienen (in 7-voud) bij:
. Ministerie van Economische Zaken
. t.av. de directeur Olie en Gas
. Bezuidenhoulseweg 6, Posthus 20101

2500 EC DenHaag

Dit formulier dient om ervaor ta zorgen dat uw vergunningaanvraag voldoet aan alle eisen die de Wet milleubeheer daaraan stelt. indien ¢
vragen heeR van technische aard kunt u contact opnemen met het Staatstoezicht op de Mijnen te Rijswijk

(070) 395 65 (0. indien u vragen heeft van procedurele aard kunt u contact opnemen met de directie Olie en Gas van het Ministerie van
Economische Zaken (070} 379 79 39 / 379 66 83. Als de ruimte op hel formulier te beperkt is kan worden verwezen naar een bifage, die
dan ook in 7-voud moet worden ingediend.

Inrichting

Ancland Westgat (AWG-1)

Verzoek om vergunning in gevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor:

[ Het oprichlen en in werking hebben van een inrichting (ex art. 8.1, lid a en ¢, Wm)
X Het veranderen en in werking hebben van een bestaande inrichting (ex art. 8.1, lid b en ¢, Wm)
BJ Het veranderen, of het veranderen van de werking, van een inrichting de gehele inrichting omvattend (ex art. 8.4, lid 1, Wm)

6 Categorie van de inrichting {volgens Inrichtingen en Vergunningenbesluit milieubeheer Ivb)
- Categorie: Bijlage:
[.2 | 1
A Algemene gegevens
A1 Naam aanvrager A2 Adres
Nedertandse Aardolie Maatschappij B.V. Grote Hout of Koningsweg 49 Velsen-Noord
A3 Conlactpersaon (procedurele aspecten) .Telefoon Telefax
10.2.e | 0524 -102e | 0524 -102%8

A4 Concessie

Noord-Fricsland

AS Inrichting

. Naam locatie Aard van da inrichting
- Aardgasproductieplatform Ameland Westgat ] Aardgaswinning, - behandeling en waterinjectie

Adres

Coordinaten 53° 29° 33,9” NB, 05° 56 30,0 OL

Kadastraal

Gemeente Sectie Nr's

Nict gemeenteligk ingedecld

Tekeningen
Kadastrafe tekening (bif voorkeur 1:1000)

nr. rev.

Nict van tocpassing

Plattegrondtekening (mef aanduiding emissiepunten luch( en water) (bij voorkeur 1:1000)

\ nr. rev.
./ Zic bijlage 1, appendix 7.1 )

18 452.0GE-08/97




Inrichting

Situatietekening (bij voorkeur schaal 1:10.000)

ar. fev.

Zie bijlage 1, appendix 1.1 0

Schema hoofdprocesieidingen (bij voorieur schaal 1:500)

ar. rev.

Zic bijlage 1, appendix 3.1 0

Schematische weergave proces {met aanduiding emissiepunten lucht en water)

nr. rev.

Zic byjlage |, appendix 3.1 0

Bebouwing in onmiddellijke nabijheid van de inrichting
Aard Afstand in m.

Niet van tocpassing

AB Overige vergunningen/kennisgevingen:

Aanvraag Bouwvergunning verplicht indien Ja afschrift aanvraag toezenden)

Nee  Ja Biflage

Aanvraag vergunning ingevolge Wet verontreiniging opperviaktewater (Wwvo) verplicht (indien Ja afschrift toezenden)

B3 Nee O Ja Bijlage

Vergunning({en} en meldingen krachtens welke de bestaande inrichting is opgeticht en in werking is (indien van toepassing):

O Nee K Ja

Omschrijving Datum

Nummer

Aardgasproduktie-installatic 30 december 1983
Uitbreiding installatie met compressieplatform 2 december 1993
Lozing van formatiewater Il Augustus 1994

A7 Overige regelgeving {Welke besluiten of richtlijnen zijn van toepassing}

Besluit Opslag Ondergrondse Tanks

383/11I/5059/EAM/MW
E/EOG/MW/93062594
E/EOG/MW/94033168

[ Nee O Ja Voor:

Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties

0 Nee X Ja Voor: Gasturbine

Besluit Risico's Zware Ongevallen

Nee Qd Ja Voor;

Besluit milleu-effectrapportage 1994

B Nee 1 Ja Voor:

Lozingenbesiuit bodembescherming

O Nee & Ja Voor: Injectic van producticwater via put AWG-106 in gasrescrvoir




@

Inrichting

Besluit aanwifzing gevaarijke afvaistoffen

B Nee 0 Ja Voor:
CFK-leudichtheidsbesluit

& Nee O Ja Vaor:
CPR-richtliinen

Nee 0 s Voor:

Nederfandse Emissie Richtijn (NER) (bijizondere regling 3.5/26.3)

{1 Nee ® Ja Voar: Gencratoren en fornuizen
Wet geluidhinder

[] Nee ® Ja Vaor: Gehele installatie

Overige

¥ Nee O Ja Voor:

Codrdinatie (ex. art. 14.1 Wm)

& Nee O Ja Voor:

B8 Bijzondere gegevens
B1 Beschrijving van de aard van de inrichting

Gas winning/behandeling Biflage:
Aardgaswinning, - behandeling cn waterinjectic | Bijlage 1, hoofdstuk 2
Ofie winning/hehandeling Biflage:

Niet van toepassing ]

B2 Activiteiten of processen in de inrichting die van betang kunnen zijn voor nadelige gevolgen voor het milleu
Bijlage

Bijlage 1, hoofdstuk 3 en 7.4

Toegepaste technieken Wijze van Energievoorziening
Activiteiten/processen (pagina) (pagina)
Gasdroging Glycoldroging Gasgestookte fornuizen
Gascompressie Compressoren Gasturbine
Waterinjcctie Pompen Gasgeneratoren

B3 Gebruikte grondstoffenfhulpstoffen/bijpraducten in refatie tet nadefige gevolgen voor het milieu (geen merknamen, maar
productbeschrijving (bijv. corrosie inhibitor)

Hoeveefhedsn
Grondstoffen: Kenmerkende gegevens Type opslag Opsiag Verbruik

3 olie
Gas Bijlage 1, hoofdstuk 4/7.1




@

|
‘!

Inrichting

. Hoeveelheden
Hulpstoffen: Kenmerkende gegevens Type opsiag Opsiag Verbruik
X Giycol Zie bijlage 1, hoofdstuk 4
& Methanot Zie bijlage 1, hoofdstuk 4
& Smeerolie Zic bijlage 1, hoofdstuk 4
& overig Zie bijiage |, hoofdstuk 4
O
Bijproducten.
® Condensaal Zie bijlage 1, hoofdstuk 4
O Kwik
[0 Zwavel(-verbindingen)
O
I
B4 Maximum capaciteit van de inrichting
Maximuin geinstalleerd vermogen:
verbrandingsmotoren (KJ) efektromotoren (KW)
Circa 70 MW | Circa 1720
Gaswinnings/behandelingscapaciteit (Nm3/dag) Oliewinningscapaciteil (ton/dag)
12 miljoecn Nm3/d I Nict van toepassing
BS Bedrijfstijden van de inrichling
Zic bijlage 1, hoofdstuk 6
B6 Belasting van het milieu tijdens normaal bedrijf

Wijze van Maalregelen

Envissie Aard Omvang Duur registreran ter reductie

& 1.tucht Zie bijlage 1, hoofdstuk 7
B 2water | Zic bijlage |, hoofdstuk 7
[J 3.Bodem

&0 4.Geuid | Zic bijlage |, hoofdstuk 7
O 5.Gewr

B7 Maatregelen ter voorkoming/beperking van belasting van het milieu door de inrichting ten gevolge van afvalstoffen

Hoeveethedenj Wijze van Afvosr Wijze van
Afvalstoffen r. opslag Verwijdering Hergebruik Inzamelaar freq fr. registratie

Zic bijlage 1
hoofdstuk 8§

B8 Transportbewegingen tijdens normaal bedrijf
tussen 07.00 en 19.00 vur per daghveek tussen 15.00 en 23.00 uyur per dag/wveek tussen 23.00 en 07.00 uur per dagiveek

Zie bijlage !, hoofdstuk 9
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Inrichting

B9 Op dit moment bekende toekomstige ontwikkeling van de inrichting die voor beslissing op de aanvraag van belang is

4 nee O ja, namelijk:

B10 8randbeveiliging

Zie bijlage 1, hoofdstuk 10

C Te verstrekken gegevens indien van toepassing
C1 Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem

K nee O ja, rapportnummer: dd.

C2 Aanvullende regels en gegevens Wb hoofdstuk 5 ex par. 1.t en par. 1.2

nee O ja, namelijk:

Maatregelen ter voorkoming of beperking van belasting van het milieu door de inrichting tijdens:
Proefdrasien Onderhoudswerkzaamheden Ongewone voorvallen/calamiteiten

Zie bijlage 1, hoofdstuk 7 | |

C3 Geluidsprognose-rapport

O nee & ja, rapportnummer: 22 998 dd. 11 mei 1993

C4 s de inrichting gelegen in een milieubeschermingsgebied

B nee O ja

C5 Is de inrichting aangesloten ap een openbaar riool

B nee Oja 3 Rioolinzing via zuiveringstechnisch werk 3 Rioollozing op opperviaitewater

C6 Is een bij de inrichting behorende verlaadkade aanwezig

B4 nee O ja. namelijk:

C7 Is een meerjarerfafspraak (MJA) van kracht

O nee X ja

C8 Is een milieuzorgsysteem operationeel

[ nee ja

C9 Zijh maatregelen in kader Bedrijfsmilieuplan van toepassing

1 nee |a, bijlage/pagina Bijlage 1. paragraaf 7.8 BMP  1995-1998
0 Ondertekening
Naam Daturn Handtekening
10.2.e manager Business Unit Offshore I . | 1 0 2
(7 3 qg - - e
E Bijlagen
Bijlagen Omschrijving
Bijlage | Beschrijving van de gaswinnings-. gasbehandclings- en waterinjectie-installatie
Amcland Westgat AWG-1 (inclusicf appendices)
Tckeningen - Topografisch overziclit, indeling en aanzichten van AWG-1 (AWG[-001/002)

- Processtroomschema’s (AWGI-101/102/103)
- Gevarenzone-indeling met cmissiebronnen (AWG1-P21/22/23/24/C21/22/23/24)
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NAM B.V.

Bijlage |

Beschrijving van de gaswinnnings-,
gasbehandelings- en waterinjectie-installatie

Ameland Westgat-1 (AWG-1)

ten behoeve van de vergunningaanvraag
op grond van de Wet milieubeheer artikel 8.1,
juncto artikel 8.4 en

juncto het Lozingenbesluit bodembescherming ex artikel 25A

Vargunningaanvraag op grond van Wet milieubeheer voor Ameland West Gat AWG-1
Versie 4, 16 maart 1998
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NAM B.V.

Inleiding

Algemeen

Deze beschrijving behoort bij de vergunningaanvraag op grond van de Wet milieubeheer voor het
veranderen en in werking hebben van de inrichting Ameland Westgat-1, hierna te noemen AWG-1,
Deze aanvraag omvat de gehele inrichting.

De inrichting bestaat uit een puttenplatform, een productieplatform (AWG-1P) en een
compressieplaform (AWG-1C) en is gelegen ten noorden van de kust van het eiland Ameland
(codrdinaten 53° 29' 33,8 NB en 5° 56' 30,2” OL) binnen het gebied van de aardgas- en
aardolieconcessie ‘Noord Friesland'’. De afstand tot de Noordzeekust van Ameland is ongeveer drie
kilometer. in appendix 1.1 is de ligging van de inrichting weergegeven.

Aanleiding tot vergunningaanvraag (

In verband met het in productie nemen van het gasveld N7 als onderdeel van de concessie Noord
Friesland zal een slokkenvanger (slugcatcher) worden bijgeplaatst. Een verhoging van de
waterinjectiecapaciteit is niet voorzien.

De vigerende vergunning voor de waterinjectie verloopt in september 1998. Door middel van deze
vergunningaanvraag wordt verzocht de duur voor de bestaande waterinjectie te verlengen met de
maximale periode van 4 jaar.

Aard, indeling en uitvoering van de inrichting

Aard van de inrichting

AWG-1 is bestemd voor het ontvangen, comprimeren, drogen en meten van geproduceerd aardgas,
afkomstig van zowel het bibehorende puttenplatform als van de offshore gelegen
mijnbouwinstallaties, aangeduid als platform Ameland Oost-2 (AME-2) en platform N7, en de op het
eiland Ameland gesitueerde productielocatie, aangeduid als Ameland Qost-1 (AME-1). Tevens is de
inrichting bestemd voor het opslaan, meten en afvoeren respectievelijk injecteren van het hierbij
afgescheiden aardgascondensaat en formatiewater. Verder bevat de inrichting alle voor
bovengenoemde bedrijfsvoering noodzakelijke hulpapparatuur.

Het behandelde gas wordt via de bestaande onderzeese gastransportleiding, de zogenaamde
NoordGasTransportleiding (NGT), van zee naar land getransporteerd en wel naar de
behandelingsinstallatie in Hefshuizen (gemeente Eemsmond).

tndeling en uitvoering van de inrichting

De inrichting bestaat uit het puttenplatform, het productieplatiorm en het compressieplatform die
onderling zijn verbonden door bruggen. De platforms zijn op de zeebodem verankerd door middel
van stalen buizen die door de poten in de zeebodem zijn geheid en vervolgens aan de poten zijn
vastgelast. Voor een overzicht van de indeling wordt verwezen naar appendix 2.1 en 7.1. Een
overzicht van de geinstalleerde apparatuur is gegeven in appendix 7.2.
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Op het productieplatform is een afzonderlijke constructie geplaatst waarin zich de woonverblijven
bevinden. De locatie hiervan is zo ver mogelijk van de putten en de gashbehandelingsapparatuur
gekozen. De woonverblijven zijn geschikt voor een permanente bewoning door 22 personen.
Gemiddeld zijn hier circa 10 mensen aanwezig. Hiertoe zijn slaapruimten (1- en 2-persoons),
keuken, eetkamer, recreatieruimte, vries- en koelruimten, wasruimte en toiletten voorzien.

Verder is hier een controle-, radiokamer en de benodigde kantoorruimten opgenomen. In het
luchtbehandelingssysteem is een verwarmings- c.q. koelingseenheid opgenomen, die geheel
elektrisch werkt.

Activiteit- en procesbeschrijving

Hoofdactiviteiten

De hoofdactiviteiten van de inrichting bestaan uit:
s Gasontvangst en -compressie

s (Gasdroging

s Glycolregeneratie

» Water en condensaatbehandeling

+ Productiewaterinjectie

Deze activiteiten zijn in volgende paragrafen aan de hand van appendix 3.1 beschreven.

Gasontvangst en -compressie

De gasontvangst en -compressie is weergegeven op de tekeningen in appendix 3.1,
tekeningnummers AWG1-101en 102,

Het aardgas, dat door 6 op het puttenplatform (AWG1-P) gelegen putten wordt geproduceerd, wordt
door de aan de putmonden heersende druk door middel van hogedruk pijpleidingen via
drukregelkleppen, het inlaatmanifold en vloeistofscheiders naar het productieplatform gevoerd. Hier
wordt ook het aardgas van de satellieten AME-2 en N7 en landlocatie AME-1 aangevoerd. Het
aangevoerde gas bevat formatiewater en mogelijk een geringe hoeveelheid aardgascondensaat.
Voordat het gas wordt samengevoegd wordt dit condensaat in eerste instantie afgescheiden in de
putmondseparators V-04 (gas van AWG-1 puttenplatform), V-41 (gas van AME-1 en AME-2, tevens
slokkenvanger), en de slokkenvanger ten behoeve van N7. Om hydraatvorming bij lage
temperaturen te voorkomen wordt indien nodig methanol geinjecteserd. De methanol wordt
stroomopwaarts van de regelklep bij de putmonden geinjecteerd door middel van methanolpompen
P-02-1/2. Methanolinjectie in de putgastransportieidingen vindt plaats tijdens het opstarten hiervan
door middel van een aparte methanolpomp.

Na afscheiding van de vrije vloeistoffractie wordt het gas van het puttenplatform AWG-1, van de
satellisten AME-2 en N7 en van de landlocatie AME-1 op het compressieplatform AWG-1C
ontvangen in de driefaseafscheider V-2000, waarin water en condensaat afzonderlijk worden
afgescheiden en onder druk teruggeleid naar het productieplatform. Het gas uit V-2000 wordt
gekoeld in luchtkoelers E-2010/2020 en geleid naar vat V-2010 wvoor verwijdering van
gecondenseerde vioeistof. Het van vioeistof ontdane gas wordt vervolgens naar de compressor
geleid. -
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In de zuigleiding bevindt zich een gasdebietmeter waarvan het signaal tezamen met druk- en
temperatuurmeetsignalen gebruikt wordt voor het compressorcontrolesysteem. Het controlesysteem
ontvangt tevens signalen van druk- en debietmetingen stroomafwaarts van de compressor. (Zie
tekening “Compressorplatform”: FT: gasdebietmeter, PT: gasdrukmeter, TT: gastemperatuurmeter)

Na compressie tot maximaal 90 barg wordt het gas gekoeld in de luchtkoeler E-2030 en over de

_brug naar het productieplatform AWG-1 geleid voor gasdroging en aflevering.

Het in de afscheiders V-2000 en V-2010 afzonderlijk afgescheiden water en condensaat wordt in
aparte leidingen over de brug naar AWG-1 afgevoerd. De scheiding van de twee vioeistoffasen is
toegepast om intensieve menging in de niveauregelklep, waar de druk van ongeveer 76 barg wordt
afgelaten naar ongeveer 5 barg, te voorkomen. Het water wordt op deze manier relatief zuiver naar
het waterbehandelingssysteem op AWG-1 gevoerd.

Op de binnenkomende transportleidingen van AME-1 en AME-2 bevinden zich twee ontvangst-
sluizen voor de ontvangst van leidingreinigers (pigs).

f

Gasdroging

De gasdroging is weergegeven op de tekeningen in appendix 3.1, tekeningnummers AWG1-101 en
103.

Het gecomprimeerde aardgas wordt over de twee gelijke gasdrooginstallaties op het
productieplatiorm verdeeld. Het gas stroomt via de gaskoelers E-11A/B naar de afscheiders
V-11A/B. Het gas wordt in deze afscheiders ontdaan van condensaat en water. Vervolgens stroomt
het gas naar de glycoltorens T-11A/B, waar het door middel van glyco! wordt gedroogd. De glycol
wordt weggevangen uit het gas in de glycolvangers V-12A/B.

Nadat het gas op de gewenste temperatuur is gebracht door middel van de glycol/gas
warmtewisselaars E-12A/B, stroomt het via het meetmanifold in de NGT. !n dit manifold wordt door
middel van meetflenzen de hoeveelheid doorstromend gas gemeten.

. Glycolregeneratiesysteem

Het glycolregeneratiesysteem is weergegeven op de tekeningen in appendix 3.1, tekeningnummers
AWG1-101 en 103.

De glycol uit de glycolvangers V-12A/B dat in de glycoltorens water uit het gas hesft opgenomen,
wordt via de glycolontgassers V-21A/B en glycolfilters FL-21A/B-1-2-3 naar de met gas gestookte
glycolregeneratoren R-21A/B gevoerd. In de glycolontgassers wordt het geabsorbeerde gas en
eventueel condensaat afgescheiden. Het vrijgekomen gas wordt afgevoerd naar de afblaaspijp
8V-31, het condensaat naar het condensaatsysteem.

In de giycolregeneratoren wordt het water van de glycol gescheiden door midde! van
warmtetoevoeging. Door warmte-uitwisseling tussen de watervrije warme glycol en de op te warmen
natte giycol wordt het energieverbruik van de regeneratoren beperkt. Het verdampte water wordt via
koelers E-22A/B gedeeltelijk gecondenseerd, waarbij het condens wordt afgevoerd naar de sloptank.
De gedroogde glycol wordt door middel van glycolcirculatiepompen P-21A/B1-2 via de glycol-gas-
warmtewisselaars teruggevoerd naar de top van de glycoltorens (T-11A/B).

Als stookgas voor de glycolregeneratoren wordt gedroogd gas uit de installatie gebruikt. Een lokviam
waarborgt een permanente ontsteking van de hoofdbrander. De gastoevoer wordt afgesloten, zodra
de lokviam dooft.
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3.1.4. Water- en condensaatbehandeling

De water- en condensaatbehandeling is weergegeven op de tekeningen in appendix 3.1,
tekeningnummer AWG1-101.

Het in de gas-vloeistofafscheiders op het productie- en compressieplatform afgescheiden water en
aardgascondensaat wordt via ontgasser V-14 naar het water/condensaatvat V-13 gevoerd. in dit vat
wordt de viceistof ontgast en het water van het condensaat gescheiden. Het vrijgekomen gas wordt,
indien benodigd, via stookgasreiniger V-31 naar het stookgasnet en/of via de afblaaspijp SV-31
afgevoerd.

Het water stroomt naar de afvalwatertank V-93, waarin de nog eventueel achtergebleven
condensaatresten worden afgescheiden. Het condensaat stroomt via ontgasser V-15 naar de
centrifuge C-15-1&2 waar het laatste water wordt afgescheiden. Het in de centrifuge afgescheiden
water wordt via de procesafvalwaterbak S-93 naar de afvalwatertank V-93 van het
productiewaterinjectiesysteem afgevoerd. Het condensaat wordt via condensaatbuffervat V-51 door
middel van transportpompen P-51-1/2 en P-53-1/2 in de gastransportieiding gepompt.

3.1.5. Productiewaterinjectie

De productiewaterinjectie is beschreven in hoofdstuk 7.4

3.2. Nevenactiviteiten

De nevenactiviteiten ¢.q. hulpsystemen bestaan uit:
» corrosiebestrijding

s putdoodpompsysteem

¢ puttestinstaliatie

» drukafblaassysteem

+ afvalwater- en drainsysteem

s industrieel en brandbluswatersysteem
» drinkwatersysteem

» instrumentenluchisysteem

¢ startluchtsysteem

» glektriciteitsvoorziening

» stookgassysteem

» diesel- en helibrandstofsysteem

+ smeeroliesysteem

3.2.1. Corrosiebestrijding

Voor de bestrijding van corrosie in de zeetransportgasieiding (NGT) wordt een mengsel van een
anticorrosiemiddel en condensaat na de put geinjecteerd. Het condensaat wordt verkregen uit het
water/condensaatvat. Het anticorrosiemiddel wordt aangevoerd in tanks en opgeslagen in een
opslagtank. Condensaat en anticorrosiemiddel worden gemengd door middel van een pomp en
opgeslagen in een opslagtank. Vanuit deze tank wordt het mengsel door midde! van een
injectiepomp in de gasstroom geinjecteerd.
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Putdoodpompsysteem

Om bij storing of reparatiewerkzaamheden aan de putten de heersende druk te bedwingen, zijn de
putten aangesloten op een doodpompsysteem. Het doodpompen wordt uitgevoerd door
spoelingsvioeistof in de put te pompen met behulp van de spoelingsinjectiepomp.

Voor opsiag van de spoelingsvioeistof zijn spoelingvoorraadtanks geinstalleerd. De
spoelingsvioeistof wordt aangemaakt met behulp van een mengpomp en menger. Om een
homogene samenstelling van de spoelingsvioeistof te kunnen behouden wordt met de
spoelingspomp de vioeistof gecirculeerd.

Teneinde de putten schoon te produceren is een spoelingsafscheider geinstalleerd, waarop de
putten via de retourverzamelleiding zijn aangesloten. Deze afscheider wordt gebtiruikt om het gas van
de spoelingsvioeistof te scheiden. Het gas wordt via de afblaaspijp afgevoerd, de vioeistoffen
worden naar de eerder genoemde spoelingvoorraadtanks gevoerd.

Puttestinstallatie

Ten behoeve van het individueel testen van een put wordt het gas van deze put naar het
testmanifold geleid en vandaar naar de afscheider waar de vlosistof van het gas gescheiden wordt.
De vioeistof wordt naar een ontgassingsvat gevoerd. Na de test wordt het gas via het inlaatmanifold
naar de gasdrooginstallatie teruggevoerd.

Drukafblaassysteem
Productieplatform

Er is een drukafblaassysteem geinstalleerd voor het drukvrij maken van drukvaten en pijpleidingen
door middel van drukaflaatkleppen en voor het via veiligheidskleppen afvoeren van overdruk. Door
dit systeem worden de vrijgekomen gassen via de afblaaspijp naar de atmosfeer afgevoerd. Ter
voorkoming van viaminslag in deze afblaaspijp stroomt continu een minimale hoeveelheid gas
(spoelgas) vanuit de stookgasreiniger door de afblaasverzamelleiding naar de afblaaspijp. Eventueel
in het afblaassysteem gecondenseerde vioeistoffen worden in de vioeistofvanger afgescheiden en
doot middel van een pomp naar de sloptank gevoerd.

Voor het ontgassen van drukvaten, tanks en Isidingen is een ontgassingsystaém geinstalleerd, dat
gas naar de atmosteer afvoert. Om te voorkomen dat viaminslag kan plaatsvinden is de leiding aan
het ginde voorzien van een viamkerenda inrichting.

Compressieplatiorm

Er zijn drie verschillende voorzieningen om de drukvaten en pijpleidingen drukvrij te maken of, indien
noodzakelijk, overdruk van de installaties te voorkomen. Te weten:

s Automatisch bediende drukaflaatkleppen om de installatie drukvrij te maken in geval van brand-
of gasdetectie. Het uitstroomdebiet is beperkt teneinde de drukaflaat op een gecontroleerde wijze
te doen verlopen en het leidingsysteem en de gasaflaatpijp naar de atmosfeer tot aanvaardbare
afmetingen te beperken en tevens niet te overbelasten.

« Handmatig bediende drukaflaatkleppen om de installatie drukvrij te maken, bijvoorbeeld in geval
van onderhoudswerkzaamheden.

» Veiligheidskleppen om de druk bij onvoorziene omstandigheden te beperken tot de ontwerpdruk
van de installaties. :
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De vrijkomende gassen worden naar een verzametieiding geleid en vandaar naar een opvangvat,
waarin eventueel gecondenseerde vloeistoffen worden afgescheiden. De gassen uit dit vat worden
vervolgens via de gasaflaatpijp op het compressieplatform naar de atmosfeer afgelaten. Door de
verzamelleiding stroomt op een continue basis een minimale hoeveelheid gas (spoelgas}, voldoende
om de leiding en de gasaflaatpijp vrij van lucht te houden en vorming van een explosief mengsel te
voorkomen. In het geval de gasaflaatpijp vlam zou vatten, kan deze worden gedoofd door
kooldioxide te injecteren.

Het vrijkomen van gassen ten gevolge van het openen van veiligheidskleppen wordt op
verschillende plaatsen beperkt door de installatie van HIPPS (high integrity pressure protection
system). Bij dit systeem wordt door middel van redundante instrumentatie de installatie Dbij
drukverhoging ingesioten voordat de maximaal toelaatbare druk van de installatie overschreden
wordt. Hierdoor wordt de emissie van aardgas naar de atmosfeer ten gevolge van het openen van
veiligheidskleppen volgens de stand der techniek voorkomen. Door het dubbel (redundant) uitvoeren
van de instrumentatie en insluitkleppen is de betrouwbaarheid van dit systeem even goed als van
conventionele veiligheidskleppen.

Afvalwater- en drainsysteem

Op de installatie zijn een aantal systemen aanwezig voor de opvang, behandeling en afvoer van
afvalwaterstromen:

» Productiewater (mengsel van gecondenseerd water en formatiewater), afgescheiden uit het
aardgas, wordt geinjecteerd (zie hoofdstuk 7.4).

*» Hemel-, schrob- en spoelwater van de drie platformen wordt verzameld via gescheiden open
drainsystemen. Vanuit deze systemen wordt het verpompt naar de waterbehandelingsinstaliatie
op het productieplatform. De waterbehandelingsinstallatie op AWG-1 bestaat uit installaties voor
de scheiding van koolwaterstoffen en water. De afgescheiden koolwaterstoffen worden
teruggevoerd in het proces. Het water van de waterbehandelingsinstallatie wordt in zee geloosd
en voldoet daarbij aan eisen in lijn met de 'Regeling lozing van oliehoudende mengsels’
NRMRcp-30.

+ Vioeistof uit aftappen van vaten en leidingen in het processysteem wordt verzameld in het
gesloten drainsysteem. Deze vloeistof wordt eveneens afgevoerd naar de
waterbehandelingsinstallatie op AWG-1 en na behandeling geloosd of eventueel als gevaarlijk
afval afgevoerd naar de wal.

» Vioeistofrestanten die op diverse punten kunnen worden afgetapt uit de aardgasvoerende
leidingen, worden opgevangen en naar de wal afgevoerd.

« Het afvalwater van de woonverblijven (sanitair afvalwater) wordt behandeld in de
rioclwaterzuiveringsinstallatie. Via een maalinstallatie komt het rioolwater in een
beluchtingskamer. Het wordt door toevoeging van lucht en warmte bacteriologisch gereinigd.
Vervolgens wordt het in zee geloosd. Eventueel bezinksel wordt periodiek naar land afgevoerd.

Voor alle afvalwatersystemen geldt dat de waterstromen zoveel mogelik gescheiden worden
gehouden om gevaarlijke situatie te voorkomen. Vaten waarin water wordt verzameld dat gas kan
bevatten, worden met aardgas onder een niet explosieve atmosfeer gehouden.
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industrieel en brandbluswatersysteem

Om in geval van brand te kunnen beschikken over water ten behoeve van blus- en/of koeldoeleinden
zijn de platformen uitgerust met een brandbluswaterringleiding. Deze ringleiding wordt gevoed door
brandbluswaterpompen (drie pompen op het productieplatform en één op het compressieplatform).
Op de ringleiding zijn sprinkler-, schuim-, sproeisystemen en brandblusslangen aangesioten.
Eventueel meegezogen zand wordt afgescheiden in zandvangers (6én op het productieplatform en
één op het compressieplatiorm), die tussen pompen en ringleiding zijn geinstalieerd, en
teruggevoerd naar zee. Ter voorkoming van aangroei wordt hypochloriet aan het water toegevoegd.

De ringleiding van het compressieplatform wordt permanent op druk gehouden vanaf het
productieplatform met behulp van de industrieslwaterpompen. De geinstalieerde waterpomp op het
compressieplatiorm dient als reserve en treedt in werking als de druk in het systeem een ingestelde
lage waarde bereikt. Tevens kan de volledig benodigde hoeveelheid bluswater worden aangevoerd
vanaf het productieplatform in geval van problemen met de geinstalleerde bluswaterpomp en/of de
dieselmotor van deze pomp.

Voor spoel-, schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden zijn de platformen uitgerust met een
industriselwatersysteem. Via zandvangers wordt dit gevoed door twee waterpompen. Het systeem
voert naar op diverse, verspreid op de platformen opgestelde slangenhaspels.

De brandbluswatersystemen en de industrieelwatersystemen zijn beveiligd tegen overdruk door een
overstortklep waarvan het water naar de zee wordt teruggevoerd.

Drinkwatersysteem

Het platform is uitgerust met een drinkwatersysteem, ‘bestaande uit twee opslagtanks, drinkwater-
pompen en een distributieleiding. Vanuit bevoorradingsschepen worden de opslagtanks gevuld. De
distributieleiding voert naar de diverse aftappunten. Drinkwatermonsters worden volgens SV-5
genomen en geanalyseerd. Voor de warmwatervoorziening in de woonverblijven is een elektrische
boiler geinstalleerd.

Om bevriezing te voorkomen is het leidingwerk geisoleerd en zijn de opslagtanks voorzien van
verwarmingselementen. Om overdruk in het systeem te voorkomen is een overstortklep
geinstalleerd, die het water terugvoert naar de tanks.

Instrumenteniuchtsysteem

Ten behoeve van pneumatisch werkende regelaars en afsluiters wordt lucht gecomprimeerd. Hiertoe
zijn twee instrumenteniuchtcompressoren geinstalleerd. Deze compressoren zijn voorzien van
nakoelers en automatische condensafvoer. Vanaf de compressoren stroomt de lucht
achtereenvolgens naar een luchtbuffervat, voorfilters en luchtdrogers.

De gedroogde fucht wordt via nafilters en een luchtbuffervat naar de diverse verbruikers geleid. Het
in deze apparaten afgescheiden condens wordt naar de afvalwaterbak gevoerd.

Startluchtsysteem

Voor het starten van de motoren van de generatoren, kranen, spoelingsinjectiepomp en
bluswaterdieselmotor (compressieplatform) wordt lucht gecomprimeerd. Hiertoe zijn twee
startiuchtcompressoren geinstalleerd. Hiervan wordt er één elektrisch en één dieselmotor gedreven.
De dieselmotor gedreven compressor wordt gebruikt als de elektriciteitsvoorziening uitgevallen is.
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De samengeperste lucht wordt via het startiuchtvat naar de diverse verbruikers gevoerd. Het in dit
vat afgescheiden condens wordt afgevoerd naar de afvalwaterbak.

Het startluchtsysteem wordt tevens gebruikt voor de aandrijving van persluchtgereedschap. Hiertoe
zijn verspreid over het platform aansluitpunten geinstalleerd.

Elektriciteitsvoorziening

Teneinde in zijn eigen energiebehoefte te voorzien is het platform uitgerust met een eigen
elektriciteitsvoorziening. Hiertoe zijn drie gasmotor gedreven generatoren en één dieselmotor
gedreven generator geinstalieerd. Onder normale omstandigheden zijn twee gasmotor gedreven
generatoren in bedrijf en fungeren de anderen als reserve. De dieselmotor gedreven generator wordt
alleen gebruikt als de gasproductie stilligt.

De generatoren zijn aangeslioten op een hoofdschakelpaneel, van waaruit distributie plaatsvindt naar
de diverse verbruikers, eventueel via verdeelkasten (alleen in de woonverblijven).

Om het automatisch overschakelen van de generatoren mogelijk te maken is een ononderbrocken
stroomvoorzieningsinstallatie geinstalleerd. Deze bestaat uit een motor/generator en een 220 V
batterij, die zijn aangesloten op een besturingspaneel. Dit paneel is aangesioten op het
hootdschakelpaneel.

Om in de situatie waarbij alle generatoren uitvallen, telecommunicatie-installaties, navigatie-
systemen en de procesbesturings- en regeleenheid in bedrijf te houden zijn batterijen geinstalleerd.
Ook is er een noodverlichtingssysteern geinstalleerd, dat bij uitvallen van de elekiriciteit circa 2 uur
blijit branden.

Stookgassysteem

Als verbrandingsgas voor de glycolregeneratoren, de gasmotor gedreven generatoren en de
gasturbine van de aardgascompressor wordt op AWG-1 geproduceerd en gedroogd gas gebruikt.
Dit gas wordt in druk gereduceerd en naar de stookgasreinigers op het productieplatform en het
comprassieplatform gevoerd. Hierin worden eventueel nog aanwezige vloeistoffen afgescheiden.
Deze vioeistoffen worden afgevoerd naar het water/condensaatvat.

Het gas wordt vervolgens naar de verschillende installaties gevoerd. Voor de gasturbine van de
compressoren wordt het gas tevens nog elekirisch voorverwarmd en gefilterd. Vanuit dit
stookgassysteem worden tevens de vaten en tanks, die voorzien ziji van een gaskap, op druk
gehouden en worden afblaasleidingen voorzien van spoelgas. De stookgasleidingen worden
elektrisch verwarmd om bevriezingsproblemen te voorkomen.

Diesel- en helibrandstofsysteem

Bij de dieselmotoren van de kranen, de dieselgenerator, de spoelingsinjectiepomp en
bluswaterdieselmotor op het compressieplatform zijn brandstoftanks opgesteld van 1 tot 2 m®. De
inhoud van deze tanks staat slechts een beperkte looptijd van de betrefiende motoren toe. Voor het
bijvullen van deze tanks is een dieselbrandstofsysteem geinstalleerd.

Dit systeem bestaat uit een dieselopslagtank met een inhoud van circa 36 m®, een
dieseltransportpomp en leidingwerk vanaf deze pomp naar de bovengenoemde tanks. Om het
systeem te beveiligen tegen overdruk is een overstortleiding geinstalleerd die terugvoert naar de
opslagtank. De dieselbrandstof wordt per schip aangevoerd.
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Bedrijfstijden van de inrichting

De inrichting is bij normale productie continu in bedrijf. Afhankelijk van de gasvraag of
onderhoudswerkzaamheden kan de productie tijdelijk worden stilgelegd.

Milieu-aspecten

In dit hoofdstuk worden de milieu-aspecten van de inrichting ten aanzien van lucht, water, bodem,
geluid en energie beschreven.

Lucht

Het in werking hebben van AWG-1 leidt tot emissies naar de lucht. In dit hoofdstuk wordt een
overzicht gegeven van de continue emissies tijdens normaal bedrijf en de incidentele emissies bij
onderhoud van de installatie, bij testen en bij storingen. Verder wordt er een overzicht gegeven van
maatregelen ter beperking van emissies.

De continue emissies van de installatie zijn onder andere de afgassen, die vrijkomen bij de
glycolregeneratie en de rookgassen van de gasturbine en -motoren. De geémitteerde stoffen zijn
voornamelijk kooldioxide en stikstofoxiden in het rookgas en koolwaterstoffen in het afgas. Behalve
kooldioxide en stikstofoxiden bevatten de rookgassen koolmonoxide en onverbrande
koolwaterstoffen. '

De belangrikste emissiepunten zijn weergegeven in bijlage 7.1. Deze emissiebronnen zijn
aangegeven met een nummer. In onderstaande tabel zijn deze plaatsen benoemd en is tevens de
hoogte van de emissiebronnen weergegeven. ‘

Tabel 7.1 Emissiebronnen naar lucht
Productieplatform Rookgassen glycolfornuizen R21A/B 271 R-21 A/B
Rookgassen gas/dieselmotoren 27.1 G-61-64
elektriciteitsopwekking
Centrale afblaas, waaronder spoelgas 89 Sv-31
Hijskraan 29 DC-1
Spoelingsinjectiepomp 35,4 P-03
Startlucht compressor 27,1 K-64-1/2
Puttenplatform Hijskraan 29 DC-2
Compressie- Rookgassen gasturbine aardgascompressor a5 K-2010
platform GT-2010
Centrale afblaas, waaronder spoelgas 85 SV-2000
Brandbluswaterpomp P-2050
Hijskraan 29 A-2010
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Het verbruik van spoelgas is 107 m%d. Dit geeft een jaarlijkse emissie van ongeveer 39.000 m>
aardgas. De compressorasafdichtingen veroorzaken een maximum gasstroom van 116 kg aardgas
per dag. Dit gas wordt via de centrale afblaas SV-2000 naar de atmosfeer geleid.

Veel emissies zijn gekoppeld aan de gasdoorzet van de inrichting. De emissies naar de lucht van
rookgassen zijn gemeten in december 1897 en uitgedrukt in ton per jaar. De maximale emissies,
uitgaande van belasting op maximale capaciteit gedurende 365 dagen & 24 uur, zijn in tabel 7.2
weergegeven. Tevens zijn in de tabel de gemeten NO, concentraties, gemeten en gecorrigeerd
volgens de BEES bepalingen, aangegeven.

Tabel 7.2  Jaarlijkse emissies van gasmotoren van de generatoren, glycolfornuizen en gasturbine
van de compressor

onj

m%») '

3 Gasmotoren van 7359 426 11,9 169,4 1250 g/GJ

de generatoren

2 Glycolfornuizen 6667 0 14,8 8,2 248 mg/Nm’*
Gasturbine van de 99458 27,0 0 408,3 243 g/GJ
compressor

De gasbehandelingsinstallatie veroorzaakt verder diffuse emissies via leidingappendages, zoals
flenzen en kleppen.

incidentele emissies

Overige emissies die kunnen voorkomen zijn incidentele emissies: emissies bij onderhoud, testen
en storingen. Deze emissies worden in deze paragraaf beschreven.

Emissies tijdens onderhoud

incidentee! gebruik van de platformkraan zal een kortdurende verbrandingsgasstroom (afkomstig
van de dieselmotor) vercorzaken.

Bij het drukvrij maken van een installatie-onderdeel voor onderhoud wordt een hoeveelheid aardgas
naar de afblaaspijp geleid. De hoeveelheid gas die wordt afgeblazen tijdens onderhoud is afhankelijk
van de werkzaamheden die worden uitgevoerd.

Regelmatig worden de offshore pijpleidingen geraagd (schoongemaakt). Voor het verwijderen van
de rager moet de sluis drukvrij worden gemaakt. Hierbij komt gas vrij dat wordt afgeblazen.

Emissies tijdens testen

Een onderdeel van het onderhoud van de installatie is het regelmatig testen van de dieselmotoren
voor de noodstroomgeneratoren en brandbluspompen. Hierdoor wordt de goede werking van de
dieselmotoren gegarandeerd wanneer zich een noodsituatie voordoet.

Emissies lijdens storingen

Incidenteel kan gas worden afgeblazen, wanneer zich de volgende bijzondere situaties voordoen:

« drukvri] maken (van een gedeelte) van de installatie bij een noodstop

« werking van drukveiligheden (hoeveelheid afhankelijk van welke drukveiligheden worden
aangesproken).
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Behalve gas dat bij het aanspreken van een aantal drukveiligheden via de centrale afblaaspijp wordt
afgeblazen, komt bij het aanspreken van andere drukveifigheden gas vrij dat op veilige locatie naar
atmosfeer wordt afgelaten.

De hoeveelheid afgeblazen gas bedraagt jaarlijks naar schatting circa 88000 m°,

7.1.2. Maatregeten ter voorkoming of beperking van emissies van luchtverontreinigende stoffen

713

—T

4

Emissies van koolwaterstoffen

De volgende maatregelen zijn getroffen om de emissie van luchtverontreinigende stoffen te
minimaliseren:

« Het ontwerp van het veiligheidsafblaassysteem van het compressieplatform is gebaseerd op het
beperken van emissie van procesgas vanuit de processystemen. Alleen om veiligheidsredenen
(brand- of gasdetectie) of onderhoudsredenen is afblaas naar de atmosfeer onvermijdelijk.

+ Toepassing zwavelarme dieselolie

e Het HIPPS {een instrumenteel drukbeveiligingssysteem) zorgt voor een beperklng van de
hoeveelheid afgeblazen aardgas bij een eventuele storing.

« In het BedrijfsMilieuPlan 1995-1998 (BMP) is een aantal reductiemaatregelen omschreven. Eén
van de maatregelen is het aanpassen van het gasspoelsysteem, hetgeen in 1995 is gedaan en
heeft geleid tot een emissiereductie van 200.000 Nm?jaar. Een andere maatrege! is het veriagen
van de spoelgashoeveelheid naar de hoge druk afblaas, welke maatregel in 1997 is uitgevoerd
en een emissiereductie van ongeveer 80.000 m? per jaar geeft.

BEES/NER

Op het platform zijn verschillende stdokinstallaties aanwezig die onder de BEES vallen dan wel
onder de NER bijzondere regeling 3.5/28.3 ‘'Installaties ten behoeve van de aardgas- en
aardoliewinning'. Het gezamenlijk thermisch vermogen- van de inrichting is cnrca 70 MW
(voornamelijk bepaald door het leverend vermogen van de gasturbine van de aardgascompressor)*
zodat het BEES A van toepassing is. Bestaande installatie-onderdelen voorzover deze onder de
NER vallen moeten vé6r 1 januari 2000 aan de bepalingen van de bijzondere regeling van de NER
voldoen. \

De fornuizen op AWG-1 hebben een thermisch vérmogen van ca. 1,75 MW, Dit is kleiner dan 2,5
MW, zodat dientengevolge BEES A voor deze fornuizen niet van toepassing is. De NO, emissies
van de fornuizen is vermeld in tabel 7.2. .

De gasmotoren van de generatoren vallen onder de definitie van ‘bestaande zuigermotoren’. (BEES

niet van toepassing.) .

Voor de emissies van de fornmzen en _gasmotoren gelden wel de em:ssne—rlchtlunen conform de
voornoemde bijzondere regeling NER. V66r 1 januari 2000 zullen de emissies van de gasmotoren
en fornuizen in overeenstemming worden gebracht met de voornoemde bijzondere regeling van de
NER.

De gasturbine van de gascompressor is in 1993 geinstalieerd, waarbij er vanuit werd gegaan dat, ter
reductie van emissieconcentraties, een nieuwe low NO, burner zou worden ontwikkeld. Betreffende
ontwikkeling is nog niet afgerond. Uit emissiemetingen is gebleken (zie tabel 7.2) dat de emissies
niet in overeenstemming zijn met het BEES!
Op korte termijn zal worden bezien ‘welke maatregelen mogelijk zijn om de emissie in
overeenstemming met het BEES té brengen.
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Water

Afvalwaterstromen

Er wordt een aantal afvalwatersfromen geloosd:
« Hesmel-, schrob- en spoelwater na zuivering in de waterbehandelingsinstallatie op AWG-1

« Sanitairafvaiwater na zuivering in de rioolwaterzuiveringsinstallatie
Voor een beschrijving van de zuiveringsinstallaties wordt verwezen naar hoofdstuk 3.2.
Het vrijkomende productiewater wordt onder normale procescondities geinjecteerd in de formatie

van het Ameland gasveld. Dit is beschreven in paragraaf 7.4. Indien echter de waterinjectie-
installatie buiten bedrijf is en het productiewater voldoet aan NRMRcp-30, regeling lozing van

_ oliehoudende mengsels, kan het productiewater geloosd worden.

tncidenteel worden kleine verontreinigde afvalwaterstromen, die niet goed in de eigen
afvalwaterbehandelingsinstallatie kunnen worden gereinigd, afgevoerd naar de wal voor verwerking
door een daartoe gegigende verwerkingsinrichting.

.2. Maatregelen ter bescherming van het opperviaktewater

Ter voorkoming van mogelijke lekkage van vioeistoffen naar buiten de inrichting wordt voldaan aan
de eisen die worden gesteld in het Mijnreglement '64. Deze zijn erop gericht de kans op lekkages en
eventuele gevolgen hiervan tot een minimum te beperken. De dekken van het platform zijn gesloten
vitgevoerd en voorzien van afvoerputten die aflopen naar de waterbehandelingsinstallatie. Eventueel
meegevoerde oliedeeltjes worden in de behandelingsinstallatie afgescheiden. De tanks (behalve de
drinkwatertank) zijn zodanig ingebouwd tussen wanden c.q. schotten dat bij lekkage de gehele
inhoud opgevangen en geborgen kan worden.

Om het in zee lozen van ongewenste stoffen te voorkomen wordt het water uit vaten, leidingen en
lekbakken en het hemelwater via het betreffende afvalwatersysteem naar de waterbehandelings-
installatie afgevoerd. Hierin wordt het eventueel nog aanwezige condensaat van het water
gescheiden en teruggevoerd naar het proces. Het overgebleven water wordt in zee geloosd.

Bodem

Het ontwerp van de inrichting en de bedrijfsvoering zijn erop gericht bodemverontreiniging te
voorkomen. Verontreiniging van de zeebodem zou plaats kunnen vinden via activiteiten waarbij via
gen ongewenste lozing op het zeewater de zeebodem wordt verontreinigd en via de waterinjectie.
Diverse voorzieningen zijn getroffen om verontreiniging van de zeebodem te voorkomen.

Maatregelen ter bescherming van de bodem

Lekkagegevoelige apparatuur, zoals pompen en dergelijke, zijn in lekbakken geplaatst. De dekken
zijn voorzien van vioeistofdichte vioeren. Het in de lekbakken en op de dekken opgevangen water
wordt na behandeling geloosd in zee.
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Ten behoeve van het bijtanken van helikopters is een brandstofvulsysteem geinstalleerd. Dit
systeem bestaat uit opslagtanks met een inhoud van elk 2.2 m®, een pomp, een filter/
waterafscheider, een hoeveelheidsmeter en een vulslang. De opslagtanks zijn zodanig aan het
platform bevestigd dat ze in geval van brand op het platiorm eenvoudig atgeworpen kunnen worden.
Het systeem is zodanig geconstrueerd dat geen brandstof in zee kan weglekken. De
helikopterbrandstof wordt per schip aangevoerd.

3.2.13. Smeeroliesysteem

4,

4.2,

Smeerolie is benodigd voor de gasturbine/compressoreenheid, gasmotoren, pompen en andere
apparatuur. De smeerolie wordt in vaten per schip aangevoerd en op het platform opgeslagen. De
compressoren en gasmotoren hebben een eigen smeeroliereservoir. De afgewerkte olie wordt
verzameld in de afgewerkte olietank en door middel van een pomp naar vaten verpompt, die per
schip worden afgevoerd.

Grondstoffen, hulpstoffen en bijproducten

e,

De in de installatie gebruikte grondstof is aardgas. De voor het proces van bslang zijnde hulpstoffen
en bijprodukten, die binnen de inrichting voorkomen, zijn:

¢ aardgascondensaat

+ dieselolie

» glycol (tri-ethyleenglycol)

« methanol

+ smeer- en afdichtingsolie

« anti-corrosieviceistof

* anti scaling (bariumsulfaat) en zuurstofbinder voor de waterinjectie

Voor de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen van de belangrijkste binnen de
inrichting gebruikte stoffen wordt verwezen naar bijlage 4.1.

Grondstoffen

Aan- en afvoer van aardgas vinden plaats via transportleidingen zoals beschreven in hoofdstuk 3.

Hulpstoffen

Dieselolie

De dieselolie (speciale zwavelarme diesel, met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C) dient als
brandstof voor de dieselmotoren van de kraan, de bluswaterpomp en van de reddingscapsule. Een
dagtank is aanwezig voor elke verbruiker. Jaarlijks wordt circa 80 m® diesel verbruikt, Voor een
uitgebreidere beschrijving van het brandstofsysteem, zie paragraaf 3.2.12.

Methanol

Het gebruik van methanol zal zoveel mogelijk worden beperkt. Slechts gedurende startperioden zou
methanol geinjecteerd kunnen worden ter voorkoming van de vorming van koolwaterstothydraten. Er
is een opslagcapaciteit aanwezig van circa 36 m®. Jaarlijks wordt ongeveer 5 m® methanol verbruikt.
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Glycol

Glycol wordt gebruikt voor de droging van het aardgas, waarbij de glycol na regeneratie weer wordt
hergebruikt. Ter vervanging van verhezen wordt periodiek glycol aangevoerd. Er is een
opslagcapaciteit aanwezig van circa 36 m>. Jaarlijks wordt circa 12 m® glycol verbruikt.

Drinkwater

Drinkwater voor de bemanning wordt per schlp aangevoerd en op het platform opgeslagen. Er is een
opslagcapaciteit aanwezig van circa 110 m?>. Er wordt jaarlijks circa 3000 m? verbruikt.

Smeerolie

Smeer- en afdichtingsolie {ontvlammingspunt hoger dan 55°C) is benodigd voor de
gasturbine/compressoreenheid, gasmotoren, pompen en andere apparatuur. De smeer- en
afdichtingsolie wordt in drums aangevoerd en op het platform opgeslagen. De compressoren en
gasmotoren hebben een eigen smeerohereservour Er is een opslagcapaciteit van ongeveer 4 m°,
Jaarlijks wordt er ongeveer 10 m? verbruikt.

Anti-corrosievioeistof

Per jaar wordt ongeveer 20 m® anh-corrosnevioelstof gemengd met condensaat voor gebruik op
productieplatforms. De opslagcapaciteit is circa 5 m?,

Watarbehandelingschemicalién

Voor de behandeling van injectiewater worden de volgende chemicalién ingezet: anti scaling
{ongeveer 40 m*/jr) en zuurstofbinder {ongeveer 1,5 m %ir), zie tevens paragrafen 3.2.5 en 3.2.6.

Stookgas

Stookgas wordt gebruikt als brandstof voor gasgestookte instaliaties, waaronder de gasturbine, de
glycolfornuizen en de gasmotoren van de elektriciteitsopwekking. Als stookgas wordt gedroogd
aardgas en restgas uit de installatie gebruikt, dat nog verder behandeld wordt in de stookgasreiniger.
Het stookgassysteem is verder beschreven in paragraaf 3.2.11. Verbruikscifers van de
gasgestookte installaties zijn opgenomen in paragraaf 7.6.

Bijproducten

Aardgascondensaat dat vrijkomt bij de gasbehandeling wordt, na waterafscheiding, weer bij het
behandelde aardgas gevoegd en samen met het aardgas per pijpleiding naar de wal gevoerd. Voor
een uitgebreidere beschrijving wordt verwezen naar paragraaf 3.1.

Capaciteit van de inrichting

De gasbehandelingscapaciteit van de inrichting bedraagt 135 miljoen Nm%d. De hoeveelheid
geinjecteerd water bedraagt momentee! 30.000 tot 40.000 m¥%jaar. De maximale injectiecapaciteit
bedraagt ca. 55.000 m*fjaar.

Het opgestelde mechanische motorvermogen bedraagt in totaal circa 22 MW en bestaat voor circa
1,7 MW uit elektromotoren van geheel gesloten uitvoering voor een netspanning van 220/380 Volt,
met een korsluitanker en thermische beveiliging, en voor ongeveer 20,3 MW uit
verbrandingsmotoren, stookinstallaties en een gasturbine.
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Waterinjectie

In de beginfase van de productie van een gasveld wordt nagenoeg alleen condenswater
meegeproduceerd. Dit is water dat voornamelijk in gasvorm meegeproduceerd wordt en
condenseert in de behandelingsinstallatie. In dit condenswater bevindt zich een zeer lage
hoeveelheid opgeloste formatiestoffen. Na verloop van tijd wordt ook formatiewater
meegeproduceerd. Dit is water dat in vioeibare vorm meekomt met het geproduceerde gas en dus
meer uit het reservoirgesteente opgeloste materialen bevat. Dit productiewater wordt sinds jaren via
put AWG-106 in het gasreservoir geinjecteerd.

Hierbij wordt de volgende aanpak gevolgd:

+ het produktiewater, samen met hierin opgeloste reservoireigen stoffen, wordt na behandeling
teruggevoerd naar het reservoir

« de toevoeging van reservoir vreemde stoffen wordt hierbij geminimaliseerd

« de injectie wordt uitgevoerd in lijn met de bepalingen van het Lozingenbesluit van de Wet
bodembescherming.

Op basis van een Milieu-effectrapport voor een vergelijkbare activiteit (‘waterinjectie in Zuid-Oost
Drenthe’, 1991) is de aanvrager van mening, dat de injectie van het productiewater een
milieuverantwoorde verwijderingswijze is. Dit is verder uitgewerkt en onderbouwd in de navolgende
paragrafen. .

Proces

Het condens- en formatiewater dat op AWG-1 wordt afgescheiden uit het geproduceerde gas, wordt
na behandeling (verwijdering van vaste deeltjes) in het reservoir geinjecteerd. De waterinjectie is
weergegeven op de tekeningen in appendix 3.1, tekeningnummer AWG1-101.

Het te injecteren water wordt vanuit condensaat/watervat V-13 de naar de automatische
terugspoelffilters FL-600 A/B geleid. De filters zijn ontworpen voor het verwijderen van deeltjes groter
dan 50 micron. Na filtering wordt het water via afvalwatertank V-93 naar de spoelings/zoutwatertank
TK-510 geleid, welke dient als buffertank.

Vanuit TK-510 injecteren lage druk en hoge druk injectiepompen P-05 en P-010 het water via de
bestaande put AWG-106 in het reservoir. Er is een dieselmotor-gedreven pomp aanwezig die kan
worden gebruikt als back-up pomp voor de hoge druk injectiepomp. Bij normaal operationeel gebruik
zullen het doodpompsysteem en het waterinjectiesysteem fysiek van elkaar gescheiden Zijn.

De accumulatie van vaste deeltjes in filter FL-600 A/B zal resulteren in een toenemende drukval, die
wordt gemeten door een differentieel drukelement. Regeimatig wordt een tegenstroomeyclus op
gang gebracht om de koek van vaste deelties in het filterelement te verwijderen. Deze
tegenstroomeyclus is slechts van korte duur en heeft een relatieve hoge druk nodig (ongeveer 4
bar). Er is daarom een pomp P-601 nodig om deze tegenstroomcyclus tot stand te brengen. Deze
pomp kan ook worden gebruikt om tijdens het normale filteren de druk op te voeren van de
waterstroom uit het condensaat/watervat V-13.

Het bij het terugspoelen vrijkomende slib van de filters wordt atgevoerd naar de bezinker/indikker
TK-500 (deze atmosferische tank is in hetzelfde vat ondergebracht als TK-510), waar het water
wordt verwijderd dat tijdens de tegenstroomcyclus is geintroduceerd. Vervuild water uit het
slibcompartiment van tank TK-500 zal overlopen in het watercompartiment binnen deze tank en zal
worden verpompt door pomp P-505 naar het watergedeelte van water/condensaatvat V-13.

Het ingedikte slib in TK-500 zal periodiek via slibpomp P-515 worden afgevoerd naar een 5 m?
transporteerbare slibtank. Tijdens deze activiteit kan het platiorm zonder onderbreking blijven
opereren. De frequentie van het afvoeren van dit slib wordt geschat op enkele keren per jaar,
uitgaande van een vaste stoffenconcentratie van het slib van 10 gewichisprocent.
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Bij uitval van het injectiesysteem zal put AME-§04 (kwik producerende put) worden ingesloten en
wordt het resterende condens- en formatiewater op zee geloosd. De kwaliteit van het geloosde
water zal daarbij voldoen aan eisen in lijn met NBRMRcp-30 ‘Regeling lozing van oliehoudende
mengsels’.

Ondergrond en ontvangende formatie

De Ameland gasreservoirs (Ameland Oost en Westgat) bevinden zich in de Rotliegendes
zandformatie die ter plaatse voorkomt op een diepte van circa 3300 meter. Deze zandformatie wordt
afgedekt door een laag Rotliegendes kleisteen van circa 100 meter dikte waarboven zich een pakket
Zechstein formatie met zout, dolomiet en anhydriet bevindt met een totale dikte van circa 700 meter.

Het Ameland Oost gasreservoir bestaat uit een aantal sectoren die gedeeitelijk van elkaar
gescheiden zijn door geologische breuken. De injectieput AWG-108 bevindt zich in het reservoirblok
aangeduid met E12. Het Ameland Oost gasreservoir is initiee! aangetroffen met een reservoirdruk
van 556 bar op een diepte van 3350 meter onder NAP en met een temperatuur van 113°C. Door
productie is de ingesloten reservoirdruk inmiddels gedaald tot gemiddeld 140 bar. In de buurt van
put AWG-106 wordt de reservoirdruk momenteel geschat op circa 100 bar. Als gevolg van de
aanwezigheid van breuken rondom het gehele reservoir en de begrenzing aan de bovenzijde door
een niet doorlatend anhydriet/zoutpakket heeft het reservoir goede afsluitende kwaliteiten .

Herkomst en samenstelling te injecteren vioeistoffen

Het te injecteren water dat vrijkomt bij de gasbehandeling op AWG-1 is afkomstig van het Ameland
Gasveld en in de toekomst ook van het N7 gasveld, en bestaat uit het afgescheiden formatie- en
condenswater. Deze vioeistofstroom inclusief de additionele vioeistofstroom ten gevolge van het
aansluiten van N7 is te beschouwen als productiewater, inclusief de daarvan niet af te scheiden
hulpstoffen, dat in het kader van de uitoefening van het mijnbouwbedrijf, na scheiding van de
delfstof, in een daartoe geéigende gas- of olievoerende formatie wordt gebracht. Voor de
productieduur van het Ameland gasveld wordt een totale hoeveelheid productiewater van circa
420.000 m® verwacht. In tabel 7.3 wordt een overzicht gegeven van de samenstelling van het te
injecteren productiewater van AWG-1 (op basis van analyse 30 mei 1897). De samenstelling van het
te injecteren productiewater kan echter sterk wijzigen afhankelijk van de verdeling condenswater -
formatiewater.

Tabel 7.3 Samenstelling te injecteren water (analyse 30 mei 1997)

Chloride 64000
Arseen <0,008
Cadmium 0.37
Chroom 0.28
Koper 0,21
Nikke! <0,025
Lood 36
Kwik 0,0035
Zink 130
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Ter indicatie: het injectiewater had in 1997 een oliegehalte van gemiddeld 115 mg/l (inclusiet
aromaten). Hiervan was 31 mg/l gedispergeerd in het injectiewater.

Naast bovengenocemde reservoir eigen stoffen kunnen de volgende chemicalién in het geinjecteerde
water voorkomen: zuurstofbinder, kalksteenaanslagremmer (anti scaling), glycol en methanol.

o Een zuurstofbinder in de vorm van een 40% ammoniumbisulfiet oplossing wordt aan het te
injecteren water toegevoegd om eventueel aanwezig zuurstof te neutraliseren. De
injectiehoeveelheid bedraagt 4 liter injectievioeistof per dag om maximale zuurstofbinding te
bereiken.

o Een antiscaling wordt geinjecteerd die de vorming van bariumsulfaat in de tubing moet
tegengaan. De hoeveelheid injectievioeistof wordt aangepast aan de hoeveelheid injectiewater
teneinde een antiscaling concentratie van minimaal 5 ppm te handhaven.

e Hoewel tijdens het productieproces gebruik wordt gemaakt van glycol voor gasdroging en
incidenteel van methanol als hydraatremmer, zijn deze stoffen tot nu toe niet aangetoond in het
productiewater. o

Wijze van injectie

Met behulp van de injectiepompen wordt het te injecteren water naar injectieput AWG-106 gevoerd.
Put AWG-106 is een oude gaswinningsput die geschikt is gemaakt voor de injectie van
productiewater. De injectieput AWG-106 is als volgt verbuist:

31" verbuizing tot circa 70 m
24 %" verbuizing tot circa 436 m
18.788 " verbuizing tot circa 1216 m
13 3/8" verbuizing tot circa 1977 m
9 5/8 “ verbuizing tot circa 3311 m
7" verbuizing tot circa 171 m
4 Y2 “verbuizing totcirca 4260 m
5" injectiebuis tot circa 3370 m

De injectiebuis hesft een doorsnede van 5" en is verankerd in een zogenaamde ‘packer’. De 4 127
verbuizing is tussen circa 3390 en 3510 m (TVD, True Vertical Depth) onder NAP geperforeerd.

Monitoring

Gedurende het injectieproces worden de volgende ontwikkelingen gevolgd:

. Verloop van de reservoirdruk. Aangenomen mag worden dat als gevolg van het beperkte
volume formatiewater de reservoirdruk niet of nauwelijks zal toenemen en daarmee zeker

onder de initiéle reservoirdruk zal blijven.

. Bodemdaling/-stijging. Hoogteligging van de bodem op opperviakte-niveau is in kaart gebracht
via de periodieke waterpasmetingen.
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. Samenstelling injectiewater. De concentratie aan stoffen, die niet noodzakelijk zijn voor het
injectieproces en niet van nature in het formatiewater aanwezig zijn, zal zo laag mogelijk
worden gehouden. De volgende metingen worden uitgevoerd aan het injectiewater:
oliegehalte, incidenteel zware metalen, droge stofgehalte, glycol en methanol. Het verbruik
van zuurstofbinder en anti scaling kunnen bepaald worden aan de hand van de tankstanden.

Effecten van injectie in bodem

Hoewel de injectic geen mer-plichtige activiteit betreft, wordt opgemerkt dat met betrekking tot een
vergelijkbare activiteit in 1991 een Milieu Effect Rapport werd uitgebracht. Mede op basis van dit
MER ‘Waterinjectie in Zuidoost-Drenthe’, opgesteld door de Nederlandse Aardolie Maatschappij
B.V., is de conclusie gerechtvaardigd dat de injectie in de bodem, gegeven de samenstelling van het
formatiewater en het ontbreken van milieuverantwoorde alternatieve verwijderingsmogelijkneden,
niet alleen verantwoord is, maar ook als de meest milieuvriendelijke oplossing moet worden
gekenmerkt.

Als gevolg van de gevorderde productie is het Ameland-resevoirgesteente enigszins
gecompacteerd. Dit uit zich tot op heden aan de opperviakte in een gemeten bodemdaling van circa
10 cm. De druk in het betreffende reservoir zal als gevolg van waterinjectie naar verwachting
nauwelijks toenemen en daarmee naar verwachting geen aanleiding geven tot hodemstijging.

Alternatieven

Voor het ontdoen van productiewater zijn 3 mogelijkheden bezien: lozen op zee, afvoeren naar land
voor verwerking en injectie in de diepe ondergrond. Van deze mogelijkheden wordt injectie in de
diepe ondergrond gezien als meest milieuvriendelijk alternatief. Een aansluiting op de riolering of
anderszins om productiewater voor bewerking en verwerking naar land af te voeren is niet aanwezig.
Zo deze mogelijkheid al binnen technisch bereik mocht liggen, moet zij op voorhand ook op
milieutechnische gronden als ondoelmatig worden aangemerkt.

Tijdsduur van de injectie

De voorgenomen tijdsduur van de injectie in de bodem is afhankelijk van de winbaarheid van de
gasreserves en het te benutten volume van het injectieresevoir. Daar deze tijdsduur van vele
factoren afhankelijk is, is het op dit moment niet mogelijk om aan te geven wanneer het injecteren
beéindigd zal worden.

Geluid

De geluidsbelastingscontour (zie appendix 7.3) conform de vigerende vergunning Wet milieubeheer
geeft de geluidsbelasting van de gehele inrichting weer. De voorgenomen verandering van de
inrichting heeft geen invioed op de geluidsemissie en past binnen deze geluidscontour.

Plaats, aard en omvang van de geluidsuitstraling

De totale inrichting AWG-1 zal zodanig zijn ingericht en worden onderhouden, dat de door de
werking daarvan veroorzaakte geluidsbelasting, beocordeeld volgens de ‘Handleiding Meten en
Rekenen Industrielawaai L-HR-13-01', niet meer zal bedragen dan op de voorgenoemde
geluidsbelastingscontouren is aangegeven.
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Licht

Doelmatige verlichting van het platform is noodzakelijk voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden
en ter signalering van scheep- en luchtvaart. Dit resulteert in enige lichtuitstraling naar de omgeving.

Energie

Voor de energievoorziening van de inrichting wordt gebruik gemaakt van elektriciteit, gas en diese!.
Elektriciteit

Het totaal geinstalleerd elektrisch vermogen van de inrichting bedraagt circa 1720 kW. De
elektriciteit, die voor de inrichting benodigd is, wordt geleverd door de drie gasgestookte generatoren
G61/62/63.

Gas

Voor de gasverbruikers binnen de inrichting is een stookgassysteem voorzien. De gasverbruikers
met bijbehorend verbruik op basis van ontwerpgegevens zijn hieronder aangegeven:

Gasverbruiker Verbruik in Nm®/u
Glycol fornuis R21A 200

Glycol fornuis R21B 200

Generator G61 145

Generator G62 145

Generator G63 145

Gasturbine 6000 (maximaal)
Spoelgas 39.000 Nm?jr.
Digsel

De dieselverbruikers binnen de inrichting zijn de diesel aangedreven noodstroomgenerator,
brandbluswaterpomp en hijskranen op zowel het productie- als het compressieplatform. Het
opgesteld vermogen van de noodstrcomgenerator is 800 kW, van de brandbluswaterpomp (P-2050)
265 kW en van de kraan (A-2010) 134 kW. Jaarlijks wordt er circa 80 m? diesel verbruikt.

Registratie van emissies

De Nederlandse olie- en gaswinningsindustrie heeft een convenant gesloten met de overheid dat
zich richt op beperking van de milieubelasting. Daarin zijn onder meer doelstellingen voor de
reductie van emissies opgenomen. Ter uitvoering hiervan is door de NAM een bedrijfsmilieuplan
(BMP) opgesteld.

Gasemissies naar de lucht worden berekend op basis van het gasverbruik, lekveriiezen en de
procesverliezen. Vanaf 1997 wordt de emissie door de centrale afblaas tevens direct gemeten.
Tevens zijn in 1997 metingen uitgevoerd aan een aantal stookinstallaties (zie paragraaf 7.1).

Vergunningaanvraag op grond van Wet milieubeheser voor Ameland West Gat AWG-1 Pagina 23 van 36
Versie 4, 16 maart 1998




8.1.

NAM B.V.

Voor hemel-, schrob- en spoelwater wordt het oliegehalte in lijn met NRMRcp-30, regeling lozing van
olishoudende mengsels, gemeten. Ook het injectiewater wordt in lijn met NRMRcp-30, regeling
lozing van olishoudende mengsels, gemeten.

Afvalstoffen

De belangrijkste afvalstromen die vrijkomen binnen de inrichting zijn:
Vloeibare afvalstoffen:

« water/condensaat mengsel, dat niet wordt geinjecteerd

+ afgewerkte olién

e slib

Vaste afvalstoffen:

filters glycolsysteem

filters productiewaterinjectiesysteem

klein gevaarlijk afval

huishoudelijk en industrieel afval

Binnen de inrichting is een afvalstoffenregistratiesysteem aanwezig. In dit systeem worden alle
transporten geregistreerd, evenals de analyseresultaten en de wijze van verpakking en verzending
naar de ver-/hewerkingsbedrijven.

De ondersteunende NAM-afdeling Reststoffenmanagement draagt zorg voor inzameling, transport
en verwerking van afval- en reststoffen. Deze afdeling controleert of de transporteurs en de externe
verwerkers over de juiste vergunningen beschikken en de afvalstoffen op de juiste, overeengekomen
wijze verwerken.

Regelmatig wordt gecontroleerd op het voorkomen van LSA. Wordt LSA gedetecteerd, dan wordt
het als LSA besmet vast afval volgens geldende voorschriften afgevoerd.

Tevens wordt op aanwezigheid van kwik bemonsterd. Wordt kwik gedetecteerd, dan wordt het als
kwik besmet afval afgevoerd naar de RBI te Delizijl.

Glycol dat in het gasbehandelingsproces wordt toegepast, wordt geregenereerd, waarmee het
ontstaan van afgewerkte glycol als afvalstof wordt voorkomen.

Vlioeibare afvalstoffen

In onderstaande paragrafen is de wijze en omvang van opslag en transport van de verschillende
vioeibare afvalstoffen opgenomen. De hoeveelheden die zijn opgenomen ter indicatie zijn
voornamelijk gebaseerd op gegevens van 1996.
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Verontreinigd water/condensaat mengsel

Verontreinigde vioeistof, afgetapt uit procesapparatuur wordt apart opgevan%en ‘en opgeslagen op
het platform. Hiervoor is op het platform een opslag aanwezig van circa 80 m”. Deze vioeistof wordt
als gevaarlijk afval afgevoerd naar de wal per schip.

Olién

Qlien, zowel minerale als synthetische olie, komen in geringe mate vrij bij het onderhoud van
motoren, compressoren, pompen en dergeliike. De olién worden opgeslagen in drums. De
afgewerkte olie wordt per schip afgevoerd naar de wal. In 1996 is circa 10 m® afgewerkte smeer- en
afdichtingsolie afgevoerd.

Slib

Tijdens onderhoud aan de installatie kan slib vrijkomen uit de verschillende installatie-onderdelen.
Daarnaast komt slib vrij uit de zuiveringsinstallatie. Het slib wordt afzonderlijk in afgesloten bakken
verzameld. Het slib wordt, na analyse, afgevoerd per schip naar de wal. In 1996 is ongeveer 25 m*
met kwik vervuild slib afgevoerd naar de RBI te Delfzijl.

Vaste afvalstoffen

In onderstaande paragrafen is de wijze en omvang van opslag en transport van de verschillende
vaste afvalstoffen opgenomen. De hoeveetheden die ter indicatie zijn opgenomen zijn voornamelijk
gebaseerd op gegevens van 1996.

Filters

Filters uit het productiewaterinjectiesysteem en glycolfilters worden in gemerkte en daartoe
geéigende vaten verpakt. Deze vaten worden per schip naar de wal afgevoerd.

Klein gevaarlijk afval

Klein gevaarlijk afvai afkomstig van het platform wordt in een spemale Eco-tainer opgestagen en
door een erkende verwerker verwerkt. Per jaar wordt circa 0,2 m® klsin gevaarlijk afval afgevoerd.

Huishoudelijk en industrieel afval

Het huishoudelijk en industrieel afval {verpakkingen, onderhoudsmaterialen etc.} wordt via een
vuilcontainer per schip naar de wal afgevoerd. De afvoer van huishoudelijk afval bedraagt ongeveer
22 m® per jaar.

Bij onderhoudswerkzaamheden zal eveneens industrieel en gevaarlijk afval vrijkomen, wat
ondermeer zal bestaan uit straalgrit, verfresten, schroot, en ander bouw- en sloopafval. De
hoeveelheld hiervan zal variéren afhankelijk van de aard en frequentie van het werk. Het
vrijkomende afval wordt doelmatig verpakt en ter verwerking afgevoerd naar de wal.

Transportbewegingen

Het aantal transportbewegingen van en naar de inrichting wordt bepaald door het transport van
personeel en het transport van voedsel, water, hulpstoffen en afvalstoffen. Mensen worden per
helikopter van en naar de inrichting vervoerd. Het aantal helikopter transportbewegingen is circa
2 &4 3 per week. Voedsel, water, hulpstoffen en afvalstoffen worden per boot vervoerd. Het aantal
boottransportbewegingen is circa 2 per maand.
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Toekomstige ontwikkelingen

Toekomstige aansiuitingen van gasvelden in de nabijheid van AWG-1 worden voorzien, zoals N7
(zie hoofdstuk 1.2). Volgens de gasproductie verwachtingen zal in het jaar 1999 als gevolg van
drukdaling tweetrapscompressie nodig zijn. De bestaande turbine zal beide compressoren
aandrijven. Een additionele vioeistofafscheider zal worden geplaatst na de luchtkoeler van de eerste
stap. De nu reeds geinstalleerde luchtkoelers E-2010, 2020 en E-2030 voldoen ook na het jaar 1999
aan de totaal benodigde koelingscapaciteit.

Veiligheid

Op de inrichting is de Mijnregelgeving van toepassing. In het kader van deze regelgeving is voor
AWG-1 in 1993 een Veiligheids- en Gezondheidsdocument opgesteld. Voor de veranderingen die
sindsdien hebben plaats gevonden, is een addendum aan dit document opgesteld. In dit Veiligheids-
en Gezondneidsdocument zijn alle aspecten ten aanzien van veiligheid beschreven. Het document
wordt in 1998 herzien.

Brandveiligheid

Teneinde te constateren of ergens op het platform een gaslek of brand is ontstaan, zijn verspreid
over de platiormen detectoren geinstalleerd. Bij aanspreken hiervan wordt automatisch atarm
gegeven, de productie stopgezet, de installatie drukvrij gemaakt en de brandbluswaterpompen
gestart. De volgende typen detectoren zijn aanwezig.

« Gasdetectoren bij de procesapparatuur voor het detecteren van gaslekken

s Ultraviclet detectoren voor het constateren van vuur

» Rookdetectoren bij de procesapparatuur, in de controlekamer, schakelruimten en woonverblijven.

+ Hittedetectoren bij de procesapparatuur

« Akoestisch lekdetectiesysteem bij de putten. Op signaal hiervan worden de putten automatisch
ingesloten.

Verspreid over het platiorm zijn alarmknoppen opgesteld. Bij een waargenomen brand of
brandgevaar kan hiermee alarm worden gegeven. De productie wordt dan automatisch stopgezet,
de installatie drukvrij gemaakt en de brandbluswaterpompen gestart.

Het procesbewakingssysteem geeft een aantal belangrijke gegevens door aan de operator van
dienst en de controlekamer in Den Helder die 24 uur per dag bezet is. Daar geconstateerde
onregelmatigheden kunnen aan de bemanning van het platform worden doorgegeven. Tevens kan
vanuit Den Helder via het radiosysteem de productie worden stopgezet, de installatie drukvrij worden
gemaakt en de brandbluswaterpompen worden gestart.

Om een eventuele brand te bestrijden staan de volgende brandblusmiddelen ter beschikking, die zijn
aangesloten op het brandbluswatersysteem:

« Slangenhaspels, zodanig opgesteld dat ieder punt van het platform bereikbaar is
» Sproeisystemen, aangebracht nabij de gasapparatuur

« Sprinklersysteem, aangebracht in de woonruimten
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» Schuimsystemen die zijn aangekoppeld aan de sproeisystemen. Tevens zijn schuimkanonnen bij
het helidek geplaatst.

Naast deze water/schuimsystemen zijn inertgassystemen geinstalleerd. Verder is handmatig
bedienbare blusapparatuur over het gehele platform opgesteld.

Tevens beschikt het platform over communicatieapparatuur. zend/ontvanginstallatie voor de
luchtvaart, zend/ontvanginstallatie voor de scheepvaart, telefoonverbinding met het vaste land,
omroepsysteem, intern telefoonsysteem. Ter signalering door de scheep- en luchtvaart zijn op het
platform een misthoorn, bakenverlichting en contourverlichting aanwezig.

De organisatiestructuur om op eventuele calamiteiten voorbereid te zijn is vastgelegd in twee
documenten, nl. het Brandbestrijdings- en Reddingsplan en het Emergency Response Document.

Procesveiligheid

De ontwerpdruk van het gehele gasproductiesysteem is 120 barg en is beschermd door
drukaflaatventieten. De uitlaatziide van de compressor wordt tegen hoge druk beschermd met een
instrumenteel drukbeveiligingssysteem (HIPPS). Het drukbeveiligingssysteem bestaat uit drie
druksensoren. Hiermee wordt een systeem verkregen met een minimaal gelijke graad van integriteit
als van een conventioneel beschermingssysteem met drukaflaatventielen. In geval van hoge druk
sluit het instrumentele drukbeveiligingssysteem het gascompressieplatform in door middel van
inlaat- en uitlaatveiligheidskleppen. Hiermee wordt het afblazen van gas voorkomen.

De putten zijn volgens beproefde methoden afgewerkt en voorzien van beveiligingen ter voorkoming
van het ongewenst uittreden van gas. Dit bestaat uit ondergrondse, op afstand bedienbare,
veiligheidskleppen (SSSV, sub surface safety valves) en lokaal en op afstand bedienbare kleppen in
het productiekruis (Xmas tree) om de put te kunnen insluiten. Tenslotte is er een doodpompsysteem
voor de putten aanwezig, zoals beschreven in paragraat 3.2.2.

De locatie van het compressieplatform en de afstand tot het productieplatform zijn dusdanig
gekozen dat de veiligheid van personeel zo veel mogelijk wordt gewaarborgd. Op het
compressieplatform is door middel van brandmuren een scheiding aangebracht tussen veilig gebied
(controlekamer) en gebieden met een brandrisico.
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A  Afkortingen en definities
AWG-1 Ameland Westgat-1
BMP Bedrijfsmilieuplan
Bar(a) Absolute druk
Bar(g) Bar overdruk
BEES Besluit Emissig-eisen Stookinstallaties
FT Debietmeter
HIPPS High Integrity Pressure Protection System
kW Kilo Watt
LSA Low Specific Activity
MER Milieu Effect Rapport
MW Mega Watt
NAM Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
NAP Nieuw Amsterdams Peil
Ner Nederlandse emissierichtlijnen
NGT Noord Gas Transport
Nm? m® bij 1,013 bar en 273 K
NRMRcp Nadere Regelen Mijnreglement continentaal plat
PT Drukmeter
RBI Reststoften Verwijderings Installatie
Slugcatcher Slokkenvanger
T temperatuurmeter
T™VD True Vertical Depth
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Appendix 1.1 Topografisch overzicht van de ligging van AWG-1
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Appendix 2.1 Indeling van de inrichting, aanzichten van de 3
platformen
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Appendix 3.1 Hoofdprocesstromen
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NAM B.V.

Appendix 4.1 Stofgegevens

In deze bijlage zijn de productkaarten van de volgende grondstoffen, hulpstoffen en producten
opgenomen:

+ aardgas
= aardgascondensaat

» dieselolie

+« mono-ethyleenglycol

¢ di-ethyleenglycol

* methanol

« smeer- en afdichtingsolie (voorbeeld Essolube XD-3 + 15W-40 multigrade)
« anticorrosievioeistof (voorbeeld Servo CK 337 C 50)

« zuurstofbinder (oxygen scavenger, voorbeeld Servo UCA 606)

« anti scaling (voorbeeld Servo UCA 317)
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PRODUCTKAART

. Aardgas (gedroogd)
Samenstelling
Nr Component CAS EINECS Volume MAC-/wettelijke grenswaarde
nummer nummer proccenten ppm  ma/m® C H Opmerking
1. Methaan 74828 2008127 8130 T
2. Ethaan 74-84-0 200-814-8 285
3. Propaan 74-98-6 200-827-9 0.37
4. Butaan 106-97-8 203-448-7 0.14 600 1430 MAC-waards
5. Pentaan 109-66-0 203-692-4 0.04 600 1800 MAC-waarda
6. Hexaan 110-54-3 203-777-6 0.05 25 90 MAC-waarde
7. Stikstot 7727-37-9 231-783-9 14.35
8. Zuurstof 7782-44-7 231-956-9 0.01
9. Kooldioxide 124-38-9 204-696-9 0.89 5000 9000 MAC-waarda
Qpmerkingen m.b.1. samensteling:
- Diil is de gemiddalde samanstsiling van *Gronings" aardgas volgens opgave van do Gasunia (bron: *GASUNIE: Physical properties of natural gas.”}
- Het CAS- an EINECS-nummer van gedroogd aardgas Zijn respectigvelijk 884 10-83-9 an 270-085-9.
« Hol CAS- an EINECS-nummaer van natuurijk agrdgas zijn respectievalijk 8008-14-2 an 232-343-9,
.\Fysische en chemische eigenschappen (bij 20 °C)
"™ Verschijningsvom : Gas Dampspanning : 600 - 38000 mBar
Dichtheid : 833 kg/m? Oplosbaarheid in water  : niet (0.024 - 0.061 g/)
Kookpunt :-161°C pH - waarde : niet van toapassing
Smeltpunt :-183°C Kinematische viscositeit : -
Vioeipunt . nigt van toepassing Desltjesgrootte : niet van toepassing
Viampunt 1 <56 °C Explosiegrens (vivos) 14.7-166
Zetfontbrandingstemperatuur : 616.85 °C Explosiegrens (kg/m?®  :-
Relatieve dampdichtheid : 0.645 (lucht=1) Geleidingsvermogen : slacht
Overige gegevens : molaire massa: 18.37 kg/kmol .
molair volume: 232.363 m¥kmol
kritische temperatuur: 187 K (=-86.2 °C)
kritische druk: 4460 kPa {= 44.60 bar)
Log Pow: <=2.8
EU-classificatie product (67/548/EG en 88/379/EG)
R-Zinnen
12 Zoer licht ontvlambaar,
-.S-Zinnen
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Op een goed geventieerde plaats bewaran.
16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
33 Maatregelen treffen tegen cnttadingen van statische elektriciteit.
Overige informatie
Opmerking: de NFPA-code en de transporigegevens zijn niet gecontroleerd, maar rechistreeks overgenomen van de leverancier!
Bestelgegevens product Transportinformatie - wegvervoer (ADR) NFPA-code
MESC-nummer: - UN-nummer - 1971
Stofnaam . Aardgas, samengeperst
Kiasse, opsommingsciffer . 2.1b/2b
Gevaarsetikettaring -3
Gevarenkaart . 20G04
Oranjebord - GEVI 2
- STOFI : —1%

)

/
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PRODUCTKAART
Aardgascondensaat (Zoet)

Samenstelling
Nr Component CAS EINECS Gewlichts MAC-/wettelijke grenswaarde
nummer  nummer procenten ppm mg/m* C H Opmerking
"1, Benzeen 71-43-2 200-753-7 03-12 23 75  H WG-waarde
2. Tolueen 108-88-3 203-625-9 05-6 40 150 MAC-waarde
3. Xyleen 1330-20-7 215-535-7 - 50 210 H MAC-waarde
4. Aromatische koolwaterstoffen geen geen 07-15
5. Alitatische koolwaterstoffen geen geen -

Opmerkingan par componant:

1. Voor banzesn gakit vanal 1-1-1938 sen Wettelijks Grenswaarde van 1 ppm {3.25 mg/mi). Op dit moment is de NAM-badrijfsnorm voar banzeen reads vastgesteld op 1 gpm. Companent is

kankarverwekkend voor do mens.

Fysische en chemische elgenschappen (bi} 20 °C)

@

Blootstelling vermijden - voér gabruik speciale aanwijzingen raadplegen.

Verschijningsvorm : vioeistof {organisch) Dampspanning -
Dichtheid 1730 - 810 kg/m? Oplosbaarheidinwater :05-5
.. Kookpunt :120-350°C pH-waarde : nigl van toepassing
.mellpum : niet van toepassing Kinesmatische viscositeit :0.8 - 1 mm?/s
- f(lloei;;unt :<-30-20°C Deeltiesgrootte : niet van toepassing
Viampunt :<0°C Explosiegrens (vv%) :1.1-87
Zelfontbrandingstemperatuur  : > 200 °C Explosiegrens (kg/m?) -
Relatieve dampdichtheid 13- 4 (lucht=1) Geleidingsvermogen : slecht
Overige gegevens i. Log Pow -
EU-classificatie product
R-zinnen
1 Licht ontvlambaar.
26 Zoer vergiftig bij inademing.
45 Kan kanker veroorzaken.
48 Gevaar voor emstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstslling.
23/24/25 Vergiftig bfj inademing, opname door de mand en aznraking met de huid.
S-Zlnnen
16 Verwijderd houden van onistekingsbronnen - Niet roken.
25 Aanraking met de ogen vermijdan.
29 Alval niet in de gootsteen werpen.
45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddeliijk een arts raadplegen (indien mogefijk hem dit etket lonen).

‘|’jaterige informatie

Opmarking: de NFPA-code en de transportgegevens Zijn niet gecontroleerd, maar rechtstraeks overgenomen van de leverancier!

[ )

Bestelgegevens product Transportinformatie
MESC-nummer : - UN-nummer - 1993 NFPA-code
Stofnaam : Brandbare vioeistof, n.e.g.
Wegvervaer (ADR) Zeovervoer (IMDG)
Klasss, cijfer + 32 Klasse - 32
Gevaarsetikettering : 3 Paginanummer - 3230
Gevarenkaan : 30G30 EmS - 307
GEVI . MFAG + §4.2 MFAG
STOF : - Verpakkingsgroep - I
Opmerking(en) Gevaarsetkettering - 3 + MP
Zie ook de werkvloerinstructiekaarten van:
- Aardgascondensaat (zuur)
- Benzeen
{ ® Nederlandse Aardolie Maalschappij B.V. Uitgim?dah.m:l: Wijzigingsdatum: Publicatiedaturn: WiK-nummer: | Versie:
I 20 januan 1997 18 augustus 1997 18 november 1997 477 4 NL




‘ . Gas-/Dieselolie
l- -
Samenstelling
Nr Component CAS EINECS Gewichts MAC-/wettelijke grenswaarde
nummer nummer pmenten ppm mghna CH OPmerklng
" 1. Geralffineerde minerale olie met toevoegingen geen geen 100
Opmerkingen per component:
1. MAC- da voor minerale ofi | is § mg/me.

Fysische en chemische eigenschappen (bij 20 °C)

Verschijningsvorm : Vlosistof (organisch) Dampspanning 1< 3 mBar
Dichtheid : 850 kg/m? Oplosbaarheid in water  : niet
Kaakpunt :180-390°C pH - waarde : niet van toepassing
Smeltpunt - Kinematische viscositeit : 4.8 mm#/s
Vloeipunt :- Deeltjesgrootte : niet van toepassing
Viampunt : » 55 °C (Pensky Martens Closed Cup - ASTM D Explosiegrens (vAv%) :05-5
Zelfontbrandingstemperatuur : 250 °C Explosiegrens (kg/m3) -
... Relatieve dampdichtheid : 5 (lueht=1) Geleidingsvermogen -
Ovarige gagevens B
i
“““’| EU-classificatie product (67/548/EG en 88/379/EG)
R-Zinnen
40 Onherstelbare effecten zijn niet uitgesioten.
S-Zinnen .
24 Aanraking met de huid vermijden.
43 In geval van brand, ..... gebruiken.
48

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Overige informatie

Opmerking: de NFPA-code en de transporigegevens zijn niet gecontroleerd, maar rechtstreeks overgenomen van de leverancier!

Bestelgegevens product Transportinformatle - wegvervoer (ADR) NFPA-code
MESC-nummer: 87.06.08 UN-nummer . 1202
Stofnaam - Gasolie
Klasse, opsommingscijfer - 3.31¢
Gevaarsetikettering D -
Gevarenkaart + 30
.) Oranjebord - GEVI
- STOFI
)
g )© Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Uﬂ?:l::t?rt::i '1 997 Wl]zlglngs?atum : P”b"?:t::?:“g";_; WIK: I;L(;ronmer Versnen;mmer :
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PRODUCTKAART
Mono-ethyleengiycol (MEG)

Samenstelling
Nr Component CAS EINECS Gewlchis MAC-/wettelijke grenswaarde
nummer  nummer procenten ppm  mg/m® € H Opmerking
1. Mono-ethylgenglycol 107-21-1  203-473-3 > 90 10 26 MAC-waarde
107-21-1  203-473-3 >80 - 10 MAC-waarde
Opmarkingen per componant:
1. MAC-waarte van 28 mg/m® geldt voor damp.
MAC-waarde van 10 mg/m? geldt voor druppals.primary
Fysische en chemische eigenschappen (bij 20 °C)
Verschijningsvorm : Vlosistof (organisch) Bampspanning :0.12 mBar
Dichtheid 1 1110 kgym? Oplosbaarheid in water  : volledig
Kookpunt ;198 °C pH - waarde 7
Smeltpunt :-12°C Kinematische viscositeit :21 mm?s
Vioeipunt - Deeltjgsgrootte : niet van toepassing
-~ Viampunt : 116.1 °C (Tag Closed Cup) Explosiagrens (viv%%) :3.2-152
Ifontbrandingstemperatuur : 410 °C Explosiegrens (kg/m?3) -
¥ Relatieve dampdichtheid : 2.1 {lucht=1) Geleidingsvermogen -
Overige gegevens log Pow: -1.9
EU-classificatie product (67/548/EG en 88/379/EG)
R-Zinnen
22 Schadelijk bij epname door de mond.
63 Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.
S-Zinnen
2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
53 Blootstelling vermijden - vér gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.
24/25 Aanraking met da ogen en de huid vermijden.
Overige informatie
Opmerking: de NFPA-code en dg iransportgegevens Zijn nief gecontroleerd, maar rechistreeks overgenomen van de leverancier!
Bestelgegevens product Transportinformatie - wegvervoer (ADR) NFPA-code
MESC-nummer: 89.26.68 UN-nummer ' -
. Stofnaam .-
. Klasse, opsommingscijter - -
i Gevaarsetikettering -
Gevarenkaart .-
Oranjebord - GEVI :
- STOFI
.
\
w _ . Uitgiftadatum : Wiizigingsdatum : Publicatiedatum : WIK-nummer | Versienummer :
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PRODUCTKAART

. DEG

Samenstelling
Nr Component CAS EINECS Gewlchts MAC-/wettelljke grenswaarde
nummer nummer procenten ppm mg,'m! CH oDmerk]ng
1. Diethyleenglycol 111-466 2038722  >995 -

Fysische en chemische eigenschappen (bij 20 °C)

Verschijningsvorm : Vloeistof (organisch} Dampspanning : < 0,01 mBar
Dichtheid 1 1118 kg/m2 Oplosbaarheid in water  : volledig
Kookpunt 240 - 255 °C pH - waarde : niet van toapassing
Smeltpunt 1-78°C Kinematische viscositeit : 34 mm?/s
Vioeipunt - - Desltjesgrootte : nist van toepassing
MVampunt :138°C Explosiegrens (viv%) :18-122
Zalfontbrandingstemperatuur : 226 °C Explosiagrens (kg/m?)  :-
Relatiove dampdichtheid 3.7 (lucht=1) Geleidingsvermogen -
Overige gegevens :log Pow: -2
.EU-classiﬂcatle product (67/548/EG en 88/379/EG)
" R-Zinnen

22 Schadelijk bij opname door de mond.

8-Zinnen

23 Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. (toepasselijke term(en) aan te geven door fabrikant)

Overige informatie

Opmerking: de NFPA-code en de transportgegevens zijn nist gecontroleard, maar rechistreeks overgenomen van da laverancier!

Bestelgegevens product Transportinformatie - wegvervoer (ADR) NFPA-code
MESC-nummer: 83.21.08 Niet gereglemenieerd.

\
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Methanol
Samenstelling
Nr Component CAS EINECS Gewichis MAC-/wettelijke grenswaarde
nummer  nummer  procenten  ppm  mgm® C H Opmerking
1. Methanol 67-56-1 200-653-6 >99 200 260  H MAC-waarde

Fysische en chemische eigenschappen (bij 20 °C)

Verschijningsvorm : Viceistof (organisch) Dampspanning : 127 mBar
Dichtheid : 800 kg/m? Oplosbaarheid in water  ; volledig

Kookpunt 165°C pH - waarde -

Smeltpunt 1-98°C Kinematische viscositeit : -

Vioeipunt - Deeltjgsgrootte : niet van toepassing
Viampunt :11°C Explosiegrens (viv%) :5.5-365
Zelfontbrandingstemperatuur : 455 °C Explosiegrens (kg/m3)  :-

Relatieve dampdichtheid 1 1.1 (lucht=1) Geleidingsvermogen -

Overige gegevens :log Pow: -0.7

6 EU-classificatle product (67/548/EG en 88/379/EG)

™~ R-Zinnen

1" Licht ontvtambaar,

23/25 Vergittig bij inademing en opname door de mond.
S§-ZInnen )

2 Buiten bereik van kinderen bewaren,

7 In goed geslotan verpakking bewaren.

16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
24 Aanraking met de huid vermijden.

Overige informatie

Opmerking: de NFPA-codea en de transporigegavens Zijn niet gecontroleerd, maar rechtstreeks overgencmen van de leveranciar!

Bestelgegevens product Transportinformatle - wegvervoer (ADR) NFPA-code
MESC-nummer: 89.02.54 UN-nummer - 1230
Stofnaam  Methanol
Kiassa, opsommingscijfer - 3.17b
Gevaarsetikettering + 3461
Gevarerkaart - 30G36
.) Oranjebord - GEVI |

- STOFI

.,
. . . Uitgiftedatum : Wijzigingsdatum : Publicatiedatum : WIiK-nummer |Versienummer :
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PRODUCTKAART
Essolube XD-3 + Multigrade 15W 40

Samenstelling
Nr Component CAS EINECS Gewlchis MAC-/wettelilke grenswaarde
nummer  nummer procenten ppm  mgi® C H Opmerking
" 1. Geraffineerde minerale olie met toevoegingen geen geen - o
2. Zink alkyl dithiophosphaat . - 1.6
Opmarkingen per componant;

1. MAC-waarde voor minerale ollanevel is 5 mg/m?,

Fysische en chemische eigenschappen (bij 20 °C)

Varschijningsvorm : Vloaistof {organisch)
Dichtheid -
Kookpunt ‘-
Smeltpunt -
Vioeipunt -
Viampunt : > 210 °C (Cleveland Open Cup - ASTM D92)
~— Zaifontbrandingstemperatuur : -
.\elatieve dampdichtheid ;> 1 (lucht=1)
o Overige gegevens -

Dampspanning i-
Oplosbaarheid in water  : nigt

pH - waarde : niet van toepassing

Kinematische viscositeit : -

Desltjesgrootie : niet van tospassing

Explosiegrens (vAv%) 1.
Explosiegrens {(kg/m?}
Geleidingsvermogen

EU-classificatie product (67/548/EG en 88/379/EG)

Niet geclassificeerd.

Overige informatie

Opmerking: de NFPA-code en de transporigegevens zijn nist gecontroleerd, maar rechtstreeks overgenomen van de laverancier!

Bestelgegevens product Transportinformatle - wegvervoer (ADR) NFPA-code
MESC-nummer: 87.14.87 UN-nummer ' -
Stolnaam .-
Klasse, opsommingscijfer - -
Gevaarsetikettering
Gevarenkaart
Oranjebord - GEVI
- STOFI
“,\
’ WIK-nummer |Versienummer :
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PRODUCTKAART

i Servo CK 337 C 50
Samenstelling
Nr Component CAS EINECS Gewichts MAC-/wettellke grenswaarde

nummer nummer

procenten  ppm

mg/m® C H Opmerking

" 1. Tridecy! aloohol ethoxyleerd, fosfoneerd coco afkyl amine
zout

geen geen

650-100

Fysische en chemische eigenschappen (bi] 20 °C)

Verschijningsvorm : vloeistof (organisch) Dampspanning :3mBar
Dichtheid : 920 kg/m? Oplosbaarheidinwater  : emulgeerbaar
Kookpunt :>»160°C pH-waarde :6.5-70(10gM
Smeltpunt - Kinematische viscositeit -
Vioeipunt :<-30°C Decltjpsgrootte : niet van toepassing
Viampunt : 48 °C (ASTM D&5)- Explosiegrens (viv4) :0.7-68
Zolfontbrandingstemperatuur  : - Explosiegrens (kg/m%) t-
Ralatieve dampdichtheid - Geleidingsvermogan -

avarige gegovens :- Log Pow i-

=1 EU-classificatie product

R-zinnen
10 Ontvtambaar.
k™) Veroorzaakt brandwonden.
S-Zinnen
26 Bij aanraking met de ogen onmiddsliijk met overvioedig water afspoelen en deskundig madisch advies inwinnen.
28 Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel......
51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

Overige informatie

Opmarking: de NFPA-code en de transportgegevens zjin nist gecontroleerd, maar rechtsireeks overgenomen van de leverancier!

|

Bestelgegevens product Transportinformatle
MESC-nummer :89.40.33 UN-nummer - 1300 NFPA-code
Stofnaam + Kunstterpentijn {whita spirit)
Wegvervoer (ADR) Zeovervoer (IMDG)
Klasse, dijfer - 331c Kasse . 33
.) Gevaarsetikettering - - Paginanummer + 3375
o Gevarenkaart T EmS + 307
GEVI : MFAG -an
STOFI : Verpakkingsgroep ¢ III
Gevaarsetikettering - -
3
— — —— —— T
L . " giftedatum: Wijzigingsdatum: Publicatiedaturn: WIK-nummer: | Versie:
Nederlandse Aardolie Maatsch 8.vV.
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(o\_'-.
. Servo UCA 606
Samenstelling
Nr Component CAS EINECS Gewlchts MAC-/wettelijke grenswaarde
nummer nummer  procenten ppm mg/im* C H Opmerking
1. Ammoniumbisulfiet 10192-300 2334697  25-50 -
2. Methanol 67-56-1 200-659-6 25-10 200 260 H MAC-waarde
QOpmariingen per component;
1. Bij gobruik ken zwaveldioxide gas vrikoman. Da MAC 8 voor Z ide is 2 ppm (5 mg/mA).
Fysische en chemische eigenschappen (blj 20 °C)
Verschijningsvorm : Viowistof (organisch) Dampspanning : 150 mBar
Dichtheid : 1170 kg/m? Oplosbaarheid in water  : -
Kookpunt :»65°C pH - waarde :5.8(509M
Smeltpunt - Kinematische viscositeit : < 21.4 mm%s
Viosipunt -18°C Deeltjssgrootte : nigt van toepassing
Viampunt :81°C Explosiegrens (vivis) :55-37
-~ Zalfontbrandingstemparatuur : > 400 °C Explosiegrens (kg/m®)  :-
..ﬁelatieve dampdichtheid - Geleidingsvermogen ;-
+~ Overige gegevens -
EU-classificatie product (67/548/EG en 88/379/EG)
R-Zinnen
N Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.
20/22 Schadelijk bij inademing en opname door de mond.
S-Zinnen
14 Verwijderd houden van......
51 Uitsluitend op goed geventileerds plaatsen gebruiken,
Overige informatie
Opmerking: de NFPA-code en de lransportgegevens ziin niet gacontroleerd, maar rechtstreeks overgenomen van de leverancior!
Bestelgegevens product Transportinformatie - wegvervoer (ADR) NFPA-code
MESC-nummer: 88.55.74 UN-nummer - 2920
Stofnaam . Bijtende vioeistof, brandbaar, n.e.g.
Klasse, opsommingscijfer : 8.68b
. Gevaarsetikettering - -
.l Gevarenkaart
’ QOranjebord - GEVI
- 8TOR

\I
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PRODUCTKAART
Servo UCA 317

3

Samenstelling
Nr Component CAS EINECS Gewlichts MAC-/wettelijke grenswaarde
_ nummer nummer procenten PpM mg’m: g .!i OPmerklng
1. Compositie op basis van polymeren geen geen -

Fysische en chemische eigenschappen (bij 20 °C)

Verschijningsvorm : Vioeistof (arganisch) Dampspanning 1 17 mBar
Dichtheid : 1330 kg/m? Oploshaarheid in water  : oplosbaar
Kookpunt :100°C pH - waarde : 10 {1% aktieve staf)
Smaeltpunt 1-22°C Kinematische viscositeit : -
Vioeipunt - Desltjesgrootte : nigt van toepassing
Vlampunt : > 100 °C (Cleveland Closed Cup) Explosiegrens (viv%) -
Zalfontbrandingsternperatuur : - Explosiegrens (kg/m?) -
Relatieve dampdichtheid s <1 {lucht=1) - Geleidingsvermogen -
___ Overige gagevens -
..Eu-classlficatie product (67/548/EG en 88/379/EG)
Niet geclassificeerd.

Overige informatie

Opmerking: de NFPA-code en de transportgegevens zijn niet gecontroleerd, maar rechtstraeks overgenomen van de leverancier!

Bestelgegevens product Transportinformatie - wegvervoer (ADR) NFPA-code
MESC-nummer: 89.40.33 Niet gereglementeerd. '

'y
. ’ Uitgiftedatum :

"’ ) . Wijzigingsdatum : Publicatiedatum : WIK-nummer |Versienummer :
I @ Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 7 februari 1997 .

19 juni 1997 587 1
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INSTALLATIELIJST AWG-1
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Datum: 27-2-1998
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INSTALLATIELIJST AWG-1

Access deck Compressie

APPARATEN
POMPEN/AANJAGERS COMPRESSOREN

NR. OMSCHRIJVING AANTAL AANDRIJVING
P-2010 AFVALWATERPOMP 1 ELECTROMOTOR
P-2020 AFVALWATERPOMP 1 ELECTROMOTOR
P-2030 AFVALWATERPOMP 1 ELECTROMOTOR
P-2050 BRANDBLUSWATERPOMP 1 ELECTROMOTOR
P-2060 INDUSTRIEWATERPOMP 1 ELECTROMOTOR

TANKS
NR. OMSCHRIJVING DIAMETER/ H
BREEDTE (mm)
(ID, mm)

TK-2010 AFVALWATERTANK 1000 4530
TK-2020 AFVALWATERTANK 1200 4350
TK-2030 AFVALWATERTANK 1200 2440
TK-2050 BRANDBLUSWATER 660 2440
TK-20860 INDUSTRIEWATER 457

Vergunningaanvraag op grond van Wet Milieubeheer voor AWG-1

Datum:; 27-2-1998

1VAN 9




@

./

INSTALLATIELIJST AWG-1

First deck Productie
APPARATEN
DIVERSEN
NR. OMSCHRIJVING AANTAL AANDRIJVING
E-12A GLYCOL/GAS WARMTEWISSELAAR 1
E-12B GLYCOL/GAS WARMTEWISSELAAR 1
T-11A GLYCOL TOREN 1
T-11B GLYCOL TOREN 1
VATEN
NR. OMSCHRIJVING DIAMETER/ H
BREEDTE (mm)
(10, mm)
V-12A GLYCOLVANGER 865 3380
V14 FLASH VESSEL 1200 3600
V-31 SCRUBBER 2000 4000
V-41 VLOEISTOFVANGER (SLUG CATCHER) 2700 4100
V-51 CONDENSAAT BUFFERVAT 1500 3500

Vergunningaanvraag op grond van Wet Milieubeheer voor AWG-1
Datum: 27-2-1988 2VANS




INSTALLATIELIJST AWG-1

Heli deck Productie

APPARATEN
DIVERSEN
NR. OMSCHRIJVING AANTAL AANDRIJVING
E-11A/B GASKOELER 2 ELECTROMOTOR
HS-69 VULSLAGHASPEL 1
SV-31 AFBLAASPIJP 1
FA-2 VLAMDOVER 1
FA-6/7/8 | VLAMDOVER 1
FA-10 VLAMDOVER 1
FA-11 VLAMDOVER 1
VATEN
NR. OMSCHRNVING DIAMETER/ /H INHOUD
' BREEDTE (mm) (m’)
. (ID, mm)
9 V-92 AFSCHEIDER 4000 1200X2950 6
V-93 AFSCHEIDER 4000 1200X2950 3
TANKS
NR. OMSCHRIJVING DIAMETER/ H INHOUD
BREEDTE (mm) (m%)
{ID, mm) :
TK-15-1 OPSLAGWATERTANK @ 300 1200 0,06
APPARATEN GEDREVEN DOOR VERBRANDINGSMOTOR
NUMMER DC-1
OMSCHRIJVING HIJSKRAAN
VERBRANDINGSGASSEN 2000 Nm*/UUR
UITLAATHOOGTE EL+29000
PLAATSUITLAAT OP CABINE

@

Vergunningaanvraag op grond van Wet Milieubeheer voor AWG-1
Datum; 27-2-1998 3VANY




INSTALLATIELIUST AWG-1

Lower en Intermediate deck Compressie

APPARATEN
POMPEN/AANJAGERS/COMPRESOREN
NR. OMSCHRIJVING AANTAL AANDRIJVING
P-2050 BRANDBLUSWATERPOMP 1 DIESELMOTOR
P-2060 INDUSTRIE 1 ELECTROMOTOR
K-2010 EERSTE STAP COMPRESSOR 1 GASTURBINE
VATEN
NR. OMSCHRIJVING DIAMETER/ L/H INHOUD
BREEDTE (mm) (m’)
{ID, mm)
V-2000 VLOEISTOFVANGER 2000 4830
V-2010 VLOEISTOFVANGER 2000 4420
V-2040 STARTLUCHTVAT 1370 3500
p V-2050 ZANDVANGER 3892
. V-2060 ZANDVANGER 1384
V-2070 VLOEISTOFVANGER 3320 4550
TANKS
NR. OMSCHRIJVING DIAMETER/ L/H INHOUD
BREEDTE {(mm) (m?)
{ID, mm}
TK-2002 SMEEROLIETANK 1,15
TK-2040 DIESELDAGTANK 2,23
TK-2053 WATERWASTANK 600 750 0,16
TK-2080 MINERALE OLIETANK 4,5
- DIVERSEN
NR.
A-2040 STOOKGAS UNIT
A-2060 SMEEROLIE UNIT
LP-2598 BRANDBLUSWATER UNIT BRUG
. LP-2899 BRANDBLUSWATERUNIT PROCES RUIMTE
APPARATEN GEDREVEN DOOR VERBRANDINGSMOTOR
NUMMER K-2010 P-2050
OMSCHRIJVING 1* STAP COMPRESSOR DIESELMOTOR
VERBRANDINGSGASSEN 41000 Nm*/UUR 3000 Nm*/UUR
UITLAATHOOGTE EL+41200 EL+17400
PLAATSUITLAAT

./

Vergunningaznvraag op grond van Wet Milieubeheer voor AWG-1
Datum: 27-2-1938 4 VAN 9




INSTALLATIELIJST AWG-1

. Upper deck Productie
APPARATEN
POMPEN/AANJAGERS/COMPRESOREN
NR. OMSCHRIJVING AANTAL AANDRIJVING
P-69 BRANDSTOFPOMP 1 ELECTROMOTOR
P-10 WATERINJECTIEPOMP 1 ELECTROMOTOR
K-69200 | VENTILATOR 1 ELECTROMOTOR
K-69210 | VENTILATOR 1 ELECTROMOTOR
VATEN
NR. OMSCHRWVING DIAMETER/ /H INHOUD
BREEDTE (mm) (m°)
(ID, mm)
V-03 TEST COND./WATER 800 2400 12
AFSCHEIDER
y V-12A/B GLYCOL AFSCHEIDER 845 3480 21
. V-13 COND.WATER VAT 1384 5600 9.3
- V-14 SCHEIDINGSVAT 1184 3600 4.2
V-39 STOOKGASREINIGER 1984 4000 14.6
V-41 VLOEISTOFVANGER 2700 4100 28.5
V-51 CONDENSAAT BUFFER VAT 1488 3500 7
SL-41 SLUIS 559 2500 0.6
SR-43 ONTVANGSLUIS 580/515 6650 15
. TANKS .
NR. OMSCHRIJVING DIAMETER/ L/H INHOUD
BREEDTE (mm) (m°)
{ID, mm)
TK-69-1/2 | BRANDSTOFOPSLAGTANK 1300 1400 2
DIVERSEN
NR. OMSCHRIJVING AANDRIJVING
£-12A/8 | GLYCOL/GAS WARMTEWISSELAAR
. E-22A/B KOELER ELECTROMOTOR
’ E-61 RADIATOR ELECTROMOTOR
E-62 RADIATOR ELECTROMOTOR
E-63 RADIATOR ELECTROMOTOR
E-64 RADIATOR ELECTROMOTOR
SC-01 REDDINGSCAPSULE ELECTROMOTOR
SV-31 AFBLAASPIJP
MX-06 MENGER

rd

Vergunningaanvraag op grond van Wet Milieubeheer voor AWG-1
Datum: 27-2-1998 BVANG




INSTALLATIELIST AWG-1

Lower deck Productie

APPARATEN
POMPEN/AANJAGERS/COMPRESOREN

NR. OMSCHRIJVING AANTAL AANDRIJVING
P-02-1/2 METHANOLPOMP 2 ELECTROMOTOR
P-05 SPOELINGSPOMP 1 ELECTROMOTOR
P-06-1/2 MENGPOMP 2 ELECTROMOTOR
P-15-1/2 CENTRIFUGE VOEDINGSPOMP 2 ELECTROMOTOR
P-21A-1/2 GLYCOL CIRCULATIEPOMP 2 ELECTROMQTOR
P-21B-1/2 GLYCOL CIRCULATIEPOMP 2 ELECTROMOTOR
P-32 CONDENSAAT POMP 1 ELECTROMOTOR
P-41 METHANOL POMP 1 ELECTROMOTOR
P-51-1/2 CONDENSAAT TRANSPORTPOMP 2 ELECTROMOTOR
p-52 AFGEWERKTE SMEERQLIEPOMP 1 ELECTROMOTOR
P-53-1/2 CONDENSAAT TRANSPORTPOMP 2 ELECTROMQOTOR
P-505
P-54 INH INJECTIEPOMP i ELECTROMOTOR
P-61-1/2 DRINKWATERPOMP 2 ELECTROMOTOR
P-62 DIESELPOMP 1 ELECTROMOTOR
P-63 IND. WATERPOMP 1 ELECTROMOTOR
P-64-1/2/3 BRANDBLUSWATER POMP 3 ELECTROMOTOR
P-92-1/2 AFVALWATERPOMP 2 ELECTROMOTOR
P-93-1/2 PROCEAFVALWATER POMP 2 ELECTROMOTOR
P-94 SLOP POMP 1 ELECTROMOTOR
K-61 INSTR. LUCHT COMPRESSOR 1 ELECTROMOTOR
K-62 INSTR. LUCHT COMPRESSOR 1 ELECTROMOTOR
P-261 SERVICEWATERPOMP 1 ELECTROMOTOR
P-262 DIESELBRANDSTOFPOMP 1 ELECTROMOTOR
P-515 SLIKPOMP 1 ELECTROMOTOR
P-505 WATERTRANSPORTPOMP 1 ELECTROMOTOR

VATEN
NR. OMSCHRIJVING DIAMETER/ L/H INHOUD
BREEDTE (mm) (m?)
(ID/ mm)

V-02 SCHEIDINGSVAT 692 3500 5.2
V-11-A/B AFSCHEIDER 1400 3800 6.8
V-15 CONDENSONTGASSER 1500 . 3500 7
V-21-A/B GLYCOLONTGASSER 1420 4550 7.95
V-34 VLOEISTOFVANGER 3000 4900 35.3
V-35 VLOEISTOFOPVANGER 388 1600 0.22
V-62-1 LUCHTVAT 597 1700 0.5
V-62-2 LUCHTVAT 1680 3360 8.9
V-64-1/2 STARTLUCHTVAT 1476 2500 5.75
V-66 ZANDVANGER 590 3050 0.95
V-67 ZANDVANGER 200 1305 -
V-XXI {N7) VLOEISTOFVANGER
V-XX3 (N7} VLOEISTOFVANGER
T-11A/B GLYCOLTOREN 2110 9800 36.7
SR (N7) ONTVANGSLUIS

Vergunningaanvraag op grond van Wet Milieubsheer voor AWG-1
6 VAN 9

Datum: 27-2-1998




INSTALLATIELIJST AWG-1

TANKS
NR. OMSCHRIJVING DIAMETER/ L/H INHOUD

BREEDTE (mm) (m%)

{ID, mm)
TK-51 SMEEROLIETANK 1000 2000X1500 3
TK-52 SMEEROLIETANK 500 1000X2000
TK-54 AFGEW. OLIETANK 3000 600X 1000 1.3
TK-55 DIESELOPSLAGTANK 3000 4200%3500
TK-56-1 COND. SERVO TANK 3000 4200X3500 4.2
TK-56-2 SERVOTANK 2400 1500X3500 10
TK-56-3 COND. TANK 2400 3000X3500 25
TK-57 METHANOL TANK 3000 4200X3500 40
TK-53 GLYCOL TANK 3000 4200X3500 40
TK-59-1/2 DRINKWATEROPSLAG 4500 4200X3500 65
TK-94 SLOPTANK 4500 3000X3500 43
TK-510 OPSLAGTANK 12000 4200%3500 176
TK-511 OPSLAGTANK 6000 4200X3500 30
TK-512 AFD. VLOEISTOF OPSLAGTANK 2200 1500X3500 10
TK-60 DIESELDAGTANK 500 2635X1595 2.1
S-92 AFVALWATERBAK 1524 24000 42
S-93 PROCES AFVALWATERBAK 1016 16000

DIVERSEN
NR. OMSCHRIJVING AANDRIJVING
D-61-1/2 LUCHTDROGER -
FL-21A-1/2/3 GLYCOLFILTER -
FL-21B-1/2/3 GLYCOLFILTER -
C-15-1/2 CENTRIFUGE ELEKTROMOTOR
ST-61 SANITAIR AFVAL INST -
APPARATEN GEDREVEN DOOR VERBRANDINGSMOTOR

NUMMER (G-61/62/63- G-64
OMSCHRIJVING GASMOTORGENERATOR DIESELMOTORGENERATOR
VERBRAND.GASSEN 1700 Nm*/UUR 4600 Nm*7UUR
UITLAATHOOGTE EL+27100 EL+27100
PLAATSUITLAAT
NUMMER R-21A/B- P-03
OMSCHRIJVING GLYCOL REGENERATOR SPOELINGSINJECTIEPOMP
VERBRAND.GASSEN 1500 Nm’ 2000 Nm*UUR
UITLAATHOOGTE EL+27100 EL+35400
PLAATSUITLAAT

Vergunningaanvraag op grond van Wet Milieubeheer voor AWG-1
Datum: 27-2-1998 7VAN9
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INSTALLATIELIUST AWG-1

Top deck Compressie

VATEN
NR. OMSCHRIJVING DIAMETER/ LUH INHOUD
BREEDTE (mm) (m*)
(ID, mm)
V-2052 AFSCHEIDER
DIVERSEN
NR. OMSCHRIJVING AANDRIJVING
E-2005 | SMEEROLIEKOELER ELECTROMOTOR
E2010 | GASKOELER ELECTROMOTOR
E-2020 | GASKOELER ELECTROMOTOR
E-2030 | GASKOELER ELECTROMOTOR
SV-2000 | AFBLAASPIIP ELECTROMOTOR
LP-2996 | CO,UNIT AFBLAASPIJP
APPARATEN GEDREVEN DOOR VERBRANDINGSMOTOR
NUMMER A-2010
OMSCHRIJVING HIJSKRAAN
VERBRAND.GASSEN 1600 Nm*/UUR
UITLAATHOOGTE EL+38740

PLAATSUITLAAT

Vergunningaanvraag op grond van Wet Milieubeheer voor AWG-1
Datum; 27-2-1998
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INSTALLATIELIJST AWG-1

Tween deck Productie

APPARATEN
POMPEN/AANJAGERS/COMPRESOREN
NR. OMSCHRIVING AANTAL AANDRIJVING
K-200 AFBLAASUNIT 1 ELECTROMOTOR
B-21-1/2 AANJAGER 2 ELECTROMOTOR
VATEN
NA. OMSCHRIJVING DIAMETER/ H INHOUD
BREEDTE (mm) (m*)
(ID, mm)
V-02 SCHEIDINGSVAT 692 3500 5.2
V-11-A/B AFSCHEIDER 1400 3800 6.8
V-15 CONDENSONTGASSER 1500 3500 7
V-34 VLOEISTOFVANGER 3000 4900 35.3
V-62-1 LUCHTVAT 597 1700 0.5
T-11A/B GLYCOLTOREN 2110 9800 36.7
TANKS
NR. OMSCHRIJVING DIAMETER/ L/H INHOUD
BREEDTE {mm) (m’)
{ID, mm)
TK-51 SMEEROLIETANK 1000 2000X1500 3
TK-52 SMEEROLIETANK 500 1000X2000
TK-55 DIESELOPSLAGTANK 3000 4200X3500
TK-56-1 COND. SERVO TANK 3000 4200X3500 4.2
TK-56-2 SERVOTANK 2400 1500X3500 10
TK-56-3 COND. TANK 2400 3000X3500 25
TK-57 METHANOL TANK 3000 4200X3500 40
TK-53 GLYCOL TANK 3000 4200X3500 40
TK-59-1/2 | DRINKWATEROPSLAG 4500 4200X3500 65
TK-94 SLOPTANK 4500 3000X3500 43
TK-500 WATEROPSLAGTANK 4200 3000X3500 441
TK-510 OPSLAGTANK 4200 9000X3500 176
TK-511 OPSLAGTANK 6000 4200X3500 30
TK-512 AFD. VLOEISTOF OPSLAGTANK 2200 1500X3500 10
FA-3 VLAMDOVER
DIVERSEN
NR. OMSCHRIJVING AANDRIJVING
FL-21A-1/2/3 GLYCOLFILTER
FL-21B-1/2/3 GLYCOLFILTER

APPARATEN GEDREVEN DOOR VERBRANDINGSMOTOR

NUMMER K-64-1/2
OMSCHRIJVING STARTLUCHT COMPRESSOR
VERBRAND.GASSEN 160 Nm*/UUR

UITLAATHOOGTE

EL+27100

PLAATSUITLAAT

Vergunningaanvraag op grond van Wet Milieubeheer voor AWG-1

Datum; 27-2-1938
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Geluidsprognose uitbreiding Ameland Westgat

Geluidsoverdrachtsherekening produktie- en compressieplatform

Schaal 1:20.060
B; in dB(A) t.o.v, 20 pPa

Berekende contouren van gelijke teluidsbelasting B

Rappurt nr.: 22,998 Rev. 1
Datum : 11 mei 1993
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3 augustus 1983
voor Energie
383/III/1293/EMK

voorbehandeling aardgas
Ameland 100; NAM

De Minister van Economische Zaken,

Gezien het adres van de Nederlandse Aardolie Maatschappij
B.V.,.gevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudend te Assen d.d.
28 april 1983, ref. EM, houdende verzoek om vergunning ingevolge
artikel 336, eerste 1lid, van het Mijnreglement 1964 (Stb. 538)
tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van
een inrichting, bestemd voor het - ten behoeve van het vervoer
naar een centrale gasdrooginstallatie in de territoriale zee ten
noorden van Ameland - (voor)}behandelen, meten en afvoeren van ge-
produceerd aardgas, voor het meten en afvoeren van hierbij afge- |
scheiden lichte ruwe olle (condensaat) en formatiewater en voor |
het opwekken van elektrische energle voor eigen gebruik, op een |
terrein in de gemeente Ameland, gelegen binnen het perceel kadas-!
traal bekend gemeente Nes, sectie C, nr. 266, zoals omschreven inj
de bijbehorende beschrijving en nader aangeduid op de mede bij- |
behorende tekeningen nrs. 08.02.2.2.303, rev. C, 08.02.7.5.309,
08.02.7.5.502, rev. A, en H 48.533;

Overwegende, dat de procedure oversgenkomstig artikel 342 van
het Mijnreglement 1964 juncto hoofdstuk 3 van de Wet algemene be-:
palingen milleuhygié&ne {Sth. 1979, 442) is uitgevoerd;

Gezien het rapport van de Inspecteur-Generaal der Mijnen
d.d. 22 juli 1983, nr. 7807, dossier -1.777.51 (H 1559);

Overwegende, dat het gemeentebestuur van Ameland en de

.regionale Inspecteur van de Volksgezondheid, belast met het toe- ;

zicht op de hygiéne van het milieu, aan wie een exemplaar van de |
onderhavige aanvraag om vergunning en van het ontwerp van deze i
beschikking is voorgelegd, niet van hun zienswijze terzake hebben|
doen blijken; ;

Overwegende, dat tegen het oprichten, in werking brengen en |
in werking houden van genoemde inrichting geen bezwaren betref-
fende gevaar, schade of hinder zijn ingebracht, doch niettemin
zodanige bezwaren bestaan, waaraan evenwel door het stellen van
voorwaarden kan worden tegemoet gekomen;

Gelet op de artikelen 336, eerste 1lid, en 346 van het Mijn-
reglement 1964; [

BESLUIT

aan adressante de gevraagde vergunning te verlenen, onder de §
volgende voorwaarden: : i
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Ministerie van £conomische Zakan

de etmaalwaarde van het door de werking van de inrichting of
door werkzaamheden aan de inrichting veroorzaakte geluids-
niveau mag op een afstand van 400 meter van het akoestisch
centrum der inrichting, op die afstand op een hoogte van

5 meter boven het maaiveld gemeten en beocordeeld volgens de
methode B-1 van de "handleiding meten en rekenen industrie-

lawaai" (IL~-HR-13-01, uitgave 1981), niet meer bedragen dan
50 dB(A);

het drukvrij maken van de inrichting mag slechts.geschieden
indien dit om redenen van technische aard noodzakeliik is en

wel, behoudens onvoorziene omstandigheden, uitsluitend tus-
sen 07,00 uur en 19.00 uur;

de spoelingput, condensaatput en procesdrainput moeten wvan
een gewapend betonnen vloeistofdichte constructie ziin; zdj
moeten tegen het formatiewater en het condensaat bestand zijn;
vervulling van deze putten moet worden voorkomen;

indien zodanige put lek is dan wel een redaelijk vermoeden be-
staat dat hij lek 1is of in een slechte toestand verkeert moet

de put onverwijld worden hersteld onderscheidenlijk worden on-
derzocht en zonodig hersteld; :

het terrein van de inrichting moet zodanig zijn aangelegd, in-
gericht en afgewerkt, zomede op zodanige wijze worden onderhou-
den, dat verontreiniging van de bodem of een oppervlaktewater
wordt voorkomen; hemelwater mag niet buiten dat terrein kunnen
geraken, tenzij het water geen stof bevat, welke de bodem of
een oppervlaktewater kan verontreinigen;

de ten behoeve van de werking der inrichting te gebruiken stof-
fen, die de bodem of een oppervlaktewater kunnen verontreinigen,
moeten zodanig worden opgeslagen dat geen verontreiniging als
onder 5 bedoeld kan optreden; zij mogen niet buiten het terrein
van de inrichting worden bewaard;

de bovengronds gelegen pijpleidingen, afsluiters en andere
appendages moeten voldoende sterk zijn en tegen corrosie zijn
beschermd; zij moeten zodanig zijn gelegd en gemonteerd, dat
overmatige spanningen door uitzetting, inkrimping, temperatuur-
schommelingen of verzakkingen van tanks, pompen of procesvaten,
zomede van beton- of staalconstructies van de inrichting worden
voorkomen;

de inrichting moet zindelijk worden gehouden en steeds in goede
staat van onderhoud verkeren; het terrein moet worden vrijge-
houden van ander brandbaar materiaal dan voor de werking der
inrichting nodig is; eventuele begroeiing moet kort worden ge-
houden; dood hout, bladeren en afgesneden onkruid of gras
moeten worden verwijderd; het gebruik van onkruidbestrijdings-
middelen is verboden, tenzij dit geen brandgevaar kan op-—
leveren;

de in de bijbehorende beschrijving bedoelde brandblusmiddelen
moeten deugdelijk zijn; zij moeten steeds voor onmiddellijk
gebruik gereed zijn en op een voor ieder bereikbare plaats
zljn opgesteld;
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Ministerie van Economische Zakan
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het gebruik van stankverspreidende chemische hulpstoffen is
verboden;

Op de grens van de inrichting, zoals +=+=t—t-s aangegeven
op tekening nr, 08.02.2.2.303, rev. C, moet een van stevig
hekwerk vervaardigde'afrastering 2ijn aangebracht van ten

minste 2,20 meter hoog; wvluchtdeuren in dit hekwerk moeten
naar buiten opendraaien.

's-Gravenhage, 3 augustus 1983

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE 2AKEN,
Voor deze:
DE WND. DIRECTEUR MIJNWEZEN EN KOLEN,

102e




Bijlage 1

Gasproduktielokatie Ameland 100 (GLC)

' Beschrijving van de inrichting die zal worden opgericht op het perceel kada-

straal bekend gemeente Nes, sectie C, nr. 266,

T T e e e e o e e e e e ——— - ————— e e e . e S, — e, . e .. . o -

De inrichting is bestemd voor het produceren, meten en afvoeren van aardgas,
het meten en afvoeren van de hierbij afgescheiden lichte ruwe olie (condensaat)
en formatiewater, alsmede voor het opwekken van elektrische energie voor eigen
gebruik.

Het ontvlammingspunt van het condensaat ligt beneden,55°C, De ontwerp—
produktiekapaciteit van de inrichting is 5 miljoen m aardgas per dag.

Het opgestelde motorvermogen bedraagt in totaal 1577 kW en bestaat
voor 200.kW uit elektromotoren van geheel gegloten uitvoering vcor
een netspanning van 220/380 Volt, met kortsluitanker en thermisch
beveiligd, voor 1371 kW uit verbrandingsmotoren en voor 6kW uit luchtmotoren,

Nadere gegevens: (zie plattegrond tek. nr. 08-02-2-2-303 rev. C.)

et aardgas, geproduceerd uit de op het terrein gelegen putten, wordt door de
aan de putmond heersende druk via het inlzatmanifold V-1, de hogedruk-
produktieafscheider V-2, de drukregelkiep-A en geluiddemper 5-2 naar de
lagedrukproduktieafscheider V-4 gevoerd. In deze afschelders wordt het gas
ontdaan van meegeproduceerd condensaat en formatiewater,

De gashoeveelheid wordt na de lagedruk produktieafscheider gemeten, gekoeld in
gaskoeler nr, 26 en voor verdere behandeling via de gasafvoerleiding
getransporteerd naar de gasdrooginstallatie op het in zee gelegen platform
Ameland Wastgat,

Indien het geproduceerde gas van een put zand zou bevatten, wordt alsnog een
putmondzandfilter S-1A-E na de bewuste put in de gasleiding gelnstalleerd om
het zand af te scheiden.

' De inrichting kan worden gewljzigd door het opstellen van de formatiewater-

afscheider V-3 tussen inlaatmanifold en drukregelklep voor het afschelden van
vrij water dat naar verwachting in de toekomst door het gas ult de formatie zal
worden meegevoerd. De toekomstige formatiewaterafscheider zal zeer waar-
schijnlijk op de plaats van de hogedruk produktieafscheider opgesteld kunnen
worden, omdat deze na enkele Jjaren, wanneer de putdruk gezakt is, overbodig
wordt.

De vloeistof uit de afscheiders wordt gemeten en door de in de vaten heersende
druk na de gasmecer in de gasafvoerleiding geinjekteerd.

De gasafvoerleiding en de toekomstige gastoevoerleiding, waarmee gas van elders
wordt aangevoerd, zijn elk voorzien van sgluizen,

De ontvangsluis V-13 en verzendsluis V-14 z1ljn voor het respektievelijk
ontvangen en verzenden van leidingreinigers, die dienen voor het verwijderen
van vloeistof uit de leidingen.




~Voor de bediening van de onder-en bovengrondse afsluiters van de putmond worden
_ hydraulische bedieningspanelen A-3AZE geinstalleerd. De panelen bevatten de

- hydraulische pompen nr, 12,

. Voor de retourolieleidingen worden twee olie/gasscheiders V-15A/8 op de lokatie
- geplaatst,

Voor het sluiten en testen van de ondergrondse putafsluiter (NTS-klep) wordt

het NTS manifold v-}2 geinstalleerd, waarbij het gas uit de put via het test-

. manifold en vervelgens door dit nanifold rechtstreeks naar de gasafvoerleiding
“of de aflaatpijp stroomt,

Het testen d.m,v, dit Systeem gebeurt slechts incidenteel,

~Teneinde 1in de energiebehoefte te voorzien is de installatie uitgerust met een

eigen eneargilevoorzieningssysteem. Hiertoe zijn een gasmotorgedreven
Bgenerator nr. 19 en een dieselmotorgedreven generator nr. 20 geinstalleerd,
Onder normale omstandigheden is de gasmotorgedreven generator in bedrijf en
fungeert de dieselmotorgedreven generator als reserve. De koeling van gas- en

‘dieselmotor vindt plaats door middel van radiateurs nr, 28.

De op het terrein opgestelde regelapparatuur ontvangt de benodigde

| gecomprimeerde lucht via instrumentluchtbuffervat V-20, instrument-

~-luchtdroger A~2a/3, instrumentluchtkoelers nr, 27 en van twee instrumentlucht-
-Lompressoren nr. 22 die opgesteld staan in de machinekamer van het

‘:dienstgebouw, Ter bevordering van de juiste luchtkwaliteit zijn enkele

afscheiders en filters in het systeem geplaatst,

.De motoren van de generatoren en doodpomppomp worden met perslucht gestart,

Hiertoe worden twee startluchtcompressoren nr. 23 en 24 en twee startlucht-
Soattouchnt

‘buffervaten V-21 A/B geinstalleerd, Er wordt &én elektromotorgedreven

compressor geinstalleerd met alg reserve de dieselmotorgedreven compressor,

Ten behoeve van de brandstofvoorziening van de dieselmotoren wordt een diesel-
olietank T-3 gefnstalleerd, Door middel wvan dieseloliepomp nr. 9 wordt de
dieseloliedagtank T-5 in de machinekamer gevuld, Hat ontvliammingspunt van
dieselolie ig hoger dan 55° C, Dieselolie wordt incidenteel per tankauto aange-—
voerd, )

Smeerolie ten behoeve van de verbrandingsmotoren wordt opgeslagen in de
smeerclieopslagtanks T-§. De smeerolietoevoerpomp nr, 16 wordt gebruikt om de
smeerolieopslagtanks te vullen. Afgewerkte olie wordt opgevangen in de
smeerolieopvangtank T-7, welke van tijd tot tijd met behulp van smeeroljie-
afvoerpomp nr, 17 wordt leeggepompt, in een transportable tank. Deze tank wordt

per auto naar elders afgevoerd,

Als brandstof voor het waterbadfornuis en de gasmotor van de generator wordt '
aardgas gebruikt dat wordt afgetapt van de gasleiding na de lagedruk produktie~
afscheider. Dit gas wordt eerst in druk gereduceerd en naar de stookgas-
afscheider V-10 gevoerd. Hierin worden vrijkomende vlceistoffen afgescheiden,
die vervolgens naar de procesdrainput T-8 gevoerd worden.




en condensaat worden hierin gescheiden, waarna de vloeistofhoeveelheden

‘Separaat worden gemeten, Na deze meting worden water en ¢ondensaat weer bij

elkaar gevoegd en door de in het vat heersende druk ook in de gasafvoerleiding
geinjekteerd,

Indien de druk in de testafscheiders lager 1s dan in de gasafvoerleiding en in
geval van drukvrijmaken van de installatie, wordt het gas via de daartoe op te
richten aflaatpijp F-2 op 20 meter hoogte afgelaten. Het oprichten van de
aflaatpijp geschiedt met behulp van een hydraulisch systeem waarvoor de
hydraulische pomp nr. 13 de benodigde oliedruk levart,

De aflaatpiip wordt neergeklapt als deze buiten gebruik is en is dan

‘minder dad 5 m hoog.

Om hydraatvorming in.de installatie en de gasafvoerleiding te voorkomen, staan
de volgende mogelijkheden ter beschikking:
- Injektie van wmethanol (vlampunt lager dan 55°C) in de putmond, in
de inlaat van het inlaatmanifold of testmanifold en vlak voor druk-
regelklep~A. Tevens 1is er een injektiepunt op de gasafvoerleiding.
‘De methanol wordt vanuit methanoltank T-1 door &&n van de twee
methanolinjektiepompen nr, 1 geinjekteerd,
- Opwarmen van het gas door middel van het waterbadfornuis F-i

. tethanol wordt enige malen per jaar per tankauto aangevoerd,

~Elke putmond is aangesloten op het doodpompmanifold V-11 , teneinde bij storing

of reparatiewerkzaamheden aan de put, de in de producerende bodemlaag heersende
druk door middel van spoeling te bedwingen. De spoeling wordt gebruiksklaar van
elders aangevoerd en permanent opgeslagen in een spoelingput T-9. Voor het
doodpompen wordt de spoeling door opiaagpomp nr. 5 vanuit de spoelingput naar
de door een dieselmotor aangedreven doodpomppomp nr. 6 gevoerd, Deze perst de
spoeling naar de betreffende put. De koeling van de dieselmotor wordt verzorgd
d.m.v, radiateur nr. 29.

De opjaagpomp wordt tevens voor recirculatie van de spoeling gebruikt om de

 homogene samenstelling daarvan te behouden.

Bij het schoonproduceren van de put wordt de spoeling via het testcircuit
afgevoerd. Zolang geen gas wordt meéegevoerd, stroomt de spoeling rechtstreeks
via het testmanifold naar de spoelingput. Zodra gas wordt meegevoerd, wordt de
spoeling via de lagedruk testafscheider geleid om gas en spoeling te scheiden.
Eventueel uit de spoeling vrijkomend condensaat wordt in de spoelingput afge-
scheiden, waarna het overloopt naar de condensaatput T-9, Door condensaat-

‘putpomp ur. 7 wordt het condensaat naar de water/condensaat injektiepomp nr. 4

gevoerd en met behulp hiervan in de gasafvoerleiding geinjekteerd,




 De ventilatie van het dienstgebouw wordt verzorgd door de ventilatoren nr. 25

9

- De brander van het waterbadfornuis is voorzien van een lokvliam, die een rustige

ontsteking van de hoofdbrander waarborgt. De gasgtoevoer wordt afgesloten zodra

de lokvlam dooft. De voor de verbranding benodigde lucht wordt aangevoerd door
ventilator nr, 21.

Om ademverliezen van de methanol-en de condensaat/servotank naar de buitenlucht

te vermijden, is gekozen voor een systeem waarbij deze tanks op een vrijwel
constante lichte overdruk worden gehouden. Deze overdruk wordt in stand

~ gehouden door gas, dat voor de stookgasafscheider afgetapt wordt,

Voor spoel- en schoonmaakwerkzaamheden i{s de installatie uitgerust met een
bedrijfswatersysteem, dat wordt gevoed vanuit de Nortonput door Norton—

Cputpomp nr., 1ii,

De installatie wordt uitgarust met een drinkwatersysteem bestaande uit drink-

' :g§tertank T~4, drinkwaterpomp nr.8 en een distributieleidingnet. Vanuit een

tankauto wordt de opslagtank enige malen per maand gevuld. Om bacterievorming
in het water te voorkomen wordt sterilisator nr. 30 geinstalleerd., Deze doodt
door middel van ultravioletlicht eventueel aanwezige bacteri&n. Voor de warm-
watervoorziening in de woonverblijven wordt de elektrische waterboiler nr, 3}
gelnstalleerd. Het warmwater wordt door warmwaterpomp nr. 18 verpompt,

Het dienstgebouw wordt verwsrmd d.m.v. hetelucht die door
vervarmings-installatie A~4 wordt geleverd. De warmte hiervoor wordt onttrokken

‘aan de koellucht van de gasmotor. Als extra verwarmingsbronnen zijn elektrisch

verwvarmde radiatoren geplaatst.

[/

COm het in de bodenm dringen van mogelijk ongewenste stoffen te voorkomen is de

gehele lokatie geasfalteerdlof betegel

en omgeven door een betonnen goot, Cm
schoon regenwater gescheiden te N

en dfvoeren van eventueel vrijkomende

Procesvlceistoffen wordt de relavante apparatuur op betonnen platen geplaatst,

voorzien van opstaande rand en afvoerput. De opslagtanks T-1, T-2 en T-3 worden
omgeven doer een betonnen keermuur, zodat de inhoud van de tanks zich niet
ongewild over de lokatie kan verspreiden. Het volume van de door de keermuur

met drainpomp nr. 14. Andere process aftappunten welke niet binnen de keermuur
of boven de met rand omringde betonplaten liggen, krijgen feder een eigen
opvangbak met afvoerput. Regenwater en incidenteel vrijkomende

procesviceistcoffen, die op de betonplaten, in de opvangbakken en binnen de

keermuur worden opgevangen, worden via het gesloten procesdrainsysteem
afgevoerd naar de procesdrainput, De procesdrainleiding in de machinekamer )
welke onder afschot loopt, mondt buiten het dienstgebouw boven een trechter
uit. De trechter {s aangesloten op een leiding, die onder in de procesdrainput
uitmondt en dientengevolge bij een gevulde drainput vloceistof bevat. De inhoud
van de procesdrainput.wordt perlodiek door sen tankwagen naar elders afgevoerd,
Indien de tankwagen niet is voorzien van een pomp, kan de procesdrainpomp nr, 3

de tankwagen vullen. De inhoud van de procesdrainbak kan ook met behulp van de

procesdrainpomp naar de water/condensaat injektiepomp worden gevoerd en hiermee
in de gasafvoerleiding worden geinjekteerd. Vervuiling bij het laden en lossen
wordt voorkomen door het toepassen van morsvrije slangkoppelingen.
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Regenwater dat op het overige deel van de lokatie wordt opgevangen loopt via de

goten naar de drie waterbakken. Coten en waterbak van het installatieterrein

zijn gescheiden van de overige goten en waterbakken. Onder normale
bedrijfsomstandigheden wordt het schone regenwater via een waterslot afgevoerd
naar een zakput. Tijdens werkzaamheden aan de inrichting wordt de afvoer van de

betreffende waterbak afgesloten en de inhoud wordt met een tankwagen naar
elders afgevoerd,

Huishoudelijk afvalwater uit het dienstgebouw wordt met behulp van
rioolpomp nr. 15 via de septic tank §T-1 in een zakput afgevoerd. De septic

tank wordt periodiek geleegd door een tankwagen.

De lokatie is voorzien van een drairagesysteem met het doel het grondwaterpeil
te beheersen. Het grondwater wordt door grondwaterpompen nr., 10 naar achter het

zuldoostelijke stuifduin verpompt. E.e.a. met instemming van Rijkswaterstaat,
dienstkring Harlingen.

Ten behoeve van het calibreren van de gashoeveelheidsmetingen is apparatuur
opgesteld in de calibratiekast,

Langs dé afrastering van de lokatie en nabij de apparatuur worden lantaarnpalen
geplaatst die ten hoogste 5 m hoog zijn. De verlichting is tijdens normaal

bedrijf uitgeschakeld en wordt uitsluitend ontstoken, indien de werkzaamheden
dit noodzakelijk maken.

De installatie en het dienstgebouw worden ten hoogste 5 m hoog, met uit-
zondering van de paraboolantenne., Peze moet minimaal 5 m boven de duinen
uitsteken om een goade ontvangst te waarborgen. De paraboolantenne heeft een
hoogte van 10 m.

De antenne dient voor het ontvangen en versturen van signalen van en naar het
in zee gelegen platform Ameland Westgat. De signalen maken het mogelijk

- informatie over het preduktieproces elders te ontvangen en van afstand de

produktie te regelen en te stoppen. Tevens worden de beelden van de infrarood-

camera's, welke voor de bewaking van de inrichting dienen, via deze antenne
verzonden,

Ten aanzien van de verbrandingsgassen vermelden wij hierbij de volgende
gegevens;

Verbrandings- Scheorsteen~/uitlaat-
gassen m” /h hocgte m,
Continu Incidenteal

Waterbadfornuis F-1 546 5

Generator met

gasmotor G-1A 700 5

Cenerator met

dieselmctor G-1B 400 5

Loodpomppomp met )

dieselmotor P-6 630 5

Startluchtcompres-—
sor K-3B 15 5
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De installatie zal zodanig zijn ingericht en worden onderhouden, dag het door
de werking daarvan veroorzaakte'geluiddrukniveau, geémeten op een afstand van
400 meter vanaf het op de platcegrondtekening aangegeven akoestisch centrum en
Op een hoogte van 5 meter, de etmaalwaarde van 50 dB (A) niet zal over=-
schrijden. Deze etmaalwaarde voor deze afstand en ontvangerhoogte kan eveneens
verkregen worden door extrapolatie van de gemeten equivalente geluiddrukniveays
OP een referentiepunt, zoals omschreven ip de."Handleiding meten en rekenen
industrielawaat, IL-HR~13-01", rethode Bl directe meting van de geluldimmissie,

Pe op de lokatie aanwezige brandblusmiddelen zullen tenminste bestaan uit:

-1 poederbluswagen, inhoudende 250 kg bluspoeder

- 6 handbrandblussers. bestaande uit 12 kg poederblussers en/of 6 kg BCF- en 2
kg BCF-blussers.

E.e.a. zal in nader overleg met de plaatselijke brandweer worden besproken.

Bij de toegang tot de inrichting {is, behalve het toegangsverhodsbord ingevolge
art, 18 van het Mijnreglement 1964 een bord geplaatst mec onderstaande tekst:
"Brand- of ontploffingsgevaar

Verboﬁen:

I. Open vuur of vonken te maken,

2. ‘Rookgere] of middelen tot het maken van vuur bij zich te hebben,

3. Onvoldoende tegen brand en ontploffing beveiligde motoren, toestellen,
werktuigen of onderdelen daarvan te gebruiken.

Voorschrift Ingevolge Mijnreglement",

WrD.

EPM-6/82-ve |0 ' 1 0 ™ 2 = e




MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

MIJNRE GLEMENT 1964 !

" mackt bekend, dat bif zijn beschikking van 3 gugustus 1983, nr, 383/111/1293/EMK,
“'aan de Nederlandsa Aardolie Maatschappij B. V., te Assen onder het stellen van

- voorwaarden vergunning ingevolge artikel 338, eerste lid, van het Mijnreglement
< 1964 (Sth. 338) is verieend voor het oprichten, in werking brengen en in werking
houden van de Gasproduktielokatis Ameland 100 (GLC), op een terrein in de
gemeente Ameland, gelegen binnen het perceel kadastraal békend gemeente Nes,
sactie C, nr, 266,
- De beschikking en alle ter zake zijnde stukken Jiggen op de secretarie van de gemeente
~ Ameland, Jelmeraweg 1 te Ballum ter inzage en wel tot 8 oktober 1983, elke werkdag
~'van 09.00 vur tot 12.00 uur en iedere maandagavend van 19. 00 vur tot 22. 00 vur,
Ingevolge artikel 342 van het Mijnreglement 1964, juncto artikel 44, tweede lid,

- van de Wet algemene bepalingen milievhygidne staat tof bovengenocemde dotum beroep
open bij de.Kroon voor:

. @, de aanvrager ;

b, de betrokken adviseurs : . .

c. dege~nn, die overeankomstig artikel 342 van het Mijnreglement 1964, juncto artikel
0, . 22, tweede lid, of 28, eerste lid, onder ¢, van de Wet algemene bepalingen

- milievhygidne bezwaren hebben ingebracht ;
d. enige andere belanghebbende, die aontoont dat hij redelijkerwijs niet in stoat is
- geweest overeankomstig artikel 342 van het Miinreg‘emnt_l%fi, juncto artikel 20,

21, 22, tweede lid, of 28, eerste lid, onder ¢, van de Wet algemene beépalingen
mitieshygidne bezwaren in te brengen,

Het beroepschrift moet worden gericht aon Hare Majesteit de Koningin, doch worden
ingediend bij de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuyr, Binnenhof 1,
2513 AA 's-Gravenhage. :
[ndien beroep wordt ingesteld kan bovendien vé&r de laatstgenoemde datum, met toepassing
van crtikel 60a van de Wet op de Raad van State, aan de voorzitter van de ofdeling voor
de geschillen van bestuur van die Raad een verzoek tot schorsing van de beschikking
worden gedaan,

De beschikking wordt alsdan niet van kracht voordat op dat verzoek i beslist,

Heerlen, 7 september 1983

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN,
voor deze,

DE INSPECTEUR-GENERAAL DFR A INEN,

10.2.e
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/0=CICWP/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS

Van: 10.2.e @shell.com

Verzonden: vrijdag 20 december 2019 16:10

Aan: 10.2.e

Onderwerp: Wabo AME-1

Bijlagen: AME WABO.pdf; ATT00001.txt; ATT00002.htm

10.2.e

Dag , hierbij de recente Wabo voor AME-1
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/0=CICWP/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS

Van: 10.2.e @shell.com

Verzonden: vrijdag 20 december 2019 16:11

Aan: 10.2.e

Onderwerp: wet milieubeheer AWG

Bijlagen: Ameland Westgat 1 - Wet milieubeheer uit 1998.pdf

En hier de (minder recente) wet milieubeheer-vergunning voor AWG
Groet, 10.2.e
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.. Nederlandse Aardolie Maatschappij B. "q

.\ Grote Hout of Koningsweg 49
fggzlbxzz\?ELSEN NOORD
NAM Telefoon : (0251) HO0I2/&
Telefax :(0261)
Zijne Excellentie de Minister van Economische Zaken
Directie Olie en Gas
t.a.v. Hoofdafdeling Mijnwezen
Postbus 20101
2500 EC 's Gravenhage
Uw ref: Onze Ref: SEA/1 Doorkiesnr: (0251) 10.2.e Velsen-Noord, 17 maart 1998
. onderwerp: Locatie Ameland Westqat {AWG-1); verqunningaanvraag Wet milieubeheer ex artikel 8.1
juncto 8.4 en het L.ozingenbesluil bodembescherming ex artikel 25a.

Excellentie,

Op onze bestaande gaslocatie Ameland Westgat (door ons genoemd AWG-1), gelegen circa 3 km ten
noorden van de kust van het eiland Ameland, zijn wij van plan een aantal wijzingen aan te brengen
zoals vermeld in Bijlage | van dit schrijven. De veranderingen houden verband met het bijplaatsen van
een slokkenvanger. Tevens expireert de vigerende waterinjectievergunning in september 1998.

l|i

vrjkomende productiewater wordt geinjecteerd in de diepe ondergrond van het Ameland gasreservoir.

In overleg met vertegenwoordigers van uw Ministerie is afgesproken een vergunning aan te vragen
voor de verandgring van de inrichting en voor het in werking hebben na die verandering van de gehele
inrichting waarmee die verandering samenhangt.
In verband hiemrmee trefl u bijgaand aan (middels het "Formulier Wet milieubeheer” met bijbehorende
bijlagen) een verzoek om vergunning Wet milieubeheer ex artikel 8.1 juncto artikel 8.4 en het
Lozingenbeluit bodembescherming ex artikel 25a. Wij vragen u om vergunning voor de

. productiewaterinjectie op AWG-1 voor de ingevolge het Lozingenbesluit bodembescherming maximaal
toegestane tijd van 4 jaar.

Op de locatie AWG-1 wordt gas gewonnen, behandeld en gecomprimeerd. Het bij de gasbehandeling

In afwachting van uw berichten verblijven wij,

Hoogachtend,
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

10.2.e

manager susiness Unit Off shore

Bijlage:als geadviseerd

®

\
\
\
‘ Naderlandss Aardolie Maatschappi) BV. ingaschraven in hal handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe onder nummer 04008869,




Formulier vergunningaanvraag Ministerie van Economische Zaken

Wet milieubeheer Indienen (in 7-voud) bij:
. Ministerie van Economische Zaken
. t.av. de directeur Olie en Gas
. Bezuidenhoulseweg 6, Posthus 20101

2500 EC DenHaag

Dit formulier dient om ervaor ta zorgen dat uw vergunningaanvraag voldoet aan alle eisen die de Wet milleubeheer daaraan stelt. indien ¢
vragen heeR van technische aard kunt u contact opnemen met het Staatstoezicht op de Mijnen te Rijswijk

(070) 395 65 (0. indien u vragen heeft van procedurele aard kunt u contact opnemen met de directie Olie en Gas van het Ministerie van
Economische Zaken (070} 379 79 39 / 379 66 83. Als de ruimte op hel formulier te beperkt is kan worden verwezen naar een bifage, die
dan ook in 7-voud moet worden ingediend.

Inrichting

Ancland Westgat (AWG-1)

Verzoek om vergunning in gevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor:

[ Het oprichlen en in werking hebben van een inrichting (ex art. 8.1, lid a en ¢, Wm)
X Het veranderen en in werking hebben van een bestaande inrichting (ex art. 8.1, lid b en ¢, Wm)
BJ Het veranderen, of het veranderen van de werking, van een inrichting de gehele inrichting omvattend (ex art. 8.4, lid 1, Wm)

6 Categorie van de inrichting {volgens Inrichtingen en Vergunningenbesluit milieubeheer Ivb)
- Categorie: Bijlage:
[.2 | 1
A Algemene gegevens
A1 Naam aanvrager A2 Adres
Nedertandse Aardolie Maatschappij B.V. Grote Hout of Koningsweg 49 Velsen-Noord
A3 Conlactpersaon (procedurele aspecten) .Telefoon Telefax
10.2. | 0524 - 1022 | 0524 -102e

A4 Concessie

Noord-Fricsland

AS Inrichting

. Naam locatie Aard van da inrichting
- Aardgasproductieplatform Ameland Westgat ] Aardgaswinning, - behandeling en waterinjectie

Adres

Coordinaten 53° 29° 33,9” NB, 05° 56 30,0 OL

Kadastraal

Gemeente Sectie Nr's

Nict gemeenteligk ingedecld

Tekeningen
Kadastrafe tekening (bif voorkeur 1:1000)

nr. rev.

Nict van tocpassing

Plattegrondtekening (mef aanduiding emissiepunten luch( en water) (bij voorkeur 1:1000)

\ nr. rev.
./ Zic bijlage 1, appendix 7.1 )

18 452.0GE-08/97




Inrichting

Situatietekening (bij voorkeur schaal 1:10.000)

ar. fev.

Zie bijlage 1, appendix 1.1 0

Schema hoofdprocesieidingen (bij voorieur schaal 1:500)

ar. rev.

Zic bijlage 1, appendix 3.1 0

Schematische weergave proces {met aanduiding emissiepunten lucht en water)

nr. rev.

Zic byjlage |, appendix 3.1 0

Bebouwing in onmiddellijke nabijheid van de inrichting
Aard Afstand in m.

Niet van tocpassing

AB Overige vergunningen/kennisgevingen:

Aanvraag Bouwvergunning verplicht indien Ja afschrift aanvraag toezenden)

Nee  Ja Biflage

Aanvraag vergunning ingevolge Wet verontreiniging opperviaktewater (Wwvo) verplicht (indien Ja afschrift toezenden)

B3 Nee O Ja Bijlage

Vergunning({en} en meldingen krachtens welke de bestaande inrichting is opgeticht en in werking is (indien van toepassing):

O Nee K Ja

Omschrijving Datum

Nummer

Aardgasproduktie-installatic 30 december 1983
Uitbreiding installatie met compressieplatform 2 december 1993
Lozing van formatiewater Il Augustus 1994

A7 Overige regelgeving {Welke besluiten of richtlijnen zijn van toepassing}

Besluit Opslag Ondergrondse Tanks

383/11I/5059/EAM/MW
E/EOG/MW/93062594
E/EOG/MW/94033168

[ Nee O Ja Voor:

Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties

0 Nee X Ja Voor: Gasturbine

Besluit Risico's Zware Ongevallen

Nee Qd Ja Voor;

Besluit milleu-effectrapportage 1994

B Nee 1 Ja Voor:

Lozingenbesiuit bodembescherming

O Nee & Ja Voor: Injectic van producticwater via put AWG-106 in gasrescrvoir
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Inrichting

Besluit aanwifzing gevaarijke afvaistoffen

B Nee 0 Ja Voor:
CFK-leudichtheidsbesluit

& Nee O Ja Vaor:
CPR-richtliinen

Nee 0 s Voor:

Nederfandse Emissie Richtijn (NER) (bijizondere regling 3.5/26.3)

{1 Nee ® Ja Voar: Gencratoren en fornuizen
Wet geluidhinder

[] Nee ® Ja Vaor: Gehele installatie

Overige

¥ Nee O Ja Voor:

Codrdinatie (ex. art. 14.1 Wm)

& Nee O Ja Voor:

B8 Bijzondere gegevens
B1 Beschrijving van de aard van de inrichting

Gas winning/behandeling Biflage:
Aardgaswinning, - behandeling cn waterinjectic | Bijlage 1, hoofdstuk 2
Ofie winning/hehandeling Biflage:

Niet van toepassing ]

B2 Activiteiten of processen in de inrichting die van betang kunnen zijn voor nadelige gevolgen voor het milleu
Bijlage

Bijlage 1, hoofdstuk 3 en 7.4

Toegepaste technieken Wijze van Energievoorziening
Activiteiten/processen (pagina) (pagina)
Gasdroging Glycoldroging Gasgestookte fornuizen
Gascompressie Compressoren Gasturbine
Waterinjcctie Pompen Gasgeneratoren

B3 Gebruikte grondstoffenfhulpstoffen/bijpraducten in refatie tet nadefige gevolgen voor het milieu (geen merknamen, maar
productbeschrijving (bijv. corrosie inhibitor)

Hoeveefhedsn
Grondstoffen: Kenmerkende gegevens Type opslag Opsiag Verbruik

3 olie
Gas Bijlage 1, hoofdstuk 4/7.1
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Inrichting

. Hoeveelheden
Hulpstoffen: Kenmerkende gegevens Type opsiag Opsiag Verbruik
X Giycol Zie bijlage 1, hoofdstuk 4
& Methanot Zie bijlage 1, hoofdstuk 4
& Smeerolie Zic bijlage 1, hoofdstuk 4
& overig Zie bijiage |, hoofdstuk 4
O
Bijproducten.
® Condensaal Zie bijlage 1, hoofdstuk 4
O Kwik
[0 Zwavel(-verbindingen)
O
I
B4 Maximum capaciteit van de inrichting
Maximuin geinstalleerd vermogen:
verbrandingsmotoren (KJ) efektromotoren (KW)
Circa 70 MW | Circa 1720
Gaswinnings/behandelingscapaciteit (Nm3/dag) Oliewinningscapaciteil (ton/dag)
12 miljoecn Nm3/d I Nict van toepassing
BS Bedrijfstijden van de inrichling
Zic bijlage 1, hoofdstuk 6
B6 Belasting van het milieu tijdens normaal bedrijf

Wijze van Maalregelen

Envissie Aard Omvang Duur registreran ter reductie

& 1.tucht Zie bijlage 1, hoofdstuk 7
B 2water | Zic bijlage |, hoofdstuk 7
[J 3.Bodem

&0 4.Geuid | Zic bijlage |, hoofdstuk 7
O 5.Gewr

B7 Maatregelen ter voorkoming/beperking van belasting van het milieu door de inrichting ten gevolge van afvalstoffen

Hoeveethedenj Wijze van Afvosr Wijze van
Afvalstoffen r. opslag Verwijdering Hergebruik Inzamelaar freq fr. registratie

Zic bijlage 1
hoofdstuk 8§

B8 Transportbewegingen tijdens normaal bedrijf
tussen 07.00 en 19.00 vur per daghveek tussen 15.00 en 23.00 uyur per dag/wveek tussen 23.00 en 07.00 uur per dagiveek

Zie bijlage !, hoofdstuk 9
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Inrichting

B9 Op dit moment bekende toekomstige ontwikkeling van de inrichting die voor beslissing op de aanvraag van belang is

4 nee O ja, namelijk:

B10 8randbeveiliging

Zie bijlage 1, hoofdstuk 10

C Te verstrekken gegevens indien van toepassing
C1 Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem

K nee O ja, rapportnummer: dd.

C2 Aanvullende regels en gegevens Wb hoofdstuk 5 ex par. 1.t en par. 1.2

nee O ja, namelijk:

Maatregelen ter voorkoming of beperking van belasting van het milieu door de inrichting tijdens:
Proefdrasien Onderhoudswerkzaamheden Ongewone voorvallen/calamiteiten

Zie bijlage 1, hoofdstuk 7 | |

C3 Geluidsprognose-rapport

O nee & ja, rapportnummer. 22,998 dd. 11 mei 1993

C4 s de inrichting gelegen in een milieubeschermingsgebied

B nee O ja

C5 Is de inrichting aangesloten ap een openbaar riool

& nee Oja [3 Rioolinzing via zuiveringstechnisch werk 3 Rioollozing op opperviaktewater

C6 Is een bij de inrichting behorende verlaadkade aanwezig

B4 nee O ja. namelijk:

C7 Is een meerjarerfafspraak (MJA) van kracht

O nee X ja

C8 Is een milieuzorgsysteem operationeel

[ nee ja

C9 Zijh maatregelen in kader Bedrijfsmilieuplan van toepassing

1 nee |a, bijlage/pagina Bijlage 1. paragraaf 7.8 BMP  1995-1998
0 Ondertekening
Naam Daturn Handtekening
10.2.e manager Business Unit Offshore I . | 1 O 2
( 7 5 ’ % - - e
E Bijlagen
Bijlagen Omschrijving
Bijlage | Beschrijving van de gaswinnings-. gasbehandclings- en waterinjectie-installatie
Amcland Westgat AWG-1 (inclusicf appendices)
Tckeningen - Topografisch overziclit, indeling en aanzichten van AWG-1 (AWG[-001/002)

- Processtroomschema’s (AWGI-101/102/103)
- Gevarenzone-indeling met cmissiebronnen (AWG1-P21/22/23/24/C21/22/23/24)
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NAM B.V.

Bijlage |

Beschrijving van de gaswinnnings-,
gasbehandelings- en waterinjectie-installatie

Ameland Westgat-1 (AWG-1)

ten behoeve van de vergunningaanvraag
op grond van de Wet milieubeheer artikel 8.1,
juncto artikel 8.4 en

juncto het Lozingenbesluit bodembescherming ex artikel 25A

Vargunningaanvraag op grond van Wet milieubeheer voor Ameland West Gat AWG-1
Versie 4, 16 maart 1998

Pagina 1 van 36




NAM B.V.

Inhoudsopgave
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1.2. Aanleiding tot vErgunNiNgaanVIaaG........courrrririreiass e s s ss bt s bt s s 5
2. Aard, indeling en uitvoering van de infiChtiNg...........ccouimmin i 5
2.1. Aard van de iNFICHENG. ... .cocr e it bt e st st e et bbb e 5
2.2. indeling en uitvoering van de infichting ... 5
3. Activiteit- en procesbesChriiVing ..o rieminirer et e 6
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4. Grondstoffen, hulpstoffen en DiPrOAUCEEN ..........ccreecrnninirmii i ssses s s sssssasassasesscess 19
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4.2, HUIPSIOMEN ...ttt et e e e s 13
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Inleiding

Algemeen

Deze beschrijving behoort bij de vergunningaanvraag op grond van de Wet milieubeheer voor het
veranderen en in werking hebben van de inrichting Ameland Westgat-1, hierna te noemen AWG-1,
Deze aanvraag omvat de gehele inrichting.

De inrichting bestaat uit een puttenplatform, een productieplatform (AWG-1P) en een
compressieplaform (AWG-1C) en is gelegen ten noorden van de kust van het eiland Ameland
(codrdinaten 53° 29' 33,8 NB en 5° 56' 30,2” OL) binnen het gebied van de aardgas- en
aardolieconcessie ‘Noord Friesland'’. De afstand tot de Noordzeekust van Ameland is ongeveer drie
kilometer. in appendix 1.1 is de ligging van de inrichting weergegeven.

Aanleiding tot vergunningaanvraag (

In verband met het in productie nemen van het gasveld N7 als onderdeel van de concessie Noord
Friesland zal een slokkenvanger (slugcatcher) worden bijgeplaatst. Een verhoging van de
waterinjectiecapaciteit is niet voorzien.

De vigerende vergunning voor de waterinjectie verloopt in september 1998. Door middel van deze
vergunningaanvraag wordt verzocht de duur voor de bestaande waterinjectie te verlengen met de
maximale periode van 4 jaar.

Aard, indeling en uitvoering van de inrichting

Aard van de inrichting

AWG-1 is bestemd voor het ontvangen, comprimeren, drogen en meten van geproduceerd aardgas,
afkomstig van zowel het bibehorende puttenplatform als van de offshore gelegen
mijnbouwinstallaties, aangeduid als platform Ameland Oost-2 (AME-2) en platform N7, en de op het
eiland Ameland gesitueerde productielocatie, aangeduid als Ameland Qost-1 (AME-1). Tevens is de
inrichting bestemd voor het opslaan, meten en afvoeren respectievelijk injecteren van het hierbij
afgescheiden aardgascondensaat en formatiewater. Verder bevat de inrichting alle voor
bovengenoemde bedrijfsvoering noodzakelijke hulpapparatuur.

Het behandelde gas wordt via de bestaande onderzeese gastransportleiding, de zogenaamde
NoordGasTransportleiding (NGT), van zee naar land getransporteerd en wel naar de
behandelingsinstallatie in Hefshuizen (gemeente Eemsmond).

tndeling en uitvoering van de inrichting

De inrichting bestaat uit het puttenplatform, het productieplatiorm en het compressieplatform die
onderling zijn verbonden door bruggen. De platforms zijn op de zeebodem verankerd door middel
van stalen buizen die door de poten in de zeebodem zijn geheid en vervolgens aan de poten zijn
vastgelast. Voor een overzicht van de indeling wordt verwezen naar appendix 2.1 en 7.1. Een
overzicht van de geinstalleerde apparatuur is gegeven in appendix 7.2.
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Op het productieplatform is een afzonderlijke constructie geplaatst waarin zich de woonverblijven
bevinden. De locatie hiervan is zo ver mogelijk van de putten en de gashbehandelingsapparatuur
gekozen. De woonverblijven zijn geschikt voor een permanente bewoning door 22 personen.
Gemiddeld zijn hier circa 10 mensen aanwezig. Hiertoe zijn slaapruimten (1- en 2-persoons),
keuken, eetkamer, recreatieruimte, vries- en koelruimten, wasruimte en toiletten voorzien.

Verder is hier een controle-, radiokamer en de benodigde kantoorruimten opgenomen. In het
luchtbehandelingssysteem is een verwarmings- c.q. koelingseenheid opgenomen, die geheel
elektrisch werkt.

Activiteit- en procesbeschrijving

Hoofdactiviteiten

De hoofdactiviteiten van de inrichting bestaan uit:
s Gasontvangst en -compressie

s (Gasdroging

s Glycolregeneratie

» Water en condensaatbehandeling

+ Productiewaterinjectie

Deze activiteiten zijn in volgende paragrafen aan de hand van appendix 3.1 beschreven.

Gasontvangst en -compressie

De gasontvangst en -compressie is weergegeven op de tekeningen in appendix 3.1,
tekeningnummers AWG1-101en 102,

Het aardgas, dat door 6 op het puttenplatform (AWG1-P) gelegen putten wordt geproduceerd, wordt
door de aan de putmonden heersende druk door middel van hogedruk pijpleidingen via
drukregelkleppen, het inlaatmanifold en vloeistofscheiders naar het productieplatform gevoerd. Hier
wordt ook het aardgas van de satellieten AME-2 en N7 en landlocatie AME-1 aangevoerd. Het
aangevoerde gas bevat formatiewater en mogelijk een geringe hoeveelheid aardgascondensaat.
Voordat het gas wordt samengevoegd wordt dit condensaat in eerste instantie afgescheiden in de
putmondseparators V-04 (gas van AWG-1 puttenplatform), V-41 (gas van AME-1 en AME-2, tevens
slokkenvanger), en de slokkenvanger ten behoeve van N7. Om hydraatvorming bij lage
temperaturen te voorkomen wordt indien nodig methanol geinjecteserd. De methanol wordt
stroomopwaarts van de regelklep bij de putmonden geinjecteerd door middel van methanolpompen
P-02-1/2. Methanolinjectie in de putgastransportieidingen vindt plaats tijdens het opstarten hiervan
door middel van een aparte methanolpomp.

Na afscheiding van de vrije vloeistoffractie wordt het gas van het puttenplatform AWG-1, van de
satellisten AME-2 en N7 en van de landlocatie AME-1 op het compressieplatform AWG-1C
ontvangen in de driefaseafscheider V-2000, waarin water en condensaat afzonderlijk worden
afgescheiden en onder druk teruggeleid naar het productieplatform. Het gas uit V-2000 wordt
gekoeld in luchtkoelers E-2010/2020 en geleid naar vat V-2010 wvoor verwijdering van
gecondenseerde vioeistof. Het van vioeistof ontdane gas wordt vervolgens naar de compressor
geleid. -
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In de zuigleiding bevindt zich een gasdebietmeter waarvan het signaal tezamen met druk- en
temperatuurmeetsignalen gebruikt wordt voor het compressorcontrolesysteem. Het controlesysteem
ontvangt tevens signalen van druk- en debietmetingen stroomafwaarts van de compressor. (Zie
tekening “Compressorplatform”: FT: gasdebietmeter, PT: gasdrukmeter, TT: gastemperatuurmeter)

Na compressie tot maximaal 90 barg wordt het gas gekoeld in de luchtkoeler E-2030 en over de

_brug naar het productieplatform AWG-1 geleid voor gasdroging en aflevering.

Het in de afscheiders V-2000 en V-2010 afzonderlijk afgescheiden water en condensaat wordt in
aparte leidingen over de brug naar AWG-1 afgevoerd. De scheiding van de twee vioeistoffasen is
toegepast om intensieve menging in de niveauregelklep, waar de druk van ongeveer 76 barg wordt
afgelaten naar ongeveer 5 barg, te voorkomen. Het water wordt op deze manier relatief zuiver naar
het waterbehandelingssysteem op AWG-1 gevoerd.

Op de binnenkomende transportleidingen van AME-1 en AME-2 bevinden zich twee ontvangst-
sluizen voor de ontvangst van leidingreinigers (pigs).

f

Gasdroging

De gasdroging is weergegeven op de tekeningen in appendix 3.1, tekeningnummers AWG1-101 en
103.

Het gecomprimeerde aardgas wordt over de twee gelijke gasdrooginstallaties op het
productieplatiorm verdeeld. Het gas stroomt via de gaskoelers E-11A/B naar de afscheiders
V-11A/B. Het gas wordt in deze afscheiders ontdaan van condensaat en water. Vervolgens stroomt
het gas naar de glycoltorens T-11A/B, waar het door middel van glyco! wordt gedroogd. De glycol
wordt weggevangen uit het gas in de glycolvangers V-12A/B.

Nadat het gas op de gewenste temperatuur is gebracht door middel van de glycol/gas
warmtewisselaars E-12A/B, stroomt het via het meetmanifold in de NGT. !n dit manifold wordt door
middel van meetflenzen de hoeveelheid doorstromend gas gemeten.

. Glycolregeneratiesysteem

Het glycolregeneratiesysteem is weergegeven op de tekeningen in appendix 3.1, tekeningnummers
AWG1-101 en 103.

De glycol uit de glycolvangers V-12A/B dat in de glycoltorens water uit het gas hesft opgenomen,
wordt via de glycolontgassers V-21A/B en glycolfilters FL-21A/B-1-2-3 naar de met gas gestookte
glycolregeneratoren R-21A/B gevoerd. In de glycolontgassers wordt het geabsorbeerde gas en
eventueel condensaat afgescheiden. Het vrijgekomen gas wordt afgevoerd naar de afblaaspijp
8V-31, het condensaat naar het condensaatsysteem.

In de giycolregeneratoren wordt het water van de glycol gescheiden door midde! van
warmtetoevoeging. Door warmte-uitwisseling tussen de watervrije warme glycol en de op te warmen
natte giycol wordt het energieverbruik van de regeneratoren beperkt. Het verdampte water wordt via
koelers E-22A/B gedeeltelijk gecondenseerd, waarbij het condens wordt afgevoerd naar de sloptank.
De gedroogde glycol wordt door middel van glycolcirculatiepompen P-21A/B1-2 via de glycol-gas-
warmtewisselaars teruggevoerd naar de top van de glycoltorens (T-11A/B).

Als stookgas voor de glycolregeneratoren wordt gedroogd gas uit de installatie gebruikt. Een lokviam
waarborgt een permanente ontsteking van de hoofdbrander. De gastoevoer wordt afgesloten, zodra
de lokviam dooft.
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3.1.4. Water- en condensaatbehandeling

De water- en condensaatbehandeling is weergegeven op de tekeningen in appendix 3.1,
tekeningnummer AWG1-101.

Het in de gas-vloeistofafscheiders op het productie- en compressieplatform afgescheiden water en
aardgascondensaat wordt via ontgasser V-14 naar het water/condensaatvat V-13 gevoerd. in dit vat
wordt de viceistof ontgast en het water van het condensaat gescheiden. Het vrijgekomen gas wordt,
indien benodigd, via stookgasreiniger V-31 naar het stookgasnet en/of via de afblaaspijp SV-31
afgevoerd.

Het water stroomt naar de afvalwatertank V-93, waarin de nog eventueel achtergebleven
condensaatresten worden afgescheiden. Het condensaat stroomt via ontgasser V-15 naar de
centrifuge C-15-1&2 waar het laatste water wordt afgescheiden. Het in de centrifuge afgescheiden
water wordt via de procesafvalwaterbak S-93 naar de afvalwatertank V-93 van het
productiewaterinjectiesysteem afgevoerd. Het condensaat wordt via condensaatbuffervat V-51 door
middel van transportpompen P-51-1/2 en P-53-1/2 in de gastransportieiding gepompt.

3.1.5. Productiewaterinjectie

De productiewaterinjectie is beschreven in hoofdstuk 7.4

3.2. Nevenactiviteiten

De nevenactiviteiten ¢.q. hulpsystemen bestaan uit:
» corrosiebestrijding

s putdoodpompsysteem

¢ puttestinstaliatie

» drukafblaassysteem

+ afvalwater- en drainsysteem

s industrieel en brandbluswatersysteem
» drinkwatersysteem

» instrumentenluchisysteem

¢ startluchtsysteem

» glektriciteitsvoorziening

» stookgassysteem

» diesel- en helibrandstofsysteem

+ smeeroliesysteem

3.2.1. Corrosiebestrijding

Voor de bestrijding van corrosie in de zeetransportgasieiding (NGT) wordt een mengsel van een
anticorrosiemiddel en condensaat na de put geinjecteerd. Het condensaat wordt verkregen uit het
water/condensaatvat. Het anticorrosiemiddel wordt aangevoerd in tanks en opgeslagen in een
opslagtank. Condensaat en anticorrosiemiddel worden gemengd door middel van een pomp en
opgeslagen in een opslagtank. Vanuit deze tank wordt het mengsel door midde! van een
injectiepomp in de gasstroom geinjecteerd.
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Putdoodpompsysteem

Om bij storing of reparatiewerkzaamheden aan de putten de heersende druk te bedwingen, zijn de
putten aangesloten op een doodpompsysteem. Het doodpompen wordt uitgevoerd door
spoelingsvioeistof in de put te pompen met behulp van de spoelingsinjectiepomp.

Voor opsiag van de spoelingsvioeistof zijn spoelingvoorraadtanks geinstalleerd. De
spoelingsvioeistof wordt aangemaakt met behulp van een mengpomp en menger. Om een
homogene samenstelling van de spoelingsvioeistof te kunnen behouden wordt met de
spoelingspomp de vioeistof gecirculeerd.

Teneinde de putten schoon te produceren is een spoelingsafscheider geinstalleerd, waarop de
putten via de retourverzamelleiding zijn aangesloten. Deze afscheider wordt gebtiruikt om het gas van
de spoelingsvioeistof te scheiden. Het gas wordt via de afblaaspijp afgevoerd, de vioeistoffen
worden naar de eerder genoemde spoelingvoorraadtanks gevoerd.

Puttestinstallatie

Ten behoeve van het individueel testen van een put wordt het gas van deze put naar het
testmanifold geleid en vandaar naar de afscheider waar de vlosistof van het gas gescheiden wordt.
De vioeistof wordt naar een ontgassingsvat gevoerd. Na de test wordt het gas via het inlaatmanifold
naar de gasdrooginstallatie teruggevoerd.

Drukafblaassysteem
Productieplatform

Er is een drukafblaassysteem geinstalleerd voor het drukvrij maken van drukvaten en pijpleidingen
door middel van drukaflaatkleppen en voor het via veiligheidskleppen afvoeren van overdruk. Door
dit systeem worden de vrijgekomen gassen via de afblaaspijp naar de atmosfeer afgevoerd. Ter
voorkoming van viaminslag in deze afblaaspijp stroomt continu een minimale hoeveelheid gas
(spoelgas) vanuit de stookgasreiniger door de afblaasverzamelleiding naar de afblaaspijp. Eventueel
in het afblaassysteem gecondenseerde vioeistoffen worden in de vioeistofvanger afgescheiden en
doot middel van een pomp naar de sloptank gevoerd.

Voor het ontgassen van drukvaten, tanks en Isidingen is een ontgassingsystaém geinstalleerd, dat
gas naar de atmosteer afvoert. Om te voorkomen dat viaminslag kan plaatsvinden is de leiding aan
het ginde voorzien van een viamkerenda inrichting.

Compressieplatiorm

Er zijn drie verschillende voorzieningen om de drukvaten en pijpleidingen drukvrij te maken of, indien
noodzakelijk, overdruk van de installaties te voorkomen. Te weten:

s Automatisch bediende drukaflaatkleppen om de installatie drukvrij te maken in geval van brand-
of gasdetectie. Het uitstroomdebiet is beperkt teneinde de drukaflaat op een gecontroleerde wijze
te doen verlopen en het leidingsysteem en de gasaflaatpijp naar de atmosfeer tot aanvaardbare
afmetingen te beperken en tevens niet te overbelasten.

« Handmatig bediende drukaflaatkleppen om de installatie drukvrij te maken, bijvoorbeeld in geval
van onderhoudswerkzaamheden.

» Veiligheidskleppen om de druk bij onvoorziene omstandigheden te beperken tot de ontwerpdruk
van de installaties. :
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De vrijkomende gassen worden naar een verzametieiding geleid en vandaar naar een opvangvat,
waarin eventueel gecondenseerde vloeistoffen worden afgescheiden. De gassen uit dit vat worden
vervolgens via de gasaflaatpijp op het compressieplatform naar de atmosfeer afgelaten. Door de
verzamelleiding stroomt op een continue basis een minimale hoeveelheid gas (spoelgas}, voldoende
om de leiding en de gasaflaatpijp vrij van lucht te houden en vorming van een explosief mengsel te
voorkomen. In het geval de gasaflaatpijp vlam zou vatten, kan deze worden gedoofd door
kooldioxide te injecteren.

Het vrijkomen van gassen ten gevolge van het openen van veiligheidskleppen wordt op
verschillende plaatsen beperkt door de installatie van HIPPS (high integrity pressure protection
system). Bij dit systeem wordt door middel van redundante instrumentatie de installatie Dbij
drukverhoging ingesioten voordat de maximaal toelaatbare druk van de installatie overschreden
wordt. Hierdoor wordt de emissie van aardgas naar de atmosfeer ten gevolge van het openen van
veiligheidskleppen volgens de stand der techniek voorkomen. Door het dubbel (redundant) uitvoeren
van de instrumentatie en insluitkleppen is de betrouwbaarheid van dit systeem even goed als van
conventionele veiligheidskleppen.

Afvalwater- en drainsysteem

Op de installatie zijn een aantal systemen aanwezig voor de opvang, behandeling en afvoer van
afvalwaterstromen:

» Productiewater (mengsel van gecondenseerd water en formatiewater), afgescheiden uit het
aardgas, wordt geinjecteerd (zie hoofdstuk 7.4).

*» Hemel-, schrob- en spoelwater van de drie platformen wordt verzameld via gescheiden open
drainsystemen. Vanuit deze systemen wordt het verpompt naar de waterbehandelingsinstaliatie
op het productieplatform. De waterbehandelingsinstallatie op AWG-1 bestaat uit installaties voor
de scheiding van koolwaterstoffen en water. De afgescheiden koolwaterstoffen worden
teruggevoerd in het proces. Het water van de waterbehandelingsinstallatie wordt in zee geloosd
en voldoet daarbij aan eisen in lijn met de 'Regeling lozing van oliehoudende mengsels’
NRMRcp-30.

+ Vioeistof uit aftappen van vaten en leidingen in het processysteem wordt verzameld in het
gesloten drainsysteem. Deze vloeistof wordt eveneens afgevoerd naar de
waterbehandelingsinstallatie op AWG-1 en na behandeling geloosd of eventueel als gevaarlijk
afval afgevoerd naar de wal.

» Vioeistofrestanten die op diverse punten kunnen worden afgetapt uit de aardgasvoerende
leidingen, worden opgevangen en naar de wal afgevoerd.

« Het afvalwater van de woonverblijven (sanitair afvalwater) wordt behandeld in de
rioclwaterzuiveringsinstallatie. Via een maalinstallatie komt het rioolwater in een
beluchtingskamer. Het wordt door toevoeging van lucht en warmte bacteriologisch gereinigd.
Vervolgens wordt het in zee geloosd. Eventueel bezinksel wordt periodiek naar land afgevoerd.

Voor alle afvalwatersystemen geldt dat de waterstromen zoveel mogelik gescheiden worden
gehouden om gevaarlijke situatie te voorkomen. Vaten waarin water wordt verzameld dat gas kan
bevatten, worden met aardgas onder een niet explosieve atmosfeer gehouden.
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industrieel en brandbluswatersysteem

Om in geval van brand te kunnen beschikken over water ten behoeve van blus- en/of koeldoeleinden
zijn de platformen uitgerust met een brandbluswaterringleiding. Deze ringleiding wordt gevoed door
brandbluswaterpompen (drie pompen op het productieplatform en één op het compressieplatform).
Op de ringleiding zijn sprinkler-, schuim-, sproeisystemen en brandblusslangen aangesioten.
Eventueel meegezogen zand wordt afgescheiden in zandvangers (6én op het productieplatform en
één op het compressieplatiorm), die tussen pompen en ringleiding zijn geinstalieerd, en
teruggevoerd naar zee. Ter voorkoming van aangroei wordt hypochloriet aan het water toegevoegd.

De ringleiding van het compressieplatform wordt permanent op druk gehouden vanaf het
productieplatform met behulp van de industrieslwaterpompen. De geinstalieerde waterpomp op het
compressieplatiorm dient als reserve en treedt in werking als de druk in het systeem een ingestelde
lage waarde bereikt. Tevens kan de volledig benodigde hoeveelheid bluswater worden aangevoerd
vanaf het productieplatform in geval van problemen met de geinstalleerde bluswaterpomp en/of de
dieselmotor van deze pomp.

Voor spoel-, schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden zijn de platformen uitgerust met een
industriselwatersysteem. Via zandvangers wordt dit gevoed door twee waterpompen. Het systeem
voert naar op diverse, verspreid op de platformen opgestelde slangenhaspels.

De brandbluswatersystemen en de industrieelwatersystemen zijn beveiligd tegen overdruk door een
overstortklep waarvan het water naar de zee wordt teruggevoerd.

Drinkwatersysteem

Het platform is uitgerust met een drinkwatersysteem, ‘bestaande uit twee opslagtanks, drinkwater-
pompen en een distributieleiding. Vanuit bevoorradingsschepen worden de opslagtanks gevuld. De
distributieleiding voert naar de diverse aftappunten. Drinkwatermonsters worden volgens SV-5
genomen en geanalyseerd. Voor de warmwatervoorziening in de woonverblijven is een elektrische
boiler geinstalleerd.

Om bevriezing te voorkomen is het leidingwerk geisoleerd en zijn de opslagtanks voorzien van
verwarmingselementen. Om overdruk in het systeem te voorkomen is een overstortklep
geinstalleerd, die het water terugvoert naar de tanks.

Instrumenteniuchtsysteem

Ten behoeve van pneumatisch werkende regelaars en afsluiters wordt lucht gecomprimeerd. Hiertoe
zijn twee instrumenteniuchtcompressoren geinstalleerd. Deze compressoren zijn voorzien van
nakoelers en automatische condensafvoer. Vanaf de compressoren stroomt de lucht
achtereenvolgens naar een luchtbuffervat, voorfilters en luchtdrogers.

De gedroogde fucht wordt via nafilters en een luchtbuffervat naar de diverse verbruikers geleid. Het
in deze apparaten afgescheiden condens wordt naar de afvalwaterbak gevoerd.

Startluchtsysteem

Voor het starten van de motoren van de generatoren, kranen, spoelingsinjectiepomp en
bluswaterdieselmotor (compressieplatform) wordt lucht gecomprimeerd. Hiertoe zijn twee
startiuchtcompressoren geinstalleerd. Hiervan wordt er één elektrisch en één dieselmotor gedreven.
De dieselmotor gedreven compressor wordt gebruikt als de elektriciteitsvoorziening uitgevallen is.
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De samengeperste lucht wordt via het startiuchtvat naar de diverse verbruikers gevoerd. Het in dit
vat afgescheiden condens wordt afgevoerd naar de afvalwaterbak.

Het startluchtsysteem wordt tevens gebruikt voor de aandrijving van persluchtgereedschap. Hiertoe
zijn verspreid over het platform aansluitpunten geinstalleerd.

Elektriciteitsvoorziening

Teneinde in zijn eigen energiebehoefte te voorzien is het platform uitgerust met een eigen
elektriciteitsvoorziening. Hiertoe zijn drie gasmotor gedreven generatoren en één dieselmotor
gedreven generator geinstalieerd. Onder normale omstandigheden zijn twee gasmotor gedreven
generatoren in bedrijf en fungeren de anderen als reserve. De dieselmotor gedreven generator wordt
alleen gebruikt als de gasproductie stilligt.

De generatoren zijn aangeslioten op een hoofdschakelpaneel, van waaruit distributie plaatsvindt naar
de diverse verbruikers, eventueel via verdeelkasten (alleen in de woonverblijven).

Om het automatisch overschakelen van de generatoren mogelijk te maken is een ononderbrocken
stroomvoorzieningsinstallatie geinstalleerd. Deze bestaat uit een motor/generator en een 220 V
batterij, die zijn aangesloten op een besturingspaneel. Dit paneel is aangesioten op het
hootdschakelpaneel.

Om in de situatie waarbij alle generatoren uitvallen, telecommunicatie-installaties, navigatie-
systemen en de procesbesturings- en regeleenheid in bedrijf te houden zijn batterijen geinstalleerd.
Ook is er een noodverlichtingssysteern geinstalleerd, dat bij uitvallen van de elekiriciteit circa 2 uur
blijit branden.

Stookgassysteem

Als verbrandingsgas voor de glycolregeneratoren, de gasmotor gedreven generatoren en de
gasturbine van de aardgascompressor wordt op AWG-1 geproduceerd en gedroogd gas gebruikt.
Dit gas wordt in druk gereduceerd en naar de stookgasreinigers op het productieplatform en het
comprassieplatform gevoerd. Hierin worden eventueel nog aanwezige vloeistoffen afgescheiden.
Deze vioeistoffen worden afgevoerd naar het water/condensaatvat.

Het gas wordt vervolgens naar de verschillende installaties gevoerd. Voor de gasturbine van de
compressoren wordt het gas tevens nog elekirisch voorverwarmd en gefilterd. Vanuit dit
stookgassysteem worden tevens de vaten en tanks, die voorzien ziji van een gaskap, op druk
gehouden en worden afblaasleidingen voorzien van spoelgas. De stookgasleidingen worden
elektrisch verwarmd om bevriezingsproblemen te voorkomen.

Diesel- en helibrandstofsysteem

Bij de dieselmotoren van de kranen, de dieselgenerator, de spoelingsinjectiepomp en
bluswaterdieselmotor op het compressieplatform zijn brandstoftanks opgesteld van 1 tot 2 m®. De
inhoud van deze tanks staat slechts een beperkte looptijd van de betrefiende motoren toe. Voor het
bijvullen van deze tanks is een dieselbrandstofsysteem geinstalleerd.

Dit systeem bestaat uit een dieselopslagtank met een inhoud van circa 36 m®, een
dieseltransportpomp en leidingwerk vanaf deze pomp naar de bovengenoemde tanks. Om het
systeem te beveiligen tegen overdruk is een overstortleiding geinstalleerd die terugvoert naar de
opslagtank. De dieselbrandstof wordt per schip aangevoerd.
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Bedrijfstijden van de inrichting

De inrichting is bij normale productie continu in bedrijf. Afhankelijk van de gasvraag of
onderhoudswerkzaamheden kan de productie tijdelijk worden stilgelegd.

Milieu-aspecten

In dit hoofdstuk worden de milieu-aspecten van de inrichting ten aanzien van lucht, water, bodem,
geluid en energie beschreven.

Lucht

Het in werking hebben van AWG-1 leidt tot emissies naar de lucht. In dit hoofdstuk wordt een
overzicht gegeven van de continue emissies tijdens normaal bedrijf en de incidentele emissies bij
onderhoud van de installatie, bij testen en bij storingen. Verder wordt er een overzicht gegeven van
maatregelen ter beperking van emissies.

De continue emissies van de installatie zijn onder andere de afgassen, die vrijkomen bij de
glycolregeneratie en de rookgassen van de gasturbine en -motoren. De geémitteerde stoffen zijn
voornamelijk kooldioxide en stikstofoxiden in het rookgas en koolwaterstoffen in het afgas. Behalve
kooldioxide en stikstofoxiden bevatten de rookgassen koolmonoxide en onverbrande
koolwaterstoffen. '

De belangrikste emissiepunten zijn weergegeven in bijlage 7.1. Deze emissiebronnen zijn
aangegeven met een nummer. In onderstaande tabel zijn deze plaatsen benoemd en is tevens de
hoogte van de emissiebronnen weergegeven. ‘

Tabel 7.1 Emissiebronnen naar lucht
Productieplatform Rookgassen glycolfornuizen R21A/B 271 R-21 A/B
Rookgassen gas/dieselmotoren 27.1 G-61-64
elektriciteitsopwekking
Centrale afblaas, waaronder spoelgas 89 Sv-31
Hijskraan 29 DC-1
Spoelingsinjectiepomp 35,4 P-03
Startlucht compressor 27,1 K-64-1/2
Puttenplatform Hijskraan 29 DC-2
Compressie- Rookgassen gasturbine aardgascompressor a5 K-2010
platform GT-2010
Centrale afblaas, waaronder spoelgas 85 SV-2000
Brandbluswaterpomp P-2050
Hijskraan 29 A-2010
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Het verbruik van spoelgas is 107 m%d. Dit geeft een jaarlijkse emissie van ongeveer 39.000 m>
aardgas. De compressorasafdichtingen veroorzaken een maximum gasstroom van 116 kg aardgas
per dag. Dit gas wordt via de centrale afblaas SV-2000 naar de atmosfeer geleid.

Veel emissies zijn gekoppeld aan de gasdoorzet van de inrichting. De emissies naar de lucht van
rookgassen zijn gemeten in december 1897 en uitgedrukt in ton per jaar. De maximale emissies,
uitgaande van belasting op maximale capaciteit gedurende 365 dagen & 24 uur, zijn in tabel 7.2
weergegeven. Tevens zijn in de tabel de gemeten NO, concentraties, gemeten en gecorrigeerd
volgens de BEES bepalingen, aangegeven.

Tabel 7.2  Jaarlijkse emissies van gasmotoren van de generatoren, glycolfornuizen en gasturbine
van de compressor

onj

m%») '

3 Gasmotoren van 7359 426 11,9 169,4 1250 g/GJ

de generatoren

2 Glycolfornuizen 6667 0 14,8 8,2 248 mg/Nm’*
Gasturbine van de 99458 27,0 0 408,3 243 g/GJ
compressor

De gasbehandelingsinstallatie veroorzaakt verder diffuse emissies via leidingappendages, zoals
flenzen en kleppen.

incidentele emissies

Overige emissies die kunnen voorkomen zijn incidentele emissies: emissies bij onderhoud, testen
en storingen. Deze emissies worden in deze paragraaf beschreven.

Emissies tijdens onderhoud

incidentee! gebruik van de platformkraan zal een kortdurende verbrandingsgasstroom (afkomstig
van de dieselmotor) vercorzaken.

Bij het drukvrij maken van een installatie-onderdeel voor onderhoud wordt een hoeveelheid aardgas
naar de afblaaspijp geleid. De hoeveelheid gas die wordt afgeblazen tijdens onderhoud is afhankelijk
van de werkzaamheden die worden uitgevoerd.

Regelmatig worden de offshore pijpleidingen geraagd (schoongemaakt). Voor het verwijderen van
de rager moet de sluis drukvrij worden gemaakt. Hierbij komt gas vrij dat wordt afgeblazen.

Emissies tijdens testen

Een onderdeel van het onderhoud van de installatie is het regelmatig testen van de dieselmotoren
voor de noodstroomgeneratoren en brandbluspompen. Hierdoor wordt de goede werking van de
dieselmotoren gegarandeerd wanneer zich een noodsituatie voordoet.

Emissies lijdens storingen

Incidenteel kan gas worden afgeblazen, wanneer zich de volgende bijzondere situaties voordoen:

« drukvri] maken (van een gedeelte) van de installatie bij een noodstop

« werking van drukveiligheden (hoeveelheid afhankelijk van welke drukveiligheden worden
aangesproken).
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Behalve gas dat bij het aanspreken van een aantal drukveiligheden via de centrale afblaaspijp wordt
afgeblazen, komt bij het aanspreken van andere drukveifigheden gas vrij dat op veilige locatie naar
atmosfeer wordt afgelaten.

De hoeveelheid afgeblazen gas bedraagt jaarlijks naar schatting circa 88000 m°,

7.1.2. Maatregeten ter voorkoming of beperking van emissies van luchtverontreinigende stoffen

713

—T

4

Emissies van koolwaterstoffen

De volgende maatregelen zijn getroffen om de emissie van luchtverontreinigende stoffen te
minimaliseren:

« Het ontwerp van het veiligheidsafblaassysteem van het compressieplatform is gebaseerd op het
beperken van emissie van procesgas vanuit de processystemen. Alleen om veiligheidsredenen
(brand- of gasdetectie) of onderhoudsredenen is afblaas naar de atmosfeer onvermijdelijk.

+ Toepassing zwavelarme dieselolie

e Het HIPPS {een instrumenteel drukbeveiligingssysteem) zorgt voor een beperklng van de
hoeveelheid afgeblazen aardgas bij een eventuele storing.

« In het BedrijfsMilieuPlan 1995-1998 (BMP) is een aantal reductiemaatregelen omschreven. Eén
van de maatregelen is het aanpassen van het gasspoelsysteem, hetgeen in 1995 is gedaan en
heeft geleid tot een emissiereductie van 200.000 Nm?jaar. Een andere maatrege! is het veriagen
van de spoelgashoeveelheid naar de hoge druk afblaas, welke maatregel in 1997 is uitgevoerd
en een emissiereductie van ongeveer 80.000 m? per jaar geeft.

BEES/NER

Op het platform zijn verschillende stdokinstallaties aanwezig die onder de BEES vallen dan wel
onder de NER bijzondere regeling 3.5/28.3 ‘'Installaties ten behoeve van de aardgas- en
aardoliewinning'. Het gezamenlijk thermisch vermogen- van de inrichting is cnrca 70 MW
(voornamelijk bepaald door het leverend vermogen van de gasturbine van de aardgascompressor)*
zodat het BEES A van toepassing is. Bestaande installatie-onderdelen voorzover deze onder de
NER vallen moeten vé6r 1 januari 2000 aan de bepalingen van de bijzondere regeling van de NER
voldoen. \

De fornuizen op AWG-1 hebben een thermisch vérmogen van ca. 1,75 MW, Dit is kleiner dan 2,5
MW, zodat dientengevolge BEES A voor deze fornuizen niet van toepassing is. De NO, emissies
van de fornuizen is vermeld in tabel 7.2. .

De gasmotoren van de generatoren vallen onder de definitie van ‘bestaande zuigermotoren’. (BEES

niet van toepassing.) .

Voor de emissies van de fornmzen en _gasmotoren gelden wel de em:ssne—rlchtlunen conform de
voornoemde bijzondere regeling NER. V66r 1 januari 2000 zullen de emissies van de gasmotoren
en fornuizen in overeenstemming worden gebracht met de voornoemde bijzondere regeling van de
NER.

De gasturbine van de gascompressor is in 1993 geinstalieerd, waarbij er vanuit werd gegaan dat, ter
reductie van emissieconcentraties, een nieuwe low NO, burner zou worden ontwikkeld. Betreffende
ontwikkeling is nog niet afgerond. Uit emissiemetingen is gebleken (zie tabel 7.2) dat de emissies
niet in overeenstemming zijn met het BEES!
Op korte termijn zal worden bezien ‘welke maatregelen mogelijk zijn om de emissie in
overeenstemming met het BEES té brengen.
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Water

Afvalwaterstromen

Er wordt een aantal afvalwatersfromen geloosd:
« Hesmel-, schrob- en spoelwater na zuivering in de waterbehandelingsinstallatie op AWG-1

« Sanitairafvaiwater na zuivering in de rioolwaterzuiveringsinstallatie
Voor een beschrijving van de zuiveringsinstallaties wordt verwezen naar hoofdstuk 3.2.
Het vrijkomende productiewater wordt onder normale procescondities geinjecteerd in de formatie

van het Ameland gasveld. Dit is beschreven in paragraaf 7.4. Indien echter de waterinjectie-
installatie buiten bedrijf is en het productiewater voldoet aan NRMRcp-30, regeling lozing van

_ oliehoudende mengsels, kan het productiewater geloosd worden.

tncidenteel worden kleine verontreinigde afvalwaterstromen, die niet goed in de eigen
afvalwaterbehandelingsinstallatie kunnen worden gereinigd, afgevoerd naar de wal voor verwerking
door een daartoe gegigende verwerkingsinrichting.

.2. Maatregelen ter bescherming van het opperviaktewater

Ter voorkoming van mogelijke lekkage van vioeistoffen naar buiten de inrichting wordt voldaan aan
de eisen die worden gesteld in het Mijnreglement '64. Deze zijn erop gericht de kans op lekkages en
eventuele gevolgen hiervan tot een minimum te beperken. De dekken van het platform zijn gesloten
vitgevoerd en voorzien van afvoerputten die aflopen naar de waterbehandelingsinstallatie. Eventueel
meegevoerde oliedeeltjes worden in de behandelingsinstallatie afgescheiden. De tanks (behalve de
drinkwatertank) zijn zodanig ingebouwd tussen wanden c.q. schotten dat bij lekkage de gehele
inhoud opgevangen en geborgen kan worden.

Om het in zee lozen van ongewenste stoffen te voorkomen wordt het water uit vaten, leidingen en
lekbakken en het hemelwater via het betreffende afvalwatersysteem naar de waterbehandelings-
installatie afgevoerd. Hierin wordt het eventueel nog aanwezige condensaat van het water
gescheiden en teruggevoerd naar het proces. Het overgebleven water wordt in zee geloosd.

Bodem

Het ontwerp van de inrichting en de bedrijfsvoering zijn erop gericht bodemverontreiniging te
voorkomen. Verontreiniging van de zeebodem zou plaats kunnen vinden via activiteiten waarbij via
gen ongewenste lozing op het zeewater de zeebodem wordt verontreinigd en via de waterinjectie.
Diverse voorzieningen zijn getroffen om verontreiniging van de zeebodem te voorkomen.

Maatregelen ter bescherming van de bodem

Lekkagegevoelige apparatuur, zoals pompen en dergelijke, zijn in lekbakken geplaatst. De dekken
zijn voorzien van vioeistofdichte vioeren. Het in de lekbakken en op de dekken opgevangen water
wordt na behandeling geloosd in zee.
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Ten behoeve van het bijtanken van helikopters is een brandstofvulsysteem geinstalleerd. Dit
systeem bestaat uit opslagtanks met een inhoud van elk 2.2 m®, een pomp, een filter/
waterafscheider, een hoeveelheidsmeter en een vulslang. De opslagtanks zijn zodanig aan het
platform bevestigd dat ze in geval van brand op het platiorm eenvoudig atgeworpen kunnen worden.
Het systeem is zodanig geconstrueerd dat geen brandstof in zee kan weglekken. De
helikopterbrandstof wordt per schip aangevoerd.

3.2.13. Smeeroliesysteem

4,

4.2,

Smeerolie is benodigd voor de gasturbine/compressoreenheid, gasmotoren, pompen en andere
apparatuur. De smeerolie wordt in vaten per schip aangevoerd en op het platform opgeslagen. De
compressoren en gasmotoren hebben een eigen smeeroliereservoir. De afgewerkte olie wordt
verzameld in de afgewerkte olietank en door middel van een pomp naar vaten verpompt, die per
schip worden afgevoerd.

Grondstoffen, hulpstoffen en bijproducten

e,

De in de installatie gebruikte grondstof is aardgas. De voor het proces van bslang zijnde hulpstoffen
en bijprodukten, die binnen de inrichting voorkomen, zijn:

¢ aardgascondensaat

+ dieselolie

» glycol (tri-ethyleenglycol)

« methanol

+ smeer- en afdichtingsolie

« anti-corrosieviceistof

* anti scaling (bariumsulfaat) en zuurstofbinder voor de waterinjectie

Voor de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen van de belangrijkste binnen de
inrichting gebruikte stoffen wordt verwezen naar bijlage 4.1.

Grondstoffen

Aan- en afvoer van aardgas vinden plaats via transportleidingen zoals beschreven in hoofdstuk 3.

Hulpstoffen

Dieselolie

De dieselolie (speciale zwavelarme diesel, met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C) dient als
brandstof voor de dieselmotoren van de kraan, de bluswaterpomp en van de reddingscapsule. Een
dagtank is aanwezig voor elke verbruiker. Jaarlijks wordt circa 80 m® diesel verbruikt, Voor een
uitgebreidere beschrijving van het brandstofsysteem, zie paragraaf 3.2.12.

Methanol

Het gebruik van methanol zal zoveel mogelijk worden beperkt. Slechts gedurende startperioden zou
methanol geinjecteerd kunnen worden ter voorkoming van de vorming van koolwaterstothydraten. Er
is een opslagcapaciteit aanwezig van circa 36 m®. Jaarlijks wordt ongeveer 5 m® methanol verbruikt.
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Glycol

Glycol wordt gebruikt voor de droging van het aardgas, waarbij de glycol na regeneratie weer wordt
hergebruikt. Ter vervanging van verhezen wordt periodiek glycol aangevoerd. Er is een
opslagcapaciteit aanwezig van circa 36 m>. Jaarlijks wordt circa 12 m® glycol verbruikt.

Drinkwater

Drinkwater voor de bemanning wordt per schlp aangevoerd en op het platform opgeslagen. Er is een
opslagcapaciteit aanwezig van circa 110 m?>. Er wordt jaarlijks circa 3000 m? verbruikt.

Smeerolie

Smeer- en afdichtingsolie {ontvlammingspunt hoger dan 55°C) is benodigd voor de
gasturbine/compressoreenheid, gasmotoren, pompen en andere apparatuur. De smeer- en
afdichtingsolie wordt in drums aangevoerd en op het platform opgeslagen. De compressoren en
gasmotoren hebben een eigen smeerohereservour Er is een opslagcapaciteit van ongeveer 4 m°,
Jaarlijks wordt er ongeveer 10 m? verbruikt.

Anti-corrosievioeistof

Per jaar wordt ongeveer 20 m® anh-corrosnevioelstof gemengd met condensaat voor gebruik op
productieplatforms. De opslagcapaciteit is circa 5 m?,

Watarbehandelingschemicalién

Voor de behandeling van injectiewater worden de volgende chemicalién ingezet: anti scaling
{ongeveer 40 m*/jr) en zuurstofbinder {ongeveer 1,5 m %ir), zie tevens paragrafen 3.2.5 en 3.2.6.

Stookgas

Stookgas wordt gebruikt als brandstof voor gasgestookte instaliaties, waaronder de gasturbine, de
glycolfornuizen en de gasmotoren van de elektriciteitsopwekking. Als stookgas wordt gedroogd
aardgas en restgas uit de installatie gebruikt, dat nog verder behandeld wordt in de stookgasreiniger.
Het stookgassysteem is verder beschreven in paragraaf 3.2.11. Verbruikscifers van de
gasgestookte installaties zijn opgenomen in paragraaf 7.6.

Bijproducten

Aardgascondensaat dat vrijkomt bij de gasbehandeling wordt, na waterafscheiding, weer bij het
behandelde aardgas gevoegd en samen met het aardgas per pijpleiding naar de wal gevoerd. Voor
een uitgebreidere beschrijving wordt verwezen naar paragraaf 3.1.

Capaciteit van de inrichting

De gasbehandelingscapaciteit van de inrichting bedraagt 135 miljoen Nm%d. De hoeveelheid
geinjecteerd water bedraagt momentee! 30.000 tot 40.000 m¥%jaar. De maximale injectiecapaciteit
bedraagt ca. 55.000 m*fjaar.

Het opgestelde mechanische motorvermogen bedraagt in totaal circa 22 MW en bestaat voor circa
1,7 MW uit elektromotoren van geheel gesloten uitvoering voor een netspanning van 220/380 Volt,
met een korsluitanker en thermische beveiliging, en voor ongeveer 20,3 MW uit
verbrandingsmotoren, stookinstallaties en een gasturbine.
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Waterinjectie

In de beginfase van de productie van een gasveld wordt nagenoeg alleen condenswater
meegeproduceerd. Dit is water dat voornamelijk in gasvorm meegeproduceerd wordt en
condenseert in de behandelingsinstallatie. In dit condenswater bevindt zich een zeer lage
hoeveelheid opgeloste formatiestoffen. Na verloop van tijd wordt ook formatiewater
meegeproduceerd. Dit is water dat in vioeibare vorm meekomt met het geproduceerde gas en dus
meer uit het reservoirgesteente opgeloste materialen bevat. Dit productiewater wordt sinds jaren via
put AWG-106 in het gasreservoir geinjecteerd.

Hierbij wordt de volgende aanpak gevolgd:

+ het produktiewater, samen met hierin opgeloste reservoireigen stoffen, wordt na behandeling
teruggevoerd naar het reservoir

« de toevoeging van reservoir vreemde stoffen wordt hierbij geminimaliseerd

« de injectie wordt uitgevoerd in lijn met de bepalingen van het Lozingenbesluit van de Wet
bodembescherming.

Op basis van een Milieu-effectrapport voor een vergelijkbare activiteit (‘waterinjectie in Zuid-Oost
Drenthe’, 1991) is de aanvrager van mening, dat de injectie van het productiewater een
milieuverantwoorde verwijderingswijze is. Dit is verder uitgewerkt en onderbouwd in de navolgende
paragrafen. .

Proces

Het condens- en formatiewater dat op AWG-1 wordt afgescheiden uit het geproduceerde gas, wordt
na behandeling (verwijdering van vaste deeltjes) in het reservoir geinjecteerd. De waterinjectie is
weergegeven op de tekeningen in appendix 3.1, tekeningnummer AWG1-101.

Het te injecteren water wordt vanuit condensaat/watervat V-13 de naar de automatische
terugspoelffilters FL-600 A/B geleid. De filters zijn ontworpen voor het verwijderen van deeltjes groter
dan 50 micron. Na filtering wordt het water via afvalwatertank V-93 naar de spoelings/zoutwatertank
TK-510 geleid, welke dient als buffertank.

Vanuit TK-510 injecteren lage druk en hoge druk injectiepompen P-05 en P-010 het water via de
bestaande put AWG-106 in het reservoir. Er is een dieselmotor-gedreven pomp aanwezig die kan
worden gebruikt als back-up pomp voor de hoge druk injectiepomp. Bij normaal operationeel gebruik
zullen het doodpompsysteem en het waterinjectiesysteem fysiek van elkaar gescheiden Zijn.

De accumulatie van vaste deeltjes in filter FL-600 A/B zal resulteren in een toenemende drukval, die
wordt gemeten door een differentieel drukelement. Regeimatig wordt een tegenstroomeyclus op
gang gebracht om de koek van vaste deelties in het filterelement te verwijderen. Deze
tegenstroomeyclus is slechts van korte duur en heeft een relatieve hoge druk nodig (ongeveer 4
bar). Er is daarom een pomp P-601 nodig om deze tegenstroomcyclus tot stand te brengen. Deze
pomp kan ook worden gebruikt om tijdens het normale filteren de druk op te voeren van de
waterstroom uit het condensaat/watervat V-13.

Het bij het terugspoelen vrijkomende slib van de filters wordt atgevoerd naar de bezinker/indikker
TK-500 (deze atmosferische tank is in hetzelfde vat ondergebracht als TK-510), waar het water
wordt verwijderd dat tijdens de tegenstroomcyclus is geintroduceerd. Vervuild water uit het
slibcompartiment van tank TK-500 zal overlopen in het watercompartiment binnen deze tank en zal
worden verpompt door pomp P-505 naar het watergedeelte van water/condensaatvat V-13.

Het ingedikte slib in TK-500 zal periodiek via slibpomp P-515 worden afgevoerd naar een 5 m?
transporteerbare slibtank. Tijdens deze activiteit kan het platiorm zonder onderbreking blijven
opereren. De frequentie van het afvoeren van dit slib wordt geschat op enkele keren per jaar,
uitgaande van een vaste stoffenconcentratie van het slib van 10 gewichisprocent.
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Bij uitval van het injectiesysteem zal put AME-§04 (kwik producerende put) worden ingesloten en
wordt het resterende condens- en formatiewater op zee geloosd. De kwaliteit van het geloosde
water zal daarbij voldoen aan eisen in lijn met NBRMRcp-30 ‘Regeling lozing van oliehoudende
mengsels’.

Ondergrond en ontvangende formatie

De Ameland gasreservoirs (Ameland Oost en Westgat) bevinden zich in de Rotliegendes
zandformatie die ter plaatse voorkomt op een diepte van circa 3300 meter. Deze zandformatie wordt
afgedekt door een laag Rotliegendes kleisteen van circa 100 meter dikte waarboven zich een pakket
Zechstein formatie met zout, dolomiet en anhydriet bevindt met een totale dikte van circa 700 meter.

Het Ameland Oost gasreservoir bestaat uit een aantal sectoren die gedeeitelijk van elkaar
gescheiden zijn door geologische breuken. De injectieput AWG-108 bevindt zich in het reservoirblok
aangeduid met E12. Het Ameland Oost gasreservoir is initiee! aangetroffen met een reservoirdruk
van 556 bar op een diepte van 3350 meter onder NAP en met een temperatuur van 113°C. Door
productie is de ingesloten reservoirdruk inmiddels gedaald tot gemiddeld 140 bar. In de buurt van
put AWG-106 wordt de reservoirdruk momenteel geschat op circa 100 bar. Als gevolg van de
aanwezigheid van breuken rondom het gehele reservoir en de begrenzing aan de bovenzijde door
een niet doorlatend anhydriet/zoutpakket heeft het reservoir goede afsluitende kwaliteiten .

Herkomst en samenstelling te injecteren vioeistoffen

Het te injecteren water dat vrijkomt bij de gasbehandeling op AWG-1 is afkomstig van het Ameland
Gasveld en in de toekomst ook van het N7 gasveld, en bestaat uit het afgescheiden formatie- en
condenswater. Deze vioeistofstroom inclusief de additionele vioeistofstroom ten gevolge van het
aansluiten van N7 is te beschouwen als productiewater, inclusief de daarvan niet af te scheiden
hulpstoffen, dat in het kader van de uitoefening van het mijnbouwbedrijf, na scheiding van de
delfstof, in een daartoe geéigende gas- of olievoerende formatie wordt gebracht. Voor de
productieduur van het Ameland gasveld wordt een totale hoeveelheid productiewater van circa
420.000 m® verwacht. In tabel 7.3 wordt een overzicht gegeven van de samenstelling van het te
injecteren productiewater van AWG-1 (op basis van analyse 30 mei 1897). De samenstelling van het
te injecteren productiewater kan echter sterk wijzigen afhankelijk van de verdeling condenswater -
formatiewater.

Tabel 7.3 Samenstelling te injecteren water (analyse 30 mei 1997)

Chloride 64000
Arseen <0,008
Cadmium 0.37
Chroom 0.28
Koper 0,21
Nikke! <0,025
Lood 36
Kwik 0,0035
Zink 130
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Ter indicatie: het injectiewater had in 1997 een oliegehalte van gemiddeld 115 mg/l (inclusiet
aromaten). Hiervan was 31 mg/l gedispergeerd in het injectiewater.

Naast bovengenocemde reservoir eigen stoffen kunnen de volgende chemicalién in het geinjecteerde
water voorkomen: zuurstofbinder, kalksteenaanslagremmer (anti scaling), glycol en methanol.

o Een zuurstofbinder in de vorm van een 40% ammoniumbisulfiet oplossing wordt aan het te
injecteren water toegevoegd om eventueel aanwezig zuurstof te neutraliseren. De
injectiehoeveelheid bedraagt 4 liter injectievioeistof per dag om maximale zuurstofbinding te
bereiken.

o Een antiscaling wordt geinjecteerd die de vorming van bariumsulfaat in de tubing moet
tegengaan. De hoeveelheid injectievioeistof wordt aangepast aan de hoeveelheid injectiewater
teneinde een antiscaling concentratie van minimaal 5 ppm te handhaven.

e Hoewel tijdens het productieproces gebruik wordt gemaakt van glycol voor gasdroging en
incidenteel van methanol als hydraatremmer, zijn deze stoffen tot nu toe niet aangetoond in het
productiewater. o

Wijze van injectie

Met behulp van de injectiepompen wordt het te injecteren water naar injectieput AWG-106 gevoerd.
Put AWG-106 is een oude gaswinningsput die geschikt is gemaakt voor de injectie van
productiewater. De injectieput AWG-106 is als volgt verbuist:

31" verbuizing tot circa 70 m
24 %" verbuizing tot circa 436 m
18.788 " verbuizing tot circa 1216 m
13 3/8" verbuizing tot circa 1977 m
9 5/8 “ verbuizing tot circa 3311 m
7" verbuizing tot circa 171 m
4 Y2 “verbuizing totcirca 4260 m
5" injectiebuis tot circa 3370 m

De injectiebuis hesft een doorsnede van 5" en is verankerd in een zogenaamde ‘packer’. De 4 127
verbuizing is tussen circa 3390 en 3510 m (TVD, True Vertical Depth) onder NAP geperforeerd.

Monitoring

Gedurende het injectieproces worden de volgende ontwikkelingen gevolgd:

. Verloop van de reservoirdruk. Aangenomen mag worden dat als gevolg van het beperkte
volume formatiewater de reservoirdruk niet of nauwelijks zal toenemen en daarmee zeker

onder de initiéle reservoirdruk zal blijven.

. Bodemdaling/-stijging. Hoogteligging van de bodem op opperviakte-niveau is in kaart gebracht
via de periodieke waterpasmetingen.
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. Samenstelling injectiewater. De concentratie aan stoffen, die niet noodzakelijk zijn voor het
injectieproces en niet van nature in het formatiewater aanwezig zijn, zal zo laag mogelijk
worden gehouden. De volgende metingen worden uitgevoerd aan het injectiewater:
oliegehalte, incidenteel zware metalen, droge stofgehalte, glycol en methanol. Het verbruik
van zuurstofbinder en anti scaling kunnen bepaald worden aan de hand van de tankstanden.

Effecten van injectie in bodem

Hoewel de injectic geen mer-plichtige activiteit betreft, wordt opgemerkt dat met betrekking tot een
vergelijkbare activiteit in 1991 een Milieu Effect Rapport werd uitgebracht. Mede op basis van dit
MER ‘Waterinjectie in Zuidoost-Drenthe’, opgesteld door de Nederlandse Aardolie Maatschappij
B.V., is de conclusie gerechtvaardigd dat de injectie in de bodem, gegeven de samenstelling van het
formatiewater en het ontbreken van milieuverantwoorde alternatieve verwijderingsmogelijkneden,
niet alleen verantwoord is, maar ook als de meest milieuvriendelijke oplossing moet worden
gekenmerkt.

Als gevolg van de gevorderde productie is het Ameland-resevoirgesteente enigszins
gecompacteerd. Dit uit zich tot op heden aan de opperviakte in een gemeten bodemdaling van circa
10 cm. De druk in het betreffende reservoir zal als gevolg van waterinjectie naar verwachting
nauwelijks toenemen en daarmee naar verwachting geen aanleiding geven tot hodemstijging.

Alternatieven

Voor het ontdoen van productiewater zijn 3 mogelijkheden bezien: lozen op zee, afvoeren naar land
voor verwerking en injectie in de diepe ondergrond. Van deze mogelijkheden wordt injectie in de
diepe ondergrond gezien als meest milieuvriendelijk alternatief. Een aansluiting op de riolering of
anderszins om productiewater voor bewerking en verwerking naar land af te voeren is niet aanwezig.
Zo deze mogelijkheid al binnen technisch bereik mocht liggen, moet zij op voorhand ook op
milieutechnische gronden als ondoelmatig worden aangemerkt.

Tijdsduur van de injectie

De voorgenomen tijdsduur van de injectie in de bodem is afhankelijk van de winbaarheid van de
gasreserves en het te benutten volume van het injectieresevoir. Daar deze tijdsduur van vele
factoren afhankelijk is, is het op dit moment niet mogelijk om aan te geven wanneer het injecteren
beéindigd zal worden.

Geluid

De geluidsbelastingscontour (zie appendix 7.3) conform de vigerende vergunning Wet milieubeheer
geeft de geluidsbelasting van de gehele inrichting weer. De voorgenomen verandering van de
inrichting heeft geen invioed op de geluidsemissie en past binnen deze geluidscontour.

Plaats, aard en omvang van de geluidsuitstraling

De totale inrichting AWG-1 zal zodanig zijn ingericht en worden onderhouden, dat de door de
werking daarvan veroorzaakte geluidsbelasting, beocordeeld volgens de ‘Handleiding Meten en
Rekenen Industrielawaai L-HR-13-01', niet meer zal bedragen dan op de voorgenoemde
geluidsbelastingscontouren is aangegeven.
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Licht

Doelmatige verlichting van het platform is noodzakelijk voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden
en ter signalering van scheep- en luchtvaart. Dit resulteert in enige lichtuitstraling naar de omgeving.

Energie

Voor de energievoorziening van de inrichting wordt gebruik gemaakt van elektriciteit, gas en diese!.
Elektriciteit

Het totaal geinstalleerd elektrisch vermogen van de inrichting bedraagt circa 1720 kW. De
elektriciteit, die voor de inrichting benodigd is, wordt geleverd door de drie gasgestookte generatoren
G61/62/63.

Gas

Voor de gasverbruikers binnen de inrichting is een stookgassysteem voorzien. De gasverbruikers
met bijbehorend verbruik op basis van ontwerpgegevens zijn hieronder aangegeven:

Gasverbruiker Verbruik in Nm®/u
Glycol fornuis R21A 200

Glycol fornuis R21B 200

Generator G61 145

Generator G62 145

Generator G63 145

Gasturbine 6000 (maximaal)
Spoelgas 39.000 Nm?jr.
Digsel

De dieselverbruikers binnen de inrichting zijn de diesel aangedreven noodstroomgenerator,
brandbluswaterpomp en hijskranen op zowel het productie- als het compressieplatform. Het
opgesteld vermogen van de noodstrcomgenerator is 800 kW, van de brandbluswaterpomp (P-2050)
265 kW en van de kraan (A-2010) 134 kW. Jaarlijks wordt er circa 80 m? diesel verbruikt.

Registratie van emissies

De Nederlandse olie- en gaswinningsindustrie heeft een convenant gesloten met de overheid dat
zich richt op beperking van de milieubelasting. Daarin zijn onder meer doelstellingen voor de
reductie van emissies opgenomen. Ter uitvoering hiervan is door de NAM een bedrijfsmilieuplan
(BMP) opgesteld.

Gasemissies naar de lucht worden berekend op basis van het gasverbruik, lekveriiezen en de
procesverliezen. Vanaf 1997 wordt de emissie door de centrale afblaas tevens direct gemeten.
Tevens zijn in 1997 metingen uitgevoerd aan een aantal stookinstallaties (zie paragraaf 7.1).
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Voor hemel-, schrob- en spoelwater wordt het oliegehalte in lijn met NRMRcp-30, regeling lozing van
olishoudende mengsels, gemeten. Ook het injectiewater wordt in lijn met NRMRcp-30, regeling
lozing van olishoudende mengsels, gemeten.

Afvalstoffen

De belangrijkste afvalstromen die vrijkomen binnen de inrichting zijn:
Vloeibare afvalstoffen:

« water/condensaat mengsel, dat niet wordt geinjecteerd

+ afgewerkte olién

e slib

Vaste afvalstoffen:

filters glycolsysteem

filters productiewaterinjectiesysteem

klein gevaarlijk afval

huishoudelijk en industrieel afval

Binnen de inrichting is een afvalstoffenregistratiesysteem aanwezig. In dit systeem worden alle
transporten geregistreerd, evenals de analyseresultaten en de wijze van verpakking en verzending
naar de ver-/hewerkingsbedrijven.

De ondersteunende NAM-afdeling Reststoffenmanagement draagt zorg voor inzameling, transport
en verwerking van afval- en reststoffen. Deze afdeling controleert of de transporteurs en de externe
verwerkers over de juiste vergunningen beschikken en de afvalstoffen op de juiste, overeengekomen
wijze verwerken.

Regelmatig wordt gecontroleerd op het voorkomen van LSA. Wordt LSA gedetecteerd, dan wordt
het als LSA besmet vast afval volgens geldende voorschriften afgevoerd.

Tevens wordt op aanwezigheid van kwik bemonsterd. Wordt kwik gedetecteerd, dan wordt het als
kwik besmet afval afgevoerd naar de RBI te Delizijl.

Glycol dat in het gasbehandelingsproces wordt toegepast, wordt geregenereerd, waarmee het
ontstaan van afgewerkte glycol als afvalstof wordt voorkomen.

Vlioeibare afvalstoffen

In onderstaande paragrafen is de wijze en omvang van opslag en transport van de verschillende
vioeibare afvalstoffen opgenomen. De hoeveelheden die zijn opgenomen ter indicatie zijn
voornamelijk gebaseerd op gegevens van 1996.
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Verontreinigd water/condensaat mengsel

Verontreinigde vioeistof, afgetapt uit procesapparatuur wordt apart opgevan%en ‘en opgeslagen op
het platform. Hiervoor is op het platform een opslag aanwezig van circa 80 m”. Deze vioeistof wordt
als gevaarlijk afval afgevoerd naar de wal per schip.

Olién

Qlien, zowel minerale als synthetische olie, komen in geringe mate vrij bij het onderhoud van
motoren, compressoren, pompen en dergeliike. De olién worden opgeslagen in drums. De
afgewerkte olie wordt per schip afgevoerd naar de wal. In 1996 is circa 10 m® afgewerkte smeer- en
afdichtingsolie afgevoerd.

Slib

Tijdens onderhoud aan de installatie kan slib vrijkomen uit de verschillende installatie-onderdelen.
Daarnaast komt slib vrij uit de zuiveringsinstallatie. Het slib wordt afzonderlijk in afgesloten bakken
verzameld. Het slib wordt, na analyse, afgevoerd per schip naar de wal. In 1996 is ongeveer 25 m*
met kwik vervuild slib afgevoerd naar de RBI te Delfzijl.

Vaste afvalstoffen

In onderstaande paragrafen is de wijze en omvang van opslag en transport van de verschillende
vaste afvalstoffen opgenomen. De hoeveetheden die ter indicatie zijn opgenomen zijn voornamelijk
gebaseerd op gegevens van 1996.

Filters

Filters uit het productiewaterinjectiesysteem en glycolfilters worden in gemerkte en daartoe
geéigende vaten verpakt. Deze vaten worden per schip naar de wal afgevoerd.

Klein gevaarlijk afval

Klein gevaarlijk afvai afkomstig van het platform wordt in een spemale Eco-tainer opgestagen en
door een erkende verwerker verwerkt. Per jaar wordt circa 0,2 m® klsin gevaarlijk afval afgevoerd.

Huishoudelijk en industrieel afval

Het huishoudelijk en industrieel afval {verpakkingen, onderhoudsmaterialen etc.} wordt via een
vuilcontainer per schip naar de wal afgevoerd. De afvoer van huishoudelijk afval bedraagt ongeveer
22 m® per jaar.

Bij onderhoudswerkzaamheden zal eveneens industrieel en gevaarlijk afval vrijkomen, wat
ondermeer zal bestaan uit straalgrit, verfresten, schroot, en ander bouw- en sloopafval. De
hoeveelheld hiervan zal variéren afhankelijk van de aard en frequentie van het werk. Het
vrijkomende afval wordt doelmatig verpakt en ter verwerking afgevoerd naar de wal.

Transportbewegingen

Het aantal transportbewegingen van en naar de inrichting wordt bepaald door het transport van
personeel en het transport van voedsel, water, hulpstoffen en afvalstoffen. Mensen worden per
helikopter van en naar de inrichting vervoerd. Het aantal helikopter transportbewegingen is circa
2 &4 3 per week. Voedsel, water, hulpstoffen en afvalstoffen worden per boot vervoerd. Het aantal
boottransportbewegingen is circa 2 per maand.
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Toekomstige ontwikkelingen

Toekomstige aansiuitingen van gasvelden in de nabijheid van AWG-1 worden voorzien, zoals N7
(zie hoofdstuk 1.2). Volgens de gasproductie verwachtingen zal in het jaar 1999 als gevolg van
drukdaling tweetrapscompressie nodig zijn. De bestaande turbine zal beide compressoren
aandrijven. Een additionele vioeistofafscheider zal worden geplaatst na de luchtkoeler van de eerste
stap. De nu reeds geinstalleerde luchtkoelers E-2010, 2020 en E-2030 voldoen ook na het jaar 1999
aan de totaal benodigde koelingscapaciteit.

Veiligheid

Op de inrichting is de Mijnregelgeving van toepassing. In het kader van deze regelgeving is voor
AWG-1 in 1993 een Veiligheids- en Gezondheidsdocument opgesteld. Voor de veranderingen die
sindsdien hebben plaats gevonden, is een addendum aan dit document opgesteld. In dit Veiligheids-
en Gezondneidsdocument zijn alle aspecten ten aanzien van veiligheid beschreven. Het document
wordt in 1998 herzien.

Brandveiligheid

Teneinde te constateren of ergens op het platform een gaslek of brand is ontstaan, zijn verspreid
over de platiormen detectoren geinstalleerd. Bij aanspreken hiervan wordt automatisch atarm
gegeven, de productie stopgezet, de installatie drukvrij gemaakt en de brandbluswaterpompen
gestart. De volgende typen detectoren zijn aanwezig.

« Gasdetectoren bij de procesapparatuur voor het detecteren van gaslekken

s Ultraviclet detectoren voor het constateren van vuur

» Rookdetectoren bij de procesapparatuur, in de controlekamer, schakelruimten en woonverblijven.

+ Hittedetectoren bij de procesapparatuur

« Akoestisch lekdetectiesysteem bij de putten. Op signaal hiervan worden de putten automatisch
ingesloten.

Verspreid over het platiorm zijn alarmknoppen opgesteld. Bij een waargenomen brand of
brandgevaar kan hiermee alarm worden gegeven. De productie wordt dan automatisch stopgezet,
de installatie drukvrij gemaakt en de brandbluswaterpompen gestart.

Het procesbewakingssysteem geeft een aantal belangrijke gegevens door aan de operator van
dienst en de controlekamer in Den Helder die 24 uur per dag bezet is. Daar geconstateerde
onregelmatigheden kunnen aan de bemanning van het platform worden doorgegeven. Tevens kan
vanuit Den Helder via het radiosysteem de productie worden stopgezet, de installatie drukvrij worden
gemaakt en de brandbluswaterpompen worden gestart.

Om een eventuele brand te bestrijden staan de volgende brandblusmiddelen ter beschikking, die zijn
aangesloten op het brandbluswatersysteem:

« Slangenhaspels, zodanig opgesteld dat ieder punt van het platform bereikbaar is
» Sproeisystemen, aangebracht nabij de gasapparatuur

« Sprinklersysteem, aangebracht in de woonruimten
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» Schuimsystemen die zijn aangekoppeld aan de sproeisystemen. Tevens zijn schuimkanonnen bij
het helidek geplaatst.

Naast deze water/schuimsystemen zijn inertgassystemen geinstalleerd. Verder is handmatig
bedienbare blusapparatuur over het gehele platform opgesteld.

Tevens beschikt het platform over communicatieapparatuur. zend/ontvanginstallatie voor de
luchtvaart, zend/ontvanginstallatie voor de scheepvaart, telefoonverbinding met het vaste land,
omroepsysteem, intern telefoonsysteem. Ter signalering door de scheep- en luchtvaart zijn op het
platform een misthoorn, bakenverlichting en contourverlichting aanwezig.

De organisatiestructuur om op eventuele calamiteiten voorbereid te zijn is vastgelegd in twee
documenten, nl. het Brandbestrijdings- en Reddingsplan en het Emergency Response Document.

Procesveiligheid

De ontwerpdruk van het gehele gasproductiesysteem is 120 barg en is beschermd door
drukaflaatventieten. De uitlaatziide van de compressor wordt tegen hoge druk beschermd met een
instrumenteel drukbeveiligingssysteem (HIPPS). Het drukbeveiligingssysteem bestaat uit drie
druksensoren. Hiermee wordt een systeem verkregen met een minimaal gelijke graad van integriteit
als van een conventioneel beschermingssysteem met drukaflaatventielen. In geval van hoge druk
sluit het instrumentele drukbeveiligingssysteem het gascompressieplatform in door middel van
inlaat- en uitlaatveiligheidskleppen. Hiermee wordt het afblazen van gas voorkomen.

De putten zijn volgens beproefde methoden afgewerkt en voorzien van beveiligingen ter voorkoming
van het ongewenst uittreden van gas. Dit bestaat uit ondergrondse, op afstand bedienbare,
veiligheidskleppen (SSSV, sub surface safety valves) en lokaal en op afstand bedienbare kleppen in
het productiekruis (Xmas tree) om de put te kunnen insluiten. Tenslotte is er een doodpompsysteem
voor de putten aanwezig, zoals beschreven in paragraat 3.2.2.

De locatie van het compressieplatform en de afstand tot het productieplatform zijn dusdanig
gekozen dat de veiligheid van personeel zo veel mogelijk wordt gewaarborgd. Op het
compressieplatform is door middel van brandmuren een scheiding aangebracht tussen veilig gebied
(controlekamer) en gebieden met een brandrisico.
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A  Afkortingen en definities
AWG-1 Ameland Westgat-1
BMP Bedrijfsmilieuplan
Bar(a) Absolute druk
Bar(g) Bar overdruk
BEES Besluit Emissig-eisen Stookinstallaties
FT Debietmeter
HIPPS High Integrity Pressure Protection System
kW Kilo Watt
LSA Low Specific Activity
MER Milieu Effect Rapport
MW Mega Watt
NAM Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
NAP Nieuw Amsterdams Peil
Ner Nederlandse emissierichtlijnen
NGT Noord Gas Transport
Nm? m® bij 1,013 bar en 273 K
NRMRcp Nadere Regelen Mijnreglement continentaal plat
PT Drukmeter
RBI Reststoften Verwijderings Installatie
Slugcatcher Slokkenvanger
T temperatuurmeter
T™VD True Vertical Depth

Pagina 28 van 36 Vergunningaanvraag op grond van Wet milieubeheer voor Ameland West Gat AWG-1

Versie 4, 16 maart 1998




@

NAM B.V.

Appendices

1.1 Topografisch overzicht van de ligging van AWG-1

21 indeling van de inrichting, aanzichten van de 3 platformen

3.1 Hoofdprocesstromen

4.1 Fysische, chemische en toxicologische eigenschappen van grondstoffen, hulpstoffen en
producten

71 Overzichtskaart emissiebronnen

7.2 Installatielijst

7.3 Geluidsbelastingcontour

Vergunningaanvraag op grond van Wet milieubeheer voor Ameland West Gat AWG-1

Versie 4, 16 maart 1998

Pagina 29 van 36




®
N

@

NAM B.V.

Appendix 1.1 Topografisch overzicht van de ligging van AWG-1
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Appendix 2.1 Indeling van de inrichting, aanzichten van de 3
platformen
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Appendix 3.1 Hoofdprocesstromen
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Appendix 4.1 Stofgegevens

In deze bijlage zijn de productkaarten van de volgende grondstoffen, hulpstoffen en producten
opgenomen:

+ aardgas
= aardgascondensaat

» dieselolie

+« mono-ethyleenglycol

¢ di-ethyleenglycol

* methanol

« smeer- en afdichtingsolie (voorbeeld Essolube XD-3 + 15W-40 multigrade)
« anticorrosievioeistof (voorbeeld Servo CK 337 C 50)

« zuurstofbinder (oxygen scavenger, voorbeeld Servo UCA 606)

« anti scaling (voorbeeld Servo UCA 317)
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PRODUCTKAART

. Aardgas (gedroogd)
Samenstelling
Nr Component CAS EINECS Volume MAC-/wettelijke grenswaarde
nummer nummer proccenten ppm  ma/m® C H Opmerking
1. Methaan 74828 2008127 8130 T
2. Ethaan 74-84-0 200-814-8 285
3. Propaan 74-98-6 200-827-9 0.37
4. Butaan 106-97-8 203-448-7 0.14 600 1430 MAC-waards
5. Pentaan 109-66-0 203-692-4 0.04 600 1800 MAC-waarda
6. Hexaan 110-54-3 203-777-6 0.05 25 90 MAC-waarde
7. Stikstot 7727-37-9 231-783-9 14.35
8. Zuurstof 7782-44-7 231-956-9 0.01
9. Kooldioxide 124-38-9 204-696-9 0.89 5000 9000 MAC-waarda
Qpmerkingen m.b.1. samensteling:
- Diil is de gemiddalde samanstsiling van *Gronings" aardgas volgens opgave van do Gasunia (bron: *GASUNIE: Physical properties of natural gas.”}
- Het CAS- an EINECS-nummer van gedroogd aardgas Zijn respectigvelijk 884 10-83-9 an 270-085-9.
« Hol CAS- an EINECS-nummaer van natuurijk agrdgas zijn respectievalijk 8008-14-2 an 232-343-9,
.\Fysische en chemische eigenschappen (bij 20 °C)
"™ Verschijningsvom : Gas Dampspanning : 600 - 38000 mBar
Dichtheid : 833 kg/m? Oplosbaarheid in water  : niet (0.024 - 0.061 g/)
Kookpunt :-161°C pH - waarde : niet van toapassing
Smeltpunt :-183°C Kinematische viscositeit : -
Vioeipunt . nigt van toepassing Desltjesgrootte : niet van toepassing
Viampunt 1 <56 °C Explosiegrens (vivos) 14.7-166
Zetfontbrandingstemperatuur : 616.85 °C Explosiegrens (kg/m?®  :-
Relatieve dampdichtheid : 0.645 (lucht=1) Geleidingsvermogen : slacht
Overige gegevens : molaire massa: 18.37 kg/kmol .
molair volume: 232.363 m¥kmol
kritische temperatuur: 187 K (=-86.2 °C)
kritische druk: 4460 kPa {= 44.60 bar)
Log Pow: <=2.8
EU-classificatie product (67/548/EG en 88/379/EG)
R-Zinnen
12 Zoer licht ontvlambaar,
-.S-Zinnen
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Op een goed geventieerde plaats bewaran.
16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
33 Maatregelen treffen tegen cnttadingen van statische elektriciteit.
Overige informatie
Opmerking: de NFPA-code en de transporigegevens zijn niet gecontroleerd, maar rechistreeks overgenomen van de leverancier!
Bestelgegevens product Transportinformatie - wegvervoer (ADR) NFPA-code
MESC-nummer: - UN-nummer - 1971
Stofnaam . Aardgas, samengeperst
Kiasse, opsommingsciffer . 2.1b/2b
Gevaarsetikettaring -3
Gevarenkaart . 20G04
Oranjebord - GEVI 2
- STOFI : —1%

)

/
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PRODUCTKAART
Aardgascondensaat (Zoet)

Samenstelling
Nr Component CAS EINECS Gewlichts MAC-/wettelijke grenswaarde
nummer  nummer procenten ppm mg/m* C H Opmerking
"1, Benzeen 71-43-2 200-753-7 03-12 23 75  H WG-waarde
2. Tolueen 108-88-3 203-625-9 05-6 40 150 MAC-waarde
3. Xyleen 1330-20-7 215-535-7 - 50 210 H MAC-waarde
4. Aromatische koolwaterstoffen geen geen 07-15
5. Alitatische koolwaterstoffen geen geen -

Opmerkingan par componant:

1. Voor banzesn gakit vanal 1-1-1938 sen Wettelijks Grenswaarde van 1 ppm {3.25 mg/mi). Op dit moment is de NAM-badrijfsnorm voar banzeen reads vastgesteld op 1 gpm. Companent is

kankarverwekkend voor do mens.

Fysische en chemische elgenschappen (bi} 20 °C)

@

Blootstelling vermijden - voér gabruik speciale aanwijzingen raadplegen.

Verschijningsvorm : vioeistof {organisch) Dampspanning -
Dichtheid 1730 - 810 kg/m? Oplosbaarheidinwater :05-5
.. Kookpunt :120-350°C pH-waarde : nigl van toepassing
.mellpum : niet van toepassing Kinesmatische viscositeit :0.8 - 1 mm?/s
- f(lloei;;unt :<-30-20°C Deeltiesgrootte : niet van toepassing
Viampunt :<0°C Explosiegrens (vv%) :1.1-87
Zelfontbrandingstemperatuur  : > 200 °C Explosiegrens (kg/m?) -
Relatieve dampdichtheid 13- 4 (lucht=1) Geleidingsvermogen : slecht
Overige gegevens i. Log Pow -
EU-classificatie product
R-zinnen
1 Licht ontvlambaar.
26 Zoer vergiftig bij inademing.
45 Kan kanker veroorzaken.
48 Gevaar voor emstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstslling.
23/24/25 Vergiftig bfj inademing, opname door de mand en aznraking met de huid.
S-Zlnnen
16 Verwijderd houden van onistekingsbronnen - Niet roken.
25 Aanraking met de ogen vermijdan.
29 Alval niet in de gootsteen werpen.
45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddeliijk een arts raadplegen (indien mogefijk hem dit etket lonen).

‘|’jaterige informatie

Opmarking: de NFPA-code en de transportgegevens Zijn niet gecontroleerd, maar rechtstraeks overgenomen van de leverancier!

[ )

Bestelgegevens product Transportinformatie
MESC-nummer : - UN-nummer - 1993 NFPA-code
Stofnaam : Brandbare vioeistof, n.e.g.
Wegvervaer (ADR) Zeovervoer (IMDG)
Klasss, cijfer + 32 Klasse - 32
Gevaarsetikettering : 3 Paginanummer - 3230
Gevarenkaan : 30G30 EmS - 307
GEVI . MFAG + §4.2 MFAG
STOF : - Verpakkingsgroep - I
Opmerking(en) Gevaarsetkettering - 3 + MP
Zie ook de werkvloerinstructiekaarten van:
- Aardgascondensaat (zuur)
- Benzeen
{ ® Nederlandse Aardolie Maalschappij B.V. Uitgim?dah.m:l: Wijzigingsdatum: Publicatiedaturn: WiK-nummer: | Versie:
I 20 januan 1997 18 augustus 1997 18 november 1997 477 4 NL




‘ . Gas-/Dieselolie
l- -
Samenstelling
Nr Component CAS EINECS Gewichts MAC-/wettelijke grenswaarde
nummer nummer pmenten ppm mghna CH OPmerklng
" 1. Geralffineerde minerale olie met toevoegingen geen geen 100
Opmerkingen per component:
1. MAC- da voor minerale ofi | is § mg/me.

Fysische en chemische eigenschappen (bij 20 °C)

Verschijningsvorm : Vlosistof (organisch) Dampspanning 1< 3 mBar
Dichtheid : 850 kg/m? Oplosbaarheid in water  : niet
Kaakpunt :180-390°C pH - waarde : niet van toepassing
Smeltpunt - Kinematische viscositeit : 4.8 mm#/s
Vloeipunt :- Deeltjesgrootte : niet van toepassing
Viampunt : » 55 °C (Pensky Martens Closed Cup - ASTM D Explosiegrens (vAv%) :05-5
Zelfontbrandingstemperatuur : 250 °C Explosiegrens (kg/m3) -
... Relatieve dampdichtheid : 5 (lueht=1) Geleidingsvermogen -
Ovarige gagevens B
i
“““’| EU-classificatie product (67/548/EG en 88/379/EG)
R-Zinnen
40 Onherstelbare effecten zijn niet uitgesioten.
S-Zinnen .
24 Aanraking met de huid vermijden.
43 In geval van brand, ..... gebruiken.
48

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Overige informatie

Opmerking: de NFPA-code en de transporigegevens zijn niet gecontroleerd, maar rechtstreeks overgenomen van de leverancier!

Bestelgegevens product Transportinformatle - wegvervoer (ADR) NFPA-code
MESC-nummer: 87.06.08 UN-nummer . 1202
Stofnaam - Gasolie
Klasse, opsommingscijfer - 3.31¢
Gevaarsetikettering D -
Gevarenkaart + 30
.) Oranjebord - GEVI
- STOFI
)
g )© Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Uﬂ?:l::t?rt::i '1 997 Wl]zlglngs?atum : P”b"?:t::?:“g";_; WIK: I;L(;ronmer Versnen;mmer :
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PRODUCTKAART
Mono-ethyleengiycol (MEG)

Samenstelling
Nr Component CAS EINECS Gewlchis MAC-/wettelijke grenswaarde
nummer  nummer procenten ppm  mg/m® € H Opmerking
1. Mono-ethylgenglycol 107-21-1  203-473-3 > 90 10 26 MAC-waarde
107-21-1  203-473-3 >80 - 10 MAC-waarde
Opmarkingen per componant:
1. MAC-waarte van 28 mg/m® geldt voor damp.
MAC-waarde van 10 mg/m? geldt voor druppals.primary
Fysische en chemische eigenschappen (bij 20 °C)
Verschijningsvorm : Vlosistof (organisch) Bampspanning :0.12 mBar
Dichtheid 1 1110 kgym? Oplosbaarheid in water  : volledig
Kookpunt ;198 °C pH - waarde 7
Smeltpunt :-12°C Kinematische viscositeit :21 mm?s
Vioeipunt - Deeltjgsgrootte : niet van toepassing
-~ Viampunt : 116.1 °C (Tag Closed Cup) Explosiagrens (viv%%) :3.2-152
Ifontbrandingstemperatuur : 410 °C Explosiegrens (kg/m?3) -
¥ Relatieve dampdichtheid : 2.1 {lucht=1) Geleidingsvermogen -
Overige gegevens log Pow: -1.9
EU-classificatie product (67/548/EG en 88/379/EG)
R-Zinnen
22 Schadelijk bij epname door de mond.
63 Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.
S-Zinnen
2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
53 Blootstelling vermijden - vér gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.
24/25 Aanraking met da ogen en de huid vermijden.
Overige informatie
Opmerking: de NFPA-code en dg iransportgegevens Zijn nief gecontroleerd, maar rechistreeks overgenomen van de leverancier!
Bestelgegevens product Transportinformatie - wegvervoer (ADR) NFPA-code
MESC-nummer: 89.26.68 UN-nummer ' -
. Stofnaam .-
. Klasse, opsommingscijter - -
i Gevaarsetikettering -
Gevarenkaart .-
Oranjebord - GEVI :
- STOFI
.
\
w _ . Uitgiftadatum : Wiizigingsdatum : Publicatiedatum : WIK-nummer | Versienummer :
l ® Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 7 januar 1997 ) 19 juni 1997 5 1




PRODUCTKAART

. DEG

Samenstelling
Nr Component CAS EINECS Gewlchts MAC-/wettelljke grenswaarde
nummer nummer procenten ppm mg,'m! CH oDmerk]ng
1. Diethyleenglycol 111-466 2038722  >995 -

Fysische en chemische eigenschappen (bij 20 °C)

Verschijningsvorm : Vloeistof (organisch} Dampspanning : < 0,01 mBar
Dichtheid 1 1118 kg/m2 Oplosbaarheid in water  : volledig
Kookpunt 240 - 255 °C pH - waarde : niet van toapassing
Smeltpunt 1-78°C Kinematische viscositeit : 34 mm?/s
Vioeipunt - - Desltjesgrootte : nist van toepassing
MVampunt :138°C Explosiegrens (viv%) :18-122
Zalfontbrandingstemperatuur : 226 °C Explosiagrens (kg/m?)  :-
Relatiove dampdichtheid 3.7 (lucht=1) Geleidingsvermogen -
Overige gegevens :log Pow: -2
.EU-classiﬂcatle product (67/548/EG en 88/379/EG)
" R-Zinnen

22 Schadelijk bij opname door de mond.

8-Zinnen

23 Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. (toepasselijke term(en) aan te geven door fabrikant)

Overige informatie

Opmerking: de NFPA-code en de transportgegevens zijn nist gecontroleard, maar rechistreeks overgenomen van da laverancier!

Bestelgegevens product Transportinformatie - wegvervoer (ADR) NFPA-code
MESC-nummer: 83.21.08 Niet gereglemenieerd.

\

[j Uitgiftedatum : Wijzigingsdatum : Publicatisdatum : WiK-nummer |Versienummer :
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Methanol
Samenstelling
Nr Component CAS EINECS Gewichis MAC-/wettelijke grenswaarde
nummer  nummer  procenten  ppm  mgm® C H Opmerking
1. Methanol 67-56-1 200-653-6 >99 200 260  H MAC-waarde

Fysische en chemische eigenschappen (bij 20 °C)

Verschijningsvorm : Viceistof (organisch) Dampspanning : 127 mBar
Dichtheid : 800 kg/m? Oplosbaarheid in water  ; volledig

Kookpunt 165°C pH - waarde -

Smeltpunt 1-98°C Kinematische viscositeit : -

Vioeipunt - Deeltjgsgrootte : niet van toepassing
Viampunt :11°C Explosiegrens (viv%) :5.5-365
Zelfontbrandingstemperatuur : 455 °C Explosiegrens (kg/m3)  :-

Relatieve dampdichtheid 1 1.1 (lucht=1) Geleidingsvermogen -

Overige gegevens :log Pow: -0.7

6 EU-classificatle product (67/548/EG en 88/379/EG)

™~ R-Zinnen

1" Licht ontvtambaar,

23/25 Vergittig bij inademing en opname door de mond.
S§-ZInnen )

2 Buiten bereik van kinderen bewaren,

7 In goed geslotan verpakking bewaren.

16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
24 Aanraking met de huid vermijden.

Overige informatie

Opmerking: de NFPA-codea en de transporigegavens Zijn niet gecontroleerd, maar rechtstreeks overgencmen van de leveranciar!

Bestelgegevens product Transportinformatle - wegvervoer (ADR) NFPA-code
MESC-nummer: 89.02.54 UN-nummer - 1230
Stofnaam  Methanol
Kiassa, opsommingscijfer - 3.17b
Gevaarsetikettering + 3461
Gevarerkaart - 30G36
.) Oranjebord - GEVI |

- STOFI

.,
. . . Uitgiftedatum : Wijzigingsdatum : Publicatiedatum : WIiK-nummer |Versienummer :
""H © Nederlandse Aardolie Maatschappij BV. | 4400 1o 1997 29 april 1997 18 juni 1997 607 >




PRODUCTKAART
Essolube XD-3 + Multigrade 15W 40

Samenstelling
Nr Component CAS EINECS Gewlchis MAC-/wettelilke grenswaarde
nummer  nummer procenten ppm  mgi® C H Opmerking
" 1. Geraffineerde minerale olie met toevoegingen geen geen - o
2. Zink alkyl dithiophosphaat . - 1.6
Opmarkingen per componant;

1. MAC-waarde voor minerale ollanevel is 5 mg/m?,

Fysische en chemische eigenschappen (bij 20 °C)

Varschijningsvorm : Vloaistof {organisch)
Dichtheid -
Kookpunt ‘-
Smeltpunt -
Vioeipunt -
Viampunt : > 210 °C (Cleveland Open Cup - ASTM D92)
~— Zaifontbrandingstemperatuur : -
.\elatieve dampdichtheid ;> 1 (lucht=1)
o Overige gegevens -

Dampspanning i-
Oplosbaarheid in water  : nigt

pH - waarde : niet van toepassing

Kinematische viscositeit : -

Desltjesgrootie : niet van tospassing

Explosiegrens (vAv%) 1.
Explosiegrens {(kg/m?}
Geleidingsvermogen

EU-classificatie product (67/548/EG en 88/379/EG)

Niet geclassificeerd.

Overige informatie

Opmerking: de NFPA-code en de transporigegevens zijn nist gecontroleerd, maar rechtstreeks overgenomen van de laverancier!

Bestelgegevens product Transportinformatle - wegvervoer (ADR) NFPA-code
MESC-nummer: 87.14.87 UN-nummer ' -
Stolnaam .-
Klasse, opsommingscijfer - -
Gevaarsetikettering
Gevarenkaart
Oranjebord - GEVI
- STOFI
“,\
’ WIK-nummer |Versienummer :

| ® Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 17 januari 1997

Uitgiftedatum : Wijzigingsdatum : Publicatiedatum :

18 juni 1997
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PRODUCTKAART

i Servo CK 337 C 50
Samenstelling
Nr Component CAS EINECS Gewichts MAC-/wettellke grenswaarde

nummer nummer

procenten  ppm

mg/m® C H Opmerking

" 1. Tridecy! aloohol ethoxyleerd, fosfoneerd coco afkyl amine
zout

geen geen

650-100

Fysische en chemische eigenschappen (bi] 20 °C)

Verschijningsvorm : vloeistof (organisch) Dampspanning :3mBar
Dichtheid : 920 kg/m? Oplosbaarheidinwater  : emulgeerbaar
Kookpunt :>»160°C pH-waarde :6.5-70(10gM
Smeltpunt - Kinematische viscositeit -
Vioeipunt :<-30°C Decltjpsgrootte : niet van toepassing
Viampunt : 48 °C (ASTM D&5)- Explosiegrens (viv4) :0.7-68
Zolfontbrandingstemperatuur  : - Explosiegrens (kg/m%) t-
Ralatieve dampdichtheid - Geleidingsvermogan -

avarige gegovens :- Log Pow i-

=1 EU-classificatie product

R-zinnen
10 Ontvtambaar.
k™) Veroorzaakt brandwonden.
S-Zinnen
26 Bij aanraking met de ogen onmiddsliijk met overvioedig water afspoelen en deskundig madisch advies inwinnen.
28 Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel......
51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

Overige informatie

Opmarking: de NFPA-code en de transportgegevens zjin nist gecontroleerd, maar rechtsireeks overgenomen van de leverancier!

|

Bestelgegevens product Transportinformatle
MESC-nummer :89.40.33 UN-nummer - 1300 NFPA-code
Stofnaam + Kunstterpentijn {whita spirit)
Wegvervoer (ADR) Zeovervoer (IMDG)
Klasse, dijfer - 331c Kasse . 33
.) Gevaarsetikettering - - Paginanummer + 3375
o Gevarenkaart T EmS + 307
GEVI : MFAG -an
STOFI : Verpakkingsgroep ¢ III
Gevaarsetikettering - -
3
— — —— —— T
L . " giftedatum: Wijzigingsdatum: Publicatiedaturn: WIK-nummer: | Versie:
Nederlandse Aardolie Maatsch 8.vV.
| © ranese cie NMaaischappl 10 januari 1997 5 augustus 1997 18 november 1997 11 3




(o\_'-.
. Servo UCA 606
Samenstelling
Nr Component CAS EINECS Gewlchts MAC-/wettelijke grenswaarde
nummer nummer  procenten ppm mg/im* C H Opmerking
1. Ammoniumbisulfiet 10192-300 2334697  25-50 -
2. Methanol 67-56-1 200-659-6 25-10 200 260 H MAC-waarde
QOpmariingen per component;
1. Bij gobruik ken zwaveldioxide gas vrikoman. Da MAC 8 voor Z ide is 2 ppm (5 mg/mA).
Fysische en chemische eigenschappen (blj 20 °C)
Verschijningsvorm : Viowistof (organisch) Dampspanning : 150 mBar
Dichtheid : 1170 kg/m? Oplosbaarheid in water  : -
Kookpunt :»65°C pH - waarde :5.8(509M
Smeltpunt - Kinematische viscositeit : < 21.4 mm%s
Viosipunt -18°C Deeltjssgrootte : nigt van toepassing
Viampunt :81°C Explosiegrens (vivis) :55-37
-~ Zalfontbrandingstemparatuur : > 400 °C Explosiegrens (kg/m®)  :-
..ﬁelatieve dampdichtheid - Geleidingsvermogen ;-
+~ Overige gegevens -
EU-classificatie product (67/548/EG en 88/379/EG)
R-Zinnen
N Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.
20/22 Schadelijk bij inademing en opname door de mond.
S-Zinnen
14 Verwijderd houden van......
51 Uitsluitend op goed geventileerds plaatsen gebruiken,
Overige informatie
Opmerking: de NFPA-code en de lransportgegevens ziin niet gacontroleerd, maar rechtstreeks overgenomen van de leverancior!
Bestelgegevens product Transportinformatie - wegvervoer (ADR) NFPA-code
MESC-nummer: 88.55.74 UN-nummer - 2920
Stofnaam . Bijtende vioeistof, brandbaar, n.e.g.
Klasse, opsommingscijfer : 8.68b
. Gevaarsetikettering - -
.l Gevarenkaart
’ QOranjebord - GEVI
- 8TOR

\I

Uitgiftedatum : Wijzigingsdatum :
17 januari 1997 -

/
I ® Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Publicatiedatum :
19 juni 1997

WIK-nummer |Versienummer :
235 1




PRODUCTKAART
Servo UCA 317

3

Samenstelling
Nr Component CAS EINECS Gewlichts MAC-/wettelijke grenswaarde
_ nummer nummer procenten PpM mg’m: g .!i OPmerklng
1. Compositie op basis van polymeren geen geen -

Fysische en chemische eigenschappen (bij 20 °C)

Verschijningsvorm : Vioeistof (arganisch) Dampspanning 1 17 mBar
Dichtheid : 1330 kg/m? Oploshaarheid in water  : oplosbaar
Kookpunt :100°C pH - waarde : 10 {1% aktieve staf)
Smaeltpunt 1-22°C Kinematische viscositeit : -
Vioeipunt - Desltjesgrootte : nigt van toepassing
Vlampunt : > 100 °C (Cleveland Closed Cup) Explosiegrens (viv%) -
Zalfontbrandingsternperatuur : - Explosiegrens (kg/m?) -
Relatieve dampdichtheid s <1 {lucht=1) - Geleidingsvermogen -
___ Overige gagevens -
..Eu-classlficatie product (67/548/EG en 88/379/EG)
Niet geclassificeerd.

Overige informatie

Opmerking: de NFPA-code en de transportgegevens zijn niet gecontroleerd, maar rechtstraeks overgenomen van de leverancier!

Bestelgegevens product Transportinformatie - wegvervoer (ADR) NFPA-code
MESC-nummer: 89.40.33 Niet gereglementeerd. '

'y
. ’ Uitgiftedatum :

"’ ) . Wijzigingsdatum : Publicatiedatum : WIK-nummer |Versienummer :
I @ Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 7 februari 1997 .

19 juni 1997 587 1
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Appendix 7.1 Overzichtskaarten met emissiebronnen
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Appendix 7.2 Installatielijsten

®

Vergunningaanvraag op grond van Wet milieubeheer voor Ameland West Gat AWG-1

Versie 4, 16 maart 1998
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L

INSTALLATIELIJST AWG-1

INHOUDSOPGAVE

ACCESS DECK COMPRESSIE .............. 1
FIRST DECK PRODUCTIE ......cociriiircncisninnnirssssieninnsisinsnise s nsesranissnesssesssassessnnsanssssssses 2
HELI DECK PRODUCTIE .....ccivcniumntenmmiseissannessinessmisssissisisssssisnessessssssssssesasssnsessnssnces 3
LOWER EN INTERMEDIATE DECK COMPRESSIE...........cccccinmmnnnninnnsonionitineenecinsans 4
UPPER DECK PRODUCTIE ........coiisiimrmimrisaninnssssssnissmssanisssssisssnisassssssensessessassansassassansanss 5
LOWER DECK PRODUCTIE .....ccciiiimiiiininiisiniincmssnrissessessssensentessensssansssasessncassanssnmsnesass 6
TOP DECK COMPRESSIE .......ociiimiimtitiiniinmsianiss s isnssmsessms s sesessessassassess 8
TWEEN DECK PRODUCTIE........ccoimuinmiiisniascninearesnsnsrestnissmssssssssssssisssssssssassassanerasassassns 9

Vergunningaanvraag op grond van Wet Milieubeheer voor AWG-1

Datum: 27-2-1998
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INSTALLATIELIJST AWG-1

Access deck Compressie

APPARATEN
POMPEN/AANJAGERS COMPRESSOREN

NR. OMSCHRIJVING AANTAL AANDRIJVING
P-2010 AFVALWATERPOMP 1 ELECTROMOTOR
P-2020 AFVALWATERPOMP 1 ELECTROMOTOR
P-2030 AFVALWATERPOMP 1 ELECTROMOTOR
P-2050 BRANDBLUSWATERPOMP 1 ELECTROMOTOR
P-2060 INDUSTRIEWATERPOMP 1 ELECTROMOTOR

TANKS
NR. OMSCHRIJVING DIAMETER/ H
BREEDTE (mm)
(ID, mm)

TK-2010 AFVALWATERTANK 1000 4530
TK-2020 AFVALWATERTANK 1200 4350
TK-2030 AFVALWATERTANK 1200 2440
TK-2050 BRANDBLUSWATER 660 2440
TK-20860 INDUSTRIEWATER 457

Vergunningaanvraag op grond van Wet Milieubeheer voor AWG-1

Datum:; 27-2-1998

1VAN 9
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INSTALLATIELIJST AWG-1

First deck Productie
APPARATEN
DIVERSEN
NR. OMSCHRIJVING AANTAL AANDRIJVING
E-12A GLYCOL/GAS WARMTEWISSELAAR 1
E-12B GLYCOL/GAS WARMTEWISSELAAR 1
T-11A GLYCOL TOREN 1
T-11B GLYCOL TOREN 1
VATEN
NR. OMSCHRIJVING DIAMETER/ H
BREEDTE (mm)
(10, mm)
V-12A GLYCOLVANGER 865 3380
V14 FLASH VESSEL 1200 3600
V-31 SCRUBBER 2000 4000
V-41 VLOEISTOFVANGER (SLUG CATCHER) 2700 4100
V-51 CONDENSAAT BUFFERVAT 1500 3500

Vergunningaanvraag op grond van Wet Milieubeheer voor AWG-1
Datum: 27-2-1988 2VANS




INSTALLATIELIJST AWG-1

Heli deck Productie

APPARATEN
DIVERSEN
NR. OMSCHRIJVING AANTAL AANDRIJVING
E-11A/B GASKOELER 2 ELECTROMOTOR
HS-69 VULSLAGHASPEL 1
SV-31 AFBLAASPIJP 1
FA-2 VLAMDOVER 1
FA-6/7/8 | VLAMDOVER 1
FA-10 VLAMDOVER 1
FA-11 VLAMDOVER 1
VATEN
NR. OMSCHRNVING DIAMETER/ /H INHOUD
' BREEDTE (mm) (m’)
. (ID, mm)
9 V-92 AFSCHEIDER 4000 1200X2950 6
V-93 AFSCHEIDER 4000 1200X2950 3
TANKS
NR. OMSCHRIJVING DIAMETER/ H INHOUD
BREEDTE (mm) (m%)
{ID, mm) :
TK-15-1 OPSLAGWATERTANK @ 300 1200 0,06
APPARATEN GEDREVEN DOOR VERBRANDINGSMOTOR
NUMMER DC-1
OMSCHRIJVING HIJSKRAAN
VERBRANDINGSGASSEN 2000 Nm*/UUR
UITLAATHOOGTE EL+29000
PLAATSUITLAAT OP CABINE

@

Vergunningaanvraag op grond van Wet Milieubeheer voor AWG-1
Datum; 27-2-1998 3VANY




INSTALLATIELIUST AWG-1

Lower en Intermediate deck Compressie

APPARATEN
POMPEN/AANJAGERS/COMPRESOREN
NR. OMSCHRIJVING AANTAL AANDRIJVING
P-2050 BRANDBLUSWATERPOMP 1 DIESELMOTOR
P-2060 INDUSTRIE 1 ELECTROMOTOR
K-2010 EERSTE STAP COMPRESSOR 1 GASTURBINE
VATEN
NR. OMSCHRIJVING DIAMETER/ L/H INHOUD
BREEDTE (mm) (m’)
{ID, mm)
V-2000 VLOEISTOFVANGER 2000 4830
V-2010 VLOEISTOFVANGER 2000 4420
V-2040 STARTLUCHTVAT 1370 3500
p V-2050 ZANDVANGER 3892
. V-2060 ZANDVANGER 1384
V-2070 VLOEISTOFVANGER 3320 4550
TANKS
NR. OMSCHRIJVING DIAMETER/ L/H INHOUD
BREEDTE {(mm) (m?)
{ID, mm}
TK-2002 SMEEROLIETANK 1,15
TK-2040 DIESELDAGTANK 2,23
TK-2053 WATERWASTANK 600 750 0,16
TK-2080 MINERALE OLIETANK 4,5
- DIVERSEN
NR.
A-2040 STOOKGAS UNIT
A-2060 SMEEROLIE UNIT
LP-2598 BRANDBLUSWATER UNIT BRUG
. LP-2899 BRANDBLUSWATERUNIT PROCES RUIMTE
APPARATEN GEDREVEN DOOR VERBRANDINGSMOTOR
NUMMER K-2010 P-2050
OMSCHRIJVING 1* STAP COMPRESSOR DIESELMOTOR
VERBRANDINGSGASSEN 41000 Nm*/UUR 3000 Nm*/UUR
UITLAATHOOGTE EL+41200 EL+17400
PLAATSUITLAAT

./

Vergunningaznvraag op grond van Wet Milieubeheer voor AWG-1
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INSTALLATIELIJST AWG-1

. Upper deck Productie
APPARATEN
POMPEN/AANJAGERS/COMPRESOREN
NR. OMSCHRIJVING AANTAL AANDRIJVING
P-69 BRANDSTOFPOMP 1 ELECTROMOTOR
P-10 WATERINJECTIEPOMP 1 ELECTROMOTOR
K-69200 | VENTILATOR 1 ELECTROMOTOR
K-69210 | VENTILATOR 1 ELECTROMOTOR
VATEN
NR. OMSCHRWVING DIAMETER/ /H INHOUD
BREEDTE (mm) (m°)
(ID, mm)
V-03 TEST COND./WATER 800 2400 12
AFSCHEIDER
y V-12A/B GLYCOL AFSCHEIDER 845 3480 21
. V-13 COND.WATER VAT 1384 5600 9.3
- V-14 SCHEIDINGSVAT 1184 3600 4.2
V-39 STOOKGASREINIGER 1984 4000 14.6
V-41 VLOEISTOFVANGER 2700 4100 28.5
V-51 CONDENSAAT BUFFER VAT 1488 3500 7
SL-41 SLUIS 559 2500 0.6
SR-43 ONTVANGSLUIS 580/515 6650 15
. TANKS .
NR. OMSCHRIJVING DIAMETER/ L/H INHOUD
BREEDTE (mm) (m°)
{ID, mm)
TK-69-1/2 | BRANDSTOFOPSLAGTANK 1300 1400 2
DIVERSEN
NR. OMSCHRIJVING AANDRIJVING
£-12A/8 | GLYCOL/GAS WARMTEWISSELAAR
. E-22A/B KOELER ELECTROMOTOR
’ E-61 RADIATOR ELECTROMOTOR
E-62 RADIATOR ELECTROMOTOR
E-63 RADIATOR ELECTROMOTOR
E-64 RADIATOR ELECTROMOTOR
SC-01 REDDINGSCAPSULE ELECTROMOTOR
SV-31 AFBLAASPIJP
MX-06 MENGER

rd

Vergunningaanvraag op grond van Wet Milieubeheer voor AWG-1
Datum: 27-2-1998 BVANG




INSTALLATIELIST AWG-1

Lower deck Productie

APPARATEN
POMPEN/AANJAGERS/COMPRESOREN

NR. OMSCHRIJVING AANTAL AANDRIJVING
P-02-1/2 METHANOLPOMP 2 ELECTROMOTOR
P-05 SPOELINGSPOMP 1 ELECTROMOTOR
P-06-1/2 MENGPOMP 2 ELECTROMOTOR
P-15-1/2 CENTRIFUGE VOEDINGSPOMP 2 ELECTROMOTOR
P-21A-1/2 GLYCOL CIRCULATIEPOMP 2 ELECTROMQTOR
P-21B-1/2 GLYCOL CIRCULATIEPOMP 2 ELECTROMOTOR
P-32 CONDENSAAT POMP 1 ELECTROMOTOR
P-41 METHANOL POMP 1 ELECTROMOTOR
P-51-1/2 CONDENSAAT TRANSPORTPOMP 2 ELECTROMOTOR
p-52 AFGEWERKTE SMEERQLIEPOMP 1 ELECTROMOTOR
P-53-1/2 CONDENSAAT TRANSPORTPOMP 2 ELECTROMQOTOR
P-505
P-54 INH INJECTIEPOMP i ELECTROMOTOR
P-61-1/2 DRINKWATERPOMP 2 ELECTROMOTOR
P-62 DIESELPOMP 1 ELECTROMOTOR
P-63 IND. WATERPOMP 1 ELECTROMOTOR
P-64-1/2/3 BRANDBLUSWATER POMP 3 ELECTROMOTOR
P-92-1/2 AFVALWATERPOMP 2 ELECTROMOTOR
P-93-1/2 PROCEAFVALWATER POMP 2 ELECTROMOTOR
P-94 SLOP POMP 1 ELECTROMOTOR
K-61 INSTR. LUCHT COMPRESSOR 1 ELECTROMOTOR
K-62 INSTR. LUCHT COMPRESSOR 1 ELECTROMOTOR
P-261 SERVICEWATERPOMP 1 ELECTROMOTOR
P-262 DIESELBRANDSTOFPOMP 1 ELECTROMOTOR
P-515 SLIKPOMP 1 ELECTROMOTOR
P-505 WATERTRANSPORTPOMP 1 ELECTROMOTOR

VATEN
NR. OMSCHRIJVING DIAMETER/ L/H INHOUD
BREEDTE (mm) (m?)
(ID/ mm)

V-02 SCHEIDINGSVAT 692 3500 5.2
V-11-A/B AFSCHEIDER 1400 3800 6.8
V-15 CONDENSONTGASSER 1500 . 3500 7
V-21-A/B GLYCOLONTGASSER 1420 4550 7.95
V-34 VLOEISTOFVANGER 3000 4900 35.3
V-35 VLOEISTOFOPVANGER 388 1600 0.22
V-62-1 LUCHTVAT 597 1700 0.5
V-62-2 LUCHTVAT 1680 3360 8.9
V-64-1/2 STARTLUCHTVAT 1476 2500 5.75
V-66 ZANDVANGER 590 3050 0.95
V-67 ZANDVANGER 200 1305 -
V-XXI {N7) VLOEISTOFVANGER
V-XX3 (N7} VLOEISTOFVANGER
T-11A/B GLYCOLTOREN 2110 9800 36.7
SR (N7) ONTVANGSLUIS

Vergunningaanvraag op grond van Wet Milieubsheer voor AWG-1
6 VAN 9
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INSTALLATIELIJST AWG-1

TANKS
NR. OMSCHRIJVING DIAMETER/ L/H INHOUD

BREEDTE (mm) (m%)

{ID, mm)
TK-51 SMEEROLIETANK 1000 2000X1500 3
TK-52 SMEEROLIETANK 500 1000X2000
TK-54 AFGEW. OLIETANK 3000 600X 1000 1.3
TK-55 DIESELOPSLAGTANK 3000 4200%3500
TK-56-1 COND. SERVO TANK 3000 4200X3500 4.2
TK-56-2 SERVOTANK 2400 1500X3500 10
TK-56-3 COND. TANK 2400 3000X3500 25
TK-57 METHANOL TANK 3000 4200X3500 40
TK-53 GLYCOL TANK 3000 4200X3500 40
TK-59-1/2 DRINKWATEROPSLAG 4500 4200X3500 65
TK-94 SLOPTANK 4500 3000X3500 43
TK-510 OPSLAGTANK 12000 4200%3500 176
TK-511 OPSLAGTANK 6000 4200X3500 30
TK-512 AFD. VLOEISTOF OPSLAGTANK 2200 1500X3500 10
TK-60 DIESELDAGTANK 500 2635X1595 2.1
S-92 AFVALWATERBAK 1524 24000 42
S-93 PROCES AFVALWATERBAK 1016 16000

DIVERSEN
NR. OMSCHRIJVING AANDRIJVING
D-61-1/2 LUCHTDROGER -
FL-21A-1/2/3 GLYCOLFILTER -
FL-21B-1/2/3 GLYCOLFILTER -
C-15-1/2 CENTRIFUGE ELEKTROMOTOR
ST-61 SANITAIR AFVAL INST -
APPARATEN GEDREVEN DOOR VERBRANDINGSMOTOR

NUMMER (G-61/62/63- G-64
OMSCHRIJVING GASMOTORGENERATOR DIESELMOTORGENERATOR
VERBRAND.GASSEN 1700 Nm*/UUR 4600 Nm*7UUR
UITLAATHOOGTE EL+27100 EL+27100
PLAATSUITLAAT
NUMMER R-21A/B- P-03
OMSCHRIJVING GLYCOL REGENERATOR SPOELINGSINJECTIEPOMP
VERBRAND.GASSEN 1500 Nm’ 2000 Nm*UUR
UITLAATHOOGTE EL+27100 EL+35400
PLAATSUITLAAT

Vergunningaanvraag op grond van Wet Milieubeheer voor AWG-1
Datum: 27-2-1998 7VAN9
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INSTALLATIELIUST AWG-1

Top deck Compressie

VATEN
NR. OMSCHRIJVING DIAMETER/ LUH INHOUD
BREEDTE (mm) (m*)
(ID, mm)
V-2052 AFSCHEIDER
DIVERSEN
NR. OMSCHRIJVING AANDRIJVING
E-2005 | SMEEROLIEKOELER ELECTROMOTOR
E2010 | GASKOELER ELECTROMOTOR
E-2020 | GASKOELER ELECTROMOTOR
E-2030 | GASKOELER ELECTROMOTOR
SV-2000 | AFBLAASPIIP ELECTROMOTOR
LP-2996 | CO,UNIT AFBLAASPIJP
APPARATEN GEDREVEN DOOR VERBRANDINGSMOTOR
NUMMER A-2010
OMSCHRIJVING HIJSKRAAN
VERBRAND.GASSEN 1600 Nm*/UUR
UITLAATHOOGTE EL+38740

PLAATSUITLAAT

Vergunningaanvraag op grond van Wet Milieubeheer voor AWG-1
Datum; 27-2-1998
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INSTALLATIELIJST AWG-1

Tween deck Productie

APPARATEN
POMPEN/AANJAGERS/COMPRESOREN
NR. OMSCHRIVING AANTAL AANDRIJVING
K-200 AFBLAASUNIT 1 ELECTROMOTOR
B-21-1/2 AANJAGER 2 ELECTROMOTOR
VATEN
NA. OMSCHRIJVING DIAMETER/ H INHOUD
BREEDTE (mm) (m*)
(ID, mm)
V-02 SCHEIDINGSVAT 692 3500 5.2
V-11-A/B AFSCHEIDER 1400 3800 6.8
V-15 CONDENSONTGASSER 1500 3500 7
V-34 VLOEISTOFVANGER 3000 4900 35.3
V-62-1 LUCHTVAT 597 1700 0.5
T-11A/B GLYCOLTOREN 2110 9800 36.7
TANKS
NR. OMSCHRIJVING DIAMETER/ L/H INHOUD
BREEDTE {mm) (m’)
{ID, mm)
TK-51 SMEEROLIETANK 1000 2000X1500 3
TK-52 SMEEROLIETANK 500 1000X2000
TK-55 DIESELOPSLAGTANK 3000 4200X3500
TK-56-1 COND. SERVO TANK 3000 4200X3500 4.2
TK-56-2 SERVOTANK 2400 1500X3500 10
TK-56-3 COND. TANK 2400 3000X3500 25
TK-57 METHANOL TANK 3000 4200X3500 40
TK-53 GLYCOL TANK 3000 4200X3500 40
TK-59-1/2 | DRINKWATEROPSLAG 4500 4200X3500 65
TK-94 SLOPTANK 4500 3000X3500 43
TK-500 WATEROPSLAGTANK 4200 3000X3500 441
TK-510 OPSLAGTANK 4200 9000X3500 176
TK-511 OPSLAGTANK 6000 4200X3500 30
TK-512 AFD. VLOEISTOF OPSLAGTANK 2200 1500X3500 10
FA-3 VLAMDOVER
DIVERSEN
NR. OMSCHRIJVING AANDRIJVING
FL-21A-1/2/3 GLYCOLFILTER
FL-21B-1/2/3 GLYCOLFILTER

APPARATEN GEDREVEN DOOR VERBRANDINGSMOTOR

NUMMER K-64-1/2
OMSCHRIJVING STARTLUCHT COMPRESSOR
VERBRAND.GASSEN 160 Nm*/UUR

UITLAATHOOGTE

EL+27100

PLAATSUITLAAT

Vergunningaanvraag op grond van Wet Milieubeheer voor AWG-1
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Geluidsprognose uitbreiding Ameland Westgat

Geluidsoverdrachtsherekening produktie- en compressieplatform

Schaal 1:20.060
B; in dB(A) t.o.v, 20 pPa

Berekende contouren van gelijke teluidsbelasting B

Rappurt nr.: 22,998 Rev. 1
Datum : 11 mei 1993
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/O=CICWP/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS

Van: 10.2.e @shell.com

Verzonden: vrijdag 20 december 2019 16:15

Aan: 10.2.e

cc: 10.2.e

Onderwerp: RE: Nieuwe berekeningen Ameland

Dag "u‘e, dank voor het overzicht van je planning. lk ben alle werkdagen beschikbaar voor overleg en werk zelf ook

door aan de PB.

Ik probeer dit weekent alvast het stikstofverhaal af te schrijven en naar je op te sturen. De gekozen aanpak daarvoor
is dat de deposities ( 2020-2021) en ecologische beoordeling onderdeel worden van de hoofdtekst en dat voor de
saldering verwezen wordt naar een zgn. “salderingsbijlage”.

Ik stel voor dat we maandagochtend uitgebreid het een en ander doorspreken.

Groet, 10.2.e

From:10.2.€

Sent: Friday, December 20, 2019 4:09 PM
T0:10.2.€ M NAM-UPO/T/H
c:10.2.e

Subject: Re: Nieuwe berekeningen Ameland

THINK SECURE. This email has come from an external source. Do not click on links or open attachments

unless you recognise the sender.
Beste10.2.€,

Vanmorgen begonnen met een eerste conceptbesluit. Mijn indicatieve planning is maandagmorgen en dinsdag het
stikstofverhaal in een zelfstandige navolgbare, maar ook zo beknopt mogelijk redeneerlijn te behandelen, laatste
door waar het kan te verwijzen naar jullie stukken.

Vrijdag volgende week probeer ik de andere ecologische aspecten uit werken en dan heb ik nog een uitloop tot en
met maandagmiddag, einde middag, 30 december. Ik stuur je hopelijk dinsdagmiddag een gereed conceptstikstof.

102e
Groet,

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 20 dec. 2019 om 15:37 heeft "10.2.€ @shell.com"10.2.€ @shell.com> het

volgende geschreven:

Goedemiddag"u“e enl102€

Hierbij vier nieuwe AERIUS-berekeningen:

- referentiesituatie

Jaar 2020 depositie

Jaar 2020 verschilberekening (depositie en saldering)
Jaar 2021 depositie



- Jaar 2020 verschilberekening (depositie en saldering)

Voor beide verschilberekeningen zijn de resultaten gunstig qua saldering. D.w.z. dat er geen sprake
is van tijdelijke verslechtering voor bepaalde hexagonen.

Groet, 10.2.e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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10.2.e

Van: 10.2.e @shell.com

Verzonden: zondag 22 december 2019 22:16

Aan: 10.2.e )

Onderwerp: 20191212-0420060-Stikstofdepositie-Electr Ameland JMJ
Bijlagen: 20191212-0420060-Stikstofdepositie-Electr Ameland JMJ.docx
DaglO.Z‘e

Hierbij de tekst over stikstofdepositie, effectbeoordeling en saldering. De ecologische beoordeling begint op pagina
16.

Spreek je morgen @

10.2.e
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10.2.e

Van: 10.2.e

Verzonden: maandag 23 december 2019 12:27

Aan: 10.2.e @shell.com;10.2.€
Onderwerp: Handreiking-intern-en-extern-salderen.pdf
Bijlagen: Handreiking-intern-en-extern-salderen.pdf

10.2.e, hierbij de definitieve handreiking (19 dec) van de handreiking van rijk en provincies over intern en extern
salderen.
Gr. 102e
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/0=CICWP/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS

Van: 10.2.e @shell.com
Verzonden: maandag 23 december 2019 15:03
Aan: 10.2.e

Onderwerp: uitleg dat het saldeert

Dagl02e

In de onderstaande table zie je de belangrijkste punten uit de saldering. De tabel focust op de hoogste deposities.
Op zich zegt dat niets over de lagere deposities op andere hexagonen, behalve voor de verschilberekeningen voor
2020 en 2021 (regel vier en vijf). Van belang is kolom 4 van de tabel. Daarin staan de deposities (depositie op
hexogon dat de hoogste depositie ontvangt). Het hoogste hexagon ontvangt in de referentiesitutie ruim 33
mol/ha/jr. (al is dat niet zo belangrijk voor het verhaal, denk ik). Het meest belaste hexagon (waar reeds de KDW is
overschreden) in 2020 ontvangt 1,88 mol N/ha en in 2021 0,16 mol N / ha. Deze getallen herkennen we van tabel
4.2. De regels er onder tonen het effect van de saldering voor respectievelijk 2020 en 2021. De deposities in kolom 4
komen niet boven de 0,0049 uit. Dat toont aan dat er geen sprake is van een verslechtering.

Voor de PB zal ik Antea nog vragen om een kaart waarop de verschillen geplot zijn, zodat je goed kunt zien waar het
ruim en waar minder ruim saldeert.

Overigens, kolom 2 klopt niet. Daarin zijn niet de juiste getallen uit de Aeriusberekeningen overgenomen, zie ik,
maar denk niet dat het nu belangrijk is voor het besluit. De deposities kloppen wel.

Groet, 10.2.e

Tabel 5.1: Resultaten AERIUS berekeningen

Situatie of scenario Emissie i Emissie NOx | Hoogste toename i Kenmerk AERIUS
NOx 1 verschil i, stikstofdepositie v pdf
; ' Of:verschil op

(bijna) overbelaste

"
i
"
[
"

; : ! hexagonen
: ' : :
[kg/jaar] & [kg/jaar] i [mol/ha/jaar] : [
Referentie : 89,41 ! = 33,53 ' RckAVUNQMZV

Duinen Ameland

Realisatie jaar 2020 ' 1231,02 | . 1,88 ! RrlrzbSmBALB
' ' Duinen Ameland

Realisatie jaar 2021 ! 15.150,26 | : 0,16 ! RWy8ePKjlipu
: : : Duinen Ameland

Verschilberekening 2020 : ! -12.520,48 . 0,00 RUAWTKFdWW]Is
(met 50 weken AWG emissie : ] ] -

en 2 maanden AME-1 emissie) ' ;
Verschilberekening 2021 : : -29.440,00 i Geenverschillen ! RduRycpflgwy

(met 10 maanden AWG emissie en boven 0,00 '
geen AME-1 emissies) 1 '
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10.2.e

Van: 10.2.e @shell.com
Verzonden: dinsdag 24 december 2019 00:01
Aan: 10.2.e

Onderwerp: Art. 7U ChW

Da 10.2.e

Nederland heeft haar wetgeving gewijzigd op basis van Europese regelgeving. Deze implementatie van Europese
richtlijnen voor emissies heeft vorm gekregen in het activiteitenbesluit onder de Wabo. Omdat deze wetgeving
eerder in werking trad dan NAM AWG kon electrificeren, is een beroep gedaan op de Crisis en Herstelwet.

Urgentie:

Zoals je weet biedt de Crisis en herstelwet NAM tot 2022 om de emissies van AWG terug te dringen (art. 7U). In Q1
2020 wordt er een investeringsbeslissing genomen. De keuze die voor ligt is a) electrificeren en b) het plaatsen van
die filters (DLE). Bij electrificatie stopt er naast NOx ook de CO2 uitstoot.

Op 26 april 2017 geeft de gemeente Ameland een aanvraag ingediend voor de experimenteerregeling in het kader
van de Crisis- en Herstelwet (verder: Chw). De aanvraag is als volgt omschreven:

Sinds 2007 bestaat het consortium Duurzaam Ameland waarin momenteel de gemeente Ameland, NAM,
Eneco, Gasterra, Philips, Alliander en TNO actief zijn. Doelstelling van het convenant Duurzaam Ameland is
om opschaalbare oplossingen en technieken op het gebied van duurzame energie te laten zien die later ook
elders in Nederland toegepast kunnen worden. Daarnaast heeft de gemeente Ameland de doelstelling om in
2020 zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie en water. In dat verband zijn vele kleinere en grotere
projecten al gerealiseerd zoals waterstof (Hz) in de bebouwde omgeving, warmtepompen en meest recent de
ingebruikname van het zonnepark Ameland.

Op dit moment loopt de volledige verduurzaming van Ameland tegen technische grenzen aan. De
uitdagingen zitten vooral in het verduurzamen van de aanwezige industrie alsook in de verdere ontwikkeling
van duurzame bronnen op het eiland (zon/wind). De mogelijke oplossing ziet het consortium in een groot en
ambitieus project waarin de industrie aan het elektriciteitsnet van het eiland moet worden gekoppeld. De
gemeente Ameland en het consortium Duurzaam Ameland hebben daarom de wens om een project op
significant grotere schaal op te starten.

Om te zorgen voor een betrouwbare energievoorziening ontwikkelt netbeheerder Liander samen met de
convenantpartners een slim ingericht energienet voor Ameland waarbinnen alle duurzame energiestromen
goed op elkaar aansluiten. Het is voor het eerst dat een dergelijk complex, innovatief energieplan voor een
heel gebied wordt ontwikkeld. Dit energieplan moet ruimte bieden om in de toekomst een volledige
verduurzaming van de energievoorziening van Ameland mogelijk te maken en tegelijkertijd te zorgen voor
oplossingen die het energienet betaalbaar en betrouwbaar houden.

Het “Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet zestiende tranche” (verder: het Besluit) waar deze aanvraag in is
gehonoreerd is op 28 november 2018 gepubliceerd. In dit besluit is het volgende opgenomen:

Artikel 7u

1. Dit artikel is van toepassing op de transitie naar een duurzame energievoorziening en de elektrificatie van
het mijnbouwplatform Ameland Westgat. Daarbij wordt overeenkomstig het bepaalde in dit artikel
afgeweken van artikel 3.10d van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

2. Ter bevordering van de elektrificatie, bedoeld in het eerste lid, onderzoekt degene die het voornoemde
mijnbouwplatform drijft, tot 1 januari 2019 of de gasturbine die zorg draagt voor de energievoorziening van
dit mijnbouwplatform kan worden vervangen

door een elektrische installatie. Uiterlijk op 1 januari 2019 dient deze drijver bij onze

Minister een projectplan in waarbij de keuze wordt gemaakt voor:

1



a. het overgaan op een elektrische installatie zonder dat een nieuwe elektriciteitskabel
tussen Ameland en het elektriciteitsnetwerk op het vaste land wordt aangelegd en
waarbij de huidige gasturbine tot uiterlijk 1 januari 2022 in bedrijf zal zijn, of

b. het aanpassen van de in de aanhef genoemde gasturbine indien niet wordt
overgegaan op een elektrische installatie, zodat uiterlijk per 31 december 2019 aan de
emissiegrenswaarden, genoemd in artikel 3.10d van het Activiteitenbesluit milieubeheer
wordt voldaan.

3. Afhankelijk van de in het tweede lid bedoelde keuze voldoet het rookgas van de
gasturbine genoemd in dat lid in afwijking van artikel 3.10d van het Activiteitenbesluit
milieubeheer tot de in het tweede lid, onder a, respectievelijk onder b, genoemde datum
aan de emissiegrenswaarden die op 31 maart 2010 voor die installatie golden ingevolge
het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B of het Besluit emissie-eisen
stookinstallaties milieubeheer A, dan wel aan de daarvan afwijkende
emissiegrenswaarden, die voor die stookinstallatie golden op grond van een daarvoor
verleende omgevingsvergunning.

4. Indien toepassing wordt gegeven aan het tweede lid, onder a, rapporteert de drijver
jaarlijks uiterlijk per 1 januari tot aan de in die bepaling genoemde datum aan Onze
Minister over de vordering van het project en overlegt hij het projectplan voor de
resterende periode.

5. Indien naar het oordeel van Onze Minister uit het projectplan, bedoeld in het tweede
lid, of het projectplan voor de resterende periode, bedoeld in het vierde lid, onvoldoende
blijkt dat daadwerkelijk overgegaan kan worden op een elektrische installatie voor

1 januari 2022, kan bij algemene maatregel van bestuur de afwijking van artikel 3.10d
van het Activiteitenbesluit milieubeheer op een daarbij te bepalen tijdstip voortijdig
worden beéindigd.

6. Indien toepassing wordt gegeven aan het vijfde lid wordt een overgangstermijn van
twaalf maanden bepaald, gedurende welke het rookgas van de gasturbine van het
mijnbouwplatform de emissiegrenswaarden genoemd in artikel 3.10d van het
Activiteitenbesluit milieubeheer mogen overschrijden tot maximaal de
emissiegrenswaarden als bedoeld in het tweede lid.

NAM is de drijver van de AWG en dus is het aan NAM om het projectplan te maken en in te dienen. Middels dit
projectplan wenst NAM NAM dan ook te voldoen aan artikel 7u van het Besluit.
De gemeente Ameland is — als aanvrager — door NAM betrokken bij het opstellen van dit projectplan.

In 2017 en 2018 is er hard gewerkt met de partners van het convenant Duurzaam Ameland aan het verder in kaart
brengen van het energiesysteem van het eiland en de benodigde duurzaamheidsmaatregelen om aan de ambitie
van een klimaatneutraal eiland te voldoen. Als uitgangspunt daarbij is de onderverdeling gebruikt van de 4 energie
verbruikende sectoren op het eiland.

Bewoners Gemeenschap 300T)
Toerisme 200TJ
Veerdienst 200T)
Industrie 450T)

Er is een werkgroep samengesteld met leden vanuit alle acht convenant partners — Gemeente Ameland, Signify,
TNO, Gasterra, Liander, Hanze Hogeschool, Eneco, en NAM — met een reguliere overlegstructuur waarbij ook de
Energie Cooperatie Ameland aanwezig is. Deze werkgroep heeft een aantal mogelijke ontwikkelingsrichtingen
vastgesteld en doorgerekend om de toekomst van het eiland in te kaderen. Het is gedurende het hele traject
duidelijk geworden dat de doorrekening van het energienet fundamenteel is. De meeste recente berekeningen van
Liander hebben laten zien dat een aanpassing van de wad-infrastructuur onvermijdelijk is. Deze aanpassing zal er
tevens toe leiden dat verdere duurzaamheids projecten worden gefaciliteerd. Dit is vervolgens in een zestal
bewonersavonden met de bevolking doorgesproken en becommentarieerd.
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Begin 2018 er daar het volgende programma uit voortgekomen.

Energienet Ameland - projecten

Raming besparingspotentieel : : . "
Beworiers betrekken Verbinden Industrie .=
Besparings campagnes l =
— 9
£ A =L o -
——r T
s if . MW Schaal Brandstofcel
& : Eerste warmtenet in recreatiepark
Nieuw zonnepark
(Waterstof conversie) Doorrekening elekriciteitsnet
Biovergisting -
e

Concreet heeft dit programma de volgende projecten in zich:
e Actieve bijdrage en investering in de verduurzaming van energiesysteem Ameland: Het project “Vergister en
zonnepark Ballumerbocht en het project “bewoners benadering/ besparingspotentieel”, het project
“Electriciteitsnet Ameland

e Elektrificatie AWG
e Het aanpassen van de electriciteitsbehoefte van AWG naar 6-8 MW
e  Warmtenet met brandstofcel

o AME-1: Elektrificeren AME-1 en waar mogelijk tevens het elektrificeren van de onderhoudswerkzaamheden
op deze lokatie.
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/o=CICWP/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=a8bi

Van: 10.2.e

Verzonden: dinsdag 24 december 2019 08:20

Aan: 10.2.e @shell.com'

cc 10.2.e

Onderwerp: RE: Handreiking-intern-en-extern-salderen.pdf
Dag10.2.e,

Ik moet ook even kijken hoe ik dit concreet verwerk. Het zou mooi zijn als we de informatie kunnen herschikken
in de volgorde van de stappen van de Handreiking zonder tijdsverlies. De Handreiking geldt immers ook voor het
Rijk. De onderbouwing van een stap vraagt onze bijzondere aandacht: waarom van feitelijk benutte capaciteit is

uitgegaan in plaats van gerealiseerde capaciteit en waarom dit conservatiever is. Je hulp daarbij is welkom. Van

beleidsregels mag ik afwijken mits ik het goed motiveer.

DK et op: mijn nieuwe mailadres is per 16/4:10.2.€ @minlnv.nl

Met vriendelijke groet,

10.2.e

senior beleidsmedewerker Wet natuurbescherming

*NIEUW* Onze vergunningbesluiten zijn nu vindbaar via: https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/

TIP: neem een abonnement op de automatische notificatie van de voor u relevante besluiten zodra zij gepubliceerd worden ! Klik op
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/zoeken/resultaat/s/relevantie/# en klik op “Abonneer mij op dit zoekresultaat’

cluster Natuurvergunningen

Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | D-passage 4
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

T070102.¢e
Mo0610.2.e
E10.2.e @minlnv.nl

www.rijksoverheid.nl/Inv

Ik werk op maandag - dinsdag - woensdag - donderdag

van:10.2 e @shell.com
Verzonden: maandag 23 december 2019 15:06
Aan:10.2.e

Onderwerp: RE: Handreiking-intern-en-extern-salderen.pdf

paglil,

Vergunningplicht vaststellen was al op basis van de Aeriusberekening. De ecologische discussie zit dus altijd in een
PB... Automatisch eerst salderen en dan residuele effecten beoordelen haalt misschien wel de mogelijkheid weg om
kleine deposities ecologisch te beoordelen...

Lijkt me niet handig voor de toekomst. Ik zal er even naar kijken.
Groet, 10.2.e

From:10.2.e @minlnv.nl>
Sent: Monday, December 23, 2019 1:01 PM
To:10.2.€ M NAM-UPO/T/H <10.2.€ shell.com>



cc:10.2.e @minlnv.nl>

Subject: RE: Handreiking-intern-en-extern-salderen.pdf

THINK SECURE. This email has come from an external source. Do not click on links or open attachments

unless you recognise the sender.
Dag10.2.e,

Deze handreiking is wel gewijzigd ten opzichte van het concept van 5 november (stikstofladder).
De volgorde is nu als ik het zo snel zie:
- referentiepositie bepalen door verschilberekeningen maken (na eerst vergunningplicht te hebben
vastgesteld, geen ecologische beoordeling)
- interne saldering toepassen
- resterende effecten in een ecologische beoordeling toetsen (daar komt in janauari 2020 ook een
handreiking voor!).
Ik denk dat alle stappen wel door jullie zijn genomen, misschien in een andere volgorde.

Kun jij hier vanmiddag op hoofdlijnen nog naar kijken in hoeverre dit wat betekent voor de analyse? Eventueel
bespreken we morgen kort welke gevolgen dit moet hebbben voor de volgordelijkheid in de toetsing binnen de
vergunning.

Groet, 102¢€

van:10.2.e @minlnv.nl>
Verzonden: maandag 23 december 2019 12:27
Aan: 10.2.e @shell.com>; 10.2.€ @minlnv.nl>

Onderwerp: Handreiking-intern-en-extern-salderen.pdf

10.2.e, hierbij de definitieve handreiking (19 dec) van de handreiking van rijk en provincies over intern en extern
salderen.
Gr. 102e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.



10.2.e

Van:

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

Bijlagen:
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10.2.e  @shell.com
dinsdag 24 december 2019 11:27
10.2.e

besluit AME-1

Besluit van 29 februari AME-1.pdf



Landbouw en Innovatie

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Dhr. 102e

Postbus 28000

9400 HH ASSEN

Datum 2 S FEB 2[112

Betreft Aanbieding besluit Wabo voor inrichting Ameland-Oost-1

Geachte heer o2&,

U heeft op 7-11-2011 een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend
voor de inrichting Ameland-Oost-1, gelegen in de gemeente Ameland, op het
perceel, kadastraal bekend gemeente Nes, Sectie C, nummer 512, plaatselijk
bekend als Locatieweg 1.

De aanvraag is in het Omgevingsloket Online geregistreerd onder nummer
232437.

De aanvraag betreft actualisering van de vigerende vergunning (kenmerk
383/111/1293/EMK, d.d. 20-08-1983) alsmede ‘bouwen, overig bouwwerk bouwen’
t.b.v. het plaatsen van een foam en een defoam injectieskid, voor het toepassen
van ‘foam’ en ‘defoam’ ten behoeve van de gasproductie.

Ik doe u hierbij een exemplaar van het besluit toekomen.

Ontwerpbesluit

Op het ontwerpbesiuit dat van 12 januari 2012 t/m 22 februari 2012 ter inzage
lag bij de gemeente Ameland is geen zienswijze ingediend. Hiermee is de
beslistermijn van de aanvraag ingekort tot vier weken na de ter inzage legging
van het ontwerpbesluit.

Publicatie
De kennisgeving betreffende het besluit zal op 7 maart 2012 worden gepubliceerd
in de Staatscourant en in het blad “Nieuwe Dockumer Crt.”.

Voor informatie ten aanzien van de ter inzage legging en de mogelijkheid tot het
instellen van beroep verwijs ik naar de tekst van de kennisgeving (zie bijlage).

142a

Ministerie van Economische Zaken,

Directoraat-generaal voor
Energie, Telecom en
Mededinging

Directie Energiemarkt

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Factuuradres
Postbus 16180
2500 BD Den Haag

Overheidsidentificatienr
00000001003214365000

T 070 379 8911 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/eleni

Behandeld door
102e )

T 070 ip2enn
F 070 fio2e
wzEns@mineleni.nl

Ons kenmerk
ETM/EM / 12021989

Uw kenmerk

Bijlage(n)
4
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Directoraat-generaal voor
Energie, Telecom en
Mededinging

Directie Energlemarkt

Ons kenmerk
ETM/EM / 12021989
Voor nadere informatie kunt u bellen met mw. 02z (070-102&

inisterie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
fo2enn n@mineleni.nl
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KENNISGEVING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie maakt bekend:

Dat aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen, een vergunning is verleend voor
ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting Ameland-Oost-1 (hierna:
AME-1). De inrichting is gelegen in de gemeente Ameland, op het perceel kadastraal ingedeeld,
gemeente Nes, sectie C, nummer 512. De locatie is plaatselijk bekend als Locatieweg 1.

De inrichting AME-1 is bestemd voor het produceren, meten en afvoeren van aardgas, en van
aardgascondensaat en formatiewater. Het op AME-1 geproduceerde aardgas wordt afgevoerd naar
het voor de kust gelegen platform Ameland Westgat-1 voor gasbehandeling.

De vergunningaanvraag betreft actualisering van de vigerende vergunning (kenmerk
383/I11/1293/EMK, d.d. 20-08-1983) alsmede het aanbrengen van enkele veranderingen,
waaronder het toepassen van ‘foam’ en ‘defoam’ ten behoeve van verbetering van de gasproductie.

Op het ontwerpbesluit dat van 12-01-2012 t/m 22-02-2012 ter inzage lag bij de gemeente
Ameland zijn geen zienswijzen of adviezen ingediend. Hiermee is de beslistermijn van de aanvraag
ingekort tot vier weken na de ter inzage legging van het ontwerpbesiuit.

Het besluit en de andere relevante stukken liggen met ingang van 08-03-2012 gedurende zes
weken ter inzage op de secretarie van de gemeente Ameland aan de Jelmeraweg 1 te Ballum.
Inzage is mogelijk op werkdagen tijdens kantooruren en na telefonische afspraak ook buiten
kantooruren (tel. O5®2 - fo2e )

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot mw. fo2e (tel. 070-102¢
Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes
weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank

Assen, ter attentie van de sector Bestuursrecht, Postbus 30009, 9400 RA, Assen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen dit besluit kan worden ingediend als ook een
zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.



Landbouw en Innovatie

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Postbus 28000
9400 HH ASSEN

Datum 2 9 FEB ZU'IZ

Betreft Besluit leges behorende bij het besluit omgevingsvergunning voor de
inrichting Ameland-Oost-1

Aanvraag

Op 01-11-2011 heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen
ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) een
aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag heeft
betrekking op de activiteiten ‘het veranderen en in werking hebben van een
inrichting de gehele inrichting omvattend (revisie)’ en ‘bouwen van een
bouwwerk’ voor de inrichting Ameland-Oost-1 (hierna: AME-1). De inrichting is
gelegen in de gemeente Ameland, op het perceel kadastraal ingedeeld, gemeente
Nes, sectie C, nummer 512. De locatie is plaatselijk bekend als Locatieweg 1.

De aanvraag is in het Omgevingsloket Online geregistreerd onder nummer
232437.

Leges

Ter zake van de behandeling van een aanvraag tot verlening van een
omgevingsvergunning dan wel tot wijziging van voorschriften van een
omgevingsvergunning, hef ik leges (Regeling leges omgevingsvergunning
Rijksoverheid, Staatscourant nr. 14641, d.d. 30-09-2010).

De voor deze verlening te betalen leges bedraagt:

Ministerie van Economische Zaken,

Directoraat-generaal voor
Energie, Telecom en
Mededinging

Directie Energlemarkt

Bezuidenhoutseweg 30
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

T 070 379 8911 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/eleni

Behandeld door
102e 0

T 070 fo2s |
F 070 io2e
102e @mineleni.nl

Ons kenmerk
ETM/EM / 12021196

Uw kenmerk

Bijlage(n)

Legesbedrag
LEGES
Onderdeel Artikel* Toelichting Bedrag
Bouwen van een Tarieventabel Bij bouwkosten van € 20.000,- | € 3.700,-
bouwwerk art. 2.1, tot € 100.000,-. Bouwkosten
onderdeel b deze aanvraag: € 30.000,-.

Uitgebreide Tarieventabel Indien de uitgebreide € 1.600,-
voorbereidings- art. 2.15 voorbereidings-procedure van
procedure toepassing is wordt het tarief

verhoogd, tenzij de aanvraag

betrekking heeft op een

activiteit als in artikel 2.1,

eerste lid, onder d of f, Wabo.
Totaal te betalen € 5.300,-

* Artikel uit de Regeling leges omgevingsvergunning Rijksoverheid.
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Directoraat-generaal voor
Energie, Telecom en
Mededinging

Directie Energiemarkt

Ons kenmerk

. ETM/EM / 12021196
Besluit

Dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. voor deze aanvraag een bedrag
van € 5.300,- aan leges verschuldigd is. Dit bedrag moet binnen 30 dagen na
dagtekening van deze beschikking zijn overgemaakt op rekeningnummer
56.99.96.015, ten name van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en
Innovatie, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag onder vermelding van kenmerk
ETM/EM/12021196.

Bezwaarprocedure

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401,
ALP X/050, 2500 EK Den Haag.

Voor meer informatie over de rechtsmiddelen die u kunt aanwenden tegen een
besluit van de overheid, verwijs ik u naar de brochure ‘rechtsmiddelen (bezwaar
en beroep) tegen beslissing overheid’. Dit document kunt u vinden op www.nlog.nl
onder procedures - vergunningen.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
namens deze:

0.2.e

Themacodrdinator mijnbouw en mijnbouwklimaat
Directie Energiemarkt
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Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

. . Directoraat-generaal voor
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Energle, Telecom en
Postbus 28000 Mededinging
9400 HH ASSEN Directie Energiemarkt

Bezuidenhoutseweq 30
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

T 070 379 8911 (algemeen)
www, rijksoverheid.nl/eleni

Behandeld door
102e i

T 070 foze
F 070 foz2e
102e @mineleni.nl

Datum 2 9 FEB 20]2

Betreft Besluit omgevingsvergunning voor de inrichting Ameland-Oost-1

Ons kenmerk
ETM/EM / 12021175

Uw kenmerk
1. Onderwerp aanvraag
Op 01-11-2011 heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen Bijlage(n)
ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) een '
aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de inrichting Ameland-
Oost-1 (hierna: AME-1). De inrichting is gelegen in de gemeente Ameland, op het
perceel kadastraal ingedeeld, gemeente Nes, sectie C, nummer 512, De locatie is
plaatselijk bekend als Locatieweg 1.

De aanvraag is in het Omgevingsloket Online geregistreerd onder nummer
232437.

De inrichting AME-1 is bestemd voor het produceren, meten en afvoeren van
aardgas, het afscheiden en weer injecteren van aardgascondensaat en
formatiewater in het aardgas, alsmede het opwekken van elektrische energie voor
eigen gebruik. Het op AME-1 geproduceerde aardgas wordt afgevoerd naar het
voor de kust gelegen platform Ameland Westgat-1 voor gasbehandeling.

De aanvraag betreft actualisering van de vigerende vergunning (kenmerk
383/11I/1293/EMK, d.d. 20-08-1983) alsmede het aanbrengen van enkele
veranderingen, waaronder het toepassen van ‘foam’ en ‘defoam’ ten behoeve van
de gasproductie.

Met behulp van een foam injectiepomp wordt op continu basis foam geinjecteerd
in de op deze locatie aanwezige productieputten. Voor de foam injectie wordt
gebruik gemaakt van een foam injectieskid. Het gas afkomstig uit deze putten
wordt vervolgens gemengd met defoam dat met behulp van een defoam
injectieskid wordt geinjecteerd wordt in de ‘flowline’. Dit is nodig om het schuim af
te breken dat als gevolg van de foam injectie is ontstaan.

Voor het plaatsen van de injectieskids is een omgevingsvergunning benodigd voor
het bouwen van een bouwwerk.

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de volgende activiteiten:

A. Het veranderen en in werking hebben van een inrichting de gehele inrichting
omvattend (revisie)

Volgens artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2° en sub 3°, van de Wabo is een
omgevingsvergunning vereist voor het veranderen of veranderen van de werking
en het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk.
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Directoraat-generaal voor
Energie, Telecom en
Mededinging

Directie Energiemarkt

Oons kenmerk
ETM/EM / 12021175
Volgens artikel 2.6, eerste lid, van de Wabo kan het bevoegd gezag bepalen dat

een omgevingsvergunning wordt aangevraagd met betrekking tot die verandering
en het in werking hebben van de betrokken inrichting of het betrokken
mijnbouwwerk na die verandering, voor zover de aanvraag betrekking heeft op
het veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk of de werking daarvan, als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, onder 2° of 3°, en met betrekking tot
die inrichting of dat mijnbouwwerk al een of meer omgevingsvergunningen zijn
verleend.

B. Bouwen van een bouwwerk
Volgens artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo is een omgevingsvergunning
vereist voor het bouwen van een bouwwerk.

Op de activiteiten is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van 6 maanden van
toepassing (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en art. 3.10 van de
Wabo).

Ingevolge artikel 3.3, vierde lid, onder a, van het Besluit omgevingsrecht (hierna:
Bor), ben ik bevoegd te beslissen op deze aanvraag.

2. Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27 van de Wabo wijst het Bor of een algemene maatregel
van bestuur categorieén van gevallen aan, waarvoor geldt dat een
omgevingsvergunning niet wordt verleend dan, nadat een daarbij aangewezen
bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft.

Het verlenen van deze omgevingsvergunning valt niet onder de gevallen waarvoor
een verklaring van geen bedenkingen is vereist.

3. Adviseurs ingevolge de Wabo
» Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland;
e Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland;
s  Waterkwaliteitsbeheerder: Waterschap Friesland;
¢ De inspecteur-generaal der mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen);

4. Adviezen en zienswijzen

e Door de inspecteur-generaal der mijnen is advies uitgebracht ten aanzien
van de aanvraag en de aan het besluit te verbinden voorschriften;

» Door de aanvrager is naar aanleiding van het toegezonden ontwerpbesluit
opgemerkt dat in de voorschriften wordt verwezen naar de verouderde
versie van PGS 15 en PGS 30. In verband met de onlangs nieuw
uitgebrachte PGS-richtlijnen 15 en 30 heeft Staatstoezicht op de Mijnen
geadviseerd voorschriften B.12 en D.3 aan te passen;

e Naar aanleiding van het aan de adviseurs toegezonden ontwerpbesluit zijn
geen aanvullende adviezen uitgebracht;

* Naar aanleiding van de ter inzage legging van het ontwerpbesiuit zijn geen
zienswijzen ingediend.
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5. Overwegingen m.b.t. de ingediende adviezen en zienswijzen

¢ Het advies van de inspecteur-generaal der mijnen ten aanzien van de
aanvraag en de aan het ontwerpbesluit te verbinden voorschriften is
volledig in dit besluit verwerkt;

e Het advies van de inspecteur-generaal der mijnen ten aanzien van
voorschriften B.12 en D.3 is volledig in dit besluit verwerkt.

6. Procedure ontwerpbesluit

De publicatiedatum van de kennisgeving met betrekking tot dit ontwerpbesluit in
de Staatscourant en in het lokale blad “Nieuwe Dockumer Crt.” was 11-01-2012.
De ter inzage legging van dit ontwerpbesluit op secretarie van de gemeente
Ameland vond plaats van 12-01-2012 tot en met 22-2-2012.

7. Overwegingen m.b.t. het besluit

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig de uitgebreide
voorbereidingsprocedure (artikel 3.10, van de Wabo). De aanvraag is beoordeeld
aan de voor de activiteiten betreffende artikelen van de Wabo. Voorts is de
aanvraag getoetst aan het Bor en aan de Regeling omgevingsrecht.

A. Het veranderen en in werking hebben van een inrichting de gehele inrichting
omvattend (revisie)

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.14 van de Wabo,
getoetst aan het belang van de bescherming van het milieu.

Milieuaspecten

In de omgevingsvergunningaanvraag is de bestaande toestand van het milieu,
voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken, beschreven. De
beoordeling van de gevolgen voor het milieu betreft de aspecten: bodem en
opperviaktewater, lucht, afvalstoffen en gevaarlijke stoffen, geluid, werktuigen en
energie.

De aanvrager heeft op zorgvuldige wijze de gevolgen voor het milieu die de
inrichting kan veroorzaken beschreven. Hierbij is gekeken naar hun onderlinge
samenhang, de technische kenmerken en de geografische ligging.

De aanvrager heeft tevens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van
belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu omschreven. Uit de
aanvraag blijkt dat hiermee op verantwoorde wijze wordt omgegaan.

De aanvrager heeft een verantwoord milieubeleid gevormd dat met betrekking tot
de inrichting wordt gevoerd. De gevolgen voor het milieu worden door de
aanvrager tijdens het in werking hebben van de inrichting geobserveerd,
beheerst, en voor zover deze nadelige gevolgen hebben, verminderd.

Uit de aanvraag blijkt dat afdoende maatregelen zijn genomen om de belasting
van het milieu te beperken en dat op verantwoorde wijze wordt omgegaan met
het verbruik van energie.
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Naast de voorschriften, genoemd in Bijlage 1 van dit besluit, zijn voor type-C
inrichtingen voorschriften uit het Activiteitenbesluit van toepassing. Hiervoor
verwijs ik u naar artikel 1.4, derde lid van het Activiteitenbesluit.

In hoofdstukken 2.1 en 8.4 van de bij de aanvraag behorende ‘bijlage 1’ is de
locatie van AME-1 nader beschreven. AME-1 is als enclave uitgesloten van het
Natura 2000 gebied ‘Duinen Ameland’. Voor de huidige activiteiten, omschreven in
de aanvraag, is geen vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 en/of
een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet benodigd. Daarnaast is AME-1
omgeven door et stiltegebied Neerlands Reid, dat op een afstand van ongeveer
1km ligt. In de Provinciale Milieuverordening van de provincie Friesland is
aangegeven dat het verboden is in stiltegebieden, zonder noodzaak geluid voort te
brengen, te doen of te laten voortbrengen in zodanige mate dat de heersende
natuurlijke rust in dat gebied wordt verstoord. De geluidbelasting door de
inrichting op de grens van dit stiltegebied bedraagt maximaal 26 dB(A). Uit de
aanvraag blijkt derhalve dat men afdoende maatregelen heeft genomen voor het
voorkomen van verstoring van de heersende stilte.

In hoofdstuk 4.6 van de bij de aanvraag behorende bijlage 1 zijn aard en omvang
van het wateropvangsysteem beschreven. Uit de aanvraag blijkt dat op
verantwoorde wijze wordt omgegaan met afval- grond- en hemelwater.

Externe veiligheid

Het externe risico is berekend volgens het rekenmodel safeti.nl en heb ik, hoewel
de inrichting formeel (nog) niet is aangewezen onder het Besluit externe veiligheid
inrichtingen getoetst aan de daarin voorgeschreven normen.

Ten aanzien van het plaatsgebonden risico valt uit de berekende 10 contour op
te maken dat er zich geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen deze
veiligheidscontour bevinden. Gezien het ontbreken van (beperkt) kwetsbare
objecten binnen het invlioedsgebied van de locatie is het groepsrisico voor deze
locatie verwaarloosbaar en daardoor niet berekend.

Emissie-eisen

Het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer (BEMS) is van
toepassing op de gasmotor van de generator. De eis uit BEMS is gezien het
overgangsrecht van kracht per 1 januari 2017, tot die tijd is de eis uit BEES B van
140 g/GJ, vermenigvuldigd met 1/30 van het motorrendement van toepassing. De
gasmotor van de generator voldoet aan deze eis. Aangezien deze eis inclusief de
meetverplichting rechtstreeks werkend is, heb ik voor de gasmotor geen eis
opgenomen,.

De overige motoren binnen de inrichting draaien minder dan 500 uur per jaar en
daarom is hierop geen eis van toepassing.

Ik kom dan ook tot de conclusie dat de omgevingsvergunning voor deze activiteit
verleend kan worden.
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Beste beschikbare technieken

De bepaling van de beste beschikbare technieken (BBT) voor de inrichting is
uitgevoerd conform artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht en de regeling
aanwijzing BBT-documenten.

Het voldoen aan grenswaarden zoals vastgelegd in het Besluit emissie-eisen
middelgrote stookinstallaties milieubeheer (Bems), de Nederlandse emissie
Richtlijn (NeR) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen, alsmede het voldoen
aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten
(NRBY), is bij deze bepaling als minimum criterium gehanteerd.

Voor de inrichting is geen BBT document (BREF) vastgesteld in het kader van de
IPPC.

Energie en milieu

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Nederlandse
Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA) hebben een
Meerjarenafspraak (looptijd tot 2020) afgesioten over het effectiever en efficiénter
inzetten van energie. Daarnaast is op 27 oktober 2010 het Overlegplatform Olie
en Gas van start gegaan. In dit platform werken overheid en de olie- en
gasindustrie samen op het gebied van de bescherming van het milieu.

B. Bouwen van een bouwwerk

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.10, lid 1,
onderdeel a, van de Wabo, getoetst aan het Bouwbesluit 2003. De foam en
defoam injectieskids zijn een ‘bouwwerk, geen bouwwerk zijnde’, waardoor de
eisen ten aanzien van het bouwbesluit zich met name richten op hoofdstuk 1
Veiligheid. Het is voldoende aannemelijk dat de prefab constructies voldoen aan
afd. 2.1 van het bouwbesluit (algemene sterkte van constructies). De
ondergrond waar de prefab unit op komt te staan bestaat uit asfaltverharding die
voldoende draagkrachtig wordt geacht om dergelijke skids te kunnen plaatsen.

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.10, lid 1,
onderdeel ¢, van de Wabo, getoetst aan de bouwverordening van de gemeente
Ameland. Er zijn geen belemmerende voorschriften of ontheffingen opgenomen in
de Bouwverordening waarmee rekening gehouden zou moeten worden bij deze
aanvraag.

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.10, lid 1,
onderdeel ¢, van de Wabo, getoetst aan het bestemmingsplan “Buitengebied
1997”. Op de locatie rust de bestemming “Delfstoffenwinning”. Op deze
bestemming is artikel 18 van dit bestemmingsplan van toepassing. Hierin is
bepaald dat de gronden op deze locatie o.a. zijn bestemd voor ‘bouwwerken, geen
gebouwen zijnde’, waarvan de hoogte ten hoogste 10.00 m zal bedragen. Het
bouwplan is daarmee niet in strijd met het bestemmingsplan.

De aanvraag is niet, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.10, lid 1,
onderdeel ¢, van de Wabo, getoetst aan redelijke eisen van welstand. Door de
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ligging ver van bewoond gebied, het feit dat de inrichting landschappelijk in

een geformeerde duinpan is gesitueerd en omdat de injectieskid qua kleurstelling
niet afwijkt van andere installatieonderdelen op de locatie acht ik
welstandsaspecten niet van toepassing.

Ik kom dan ook tot de conclusie dat de omgevingsvergunning voor deze activiteit
verleend kan worden.

8. Besluit
Gelet op het voorafgaande besluit ik:

1. De omgevingsvergunning voor de inrichting Ameland-Oost-1 te verlenen

II.

II1.

Iv.

VI,

aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. voor de volgende
activiteiten:

A. Het veranderen en in werking hebben van een inrichting de gehele
inrichting omvattend (revisie)
B. Bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd te verlenen, met verwijzing
naar artikel 2.33 van de Wabo;

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.6, vierde lid, van de Wabo,
vervangt deze omgevingsvergunning verleend voor het veranderen of
veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk, zoals
bepaald in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, sub 2° en 3°, van de Wabo
de eerder met betrekking tot het betrokken project verleende
omgevingsvergunningen, met ingang van het tijdstip waarop zij in werking
treedt. De eerder verleende omgevingsvergunningen vervallen op het
tijdstip waarop de met toepassing van dit artikel verleende
omgevingsvergunning onherroepelijk wordt;

De aanvraag en bijbehorende bijlagen en het addendum, door het
bevoegd gezag gewaarmerkt, deel te laten uitmaken van de
omgevingsvergunning;

Aan de omgevingsvergunning de voorschriften uit bijlage 1 te verbinden;

Op grond van artikel 6.1, tweede en derde lid, van de Wabo treedt dit
besluit pas in werking nadat de termijn voor het indienen van een
beroepschrift (zes weken na bekendmaking van dit besluit) is verstreken
of, indien beroep is aangetekend en een verzoek om voorlopige
voorziening is ingediend bij de bevoegde rechter, op dat verzoek is beslist.
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9. Beroepsprocedure

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken
binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de Rechtbank Assen, ter attentie van de sector Bestuursrecht,
Postbus 30009, 9400 RA, Assen.

Voor meer informatie over de rechtsmiddelen die u kunt aanwenden tegen een
besluit van de overheid, verwijs ik u naar de brochure ‘rechtsmiddelen (bezwaar
en beroep) tegen beslissing overheid’. Dit document kunt u vinden op www.nlog.nl
onder procedures - vergunningen.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

emacogrdinator mijnbouw en mijnbouwklimaat
Directie Energiemarkt
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Bijlage 1 Voorschriften en mededelingen

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

Toezichthouder:

Daar waar in deze vergunning wordt verwezen naar de toezichthouder, wordt
bedoeld: Staatstoezicht op de Mijnen, Postbus 24037, 2490 AA Den Haag,
sodmomgevingsloket@mineleni.nl of via 070 - 379 8400.

Meldingen worden zoveel mogelijk digitaal uitgevoerd, naar het genoemde e-mail
adres, bij storing kan dit ook telefonisch worden gedaan.

Het toesturen van stukken kan eveneens elektronisch naar genoemd e-mail adres,
en eventueel naar bovenstaand postadres.

Ten aanzien van de activiteit Milieuverantwoord ondernemen:

A. Algemeen

1. op de buitengrens van de inrichting, zoals met -+-4-+-+-4-4-+-
aangegeven op de tekening nr. EP201109206684001 d.d. 14-09-2011 is
een van stevig hekwerk vervaardigde afrastering aangebracht van
tenminste 2.20 meter hoog; ten aanzien van elk der toegangen tot het
terrein van de inrichting zijn zodanige voorzieningen getroffen en
maatregelen genomen dat een doeltreffende beveiliging tegen het betreden
van dat terrein door onbevoegden is verkregen; viuchtdeuren in het
hekwerk draaien naar buiten open;

2. de inrichting wordt schoon gehouden en verkeert steeds in goede staat van
onderhoud; het terrein van de inrichting wordt vrijgehouden van voor de
werking van de inrichting onnodig materiaal; eventuele begroeiing wordt
kort gehouden; dood hout, bladeren en afgesneden onkruid of gras wordt
verwijderd; bij het kort houden van begroeiing of anderszins wordt ter
plaatse, waar gevaar voor explosieve verbranding niet is uitgesloten, geen
apparatuur dan wel gereedschap gebruikt, dat vonken kan veroorzaken;

3. de buitenverlichting op het terrein van de inrichting is, ook wat de hoogte
daarvan betreft, tot het voor het verrichten van de nodige werkzaamheden
op dat terrein of ter bescherming van het milieu noodzakelijke beperkt; de
lampen branden uitsluitend voor zover dit voor het op het terrein van de
inrichting verrichten van werkzaamheden of in verband met de bewaking
van de inrichting dan wel anderszins in verband met de veiligheid
noodzakelijk is; de verlichting is zodanig opgesteld en ingericht en de
lampen zijn zodanig afgeschermd, dat hinderlijke lichtstraling voor de om-
geving zoveel mogelijk wordt voorkomen;

4. doeltreffende maatregelen zijn genomen om laad- en loswerkzaamheden
lekvrij te doen geschieden; op plaatsen waar laad- en loswerkzaamheden
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worden verricht zijn zodanige voorzieningen getroffen of maatregelen

genomen, dat het wegvloeien van stoffen door opvang of anderszins wordt
voorkomen;

het brandbestrijdingsplan als bedoeld in artikel 3.9 lid ¢ van de
arbeidsomstandighedenregeling is, voor zover op de inrichting betrekking
hebbend, in overleg met de commandant van de plaatselijke brandweer
opgesteld;

de in het brandbestrijdingsplan bedoelde blusmiddelen en toestellen zijn,
ten minste in de beschreven omvang en variéteit, steeds in goede staat van
onderhoud en voor onmiddellijk.gebruik aanwezig en wel op doeltreffende
en goed bereikbare plaatsen;

zodanige voorzieningen zijn getroffen dat de installatie te allen tijde, indien
nodig, veilig uit bedrijf genomen kan worden (bijv. m.b.v. een
noodstroomvoorziening);

in de controle/regelkamer is een noodstop-knop aangebracht;

alvorens de inrichting onbemand wordt achtergelaten is deze door een te
houden inspectie op haar goede werking gecontroleerd; indien bij zodanige
controle of anderszins een defect of mankement wordt geconstateerd,
zullen, wanneer daardoor gevaar, schade of hinder voor de omgeving
ontstaat of dreigt te ontstaan, onverwijid maatregelen worden genomen ter
voorkoming of beperking daarvan, terwijl de inrichting of het betrokken deel
zonodig buiten werking wordt gesteld; het weer in bedrijf nemen geschiedt
niet dan nadat vaststaat dat het mankement doeltreffend is verholpen;

alle installatie-onderdelen die niet meer in bedrijf zijn, worden zodanig
onderhouden dat zij geen nadelige gevolgen voor de veiligheid en/of het
milieu kunnen veroorzaken;

toekomstige ontwikkelingen en veranderingen van de installatie als bedoeld
in artikel 2.4, eerste lid, juncto artikel 5.7, tweede lid, onderdeel g, van het
Besluit omgevingsrecht worden ten minste vier weken voor de
verwezenlijking daarvan, medegedeeld aan de inspecteur-generaal der
mijnen;

Bodem en opperviaktewater

voor elke bedrijfsactiviteit waarbij volgens de NRB een risico op
bodemverontreiniging bestaat, zijn dusdanige bodembeschermende
voorzieningen en maatregelen getroffen, dat de activiteit, overeenkomstig
de NRB, voldoet aan de bodemrisicocategorie A (verwaarloosbaar risico) of
A* (aanvaardbaar risico); de opgestelde bodemrisicoanalyse wordt actueel
gehouden; het is toegestaan om een gelijkwaardige methode van inspectie

Pagina 9 van 15



10.

Directoraat-generaal voor
Energie, Telecom en
Mededinging

Directie Energiemarkt

Ons kenmerk
ETM/EM / 12021175
van het bedrijfsricleringssysteem toe te passen (NAM-inspectiemethodiek

en testmethode in plaats van CUR/PBV-Aanbeveling 44);

ter controle van het grondwater zijn op en/of rond de inrichting peilbuizen
geplaatst zoals aangegeven op tekening nr. EP201109206684002 d.d. 14-
09-2011;

het grondwater wordt jaarlijks bemonsterd en geanalyseerd door een
persoon of instelling die daartoe op grond van het Besluit Bodemkwaliteit is
erkend;

de analyseresultaten worden ten minste tien jaar bewaard en kunnen te
allen tijde worden getoond aan de controlerende ambtenaren van het
bevoegd gezag;

bemonstering en analyse vindt plaats conform NEN 5740; het monitorings-
systeem wordt ingericht en beheerd conform de Nederlandse richtlijn
monitoring bodemkwaliteit bedrijfsmatige activiteiten;

het terrein van de inrichting is zodanig aangelegd, ingericht en afgewerkt
alsmede wordt op zodanige wijze onderhouden dat verontreiniging van de
bodem of van het opperviaktewater wordt voorkomen;

op het terrein terechtgekomen hemelwater kan niet daarbuiten geraken,
tenzij het water geen stof bevat, welke de bodem of het oppervlaktewater
kan verontreinigen;

schadelijke of verontreinigende stoffen, zoals methanol, dieselolie, foam- en
defoamvloeistof, mogen niet in het oppervlaktewater terechtkomen dan wel
in de bodem dringen;

verontreinigd hemelwater wordt opgevangen en naar elders afgevoerd;

de bij het gasbehandelingsproces te gebruiken of vrijkomende stoffen, die
de bodem of het oppervlaktewater kunnen verontreinigen, worden zodanig
op het terrein opgeslagen, dat geen verontreiniging als bedoeld onder B5.
kan optreden;

indien een opvangbak, drainsysteem, verlaadpunt of een dergelijke
voorziening lek is, dan wel een redelijk vermoeden van lekkage bestaat,
wordt de desbetreffende voorziening op de staat waarin zij verkeert
onderzocht en zonodig onverwijld hersteld:

indien door wat voor oorzaak ook verontreinigende stoffen op of in de
bodem dreigen te geraken of zijn geraakt zorgt de vergunninghoudster
onverwijld voor:

a. melding daarvan aan de inspecteur-generaal der mijnen;

b. maatregelen om verdere verontreiniging van de bodem te voorkomen;
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opgetreden verontreiniging van bodem en grondwater wordt ten genoegen
van de inspecteur-generaal der mijnen ongedaan gemaakt;

opslag van dieselolie is uitgevoerd conform Publicatiereeks Gevaarlijke
Stoffen 30 “Vloeibare aardolieproducten, buitenopslag in kieine installaties”,
uitgave 10 juni 2005;

a. voordat het terrein van de inrichting, na bedrijfsbeéindiging, wordt
teruggegeven aan de eigenaar, wordt door een persoon of instelling die
daartoe op grond van het Besluit Bodemkwaliteit is erkend een eindsituatie-
onderzoek van de bodem verricht;

b. de inspecteur-generaal der mijnen kan nadere eisen stellen ten aanzien
van de uitvoering van het onder a. bedoelde onderzoek;

c. het resultaat van het onder a. bedoelde onderzoek wordt overgelegd aan
de inspecteur-generaal der mijnen;

Lucht

de inrichting is zodanig ingericht en onderhouden, dat geuroverlast ten
gevolge van lekkages wordt voorkomen; het gebruik van chemische
hulpstoffen, welke buiten de inrichting geurovertast veroorzaken, is
verboden; in leidingen, waardoor geurverwekkende gassen of vioeistoffen
worden getransporteerd, is het gebruik van flensverbindingen zoveel
mogelijk vermeden;

alle tanks, procesvaten, pompen, leidingen, afsluiters en dergelijke zijn
zodanig geconstrueerd en aangelegd en zodanig onderhouden, dat lekkages
worden voorkomen; elk defect dat vervuiling of geuroverlast kan
veroorzaken wordt onverwijld hersteld;

op plaatsen waar zich een aftapkraan of een kraan voor het nemen van
monsters van aardgascondensaat, methanol of andere schadelijke stoffen of
verontreinigende dan wel geurverspreidende vloeistof bevindt, zijn zodanige
voorzieningen getroffen, dat het wegvloeien van een zodanige vloeistof door
opvang of anderszins wordt voorkomen;

drainleidingen en leidingen naar de installatie voor het aflaten van aardgas
in de openlucht zijn zodanig op afschot gelegd, dat zich geen vloeistof in de
leidingen kan verzamelen;

de inrichting voldoet aan het gestelde in de NeR Bijzondere Regeling 3.3
E11 Installaties ten behoeve van de aardgas- en aardoliewinning:

- het gebruik van purge-gas wordt door technische maatregelen tot een
minimum beperkt;

- voor het starten van turbines en motoren wordt geen startgas gebruikt;
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- gassen die vrijkomen bij het testen van putten worden nuttig gebruikt;

indien dit niet mogelijk is worden de afgassen middels een (tijdelijke) fakkel
verbrand;

- gedurende normaal bedrijf vrijkomende afgasstromen worden geinjecteerd
in de hoofdproductiegasstroom;

- de keuze voor bepaalde typen afsluiters, flenzen en andere appendages
wordt afgestemd op minimale lekverliezen:

- om diffuse emissies tegen te gaan wordt een programma van intensieve
controle van pompen, compressoren, afsluiters, veiligheidskleppen en
andere appendages opgesteld; dit (bedrijfs-)meetprogramma behoeft de
goedkeuring van de inspecteur-generaal der mijnen;

de continue en incidentele emissies beschreven in de aanvraag worden
geregistreerd in een meet- en registratiesysteem:

Afvalstoffen /gevaarlijke stoffen
de vergunninghoudster neemt maatregelen om het ontstaan van
afvalstoffen zoveel mogelijk te voorkomen;

afvalstoffen zijn in goed gesloten, niet lekkend, tegen weersinvioeden
bestendig en zonodig geuroverlast voorkomend verpakkingsmateriaal
verpakt en worden zo spoedig mogelijk afgevoerd;

opslag van maximaal 10 ton gasvormige, vloeibare of vaste, verpakte
gevaarlijke stoffen, die volgens het ADR zijn ingedeeld in de klassen 2,3,
5.1, 6.1, 8 en 9, vindt plaats volgens “Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen” (uitgave 28 juni 2005):

- opslag van vloeibare en vaste stoffen, die volgens het ADR zijn ingedeeld
in de klassen 3, 5.1, 6.1, 8 en 9 vindt plaats conform hoofdstuk 3;

- opslag van gasflessen, spuitbussen en gaspatronen vindt plaats conform
de hoofdstukken 6 en 7;

Geluid

de etmaalwaarde van het door de werking van de inrichting veroorzaakte
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau Lar, .7 bedraagt ter plaatse van de
geluidscontour, aangegeven op tekening nr. EP201109206684005 d.d. 14-
09-2011 aldaar op een hoogte van 5 meter boven het maaiveld gemeten,
c.q. berekend, en beoordeeld volgens de "Handleiding meten en rekenen
industrielawaai" (uitgave 1999), niet meer dan 50 dB(A);

extra lawaai makende met de werking van de inrichting verband houdende
werkzaamheden worden zoveel mogelijk vermeden dan wel uitgevoerd
tussen 07.00 uur en 19.00 uur, hierbij blijft het onder E1. gestelde
onverminderd van kracht;
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Mededinging

Directie Energiemarkt

Ons kenmerk
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de door de inrichting veroorzaakte piekniveaus (La,max), gemeten in de

meterstand "fast" overschrijden de onder E1. genoemde niveaus op de
aldaar genoemde contour met niet meer dan 10 dB(A);

Werktuigen

pijpleidingen, afsluiters en andere appendages zijn voldoende sterk en
tegen corrosie beschermd; zij zijn zodanig gelegd en gemonteerd dat
overmatige spanningen door uitzetting, inkrimping, temperatuur-
schommelingen of verzakkingen van tanks, procesvaten of pompen dan wel
van beton- of staalconstructies van de inrichting worden voorkomen;

als pakkingmateriaal is materiaal aangewend, dat bestand is tegen de in het
gas of aardgascondensaat voorkomende stoffen of bij het behandelings-
proces te gebruiken hulpstoffen;

voor zover pijpleidingen of toebehoren daarvan bovengronds zijn gelegen
zijn zij, ter plaatse waar gevaar voor beschadiging door mechanische
invloeden, zoals aanrijding, niet is uitgesioten, tegen dit gevaar ten
genoegen van de inspecteur-generaal der mijnen doeltreffend en deugdelijk
beschermd; onder wegen gelegen leidingen zijn tegen de belasting door het
verkeer bestand;

een veiligheidsklep ter voorkoming van een ontoelaatbare stijging van de
druk in een gesloten ruimte staat met die ruimte direct dan wel door middel
van een leiding indirect in een niet afsluitbare verbinding; indien er sprake
is van twee veiligheidskleppen met bijbehorende afsluiters dan zijn deze
afsluiters onderling zodanig gekoppeld, dat wanneer de ene klep is
afgesloten de andere niet gesloten is of kan worden; de voorzieningen voor
het koppelen van de afsluiters zijn zodanig aangebracht en onderhouden,
dat een goede werking daarvan te allen tijde is verzekerd;

instrumenten, regelapparatuur en afsluiters zijn zodanig aangebracht, dat
zij gemakkelijk vanaf de begane grond dan wel vanaf een loopbrug, bordes
of trap kunnen worden bediend en verwisseld;

Energie
bij het in werking hebben van de inrichting wordt voortdurend gezorgd voor
een zo hoog mogelijke energie-efficiency;

de vergunninghoudster voldoet aan afspraken die in de tussen het Ministerie
van Economische Zaken en de NOGEPA gesloten Meerjarenafspraak (MJA)
met de mijnbouwindustrie zijn vastgelegd;

na beéindiging, door de vergunninghoudster, van de Meerjarenafspraak
(MJA) meldt de vergunninghoudster dit binnen 3 maanden aan het bevoegd
gezag, met opgaaf van redenen van beéindiging van de Meerjarenafspraak;
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Ten aanzien van de activiteit Bouwen:

Algemeen

1. Uiterlijk twee dagen voor de aanvang van de werkzaamheden worden de
gegevens van ondernemers en ondernemingen die met de uitvoering zijn belast te
worden overlegd, inclusief een door de K.v.K. gewaarmerkte kopie van
inschrijving in het register als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit
registratie vestigingsvergunningen

Verplichtingen tijdens bouwen en bij voltooiing / ingebruikneming van een
bouwwerk

2. Start bouwwerkzaamheden (melding)
de aanvang van de werkzaamheden dienen uiterlijk 2 werkdagen voordien per E-
mail dan wel telefonisch gemeld te worden aan de toezichthouder,

3. Beéindiging bouwwerkzaamheden {melding)

de beéindiging van de werkzaamheden dienen uiterlijk op de dag van de
beé&indiging per E-mail dan wel telefonisch gemeld te worden aan de
toezichthouder,

Mededelingen

1. Indien op het bouwterrein grond vrijkomt dient deze op de locatie te worden
verwerkt of te worden afgevoerd overeenkomstig de landelijke regeling
voor het transport van afvalstoffen.

2. Voorafgaand aan de aanleg van kabels, leidingen, riolering e.d. in het
openbaar gebied wordt contact opgenomen met de gemeente Nes

3. Voordat met de bouwwerkzaamheden wordt aangevangen dient u te
onderzoeken of er geen kabels en leidingen, riolering e.d. in het bouwterrein
aanwezig zijn. Hierover kunt u informatie verkrijgen door melding bij het
kabels- en leidingen informatie centrum (klic) 0880-0080;

4. Hetis niet toegestaan om zonder schriftelijke vergunning van de gemeente
Nes, met voertuigen en/of aanhangers gebruik te maken van het trottoir
dan wel op een andere manier de openbare weg in gebruik te nemen voor
bijv. opslag;

5. Afscheiding van het bouwterrein
1. Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke
werkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding
van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden
als gevaar of hinder te duchten is.
2. De in het eerste lid bedoelde afscheiding moet zodanig zijn geplaatst en
ingericht, dat het verkeer zo min mogelijk hinder ervan ondervindt en de
toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals
leidingen, er niet door wordt belemmerd.

Directoraat-generaal voor
Energie, Telecom en
Mededinging

Directie Energiemarkt

Ons kenmerk
ETM/EM / 12021175
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3. Een terrein, waarop een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd en dat

niet van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein is
afgescheiden, moet, wanneer er niet wordt gewerkt, worden bewaakt, tenzij
het bouwtoezicht dit niet nodig acht.

6. Bouwafval
1. Op de bouwplaats is, voor zover nodig, tenminste een container aanwezig
voor;
a. de gevaarlijke afvalstoffen (conform art. 3 Regeling Europese
afvalstoffenlijst);
b. steenwol, mits dit meer dan 1 m3 per bouwproject bedraagt;
c. glaswol, mits dit meer dan 1 m3 per bouwproject bedraagt;
d. overig afval,
2. Overig afval, zoals bedoeld in voorgaand lid onder d, en de fracties,
bedoeld in het voorgaande lid onder a, b en ¢, moeten op de bouwplaats
gescheiden worden gehouden.
3. de fractie gevaarlijk afval wordt zoveel mogelijk, doch te allen tijde na
werktijd afgesloten bewaard.
4. Als de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij een bouwproject
minder bedraagt dan 10 m3, mag degene die bedrijfsmatig
bouwwerkzaamheden verricht dit bouwafval meenemen naar zijn bedrijf voor
tijdelijke opslag.
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10.2.e

Van: 10.2.e @minlnv.nl>

Verzonden: vrijdag 27 december 2019 10:29

Aan: 10.2.e  @gmail.com

Onderwerp: Fwd: PB electr Amelandcluster conceptversie 27 dec

Bijlagen: Draft PB Electrificatie Amelandcluster versie 27 dec 2019.pdf; ATT0O0001.htm

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

van: "10.2.e @shell.com"
Datum: 27 december 2019 om 10:14:56 CET
Aan:'"10.2.e "

Onderwerp: PB electr Amelandcluster conceptversie 27 dec
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10.2.e

Van: 10.2.e @shell.com

Verzonden: donderdag 30 januari 2020 15:55

Aan: 10.2.e @gmail.com

Onderwerp: FW: Ameland PB definitief

Bijlagen: 20200130-0420060-Ameland-natuurtoets-en-PB-elektrificatie-AWG.pdf
Dag10.24e

Hierbij de definitieve Pb!
Groet, 10.2.e



145
10.2.e

Van: 10.2.e  @shell.com

Verzonden: maandag 3 februari 2020 13:57

Aan: wetnatuurbescherming

cC: 10.2.e @shell.com

Onderwerp: Aanvraag Wet natuurbeschermingsvergunning: Elektrificatie en onderhoud gaswinning Ameland
Bijlagen: Elektrificatie Ameland - natuurtoets en passende beoordeling inclusief bijlagen - definitief

30-1-2020.pdf.pdf

Geachte medewerker(ster) van het loket Natuurvergunningen,

Naar aanleiding van het voornemen van NAM om het bestaande gaswinning rond Ameland te verduurzamen
middels elektrificatie van de gaswinningslocaties binnen het project Duurzaam Ameland, bericht ik u het volgende.

Om de landlocatie Ameland-Oost-1 (AME1) en het platform Ameland-Westgat-1 (AWG1) te elektrificeren zullen op
deze mijnbouwinrichtingen diverse constructiewerkzaamheden plaatsvinden en zal er een 20kV elektriciteitskabel
tussen beide inrichtingen aangelegd moeten worden. Naast deze aanlegwerkzaamheden zullen tevens in de
aankomende jaren diverse onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn om de gasproductie veilig en verantwoord
te kunnen blijven uitvoeren.

De transitie naar een duurzame energievoorziening en de elektrificatie van het mijnbouwplatform AWG1 is tevens
opgenomen in het besluit van 20 november 2018 tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en
herstelwet (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet zestiende tranche). In artikel 7u van dit besluit staat dit
elektrificatie-project ook nader omschreven (zie ook: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-438.pdf).

Om de effecten van alle constructie- en onderhoudswerkzaamheden op de omliggende natuur inzichtelijk te maken
heeft NAM aan Anteagroup de opdracht gegeven om een natuurtoets/passende beoordeling inclusief
stikstofdepositie-berekening op te stellen. Hiervoor hadden wij vorig jaar april reeds een aanvraag ingediend bij uw
loket, echter als gevolg van de uitspraak door de Raad van State inzake de PAS-regeling is afgelopen maanden
intensief overleg geweest met medewerkers van het ministerie van LNV om de passende beoordeling hierop aan te
passen. Omdat de stikstofemissies plaatsvinden vanaf dezelfde plek en in het kader van hetzelfde project is in
overleg gekozen voor de methode van intern salderen. De resultaten hiervan zijn opgenomen in bijgevoegde PDF.

Middel dit schrijven vragen wij op basis van bovenstaande rapporten een Wet natuurbeschermingsvergunning aan
voor de beschreven activiteiten.

Wij zien uw besluit op onze aanvraag met belangstelling tegemoet.

M.vr.grt. 10.2.€

10.2.e

Juridisch adviseur Vergunningen & Grondzaken
Legal advisor Permits & Land and Lease

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

'q Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 0400869
‘ Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen
v Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen

Tel: +31 (0 10.2.€

NAM  mobiel: +31 (0)10.2.€

E-mail 10.2.€ @shell.com

Internet: http://www.nam.nl




Please note that CC-mails are stored seperately en read infrequently.

Disclaimer:

The information in this e-mail is confidential and intended solely for the person to whom it is addressed. If this message is not addressed to you, please be aware
that you have no authorization to read this e-mail, to copy it, to furnish it to any person other than the addressee, or to use or misuse its content in any way
whatsoever. Should you have received this e-mail by mistake, please bring this to the attention of the sender, after which you are kindly requested to destroy the
original message.

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van deze mededeling niet de geadresseerde is, wordt
u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt kennis te nemen van deze e-mail, deze te kopiéren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde,
dan wel de inhoud daarvan op enigerlei wijze te gebruiken of misbruiken. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, wordt u vriendelijk verzocht de
afzender daarvan op de hoogte te brengen en vervolgens het originele bericht te vernietigen.



10.2.e

Van:

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

Bijlagen:

146

10.2.e

dinsdag 11 februari 2020 09:08

10.2.e @gmail.com

Fwd: DOMUS-20033781-v1-
vergunning_Wet_natuurbescherming_elektrificatie_en_periodiek_onderhoud_Amelandcluster_NA
M

DOMUS-20033781-v1-
vergunning_Wet_natuurbescherming_elektrificatie_en_periodiek_onderhoud_Amelandcluster_NA
M_.docx; ATTO0001.htm

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

van: '10.2.e "

Datum: 10 februari 2020 om 22:45:27 CET

Aan:"10.2.e "

Onderwerp: DOMUS-20033781-v1-
vergunning_Wet_natuurbescherming_elektrificatie_en_periodiek_onderhoud_Amelandcluster_N

AM_

Zie ballonnetjes.

Ik moet bekennen dat ik niet volledig door alle paragrafen over de afzonderlijke vogels ben gegaan.

Groeten

10.2.e
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10.2.e

Van: 10.2.e @shell.com
Verzonden: vrijdag 14 februari 2020 10:50
Aan: 10.2.e

Onderwerp: vergunning electrificatie AWG

10.2.e 10.2.
Beste 19%€ 192¢ on10:2.€

Allereerst heel hartelijk dank voor alle aandacht die de vergunning voor het electrisch voortzetten van de
gaswinning Ameland van LNV heeft gekregen in deze drukke tijd. We snappen dat stikstofdepositie een zeer
ingewikkeld dossier is en dat er veel grotere belangen zijn dan die enkele vergunning voor dit project. Door deze
vergunning te realiseren, kunnen we voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Algemene Maatregel van Bestuur
die nodig was om dit project te faciliteren. Zo voorkomen we allerlei problemen rond die AmvB.

De belangrijkste mitigerende maatregel in deze vergunning is die van het intern salderen van de NOx-depositie.
Deze saldering vormt in 2020 een secure balans tussen projectemissies enerzijds en het optijd stoppen van de
stationaire bronnen op de AME-1 locatie anderzijds. Dit is nodig om een tijdelijke verslechtering in 2020 te
voorkomen. In de aanvraag gaan we uit van 83% emissie-reductie op AME-1. Om die te realiseren moeten we per
maart geelectrificeerd zijn en daarom moeten we volgende week starten met de werkzaamheden. Alles en iedereen
staat klaar om komende week te mobiliseren. Ik hoop dat het jullie lukt om de vergunning getekend te krijgen, zodat
we dit traject succesvol kunnen afronden.

Vriendelijke groet,
10.2.e
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/0=CICWP/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=a8bi

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Bijlagen:

Beste 10.2.€ en 10.2.€

10.2.e

maandag 17 februari 2020 11:52
10.2.e
DOMUS-20033781-v3-

vergunning_Wet_natuurbescherming_elektrificatie_en_periodiek_onderhoud_Amelandcluster_NA
M_.PDF

DOMUS-20033781-v3-

vergunning_Wet_natuurbescherming_elektrificatie_en_periodiek_onderhoud_Amelandcluster_NA
M_.PDF

I

Bijgesloten de definitieve vergunning voor de elektrificatie van Ameland-Westgat en AME-1. Hartelijk dank voor
jullie bijdragen aan dit besluit.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
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10.2e

Van:

Verzonden: donderdag 20 februari 2020 14:54

Aan: @shell.com’;

CC: @shell.com;

Onderwerp: RE: DOMUS-20033781-v3-
vergunning_Wet_natuurbescherming_elektrificatie_en_periodiek_onderhoud_Amelandcluster_NA
M_.PDF

Geachte heren 10.2.€ en10.2.€ , beste10:2.€ en[i02€,

Het besluit is vandaag gepubliceerd en vanaf vandaag gaat een bezwaartermijn van zes weken in (zie de link
onder mijn handtekening in dit bericht). Bedankt voor de terugmelding over het gesprek met de beheerder. IS de
beheerder bereid zijn bevindingen schriftelijk te bevestigen in een brief aan ons en via NAM aan ons?

D Let op: mijn nieuwe mailadres is per 16/4:_@min/nv. nl

Met vriendelijke groet,

senllor !e|e||!sme!ewer!er Wet natuurbescherming

*NIEUW* Onze vergunningbesluiten zijn nu vindbaar via: https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/
TIP: neem een abonnement op de automatische notificatie van de voor u relevante besluiten zodra zij gepubliceerd worden ! Klik op
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/zoeken/resultaat/s/relevantie/# en klik op ‘“Abonneer mij op dit zoekresultaat’

cluster Natuurvergunningen

Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | D-passage 4
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

T 070
M 06

@minlnv.nl
www.rijksoverheid.nl/Inv

Ik werk op maandag - dinsdag - woensdag - donderdag

Van: @shell.com

Verzonden: donderdag 20 februari 2020 12:54
Aan:

CC: @shell.com
Onderwerp: RE: DOMUS-20033781-v3-
vergunning_Wet_natuurbescherming_elektrificatie_en_periodiek_onderhoud_Amelandcluster_NAM_.PDF

Geachte heren- en -, beste- en -,

In de door LNV vergunning Wnb-vergunning “vergunning Wet natuurbescherming elektrificatie en periodiek
onderhoud Amelandcluster NAM” is de volgende voorwaarde opgenomen.

Tijdig voor het begin van de aanlegwerkzaamheden moet door vergunninghouder worden nagegaan of bemalingen ten behoeve van de
realisatie van het transformatorstation nabij de AME-1 locatie en de aanleg van de kabel geen negatieve effecten kunnen hebben op de
habitattypen Vochtige duinvalleien en Groenknolorchis in de nabijheid van de locatie van AME-1. Vergunninghouder doet daarvan na een
inspectie in het veld met de beheerder, na diens schriftelijke vaststelling, opgave aan het bevoegd gezag.



Hierbij wil ik graag melden dat met de adjunct directeur van 1t 10.2.€ |, dhr.10.2.€ , is afgesproken dat twee
veldmedewerkers van It Fryske Gea, dhr.10.2.€ en dhr10.2.€ , de omgeving van de AME-1 locatie zullen
bezoeken om te bepalen waar het bemalingswater het best geloosd kan worden. Deze inspectie heeft inmiddels
plaatsgevonden.

Overwegende dat alle habitats in de omgeving momenteel over voldoende zoet water beschikken en overwegende
dat het in de praktijk om een beperkte hoeveelheid bemalingswater gaat, is besloten dat lozing van het water in een
nabijgelegen duinvallei nu geen meerwaarde biedt. Het water kan worden geloods op de regenwaterafvoerbak van
de NAM-locatie, aldus dhr.10.2.€. Via deze bak komt het water weer in het natuurgebied terecht.

Met vriendelijke groeten,

10.2.e

From:10.2.e @minlnv.nl>
Sent: Monday, February 17, 2020 2:07 PM

To: M NAM-UPC/T/H <10.2.e shell.com>

Subject: DOMUS-20033781-v3-
vergunning_Wet_natuurbescherming_elektrificatie_en_periodiek_onderhoud_Amelandcluster NAM_.PDF

THINK SECURE. This email has come from an external source. Do not click on links or open attachments

unless you recognise the sender.
Beste 10.2.e,

Bijgesloten het besluit voor AWG.

DX Let op: mijn nieuwe mailadres is per 16/4: T024€ @mininv.nl

Met vriendelijke groet,

10.2.e

senior beleidsmedewerker Wet natuurbescherming

*NIEUW* Onze vergunningbesluiten zijn nu vindbaar via: https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/

TIP: neem een abonnement op de automatische notificatie van de voor u relevante besluiten zodra zij gepubliceerd worden ! Klik op
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/zoeken/resultaat/s/relevantie/# en klik op ‘Abonneer mij op dit zoekresultaat’

cluster Natuurvergunningen

Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | D-passage 4
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

T 07010.2.e
M 0610.2.e
E** @minlnv.nl

www.rijksoverheid.nl/Inv

Ik werk op maandag - dinsdag — woensdag - donderdag

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

2



are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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10.2.e

Van: 10.2.e

Verzonden: maandag 24 februari 2020 17:58

Aan: 10.2.e

Onderwerp: RE: NAM-locatie Ameland-Oost-1: BARMM-melding putonderhoud AME-106
Hallo 10.2.e’

Bedankt voor je snelle reactie.

Groet,
10.2.e

van:10.2.e

Verzonden: maandag 24 februari 2020 17:44

Aan:10.2.e

Onderwerp: RE: NAM-locatie Ameland-Oost-1: BARMM-melding putonderhoud AME-106

Hal0.2.e,

Ja, zie voor het besluit de link hieronder in mijn handtekening.

DX Let op: mijn nieuwe mailadres is per 16/4: TOI24€ @mininv.nl

Met vriendelijke groet,

10.2.e

senior beleidsmedewerker Wet natuurbescherming

*NIEUW* Onze vergunningbesluiten zijn nu vindbaar via: https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/

TIP: neem een abonnement op de automatische notificatie van de voor u relevante besluiten zodra zij gepubliceerd worden ! Klik op
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/zoeken/resultaat/s/relevantie/# en klik op ‘Abonneer mij op dit zoekresultaat’

cluster Natuurvergunningen

Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | D-passage 4
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

T 07010.2.e
M 0610.2.e
E10.2.e @minlnv.nl

www.rijksoverheid.nl/Inv

Ik werk op maandag - dinsdag - woensdag - donderdag

van:10.2.e @minezk.nl>
Verzonden: maandag 24 februari 2020 17:03
Aan:10.2.e @minlnv.nl>

Onderwerp: FW: NAM-locatie Ameland-Oost-1: BARMM-melding putonderhoud AME-106

Hallo 10.2.e,

Ik heb onderstaande Barmm-melding van de NAM in behandeling. Ik heb begrepen dat een Wnb-vergunning bij
LNV is aangevraagd voor de voorgenomen coiled tubing activiteiten. Is de gevraagde Wnb-vergunning inmiddels
afgegeven?



Groet,
10.2e

van:10.2.e @shell.com <10.2.€ shell.com>
Verzonden: dinsdag 28 januari 2020 11:38

Aan: mijnbouwmilieu <10.2.€ minezk.nl>
cc:102.e @minezk.nl>

Onderwerp: NAM-locatie Ameland-Oost-1: BARMM-melding putonderhoud AME-106

Geachte mevrouw 192€ peste 102€

Hierbij stuur ik je het BARMM-formulier voor het geplande putonderhoud middels coiled tubing aan de put AME-
106 op locatie Ameland-Oost-1.

De werkzaamheden zullen eind februari 2020 aanvangen en tot circa medio maart 2020 duren (uiterlijk 15 maart
ivm broedseizoen).

Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden loopt momenteel ook een Wet natuurbeschermingprocedure bij LNV.
We verwachten medio februari de benodigde Wnb-vergunning te ontvangen. De contactpersoon bij LNV is de heer
10.2.€ . Hij is op de hoogte van deze werkzaamheden. Zonder Wnb-vergunning zal NAM het putonderhoud niet
uitvoeren.

Ik hoop je bij deze voldoende te hebben geinformeerd conform het “Besluit algemene regels milieu mijnbouw”.

M.rgrt.10.2.€

10.2.e

Juridisch adviseur Vergunningen & Grondzaken
Legal advisor Permits & Land and Lease

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 0400869

"‘ Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen

v Tel: +31 (0/10:2:€

Mobiel: +31 (0110.2.

E-mail:10.2.e (@shell com
NAM Internet: hitp://www nam .nl

Please note that CC-mails are stored seperately en read infrequently.

Disclaimer:

The information in this e-mail is confidential and intended solely for the person to whom it is addressed. If this message is not addressed to you, please be aware
that you have no authorization to read this e-mail, to copy it, to furnish it to any person other than the addressee, or to use or misuse its content in any way
whatsoever. Should you have received this e-mail by mistake, please bring this to the attention of the sender, after which you are kindly requested to destroy the
original message.

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van deze mededeling niet de geadresseerde is, wordt
u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt kennis te nemen van deze e-mail, deze te kopiéren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde,
dan wel de inhoud daarvan op enigerlei wijze te gebruiken of misbruiken. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, wordt u vriendelijk verzocht de
afzender daarvan op de hoogte te brengen en vervolgens het originele bericht te vernietigen.
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10.2.e

Van: wetnatuurbescherming

Verzonden: dinsdag 25 februari 2020 14:08

Aan: 10.2.e

Onderwerp: FW: NAM-locatie Ameland-Oost-1: melding start werkzaamheden
Van ™ @shell.com

Verzonden: donderdag 20 februari 2020 12:06
Aan: wetnatuurbescherming
Onderwerp: NAM-locatie Ameland-Oost-1: melding start werkzaamheden

Geachte meneer, mevrouw,

Onder verwijzing naar de door u verleende Wet natuurbeschermingsvergunning d.d. 14 februari 2020, kenmerk
DGNVLG/20033781, deel ik u het volgende mede.

Zoals bepaald in onderhavige vergunning in het voorschrift 5 meld ik u hierbij de start van een aantal geplande
werkzaamheden die zijn beschreven in deze door u verleende vergunning.

NAM zal aankomende weken diverse voorbereidende werkzaamheden uitvoeren om de landlocatie AME1 dit jaar te
kunnen elektrificeren. Aankomende tijd zal de locatie aangesloten worden op de stroomkabel die vorig jaar reeds
door Liander is aangelegd inclusief het nodige onderhoud van de gasputten op de locatie. Deze werkzaamheden
zullen duren tot uiterlijk de start van het broedseizoen.

Wij zullen de beéindiging van de werkzaamheden wederom melden conform voorschrift 9.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

M.vr.grt. 10.2.€

10.2.e

Juridisch adviseur Vergunningen & Grondzaken
Legal advisor Permits & Land and Lease

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 0400869
“ Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen
v Tel: +31 (0/10:2:€
Mobiel: +31 (0/10.2.e

E-mail:10.2.e @shell.com
NAM Internet: hitp://www.nam.nl

Please note that CC-mails are stored seperately en read infrequently.

Disclaimer:

The information in this e-mail is confidential and intended solely for the person to whom it is addressed. If this message is not addressed to you, please be aware
that you have no authorization to read this e-mail, to copy it, to furnish it to any person other than the addressee, or to use or misuse its content in any way
whatsoever. Should you have received this e-mail by mistake, please bring this to the attention of the sender, after which you are kindly requested to destroy the
original message.

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van deze mededeling niet de geadresseerde is, wordt
u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt kennis te nemen van deze e-mail, deze te kopiéren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde,
dan wel de inhoud daarvan op enigerlei wijze te gebruiken of misbruiken. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, wordt u vriendelijk verzocht de
afzender daarvan op de hoogte te brengen en vervolgens het originele bericht te vernietigen.
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/0=CICWP/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS

Van: 10.2.e

Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 14:00

Aan: 10.2.e

Onderwerp: FW: Kennisgeving Barmm melding AME-106 (NAM)

Bijlagen: Barmm_CT_AME-106 jan2020 - V2.pdf; Bijlage 1 informatieblad CT-unit WSG.pdf;

Kennisgeving.pdf; Wnb vergunning elektrificatie en onderhoud Amelandcluster NAM.pdf

Hallo 102€,
Zoals beloofd hierbij de kennisgeving van de Barmm melding.

Groet,
10.2.e

van:10.2.e

Verzonden: donderdag 27 februari 2020 09:17

Aan:10.2.e ; SodM Boren ; SodM omgevingsloket
cc:10.2.e

Onderwerp: Kennisgeving Barmm melding AME-106 (NAM)

Beste collega’s,

Hierbij doe ik jullie ter informatie toekomen de melding (met de bijbehorende bijlagen) en de kennisgeving in het
kader van het “Besluit algemene regels milieu mijnbouw” (Staatsblad 2008, 125), aangaande de melding zoals op
28 januari 2020 is ontvangen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen. De melding heeft
betrekking op een voorgenomen activiteit op de bestaande locatie Ameland Oost-1, gelegen aan de Locatieweg 1
te Nes, in de bestuurlijke gemeente Ameland, kadastraal bekend gemeente Nes, sectie C, nummer 512.

De voorgenomen activiteit betreft het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in de aardgasproductieput
Ameland-106, die tot doel hebben om de toestroming van gas te verbeteren. De werkzaamheden worden met
behulp van een mobiele installatie verricht. De werkzaamheden zullen zoveel mogelijk overdag en gelijktijdig
plaatsvinden. Een gedeelte van de werkzaamheden kan niet onderbroken worden en zal daarom een s’ avonds en
in de nacht plaatsvinden. Transporten zullen zoveel mogelijk geconcentreerd plaatsvinden tijdens de
daglichtperiode.

De werkzaamheden starten naar verwachting eind februari 2020 en duren tot medio maart 2020. De kennisgeving
betreffende de melding wordt vandaag gepubliceerd in de Staatscourant en op 4 maart 2020 in het blad Nieuw
Dockumer Courant. Een afschrift van de kennisgeving is als bijlage toegevoegd aan deze e-mail.

Vertrouwende jullie hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Vergunningverlener Mijnbouw

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

DG Klimaat & Energie- directie Warmte & Ondergrond
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | DEN HAAG |

Postbus 20401 | 2500 EK | DEN HAAG

T 07010.2.e

M 06-10.2.e

E10.2.e @minez.nl
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Melding Besluit algemene regels
milieu mijnbouw (ex art. 7, lid 1)

€

oy

.

NAM

Locatie Ameland-Oost-1(AME-1)
Putonderhoud AME-106

Kenmerk EP202001264757, d.d. 28 januari 2020



Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Inleiding:

Binnenkort start NAM met diverse voorbereidende werkzaamheden om de
locatie Ameland-oost-1 (AME1) dit jaar te kunnen elektrificeren.
Aankomende tijd zal de locatie aangesloten worden op de stroomkabel die
vorig jaar reeds door Liander is aangelegd inclusief het nodige onderhoud
aan gasput AME-106. De omgevingvergunning voor het plaatsen van een
trafohuisje is reeds verleend. Voor het uitvoeren van het putonderhoud is
een BARMM-melding nodig. Deze melding bevat alle gevraagde informatie
zoals bedoeld in artikel 7 van het Besluit algemene regels milieu mijnbouw
(BARMM).

Later in het jaar zal begonnen worden met diverse werkzaamheden om een
stroomkabel tussen de landlocatie AME1 en het platftorm AWG1 aan te
leggen. Hiermee zal NAM in 2020 de le stappen zetten om de gehele
gaswinning rond Ameland te elektrificeren in de toekomst.

A. Algemene gegevens

Naam uitvoerder: Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Adres: Postbus 28000, 9400 HH Assen

Contactpersoon: Dhr. 10.2:e

Telefoon: 0510.2.e

Telefax: 010.2:e

E-mail: 10.2.¢ @shell.com

B. Gegevens als bedoeld in art. 7, lid 1

a. Plaats mobiele installatie

Het putonderhoud (zgn. coiled tubing) wordt verricht aan put AME-106 op
de bestaande NAM-locatie Ameland-Oost-1 (AMEL), gelegen aan de
Locatieweg 1 te Nes, bestuurlijke gemeente Ameland. Het perceel heeft de
kadastrale aanduiding NES-C-512.

b. Aanduiding van de mobiele installatie, incl. eigenaar
Coiled tubing installatie (eigenaar: Well Services Group Emmen), zie bijlage
1 voor nadere informatie.

c. Samenvattende beschrijving van de mobiele installatie

Coiled tubing installatie:

Een coiled tubing installatie is een installatie waarmee een stalen buis in
de productieput gebracht wordt om werkzaamheden in de productieput te
kunnen verrichten. De opgerolde stalen buis (zgn. coil) wordt langzaam van
een haspel gerold en in de productieput gebracht totdat de gewenste
werkdiepte is bereikt. Op de werkdiepte worden met behulp van
hulpstukken die aan het uiteinde van de stalen buis bevestigd zijn,
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Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

spoelwerkzaamheden of mechanische ingrepen (bv uitwisselen van
veiligheidskleppen) verricht. De energievoorziening van de CT-unit wordt
verkregen van een dieselmotor (Euro 5) met een vermogen van 324Kw. Bij
deze werkzaamheden wordt ook gebruik gemaakt van een pomptruck (Euro
4, vermogen 405 kW) om vloeistof (3% KCL water) en een stikstof-pompunit
(vermogen 346 kW) om stikstof door de holle stalen buis te kunnen pompen
voor het schoonmaken van de productieput.

d. Samenvatting van de te verrichten werkzaamheden

Met behulp van een coiled tubing en de bestaande productie installatie
worden werkzaamheden verricht die tot doel hebben om de toestroming van
gas te verbeteren in de productieput AME-106. De coiled tubing installatie
gebruikt stikstofgas en vloeistof om de productieput schoon te maken. Na
deze schoonmaakwerkzaamheden wordt de put schoon geproduceerd via
de permanente productie-installatie op de inrichting. Er wordt geen gebruik
gemaakt van een affakkel-installatie. Het werk vindt overdag en in de nacht
plaats omdat de hoofdactiviteiten niet onderbroken kunnen worden.
Transporten (zie onder i) zullen zoveel mogelijk plaatsvinden tijdens de
dagperiode.

e. Veiligheidscontour

De risicocontour zoals opgenomen in de geldende wabo-vergunning
(kenmerk ETM/EM/12021196, d.d. 29 februari 2012) zal door de genoemde
werkzaamheden niet overschreden worden. Deze contour is berekend voor
de productiesituatie inclusief putwerkzaamheden.

De kwantitatieve risico analyse door Arcadis Vectra met kenmerk 104-
3313-R-01, d.d. 14 september 2010 is reeds verzonden en in bezit van EZ
en SodM als bijlage bij de aan de geldende vergunning ten grondslag
liggende aanvraag met aanvraagnummer 232437.

f. Verwachte datum van aanvang en beéindiging

De werkzaamheden zoals beschreven in deze melding vangen aan eind
februari 2020 en zijn gereed medio maart 2020 (uiterlijk 15-3-2015 ivm
broedseizoen).

g. Akoestisch onderzoek

De geluidscontour zoals opgenomen in de geldende wabo-vergunning
(kenmerk ETM/EM/12021196, d.d. 29 februari 2012) zal door de genoemde
werkzaamheden niet overschreden worden.

De berekende geluidscontour tijdens een boring in dit rapport is inclusief
transportbewegingen. De voorgenomen werkzaamheden zullen minder
geluidsbelasting geven dan een boring, zodat voor deze werkzaamheden
ruim voldaan kan worden aan de geluidseisen op de rand van het
stiltegebied.
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Het akoestisch onderzoek door NAA met kenmerk 435/NAA/jv/fw/2, d.d. 11
oktober 2011 is reeds verzonden en in bezit van EZ en SodM als bijlage bij
de aan de geldende vergunning ten grondslag liggende aanvraag met
aanvraagnummer 232437.

h. Onderzoek naar de bodem (NRB)

De bodemrisicoanalyse door Oranjewoud met kenmerk 14207-238583, d.d.
december 2011 is reeds verzonden en in bezit van EZ en SodM als bijlage
bij de aan de geldende vergunning ten grondslag liggende aanvraag met
aanvraagnummer 232437 .

Tijdens de coiled-tubing werkzaamheden zullen de nodige maatregelen en
voorzieningen getroffen worden zodat voldaan zal worden aan de gestelde
NRB-eisen. Deze tijdelijke maatregelen zijn dezelfde maatregelen zoals
beschreven in het NRB-rapport tijdens de productiesituatie.

I. Aantal transportbewegingen.
In totaal zullen ongeveer 25 vrachtwagens nodig zijn om al het benodigde
materiaal vanaf de veerboot Holwerd-Nes naar een tijdelijke overslagplek
op het eiland te vervoeren. Dit vervoer bestaat uit:

e Aanvoer CT equipment (5 vrachtwagens)

e Transport well services apparatuur (20 vrachtwagens)

Op de tijdelijke overslagplek zal met behulp van een hijskraan, die
beschikbaar is op het eiland, alle materialen overgeladen worden op NAM-
eigen voertuigen. Deze voertuigen zijn geschikt om de materialen over het
strand naar de locatie AME-1 te vervoeren. Deze voertuigen beschikken
over de benodigde ontheffing van de gemeente Ameland om over het strand
te mogen rijden.

Bijlage BARMM-melding locatie AME-1 pagina 4



Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Aanvullende informatie:
Overwegingen tav natuurwaarden en Instandhoudingsdoelen (IHD) in
het kader van de Wet natuurbescherming.

Anteagroup heeft in het kader van de Wet natuurbescherming een
passende beoordeling uitgevoerd voor het elektriciferen van de Ameland
locaties inclusief bijbehorende onderhoudswerkzaamheden aan de putten.

Deze passende beoordeling wordt inclusief stikstofberekeningen
momenteel beoordeeld door het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit als onderdeel van een separate vergunningsaanvraag Wet
natuurbescherming (Wnb). Deze passende beoordeling maakt geen
onderdeel uit van deze BARMM-melding.

Naar verwachting zal de betreffende Wet natuurbeschermingsvergunning
medio februari 2020 verleend worden. De in deze melding beschreven
werkzaamheden zullen echter pas uitgevoerd worden nadat de benodigde
Wet natuurbeschermingsvergunning is verleend.

Bijlage BARMM-melding locatie AME-1 pagina 5



Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Bijlage 1:

Coiled tubing installatie (Well Services Group)
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Onshore Coiled Tubing Truck

CoilTruck
Details

¢ All-in-one integrated
Coiled Tubing rigid 8x8
truck.

e Short time 2hrs Rig-up
Coil already stabbed
ready to go.

e High capacity: reel
accommodates 5,500m
134" CT , 4,200m 2",
7600m 12"

¢ Small footprint & min
axle loads for remote
locations.

¢ Hydraulic power 1000Nm
1:1.26 ratio PTO driven
closed loop 5K system.

Engine

e Terberg/Volvo D13A440
FM 2000 charged Euro 5
440 BHP diesel engine
with ZF gearbox

e The unit noise level is
tested according ISO
3746. Acoustic enclosure

level 85 dBA.
e 5000 psi hydraulic
system.

Q Operator Cabin

Air-conditioned large
interior with captains-

® chair and working desk.
WSG e Elevated cabin for
maximum visibility.

Well Services Group

Data Acquisition by
SmartMonitors linked

WSG Coil Services bv with Orion Net.
Phileas Foggstraat 65 ¢ Real Time Cerberus
NL-7825 AL EMMEN Modeling Software.

e Analogue speed & tension
control for smooth drive of &
Reel & injector head. E

The Netherlands
Phone +31 591 66 81 55
Fax +31 591 66 81 50
info@wellservices-group.com

www.wellservices-group.com
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WSG

Well Services Group

WSG Coil Services bv
Phileas Foggstraat 65
NL-7825 AL EMMEN

The Netherlands
Phone +31 591 66 81 55
Fax +31 591 66 81 50
info@wellservices-group.com
www.wellservices-group.com

Pump Truck Details
Mercedes Actros V8 diesel
engine with 550 BHP & Allison
gear box.

The truck is built on a 6x6
rigid chassis for easy access in
remote areas.

The truck is purpose built for
operating in extreme
environments such as desert
& cold areas (-40°C & 50°C).
Unit has a trailer attached
mobile 2 x 15 m? storage
tank which can remain on the
trailer during operations.
Storage tank has mixing and
fill lines incorporated and is
approved for storing corrosive
fluids on location.

Fluid Pump

Unit is built with an API spec
SPM TWS 600 pump.

The truck engine gear- box
drives The Pump fluid-end via
the PTO.

The Fluid-end is set-up with 3
1/2"plungers capable of
pumping 1500 It/min @ 100
bar.

The max. allowable operating
pressure is of 700 bar.

The unit is equipped with 2
sets of Mission Centrifugal
Pumps to boost the fluid-end
and filling the mixing tank.
The 2 x 3m?3 Mixtank is
equipped with electronic level
controls and paddle for mixing
brines & fluids.

The trailer mounted 2
compartment storetank is
able to carry 30m?3 of fluids
and is self-supported.

The pump is completed with 30
mtr 2” weco 1502 Treating iron
& low pressure equipment.

Fluid Pump TWS 600

Certification

e T.U.V.
e ADR &RDW

Pump Truck Trailer

Width: | 2.50 mtr 2.50 mtr
Length: | 12.00 mtr | 6.50 mtr
Height: | 4.00 mtr 3.80 mtr
Weight: | 16.000 kg | 9.000 kg
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Well Services Group

WSG Coil Services bv
Phileas Foggstraat 65
NL-7825 AL EMMEN

The Netherlands
Phone +31 591 66 81 55
Fax +31 591 66 81 50
info@wellservices-group.com
www.wellservices-group.com

Offshore Nitrogen Unit 180K

Offshore Nitrogen Services

The Unit Control Cabin is now
integrated providing an
ergonomic operating
environment during all
conditions.

Cabin Heating.

Chair and desk.

Adjustable shutdown

for max work Pressure.
Adjustable remote sensing
shutdown for temperature
and pressure.

Connections for external DAS
systems.

Engine

Four Stroke Detroit Series 60
engine rated @ 500 BHP
equipped with Zone II
Pyroban gas cooling system.
And shutdown system.
Acoustic enclosure level rated
for 80 dBA.

Cryogenic Pump

CS&P triplex high pressure
pump with 1 5/8” cold ends,
driven by a M24 Denison
hydraulic motor.

Maximum output flow: - 85
SCM per minute @ 690 Bar.
Maximum operating
pressure: - 690 Bar.

Liquid N2 connection NIT
150.

Discharge connection 271502

WECO.

Certification Dimensions

ATEX Cat3 IIA T3 = =

EN12079 Width: 2.55 mtr

SI 2306

SI 239 Length: 6.70 mtr

SI 289 Height: 2.385 mtr
Weight: 16.500 kg
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sl
i’_’% Rijkswaterstaat
Ministerievan Infrastructuur en Waterstaat

KENNISGEVING MELDING
BESLUIT ALGEMENE REGELS
MILIEU MIJNBOUW

Op 28 januari 2020 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat een
melding ingevolge het “Besluit algemene regels milieu mijnbouw” ontvangen van
de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen.

De melding heeft betrekking op een voorgenomen activiteit op de bestaande
locatie Ameland Oost-1, gelegen aan de Locatieweg 1te Nes, in de bestuurlijke
gemeente Ameland, kadastraal bekend gemeente Nes, sectie C, nummer 512.

De voorgenomen activiteit betreft het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden
in de aardgasproductieput Ameland-106, die tot doel hebben om de toestroming
van gas te verbeteren. De werkzaamheden worden met behulp van een mobiele
installatie verricht.

De werkzaamheden zullen zoveel mogelijk overdag en gelijktijdig plaatsvinden.
Een gedeelte van de werkzaamheden kan niet onderbroken worden en zal daarom
eens’ avonds en in de nacht plaatsvinden. Transporten zullen zoveel mogelijk
geconcentreerd plaatsvinden tijdens de daglichtperiode.

De werkzaamheden starten naar verwachting eind februari 2020 en duren tot
medio maart 2020. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mw.10.2.e
(tel.o70-10.2.e ).
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10.2e

Van: Wob ContactWJZ

Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 09:12

Aan:

CC:

Onderwerp: FW: Wobverzoek 29 juni 2020 NM-2020010

Bijlagen: Wobverzoek LNV Ameland kabel NM-2020010.pdf; Wobverzoek EZK Ameland kabel

NM-2020009.pdf

Dag[10:2.€ (Wob-coérdinator DGKE),

Ik moet de Wob-verzoeken nog uitzetten, maar ben je alvast aangehaakt.

1. alle communicatie, documenten, verslagen etc. m.b.t. de vergunningverlening aan de Nederlandse Aardolie
Maatschappij B.V. (NAM) voor de aanleg van een 20kV kabel tussen NAM-locaties Ameland-Oost-1 en Ameland-
Westgat-1 (DGKE-WO/V-1461), alle aanwezige data binnen uw organisatie vanaf 1 maart 2020 tot en met
dagtekening.

Met een vriendelijke thuiswerkgroet,

Van:
Verzonden: maandag 29 juni 2020 16:28

Aan:

CC: ; Wob ContactWJZ

Onderwerp: RE: Wobverzoek[10.2.€ 29 juni 2020 NM-2020010

Hoi 1025,

Bij het lezen van het verzoek lijkt het vooral over EZK-besluit te gaan.

— gaat contact zoeken met EZK, zorgen dat zij de lead nemen en dat er afgestemd wordt met
eventueel stukken vanuit LNV dit relevant zijn voor dat EZK-besluit.

Groeten,

Van: @minlnv.nl>
Verzonden: maandag 29 juni 2020 16:12
@minlnv.nl>

@minlnv.nl>; Wob ContactWJZ _@minezk.nl>

Onderwerp: RE: Wobverzoek 29 juni 2020 NM-2020010

Hoi [02€,
Bedankt 1028,

Hetzelfde Wob-verzoek is ook bij EZK binnen gekomen- wil jij aangeven bij wie dit hoort en of er informatie
hierover is?

Met vriendelijke groet,

ven: 1012 @mininur>
Verzonden: maandag 29 juni 2020 15:42



Aan:
CcC:
Onderwerp: FW: Wobverzoek
Urgentie: Hoog

@minlnv.nl>

@minlnv.nl>
29 juni 2020 NM-2020010

Dag 1222,

Volgens mij hoort dit bij jouw team thuis.

@ , mijn collega van het team Natuurvergunningen kan je denk ik verder helpen.
Vriendelijke groet,

Van: @minlnv.nl>
Verzonden: maandag 29 juni 2020 14:09

Aan: @minlnv.nl>
Onderwerp: FW: Wobverzoek 29 juni 2020 NM-2020010

Urgentie: Hoog

Hoi 102,

Bijgaand Wob-verzoek is vandaag binnen gekomen. Wie van directie natuur gaat hierover?
Na 16:00 uur ben ik telefonisch bereikbaar op: 06 10.2.€ .

met vriendelijke groet,

LNV Wob-co6rdinator

Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (DAD)
Bezuidenhoutseweg 73| 2594 AC | Den Haag

Postbus 20401 | 2500EK | Den Haag

T+31-6

@mininv.nl
Afwezig op vrijdagen

Van: @noordzeemaritiem.nl>
Verzonden: maandag 29 juni 2020 13:05

Aan: @minlnv.nl>

Onderwerp: Wobverzoek 29 juni 2020 NM-2020010
Urgentie: Hoog

Geadresseerde: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Contactpersoon: _@minlnv.nl)

Afzender: Noordzee Maritiem
10.2e
Contactpersoon: _@noordzeema ritiem.nl)
Onze referentie: NM-2020010
Betreft: Wob-verzoek

Geachte heer-,

Hierbij doe ik een verzoek om informatie op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur, zie bijlage.



In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

_'

Noordzee Maritiem

E-mailgedragslijn voor overheden: 'altijd antwoord, tijdig antwoord'

Deze gedragslijn geeft aan hoe overheden moeten handelen bij ontvangst, beantwoording en archivering van e-mail. De gedragslijn gaat ook
in op het hanteren van richtlijnen en het monitoren van prestaties. De gedragslijn is eind 2005 opgesteld door-@overheid. Bij het
opstellen is rekening gehouden met bestaande richtlijnen bij de Rijksoverheid, zoals van de Voorlichtingsraad (VoRa).

A. Bereikbaarheid
Elke overheidsinstantie is bereikbaar per e-mail. Een instantie die niet bereikbaar is per e-mail, maakt de reden van dit besluit bekend op de
website.

B. Ontvangstbevestiging

Bij binnenkomst van een e-mail wordt per ommegaande een ontvangstbevestiging gestuurd, tenzij de betreffende e-mail direct wordt
afgehandeld. De ontvangstbevestiging geeft aan binnen hoeveel dagen na ontvangst van de e-mail een eerste reactie kan worden verwacht.
Zolang een burger geen eigen dossier bij het overheidsorgaan in kwestie heeft waarmee hij zijn contacten kan beheren, adviseert
burger@overheid een referentienummer toe te kennen waarnaar de aanvrager kan verwijzen.

C. Afhandeling

Bij de afhandeling van e-mail wordt onderscheid gemaakt naar eenvoudige en complexe vragen. Eenvoudige vragen hebben betrekking op
bekende feiten of procedures, zoals openingstijden, parkeerregels, vergunningprocedures, etc. Dit soort vragen dient binnen twee dagen te
worden afgehandeld. Complexe vragen of verzoeken kunnen meer tijd in beslag nemen. In ieder geval wordt de afzender binnen 10
werkdagen geinformeerd over de verwachte afhandelingstermijn. Wanneer een overheidsinstantie voorziet dat een toegezegde
afhandelingstermijn niet kan worden nagekomen, stelt zij de afzender hiervan direct op de hoogte en geeft een nieuwe termijn af.

D. Archivering
E-mail wordt op een goede en veilige manier gearchiveerd, volgens dezelfde regels die gelden voor brieven.

E. Richtlijnen

Elke overheidsinstantie hanteert heldere richtlijnen voor de afhandeling van e-mail. Burgers kunnen hier kennis van nemen via de website van
de betreffende instantie. Ook worden burgers geinformeerd over de wijze waarop klachten over de behandeling van e-mail kunnen worden
ingediend.

F. Openbaar maken van prestaties

Elke overheidsinstantie meet regelmatig haar prestaties met betrekking tot de afhandeling van e-mail en maakt deze openbaar, bijvoorbeeld
via publicatie op haar website of in haar jaarverslag.

bron: https://www.overheid.nl/contact/e-mailgedragslijn-voor-overheden
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Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Betreft: Verzoek om informatie

Referentie: NM-2020010

Bellingwolde, 29 juni 2020

Geachte heer/mevrouw,

inzake de hieronder genoemde bestuurlijke aangelegenheden verzoek ik op basis van de Wet
Openbaarheid van Bestuur informatie en richt ik mij hierbij dus tot u met een verzoek.

De reden voor mijn verzoek betreft informatie voor onderzoek t.b.v. het informeren van de Tweede
Kamer inzake bescherming van cultureel erfgoed.

Gelet op het wettelijk kader verzoek ik u een beslissing te nemen over de passieve openbaarmaking
van alle documenten, die gaan over of betrekking hebben op:

1. alle communicatie, documenten, verslagen etc. m.b.t. de vergunningverlening aan de
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) voor de aanleg van een 20kV kabel tussen NAM-
locaties Ameland-Oost-1 en Ameland-Westgat-1 (DGKE-WO/V-146"), alle aanwezige data binnen
uw organisatie vanaf 1 maart 2020 tot en met dagtekening.

Wanneer ik spreek over ‘data’ en/of ‘uw organisatie’ en/of ‘documenten’ doel ik op officiéle
documenten, afbeeldingen, scans, databases hierover wat geregistreerd is bij uw organisatie, gedaan
door organisaties, bedrijven, overheidsinstellingen, verenigingen, clubs, stichtingen, universiteiten
etc. alsmede individuen al dan niet ressorterend onder voorgenoemde(n). Mijn interpretatie is in lijn
met wetgeving en vaste jurisprudentie. Dus gaat het niet alleen om de klassieke papieren
gegevensdragers, maar onder andere ook om bijvoorbeeld databases, computerbestanden, audio-
en videodragers of correspondentie. Ik denk daarbij ook aan rapportages, notities,
(Powerpoint)presentaties, gesprekverslagen, adviezen, memo's, agenda-afspraken, studies,
besluiten, schriftelijke correspondentie (brief en fax), e-mails, WhatsApp of anderszins gewisselde
documenten. Het gaat mij om alle versies zoals bij of onder u aanwezig.

Indien iets van wat ik verzoek in strijd is met privacygegevens verzoek ik u de persoonlijke gegevens
'weg te lakken’, hiermee kunt u alsnog gehoor geven aan mijn verzoek(en).

! https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-29210.html




Indien u van plan bent leges te rekenen wijs ik op de uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage in de
zaak tegen de gemeente Kaag en Braassem, die was aangespannen door onderzoeksjournalist
Brenno de Winter. De rechtbank oordeelde dat het indienen van een Wob-verzoek een recht is, en
daarmee mogen geen leges worden gerekend.

Indien u van plan bent leges te rekenen over de kopiekosten wijs ik u op het volgende: omdat het
hier mede gaat om de openbaarmaking van bijzondere informatie hecht ik meer dan gemiddeld aan
de beslissing per document, zodat er in het geval van onenigheid er vertrouwelijke toetsing ex. 8:29
Algemene wet bestuursrecht door de rechter kan plaatsvinden. Dit is noodzakelijk, omdat iedere
inperking een invloed heeft op de kwaliteit van inspraak op de komende besluitvorming. Op
voorhand geef ik aan dat het toepassen van leges mogelijk zal leiden tot een civiel en
bestuursrechtelijk conflict. De toegang tot bestuursinformatie is fundamenteel recht, leges kunnen
daar een negatieve inpakt op hebben, zeker als het gaat om de transparantie in ons land en binnen
de Europese Gemeenschap. Indien u desondanks leges gaat berekenen over de kopiekosten en/of
andere kosten dan wil ik op voorhand hierover op de hoogte worden gesteld.

Ik verzoek u mij de documenten bij voorkeur digitaal te leveren, en anders per post.

Daar waar documenten zich niet onder u bevinden, verzoek ik u om doorgeleiding van dit verzoek,
mede gelet op art. 4 van de Wob. Mocht dat inderdaad gebeuren dan ontvang ik daar graag een
afschrift van.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
Noordzee Maritiem

10.2e

+316°10.2.e
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Van:

Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 13:30

Aan:

CC: Wob ContactW)JZ; Secretariaat Natuur Visserij en Landelijk Gebied (NVLG);
Onderwerp: RE: Wobverzoek 29 juni 2020 NM-2020010

Hol 10122,
Wij hebben noch met EZK noch met derden gecommuniceerd over het besluit van EZK dat in het Wob-verzoek

wordt genoemd. We hebben ook geen enkel document over de voorbereiding op dit besluit en waren in dit geval
ook niet wettelijk adviseur. Is dit voldoende?

Met vriendelijke groet,

senllor !e|e||!sme!ewer!er Wet natuurbescherming

*NIEUW* Onze vergunningbesluiten zijn nu vindbaar via: https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/
TIP: neem een abonnement op de automatische notificatie van de voor u relevante besluiten zodra zij gepubliceerd worden ! Klik op
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/zoeken/resultaat/s/relevantie/# en klik op ‘“Abonneer mij op dit zoekresultaat’

cluster Natuurvergunningen

Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | D-passage 4
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

T 070

M 06

E @minlnv.nl

www.rijksoverheid.nl/Inv

Ik werk op maandag - dinsdag - woensdag - donderdag

Van:
Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 13:15
Aa

n:
CC: Wob ContactWIJZ ; Secretariaat Natuur Visserij en Landelijk Gebied (NVLG) ;_

Onderwerp: RE: Wobverzoek 10.2.€ | 29 juni 2020 NM-2020010

Hoi f02€,

Zijn er bij LNV helemaal geen documenten hierover?

Hierbij de ontvangstbevestiging zoals deze in lijn gebracht is. Als er geen documenten zijn bij LNV dan zal er vanuit
LNV een brief (besluit) met die strekking naar verzoeker gestuurd kunnen worden.

Met vriendelijke groet,



Van @minlnv.nl>
Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 10:11

Aan: Wob Contacti2 <I0I26611 1 @minezk > 10720
@minezk.nl>
@mininy o>, HOTZE T @mininw.ni; HOZIET]
@minezk.nl>

Onderwerp: RE: Wobverzoek 10.2.€ " 29 juni 2020 NM-2020010

Nogmaals deze mail met 10:2:€ " cc.

Van: @minlnv.nl>
Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 10:11

Aan: Wob Contacti2 <I0/26611 1] @minezk i 1025
@minezk.nl>
@mininy.n>; EOZE T @ minin >, HOR2ET

@minlnv.nl>
Onderwerp: RE: Wobverzoek 10.2.€ " 29 juni 2020 NM-2020010

Beste collega’s,

Het gaat bij dit Wob-verzoek om een besluit van EZK. Het verzoek is gericht aan LNV. Over deze vergunning heb
ik geen stukken in mijn bezit. Ik heb de teamcoordinator van het team mijnbouwvergunningen., 10.2.e
gebeld en hij wist niet of EZK ook een Wob-verzoek over dit project gekregen heeft.

Wat moet ik nu doen: doorzenden (Awb) of moet LNV een besluit nemen?

Met vriendelijke groet,

senior beleidsmedewerker Wet natuurbescherming

*NIEUW* Onze vergunningbesluiten zijn nu vindbaar via: https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/
TIP: neem een abonnement op de automatische notificatie van de voor u relevante besluiten zodra zij gepubliceerd worden ! Klik op
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/zoeken/resultaat/s/relevantie/# en klik op ‘Abonneer mij op dit zoekresultaat’

cluster Natuurvergunningen

Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | D-passage 4
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

@minlnv.nl

www.rijksoverheid.nl/Inv

Ik werk op maandag - dinsdag - woensdag - donderdag

Van: Wob ContactWJZ _@minezk.nl>
Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 09:12
Aan:
CcC:

@minezk.nl>

@minlnv.nl>;
29 juni 2020 NM-2020010

@minlnv.nl>

Dag 10:2:€ (Wob-codrdinator DGKE),

Ik moet de Wob-verzoeken nog uitzetten, maar ben je alvast aangehaakt.



1. alle communicatie, documenten, verslagen etc. m.b.t. de vergunningverlening aan de Nederlandse Aardolie
Maatschappij B.V. (NAM) voor de aanleg van een 20kV kabel tussen NAM-locaties Ameland-Oost-1 en Ameland-
Westgat-1 (DGKE-WO/V-1461), alle aanwezige data binnen uw organisatie vanaf 1 maart 2020 tot en met
dagtekening.

Met een vriendelijke thuiswerkgroet,

10.2.e

van:10.2.e @minlnv.nl>

Verzonden: maandag 29 juni 2020 16:28

Aan:10.2.e @minlnv.nl>

cc:10.2.e @minlnv.nl>; Wob ContactWJz <10.2.e @minezk.nl>

Onderwerp: RE: Wobverzoek10.2.€ 29 juni 2020 NM-2020010
Hoi 10.2.e,

Bij het lezen van het verzoek lijkt het vooral over EZK-besluit te gaan.

10.2.e gaat contact zoeken met EZK, zorgen dat zij de lead nemen en dat er afgestemd wordt met
eventueel stukken vanuit LNV dit relevant zijn voor dat EZK-besluit.

Groeten,

102e

van:10.2.e @minlnv.nl>

Verzonden: maandag 29 juni 2020 16:12

Aan:10.2.e @minlnv.nl>

cc:10.2.e @minlnv.nl>; Wob ContactwJz <10.2.e @minezk.nl>
Onderwerp: RE: Wobverzoek 10.2.€ 29 juni 2020 NM-2020010

HOi 10.2.e,

Bedankt 10.2.e,

Hetzelfde Wob-verzoek is ook bij EZK binnen gekomen. 2€ wil jij aangeven bij wie dit hoort en of er informatie
hierover is?

Met vriendelijke groet,

10.2.e

van:10.2.e @minlnv.nl>
Verzonden: maandag 29 juni 2020 15:42

Aan:10.2.e @minlnv.nl>
cc:10.2.e @minlnv.nl>

Onderwerp: FW: Wobverzoek 10.2.€ | 29 juni 2020 NM-2020010
Urgentie: Hoog

Daglo.z.e,

Volgens mij hoort dit bij jouw team thuis.

@ 10.2.e, mijn collega 10.2.€ van het team Natuurvergunningen kan je denk ik verder helpen.
Vriendelijke groet,

10.2.e

van:10.2.e @minlnv.nl>

Verzonden: maandag 29 juni 2020 14:09

Aan:10.2.e @minlnv.nl>

Onderwerp: FW: Wobverzoek 10.2.€ 29 juni 2020 NM-2020010
Urgentie: Hoog



Ho 10:2€,

Bijgaand Wob-verzoek is vandaag binnen gekomen. Wie van directie natuur gaat hierover?
Na 16:00 uur ben ik telefonisch bereikbaar op: 06

met vriendelijke groet,

LNV Wob-co6rdinator

Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (DAD)
Bezuidenhoutseweg 73| 2594 AC | Den Haag

Postbus 20401 | 2500EK | Den Haag

T+31-6
@mininv.nl

Afwezig op vrijdagen

Van: @noordzeemaritiem.nl>
Verzonden: maandag 29 juni 2020 13:05

Aan: @minlnv.nl>

Onderwerp: Wobverzoek 29 juni 2020 NM-2020010
Urgentie: Hoog

Geadresseerde: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Contactpersoon: _@minlnv.nl)

Afzender:

Contactpersoon: @noordzeemaritiem.nl)
Onze referentie: NM-2020010

Betreft: Wob-verzoek

Geachte heel-,

Hierbij doe ik een verzoek om informatie op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur, zie bijlage.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

_'

Noordzee Maritiem

E-mailgedragslijn voor overheden: 'altijd antwoord, tijdig antwoord'

Deze gedragslijn geeft aan hoe overheden moeten handelen bij ontvangst, beantwoording en archivering van e-mail. De gedragslijn gaat ook
in op het hanteren van richtlijnen en het monitoren van prestaties. De gedragslijn is eind 2005 opgesteld door- @overheid. Bij het
opstellen is rekening gehouden met bestaande richtlijnen bij de Rijksoverheid, zoals van de Voorlichtingsraad (VoRa).



A. Bereikbaarheid
Elke overheidsinstantie is bereikbaar per e-mail. Een instantie die niet bereikbaar is per e-mail, maakt de reden van dit besluit bekend op de
website.

B. Ontvangstbevestiging

Bij binnenkomst van een e-mail wordt per ommegaande een ontvangstbevestiging gestuurd, tenzij de betreffende e-mail direct wordt
afgehandeld. De ontvangstbevestiging geeft aan binnen hoeveel dagen na ontvangst van de e-mail een eerste reactie kan worden verwacht.
Zolang een burger geen eigen dossier bij het overheidsorgaan in kwestie heeft waarmee hij zijn contacten kan beheren, adviseert
burger@overheid een referentienummer toe te kennen waarnaar de aanvrager kan verwijzen.

C. Afhandeling

Bij de afhandeling van e-mail wordt onderscheid gemaakt naar eenvoudige en complexe vragen. Eenvoudige vragen hebben betrekking op
bekende feiten of procedures, zoals openingstijden, parkeerregels, vergunningprocedures, etc. Dit soort vragen dient binnen twee dagen te
worden afgehandeld. Complexe vragen of verzoeken kunnen meer tijd in beslag nemen. In ieder geval wordt de afzender binnen 10
werkdagen geinformeerd over de verwachte afhandelingstermijn. Wanneer een overheidsinstantie voorziet dat een toegezegde
afhandelingstermijn niet kan worden nagekomen, stelt zij de afzender hiervan direct op de hoogte en geeft een nieuwe termijn af.

D. Archivering
E-mail wordt op een goede en veilige manier gearchiveerd, volgens dezelfde regels die gelden voor brieven.

E. Richtlijnen

Elke overheidsinstantie hanteert heldere richtlijnen voor de afhandeling van e-mail. Burgers kunnen hier kennis van nemen via de website van
de betreffende instantie. Ook worden burgers geinformeerd over de wijze waarop klachten over de behandeling van e-mail kunnen worden
ingediend.

F. Openbaar maken van prestaties

Elke overheidsinstantie meet regelmatig haar prestaties met betrekking tot de afhandeling van e-mail en maakt deze openbaar, bijvoorbeeld
via publicatie op haar website of in haar jaarverslag.

bron: https://www.overheid.nl/contact/e-mailgedragslijn-voor-overheden
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10.2.e

Van: wetnatuurbescherming

Verzonden: woensdag 5 augustus 2020 09:39

Aan: 10.2.e

Onderwerp: FW: Aanleggen 20kV-kabel Ameland: melding start werkzaamheden
Goedemorgen [92€,

In DOMUS staat dat jij destijds dit besluit hebt afgegeven. Dus bij deze, zie onderstaande.

Groet,

10.2.e

van: 10.2 € @shell.com

Verzonden: dinsdag 4 augustus 2020 21:25

Aan: wetnatuurbescherming

Onderwerp: Aanleggen 20kV-kabel Ameland: melding start werkzaamheden

Geachte meneer, mevrouw,

Onder verwijzing naar de door u verleende Wet natuurbeschermingsvergunning d.d. 14 februari 2020, kenmerk
DGNVLG/20033781, deel ik u het volgende mede.

Zoals bepaald in onderhavige vergunning in het voorschrift 5 meld ik u hierbij de start van een aantal geplande
offshore en onshore werkzaamheden die zijn beschreven in deze door u verleende vergunning.

Aannemer Boskalis zal in opdracht van NAM aankomende weken de 20kV-kabel aanleggen tussen het platform
AWG-1 en de landlocatie Ameland-Oost-1.

Wij zullen de beéindiging van de werkzaamheden wederom melden conform voorschrift 9.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

M.vr.grt.10.2.€

10.2.e

Juridisch adviseur Vergunningen & Grondzaken
Legal advisor Permits & Land and Lease

7
$~

NAM
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 0400869
Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen
Tel: +31 (0110.2.
Mobiel: +31 (0110.2.e
E-mail:10.2.e @shell.com
Internet: hitp-//www.nam.nl

Please note that CC-mails are stored seperately en read infrequently.



Disclaimer:

The information in this e-mail is confidential and intended solely for the person to whom it is addressed. If this message is not addressed to you, please be aware
that you have no authorization to read this e-mail, to copy it, to furnish it to any person other than the addressee, or to use or misuse its content in any way
whatsoever. Should you have received this e-mail by mistake, please bring this to the attention of the sender, after which you are kindly requested to destroy the
original message.

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van deze mededeling niet de geadresseerde is, wordt
u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt kennis te nemen van deze e-mail, deze te kopiéren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde,
dan wel de inhoud daarvan op enigerlei wijze te gebruiken of misbruiken. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, wordt u vriendelijk verzocht de
afzender daarvan op de hoogte te brengen en vervolgens het originele bericht te vernietigen.
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Van:

Verzonden: donderdag 17 december 2020 18:33

Aan: Wob ContactW)Z;

cc:

Onderwerp: FW: Wobverzoek 17 december 2020 NM-2020019
Bijlagen: Wobverzoek LNV NM—2020019-pdf,' Noordzee Martitiem.pdf
Urgentie: Hoog

Beste allen,

Hierbij een bij LNV nieuw binnen gekomen Wob-verzoek var10:2:€ .
Mogelijk zijn er ook documenten bij EZK.

Op 17 oktober 2020 is er een vergelijkbaar Wob-besluit vanuit LNV genomen, zie bijgevoegd.

met vriendelijke groet,

LNV Wob-coérdinator

Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (DAD)
Tel/Mob: +31-610.2.6 |

- @minlnv.nl
Bezuidenhoutseweg 73| 2594 AC | Den Haag

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
(Afwezig op vrijdagen)

Van:
Verzonden: donderdag 17 december 2020 18:17

Aan:

Onderwerp: Wobverzoek- 17 december 2020 NM-2020019
Urgentie: Hoog

Geadresseerde: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Contactpersoon: _@minlnv.nl)

Afzender:

Contactpersoon: @noordzeemaritiem.nl)
Onze referentie: NM-2020019

Betreft: Wob-verzoek

Geachte heer -,



Hierbij doe ik een verzoek om informatie op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur, zie bijlage.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

’

Noordzee Maritiem

E-mailgedragslijn voor overheden: 'altijd antwoord, tijdig antwoord'

Deze gedragslijn geeft aan hoe overheden moeten handelen bij ontvangst, beantwoording en archivering van e-mail. De gedragslijn gaat ook
in op het hanteren van richtlijnen en het monitoren van prestaties. De gedragslijn is eind 2005 opgesteld doo-@overheid. Bij het
opstellen is rekening gehouden met bestaande richtlijnen bij de Rijksoverheid, zoals van de Voorlichtingsraad (VoRa).

A. Bereikbaarheid
Elke overheidsinstantie is bereikbaar per e-mail. Een instantie die niet bereikbaar is per e-mail, maakt de reden van dit besluit bekend op de
website.

B. Ontvangstbevestiging

Bij binnenkomst van een e-mail wordt per ommegaande een ontvangstbevestiging gestuurd, tenzij de betreffende e-mail direct wordt
afgehandeld. De ontvangstbevestiging geeft aan binnen hoeveel dagen na ontvangst van de e-mail een eerste reactie kan worden verwacht.
Zolang een burger geen eigen dossier bij het overheidsorgaan in kwestie heeft waarmee hij zijn contacten kan beheren, adviseert
burger@overheid een referentienummer toe te kennen waarnaar de aanvrager kan verwijzen.

C. Afhandeling

Bij de afhandeling van e-mail wordt onderscheid gemaakt naar eenvoudige en complexe vragen. Eenvoudige vragen hebben betrekking op
bekende feiten of procedures, zoals openingstijden, parkeerregels, vergunningprocedures, etc. Dit soort vragen dient binnen twee dagen te
worden afgehandeld. Complexe vragen of verzoeken kunnen meer tijd in beslag nemen. In ieder geval wordt de afzender binnen 10
werkdagen geinformeerd over de verwachte afhandelingstermijn. Wanneer een overheidsinstantie voorziet dat een toegezegde
afhandelingstermijn niet kan worden nagekomen, stelt zij de afzender hiervan direct op de hoogte en geeft een nieuwe termijn af.

D. Archivering
E-mail wordt op een goede en veilige manier gearchiveerd, volgens dezelfde regels die gelden voor brieven.

E. Richtlijnen

Elke overheidsinstantie hanteert heldere richtlijnen voor de afhandeling van e-mail. Burgers kunnen hier kennis van nemen via de website van
de betreffende instantie. Ook worden burgers geinformeerd over de wijze waarop klachten over de behandeling van e-mail kunnen worden
ingediend.

F. Openbaar maken van prestaties

Elke overheidsinstantie meet regelmatig haar prestaties met betrekking tot de afhandeling van e-mail en maakt deze openbaar, bijvoorbeeld
via publicatie op haar website of in haar jaarverslag.

bron: https://www.overheid.nl/contact/e-mailgedragslijn-voor-overheden
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Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Betreft: Verzoek om informatie

Referentie: NM-2020019

Bellingwolde, 17 december 2020

Geachte heer/mevrouw,

inzake de hieronder genoemde bestuurlijke aangelegenheden verzoek ik op basis van de Wet
Openbaarheid van Bestuur informatie en richt ik mij hierbij dus tot u met een verzoek.

De reden voor mijn verzoek betreft informatie voor onderzoek t.b.v. het informeren van de Tweede
Kamer inzake bescherming van cultureel erfgoed.

Gelet op het wettelijk kader verzoek ik u een beslissing te nemen over de passieve openbaarmaking
van alle documenten, die gaan over of betrekking hebben op:

1. alle communicatie, documenten, verslagen, nota’s etc. m.b.t. de vergunningverlening aan de
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM)/Shell inzake het kabeltracé tussen locaties
Ameland-Oost-1 en Ameland-Westgat-1, alle aanwezige data binnen uw organisatie vanaf 1 januari
2018 tot en met 17 december 2020.

2. alle communicatie, documenten, verslagen, nota’s, vergunningen etc. m.b.t. de Nederlandse
Aardolie Maatschappij B.V. (NAM)/Shell en/of Antea Group inzake Ameland en/of kustzones en de
locaties Ameland-Oost-1 en/of Ameland-Oost-2 en/of Ameland-Westgat-1 en/of stortlocaties' en
het bericht op www.aanbestedingsnieuws.nl?, alle aanwezige data binnen uw organisatie vanaf 1
juli 2014 tot en met 17 december 2020.

3. alle communicatie, documenten, verslagen, nota’s etc. m.b.t. de afhandeling van Wob-verzoek
NM-2020010 van 29 juni 2020, alle aanwezige data binnen uw organisatie vanaf 29 juni 2020 tot en
met 17 december 2020.

Wanneer ik spreek over ‘data’ en/of ‘uw organisatie’ en/of ‘documenten’ doel ik op officiéle
documenten, afbeeldingen, scans, databases hierover wat geregistreerd is bij uw organisatie, gedaan
door organisaties, bedrijven, overheidsinstellingen, verenigingen, clubs, stichtingen, universiteiten
etc. alsmede individuen al dan niet ressorterend onder voorgenoemde(n). Mijn interpretatie is in lijn

! https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/2020/11/start-bodemsanering-duinen-ameland.aspx
2 http://www.aanbestedingsnieuws.nl/bodemsanering-duinen-ameland-van-start/




met wetgeving en vaste jurisprudentie. Dus gaat het niet alleen om de klassieke papieren
gegevensdragers, maar onder andere ook om bijvoorbeeld databases, computerbestanden, audio-
en videodragers of correspondentie. Ik denk daarbij ook aan rapportages, notities,
(Powerpoint)presentaties, gesprekverslagen, adviezen, memo's, agenda-afspraken, studies,
besluiten, schriftelijke correspondentie (brief en fax), e-mails, WhatsApp of anderszins gewisselde
documenten. Het gaat mij om alle versies zoals bij of onder u aanwezig.

Indien iets van wat ik verzoek in strijd is met privacygegevens verzoek ik u de persoonlijke gegevens
'weg te lakken’, hiermee kunt u alsnog gehoor geven aan mijn verzoek(en). Echter, mocht
ondergetekende voorkomen in de data dan verzoek ik u deze niet weg te lakken behalve de adres-
en telefoongegevens!

Indien u van plan bent leges te rekenen wijs ik op de uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage in de
zaak tegen de gemeente Kaag en Braassem, die was aangespannen door onderzoeksjournalist
Brenno de Winter. De rechtbank oordeelde dat het indienen van een Wob-verzoek een recht is, en
daarmee mogen geen leges worden gerekend.

Indien u van plan bent leges te rekenen over de kopiekosten wijs ik u op het volgende: omdat het
hier mede gaat om de openbaarmaking van bijzondere informatie hecht ik meer dan gemiddeld aan
de beslissing per document, zodat er in het geval van onenigheid er vertrouwelijke toetsing ex. 8:29
Algemene wet bestuursrecht door de rechter kan plaatsvinden. Dit is noodzakelijk, omdat iedere
inperking een invloed heeft op de kwaliteit van inspraak op de komende besluitvorming. Op
voorhand geef ik aan dat het toepassen van leges mogelijk zal leiden tot een civiel en
bestuursrechtelijk conflict. De toegang tot bestuursinformatie is fundamenteel recht, leges kunnen
daar een negatieve inpakt op hebben, zeker als het gaat om de transparantie in ons land en binnen
de Europese Gemeenschap. Indien u desondanks leges gaat berekenen over de kopiekosten en/of
andere kosten dan wil ik op voorhand hierover op de hoogte worden gesteld.

Ik verzoek u mij de documenten bij voorkeur digitaal te leveren, en anders per post.

Daar waar documenten zich niet onder u bevinden, verzoek ik u om doorgeleiding van dit verzoek,
mede gelet op art. 4 van de Wob. Mocht dat inderdaad gebeuren dan ontvang ik daar graag een
afschrift van.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Noordzee Maritiem

10.2.e

+3110.2.e





