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ONDERDEEL MATERIAAL AFWERKING

Kleur- en Materiaalstaat

KLEUR NUMMER OPMERKING

Metselwerk buitenblad Baksteen - n.t.b. -

Buitenraamkozijnen Aluminium Gepoedercoat n.t.b. -

Dakbedekking (plat) Bitumen Zwart Branden op isolatie

HSB-binnenblad Hout Scan-behang n.t.b. -

- -

--CementdekvloerBetonBegane grondvloer -

---BetonRandbalk (vorstrand) C20/25 XC2, wapening 75kg/m³

Binnenwanden Metal stud Scan-behang n.t.b. - -

600x1200mm vlak inlegn.t.b.n.t.b.Systeemplafond - -

-n.t.b.AluminiumDakrand - Daktrim

Waalformaat, voorzien van trasraam

-

-

-n.t.b.n.t.b.MortelVoegen -

-Thermisch verzinktStaalLateien --

-n.t.b.-AluminiumWaterslagen raamkozijnen -

---BetonDorpel buitendeurkozijnen -

-n.t.b.n.t.b.Hemelwaterafvoeren - -

--n.t.b.CementCementdekvloer -

Binnendeurkozijnen Hout (meranti) -n.t.b.Schilderwerk 67x114mm

Binnendeuren Hout -n.t.b.Schilderwerk -

-n.t.b.GepoedercoatAluminiumBuitendeurkozijnen -

-n.t.b.SchilderwerkHoutBuitendeuren -

---Hout (multiplex)Vensterbanken raamkozijnen -

-n.t.b.-AluminiumVentilatieroosters -

10-07-2015
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HWA
Ø 100

HWA
Ø 100

Gevel 15.063

Stramienen 150 14.763 150

Buiten kozijnen 332 1.700 1.100 2.766 1.034 450 700 2.175 1.034 1.979 1.100 363 332

Binnenkozijnen 150 182 3.516 984 100 1.016 984 500 984 1.841 1.250 100 3.125 182 150

Binnenwanden 150 182 4.500 100 2.000 100 1.400 100 1.625 100 1.250 100 1.200 100 1.825 182 150

Binnenwanden 150 182 4.500 100 2.000 100 3.125 100 1.250 100 3.125 182 150

Binnenwanden 150 182 4.500 100 2.000 100 1.825 100 1.200 100 1.250 100 3.125 182 150

Binnenwanden 150 182 4.500 100 2.000 100 1.400 100 1.625 100 1.250 100 3.125 182 150

Binnenwanden 150 182 1.309 100 1.500 100 6.091 100 1.975 100 3.125 182 150

Binnenwanden 150 182 4.000 100 2.900 100 2.000 100 5.200 182 150

Binnenwanden 150 182 4.000 100 5.000 100 5.200 182 150

Binnenkozijnen 150 182 984 2.032 984 100 984 3.032 984 100 984 984 3.232 182 150

Buitenkozijnen 332 1.450 1.100 3.500 1.100 4.100 1.100 2.050 332
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+2800p = o.k. plafond

+0p = b.k. ruwe vloer

+2800p = o.k. plafond
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+0p = b.k. ruwe vloer

+2800p = o.k. plafond
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Aansluiten op bestaande RW leidingen

vuilwaterafvoer aansluiten op bestaand
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Vloer:
- Cementdekvloer 70mm (voorzien van vloerverwarming)
- In het werk gestorte betonvloer 100mm met vorstrand
- In het werk gestorte beton randbalk 300x500mm
- Vloerisolatie drukvast 100mm volgens opgave constructeur
- Verdicht zandpakket onder vloerisolatie
- Wapening volgens opgave constructeur

Dak:
- Bitumen dakbedekking
- Dakisolatie 140mm, Rc=6,00m²K/W
- Stalen dakplaat sendzimir verzinkt 0,75mm dikte, profieltype 106/750
- Systeemplafond 24mm dikte, moduulmaat 600x1200mm

Binnen kozijnen:
- Meranti 67x114mm

Buiten kozijnen:
- Aluminium
- Waterslag aluminium

Buitenkraan
(vorstvrij)

schuimblusser

schuimblusser

schuimblusser

G.001
Kantoor 1

Opp: 12,00 m²

G.002
Kantoor 2

Opp: 13,11 m²

G.004
Vergaderruimte
Opp: 18,38 m²

G.003
Werkkast

Opp: 1,60 m²

G.005
Patchruimte
Opp: 1,96 m²

G.006
CV-ruimte

Opp: 2,25 m²

G.007
Gang

Opp: 10,41 m²

G.008
Gang

Opp: 9,52 m²
G.009

Kantoor 3
Opp: 19,73 m²

G.010
Kantine

Opp: 25,65 m²

G.011
Kleedruimte

Opp: 10,98 m²

G.012
Sanitair GMB
Opp: 5,81 m²

G.013
Douche GMB
Opp: 1,60 m²

G.014
Toilet GMB

Opp: 1,48 m²

G.016
Toilet chauffeurs

Opp: 1,47 m²G.015
Sanitair chauffeurs

Opp: 3,76 m²

G.017
Douche chauffeurs

Opp: 1,60 m²

G.018
Toilet

Opp: 1,18 m²
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Merk-C
700 x 400

Merk-B
934 x 2.440

Merk-B
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HSB-elementen:
- Gipsplaat 12,5mm
- OSB plaat 9mm
- Dampdichte folie
- Vuren stijl en regelwerk 38x160mm
- Wandisolatie 160mm, Rc=4,5m²K/W
- Dampopen folie
- Geventileerde luchtspouw 50mm
- Baksteen metselwerk 100mm

Binnenwanden Metal stud:
- Gipsplaat 12,5mm
- Stijlen en liggers metal stud 75mm
- Glaswol 60mm
- Gipsplaat 12,5mm

Douchruimte voorzien van:
- Douche met draingoot
- Kunststof scheidingsschot
- Zitbankje

-670 = o.k. beton randbalk

-270 = o.k. geïsoleerde betonvloer
-70 = b.k. ruwe betonvloer

±0 = b.k. cementdekvloer

+870 = b.k. aluminium waterslag

+2.377 = b.k. houten kozijn

+2.600 = o.k. systeemplafond
+2.800 = o.k. systeemplafond

+3.279 = b.k. stalen dakplaat
+3.419 = b.k. dakisolatie
+3.600 = b.k. HSB element

Meterkastvloerplaat
met invoer (n.t.b.)

Wand geheel
uitvoeren in
verzwaarde stijlen
i.v.m. installaties
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G.005
Patchruimte

G.006
CV-ruimte

G.007
Gang

G.008
Gang

G.009
Kantoor 3

HSB-elementen:
- Gipsplaat 12,5mm
- OSB plaat 9mm
- Dampdichte folie
- Vuren stijl en regelwerk 38x160mm
- Wandisolatie 160mm, Rc=4,5m²K/W
- Dampopen folie
- Geventileerde luchtspouw 50mm
- Baksteen metselwerk 100mm
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Binnenwanden Metal stud:
- Gipsplaat 12,5mm
- Stijlen en liggers metal stud 75mm
- Glaswol 60mm
- Gipsplaat 12,5mm

Kozijnen:
- Merantie 67x114mm

Vloer:
- Afwerkvloer n.t.b. door opdrachtgever
- Cementdekvloer 70mm(voorzien van vloerverwarming)
- In het werk gestorte betonvloer 100mm met vorstrand
- In het werk gestorte beton randbalk 300x500mm
- Vloerisolatie drukvast 100mm volgens opgave constructeur
- Verdicht zandpakket onder vloerisolatie
- Wapening volgens opgave constructeur

Dak:
- Bitumen dakbedekking
- Dakisolatie 140mm, Rc=6,00m²K/W
- Stalen dakplaat sendzimir verzinkt 0,75mm dikte, profieltype 106/750
- Systeemplafond 24mm dikte, moduulmaat 600x1200mm

Afstap n.t.b.

03

-670 = o.k. betonnen randbalk

-270 = o.k. geïsoleerde betonvloer
-70 = b.k. ruwe betonvloer

+870 = b.k. aluminium waterslag

+2.377 = b.k. houten kozijn

+2.600 = o.k. systeemplafond
+2.800 = o.k systeemplafond

+3.279 = b.k. stalen dakplaat
+3.419 = b.k. dakisolatie
+3.600 = b.k. HSB element

±0 = b.k. cementdekvloer
Merk-AM
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G.002
Kantoor 2

G.003
Werkkast

G.007
Gang

G.013
Douche GMB

G.012
Sanitair GMB

G.015
Sanitair

chauffeurs

G.017
Douche

chauffeurs
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HSB-elementen:
- Gipsplaat 12,5mm
- OSB plaat 9mm
- Dampdichte folie
- Vuren stijl en regelwerk 38x160mm
- Wandisolatie 160mm, Rc=4,5m²K/W
- Dampopen folie
- Geventileerde luchtspouw 50mm
- Baksteen metselwerk 100mm

Binnenwanden Metal stud:
- Gipsplaat 12,5mm
- Stijlen en liggers metal stud 75mm
- Glaswol 60mm
- Gipsplaat 12,5mm

Kozijnen:
- Merantie 67x114mm

Vloer:
- Afwerkvloer n.t.b. door opdrachtgever
- Cementdekvloer 70mm (voorzien van vloerverwarming)
- In het werk gestorte betonvloer 100mm met vorstrand
- In het werk gestorte beton randbalk 300x500mm
- Vloerisolatie drukvast 100mm volgens opgave constructeur
- Verdicht zandpakket onder vloerisolatie
- Wapening volgens opgave constructeur

Dak:
- Bitumen dakbedekking
- Dakisolatie 140mm, Rc=6,00m²K/W
- Stalen dakplaat sendzimir verzinkt 0,75mm dikte, profieltype 106/750
- Systeemplafond 24mm dikte, moduulmaat 600x1200mm

1 2

-90 = o.k. beton deurdorpel

+10 = o.k. aluminium deurkozijn

+900 = o.k. aluminium raamkozijn

+2.100 = o.k. aluminium raamkozijn

+2.500 = b.k. aluminium kozijn

+3.600 = b.k. metselwerk

Merk-D

Merk-C

Merk-D

 V.  V.

150 14.763 150

15.063

Merk-BMerk-B

Aluminium daktrim
(antraciet)Rolluik Ventilatie rooster

Aluminium raamkozijn Baksteen metselwerk Aluminium waterslag

Stalen latei

Aluminium deurkozijn Beton deurdorpelMetselwerk (antraciet) Buitenkraan

Buitenlamp

A B

+900 = o.k. aluminium raamkozijn

+2.500 = b.k. aluminium raamkozijn

+3.600 = b.k. metselwerk

Merk-D Merk-DMerk-D

 V.  V.  V.

150 10.763 150

11.063

Aluminium daktrim
(antraciet)Stalen latei Ventilatie rooster

Aluminium raamkozijn Aluminium waterslag Baksteen metselwerkMetselwerk (antraciet)

Rolluik

2 1

+900 = o.k. aluminium raamkozijn

+2.500 = b.k. aluminium raamkozijn

+3.600 = b.k. metselwerk

Merk-DMerk-DMerk-D

 V.  V.  V.

150 14.763 150

15.063

Aluminium daktrim
(antraciet)Stalen latei Ventilatie rooster

Aluminium raamkozijn Aluminium waterslag Baksteen metselwerkMetselwerk (antraciet)

Rolluik

B A

150 10.763 150

11.063

+900 = o.k. aluminium raamkozijn

+2.500 = b.k. aluminium raamkozijn

+3.600 = b.k. metselwerk

Merk-DMerk-D Merk-D

 V.  V.  V.

Aluminium daktrim
(antraciet)Stalen latei Ventilatie rooster

Aluminium raamkozijn Aluminium waterslag Baksteen metselwerkMetselwerk (antraciet)

Rolluik

+3.600 = b.k. HSB element
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+3.379 = b.k. stalen dakplaat

12

+2.900 = o.k. systeemplafond

 Begane grond Buiten9 160 50 100

Daktrim aluminium n.t.b.

Strook underlayment 18mm

Regel vurenhout 38x160mm

Dampdichte folie

OSB plaat 9mm

Isolatie n.t.b. 160mm (Rc=4,5m²K/W)

Dampopen folie

Geventileerde luchtspouw

Baksteen metselwerk 100mm

Stalen dakplaat sendzimir verzinkt
0,75mm dikte, profieltype 106/750

Dakisolatie 140mm, Rc=6,00m²K/W

Mastiekschroot isolatie 180x180mm

Open stootvoeg t.b.v. spouwventilatie

Dakbedekking bitumen

300

150 150

10
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10

28
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-270 = o.k. geïsoleerde betonvloer

-70 = b.k. ruwe betonvloer

±0 = b.k. cementdekvloer

 Maaiveld

 Begane grond Buiten

Maaiveld

12 9 160 50 100

331

Verdicht zandparket

Vloerisolatie drukvast 100mm
volgens opgave constructeur

Betonvloer 100mm met vorstrand

Ankers HSB-element

Cementdekvloer 70mm

Afwerkvloer n.t.b. door
opdrachtgever

Isolatie n.t.b. 160mm (Rc=4,5m²K/W)

Dampopen folie

Geventileerde luchtspouw

OSB plaat 9mm

Dampdichte folie

Gipskartonplaat 12,5mm

Plint MDF 12x70mm
Regel vurenhout 38x160mm

Afdichting PUR-schuim

Open stootvoeg t.b.v. vochtafvoer

Open stootvoeg t.b.v. spouwventilatie

Isolatie hard n.t.b.

Baksteen metselwerk 100mm
(trasraam)

Doorlopende dampopen folie

Randbalk beton 300x500mm

18705m²

Noorderhavenweg

17
1

N
ew

tonstraat

Zuiderhavenweg

2a

54

1a
35

TIE00L 01100G0000

TIE00L 01107G0000

TIE00L 01137G0000

TIE00L 01186G0000

TIE00L 01187G0000

TIE00L 01351G0000

TIE00L 01352G0000

TIE00L 01480G0000
TIE00L 01479G0000

TIE00L 01481G0000 TIE00L 02171G0000

TIE00L 02359G0000

TIE00L 02138G0000
TIE00L 02170G0000

Simon Stevinstraat

2.000

167 m2

nieuwbouw

300

150 150

10
0

10
0

70
10

28
0

-270 = o.k. geïsoleerde betonvloer

-70 = b.k. ruwe betonvloer

±0 = b.k. cementdekvloer

 Maaiveld

 Begane grond Buiten

Maaiveld

137 114 80

331

Verdicht zandparket

Vloerisolatie drukvast 100mm
volgens opgave constructeur

Betonvloer 100mm met vorstrand

Ankers HSB-element

Cementdekvloer 70mm

Afwerkvloer n.t.b. door
opdrachtgever

Regel vurenhout 38x160mm

Isolatie hard n.t.b.

Doorlopende dampopen folie

Randbalk beton 300x500mm

P01 Plattegrond begane grond 1:50

D-A Doorsnede A-A 1:50 D-B Doorsnede B-B 1:50

3D1 Impressie 1

3D2 Impressie 2

3D3 Impressie 3

3D4 Impressie 4

G1 Voorgevel 1:100 G2 Rechterzijgevel 1:100 G3 Achtergevel 1:100 G4 Linkerzijgevel 1:100

101 Detail 01 1:5

102 Detail 02 1:5

S Situatietekening 1:2000

3D5 Impressie 5 103 Detail 03 1:5

In de openstootvoegen muisroosters toepassen tpv onderste lagen mestelwerk. Isolatie tpv ok vloer wand uitvoeren in ongedierte werende
uitvoering

Voor riolering en installaties van het nieuwe pand zie tekening installateur.
Installatie opbouw±
- De installatie opbouw wordt aangesloten op bestaande riolering van het terrein.
- De interne installatie bestaat uit mechanische afvoer en natuurlijk toevoer van ventilatie.
- Verwarming geschied dmv vloerverwarming
- Deze installatie dient nader te worden uitgewerkt op tekeningen zodra installateur bekend is.
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