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Contactgegevens
Rechtspersoon FB19784

Inrichtingslocatie Dwarsweg,

Ede

Activiteit
Omschrijving Bio-energiecentralelocatieDwarsweg

Toelichting Beoogdesituatieinclusiefstationairdraaiendevrachtwagens

Berekening
AERIUSkenmerk RdCuqjT6SFMG

Datumberekening 25juli2022,16:13

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH₃ EmissieNOₓ

beoogd-Beoogd 2022 178,6kg/j 9.450,8kg/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

beoogd-Beoogd 6.593,46mol/ha/j 4607830 Veluwe

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 38.239,89ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 0,51mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j
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beoogd(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen EmissieNH₃ EmissieNOₓ

1 Energie|Energie|schoorsteenketel1-fase1(biomassa) 68,0kg/j 2.723,0kg/j

2 Energie|Energie|schoorsteenketel2-fase2(biomassa)+WKK 58,0kg/j 4.410,0kg/j

3 Energie|Energie|schoorsteenketel3-fase7(biomassa) 52,0kg/j 1.549,0kg/j

5 Energie|Energie|schoorsteen4(gas) - 232,0kg/j

6 Energie|Energie|schoorsteen5(gas) - 232,0kg/j

7 Energie|Energie|stoomverhitters - 250,0kg/j

8 Anders...|Anders...|vrachtwagenstationair 0,5kg/j 47,6kg/j

 Verkeersnetwerk 0,1kg/j 7,2kg/j
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Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,Habitatrichtlijn

Nietbepaald

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

5km
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ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"beoogd"(Beoogd)incl.

salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie(mol

N/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename(mol

N/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname(mol

N/ha/jr)

Totaal 38.239,89 6.593,46 38.239,89 0,51 0,00 0,00

Pergebied Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie(mol

N/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename(mol

N/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname(mol

N/ha/jr)

Veluwe(57) 38.050,63 6.593,46 38.050,63 0,51 0,00 0,00

Binnenveld

(65)
10,83 1.707,86 10,83 0,11 0,00 0,00

Rijntakken(38) 144,94 2.317,23 144,94 0,06 0,00 0,00

Kolland&

Overlangbroek

(81)

33,49 2.256,45 33,49 0,04 0,00 0,00
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beoogd,Rekenjaar2022

1 Energie|Energie

Naam schoorsteenketel1
-fase1(biomassa)

Locatie 170928,449825
Wijzevanventilatie Geforceerd
Temporelevariatie StandaardPro�el

Industrie

Uittreedhoogte 18,0m
Uittreeddiameter 0,7m
Temperatuur
Emissie

100,00°C

Uittreedrichting Verticaal
Uittreedsnelheid 9,2m/s

NOₓ 2.723,0kg/j
NH₃ 68,0kg/j

2 Energie|Energie

Naam schoorsteenketel2
-fase2(biomassa)
+WKK

Locatie 170912,449810
Wijzevanventilatie Geforceerd
Temporelevariatie StandaardPro�el

Industrie

Uittreedhoogte 18,0m
Uittreeddiameter 0,7m
Temperatuur
Emissie

55,00°C

Uittreedrichting Verticaal
Uittreedsnelheid 9,4m/s

NOₓ 4.410,0kg/j
NH₃ 58,0kg/j

3 Energie|Energie

Naam schoorsteenketel3
-fase7(biomassa)

Locatie 170864,449815
Wijzevanventilatie Geforceerd
Temporelevariatie StandaardPro�el

Industrie

Uittreedhoogte 18,0m
Uittreeddiameter 0,7m
Temperatuur
Emissie

55,00°C

Uittreedrichting Verticaal
Uittreedsnelheid 8,4m/s

NOₓ 1.549,0kg/j
NH₃ 52,0kg/j

5 Energie|Energie

Naam schoorsteen4(gas)
Locatie 170928,449826
Wijzevanventilatie Geforceerd
Temporelevariatie StandaardPro�el

Industrie

Uittreedhoogte 18,0m
Uittreeddiameter 0,6m
Temperatuur
Emissie

124,00°C

Uittreedrichting Verticaal
Uittreedsnelheid 8,1m/s

NOₓ 232,0kg/j

6 Energie|Energie

Naam schoorsteen5(gas)
Locatie 170928,449827
Wijzevanventilatie Geforceerd
Temporelevariatie StandaardPro�el

Industrie

Uittreedhoogte 18,0m
Uittreeddiameter 0,6m
Temperatuur
Emissie

124,00°C

Uittreedrichting Verticaal
Uittreedsnelheid 8,1m/s

NOₓ 232,0kg/j

7 Energie|Energie

Naam stoomverhitters
Locatie 170916,449810
Wijzevanventilatie Geforceerd
Temporelevariatie StandaardPro�el

Industrie

Uittreedhoogte 15,0m
Uittreeddiameter 0,3m
Temperatuur
Emissie

200,00°C

Uittreedrichting Verticaal
Uittreedsnelheid 2,7m/s

NOₓ 250,0kg/j
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8 Anders...|Anders...

Naam vrachtwagen
stationair

Locatie 170919,449834
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
Temporelevariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 0,5m
Warmteinhoud 0,000MW

NOₓ 47,6kg/j
NH₃ 0,5kg/j

Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021.1.1_20220705_74979f573b

Databaseversie 2021.1.1_74979f573b

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening

7/7RdCuqjT6SFMG (25 juli 2022)

https://www.aerius.nl/

