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bestaande hoogte
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Berm aanpassen naar nieuwe hoogte
Aanbrengen lijngoot ivm afwatering rijbaan

Aanpassen dijkvak:
Taluds 1:3

Kruinbreedte 3.00m¹
Kruinhoogte 13.71m+
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Aansluiten op
bestaand maaiveld
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Persleiding WBL AC Ø500 (0.6mPa)

Einde damwand

Einde damwand

Vervangende kering vim verleggen leiding AC ∅500
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Aanbrengen lijngoot ivm afwatering rijbaan

damwand verborgen ter plaatse van de
inrit, ivm hoger maaiveld dan +13.51 NAP

verkantingsovergang

Oprit De Kroon opnemen en herstraten op nieuwe hoogte zijkant rijbaan

damwand L=2,5m / ca 62m1

1:3

aanbrengen bovenlaag
aanbrengen afdekklei cat. 1

0.30
1.00

1:3

Bloemenstraat

1.50 2.50 1.50

2%

grasbetonsteen, aanbrengen molgoot

2.00

3.00

+13.469
+13.710+13.710

+10.398
+10.148

Schaal

Dwarsprofiel 54.094 +35m

1:100

+10.000 NAP

+13.43 +13.38 +13.32
2%

Schaal

Dwarsprofiel 54.433 +00m

1:100

Bloemenstraat grasbeonsteen,
aanbrengen molgoot

+13.51

aanvullen grond naast damwand

oprit aansluiten op rijbaan
betonnen deksloof

plaatselijk verborgen
+13.73 +13.66

2%

+13.51

1.500.70

Bloemenstraat

Schaal

Dwarsprofiel 54.460 +25m

1:100

+12.000 NAP

+12.000 NAP

damwand lengte 2,5m1
betonnen deksloof 700x600mm

inheidiepte: +11,01 NAP

inheidiepte: +11,01 NAP

damwand lengte 2,5m1
betonnen deksloof 700x600mm
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Opmerkingen:
- Snijlijn nieuw talud met nieuw maaiveld o.b.v. uitvlakken in de uitvoering in relatie tot maaktolerantie; 

- Hoogtemaatvoering in meters t.o.v. N.A.P.;
- Coördinaten in meters volgens RD-stelsel.

- Maten in meters tenzij anders aangegeven; 
- Talud dijklichaam conform normprofiel tenzij ander aangegeven; 


